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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

PRZEZNACZENIE | WYPOSAZENIE ZESPOLU

Wielofunkcyjny zestaw zabezpieczen, zapew-
niajacy szybkie i pewne eliminowanie stanow
zwarciowych i awaryjnych

Zaawansowana cyfrowa technika przetwarza-
nia informacji, zapewniajagca wysoka stabil-
nos¢ charakterystyk i parametréw zabezpie-
czen

Niezawodnos¢ dziatania, uzyskana dzieki
strukturze wieloprocesorowej z uwzglednie-
niem pracy réwnolegtej procesoréw

Rozbudowany system autokontroli, sygnaliza-
cji awarii wewnetrznych oraz rezerwowania
zabezpieczen

Autonomiczny rejestrator zaktécen i zdarzen
oraz lokalizator miejsca zwarcia

CZAZ-RL

Panel komunikacji, petniacy funkcje konsoli
operatora dla lokalnej obstugi zespotu oraz
funkcje wyswietlania wielkos$ci rejestrowanych
lub mierzonych

Wspoéltpraca z komputerem PC, rozszerzajacym
funkcje panelu komunikacji

Uktad wspétpracy z nadrzednymi systemami
monitoringu i sterowania

Mozliwos¢ szybkiej zmiany nastaw przez wy-
bor jednego sposréod wczesniej przygotowa-
nych zestawow

Zespot CZAZ-RL, wykonany z zastosowaniem nowoczesnej techniki mikroprocesorowej, przezna-
czony jest do zabezpieczania linii elektroenergetycznych wysokich napie¢, pracujgcych w sieci z bez-
posrednio uziemionym punktem zerowym, wytgczanych tréjfazowo przy wszystkich rodzajach zwarc.
W skfad zespotu wchodzg nastepujace zabezpieczenia i uktady funkcjonalne:

Zabezpieczenie odlegtosciowe PX:

e pieciostrefowy przekaznik impedancyjny z progiem pragdowym;

e czion kierunkowy z pamiecig napieciows;

e uktad blokady zabezpieczenia odlegtosciowego przy uszkodzeniach w obwodach wtérnych

napieciowych;

¢ stopnie opoOznienia czasowego (niezalezne dla kazdej ze stref).

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe PloK:
niezalezna lub liniowo-zalezna o nastawialnych parame-

e charakterystyka czasowo-prgdowa:
trach;

¢ blokada kierunkowa;

e prég napieciowy;

e tryb dziatania: aktywny / odstawiony.

Zabezpieczenie nadpradowe PI:

e charakterystyka czasowo-pragdowa:
trach;

niezalezna lub liniowo-zalezna o nastawialnych parame-

e tryb dziatania: aktywny / aktywny tylko przy niesprawnym zabezpieczeniu odlegtosciowym /

odstawiony.
Automatyka SPZ:

e SPZ jednokrotny, tréjfazowy, z kontrolg synchronizmu;
o start SPZ: wewnetrzny (zabezpieczenie odlegtosciowe, zabezpieczenie ziemnozwarciowe) lub
zewnetrzny (zabezpieczenie rezerwowe, tacze w.cz.).

Ukfad kontroli synchronizmu KS:
¢ blokowanie zatgczenia w cyklu SPZ;

e sterowanie wyjsciem dwustanowym ,ZZ.KS” (zezwolenie uktadu kontroli synchronizmu na zata-

czenie);

¢ kontrola obecno$ci napiecia po obydwu stronach wytgcznika.
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Uktad wspétpracy z tgczem w.cz.:

e wspoétpraca warunkowa - dziatanie, po odebraniu rozkazu tgczem, zalezne od pobudzenia za-
bezpieczenia odlegtosciowego;

e wspoétpraca bezwarunkowa - dziatanie po odebraniu rozkazu tagczem, niezaleznie od pobudzenia
zabezpieczenia odlegtosciowego.

Zabezpieczenie od zatgczania na zwarcie Zzy.

Uktad wspétpracy z wytgcznikiem.

Ukfad programowalnych wyj$¢ dwustanowych.

Uktad wspétpracy z centralng sygnalizacjq stacji.

Panel komunikacji operatora PK.

Ukfad autokontroli i testow.

Rejestrator zaktécen RZ.

Rejestrator zdarzen ARZ.

Lokalizator miejsca zwarcia LZ.

Ukfad wspétpracy z nadrzednymi systemami komunikacii.
Pomiar biezgcych wielkosci elektrycznych.

Przekazniki asymetrii pradéw i napiec.

Przekazniki podnapieciowe fazowe.

Zdalna komunikacja szeregowa z komputerem PC lub systemami nadrzednymi.

KONSTRUKCJA

Zespot CZAZ-RL jest wykonany w systemie modutowym Eurocard 6U i umieszczony w jednym z

dwoch wariantow obudowy:

CZAZ-RL/C - obudowa kompaktowa 19” do montazu w szafie;
CZAZ-RL/D - obudowa do montazu na Scianie lub na stojaku.

Na ptycie czotowej umieszczono panel komunikacji operatora PK, zawierajacy wyjscie komunikacyjne
do potaczenia z komputerem PC, elementy sygnalizacyjne LED, uproszczong 6-przyciskowg klawia-
ture, alfanumeryczny wyswietlacz ciektokrystaliczny 4 x 20 znakéw umozliwiajgcy wprowadzanie na-
staw i odczyt wielkosci mierzonych oraz kasownik wewnetrznych wskaznikéw zadziatania WWZ.

Zespot jest podtgczany do obwodow zewnetrznych za posrednictwem ztgczek pojedynczych zamon-
towanych na listwie zaciskowej lub za posrednictwem ztgcz wielostykowych.
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DANE TECHNICZNE

Tabela 1: Parametry ogodlne

CZAZ-RL

Wielkosé Wartos¢ znamionowa Zakres pracy
Napiecie pomiarowe 100/110/125 Vac (0,8+1,2) « U,
pobdr mocy <0,5 VA /faze
Prad pomiarowy 1A lub 5Axc (0,1+40) « I,
pobdér mocy <0,5 VA /faze
Czestotliwos¢ 50 Hz +5%

Napiecie pomocnicze
pobdr mocy

(110+220) Vpc

<35W -w st. niepobudzonym *)
<55 W -w st. pobudzonym **)

(85_265) VDC

Wytrzymatos$¢ cieplna (1s)

801,

Wytrzymatos¢ dynamiczna

200 - I,

Wytrzymatos$¢ elektryczna izolaciji:
— napiecie przemienne
— napiecie udarowe

2kV/50Hz/1min.
5kV; 1,2/50 us

Odporno$¢ na zaktécenia zewnetrzne

2,5kV /1 MHz /400 Ud/s

Zakres temperatury otoczenia

(268+313) K (-5 + +40) °C

Wilgotnosé wzgledna

do 80%

Stopien ochrony

IP40 — CZAZ-RL/D
IP20 — CZAZ-RL/C

Napigcie obwodow wejs¢ dwustanowych
(wejscia transoptorowe)

(110+220) Vpe

(85+265) Vipc

Parametry zestykéw obwododw sterujacych ,wytacz-zatacz”
(z kontaktronami prézniowymi):
* wyjscia sterujgce gtéwne (W1, W2, Z):

— moc taczona max. 50 W
— prad faczony (DC lub AC-50 Hz) max. 3A
— obcigzalnos¢ trwata 8A
* wyjscia sterujgce rezerwowe (W1ez, W2ez, Zrez, URW):
— moc taczona max. 50 W
— prad faczony (DC lub AC 50 Hz) max. 3A
— obcigzalnos¢ trwata 3A
Parametry pozostatych zestykéw (wyjscia do uktadow sy-
gnalizacji i rejestracji - zestyki przekaznikow RM94):
* zdoInos¢ taczeniowa przy obcigzeniu rezystancyjnym:
— dla pradu statego (220 V) 0,4 A
— dla pradu przemiennego (380 V, 50 Hz) 8A
e zdolnos¢ taczeniowa przy obcigzeniu indukcyjnym:
— dla pradu statego (220 V, L/R =40 ms) 0,12 A
— dla pradu przemiennego (380 V, cos ¢ = 0,4) 3A
¢ obcigzalnos¢ trwata 3A
Wspotczynnik powrotu:
— dla zabezpieczen nadmiarowych > 0,97
— dla zabezpieczen niedomiarowych < 1,03
*) — przy odwzbudzonych przekaznikach wyjsciowych
**)  — przy pobudzonych wszystkich przekaznikach wyjsciowych
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Tabela 2: Zabezpieczenie odlegtosciowe PX

llos¢ stref 5

Zasiegi przekaznikéw impedancyjnych stref przy I,= 1 A (strona wtérna):

e zasieg reaktancyjny (0,1+100) Q; rozdz. 0,01 Q
e zasieg rezystancyjny:
— faza - faza (0,1+100) Q; rozdz. 0,01 Q
— faza - ziemia (0,17+100) QO ; rozdz. 0,01 Q
Klasa dokfadnosci przekaznikéw impedancyjnych stref:
o doktadno$¢ pomiaru impedancji 5%
o dokfadnos¢ pomiaru kata przesunigcia fazowego 5¢°
o zakres dziatania w klasie:
— zakres napiecia (0,03+1) » U,
— zakres pradu (0,2+40) » I,
Wspétczynnik kompensacji ziemnozwarciowe;j 0+2,0; rozdz. 0,1 (wspdlny dla wszystkich stref)
Kierunkowos$¢ nastawialna niezaleznie dla kazdej strefy

Czas wtasny dziatania przekaznikéw impedancyjnych stref (przy zwarciu w 35 ms
potowie strefy)

Przekazniki czasowe opdznienia wytaczenia (dla kazdej strefy niezaleznie):
e opOznienie przy wspotpracy z SPZ:

— zakres nastawczy (0,00+5,00) s; rozdz.1ms
— klasa 0,5

e opOznienie przy wytaczaniu definitywnym:
— zakres nastawczy (0,00+5,00) s ; rozdz.1ms
— klasa 0,5

Minimalny prad dziatania (0,2+0,5) * I,

(dla zwar¢ doziemnych dodatkowo warunkowany po-
budzeniem przekaznika lo)

Tryb pracy 1. Aktywny - praca na wylgczenie i sygnalizacje
2. Aktywny - praca na sygnalizacje
3. Odstawiony

Tabela 3: Blokada od uszkodzen w obwodach napiecia pomiarowego BZ

Przekaznik nadnapieciowy U :
— warto$¢ rozruchowa 3U, (0,2+1) U, ; rozdz. 0,1
— klasa 5

Przekaznik nadpradowy Iy :

— wartosé rozruchowa 3l (0,2+1,5) ¢ l,; rozdz. 0,1
— wspétczynnik stabilizacji 0,1+0,9; rozdz. 0,1
— klasa 5

Przekaznik czasowy opéznienia blokady BZ :
— zakres nastawczy (0,00+5,00) s ; rozdz. 1 ms
— klasa 0,5
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Tabela 4: Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe PloK

CZAZ-RL

Obszar dziatania cztonu kierunkowego (-10 = +150)° +10°

Minimalne napigcie polaryzacji cztonu kierunkowego - 3U, 0,05+ U,

Charakterystyka czasowo-pragdowa

Dwustopniowa niezalezna / liniowo-zalezna

Czton nadpradowy :
— zakres nastawczy
— klasa

(0,2+5) « |, ; rozdz. 0,1
5

Czton czasowy :
— zakres nastawczy

(0,0+30,0) s; rozdz. 1 ms

— klasa dla charakterystyki niezaleznej 0,5

— klasa dla charakterystyki liniowo-zalezne;j 5
Czas wiasny (przy | = 2 ¢ lyast) <20 ms
Tryb pracy 1. Aktywny

2. Odstawiony

Tabela 5: Zabezpieczenie nadpradowe PI

Charakterystyka czasowo-pradowa

Dwustopniowa niezalezna / liniowo-zalezna

Czton nadpradowy :
— zakres nastawczy
— klasa

(0,2+40) * I, ; rozdz. 0,1
5

Czton czasowy :
— zakres nastawczy

(0,0+10,0) s; rozdz. 1 ms

— klasa przy charakterystyce niezaleznej 0,5

— klasa przy charakterystyce liniowo-zaleznej 5
Czas wiasny (przy | = 2 ¢ lyast) <20 ms
Tryb pracy 1. Aktywny

2. Aktywny po uszkodzeniu zabezp. odlegto$ciowego
3. Odstawiony

Tabela 6: Automatyka SPZ

Rodzaj SPZ

Trojfazowy, jednokrotny, z kontrolg synchronizmu

Przekaznik czasowy przerwy beznapieciowej tospz :
— zakres nastawczy
— klasa

(0,0+5,0) s; rozdz. 1 ms
0,5

Przekaznik czasowy dodatkowej przerwy beznapieciowej topspz :

— zakres nastawczy
— klasa

(0,0+5,0) s; rozdz. 1 ms
0,5

Przekaznik czasowy blokady SPZ tyspz :
— zakres nastawczy
— klasa

(0,0+20,0) s ; rozdz. 1 ms
0,5

Przekaznik czasowy impulsu zataczajacego t.spz :
— zakres nastawczy
— klasa

(0,0+5,0) s ; rozdz.1ms
0,5
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Tabela 7: Uktad kontroli synchronizmu KS

CZAZ-RL

Przekaznik podnapieciowy strony 1. - U1< :
— zakres nastawczy
— klasa

(0,00+1,00) * Ut, ; rozdz. 0,01
2,5

Przekaznik nadnapieciowy strony 1. - U1> :
— zakres nastawczy
— klasa

(0,50+1,20) * Us, ; rozdz. 0,01
25

Przekaznik podnapigciowy strony 2. - U2< :
— zakres nastawczy
— klasa

(0,00+1,00) * Us, ; rozdz. 0,01
2,5

Przekaznik nadnapieciowy strony 2. - U2> :
— zakres nastawczy
— klasa

(0,50+1,20) * Uty ; rozdz. 0,01
2,5

Przekaznik roznicy napiecia - AU< :
— zakres nastawczy
— klasa

(0,00+0,50) * Uty ; rozdz. 0,01
2,5

Przekaznik réznicy czestotliwosci - Af< :
— zakres nastawczy
— btad pomiaru

0,00+0,30 Hz ; rozdz. 0,01 Hz
+ 0,01 Hz

Przekaznik roznicy kata - A@< :
— zakres nastawczy
— btad pomiaru

0+75°; rozdz. 1°
+1°

Tabela 8: Uklad wspolpracy z tagczem teletechnicznym

Rodzaj wspotpracy

e warunkowa:
— wspotbiezna
— blokujaca
e bezwarunkowa:
— WZ ( bezwarunkowe wytgczenie i SPZ )
— WD (bezwarunkowe wytgczenie definitywne)

Przekaznik czasowy opodznienia wylaczenia po odebraniu rozkazu

taczem tore1 (Wspotpraca warunkowa) :
— zakres nastawczy (0,0+5,0) s; rozdz. 1 ms
— klasa 0,5

Przekaznik czasowy opdznienia wytaczenia po odebraniu rozkazu

taczem tore2 (Wspotpraca bezwarunkowa) :
— zakres nastawczy
— klasa

(0,0+5,0) s; rozdz. 1 ms
0,5

Nadawanie rozkazu taczem:
e pobudzenie uktadu NRL

e czas trwania rozkazu NRL
o przekaznik czasowy tnre :
— zakres nastawczy
— klasa

Po pobudzeniu zabezpieczenia odlegtosciowego w
strefach, nastawionych do nadawania rozkazu tgczem

max { tow , tnre }

(0,0+5,0) s; rozdz. 1 ms
0,5
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Tabela 9: Rejestrator zakiécen RZ

CZAZ-RL

llo$¢ kanatéw analogowych 15

llo$¢ zewnetrznych wej$¢ dwustanowych 8

llo$¢ wewnetrznych sygnatéw dwustanowych 80
Czestotliwo$¢ probkowania 1800 Hz
Wspétczynnik rozrzedzenia 0+8; rozdz. 1
taczny czas rejestracji (przy rejestracji wszystkich sygnatéw analogowych i 10s
dwustanowych, bez stosowania procedury rozrzedzenia)

Maksymalna ilo$¢ rejestraciji 15

Parametry stopni czasowych rejestratora (przedbiegu - t,; przedz. rozrze-
dzenia - tozr,.; Wybiegu - ty; przedziatu rejestracji - tr) :
— zakres nastawczy

(0+5) s; rozdz. 1 ms

— klasa 0,5
Tabela 10: Rejestrator zdarzen ARZ
Max. ilos¢ rejestrowanych zdarzen 500
Rozdzielczos¢ 1ms

Tabela 11: Komunikacja

llo$¢ kanatéw

dwa niezalezne: COM1, COM2

RS 232 (z optoizolacja)

com1 RS 485 (z izolacjg galwaniczng)
COM2 RS 485 (z izolacja galwaniczna)
Protokot Modbus ASCII / RTU

SPOSOB ZAMAWIANIA

W zaméwieniu nalezy podac petng nazwe urzadzenia oraz wartos¢ pradu znamionowego np.:
Cyfrowy Zespét Automatyki Zabezpieczeniowej Linii WN — CZAZ-RL /D ; I = 5A.

Zamowienia nalezy kierowac¢ na adres:

ZEG-ENERGETYKA Sp. z 0.0.

oddziat w Tychach

ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
www.zeg-energetyka.pl

sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93
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oddziat w Tychach
. ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
N www.zeg-energetyka.pl

ZEG-ENERGETYKA sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93



