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Uwagi Producenta

UWAGA !!!
A Podczas pracy urzadzenia niektore jego czesci mogqg znajdowac sie pod niebezpiecznym
napieciem. Niewtasciwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urzgdzenia moze stwarzaé
zagrozenie dla os6b obstugujacych, jak rowniez grozi uszkodzeniem urzgdzenia.

Wiasciwa i bezawaryjna praca urzadzenia wymaga odpowiedniego transportu, przechowywania,
montazu, instalowania i uruchomienia, jak réwniez prawidtowej obstugi, konserwacji i serwisu.

Montaz i obstuga urzadzenia moze byé wykonywana jedynie przez odpowiednio
przeszkolony personel.

UWAGA !!!
W przypadku zastosowania konwerteréw swiattowodowych nalezy przestrzegac zasady:

CALKOWITY ZAKAZ PATRZENIA BE;PQSREDINIO W WIAZKE PROMIENIA WYCHODZACEGO Z
KONCOWKI SWIATLOWODU.

Ostrzezenie
Urzadzenie jest urzadzeniem Klasy A. W $srodowisku mieszkalnym moze ono powodowaé
zakiocenia radioelektryczne. W takich przypadkach mozna zgdac¢ od jego uzytkownika
zastosowania odpowiednich srodkow zaradczych.
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Wykaz przyjetych norm

Urzadzenie bedace przedmiotem niniejszej instrukcji zostato skonstruowane i jest produkowane do zastosowan
przemystowych.
Przy konstruowaniu i produkcji urzadzenia zastosowano takie normy, ktérych spetnienie zapewnia realizacje zatozonych za-
sad i srodkéw bezpieczenstwa, pod warunkiem przestrzegania przez uzytkownika wytycznych instalowania i uruchomienia
oraz prowadzenia eksploatacji.

Urzadzenia spetnia wymagania zasadnicze okreslone w dyrektywach: niskonapieciowej (73/23/EEC) i kompatybilnosci
elektromagnetycznej (89/336/EEC), poprzez zgodnos¢ z normami:

Bezpieczenstwo

PN-EN 60950:2002(U) Bezpieczenstwo urzadzen techniki informatycznej.

Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna

PN-EN 55022:2000 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC).
Urzadzenia informatyczne. Charakterystyka zaburzen
radioelektrycznych. Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru.

PN-EN 55024:2000 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Urzadzenia informatyczne.
Charakterystyka odpornosci. Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy.

Przechowywanie i transport

Urzadzenia powinny by¢ pakowane w opakowanie fabryczne, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem w
czasie transportu i przechowywania. Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w opakowaniach transportowych, w pomiesz-
czeniach zamknietych, wolnych od drgan i bezposrednich wplywdw atmosferycznych, suchych, przewiewnych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw. Temperatura otaczajgcego powietrza nie powinna by¢ nizsza od -20°C i nie wyzsza od 80°C, a wil-
gotnos¢ nie powinna przekraczac 95%.

Przy wysytce powinna by¢ dotgczona dokumentacja techniczno-ruchowa oraz karta gwarancyjna.

Miejsce instalacji

Instalowanie urzadzeh dopuszcza sie w pomieszczeniach pozbawionych wody, pytu oraz gazéw i par wybuchowych
palnych oraz chemicznie czynnych, w ktérych narazenia mechaniczne wystepujg w stopniu umiarkowanym. Wysoko$¢ nad
poziomem morza nie powinna przekracza¢ 3000m przy temperaturze otoczenia w zakresie od -10°C do 60°C i wilgotnosci
wzglednej nie przekraczajgcej 95%.

Utylizacja

Urzadzenie zostato wyprodukowane w przewazajacej czesci z materiatdéw, ktére mogg zostaé ponownie przetworzo-
ne lub utylizowane bez zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego.
Urzadzenia wycofane z uzycia mogq zosta¢ odebrane w celu powtérnego przetworzenia, pod warunkiem, ze jego stan od-
powiada normalnemu zuzyciu. Wszystkie komponenty, ktdre nie zostang zregenerowane, zostang usuniete w sposéb
przyjazny dla srodowiska.

W sprawie wymiany i przerobu wtoérnego baterii i ich zestawow zwrocic¢ sie do sprzedawcy.
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Gwarancja i serwis

Okres gwarancji obejmuje 12 miesiecy od daty sprzedazy, jednak nie wiecej niz 30 miesiecy od daty wyprodukowa-

nia. Jezeli sprzedaz poprzedzona byta umowa podpisang przez Kupujacego i Sprzedajacego, to

obowiazujg postanowienia tej umowy.

Gwarancja obejmuje bezptatne usuniecie wad ujawnionych podczas uzytkowania przy zachowaniu warunkéw okreslonych w
niniejszej karcie gwarancyjnej.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z 0.0. udziela gwaranc;ji z zastrzezeniem zachowania nizej podanych warunkow:

instalacja i eksploatacja urzadzenia powinna odbywac sie zgodnie z fabryczng instrukcjg obstugi,
plomba na obudowie urzadzenia nie moze by¢ naruszona,
na Karcie Gwarancyjnej nie mogg by¢ dokonywane zadne poprawki czy zmiany.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwego transportu lub przechowywania,

uszkodzen wynikajgcych z niewtasciwej instalacji lub eksploatacji,

uszkodzeh powstatych na skutek manipulacji wewnatrz urzadzenia, zmian konstrukcyjnych, przerébek i napraw prze-
prowadzonych bez zgody producenta,

kabli, ogniw, elektrod pomiarowych, bezpiecznikéw, zaréwek oraz innych elementéw posiadajacych ograniczong trwatos$¢
wymienionych w instrukcji obstugi urzadzenia.

WSKAZOWKI DLA NABYWCY

przy zgtaszaniu reklamaciji nalezy producentowi poda¢ powdd reklamacji (objawy zwigzane z niewtasciwym dziataniem
urzadzenia) oraz numer fabryczny, date zakupu lub naprawy i date produkciji,

po otrzymaniu potwierdzenia przyjecia reklamaciji nalezy wysta¢ na adres producenta reklamowane urzadzenie wraz Kar-
tg Gwarancyjna,

okres gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas zatatwiania uznanej reklamaciji.

Zamowienia

Zamowienia prosimy kierowac na adres:

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o0.0.

oddziat w Tychach
ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
www.zeg-energetyka.pl

sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93
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1. Charakterystyka ogolna

1.1. Przeznaczenie

Modut komunikacyjny CZAZ-COM jest przeznaczony do zapewnienia zdalnego dostepu, kontroli, sterowania
i nadzoru nad cyfrowymi zespotami automatyki zabezpieczeniowej CZAZ. Zapewnia wymiane informacji po-
miedzy zabezpieczeniami a nadrzednym systemem sterowania w oparciu o rozne protokoty transmisji
(konwersja protokotéw).

1.2. Opis

Modut komunikacyjny zbudowany jest w oparciu o komputer wbudowany pracujacy pod kontrolg systemu opera-
cyjnego Linux.
W zalezno$ci od konfiguracji posiada on nastepujace interfejsy komunikacyjne:

« RS-485 (Master) — przeznaczony do podtaczenia urzadzeh pracujgcych w protokole MODBUS-RTU;
« RS-485 (Slave) — przeznaczony dla systemu nadrzednego (komunikacja w protokole
MODBUS-RTU);
+ RS-485 (Slave) — przeznaczony do systemu dyspozytorskiego (komunikacja w protokole
IEC 60870-5-103);
« Ethernet — przeznaczony dla systemu nadrzednego (komunikacja w protokole MODBUS-TCF/IP);

1.3. Parametry techniczne

Zasilanie

- napiecie zasilania' 12-48VDC

- pobdr mocy 12W
Wymiary 197x125x44mm
Waga 875¢g
Warunki srodowiskowe pracy

- temperatura otoczenia -10 do 60°C

- wilgotno$é wzgledna 5 do 95%
Warunki srodowiskowe przechowywania

- temperatura otoczenia -20 do 80°C

- wilgotnos¢ wzgledna 5 do 95%

Parametry portow szeregowych
- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 16kV ESD

Zgodnos¢ z normami
-EMC CE Class A, FCC Class A
- Bezpieczenstwo UL, CUL, TUV

"Wraz z modutem dostarczany jest zasilacz sieciowy.



ZEG-ENERGETYKA

1.4. Budowa

1.5. Wymiary
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1.6. Wskazniki LED na obudowie CZAZ-COM

CZAZ-COM

Oznaczenie LED Kolor Znaczenie
Ready Zielony | Zasilanie wtaczone. System gotowy do pracy
LAN1, LAN2 Zolty Potaczenie 10Mbps
Zielony  Potaczenie 100Mbps
Console?
P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8 Zolty Port szeregowy odbiera dane RX
Zielony | Port szeregowy transmituje dane TX

1.7. Zegar RTC

Modut CZAZ-COM wyposazony jest w zegar zasilany z baterii litowej. W razie uszkodzenia baterii nalezy skontak-

towac¢ sie z producentem.

UWAGA

A Ryzyko eksplozji baterii po wymianie na baterie niewtasciwego typu.

1.8. Mocowanie modutu

Modut CZAZ-COM wyposazony jest w uchwyty do mocowania zaréwno na szynie DIN 35, jak i bezposrednio do

obudowy szafy.

Nie wykorzystywane

Montaz do scianki, Widok z gdry.
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Spmkyra

L.

Sprqkyra

s

DIM-Fail

DIN-Rail

Montaz na szynie DIN 35

2. Zasilanie modutu

2.1. Uziemienie modutu CZAZ-COM

Uziemienie modutu oraz odpowiednie prowadzenie przewoddéw pozwala na ograniczenie wplywu szumow
elektromagnetycznych na prace urzadzenia.

Zaleca sie dotagczenie przewodu uziemiajgcego do wtyczki zasilajgcej przed rozpoczeciem dalszych prac instala-
cyjnych.

UWAGA
Urzadzenie wymaga podtaczenia do instalacji uziemiajacej.

SG — Shielded Ground potaczy¢ z punktem uziemiajacym szafy.

il

2.2. Zasilacz 12-48VDC (12W)

Modut CZAZ-COM jest wyposazony w zasilacz zewnetrzny (bez mozliwo$ci mocowania na szynie
DIN 35)*

- Wejscie: 100 — 240VAC 50-60Hz 0,5A

- Wyjscie: 12VDC 1,2A

Zalecany zasilacz do instalacji na szyne DIN35: typ DR 4524 prod. Moxa
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3. Podtaczenie do sieci lokalnej Ethernet

Podtaczy¢ wtyczke RJ-45 do ztacza LAN1 lub LAN 2. Po wiaczeniu do sieci lokalnej Ethernet i poprawnym zainicjowaniu
potaczenia z siecig - zapalajg sie odpowiednie diody w umieszczone w obudowach gniazd LAN1 i LAN2.

Swiecenie zielonej diody (w prawym dolnym rogu) sygnalizuje nawigzanie potaczenia z siecig o szyb-
kosci 100Mbps. Naprzemienne zapalenie i gasniecie diody sygnalizuje transmisje pakietow.

Swiecenie zbttej diody (w lewym dolnym rogu) sygnalizuje nawigzanie potaczenia z siecig o szyb-
kosci 10Mbps. Naprzemienne zapalenie i gasniecie diody sygnalizuje transmisje pakietéw.

B i
A 1

3.1. Opis wyprowadzen ztagcz LAN1 i LAN2.

Pin Sygnat
1 ETx+
2 ETx-
3 ERx+
S —
5
6 ERx-
7
8

4. Podtaczenie do portéw szeregowych P1..P8

Porty szeregowe P2 do P7 w module CZAZ-COM sag konfigurowane do wspotpracy z cyfrowymi zespotami automatyki
zabezpieczeniowej CZAZ, dlatego porty te sg typu Master i ustawione jako porty RS-485 dwuprzewodowe.

Porty P1 i P8 sg przeznaczone do podfgczenia systemu nadrzednego:
- P1 obstuguje protokét IEC 60870-5-103
- P8 obstuguje protokét MODBUS-RTU Slave

W sytuacji, gdy modut CZAZ-COM ma by¢ wykorzystany do zwiekszenia liczby portéw RS w zespotach
CZAZ, to producent moze skonfigurowac wieksza liczbe portéw RS pracujacych w trybie MODBUS-RTU Slave.

Porty P1 i P8 standardowo sg ustawione jako RS-485 dwuprzewodowe, co zapewnia komunikacje szeregowg na diu-

gosci do 1200m. Wydtuzenie tej odlegtosci wymaga zastosowania odpowiednich wzmacniaczy lub potgczenh swiattowo-
dowych..

10
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4.1. Wyprowadzenia ztacz P1..P8 — gniazda typu RJ-45 8-pin

CZAZ-COM

Pin RS-232 RS-422 RS-485
8 1 DSR e
2 RTS TXD+
3 GND GND GND
4 TXD TXD-
5 RXD RXD+ Data+
6 DCD RXD- Data-
7 CTS
8 DTR

4.2. Podlaczenie zespotéw CZAZ do modutu CZAZ-COM

CZAZ-COM CZAZ-SN* CZAZ-WN° CZAZ-G*
P2..P7
5 (Data+) B B B
6 (Data-) A A A
3(GND) GND GND GND

A, B - oznaczenie linii RS-485 w zespotach CZAZ

UWAGA
Ze wzgledu na brak separacji galwanicznej portow szeregowych P1..P8

wymagane jest podiaczanie urzadzen do modutu CZAZ-COM przez
zewnetrzne moduly optoizolacyjne.

4.2.1. Potaczenie z wykorzystaniem modutu optoizolacyjnego TCC-120I (prod. Moxa).
Zastosowanie modutu TCC-120I zapewnia optoizolacje na poziomie 2kV.
CZAZ CZAZ CZAZ
RS-485 RS-485 ‘ | ‘
CZAZ-COM TCC-1201
CZAZ-COM TCC-1201 CZAZ-SN CZAZ-WN CZAZ-G
P1..P8
5 (Data+) R+/D+ B B B
6 (Data-) R-/D- A A A
3(GND) GND GND GND GND

“Dotyczy catej grupy zabezpieczen CZAZ dla srednich napie¢
*Dotyczy catej grupy zabezpieczen CZAZ dla wysokich napie¢
®Dotyczy catej grupy zabezpieczen CZAZ generatorowych i generatorowo-transformatorowych

11
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4.3. Podiaczenie portu P1 do systemu nadrzednego.

Port P1 modutu CZAZ-COM jest przeznaczony do zapewnienia komunikacji pomiedzy zespotami CZAZ, a sys-
temem nadrzednym w protokole IEC 60870-5-103.

Ustawienia portu P1:

RS-485 dwuprzewodowy
Baud Rate: 9600, 19200, 38400
Data Bits: 8

Stop Bits: 1,2

Parity: None (N), Even (E)

Ustawienia domysine portu P1: 19200,8,E,1

Wykorzystujac modut komunikacyjny CZAZ-COM jako konwerter pomiedzy protokotem MODBUS-RTU, a
protokotem IEC 60870-5-103 — zaleca sie, aby kazdy zespot CZAZ podigczy¢ do osobnego portu szeregowego od
P2 do P7.

Taki sposob podtaczenia zapewni szybkie odswiezanie danych transmitowanych w protokole

IEC 60870-5-103.

4.4. Podiaczenie portu P8 do systemu nadrzednego.

Port P8 modutu CZAZ-COM jest przeznaczony do zapewnienia komunikacji pomiedzy zespotami CZAZ, a sys-
temem nadrzednym w protokole MODBUS-RTU. Pracuje on w trybie MODBUS-RTU Slave.

Port P8 mozna wykorzysta¢ w sytuacji, gdy system nadrzedny nie ma mozliwosci komunikacji w protokole MOD-
BUS-TCP/IP w sieci Ethernet.

W razie koniecznos$ci mozna réwniez inne porty od P2 do P7 skonfigurowa¢ jako MODBUS-RTU Slave.

4.5. Potaczenia swiattowodowe do portow P1..P8.
W sytuacji duzych szuméw elektromagnetycznych, na ktére moze by¢ narazona linia transmisyjna moze zacho-

dzi¢ koniecznos$¢ zastosowania potgczen $wiattowodowych.
W takim przypadku, zaleca sie zastosowanie dodatkowych konwerteréw swiattowodowych produkcji Moxa typu:

+ TCF-142-M (transmisja multimodowa do 2km)
« TCF-142-S (transmisja jednomodowa do 20km)

Wymienione konwertery oprécz zapewnienia potgczen swiattowodowych, dodatkowo mogg zosta¢ wykorzystane
do zamiany standardu sprzetowego interfejsu szeregowego, np. z RS-232 na RS-485.

RS-485 Rx [Tx RS-485
CZAZ-COM———— TCF-142 Fiber TCF-142 CZAZ
Tx Rx
CZAZ-COM TCF-142 CZAZ-SN CZAZ-WN CZAZ-G

P1..P8

5 (Data+) R+/D+ B B B

6 (Data-) R-/D- A A A
3(GND) GND GND GND GND

12
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5. Konfiguracja modutu CZAZ-COM

Konfiguracja modutu CZAZ-COM polega na zapisaniu w pamieci modutu informac;ji o tym, przez ktére porty szeregowe
(P2 do P7) sa dostepne poszczegdine zespoty CZAZ.
Konfiguracje modutu przeprowadza sie przy uzyciu programu SMiS dostarczanego wraz z modutem.

Konfiguracja modutu CZAZ-COM do obstugi transmisji w protokole IEC 60870-5-103 jest realizowana przez producenta,
po wczesniejszych uzgodnieniach z klientem.

5.1. Informacje ogdine

Struktura nastaw modutu umozliwia elastyczng konfiguracje sieci zespotow CZAZ podtgczonych do
modutu. Pogladowy schemat przedstawia Rys.1

System nadropdny

Sied lokcalna ETHERNET ‘ ‘ Systen dyspozytorska ‘ Do sl e
Stanoerishes reynierds

Port 502 TCP Port R5-232/485 Port RS-232483
lodbus TCP/IP IEC 60870-3-103 Modbus RTU Slave

CLAZ-COM

Port BS-483
Lodbus RTU Master

Port R 483
Modbus RTU Master

Port RS-483
Lodbusz BT17 M aste

=

Rys. 1 Schemat logiczny modutu komunikacyjnego

Aby wiasciwie skonfigurowa¢ modut komunikacyjny w programie SMiS, nalezy wypetni¢ odpowiednie pola kon-
figuracyjne w oknie menedzera konfiguraciji.

Podstawowe dane konfiguracyjne dostarczane sg wraz z modutem przez producenta.

Do danych podstawowych naleza:

o Nr IP modutu, np. 192.168.1.110

o llo$¢ portow typu MODBUS Master (porty wyjsciowe do podtaczania urzadzeh typu CZAZ)

o llo$¢ portow typu MODBUS Slave (porty wejsciowe do komunikacji systemu nadrzednego lub stac;ji
operatorskiej z modutem CZAZ-COM po taczu szeregowym).
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5.2. Ustawienia modutu CZAZ-COM w menedzerze konfiguracji.

SHIS; Ustawienia komunikaciji

. : i Tu mozna wprowadzi¢ wlasna
Pl Bdycia Widok _ nazwe dla modutu celem
X | = | o &) | w20 | i | £ | ———tatwiejszej jego identyfikacji w|

- - — Liscie urzqdzen.
K.onfiguracia wg lokalizac) I I

g K2

Opiz )Adres modutu w sieci Modbus
= (242G, Cukrownia Ropozyce jest staly: 249
B52 Urzadzeniel: nie nazwane

Adres w gieci Modbus 243
Typ zespotu Mieznany wp urzadzenia
Kod zespobu Oa00n000 Potaczenie z modutem
——poprzez siec lokalna Ethernet
Mr fabryczig
Opiz
O Interfejs Numer IP modutu podany

. . ——przez producenta.
=] G’ |nterfejzd: nie nazwany

Mazwa senvera DCOM localhost _
) ) Numer portu TCP jest staty:
Tup interfejzu TCRAP 502
Protok.ak Modbuz on TCRAP
Mazwa hosta [Jub adres | PSSR ER R R
Port TCRAP a0z
Timeout TCFAIP 3000

Rys. 2 Konfiguracja modutu komunikacyjnego

Po kliknieciu w ikonke 4 (uruchamianie testu potaczenia z konfigurowanym urzgadzeniem)

i po nawigzaniu poprawnej komunikacji, program automatycznie uzupetnia dane o informacje odczytane z modutu
komunikacyjnego (zob. Rys.17).
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SI‘\-'IiS;r Ustawienia komunikacji

Plik Edycja Widok

3

=1o] x|

konfiguracia weq interfejsdw

O 192.168.1.127

Mazwa serera CiZom localhost

Typ interfejsu TCR/F

Protokadt Modbus on TCRAP
Mazwa hosta (ub adres [P 192.168.1.127
Port TCR/IP S0zZ

Timeout TCR/IF 3000

CZAZ-COM

B Przylaczone urzadzenia:
2 CZAZ-RL
S Glab
2 CEAZ-L+
- P
Adres w sieci Modbus 249

Typ zespotu Koncentrator Eukaliptis
Kod zespotu CO0000FD
Mr fabryczry CZAZ-COM 12/2005
Cpis Moxa 00 1-2004

2 CZAZ-RZ

=2 craz-u

Rys. 3 Identyfikacja modutu CZAZ-COM

Po poprawnym wykonaniu testu komunikacji i identyfikacji mozna zamkna¢ aktywne okno
Ustawienia komunikacji.
W oknie Lista urzgdzen pojawi sie wprowadzony modut pod nazwg wprowadzong przez uzytkownika.

Zastosowanie modutu komunikacyjnego CZAZ-COM jako urzgdzenia posredniczacego w dostepie do urzadzen
CZAZ wymaga jego odpowiedniej konfiguraciji.
Dostep do konfiguracji modutu jest mozliwy w oknie Lista urzgdzen (Rys.4).
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SMiS; Lista urza |

O 192.168.1.127

(2 Synchronizacia czasu

52 CZATRL

B2 G lab

AT+

= czaz-u

B2 Eukaliptus E
Opis: CZAZ-COM
B Mastawy

|

Zmiana hasta dostepu

Testy il

ENERGETYKA

Rys. 4 Dostep do konfiguracji modutu

5.3. Konfiguracja kanatow

Kanaly stuzg do komunikacji z portami wyjsciowymi. Parametrem kanatu jest docelowy adres oraz numer portu
TCP/IP, do ktérego przyporzadkowany jest port wyjsciowy.

Docelowo kazdy port wyjsciowy musi mie¢ przyporzadkowany jeden kanat.
Kanaly niewykorzystane powinny mie¢ ustawiony adres 0.0.0.0 oraz numer portu réwny 0.

CZAZ-COM; Konfiguracja koncentratora — | O |i|
X &
Zamknij | Drukuj Fobigrz Wyl

| Kanaty

Porty wejscicwe

o Ustaw parametry kanatow o numerach:
Porty wyjsciows

Costep do Urzadzen od: o;

Przeglad konfigurac

P adres: |127.00.1

P port; |50502

o | 4

Rys. 5 Konfiguracja kanatéw komunikacyjnych
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CZAZ-COM

Wewnetrzne porty majg adres 127.0.0.1, natomiast numer portu (jesli nie podano inaczej)

wynosi 50501 + numer portu.

Port szeregowy
P2

IP port
50502

P3

50503

P4
P5
P6
P7

50504
50505
50506
50507

Po wprowadzeniu zmian w konfiguracji CZAZ-COM, aby zmiany odniosty skutek nalezy klikng¢ na ikonke
(Wyslij), aby przesta¢ dane do modutu. Ze wzgledu na wprowadzong ochrone zapisu konfiguracji do modutu uzyt-
kownik zostanie poproszony o wprowadzenie prawidiowego hasta (Rys.6). Hasto zapisu do modulu dostarcza
producent wraz z urzgdzeniem, ktore to hasto moze by¢ nastepnie przez uzytkownika zmienione.

CZAZ-COM; Weryfikacja uprawnien

Fodaj hasto:

Operacia zapisu konfiguracii serwera komunikacyjnego
chroniona jest hastem zakodowarnym w urzgdzeniu;

Jest to hasto numeryczne z zakresu 0, 65535

[ Mie ponawiaj tego komunikatu

(84 Al

Rys. 6 Weryfikacja uprawnien
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INr portu wyjsciowego, ktory
chcemy skonfigurowaé. Mozna
wybrac¢ rowniez zakres portow do

CZAZ-COM; Konfiguracja koncentratora - | O |i|
X &

Zamknij | Drukug Pobierz Wyl

—

Porty wejiciowe

[ Porty wyjsciows

Dostep do Urzadzen

ustawienia jesli majq posiadac te
same ustawienia.

Szybkos¢ transmisji nalezy wybraé
rozwijanego menu.

Przeglad konfiguracii

(Czas oczekiwania modutu na
odpowiedz urzadzenia CZAZ.

Wartos¢ podawana w
milisekundach.

\Warto$¢ stata 65535. Ustawienie
innej warto$ci moze skutkowaé

Ustaw pararmefry por/té{ o numerach:
od: Il m do: Il \4/

Szybkose ransmisj; |384OO j
Bity darvych: m
Parzystosd: Im
Bity stopl: 1 v
Protokadt: RTU b
Timeout [ms]:
Loglewel;
TirnerlC:

I

Rys. 7 Konfiguracja portéw wyjsciowych

przerwaniem komunikacji z
urzadzeniami CZAZ.

CZAZ-COM

Porty wyjsciowe przeznaczone sg do podtgczenia urzgdzen zewnetrznych pracujacych w protokole MODBUS-

RTU. Liczba portéow wyjsciowych modutu jest zalezna od jego konfiguraciji.

Numer portu odpowiada humerowi kanatu, poprzez ktéry dokonywana jest komunikacja z portem, dlatego w celu

dokonania ustawienia parametréw portu nalezy uprzednio poprawnie skonfigurowa¢ odpowiedni kanat.
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5.4.

5.5.

Konfiguracja portéw wejsciowych.

CZAZ-COM; Konfiguracja koncentratore

=10] x|

X

Zamkrij

8 . ®
DUk Pobierz Wil

Kanaty ‘ Porty wejsciowe

! Porty wejsciowe

Ustaw parametry portdw o numerach;

FPorty wyjsciows

od: Il P e |1

AN

Dostep do urzadzen

Przeglad konfiguraci
Szybkodé ransmisj: Im
Bity darych: m
Parzystoss: Im
Bity stopL: m
Protokdt: RTU -
Timeout [ms]: 500
Loglevel: IO—E
TimerIC: I65535 Z’

CI

Rys. 8 Konfiguracja portéw wejsciowych

CZAZ-COM

Porty wejSciowe przeznaczone sg do podigczenia nadrzednych systemdéw komunikacyjnych po taczu szeregowym
w protokole MODBUS-RTU. Liczba portow wejsciowych jest zalezna od konfiguracji modutu. Znaczenie po-

szczegOlnych parametréw jest takie samo jak dla portow wyjsciowych (zob. Rys.7)

Konfiguracja dostepu do urzadzen.

Aby modut mogt komunikowac sie z urzadzeniami CZAZ musi zosta¢ odpowiednio skonfigurowany.

Przed rozpoczeciem dodawania urzadzen do konfiguracji modutu nalezy wczes$niej przyporzadkowaé numery
sieciowe MODBUS do poszczegdlnych urzadzen, ktére sg podigczone do modutu. Zakres numeréw obejmuje ad-
resy od 1 do 247. Numery wszystkich urzadzen musza by¢ unikalne (nie moga sie powtarzaé), nawet gdy sg

podtaczone do réznych kanatéw.

Urzadzenia podlgczone do jednego kanatlu muszg mie¢ skonfigurowane te same parametry transmisji.
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CZAZ-COM; Konfiguracja koncentrators

|

o [m]

Fobigrz Wyl

X =
Zamkrij | Drukuj
Kanaty

Porty wejscicwe

Dostep do urzadzen

Porty wyjsciowe

Costep do Urzadzen

Przeglad konfigurac

Ustaw parametry urzadzen o adresach;

Kanat podstamomey

QQ

Kanat rezerwomy |

Oddwiszanie rejestracy [s]: IlO Z]

v Pamied podreczna damyeh (Cache):

Typ Urzadzenia:

v Urzadzenie aktywne w siec

Ili

[ Usur wszystkie plki rejestraci zaktécan

Liczba plkdw rejestraci

I

Rys. 9: Konfiguracja dostepu do urzadzenia

Kanat podstawowy
Kanat rezerwowy
Odswiezanie rejestracji[s]’

Typ urzadzenia

Pamie¢ podreczna danych

Urzadzenie aktywne w sieci
Liczba plikéw rejestracji

Usun wszystkie pliki rejestracji zaktécen

Numer kanatu poprzez ktéry odbywa sie komunikacja z urzadzeniem.

Nie wykorzystywany.

Okresla odstep czasu w sekundach, pomiedzy odczytem plikoéw z rejestratora
zakltocen urzadzen CZAZ.

W przypadku nastawy réwnej 0 — odczyty sg blokowane.
Dla urzgdzen typu CZAZ nalezy ustawic 1,

dla innych 0.

Zaznaczenie tej opcji przyspiesza dostep do obiektéw typu pomiary, kod i status
w urzadzeniach CZAZ.

Zaznaczenie opcji wiacza urzgdzenie do sieci modutu komunikacyjnego.

Opcja tylko do odczytu. Wskazuje ilo$¢ plikéw rejestracji zaktécen przechowywa-
nych na dysku CompactFlash

Zaznaczenie opcji i wystanie konfiguracji do urzadzenia CZAZ spowoduje
skasowanie plikdw rejestracji zaktécen z dysku CompactFlash

"Funkcja dostepna, gdy modut jest wyposazony w dodatkowa pamie¢ CompactFlash. W przypadku braku takiej pamieci-
parametr musi by¢ ustawiony na 0.
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5.6. Ustawianie zegara czasu rzeczywistego
Ze wzgledu na fakt, ze modut umozliwia synchronizacje czasu urzadzen CZAZ, ktére sg do niego podtgczone
i gdy czas modutu nie jest synchronizowany przez inny serwer czasu, zachodzi koniecznos¢ okresowej korekty
czasu.
Opcja Zegar czasu rzeczywistego w nastawach modutu umozliwia biezacy odczyt czasu modutu, synchronizacje
czasu z czasem komputera na ktérym uruchomiono oprogramowanie SMiS oraz ustawienie dowolnej daty
i godziny.

Aby moéc modyfikowac ustawienia czasu modutu, nalezy klikngé na ikonke & (Odblokuj) i poda¢ hasto dostepu
do modutu.

Po poprawnej weryfikacji hasta opcje Synchronizuj z PC oraz Ustaw czas stajg sie aktywne, co umozliwia korekte
czasu.

CZAZ-COM; Czas rzeczywis - 0] x|

P ‘ &
Zamknij || Zablokui

—Czas biezacy (zegar PCh:

IPo kliknigciu w ten przycisk nastapi
2005-11-03 10:45:17 synchronizacja czasu modutu CZAZ-COM
z czasem komputera.

— {Czas urzadzenia;

I 10:458:19 j Ustaw czas

2| y
Rys. 10 Ustawianie czasu w module CZAZ-COM

IPo ustawieniu daty oraz czasu po kliknigciu
o ———w ten przycisk nastapi ustawienie czasu w
= Synchronizu] z PC module CZAZ-COM.

EsllE- 11-03
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5.7.

Zmiana hasta dostepu

Opcja umozliwia zmiane hasta dostepu, ktore jest wymagane do zmiany konfiguracji modutu.
Do zmiany hasta wymagana jest znajomo$¢ hasta, ktore aktualnie obowigzuje w module.

X

Zamkrii

g [m]

Wpisz akialne hasto:

Wpisz nowe hasho:

Powtdrz nowe hasto!

|>|<>|<>|<

|>|<>|<>|<

|>|<>|<>|<

Ok |

4

Rys. 11 Okno zmiany hasta

CZAZ-COM

Po wprowadzeniu danych nalezy nacisngé¢ przycisk OK i po poprawnej weryfikacja aktualnego hasta nastapi wpi-

sanie nowego hasta do modutu.
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5.8.

Przyktadowa konfiguracja.

Skonfigurowaé program SMiS do komunikacji z zespotem CZAZ o adresie w sieci MODBUS réwnym 1
i 0 nastepujgcych parametrach transmisji 38400, 8-N-1, ktdre jest podiaczone do modutu komunikacyjnego CZAZ-
M.

Urzadzenie jest podtgczone do portu wyjsciowego P3, co jednoczesnie odpowiada kanatowi
o parametrach IP: 127.0.0.1 i IP port: 50503

Kolejne zrzuty ekranowe pokazujg prawidtowe ustawienia parametrow modutu CZAZ-COM do wspétpracy z tym
zespotem.

CZAZ—CGM; Konfiguracja koncentratora % - |EI |i|

x | a .
Zamknij | Drukug Pobierz Wiyl

ianaty

Porty wejiciowe

Porty wyjsciows

Ustaw parametry kanatdw o numerach:

od: ItZ ZI o |2 ZI

Dostep do Urzadzen
Przeglad konfiguraci
IP adres: |127.00.1
IP port: |50503
@ 4

Rys. 12 Ustawienie parametréow kanatu nr 2

Po wprowadzeniu danych nalezy dane zapisa¢ do modutu klikajac na ikonke (Wyslij).

CZAZ-COM; Weryfikacja uprawnien il

Operacia zapisu konfiguracii serwera komunikacyjnego
chroniona jest hastem zakodowarnym w urzgdzeniu;

Jest to hasto numeryczne z zakresu 0, 65535

Podaj hasto: ||

[ Mie ponawiaj tego komunikatu

Ok Al

Rys. 13 Okno weryfikacja hasta do modutu
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CZAZ-COM; Konfiguracja koncentratora — | 0 |i|
x ‘ & |

Zamknij Drukug Pobierz Wyl

Kanaty

Porty wejsciows

E Ustaw parametry portdw o numerach:

Dostep do urzadzen | odk: It2 @ do: |2 @

Frzeglad konfiguraci
Szybkose ransmisj; Im
Bity darvych: m
Parzystosd: Im
Bity stopu: [ =
Protokat: RTU -
Timeout [ms]: 500
Laglewel: IO_E
TimerID: [ess3s 4]

I y

Rys. 14 Konfiguracja portu wyj$ciowego nr 2

Po wprowadzeniu danych nalezy je zapisa¢ do modutu klikajac na ikonke (Wyslij).

CZAZ-COM; Weryfikacja uprawnier il

Qperacja zapisu konfiguraci serwera komunikacyjnego
chroniona jest hastem zakodowany m w Lirzadzeniu;

Jest to hasto numeryczne z zakresu 0..65535

Podaj hasto: ||

[ Mie ponawiaj tego komunikat

[8]1¢ ALl

Rys. 15: Weryfikacja uprawnien
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CZAZ-COM

SMis; Ustawienia komunikacji
Plik Edycja Widok

3

=l

Konfiguracia wg interfejsdw

O 192.168.1.127

Mazwa serwera DCOM

Typ interfeisu

Protokdt

Mazwa hosta (ub adres IP)
Fort TCRP/IP

Timeout TCR/IF
Frzytaczone urzadzenia:
2 CFAZ-RL

2 Glab

AT+

S CPAZRZ

= czaz-u

52 CZAZ-COM

B2 Urzadzeniedd: nie na...

Typ zespotul
Kod zespotu
Mr fabryczry
Cipis

localhost

TCR/IF

Modbus on TCE/IF
192,168.1.127
502

3000

Nalezy wpisac tutaj

odpowiedni adres urzadzenia
sieci Modbus.

|Adres 248 jest adresem

domysInym.

245

Migznary typ urzadzenia

0000000

Rys. 16 Wprowadzenie adresu urzgadzenia
w sieci MODBUS

Po kliknieciu na ikonke el nastgpi test potgczenia i identyfikacja urzadzenia.

Test potaczen

Urzadzenie | Interfejs

| Mr fabrycany

Adres: 1 (opis niezdefiniowarry) 192.168.1.127

rozpoznarty s CZAZ-L+

Adres: 1 (opis niezdefinicurany’)

oK

Rys. 17: Identyfikacja urzgdzenia
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SMiS; Ustawienia komunikacii == x|
Plik Edycja Widok [y
S MERICEIEEY
konfiguracia weq interfejsdw =
O 192.168.1.127
Mazwa serwera DCOM  localhost
Typ interfejsu TCR/P
Protokadt Modbus on TCR/IP
Mazwa hosta Jub adres... 192.168.1.127
Port TCR/IP S02
Timeout TCR/IF J000
B Przylaczone urzadzenia:
2 CZAZ-RL
S Glab
B2 e
Adres w sieci Mod.., |1 =
Typ zespotu CZAZ-L+
Kod zespotu DO0D000E
Mr fabryczry 123-2005
Cpis Fole zasilajace PO1 i

Rys. 18: Konfiguracja komunikacji

w procesie identyfikacji i testu potaczenia.

8Mig; Lista tirzadze

O 192.168.1.127

S CZAZRL
2 Glab

S CEAZL+
S CZAZRZ
= czaz-u

= CTAZ-COM

=

Mastamey

H &

Rejestrator
Folecenia
Tes

H &

{2 Synchronizacia czasu

B2 Adres: 1 {opis niezdefiniowany)
Qpis: Adres: 1 (opis niezdefiniowany)
O Fracaw trybie OFF-line

Wartodc biezace

ENERGETYKA

Rys. 19: Lista urzadzen

CZAZ-COM

Powyzsze okno z automatycznie uzupetnionymi danymi, ktére zostaty odczytane z urzadzenia

Po zamknieciu okna Ustawienia komunikacji nowe urzadzenie pojawi sie w oknie Lista urzgdzen (Rys.19)
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