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Moduł komunikacyjny CZAZ-COM przeznaczony jest do 
zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad 
Cyfrowymi Zespołami Automatyki Zabezpieczeniowej typu CZAZ.

Zapewnia również wymianę danych pomiędzy zabezpieczeniami a 
nadrzędnym systemem sterowania z wykorzystaniem różnych protokołów 
transmisji (konwersja protokołów).

Moduł CZAZ-COM można również wykorzystać jako urządzenie 
do rozbudowy zespołów CZAZ o dodatkowe porty komunikacji 
szeregowej.

Moduł  CZAZ-COM zbudowany jest w oparciu o uniwersalny 
moduł komunikacyjny produkcji firmy Moxa.

Wyposażony jest w następujące interfejsy zewnętrzne:

 8 portów szeregowych RS-232/422/485 (gniazdo RJ-45)

 2 porty Ethernet 10/100Mbps (gniazdo RJ-45)

Porty szeregowe można skonfigurować jako:

• RS-485 (master) – przeznaczony do podłączenia zespołów CZAZ
(komunikacja w protokole MODBUS-RTU).

• RS-485 (slave) – przeznaczony dla systemu nadrzędnego
(komunikacja w protokole MODBUS-RTU).

• RS-485 (slave) – przeznaczony dla systemu nadrzędnego
(komunikacja w protokole IEC 60870-5-103).

Porty Ethernet – przeznaczone są do komunikacji z systemem 
nadrzędnym  i stanowiskiem inżynierskim (komunikacja w protokole 

MODBUS-TCP/IP).
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FUNKCJE

OPROGRAMOWANIE

Wraz z modułem CZAZ-COM dostarczane jest oprogramowanie stanowiska 
inżynierskiego do monitoringu i sterowania cyfrowymi zespołami automatyki 
zabezpieczeniowej CZAZ oparte na nowoczesnej architekturze programowej 
klient-serwer, które umożliwia pełny monitoring, kontrolę i sterowanie szeroką 
gamą urządzeń przeznaczonych do pracy zarówno w zabezpieczeniach 
średnich i wysokich napięć jak i w zespołach bloków generator-transformator. 
Oprogramowanie pracuje pod kontrolą systemów operacyjnych 
Windows 98/2000/XP i realizuje następujące funkcje:

• Dostęp do nastaw zabezpieczeń i układów,
• Kontrola i podgląd aktualnego stanu urządzenia,
• Przegląd aktualnego stanu zabezpieczeń,
• Podgląd pomiarów,
• Wysyłanie poleceń sterowniczych,
• Przeprowadzanie testów funkcjonalnych,
• Możliwość zmiany hasła dostępu,
• Dostęp do autonomicznego rejestratora zdarzeń (zadziałanie zabezpieczeń),

• Możliwość dostępu do archiwum rejestratora zakłóceń, podgląd
i możliwość wydruku oraz eksport do formatu Comtrade lub mapy bitowej.
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Moduł komunikacyjny zapewnia ciągły, zdalny dostęp do wszystkich 
funkcji zespołów CZAZ w protokole MODBUS-RTU, MODBUS-TCP/IP. 
Zapewnia również komunikację z zespołami typu CZAZ w protokole 
IEC-60870-5-103.

Moduł komunikacyjny udostępnia  z podłączonych do niego urządzeń 
CZAZ następujące parametry: bieżące pomiary, zdarzenia, sygnalizację, 
zakłócenia oraz stan liczników zadziałań poszczególnych zabezpieczeń.

Stosując jeden z dostępnych standardów synchronizacji czasu w 
sieciach lokalnych można automatycznie synchronizować czas w zespołach 
CZAZ poprzez moduł CZAZ-COM.
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CZAZ-COM KARTA KATALOGOWA

PARAMETRY TECHNICZNE

CZAZ-COM

LAN 2 x 10/100Mbps Autonegocjacja

Serial Port 8 x RS-232/422/4851

RS-232 dostępne linie:

TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND

RS-422 dostępne linie:

TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND

RS-485 dwuprzewodowy:

Data+, Data-, GND

RS-485 czteroprzewodowy:

TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND

Data bits 8

Stop bits 1, 2

Parity NONE, EVEN

Wyświetlacz 128 x 64 dots

Wskaźniki diodowe LED Serial x 8, PPP x 1 PWR x 1, Ready x 1, LAN x 2

Liczba przycisków 5

Zasilanie 12 – 48 VDC2

Wymiary 197x 125 x 44mm

Temperatura pracy -10~60ºC (LCM wymaga wyższej temperatury niż -10ºC do właściwej 
pracy)

Temperatura przechowywania -20~85ºC

Zgodność z normami CE Class A, FCC Class A, TÜV, UL

Maksymalna liczba obsługiwanych urządzeń CZAZ: 

• 32 urządzenia obsługiwane w protokole MODBUS-RTU oraz MODBUS-TCP/IP

• 7 urządzeń obsługiwanych w protokole IEC 60870-5-103 (ograniczenie liczby urządzeń związane jest z

zapewnieniem odpowiedniej szybkości konwersji danych pomiędzy protokołem MODBUS-RTU
a IEC 60870-5-103).

1 Porty szeregowe posiadają zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, jednak brak jest optoizolacji. Zaleca się zastosowanie 
dodatkowych urządzeń separujących, np. wzmacniaczy z optoizolacją (TCC-120I prod. Moxa).

2 Urządzenie wyposażone jest w zasilacz zewnętrzny.
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CZAZ-COM KARTA KATALOGOWA

SZKIC WYMIAROWY
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ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o.

ul. Biskupa Burschego 7

43-100 Tychy

tel.: (0 32) 786 98 09, 786 98 69

tel./fax: (0 32) 327-00-32

e-mail: marketing@zeg-energetyka.com.pl

CZAZ-COM KARTA KATALOGOWA

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Przy zmówieniu proszę wyspecyfikować podane niżej parametry modułu 
komunikacyjnego wraz z wyborem odpowiedniej opcji:

Parametr modułu Dostępne opcje Uwagi

Liczba portów RS-485

(Master)

● RS-485 Do podłączenia zespołów 
CZAZ do modułu

Liczba portów RS-485

(Slave)

● RS-485

● RS-232

Do systemu nadrzędnego lub 
stanowiska inżynierskiego

Port szeregowy (Slave) dla

protokołu IEC 60870-5-103

● RS-485

● RS-232

Do systemu nadrzędnego

KONTAKT

Szczegółowe informacje na temat modułu CZAZ-COM 
oraz zamówienia należy kierować do działu marketingu na adres:

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych wynikających z postępu technicznego.
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KOPEX-EKO Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 2, 43 - 100 Tychy
tel.: 00 48 32 327 14 58
fax: 00 48 32 327 00 32
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serwis:  +48 32 327 14 57
e-mail:  energetyka.kopexeko@kopex.com.pl
              www.zeg-energetyka.com.pl

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. 
oddział w Tychach 

ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy 
www.zeg-energetyka.pl

sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93



ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. 
oddział w Tychach 
ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy 
www.zeg-energetyka.pl
sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93

KOPEX-EKO Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 2
 43-100 Tychy
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