A ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.0.
e oddziat w Tychach

ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
I

www.zeg-energetyka.pl
ZEG-ENERGETYKA sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93

INSTRUKCJA OBSLUGI

Koncentrator
EUKALIPTUS

Koncentrator komunikacyjny
dla zespotéw CZAZ

EUKALIPTUS

ZEG-E

EE424026



Koncentrator komunikacyjny Eukaliptus dla zespolow CZAZ Instrukcja obslugi

SPIS TRESCI
SPIS TRESCLu.eeeieeeeeeeeceeeseseseeesssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssasssssssssassssessssssssssssesssssasssssssssssens 2
CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ...uounieeeeeeeeecessssssssssssssssssssssssssssssssses 3
PRZEZNACZENIE ..ottt e e e e e e e et e ee e e e e e e e ea e aaeeeeeeeeeeaearaaaseeeeeaeaannaaaeeees 3
P IS ettt et e et ——ee et ————eet———eet——eeeaa———aet————eaa—————aa——— 3
MAGAZYNOWANIE ...ttt eeeeeeeee e e e e e et e e e e e e e e e eae e aaeeseeeeeeaeanaaaeseeeseeanennaaaseeeesannannaaaeseees 3
Pakowanie i przeChOWYWANIE ................ccccooviiiiiiiiieeieeeeee e 3
PARAMETRY TECHNICZNE ...oettttuueeeeee ettt eeeeeeeeeeeeeneaaeeseseseeeeesnaeesseeesseanennaaasseessaenannaaaeseees 4
OBSLUGA ...coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesesesesesesssssssesesssssesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 5
CZYNNOSCIWSTEPNE ... eeeeeeteeeteeeeeeeeeeeeteeeeeesseeeeeeaennaaeseseeeeeennaaeseesseneennaaasseeeeeenannaaaeseees 5
PODEACZENIE, ODEACZENIE BATERII .....cvvvuieeeeiiiieeeiieeeeeeeeeeeeetteeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeeeeeeesnaneeeeens 5
OPIS ZEACTZ oo e e e e e e et e eee s e e e e e e e aeeseeeeeea e aaaeseeeeeaeanaaasseeeeeenannaaeeees 6
ZUASTIATIC ..o e ettt 6
RS—485 ................................................................................................................................ 6
SWIQHOWOU ..o ettt 6
EBRO RO ..o ettt 6
SZYNA UZMIEMIATQCA ...ttt 7
WEACZENIE ... oititteeeeitieee et eteeee e ettt e e e ttaee e et taateseetasseetaansessaassessuanssssannsssssnessssrnssessrnnseees 7
WYEBACZENIE ..ottt ettt e e e e e e ettt e e e e e e ee et aa e eeseeeeeassaaseeseeeesaannnnnssnnes 7
SYGNALIZACIA ZEWNETRZNA ...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaeeseseseasaeaesaaesaseeeaeaeaeaeaeaesanenes 8
KONFLGURAG GUJA ....ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 9
HASEO DOSTEPU ..ottt ettt et ettt e e et e ettt eeeeee e e ettt aaaaeaeeseeeeeaaaaaessesseesananaaesees 10
AN ALY et e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e anaans 11
PORTY WEISCIOWE ... sanesmnsnesnmemnnnnnmnmnnnnnns 11
PORTY WY TSCIOWE. ..ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeeeeeeeeeea e aaaeeeeeeeeanenans 12
DOSTEP DO URZADZEN ... nesesssenenenesssmnnnmnmnnnnnnnnnnnnnnnns 12
WYPOSAZENIE .....ouoverrererererererereresesesssesesssesssessssssssssesssssssesssssssssesesssessssssssesssssesesesses 13

-2 - EE424026



Koncentrator komunikacyjny Eukaliptus dla zespolow CZAZ Instrukcja obslugi

Charakterystyka ogolna

Przeznaczenie

Koncentrator komunikacyjny Eukaliptus przeznaczony jest do zapewnienia
zdalnego dostgpu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad cyfrowymi zespotami
automatyki zabezpieczeniowej typu CZAZ. Zapewnia takze wymiang informacji
pomigdzy zabezpieczeniami a nadrzednym systemem sterowania.

Opis
Koncentrator zbudowany jest w oparciu o komputer w wykonaniu przemystowym
pracujacy pod kontrola systemu operacyjnego Linux. W zaleznosci od wyposazenia
posiada nastgpujace interfejsy zewngtrzne:
o RS-485 (master) — przeznaczony dla podtaczenia urzadzen pracujacych w
protokole Modbus-RTU;
e RS-485 (slave) — przeznaczony dla systemu nadrzednego (komunikacja w
protokole Modbus-RTU);
e Ethernet — przeznaczony dla systemu nadrzednego (komunikacja w protokole
Open-Modbus* — zgodny ze specyfikacjq firmy Modicon);

Magazynowanie
Pakowanie i przechowywanie

Koncentrator powinien by¢ opakowany w sposdb zabezpieczajacy go przed
uszkodzeniem w czasie transportu i przechowywania. Przechowywanie powinno
odbywaé sig w pomieszczeniach zamknigtych, wolnych od drgan i bezposrednich
wpltywow atmosferycznych, suchych przewiewnych, wolnych od szkodliwych par
i gazow. Podczas przechowywania baterie w zasilaczu UPS powinny by¢ w stanie
petnego natadowania. W zalezno$ci od temperatury przechowywania nalezy:

w zakresie temperatur od —15°C do +30 °C, tadowac baterie co 6 miesigcy,

a w zakresie od +30°C do +45°C, fadowac baterie co 3 miesiace.

* ) Protok6l OpenModbus jest odmiang protokotu Modbus opracowana przez firm¢ Modicon, w ktorym
wymiana danych odbywa si¢ poprzez sie¢ TCP/IP. Dzigki temu do komunikacji mozna wykorzysta¢ szereg
mediéow komunikacyjnych np.: sie¢ Ethernet, potaczenie modemowe, sie¢ bezprzewodowa.
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Parametry techniczne
Zasilanie:

- napigcie zasilania

- czestotliwosé

- czas pracy baterii

- powro6t do pracy

Poziom halasu:

Warunki Srodowiskowe:

- temperatura otoczenia

- wilgotno$¢ wzgledna

- poziom pracy

- poziom przechowywania
Wymiary zewnegtrzne, masa:

- wysokos¢, szeroko$¢, glebokosé
- masa

Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna
Stopien ochrony obudowy:

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych

Zgodnos¢ z normami:

Parametry interfejsow RS-485:
- optoizolacja
- zabezpieczenie przeciwprzepigciowe

Tor swiattowodowy:

Tor LAN (ethernet)

Maksymalna sumaryczna
liczba portow RS-485:

Maksymalna liczba
obstugiwanych urzadzen:

160 do 286 V~

47 do 63 Hz

od 3 do 6 lat, zaleznie od liczby cykli
roztadowania i temperatury otoczenia
>50% pojemnosci baterii

<42 dBA

0°C do +40°C

0 do 70%, niekondensujaca
0 do +3000 m n.p.m.

0 do +15000 m n.p.m.

1080 x 600 x 600mm
60kg

PN-EN 55022:2000 Klasa A
1P40
PN-EN 60825-2 Klasa 1

PN-EN 55022:2000, PN-EN 60950:2002(U),
PN-EN 50091-2:2002(U), PN-EN 62040-1-
2:2003(U), PN-EN 60825-2:2001, PN-EN
60529:2003, PN-EN 55024:2000

2kV
25kV EST

Typ $wiattowodu multi mode: 50/125, 62.5/125 um
Typ ztacz: ST

Typ zrodia §wiatta: LED/820nm
Max moc optyczna nadajnika: -7dBm

Typ kabla: UTP kat. 5
Rodzaj wtyku: RJ-45
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Obsluga

Czynnosci wstepne
Przed uruchomieniem koncentrator nalezy umie$ci¢é w pomieszczeniu,
w ktorym bedzie pracowat na okres przynajmniej 24 godzin przed uruchomieniem.

Podlaczenie baterii

W stanie magazynowania i transportu bateria zasilacza UPS jest odlaczona.
Uniemozliwia to prace koncentratora w przypadku braku zasilania. W celu
podtaczenia baterii nalezy zdja¢ przednia ostong zasilacza UPS jak na rys 1.

APC

Rys.1 Panel sterujacy zasilacza UPS

Nastegpnie nalezy wlozy¢ wtyczke do gniazda znajdujacego si¢ wewnatrz zasilacza
UPS wedtug rysunku 2.

[

Rys.2 Sposob podiaczenia baterii zasilacza UPS
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Koncentrator komunikacyjny Eukaliptus dla zespolow CZAZ Instrukcja obslugi

Opis zlacz

Koncentrator stosownie do wymaganej konfiguracji wyposazony jest w
odpowiednia liczbg¢ =zlacz. Ponizej przedstawiono oznaczenie sygnatow w

poszczegolnych ztaczach.

Zasilanie
Sygnat Opis
11 L
22 Uziemienie
33 N
Tab.1 Opis sygnatoéw ztacza LZ zasilania 230V AC
RS-485

Interfejsy RS-485 oparte na potaczeniach drutowych oznaczone jako RS-n
(gdzie n oznacza numer kolejny interfejsu) wyprowadzone sa na listwe zaciskowa i

posiadaja nastgpujace sygnaty:

: Wszystkie interfejsy
Sygnat | Znaczenie RS-485 koncentratora sq
1 '(') B : wewnetrznie wyposazone
2 uziemienie w rezystory o wartosci
3 (HA 120Q.

Tab.2 Opis sygnatéw ztacza RS-485

Swiatlowéd
Interfejsy RS-485 z wyjsciem $wiattowodowym oznaczone jako RS-n (gdzie n

oznacza numer kolejny interfejsu) wyprowadzone sa poprzez odpowiednie konwertery
umieszczone na listwie zaciskowej wyposazone w ztacza typu ST:

Sygnat Opis

G—> Tor wyjs$ciowy
O—

Tor wejsciowy

Tab.3 Opis sygnalow zlacza RS-485 z wyjsciem $wiattowodowym

Ethernet
Interfejs sieci Ethernet wyposazony jest w typowe ztacze, do ktoérego nalezy

wlozy¢ wtyk RJ-45. Rozmieszczenie sygnatow jest identyczne jak w karcie sieciowej.

EE424026
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Szyna uziemiajgca
Szyn¢ uziemiajaca koncentratora nalezy potaczy¢ z punktem uziemienia
przewodem o przekroju co najmniej rownym przekrojowi szyny uziemiajace;.

Wlaczenie

Wiaczenie koncentratora nastgpuje automatycznie po podaniu napigcia
zasilajacego na listwg LZ o ile wcze$niej zostal on wylaczony poprzez zanik napigcia
zasilajacego (podczas takiego zaniku trwajqcego dtuzej niz 5 minut, jednostka
centralna jak i zasilacz UPS wylqczajq sie automatycznie). Jezeli natomiast UPS
zostal wylaczony na zadanie to mozliwe sa dwie sytuacje:

e zasilacz UPS jest wylaczony - nalezy wlaczy¢ go poprzez wcisnigcie
przycisku oznaczonego symbolem ,I” przez okres ok. 0.5 do 1.0
sekundy.

e zasilacz UPS pracuje — w tym przypadku nalezy wlaczy¢ jednostke
centralng poprzez naci$nigcie przycisku POWER na okres ok. 0.5
sekundy znajdujacego si¢ za klapa przednia jednostki centralne;j.
Sygnalizowane jest to zapaleniem si¢ diody PWR i po okresie
kilkudziesigciu sekund koncentrator bedzie gotowy do pracy.

Wylaczenie

Wylaczenie koncentratora moze nastapi¢ na zadanie lub w sposob
automatyczny. W pierwszym przypadku nalezy nacisna¢ przycisk POWER na okres
ok. 0,5 sekundy znajdujacy si¢ za klapa przednia jednostki centralnej i po okresie
kilkudziesigciu sekund nastapi wylaczenie komputera sygnalizowane poprzez brak
$wiecenia diody PWR.

W przypadku konieczno$ci catkowitego wylaczenia koncentratora nalezy
dodatkowo wytaczy¢ zasilacz UPS poprzez wcisnigcie na panelu frontowym zasilacza
przycisku oznaczonego symbolem ,,0” do momentu jego wytaczenia (0.5-1.0s).

W  sytuacji zaniku napigcia zasilajacego, podczas normalnej pracy
koncentratora, pozostaje on w stanie wiaczenia jeszcze przez okres 5 minut (w tym
czasie pojawia sie, co 30s sygnal dzwiekowy sygnalizujqcy prace z baterii). Po tym
czasie nastgpuje automatyczne wytaczenie jednostki centralnej - jednocze$nie zasilacz
UPS przechodzi w tryb czuwania charakteryzujacy si¢ naprzemiennym $wieceniem
diod LED na panelu frontowym. W przypadku dalszego braku napigcia zasilajacego
po uptywie kilku minut zasilacz UPS wylacza si¢ catkowicie oczekujac ponownego
powrotu napigcia.

7 EE424026
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Sygnalizacja zewne¢trzna

Na panelu czotowym zasilacza UPS jest 6 diod LED oraz 2 liniowe 5
punktowe wskazniki LED. Sygnalizuja one:

stopien obcigzenia zasilacza UPS,

przekroczenie maksymalnego poziomu napigcia zasilania,
przeciazenie zasilacza UPS,

stopien naladowania baterii UPS,

zasilanie zasilacza UPS,

prace z baterii,

przekroczenie minimalnego poziomu napigcia zasilania,
sygnalizacja konieczno$ci wymiany baterii w UPS,

e B e

O @) o O O
PWR ||| [33V__+5v___+12V]

oOfo O O

[sv_ -12v +5vsh|
Thone | [ HDD ||| [POWER STATUS ]
ower

Rys.3 Panel sterujacy jednostki centralnej

1 20O @ 3©° 4

50 6O

7O @ g

Rys.4 Panel sterujacy zasilacza UPS

Dodatkowo koncentrator posiada sygnalizator dzwigkowy informujacy o trybie
pracy z podtrzymaniem zasilania.

Na panelu czolowym jednostki centralnej znajduja si¢ diody LED
sygnalizujace obecnos$¢ poszczegdlnych napieé zasilajacych podlaczonych do ptyty
glownej (POWER STATUS) oraz sygnalizacja aktywnos$ci dysku twardego (HDD).

.8 - EE424026
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Konfiguracja

Struktura nastaw koncentratora umozliwia elastyczna konfiguracj¢ sieci zespolow
podtaczonych do koncentratora. Pogladowy schemat przedstawia ponizszy rysunek:

Porty
weisciowe

Port 502 TCP —| Port IEC H Port Modbus
koncentratora

Koncentrator

Kanat 3
Adres: 10.10.0.1
Port: 50502

Kanat 1

Adres: 127.0.0.1
Port: 50502

Kanat 2
Adres: 127.0.0.1
Port: 50503

Port Modbus |_| Port Modbus

Urzadzenie Urzadzenie

Urzadzenie

Urzadzenie

Inny koncentrator
lub port Modbus

Urzadzenie

Porty
wyisciowe

Rys.5 Schemat logiczny koncentratora

Konfiguracja parametrow koncentratora dokonywana jest przy uzyciu programu
»CZAZ Monitorowanie Zabezpieczen” , ktéry jest dostarczany wraz z koncentratorem.
Oprogramowanie  jest przeznaczone do pracy w  systemach operacyjnych
Windows 98/NT/2000/XP. Po zainstalowaniu nalezy w menu Konfiguracja dodaé¢ nowe
urzadzenie i wypehi¢ pola konfiguracyjne zgodnie z danymi koncentratora.

C CZAZ - Monitorowanie zabezpiecze'}’_ - 10 |ﬁ|
Pk Edycia Widok
N EMENTE A=Y

. . Konfiguracja wq lokalizac] | I;
Najistotniejsze parametry to: O£ ZEG-ENERGETYKA Ledl,
e adres urzqdzenia w sieci (dla koncentratora Opis
]eSt on Staiy L wWynosi 249)! Adres w sieci Modbus 249
e adres koncentratora w sieci TCP/IP (podany Typ zespolu Koncentrater Mango (D703)
d 4 ) Kod zespotu 240
przez proaucenta). N fabryczny ZEG-EMERGETYKA Koncentra...
Opis Mango w K2 i
Po podaniu tych parametréow nalezy z menu Edycja = ;“gﬁfpﬂp
wybra¢ opcje Identyfikacja, ktora spowoduje Typ Mterfejsu PP
automatyczne uzupetnienie pozostatych informacji. Frofokd! ModbLs on TCRAP
Mazwa hosta (ub adres IP)  192.168.1.1
Port TCR/IP 502
Timeout TCPAP 5000 LI

Rys.6 Definiowanie urzadzenia w programie
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Lista dostepnych
opcji
konfiguracyjnych
oraz okna
dialogowe
pozwalajqce na
zmiane
parametrow
pracy sieci
urzqdzen
podiqczonych do
koncentratora

C Cyfrowe Zespoly Automatyki Zabezpieczeniowej CZAZ
Aplkacia Konfigwacia Okna Pomac

=[&]x]

—_— e — — -
e L o2 ot e SRR T [ Eukalintus k2 Kancky =T |
3 Frkderamgioms | % [ ® Y

E;kme narzgdziowe. Zil] | Beiem i | Zamkni Zamkrij | Pobierz 0

Praca w tbie off .
L1 Pracaw wbie offne Ustaw parametty portw o numerachr
Synchrorizacia czasu

552 AL o [I B @[ P4

2 Eukaliptus_do_baden

’, Czas biszacy [zegar L)

Ustaw parsmelry kanatéw o numerach:
040511 12:37:49

[ Cems

| zemer = Ustaw czas

od [2 Z do |2 Z

1P ackes: 12700
Bl =T = Synchraniaui zPC. 1P port: 50503

4

B2 Adres: 13 Saybkosc transmisi. | |
B2 Evkalptus 2 S a =
Opis: ZEG-Ensigelyks e
B1 Mastawy Parzpstosé: None B
Podslad konfiguraci Biy stopur 1 E
Pty eiicions 5
Polly ricione i o=l

Kanaly Timeou [ |
g @

Dosicp do uzadzsrt Loglevet

NES

4

T =
| C Eukaliptus-K2: Dostep do urzadzer MI[=1EY

Testy | 5 %
2 C2AZRZ oA - | Ustaws parametry urzadzen o adresach:
EIS2 Adres: 126 (opis riezdefiiowary) | EREEEIE  L(alx] oo [ BE o 126 [

RERE 3
Zamknij | Pobierz /y4i]

Ustaw parametry portéw o numerach:

od |1 Z do 1 Z

Kanat podstariowy: i 2]
Kanat rezerwony: o 2]

Ddéwiezarie refestracii[s]: [50
1

Top uizadzenia
¥ Pamice podigezna danych (Cache]

¥ Urzadzenie akiyne w sieci

Szybkost transmis [0 7]
iy danych |
Parzystose: Jrore
By stopur [ o
Protoke: G |
Timeout [} 000 24
Loglevet [ B
TimeD: [ g

Rys.7 Okno konfiguracyjne parametrow koncentratora

Haslo dostepu
Hasto dostgpu zapewnia blokade zmiany parametrow koncentratora.
Zmiang hasta dokonuje si¢ podajac w oknie Weryfikacji uprawnien aktualne
hasto, po czym w oknie Zmiany hasta dwukrotnie nowe hasto.

Eukaliptus-K2; Weryfikacja uprawnien : 1[

Operacia zapisu konfiguracii semwera komunikacyinego
chroniona jest haskem zakodowanym w urzadzeniu;
Jest to hasto numemcane 2 zakresu 0., 65535

Podaj haska:

Ok | Anulu) |

Identyfikacia uzytkownika

Mazwa:

Hasto: Ixxxxxxxxxx

PobwierdZ hasko: I

Pekna nazwa: |

Poziom upravanier; IKnnfigurac_l,Jin_l,l

Ok

AnL[:'Ll

Rys.8 Okna konfiguracyjne zmiany hasta dostepu

-10 -
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Kanaly

Kanaty stuza do komunikacji z portami wyj$ciowymi. Parametrem kanatu jest
docelowy adres oraz numer portu TCP/IP, do ktérego podlaczony jest port wyjsciowy.
Docelowo nalezy kazdy port wyjsciowy podlaczy¢ przy pomocy jednego kanatu.
Kanaly niewykorzystane powinny mie¢ ustawiony adres 0.0.0.0 oraz numer portu
rowny 0.

: Eukaliptuz-K2; Kanaky H=]E
Wewnetrzne porty majq adres 127.0.0.1 X ) ‘ ' __
natomiast numer portu (jesli nie podano Zamknij | Pobierz sl
inaczej) wynosi 50501 + numer portu.
|l ztawe parametry kanatow o numerach:
Dla przyktadu dla portu wyjsciowego RS-3 _ _
mamy: od: I ZI do |1 EI
IP adres: 127.0.0.1
IP port: 50501 + 3 = 50504 IF adres: |1 27.0.01
IP port; |50502
| 7

Rys.9 Konfiguracja kanatow koncentratora

Porty wejsciowe
Porty wejSciowe przeznaczone sa do podlaczenia nadrzednych systeméw
komunikacyjnych. Parametry portéw konfiguruje si¢ w oknie Konfiguracji portow
wejsciowych. Liczba portéw wejsciowych jest zalezna od konfiguracji koncentratora.
S Eukaliptus-K2: Porty wejscio._. [l[=] E3

X"

Zamk.ni| Pobierz w0l

Ulztaw parametry portdw o numerach;

od; I ZI dar |'| ZI

Szublkodc transmis|i Im
Bity danych: m
Parzystogs: Im
Bity stopu; m
Podezas normalnej Frotokdt: RTU  E

pracy urzadzenia

parametr ustawi¢ na 0. \ Timeout [ms]: 1000

e

Loglewvel:
Warto$¢ stata 11111 - /" TimerlD: mn
podczas normalne;j
pracy nie nalezy jej
zmieniac. | "#‘2

Rys.10 Konfiguracja portow wejsciowych koncentratora
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Porty wyjsciowe

Porty wyjsciowe przeznaczone sa do podlaczenia urzadzen zewngtrznych
pracujacych w protokole Modbus RTU. Parametry portow konfiguruje si¢ w oknie
Konfiguracji portow wyjsciowych. Liczba portdéw wyjsciowych jest zalezna od
konfiguracji koncentratora.

r= B T
% Eukaliptus-K2; Porty wyjicio... H=]

Numer portu odpowiada numerowi b 4 |
kanatu poprzez ktory dokonywana jest ‘ Pobierz /i
komunikacja z portem. Dlatego w celu
dokonania odczytu/zmiany parametrow
portu nalezy uprzednio poprawnie

Zamk.ni]

I ) gtaw parametry portdw o numerach:

skonfigurowaé odpowiedni kanal. ad: I |EI dar |1 |EI
Szubkofd transmiz)i I 38400 - I
Bity danych: I 3 "I
Parzuztogs: I MHone x I
Podczas normalnej g . I - I
pracy urzadzenia Bity stopu: 1

)
3
[

A

parametr ustawic na 0. Pratak &k
Timeout [mz]: 1000

Warto$¢ stata 11111 -

podezas normalne;j P TimerlD: REER
pracy nie nalezy jej

zmieniaé.

Loglewvel:

e

| 7
Rys.11 Konfiguracja portow wyjsciowych koncentratora

Dostep do urzadzen
Sposéb komunikacji z urzadzeniami podlaczonymi do portoéw zewngtrznych
konfiguruje si¢ w oknie Dostep do urzqdzen.

Kanal podstawowy: numer kanatu poprzez ktory
odbywa sie komunikacja z urzqdzeniem.

Fal - .
% Eukaliptus-K2; Dostep do urzgdzen H=]

X B
Kanat rezerwowy: redundantny kanal Zamknij | Pobierz W/l
komunikacyjny. Obecnie nie wykorzystane.

Ulztaw parametry urzadzen o adresach:
OdswieZanie rejestracji: okresla kolejny odstep F s e

czasu pomiedzy odczytem plikow z rejestratora od: I ZI do: |'| ZI

zaktocen. W przypadku nastawy rownej 0

odczyty sq zablokowane. K.anat podstawows: |-| Z

Typ urzqdzenia: Dla urzqdzen typu CZAZ Kanat rezenvom: ID EI
nalezy ustawi¢ typ 1. Dla pozostatych 0.

Ddiwiezanie rejestraci [z]: |60

Pamigé podreczna danych: W przypadku %T up urzgdzenia; I'I ZI
urzqdzen typu CZAZ przyspiesza dostep do .
obiektow typu (pomiary, kod, itd...). IV Parigt podrgcana danych [Cache]

W Urzadzenie akbywne w sieci

Urzqdzenie aktywne w sieci: Wlqcza urzqdzenie
do sieci. | v

Rys.12 Konfiguracja urzadzen zewngtrznych
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Koncentrator komunikacyjny Eukaliptus dla zespolow CZAZ Instrukcja obslugi

Wyposazenie
Wyposazenie koncentratora stanowi:
Wyposazenie Liczba Uwagi
Klucz do drzwi zewngtrznych 1 szt.

Klucz do drzwi jednostki centralnej | 1 szt.

Wydruk zawierajacy aktualng

Aktualna konfiguracja szt. konfiguracj¢ koncentratora.
CD-ROM zawierajacy
oprogramowanie umozliwiajace

Oprogramowanie firmowe Iszt. |dokonywanie zmian konfiguracji

koncentratora.
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