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PRZEZNACZENIE 
 

Koncentrator komunikacyjny Eukaliptus przeznaczony jest do zapewnienia 
zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad cyfrowymi zespołami 
automatyki zabezpieczeniowej typu CZAZ. Zapewnia także wymianę 
informacji pomiędzy zabezpieczeniami a nadrzędnym systemem sterowania. 

 
 
 
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
 
 

Koncentrator zbudowany jest w oparciu o komputer w wykonaniu 
przemysłowym pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Linux.  

  W zależności od wyposażenia posiada następujące interfejsy zewnętrzne: 
• RS-485 (master) – przeznaczony dla podłączenia urządzeń pracujących w 

protokole Modbus-RTU; 
• RS-485 (slave) – przeznaczony dla systemu nadrzędnego (komunikacja w 

protokole Modbus-RTU); 
• RS-485 (slave) – przeznaczony dla systemu dyspozytorskiego 

(komunikacja w protokole IEC-870-5-103); 
• Ethernet – przeznaczony dla systemu nadrzędnego (komunikacja w 

protokole Open-Modbus* – zgodny ze specyfikacją firmy Modicon); 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
* )  Protokół OpenModbus jest odmianą protokołu Modbus opracowaną przez firmę Modicon, 
w którym wymiana danych odbywa się poprzez sieć TCP/IP. Dzięki temu do komunikacji 
można wykorzystać szereg mediów komunikacyjnych np.: sieć Ethernet, połączenie 
modemowe, sieć bezprzewodową. 
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FUNKCJE 
 

Koncentrator zapewnia ciągłą kontrolę podłączonych do niego zespołów 
realizując między innymi funkcje automatycznego i cyklicznego pobierania 
plików zakłóceń rejestrowanych w podłączonych urządzeniach. W ten sposób 
oprogramowanie sterujące uzyskuje szybki i wygodny dostęp do archiwum 
plików zakłóceń zarejestrowanych w poszczególnych zespołach CZAZ. 

Korzystając z jednego z dostępnych standardów: GPS, DCF, NTP (Network 
Time Protocol) może być zapewniona  na bieżąca aktualizacja i synchronizacja 
czasu pracy zespołów CZAZ pracujących w sieci. 

Stosując protokół IEC-870-5-103 możliwe jest podłączenie urządzeń typu 
CZAZ do nadrzędnego systemu operatorskiego obsługującego ten protokół. W 
układzie tym koncentrator udostępnia z podłączonych do niego urządzeń 
następujące parametry: bieżące pomiary, zdarzenia, sygnalizacje jak również 
stan liczników zadziałania poszczególnych zabezpieczeń. 

 
Koncentrator daje również możliwość podłączenia  dowolnych urządzeń 

firm trzecich pracujących w protokole Modbus-RTU umożliwiając zdalny 
dostęp do nich w protokole Open-Modbus poprzez łącze modemowe lub sieć 
Ethernet. 

 
 
 

OPROGRAMOWANIE 
 

Wraz z koncentratorem dostarczane jest oprogramowanie stanowiska 
inżynierskiego do monitoringu i sterowania cyfrowymi zespołami automatyki 
zabezpiecziowej CZAZ oparte na nowoczesnej architekturze programowej 
klient-serwer, które umożliwia pełny monitoring, kontrolę i sterowanie szeroką 
gamą urządzeń przeznaczonych do pracy zarówno w zabezpieczeniach 
średnich i wysokich napięć jak i w zespołach bloków generator-transformator. 
Oprogramowanie pracuje pod kontrolą systemów operacyjnych  
Windows 98/2000/XP i realizuje następujące funkcje: 

 
• Dostęp do nastaw zabezpieczeń i układów, 
• Kontrola i podgląd aktualnego stanu urządzenia, 
• Przegląd aktualnego stanu zabezpieczeń, 
• Podgląd pomiarów, 
• Wysyłanie poleceń sterowniczych, 
• Przeprowadzanie testów funkcjonalnych, 
• Możliwość zmiany hasła dostępu, 
• Dostęp do autonomicznego rejestratora zdarzeń (zadziałanie zabezpieczeń), 
• Możliwość dostępu do archiwum rejestratora zakłóceń, podgląd  

i możliwość wydruku oraz eksport do formatu Comtrade lub mapy bitowej. 
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PARAMETRY TECHNICZNE 
 
 

Zasilanie: 
- napięcie zasilania                                  160 do 286 V∼ 
- częstotliwość     47 do 63 Hz 
- czas pracy baterii od 3 do 6 lat, zależnie od liczby cykli 

rozładowania i temperatury otoczenia 
- powrót do pracy     >50% pojemności baterii  
 
Poziom hałasu:    <42 dBA 
 
Warunki środowiskowe: 
- temperatura otoczenia   0°C do +40°C 
- wilgotność względna    0 do 70%, niekondensująca 
- poziom pracy    0 do +3000 m n.p.m. 
- poziom przechowywania  0 do +15000 m n.p.m. 
 
Wymiary zewnętrzne, masa: 
- wysokość, szerokość, głębokość  1080 x 600 x 600mm 
- masa     60kg 
 
Kompatybilność elektromagnetyczna PN-EN 55022:2000 Klasa A 
 
Bezpieczeństwo urządzeń laserowych PN-EN 60825-2 Klasa 1 
 
Stopień ochrony obudowy:  IP40 
 
Zgodność z normami: PN-EN 55022:2000,  

PN-EN 60950:2002(U), PN-EN 50091-
2:2002(U), PN-EN 62040-1-2:2003(U), 
PN-EN 60825-2:2001, PN-EN 60529:2003,  
PN-EN 55024:2000  

 
Parametry interfejsów RS-485:   
- optoizolacja    2kV 
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  25kV EST 
 
Tor światłowodowy: Typ światłowodu multimode: 50/125, 62.5/125  

Typ złącz:   ST 
Typ źródła światła:            LED/820nm 
Max moc optyczna nadajnika:             -7dBm  

 
Tor LAN (ethernet)   Typ kabla:  UTP kat. 5 

      Rodzaj wtyku: RJ-45 
 
Maksymalna sumaryczna 
liczba portów RS-485:   16 
 
Maksymalna liczba 
obsługiwanych urządzeń:  247  
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SZKIC WYMIAROWY 
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SPOSÓB ZAMAWIANIA 
 

Przy zamówieniu należy wyspecyfikować podane poniżej parametry 
koncentratora wraz z wyborem odpowiedniej opcji. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametr koncentratora Dostępne opcje Uwagi 

Liczba portów RS-485 
(master) 

• skrętka 
• światłowód 

(Odpowiada liczbie kanałów 
pomiędzy koncentratorem a 
zespołami typu CZAZ) 

Liczba portów RS-485 
(slave) 

• skrętka 
światłowód 

 

Port RS-485 (slave) dla 
protokołu IEC-870-5-103 

• skrętka 
• światłowód 

 

Typ łącza w sieci Ethernet 

• (10MHz) UTP 
• (100MHz) 

UTP 
• światłowód 

(w przypadku światłowodu 
maksymalna długość wynosi 
412m dla trybu 
półdupleksowego oraz 2000m 
dla pełnego dupleksu) 

Rodzaj źródła synchronizacji 
czasu 

• DCF 77 
• GPS 
• NTP (Network 

Time Protocol 
v3 lub v4) 

(dla protokołu NTP – lokalna 
sieć komputerowa musi być 
wyposażona w serwer tego 
protokołu lub musi być 
zapewniony dostęo do tej usługi) 
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KONTAKT 
 

Szczegó owe informacje nt koncentratora oraz zamówienia nale y kierowa  
do dzia u marketingu na adres: 

 
 
 

 
 
 
 

Producent zastrzega sobie mo liwo  wprowadzania zmian technicznych wynikaj cych z post pu technicznego. 
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