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1. Uwagi producenta

1.1. Ogólne zasady bezpieczestwa

1.2. Wykaz przyjtych norm 

Urzdzenie, bdce przedmiotem niniejszej instrukcji, zostało zaprojektowane i jest produkowane dla
zastosowa przemysłowych.

W procesie opracowania i produkcji przyjto zgodno z normami, których spełnienie zapewnia realizacj
załoonych zasad i rodków bezpieczestwa, pod warunkiem przestrzegania przez uytkownika wytycznych
instalowania i uruchomienia oraz prowadzenia eksploatacji. 
Urzdzenie spełnia wymagania zasadnicze okrelone w dyrektywach: niskonapiciowej (73/23/EWG)
i kompatybilnoci elektromagnetycznej (89/336/EWG), poprzez zgodno z normami:

PN-EN 60255-5:2005 – dla dyrektywy LVD, 

Przekaniki energoelektryczne. Cze 5: Koordynacja izolacji przekaników pomiarowych

i urzdze zabezpieczeniowych. Wymagania i badania.

PN-EN 50263:2004  –  dla dyrektywy EMC, 

Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Norma wyrobu dotyczca przekaników

pomiarowych i urzdze zabezpieczeniowych.

Normy zwizane

1. PN-93/E-88641 - Przekaniki energoelektryczne. Układy zabezpieczeniowe.

2. PN-EN 60255-6:2000 - Przekaniki energoelektryczne. Przekaniki pomiarowe i urzdzenia
zabezpieczeniowe.

3. PN-IEC 255-11:1994 - Przekaniki energoelektryczne. Zaniki i składowe zmienne
pomocniczych wielkoci zasilajcych prdu stałego przekaników pomiarowych.

4. PN-IEC 255-12:1994 - Przekaniki energoelektryczne. Przekaniki kierunkowe i przekaniki
mocowe z dwoma wielkociami wejciowymi zasilajcymi.

5. PN-IEC 255-13:1994 - Przekaniki energoelektryczne. Przekaniki rónicowe stabilizowane.

6. PN-IEC 255-16:1997 - Przekaniki energoelektryczne. Impedancyjne przekaniki pomiarowe.

7. PN-EN 60255-21-1:1999 - Przekaniki energoelektryczne. Badania odpornoci przekaników
pomiarowych i urzdze zabezpieczeniowych na wibracje, udary pojedyncze i wielokrotne oraz
wstrzsy sejsmiczne. Badania odpornoci na wibracje (sinusoidalne).

8. PN-EN 60255-21-2:2000 - Przekaniki energoelektryczne. Badania odpornoci przekaników
pomiarowych i urzdze zabezpieczeniowych na wibracje, udary pojedyncze i wielokrotne oraz
wstrzsy sejsmiczne. Badania odpornoci na udary pojedyncze i wielokrotne.

9. PN-EN 60255-21-3:1999 - Przekaniki energoelektryczne. Badania odpornoci przekaników
pomiarowych i urzdze zabezpieczeniowych na wibracje, udary pojedyncze i wielokrotne oraz
wstrzsy sejsmiczne. Badania sejsmiczne.

UWAGA!!! 
Podczas pracy urzdzenia niektóre jego czci mog znajdowa si pod niebezpiecznym
napiciem. Niewłaciwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urzdzenia moe
stwarza zagroenie dla osób obsługujcych, grozi równie uszkodzeniem urzdzenia.
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10. PN-EN 61000-4-2:1999/A2:2003 - Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Metody bada
i pomiarów. Badanie odpornoci na wyładowania elektrostatyczne. Podstawowa publikacja
EMC (Zmiana A2).

11. PN-EN 61000-4-3:2003/A1:2004(U) - Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Cz 4-3:
Metody bada i pomiarów. Badania odpornoci na pole elektromagnetyczne o czstotliwoci
radiowej (Zmiana A1).

12. PN-EN 61000-4-4:2005 - Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Metody bada
i pomiarów. Badanie odpornoci na serie szybkich elektrycznych stanów przejciowych .

13. PN-EN 61000-4-5:1998/A1:2003 - Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Metody bada
i pomiarów. Badanie odpornoci na udary (Zmiana A1).

14. PN-EN 61000-4-6:1999/A1:2003 - Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Metody bada
i pomiarów. Odporno na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o czstotliwoci
radiowej (Zmiana A1).

15. PN-EN 55011:2001 - Przemysłowe, medyczne i naukowe (PMN) urzdzenia o czstotliwoci
radiowej. Charakterystyki zaburze radioelektrycznych. Dopuszczalne poziomy i metody
pomiarów.

16. PN-EN 60529: 2003 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

17. PN-EN 61000-4-11:1997/A1:2003 . Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Metody
bada i pomiarów. Badanie odpornoci na zapady napicia, krótkie przerwy i zmiany napicia
(Zmiana A1).

18. PN-EN 60255-22-2: 1999 – Przekaniki energoelektryczne. Badania odpornoci przekaników
pomiarowych i urzdze zabezpieczeniowych na zakłócenia elektryczne. Badania odpornoci
na zakłócenia od wyładowa elektrostatycznych.

19. PN-EN 60255-22-3: 2002 – Przekaniki energoelektryczne. Cz 22-3: Badanie odpornoci
przekaników pomiarowych i urzdze zabezpieczeniowych na zakłócenia elektryczne.
Badanie odpornoci na zakłócenia od pól elektromagnetycznych.

20. PN-EN 60255-22-4: 2003(U) – Przekaniki energoelektryczne. Cz 22-4: Badania
odpornoci na zakłócenia elektryczne przekaników pomiarowych i urzdze
zabezpieczeniowych. Badanie odpornoci na szybkozmienne zakłócenia przejciowe.

21. PN-EN 60255-22-6: 2004 – Przekaniki energoelektryczne. Cz 22-6: Badanie odpornoci
przekaników pomiarowych i urzdze zabezpieczeniowych na zakłócenia elektryczne.
Badania odpornoci na zakłócenia przewodzone, indukowane przez pola o czstotliwoci
radiowej.

22. PN-EN 55022:2000/A1:2003+A2:2004 – Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC).
Urzdzenia informatyczne. Charakterystyki zaburze radioelektrycznych. Poziomy
dopuszczalne i metody pomiaru (Zmiana A1+A2)

1.3. Przechowywanie i transport 

Urzdzenia s pakowane w indywidualne opakowania transportowe w sposób zabezpieczajcy je przed
uszkodzeniem w czasie transportu i przechowywania. Urzdzenia powinny by przechowywane
w opakowaniach transportowych, w pomieszczeniach zamknitych, wolnych od drga i bezporednich
wpływów atmosferycznych, suchych, przewiewnych, wolnych od szkodliwych par i gazów. Temperatura 

otaczajcego powietrza nie powinna by nisza od -20°C i wysza od +70°C, a wilgotno wzgldna nie
powinna przekracza 80%.
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1.4. Miejsce instalacji 

Urzdzenia naley eksploatowa w pomieszczeniach pozbawionych wody, pyłu oraz gazów i par
wybuchowych, palnych oraz chemicznie czynnych, w których naraenia mechaniczne wystpuj
w stopniu umiarkowanym. Wysoko miejsca instalacji nie powinna przekracza 2000m nad poziomem

morza przy temperaturze otoczenia w zakresie -5°C do +40°C i wilgotnoci wzgldnej nie przekraczajcej
80%. 

Szyn uziemiajc zespołu, oznaczon znakiem uziemienia, naley połczy z potencjałem ziemi. Zaleca
si, aby połczenie wykona przewodem o przekroju nie mniejszym ni przekrój szyny (75 mm

2
), a długo

nie powinna przekracza 3m.

1.5. Materiały eksploatacyjne 

W zespole CZAZ-GT zastosowana jest bateria litowa typu CR2430, która słuy do podtrzymania danych
w pamici (rejestrator zdarze, zakłóce, liczniki). Bateri naley wymieni po 10 latach eksploatacji (lub gdy
suma okresów, gdy urzdzenie było wyłczone, przekracza 6 miesicy). Wymiana moe by wykonana
przez Uytkownika. Bateria znajduje si w podstawce zamontowanej na module rejestratora MR.
Moduł komunikacji MK jest wyposaony w układ zawierajcy pami i zegar z podtrzymaniem bateryjnym.
Sprawdzenie i ewentualna wymiana tego elementu jest wykonywana przez Producenta (10 lat po dostawie 
urzdzenia).

1.6. Wyposaenie dodatkowe 

• Dokumentacja techniczno-ruchowa.

• Karta gwarancyjna.

• Wersja instalacyjna oprogramowania SMiS (System Monitoringu i Sterowania) na płycie CD.

• Kabel do komunikacji szeregowej RS-232.

• Osprzt dodatkowy (uchwyty kablowe, komplet kluczy)

1.7. Utylizacja 

Urzdzenie zostało wyprodukowane w przewaajcej czci z materiałów, które mog zosta ponownie
przetworzone lub utylizowane bez zagroenia dla rodowiska naturalnego. Urzdzenie wycofane z uycia
moe zosta odebrane przez producenta, pod warunkiem, e jego stan odpowiada normalnemu zuyciu.
Wszystkie komponenty, które nie zostan zregenerowane, zostan usunite w sposób przyjazny dla
rodowiska.

1.8. Gwarancja i serwis 

Okres gwarancji wynosi 24 miesice, liczc od daty sprzeday. Jeeli sprzeda poprzedzona była umow
podpisan przez Kupujcego i Sprzedajcego, obowizuj postanowienia tej umowy.
Gwarancja obejmuje bezpłatne usunicie wad, ujawnionych podczas uytkowania, przy zachowaniu
warunków okrelonych w karcie gwarancyjnej.

KES S.A. udziela gwarancji z zastrzeeniem zachowania niej podanych warunków:

 instalacja i eksploatacja urzdzenia powinna odbywa si zgodnie z fabryczn instrukcj
obsługi, 

 plomba na obudowie urzdzenia nie powinna by naruszona,
 na karcie gwarancyjnej nie mog by dokonywane adne poprawki czy zmiany.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE: 

 uszkodze powstałych w wyniku niewłaciwego transportu lub magazynowania,
 uszkodze wynikajcych z niewłaciwej instalacji lub eksploatacji,
 uszkodze powstałych wskutek manipulacji wewntrz urzdzenia, zmian konstrukcyjnych,

przeróbek i napraw przeprowadzanych bez zgody producenta, 
 kabli, ogniw, elektrod pomiarowych, bezpieczników, arówek oraz innych elementów

posiadajcych ograniczon trwało wymienionych w instrukcji obsługi urzdzenia.
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WSKAZÓWKI DLA NABYWCY: 

 właciwa i bezawaryjna praca urzdzenia wymaga odpowiedniego transportu,
przechowywania, montau i uruchomienia, jak równie prawidłowej obsługi, konserwacji
i serwisu, 

 obsługa urzdzenia powinna by wykonywana przez odpowiednio przeszkolony i uprawniony
personel, 

 przy zgłaszaniu reklamacji naley poda powód reklamacji (objawy zwizane z niewłaciwym
działaniem urzdzenia) oraz numer fabryczny zespołu,

 po otrzymaniu potwierdzenia przyjcia reklamacji naley wysła, na adres producenta,
reklamowane urzdzenie wraz z kart gwarancyjn,

 okres gwarancji ulega przedłueniu o czas załatwiania uznanej reklamacji.

1.9. Sposób zamawiania 

W zamówieniu naley poda pełn nazw urzdzenia oraz wszystkie niezbdne parametry:
- typ urzdzenia,
- znamionowe napicie pomocnicze,
- ilo wej analogowych prdowych (prd znamionowy),
- ilo wej analogowych napiciowych (napicie znamionowe),
- wyposaenie w zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika generatora,
- ilo wej dwustanowych,
- ilo wyj sterowania awaryjnego,
- ilo wyj sygnalizacyjnych.

Uzupełnieniem powyszych informacji, niezbdnym dla przygotowania odpowiedniego pliku
konfiguracyjnego urzdzenia, jest projekt  układu zabezpiecze, bd informacje, przekazane przez
Biuro Projektów lub osob upowanion przez Zamawiajcego. Przy składaniu zamówienia naley
przekaza projekt dotyczcy układu zabezpiecze (jeli istnieje) oraz okreli Biuro Projektów lub osob
upowanion do prowadzenia uzgodnie w tym zakresie.

Przykład zamówienia: 
Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej CZAZ-GT, wykonanie szafowe, dwie szafy (A, B). 

- znamionowe napicie pomocnicze Upn1=220 V DC , Upn2=220 V AC ,
- ilo wej prdowych zabezpieczeniowych (In=5 A) – 21 (A - 12, B - 9),
- ilo wej prdowych pomiarowych (In=5 A) – 6 (A - 3, B - 3),
- ilo wej napiciowych (Un=100 V) – 9 (A - 4, B - 5),
- zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika generatora (2 wejcia) – w  systemie A,
- po 16 wej dwustanowych na szaf,
- po 8 wyj sterowania awaryjnego na szaf,
- po 32 wyjcia sygnalizacyjne na szaf.

Szczegółowe załoenia funkcjonalne urzdzenia okrelono w  „Projekcie” , wykonanym przez  . . . . . . .  .
W sprawach technicznych prosimy o kontakt z :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1.10. Dane producenta 

(0-32) 786 99 48 lub (0-32) 327 14 57 

(0-32) 327 14 57 

Wicej informacji o firmie i produktach mona znale na stronie internetowej:
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2. Charakterystyka

2.1. Zastosowanie 

Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej CZAZ-GT przeznaczony jest do ochrony bloku generator - 
transformator dowolnej mocy. Zespół zabezpiecza wszystkie urzdzenia elektroenergetyczne bloku
i współpracuje z zewntrznymi urzdzeniami rejestracyjnymi i sygnalizacyjnymi.

Zespół CZAZ-GT zapewnia prawidłowe reagowanie na wszystkie rodzaje zakłóce i nienormalne stany pracy
oraz spełnia wszystkie funkcje wymagane od automatyki zabezpieczeniowej bloku generator – transformator. 

Zespół moe by stosowany do zabezpieczenia generatora pracujcego bezporednio na szyny zbiorcze.

Moliwe s róne wykonania zespołów w zalenoci od rozwizania układu głównego bloku, na przykład:

• dla bloku z wyłcznikiem generatorowym lub bez tego wyłcznika,

• dla bloku z jednym lub dwoma transformatorami odczepowymi,

• dla bloku o zmiennych wariantach pracy.

2.2. Znamionowe dane techniczne 

Prd pomiarowy znamionowy In 1A lub 5A 

Napicie pomiarowe znamionowe Un 100V 

Czstotliwo znamionowa fn 50Hz 

Pomocnicze napicie zasilajce Upn 85 do 270V DC; 220V AC 

Pobór mocy w obw. prdowych zabezpieczeniowych przy I=In ≤ 1,0VA / faz
Pobór mocy w obw. prdowych pomiarowych przy I=In ≤ 3,5VA / faz
Pobór mocy w obw. napiciowych pomiarowych przy U=Un ≤ 0,1VA / faz
Pobór mocy w obwodach napicia pomocniczego DC ≤ 70W 

Obcialno trwała obwodów prdowych:
- zabezpieczeniowych 2,2In 
- pomiarowych  1,2In 

Obcialno trwała obwodów napiciowych 2Un 

Wytrzymało cieplna obwodów prdowych (1s) 50In 

Wytrzymało dynamiczna obwodów prdowych 125In 

Wytrzymało elektryczna izolacji 2kV / 50Hz / 1min 

Zdolno łczeniowa przekaników:

a. wyjcia sterujce
   - prd załczany    5A DC/AC

- obcialno trwała    5A

b. wyjcia sterujce rezerwowe
   - prd załczany 3,15A DC/AC 

- obcialno trwała 3,15A 
c. wyjcia sygnalizacyjne

- zdolno łczeniowa 0,3A; 250V DC; obc. R 
        0,12A; 220V DC; L/R = 40ms

        3A; 230V AC; cos ϕ= 0,4 
- obcialno trwała    3A

Zakres temperatur otoczenia (268 ÷ 313)K (-5 ÷ +40
o
C)

Wilgotno wzgldna ≤ 80% 

Stopie ochrony obudowy IP40 

Masa zespołu < 250 kg (jedna szafa) 
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Komunikacja: 
RS-232: 

  - izolacja      1 kV

RS-485 (2 porty) - 1 przełczany automatycznie z RS232:
- interfejs dwuprzewodowy A (DATA +), B (DATA -) 

 - izolacja      1 kV

Parametry transmisji: 

- prdko 1200, 2400, 4800, 9600,  
19200, 38400, 57600bps 

- protokoły: MODBUS-ASCII MODBUS-RTU 

- parzysto None, Even None, Even 
    - bity danych     7, 8   8
    - bity stopu     1, 2   1, 2

3. Zasada działania

Schemat blokowy zespołu CZAZ-GT przedstawia rys.1. 

Do listew zaciskowych zespołu doprowadzone s dwa rodzaje wielkoci wejciowych:
- analogowe (prdy i napicia),
- dwustanowe (informacje o połoeniu łczników bloku i działaniu zabezpiecze zewntrznych).

Wielkoci analogowe przekazywane s na wejcia transformatorów prdowych i napiciowych, umieszczonych
na płytach montaowych szafy. Za porednictwem obwodów wejciowych sygnały zostaj doprowadzone do
modułów, które stanowi zasadniczy element przyjtego rozwizania konstrukcyjnego.

Podstawowy zestaw modułów przedstawia si nastpujco:

• moduł pomiarowy DSP,

• moduł logiki ML,

• moduł rejestratora MR,

• moduł komunikacyjny MK,

• moduł poredniczcy IO,

• moduł wej dwustanowych WE,

• moduły przekaników wyjciowych sygnalizacyjnych i sterujcych WY,

• moduł rezystorów dopasowujcych RD,

• moduł komunikacji lokalnej LCD (panel operatora),

• moduł zasilacza.

9
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Rys. 1. Schemat blokowy zespołu CZAZ-GT 
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Wielkoci analogowe doprowadzone s do modułów cyfrowego przetwarzania sygnałów DSP. Ze wzgldu na
konieczno kalibracji sygnałów wejciowych do wartoci wymaganej na złczu modułu DSP, na wejcia
poszczególnych kanałów dołczone s równolegle rezystory umieszczone w modułach RD.
Wielkoci dwustanowe, za porednictwem układów transoptorowych w modułach WE, doprowadzone s do
modułu logiki ML. 

W modułach DSP realizowane jest wstpne przetwarzanie analogowo - cyfrowe, algorytmy pomiarowe,
algorytmy realizujce charakterystyki zabezpiecze oraz pomiar wielkoci elektrycznych.
Informacje wyjciowe z modułów DSP, to przede wszystkim sygnały dwustanowe informujce o pobudzeniu
danego zabezpieczenia. Sygnały te przekazywane s do modułu logiki ML. Do modułu logiki doprowadzone s
równie sygnały dwustanowe zewntrzne, a wic informacje o połoeniu łczników bloku oraz zadziałaniu
zabezpiecze zewntrznych.

Moduł ML wykonuje program zwizany z realizacj operacji logicznych i opónie czasowych oraz
wystawieniem impulsów dla zapewnienia sygnalizacji i sterowania blokiem w stanach zakłóceniowych. 
Impulsy z modułu ML s przekazywane do uniwersalnych modułów wyjciowych WY. Przekaniki w modułach
wyjciowych bezporednio współpracuj z łcznikami bloku oraz z układami sygnalizacji zewntrznej.

4. Budowa

4.1. Informacje ogólne 

Zespół automatyki zabezpieczeniowej CZAZ-GT umieszczony jest w obudowie szafowej wolnostojcej na
przykład typu RITTAL. Na uchylnej ramie obudowy zamontowane s 19-calowe kasety EURO, w których
umieszczone s moduły zawierajce wieloprocesorowy system czci cyfrowej zespołu oraz moduły
zawierajce wejciowe układy transoptorowe i wyjciowe układy przekanikowe oraz moduły zasilacza.

Standardowe wyposaenie zespołu stanowi dwie kasety EURO. Kasety umieszczone s na uchylnej ramie
w ten sposób, e od strony elewacji zespołu znajduje si tył kasety, a wic  magistrala i gniazda do których
wchodz złcza modułów. Dostp do modułów jest moliwy od strony wntrza obudowy po otwarciu uchylnej
ramy. Od strony elewacji dostpny jest panel operatora wyposaony w wywietlacz LCD, klawiatur, diody
sygnalizacyjne LED oraz port RS-232. 

Kaseta pierwsza (górna) zawiera dwa zasilacze, moduły czci cyfrowej zespołu (MK, DSP, ML, MR) oraz
moduły poredniczce IO. W czci tylnej kaseta jest wyposaona w magistral cyfrow AMS, zapewniajc
moliwo komunikacji pomidzy modułami, oraz gniazda, z których prowadzone s przewody do kasety dolnej.
Kaseta druga (dolna) zawiera moduły analogowe wejciowe WE i wyjciowe WY oraz moduły rezystorów RD.
W czci tylnej kaseta jest wyposaona w magistral rozprowadzajc napicie zasilajce  + 24V oraz gniazda,
słuce do połczenia z modułami czci cyfrowej.
Pod drug kaset mieci si konstrukcja kasety gniazd poredniczcych, które słu do prowadzenia połcze
krosowych pomidzy modułami kasety drugiej a elementami umieszczonymi na płytach montaowych i listwach
zaciskowych. 

Pozostałe elementy wyposaenia mieszcz si na listwach lub płytach montaowych wewntrz obudowy. S to
przede wszystkim transformatory wejciowe prdowe i napiciowe, przekaniki do kontroli obecnoci
pomocniczych napi zasilajcych, wyłczniki nadmiarowoprdowe oraz gniazda probiercze i zaciski. Listwy
zaciskowe dostpne s z tyłu, po otwarciu drzwi szafy. Doprowadzone do listew zaciskowych wielkoci
wejciowe i wyjciowe s galwanicznie oddzielone od czci elektronicznej zespołu. W przypadku wykonania
przyciennego listwy podłczeniowe s umieszczone wewntrz szafy – dostp do zacisków uzyskuje si po
otwarciu ramy uchylnej. 
Zespół wyposaony jest w listw uziemiajc do której s podłczone wszystkie obwody wewntrzne
wymagajce uziemienia.

Typow konstrukcj, wyposaenie oraz rozmieszczenie podstawowych elementów szafy pokazuj rysunki:

• Rys. 2.  Widok ramy uchylnej.

• Rys. 3.  Widok listew zaciskowych.

• Rys. 4.  Widok wntrza szafy.

Ze wzgldu na rónice, wystpujce w wyposaeniu indywidualnych zespołów, wygld urzdze, wykonanych
dla konkretnego obiektu moe odbiega od przedstawionego na poniszych rysunkach.

11

CZAZ-GT



CZAZ-GT INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 13 05/06 EE424048 

2
1
0
0

Widok od przodu Widok od tyłu

RS 232

Diody sygn.

KAS.WWZ

800

Rys. 2.  Widok ramy uchylnej 

12

CZAZ-GT



CZAZ-GT INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 13 05/06 EE424048 

2
1
0
0

Widok od przodu Widok od tyłu

RS 232

Diody sygn.

KAS.WWZ

800

Rys. 2.  Widok ramy uchylnej 

12

CZAZ-GT CZAZ-GT INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 14 05/06 EE424048 

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

1

1

1

X606A

X605A

X604A

X603A

X602A

X601A

24

16

48

X501A

X03A

X702A

1

14

X600A

1

24

X701A

1

10

15

X01A

1

8

X401A

1

6
X402A

1

6
X403A

1

8

X404A

1

8

X405A

1

6
X406A

1

6
X407A

1

8

X408A

1

4
X201A

1

4
X202A

1

4
X101A

1

4
X102A

1

6

X301A

1

4
X103A

1

9

X964A

1

3
1

3

XRS1A

XRS2A

X00A

1

XLZA1 6

ZS1 ZS2

Ps5Ps4

Ps3Ps1 Ps2
F2AF1A F3A F4A

Filtr
LCo-3

Listwy zaciskowe

Widok od tyłu

Wntrze szafy
po otwarciu ramy uchylnej

Rys. 3.  Widok listew zaciskowych Rys. 4.  Widok wntrza szafy

13

CZAZ-GT



CZAZ-GT INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 15 05/06 EE424048 

4.2. Moduły 

Liczba modułów zastosowanych w zespole zaley od potrzeb okrelonych na etapie konfiguracji sprztowej.
Moduły wkładane s do kaset po otwarciu uchylnej ramy obudowy, wic s niewidoczne podczas normalnej
pracy zespołu (z wyjtkiem modułu komunikacji lokalnej LCD). Niewidoczna jest równie sygnalizacja optyczna
w postaci diod wieccych, umieszczonych na froncie modułów. Sygnalizacja ta zawiera informacje
wykorzystywane na etapie uruchamiania modułów oraz ewentualnego serwisu, i nie jest przydatna dla obsługi 
eksploatacyjnej. 

4.2.1. Moduł cyfrowego przetwarzania sygnałów DSP 

Moduł DSP realizuje konwersj analogowo-cyfrow oraz procedury zabezpiecze i pomiarów wielkoci
elektrycznych. Kady moduł DSP zawiera w stałym oprogramowaniu pełn bibliotek funkcji
zabezpieczeniowych oraz bibliotek funkcji pomiarowych. Ich wykorzystanie w danym module zaley od
konfiguracji programowej zespołu. 

4.2.2. Moduł logiki ML 

Moduł ML, realizuje list funkcji, których binarny opis zawarty jest we wprowadzonej konfiguracji i przekazuje je
w postaci stanów wyjciowych sygnalizacyjnych oraz wyłczajcych.

W stałym oprogramowaniu modułu znajduje si biblioteka logiki (funkcji logicznych, czasowych i specjalnych),
struktura opisujca nastawy funkcji czasowych oraz struktura stanów wej programowalnych słucych do
symulacji wej dwustanowych. Informacje opisujce zabezpieczany obiekt (ilo sygnałów wejciowych,
zalenoci logiczno–czasowe, wyjcia wyłczajce i sygnalizacyjne) znajduj si w pliku konfiguracyjnym,
a wic mona je zmienia w zalenoci od potrzeb.

4.2.3. Moduł rejestratora MR 

Moduł rejestratora, rejestruje programowo zdarzenia oraz sygnały pomiarowe i dwustanowe. 

4.2.4. Moduł komunikacji MK 

Moduł komunikacji MK zapewnia obsług panelu operatora oraz komunikacj z systemem nadrzdnym. Moduł
posiada dwa niezalene szeregowe kanały komunikacyjne, pracujce w standardzie RS-485, z których jeden
moe by wykorzystany jako RS-232.
Ponadto moduł MK zawiera niezaleny systemowy rejestrator zdarze oraz przechowuje plik konfiguracyjny
zespołu, w tym nastawy zabezpiecze.

4.2.5. Moduły poredniczce IO 

Moduły IO porednicz midzy modułami wykonanymi w technice cyfrowej oraz modułami wejciowymi lub
wyjciowymi wykonanymi w technice analogowej. Do wykorzystania s dwa podstawowe typy modułów:

- IO 16/16, 
- IO 0/32. 

Moduł IO 16/16 przyjmuje do szesnastu sygnałów z modułów wejciowych WE i jednoczenie moe
przekazywa szesnacie sygnałów wyjciowych do modułów przekanikowych WY. Moduł IO 0/32 poredniczy
w sterowaniu 32 przekaników wyjciowych.
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4.2.6. Moduł wej dwustanowych WE 

Moduł wejciowy jest przewidziany do współpracy z sygnałami dwustanowymi doprowadzanymi do zespołu
z zewntrz. Do wykorzystania jest jeden typ modułu, zawierajcy 16 układów z wejciami optoizolacyjnymi.
Dla zabezpiecze gazowo – przepływowych realizowane s tory wejciowe z opónionym czasem odpadu
nastawianym w module logiki ML na etapie konfiguracji zespołu. 
Moduły wejciowe znajduj si w kasecie drugiej na pozycjach identyfikowanych programowo za
porednictwem modułów IO.

Kady moduł posiada dwa złcza. Złcze górne słuy do wyprowadzenia połcze z odpowiednim modułem IO.
Złcze dolne słuy do podłczenia napicia  + 24V, zasilajcego układy wejciowe. Ponadto z modułu
prowadzona jest wizka przewodów słuca do połczenia układów elektronicznych z zaciskami listwy X501
(wejcia dwustanowe).

4.2.7. Moduł wyjciowy WY 

Moduły zawieraj przekaniki, które współpracuj z układami zewntrznej sygnalizacji oraz
zapewniaj sterowanie łcznikami bloku. Do wykorzystania s cztery typy modułów:

-  WS16, 16 wyj sygnalizacyjnych,
-  WS32, 32 wyjcia sygnalizacyjne,
-  WW4WS12, 4 wyjcia wyłczajce i 12 wyj sygnalizacyjnych,
-  WA4 , 4 wyjcia sygnalizacji awaryjnej zespołu.

Tory sygnalizacyjne wyposaone s w przekaniki RM 84, natomiast tory wyłczajce w przekaniki
kontaktronowe próniowe, z moliwoci bezporedniego sterowania łcznikami bloku. Zdolno łczeniowa
przekaników wyjciowych podana jest w pkt.2.2.

4.2.8. Moduł rezystorów dopasowujcych RD 

Moduł rezystorów dopasowujcych zawiera rezystory słuce do kalibracji sygnałów wejciowych do wartoci
wymaganej na złczu modułu DSP. Rezystory s podłczone równolegle do strony wtórnej transformatorów
wejciowych napiciowych i prdowych.

Kady moduł RD zawiera 30 torów, a wic moe by wykorzystany do obsługi 30 transformatorów wejciowych.
Poszczególne wykonania modułów s dopasowane do konfiguracji fizycznych sygnałów pomiarowych,
doprowadzonych z obiektu. Zastosowane elementy oraz układ połcze modułów (zwory wewntrzne, wizka
podłczeniowa) uwzgldniaj zarówno konfiguracj sprztow zespołu (zestaw transformatorów) jak równie
wykorzystanie sygnałów pomiarowych podczas tworzenia pliku konfiguracyjnego. To powoduje, e moduły tego
typu nie s zamienne.

Moduły znajduj si w kasecie drugiej. Kady moduł posiada dwa złcza, umoliwiajce połczenie z dwoma
modułami DSP. Zwory lutowane na obwodzie umoliwiaj odpowiednie skonfigurowanie sygnałów
analogowych, doprowadzonych do modułu od transformatorów wejciowych, wzgldem modułów DSP,
obsługiwanych przez RD. 

4.2.9. Moduł komunikacji lokalnej LCD 

Moduł LCD, zwany panelem operatora, jest umieszczony na elewacji zespołu i współpracuje bezporednio
z modułem komunikacji MK. Panel operatora zawiera wywietlacz ciekłokrystaliczny, klawiatur, czternacie
diod wieccych oraz kanał komunikacyjny pracujcy w standardzie RS-232.

Moduł  słuy do wizualizacji wyników pomiarów i zdarze oraz do komunikacji lokalnej z uytkownikiem.
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4.2.10. Moduł zasilacza 

Dla prawidłowej pracy urzdzenia jest niezbdna obecno nastpujcych napi : +5V, +15V, -15V oraz +24V.
Pierwsze trzy napicia słu do zasilania czci cyfrowej zespołu, tzn. modułów w pierwszej kasecie. Odbywa
si to za porednictwem magistrali cyfrowej. Napicie +24V, słuce do zasilania modułów wej/wyj, jest
rozprowadzane za porednictwem odpowiednio dla danego zespołu przygotowanej wizki zasilajcej.

Podstawowym ródłem napi w zespole s dwa zasilacze impulsowe, umieszczone w kasecie pierwszej
(pozycje : 73, 83). Stosowane s zasilacze typu E101-44 przystosowane do zasilania napiciem stałym bd
przemiennym. Dla zwikszenia niezawodnoci działania urzdzenia przyjto zasilanie kadego z zasilaczy
oddzielnym napiciem pomocniczym, jeden z nich zasilany jest napiciem stałym, za drugi – napiciem
przemiennym gwarantowanym. Płyty czołowe zasilaczy widoczne s po otwarciu uchylnej ramy. Na płycie
czołowej zasilaczy znajduje si sygnalizacja optyczna obecnoci napi wyjciowych (diody zielone) oraz
sygnalizacja uszkodzenia zasilacza (dioda czerwona). Zasilacz wyposaony jest w bezpiecznik oraz wyłcznik.

Zasilacz generuje trzy sygnały wykorzystywane w zespole: 

- PG wystawiany na podstawie kontroli trzech napi +5V, +15V i –15V,
- PF wystawiany na podstawie kontroli napicia sieci zasilajcej,
- P24 wystawiany na podstawie kontroli napicia 24V.

W przypadku, gdy w zespole przewidziano wiksz ilo przekaników sygnalizacyjnych (wicej ni 56), do ich
zasilania stosuje si odrbne zasilacze 24V, umieszczone na płycie montaowej wewntrz szafy. Przy czym,
tak jak w przypadku zasilaczy podstawowych, równie dla nich stosuje si zasilanie z dwóch niezalenych
ródeł zasilania (napicie stałe, napicie przemienne gwarantowane). Przykładowym typem zasilacza
pomocniczego 24V jest SL2.100 (firmy PULS). Przy takim układzie zasilania zespołu cz modułów, w tym
przede wszystkim moduły sterowania awaryjnego i moduły wejciowe, jest zasilana z zasilaczy podstawowych,
natomiast moduły z przekanikami sygnalizacyjnymi s zasilane z zasilaczy pomocniczych. Jest to
uwzgldnione podczas przygotowania wizki zasilania +24V.

4.3. Elementy wyposaenia na płytach montaowych 

Na płytach montaowych oraz szynach (TS35) s umieszczone pozostałe elementy, bdce wyposaeniem
szafy. S to przede wszystkim :

• transformatory wejciowe:
- napiciowe, współpracujce z przekładnikami napiciowymi,
- prdowe, współpracujce z rdzeniami zabezpieczeniowymi przekładników prdowych,
- prdowe, współpracujce z rdzeniami pomiarowymi przekładników prdowych,

• wyłczniki nadmiarowoprdowe, włczone w tory pomocniczych napi zasilajcych,

• przekaniki sygnalizujce brak napi pomocniczych,

• filtr LCo-3, złoony z dławika DŁ i kondensatora C, włczony szeregowo w obwód pomiarowy
zabezpieczenia od pojedynczych zwar doziemnych w obwodzie wzbudzenia. W filtrze jest umieszczony
równie transformator napiciowy, zasilajcy układ pomiarowy zabezpieczenia oraz przekanik,
sygnalizujcy obecno pomocniczego napicia pomiarowego (230 V AC),

W zalenoci od potrzeb, ilo i rodzaj dodatkowych elementów, umieszczonych na płytach montaowych
w poszczególnych zespołach moe znacznie si róni.
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4.2.10. Moduł zasilacza 
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4.4. Listwy zaciskowe 

Zewntrzne obwody doprowadzone s do odpowiednio oznaczonych listew podłczeniowych.
Przyjte w zespole typowe oznaczenia listew zaciskowych X wskazuj na charakter podłczonych obwodów.

• Obwody napi pomocniczych.

X  00  A 

• Obwody komunikacji z modułem MK.

X  RS1  A 

• Obwody z przekładników prdowych i napiciowych.

X  1 01  A 

• Obwody wejciowe dwustanowe, sygnalizacyjne i sterowania awaryjnego.

X  5 01  A 

W zalenoci od potrzeb klienta, oznaczenia listew zaciskowych mog odbiega od przedstawionego
standardu. 

00 ÷ nn – grupa sygnałów 

01 ÷ nn – numer sygnału 

Zespół A lub B 

00 – zasilanie DC 
01 – napicie technologiczne
03 – zasilanie AC, owietlenie

Zespół A lub B 

RS1 – kanał komunikacyjny 1 
RS2 – kanał komunikacyjny 2 

typ sygnału: 
1 – napicie jednofazowe
2 – prd jednofazowy
3 – napicie trójfazowe
4 – prd trójfazowy

Zespół A lub B 

5 – wejcia binarne
6 – wyjcia sygnalizacyjne
7 – wyjcia wyłczajce
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5. Konfigurowanie zespołu CZAZ-GT

Dostosowanie zespołu do potrzeb konkretnego zabezpieczanego obiektu wymaga kompletacji odpowiedniego 
zestawu modułów oraz transformatorów wejciowych.

Kompletacja sprztowa uwzgldnia:

• ilo i rodzaj wejciowych sygnałów pomiarowych z obiektu,

• ilo sygnałów dwustanowych pochodzcych od urzdze zewntrznych,

• ilo sygnałów sterowania wyłcznikami,

• ilo przekaników wyjciowych do sygnalizacji zewntrznej.

Na bazie okrelonej konfiguracji sprztowej przebiegaj prace programowe zwizane z utworzeniem
i wprowadzeniem pliku konfiguracyjnego. Utworzenie pliku konfiguracyjnego oznacza okrelenie realizowanych
funkcji, ich parametrów i nastaw, a w szczególnoci:

• struktury zabezpiecze,

• zalenoci logiczno-czasowych,

• pomiarów,

• układu sterowania i sygnalizacji,

• struktury rejestracji.

Tworzenie i wprowadzanie pliku konfiguracyjnego do zespołu CZAZ-GT dokonywane jest przez producenta 
z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania, w oparciu o dostpne funkcje w bibliotekach
zabezpieczeniowych, logiki i pomiarowych (opis – EE413120, „Biblioteki funkcji zabezpieczeniowych, logiki, 
pomiarowych”). 
Wprowadzenie pliku do CZAZ-GT powoduje zaprogramowanie wszystkich jego modułów i umoliwia
rozpoczcie pracy zespołu. Dziki takiej moliwoci zespół charakteryzuje si ogromn elastycznoci
w przystosowaniu go do indywidualnych potrzeb klientów. 

6. Sygnalizacja wewntrzna

Sygnalizacja wewntrzna zespołu jest zrealizowana na panelu operatora. Znajduj si na niej diody wiecce -
dwie diody zielone i dwanacie diod czerwonych.

wiecenie diod zielonych sygnalizuje stan normalnej pracy:

• „ZASILANIE” sygnalizuje obecno napicia zasilajcego na wejciu zasilaczy,

• „O.K.” sygnalizuje zbiorcz informacj poprawnej pracy zespołu.
- wiatło cigłe oznacza stan pracy ON zespołu,
- wiatło migowe z czstotliwoci 1Hz oznacza stan CONFIG (konfiguracja) zespołu.

Dioda O.K. pozostaje wygaszona w przypadku awarii zespołu, gdy jeden z zasilaczy nie pracuje oraz dla 
stanów: OFF (zespół nieaktywny), MASK (maskowanie wyj),  SIM (symulacja wej dwustanowych),  TEST 
(testowanie wej – wyj).

wiecenie diod czerwonych sygnalizuje pojawienie si zdarze zakłóceniowych. Kada z dwunastu diod
wieccych moe by dowolnie przyporzdkowana poszczególnym zdarzeniom na etapie tworzenia pliku
konfiguracyjnego. Sygnalizacja diod czerwonych moe by zaprogramowana jako sygnalizacja
z podtrzymaniem lub bez podtrzymania. W szczególnoci diody te mog by wykorzystane do sygnalizacji
sterowania awaryjnego, sygnalizacji okrelonych stanów pracy bloku lub zadziałania zabezpiecze.

18

CZAZ-GT



CZAZ-GT INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 19 05/06 EE424048 

5. Konfigurowanie zespołu CZAZ-GT

Dostosowanie zespołu do potrzeb konkretnego zabezpieczanego obiektu wymaga kompletacji odpowiedniego 
zestawu modułów oraz transformatorów wejciowych.

Kompletacja sprztowa uwzgldnia:

• ilo i rodzaj wejciowych sygnałów pomiarowych z obiektu,

• ilo sygnałów dwustanowych pochodzcych od urzdze zewntrznych,

• ilo sygnałów sterowania wyłcznikami,

• ilo przekaników wyjciowych do sygnalizacji zewntrznej.

Na bazie okrelonej konfiguracji sprztowej przebiegaj prace programowe zwizane z utworzeniem
i wprowadzeniem pliku konfiguracyjnego. Utworzenie pliku konfiguracyjnego oznacza okrelenie realizowanych
funkcji, ich parametrów i nastaw, a w szczególnoci:

• struktury zabezpiecze,

• zalenoci logiczno-czasowych,

• pomiarów,

• układu sterowania i sygnalizacji,

• struktury rejestracji.

Tworzenie i wprowadzanie pliku konfiguracyjnego do zespołu CZAZ-GT dokonywane jest przez producenta 
z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania, w oparciu o dostpne funkcje w bibliotekach
zabezpieczeniowych, logiki i pomiarowych (opis – EE413120, „Biblioteki funkcji zabezpieczeniowych, logiki, 
pomiarowych”). 
Wprowadzenie pliku do CZAZ-GT powoduje zaprogramowanie wszystkich jego modułów i umoliwia
rozpoczcie pracy zespołu. Dziki takiej moliwoci zespół charakteryzuje si ogromn elastycznoci
w przystosowaniu go do indywidualnych potrzeb klientów. 

6. Sygnalizacja wewntrzna

Sygnalizacja wewntrzna zespołu jest zrealizowana na panelu operatora. Znajduj si na niej diody wiecce -
dwie diody zielone i dwanacie diod czerwonych.

wiecenie diod zielonych sygnalizuje stan normalnej pracy:

• „ZASILANIE” sygnalizuje obecno napicia zasilajcego na wejciu zasilaczy,

• „O.K.” sygnalizuje zbiorcz informacj poprawnej pracy zespołu.
- wiatło cigłe oznacza stan pracy ON zespołu,
- wiatło migowe z czstotliwoci 1Hz oznacza stan CONFIG (konfiguracja) zespołu.

Dioda O.K. pozostaje wygaszona w przypadku awarii zespołu, gdy jeden z zasilaczy nie pracuje oraz dla 
stanów: OFF (zespół nieaktywny), MASK (maskowanie wyj),  SIM (symulacja wej dwustanowych),  TEST 
(testowanie wej – wyj).

wiecenie diod czerwonych sygnalizuje pojawienie si zdarze zakłóceniowych. Kada z dwunastu diod
wieccych moe by dowolnie przyporzdkowana poszczególnym zdarzeniom na etapie tworzenia pliku
konfiguracyjnego. Sygnalizacja diod czerwonych moe by zaprogramowana jako sygnalizacja
z podtrzymaniem lub bez podtrzymania. W szczególnoci diody te mog by wykorzystane do sygnalizacji
sterowania awaryjnego, sygnalizacji okrelonych stanów pracy bloku lub zadziałania zabezpiecze.

18

CZAZ-GT CZAZ-GT INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 20 05/06 EE424048 

7. Obwody wejciowe

7.1. Obwody wejciowe analogowe 
Do zespołu naley doprowadzi sygnały od przekładników pomiarowych prdowych i napiciowych.

Wszystkie sygnały analogowe doprowadzone do zespołu CZAZ-GT powinny by zgodne w fazie. 

7.2. Obwody wejciowe dwustanowe 
Do listwy X500 zespołu doprowadzone s sygnały dwustanowe informujce o połoeniu łczników bloku oraz
działaniu zabezpiecze zewntrznych. Informacje przekazywane s na odpowiednie zaciski przez podanie lub

zdjcie napicia pomocniczego technologicznego ⊕ t.

8. Obwody wyjciowe
Działanie zabezpiecze powoduje sterowanie awaryjne oraz sygnalizacj.

8.1. Obwody wyjciowe sterujce 
Obwody wyjciowe sterujce s wyprowadzone na listwy X700 i X7**. Obwody sterowania awaryjnego
umoliwiaj bezporednie sterowanie łcznikami bloku. Na zaciski listew wyprowadzone s styki przekaników
sterujcych (kontaktrony próniowe) znajdujcych si w modułach wyjciowych WY. Sygnały pobudzajce
przekaniki s swobodnie programowalne na etapie konfiguracji zespołu.

W zalenoci od potrzeb mona przewidzie sygnały sterujce wyłcznikiem blokowym, wyłcznikiem
wzbudzenia, wyłcznikiem generatora, wyłcznikami w rozdzielni potrzeb własnych, zaworami odcinajcymi
turbiny, jak równie zrealizowa, operacyjne odwzbudzenie generatora, sterowanie układem automatyki kotła
oraz awaryjny zrzut mocy. 

8.2. Obwody wyjciowe sygnalizacyjne 
Obwody wyjciowe sygnalizacyjne s wyprowadzone na listwy X6xx .

Na listw X600 wyprowadzona jest sygnalizacja stanów awaryjnych zespołu - zanik napi pomocniczych,
uszkodzenie pomocniczych zasilaczy (np. 24V) oraz działanie przekaników sygnalizacji awaryjnej zespołu
(przekaniki SA1 do SA4). Przekanikom tym s przyporzdkowane na stałe stany awaryjnej pracy zespołu.

 SA1 : 

− uszkodzenie jednego zasilacza, 

− zapełnienie pamici rejestratora 100% (włczona opcja sygnalizacji pełnego rej. -
Panel operatora: SYSTEM / OPCJE / SYGN. PELNY. REJ ). 

 SA2 : 

− uszkodzenie lub brak modułu, 

− uszkodzenie lub brak konfiguracji w pamici EPROM,

− błd wewntrznych testów modułów,

− błd zapisu konfiguracji do modułów.

 SA3 : 

− sygnalizacja przekroczenia progu zapełnienia pamici rejestratora.

 SA4 : 

− brak zasilania, 

− stan OFF, MASK, SIM, TEST, CONFIG zespołu, 

− uszkodzenie jednego zasilacza (włczona opcja kontroli zasilania - Panel operatora:
SYSTEM / OPCJE / KONTROLA ZASILANIA). 

− uszkodzenie dwóch zasilaczy, 

− uszkodzenie lub brak modułu, 

− uszkodzenie lub brak konfiguracji w pamici EPROM,

− błd wewntrznych testów modułów,

− błd zapisu konfiguracji do modułów,

− zmiana konfiguracji, 

− zmiana nastaw. 
Przekanik SA4 sygnalizuje ogóln niesprawno zespołu.
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9. Rejestratory

9.1. Rejestrator zakłóce 

Zespół CZAZ-GT został wyposaony w rejestrator zakłóce, w którym przebiegi analogowe oraz dwustanowe
s prezentowane na osi czasu. Zarejestrowane zakłócenia posiadaj znacznik czasu, wstawiany w oparciu
o wewntrzny zegar czasu rzeczywistego w zespole.  Czstotliwo próbkowania rejestratora zakłóce wynosi
1800 Hz. 
Maksymalny czas rejestracji wynosi 500 [s] dla jednego przebiegu analogowego. Pojemno rejestratora
okrela ilo sygnałów oraz czas rejestracji. Przy zapisie maksymalnej iloci sygnałów (40 kanałów
analogowych oraz 128 dwustanowych) czas trwania zapisu wynosi około 10 sekund. W rejestrze przebiegów 
zakłóceniowych dostpna jest informacja o procentowym zapełnieniu pamici rejestratora.

Do odczytu plików rejestracji zakłóce słuy dedykowany program RejZak (opis programu – EE424047,
„Instrukcja obsługi programu RejZak”) - edytor rejestracji zakłóce przeznaczony do graficznej prezentacji
sygnałów analogowych i dwustanowych, zarejestrowanych przez urzdzenie w formacie COMTRADE.
Przykładowy obraz zarejestrowanej rejestracji przedstawiony został na rys.5. 

Do wyboru s dwa tryby pracy rejestratora:

Tryb statyczny – uytkownik okrela stał długo rejestracji oraz czas przedbiegu. Niezalenie od długoci
trwania sygnału wyzwalajcego, ilo zarejestrowanych próbek jest stała. W przypadku, gdy sygnał
wyzwalajcy trwa dłuej ni czas zapisu to wyzwolona zostanie nastpna rejestracja, zaraz po zakoczeniu
aktualnej. Nowy zapis jednak nie bdzie zawierał przedbiegu, który automatycznie jest czci poprzedniego
zapisu. Skracanie zapisu ma zawsze miejsce,  gdy sygnał wyzwalajcy pojawia si po rozpoczciu rejestracji
wczeniej, ni wynosi czas przebiegu.
W przypadku zapisu statycznego ustalana jest stała ilo zapisów, jakie mieszcz si w pamici rejestratora. Po
zapełnieniu pamici rejestratora, kolejna rejestracja nadpisuje najstarsz.

Tryb dynamiczny -  tryb ten róni si od statycznego tym, e długo trwania zapisu jest okrelona czasem
trwania sygnału wyzwalajcego. Do czasu wyzwalania operator moe doda nastawiany czas przedbiegu oraz
wybiegu.  Ilo zapisów jest ograniczona jedynie iloci moliwych opisów uzyskanych rejestracji, która wynosi
32. Jeeli w sygnale wyzwalajcym wystpi przerwa, wtedy odliczany jest czas wybiegu i zakoczenie biecej
rejestracji. Zapis w tym trybie jest ograniczony przez nastawiany całkowity czas zapisu. Jeeli sygnał
wyzwalajcy po zakoczeniu zapisu dalej jest aktywny, to natychmiast rozpocznie si nowy zapis, pozbawiony
przedbiegu. Po zapełnieniu pamici rejestratora, proces dalszej rejestracji jest zatrzymywany. Wynika to z tego,
e w przypadku, gdy sygnał wyzwalajcy rejestracj w wyniku zakłócenia nie zaniknie, to bufor rejestratora
byłby nadpisywany a do zaniku sygnału wyzwalajcego. Spowodowało by to utrat pocztku rejestracji.

Rozrzedzenie zapisu – moliwe przy rejestracji przebiegów analogowych, po nastawieniu stopnia rozrzedzenia
oraz sygnału rozrzedzania. W momencie pojawienia si wybranego sygnału rozrzedzania, rejestracja jest
wykonywana z cyklicznym pominiciem wybranej iloci próbek (stopie rozrzedzenia). Jeeli stopie
rozrzedzenia bdzie wynosił 2, to oznacza, e w momencie pojawienia si sygnału rozrzedzania bdzie
zapisywana tylko co trzecia próbka sygnału (2 próbki s pomijane). Naley jednak pamita, e rozrzedzenie
nie powoduje zmiany wielkoci pliku, tylko wydłua czas zapisu. Wielko pliku (ilo próbek) pozostaje bez
zmian, a czas zapisu ulega wydłueniu proporcjonalnie do wielkoci kroku rozrzedzenia.  Rzeczywisty czas
zapisu z rozrzedzeniem nie moe by wstpnie okrelony, gdy nie znamy momentu pojawienia si sygnału
rozrzedzenia i czasu jego trwania. 
Rozrzedzenie zapisu przeznaczone jest dla zakłóce trwajcych na tyle długo, e bufor pamici nie jest
wystarczajcy do zarejestrowania całego zakłócenia (np. proces operacyjnego odwzbudzania generatora).

Moliwe jest automatyczne przepisywanie plików rejestratora zakłóce z zespołu na dysk podłczonego
komputera, wykorzystujc odpowiedni opcj w programie obsługi.
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Rys. 5.  Przykładowy obraz programu RejZak - odczyt pliku rejestracji zakłóce

Program RejZak umoliwia w pełni dowoln konfiguracj graficzn prezentowanego pliku rejestracji - moliwo
prezentowania wybranych kanałów analogowych i dwustanowych w dowolnych kolorach; moliwo
rozcigania/zawania kanałów analogowych i dwustanowych, itd.

Istnieje moliwo obserwacji wybranych fazorów na wykresie wskazowym, przy jednoczesnej obserwacji
wartoci skutecznej oraz amplitudy wybranych przez uytkownika kanałów.

Szczegółowy opis obsługi rejestratora zakłóce jest przedstawiony w instrukcji obsługi programu SMiS  (opis
programu – EE424041 „Instrukcja programu SMiS”) lub CZAZ-GT (opis programu - EE424046, „Instrukcja 
obsługi programu CZAZ-GT”). 
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9.2. Rejestrator zdarze 

Rejestrator zdarze (konfigurowalnych) umoliwia zapamitanie pojawienia si do 256 rónych sygnałów
(rozrónialnych poprzez tekstowe opisy). Rejestrowane zdarzenia s okrelane podczas tworzenia pliku
konfiguracyjnego zespołu – ich ilo, nazwy i komentarze zale od konkretnej aplikacji. Zdarzenia s
zapisywane z rozdzielczoci 1ms.

W tym rejestratorze znajduj si informacje o pobudzeniu i działaniu zabezpiecze, informacje o działaniu
łczników bloku, sygnałów zewntrznych oraz dowolnych funkcji logicznych z zestawu konfigurowanych
w module logiki ML. Pojemno rejestratora zdarze moe wynosi od 5000 do 160000 zdarze, zalenie od
ich upakowania w pamici rejestratora. Pojemno ronie w przypadku jednoczesnego wystpowania, a wic
zapisu do pamici rejestratora, kilku zdarze.

Rys. 6.  Przykładowy obraz dziennika zdarze

Istnieje moliwo eksportowania zdarze do pliku tekstowego lub wydruk w trybie graficznym.

Szczegółowy opis obsługi rejestratora zdarze jest przedstawiony w instrukcji obsługi programu SMiS  (opis
programu – EE424041 „Instrukcja programu SMiS”) lub CZAZ-GT (opis programu - EE424046, „Instrukcja 
obsługi programu CZAZ-GT”). 

9.3. Rejestrator zdarze systemowych 

Systemowy rejestrator zdarze rejestruje zdarzenia zwizane z działaniem samego zespołu, a wic brak lub
konieczno wprowadzenia konfiguracji, wprowadzenie konfiguracji, wyłczenie z pracy lub powrót do pracy
poszczególnych modułów, przekroczony limit czasu wykonania programu modułów DSP, włczenie
i wyłczenie napicia zasilajcego itp.

Zdarzenia systemowe s cile okrelone, rejestracja nastpuje niezalenie od przyjtej konfiguracji zespołu.
Pojemno rejestratora systemowego wynosi ponad 1000 zdarze, które s zapisywane z rozdzielczoci 1ms.

Sposób odczytu jest analogiczny jak dla rejestratora zdarze (rys.6).

Istnieje moliwo eksportowania zdarze systemowych do pliku tekstowego lub wydruk w trybie graficznym.

Szczegółowy opis obsługi rejestratora zdarze systemowych jest przedstawiony w instrukcji obsługi programu
SMiS  (opis programu – EE424041 „Instrukcja programu SMiS”) lub CZAZ-GT (opis programu - EE424046, 
„Instrukcja obsługi programu CZAZ-GT”). 

22

CZAZ-GT



CZAZ-GT INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 23 05/06 EE424048 

9.2. Rejestrator zdarze 

Rejestrator zdarze (konfigurowalnych) umoliwia zapamitanie pojawienia si do 256 rónych sygnałów
(rozrónialnych poprzez tekstowe opisy). Rejestrowane zdarzenia s okrelane podczas tworzenia pliku
konfiguracyjnego zespołu – ich ilo, nazwy i komentarze zale od konkretnej aplikacji. Zdarzenia s
zapisywane z rozdzielczoci 1ms.

W tym rejestratorze znajduj si informacje o pobudzeniu i działaniu zabezpiecze, informacje o działaniu
łczników bloku, sygnałów zewntrznych oraz dowolnych funkcji logicznych z zestawu konfigurowanych
w module logiki ML. Pojemno rejestratora zdarze moe wynosi od 5000 do 160000 zdarze, zalenie od
ich upakowania w pamici rejestratora. Pojemno ronie w przypadku jednoczesnego wystpowania, a wic
zapisu do pamici rejestratora, kilku zdarze.

Rys. 6.  Przykładowy obraz dziennika zdarze

Istnieje moliwo eksportowania zdarze do pliku tekstowego lub wydruk w trybie graficznym.

Szczegółowy opis obsługi rejestratora zdarze jest przedstawiony w instrukcji obsługi programu SMiS  (opis
programu – EE424041 „Instrukcja programu SMiS”) lub CZAZ-GT (opis programu - EE424046, „Instrukcja 
obsługi programu CZAZ-GT”). 

9.3. Rejestrator zdarze systemowych 

Systemowy rejestrator zdarze rejestruje zdarzenia zwizane z działaniem samego zespołu, a wic brak lub
konieczno wprowadzenia konfiguracji, wprowadzenie konfiguracji, wyłczenie z pracy lub powrót do pracy
poszczególnych modułów, przekroczony limit czasu wykonania programu modułów DSP, włczenie
i wyłczenie napicia zasilajcego itp.

Zdarzenia systemowe s cile okrelone, rejestracja nastpuje niezalenie od przyjtej konfiguracji zespołu.
Pojemno rejestratora systemowego wynosi ponad 1000 zdarze, które s zapisywane z rozdzielczoci 1ms.

Sposób odczytu jest analogiczny jak dla rejestratora zdarze (rys.6).

Istnieje moliwo eksportowania zdarze systemowych do pliku tekstowego lub wydruk w trybie graficznym.

Szczegółowy opis obsługi rejestratora zdarze systemowych jest przedstawiony w instrukcji obsługi programu
SMiS  (opis programu – EE424041 „Instrukcja programu SMiS”) lub CZAZ-GT (opis programu - EE424046, 
„Instrukcja obsługi programu CZAZ-GT”). 

22

CZAZ-GT CZAZ-GT INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 24 05/06 EE424048 

10. Obsługa zespołu

10.1. Transport i przechowywanie 

Na czas transportu, moduły s wyjmowane z kaset. Szafy oraz moduły s pakowane i zabezpieczone
odpowiednio do sposobu transportu, przewidywanego czasu montau, a take warunków w miejscu
przeznaczenia. Elementy zespołu naley przechowywa w pomieszczeniu suchym, wolnym od zanieczyszcze
i pyłu, nie naraonym na wibracje i temperatury, przekraczajce wartoci dopuszczalne.

Transport szafy powinien odbywa si w pozycji pionowej. W przypadku koniecznoci pochylenia szafy, bd
transportu w pozycji poziomej, naley zablokowa ruchome elementy konstrukcji (głównie uchyln ram
z kasetami). Do podnoszenia szafy, po rozpakowaniu, naley wykorzystywa uchwyty transportowe, wkrcane
od góry w pionowe elementy konstrukcji.  

Podczas transportu szafy i elementów wyposaenia zespołu naley unika gwałtownych wstrzsów i uderze.
Moduły naley rozpakowa bezporednio przed uruchomieniem zespołu, po zainstalowaniu szafy, w miejscu dla
niej przeznaczonym. 

10.2. Przygotowanie zespołu do pracy 

10.2.1. Miejsce zainstalowania zespołu 

Miejsce zainstalowania zespołu powinno umoliwia pełne otwarcie drzwi, zarówno z przodu jak i z tyłu szafy,
a take otwarcie ramy uchylnej, na której zamontowane s kasety z modułami. Zespół nie powinien by
naraony na wilgo, kurz i zanieczyszczenia, due zmiany temperatury, wibracje, a take silne pola
elektromagnetyczne.  

10.2.2. Podłczenie zespołu 

Sygnały zewntrzne naley do zespołu doprowadzi poprzez odpowiednie przepusty lub dławiki kablowe,
znajdujce si w dolnej osłonie szafy. Dostp do listew zaciskowych uzyskuje si po otwarciu drzwi z tyłu szafy.
Podczas montau naley zwróci uwag, aby rozdzieli obwody pomiarowe oraz sygnalizacji i sterowania.

Połczenia powinny by zgodne z zatwierdzonym projektem obwodów wtórnych oraz sterowania
i sygnalizacji. 

Szyn uziemiajc szafy naley połczy z potencjałem ziemi Elektrowni, przy czym zaleca si, aby połczenie
wykona przewodem o przekroju co najmniej równym przekrojowi szyny uziemiajcej w szafie.
Jeli na czas transportu, bd montau, zostały odłczone przewody uziemiajce osłon bocznych lub drzwi
szafy, naley te połczenia przywróci przed uruchomieniem zespołu.
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10.2.3. Zainstalowanie modułów w kasetach 

Na czas transportu, w trakcie magazynowania zespołu, bd podczas prac montaowych na obiekcie, moduły,
a przynajmniej wikszo z nich, s wyjte z kaset i przechowywane oddzielnie. Po podłczeniu do zespołu
niezbdnych zewntrznych sygnałów, w tym napi zasilajcych, naley przystpi do umieszczenia modułów
w kasetach na przeznaczonych dla nich pozycjach. Czynno ta powinna by wykonywana przez przeszkolony
personel obsługujcy urzdzenie, bd te przez pracowników serwisu technicznego  producenta.  Moduły maj
cile  okrelone  miejsca  instalacji  w  kasetach.  W przypadku modułów cyfrowych (górna kaseta) wie si to
z okrelonym adresem (numerem slotu) magistrali AMS i konfiguracj sprztow. Moduły wejciowe
i wyjciowe, naley umieci w złczach w dolnej kasecie, za ich wyprowadzenia, zakoczone wtykami
połczy z odpowiednimi gniazdami krosowymi.

Wyjmowanie modułów z kasety i ich instalowanie w niej powinno si odbywa przy wyłczonym 
napiciu zasilajcym (wyłczniki na płytach czołowych zasilaczy). 

Wszelkie operacje z udziałem modułów naley wykonywa ostronie, uwzgldniajc wraliwo tych elementów
zespołu na uderzenia, wstrzsy oraz wyładowania elektrostatyczne. Nie mona dopuszcza do zakurzenia
obwodów drukowanych i elementów elektronicznych.  
Moduły cyfrowe s zasilane za porednictwem magistrali. Moduły wej/wyj wymagaj do prawidłowego
funkcjonowania napicia zasilajcego +24V. Odpowiednia wizka zasilajca jest przygotowana z tyłu kasety (od
strony magistrali i płytki zasilacza), aby j podłczy naley otworzy płyt z panelem operatora (płyta czołowa
zespołu). 

Zasilacze naley umieci z lewej strony górnej kasety.

Przed włczeniem zasilaczy naley skontrolowa, czy moduły zostały prawidłowo zainstalowane w kasecie (na
właciwym miejscu i we właciwy sposób). Złcza modułów powinny mie pełny kontakt z gniazdami w tylnej
czci kasety (magistrala cyfrowa, dodatkowe złcza sygnałowe i zasilajce).

10.2.4. Pierwsze włczenie zespołu 

Po podaniu zewntrznych napi zasilajcych (wyłczniki instalacyjne znajduj si na szynie wewntrz szafy)
mona włczy zasilacze zespołu. Pliki konfiguracyjne s przekazywane do poszczególnych modułów,
sprawdzana jest konfiguracja sprztowa i zespół rozpoczyna prac. Jeeli wszystkie operacje startowe
modułów przebiegły prawidłowo, konfiguracja sprztowa zgodna jest z zapisan w pliku konfiguracyjnym
i pracuj oba zasilacze zespołu wówczas na panelu operatora zespołu wiec si zielone diody ZASILANIE i
OK. 

Korzystajc z panelu LCD naley odczyta parametry transmisji ustawione dla dostpnych w zespole portów
komunikacyjnych (RS-232/RS-485 , RS-485) oraz numer sieciowy zespołu. Informacje te s przydatne przy
konfigurowaniu interfejsu komunikacyjnego w programie obsługi zespołu CZAZ-GT (opis programu - EE424046, 
„Instrukcja obsługi programu CZAZ-GT”). Obsługa zespołu jest równie moliwa przy pomocy aplikacji SMiS
(opis programu – EE424041 „Instrukcja programu SMiS”). 

Nastpnie naley sprawdzi i ewentualnie skorygowa czas zegara zespołu CZAZ-GT. Mona t operacj
przeprowadzi wykorzystujc panel operatora lub podłczony komputer.
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10.2.5. Sprawdzenie zespołu w miejscu zainstalowania 

Przy pierwszym uruchomieniu w miejscu zainstalowania naley sprawdzi :

• Czy zespół posiada właciwy plik konfiguracyjny. W przypadku jakichkolwiek wtpliwoci naley
przesła odpowiedni, zatwierdzon dla danego obiektu, konfiguracj do autoryzowanego
przedstawiciela lub do siedziby firmy ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. . Plik konfiguracyjny, zawarty
w odpowiednim katalogu komputera, przeznaczonego do obsługi zespołu, powinien by równie
przechowywany w postaci zapasowej kopii na dyskietce. Zmiany, wprowadzane w konfiguracji powinny
by opisywane, za plik konfiguracyjny naley uaktualnia – dotyczy to równie wszystkich kopii
zapasowych. Zaleca si tworzenie archiwum plików konfiguracyjnych, obejmujcego histori zmian
konfiguracji danego zespołu.

• Obsług sygnałów wejciowych dwustanowych. Podajc napicie na odpowiednie zaciski listew
podłczeniowych, naley sprawdzi, czy zawiecaj si odpowiednie diody wiecce w modułach
wejciowych oraz czy stan wej jest prawidłowo interpretowany przez zespół.

• Obsług sygnałów wyjciowych sterowania i sygnalizacji. Naley sprawdzi, czy w zespole s
zwierane odpowiednie styki przekaników wykonawczych. Zwieranie styków przekaników mona
wymusi programowo.

• Realizacj funkcji pomiarowych zespołu. Podajc na wejcia analogowe zespołu sygnały prdowe
i napiciowe o znanych parametrach naley sprawdzi, czy wartoci tych sygnałów s prawidłowo
mierzone (przy uyciu programu obsługi lub poprzez panel operatora).

• Realizacj funkcji zabezpieczeniowych. Przy wymuszaniu odpowiednich sygnałów analogowych
i dwustanowych na wejciu zespołu naley sprawdzi realizacj wszystkich funkcji zabezpieczeniowych.
Sprawdzenie powinno obejmowa równie realizacj funkcji logicznych zespołu, w tym sterowanie
awaryjne i  sygnalizacj, a take działanie rejestratorów. Próby naley przeprowadzi przy wymuszaniu
prdów i napi w obwodach wtórnych, a take w obwodach pierwotnych podczas współpracy
z urzdzeniami obiektowymi.

Szczegółowy program prób, szczególnie tych, które obejmuj współprac z urzdzeniami zewntrznymi
i wymuszaniem wielkoci w obwodach pierwotnych, jest indywidualnie uzgodniony i objty protokołem
uruchomieniowym danego obiektu. 

Na zakoczenie prób, przed włczeniem zespołu do eksploatacji naley skasowa zawarto rejestratorów
zdarze i zakłóce zespołu. Odpowiednie opcje s dostpne w programie obsługi w czci powiconej
Rejestratorowi. 

Naley odwiey dziennik zdarze oraz dziennik zdarze systemowych.
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10.3. Konserwacja (materiały eksploatacyjne) 

Moduły zespołu CZAZ-GT maj wbudowane procedury autokontroli, co zapewnia cigłe monitorowanie ich
pracy. Ponadto, wykorzystujc opcje programu obsługi, umoliwiajce podgld wartoci sygnałów wejciowych
analogowych oraz stanów wej/wyj dwustanowych, moliwa jest bieca kontrola poprawnej pracy
urzdzenia. Rczne wyzwolenie rejestracji zakłóce z programu obsługi pozwala na sprawdzenie działania
rejestratora zespołu. 

Powysze cechy zespołu CZAZ-GT pozwalaj w praktyce na bieco kontrolowa jego prac. W zwizku z tym
nie jest konieczna specjalna obsługa konserwacyjna, bd okresowe testowanie. Jednak ze wzgldu na
funkcje, spełniane przez urzdzenie, wskazane jest okresowe sprawdzanie poprawnego działania. Producent
zaleca wykonywanie takich prób, przy odstawionym bloku, raz w roku lub po okresie postoju dłuszym ni 30
dni. Niezalenie od długoci przerwy w pracy zespołu próby naley wykonywa, jeli były prowadzone prace
zwizane z obwodami wtórnymi bloku.

Zaleca si nastpujc procedur postpowania:

 Pomiar wielkoci, doprowadzonych do urzdzenia, prdów i napi i porównanie z wartociami
prezentowanymi przez zespół (na panelu lub w programie obsługi). 

 Test obwodów zewntrznych wejciowych, realizowany przez podanie na poszczególne wejcia
dwustanowe napicia technologicznego i kontrolowanie, czy dane wejcie jest właciwie obsługiwane
przez zespół (podgld stanów wej dwustanowych w programie obsługi).

 Test obwodów zewntrznych wyjciowych, wykonywany przez pobudzanie poszczególnych
przekaników za pomoc funkcji testowania wyj w programie obsługi.

Powysza procedura moe by uzupełniona o sprawdzenie działania poszczególnych zabezpiecze,
wchodzcych w skład zespołu.

Co 3 do 5 lat wskazane jest wykonanie prób działania zabezpiecze z wymuszaniem prdów i napi
w obwodach pierwotnych. Moe to by realizowane w trakcie procedury uruchomienia generatora lub bloku po
przerwie remontowej lub dłuszym okresie przerwy w pracy.

Niektóre funkcje realizowane przez zespół wymagaj zabezpieczenia si przed utrat danych podczas zaniku
napicia pomocniczego. S to:

 Rejestracja zdarze i zakłóce przez moduł MR.

Moduł wyposaony jest w bateri litow  CR2430, umieszczon w podstawce. Czas pracy baterii jest
ograniczony. Jeeli przewidywany jest dłuszy okres wyłczenia zespołu, bd przechowywania
modułu MR poza zespołem (czci zapasowe), naley zdj zwork J1, znajdujc si w pobliu
podstawki baterii. Powoduje to odłczenie baterii od zasilanych układów; pozwala to na wydłuenie
czasu jej eksploatacji. Przed wymian lub odłczeniem baterii naley zabezpieczy rejestracje
przechowywane w buforze modułu poprzez przepisanie ich do pamici komputera podłczonego do
zespołu. 

Wymiana baterii powinna nastpi po upływie okresów czasu:

• 10 lat pracy urzdzenia;

• 6 miesicy (sumaryczny czas, gdy urzdzenie jest wyłczone).

Wymiana baterii moe by wykonana przez Uytkownika.

 Zegar czasu rzeczywistego i rejestracja zdarze systemowych w module MK.

Moduł MK jest wyposaony w układ zawierajcy pami i zegar z podtrzymaniem bateryjnym.
Sprawdzenie i ewentualna wymiana tego elementu jest wykonywana przez Producenta 10 lat po 
dostawie urzdzenia.

Zasilacze wewntrzne zespołu powinny by kontrolowane co 8 ÷ 10 lat. Kontrola jest wykonywana przez
Producenta.  
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Powysza procedura moe by uzupełniona o sprawdzenie działania poszczególnych zabezpiecze,
wchodzcych w skład zespołu.

Co 3 do 5 lat wskazane jest wykonanie prób działania zabezpiecze z wymuszaniem prdów i napi
w obwodach pierwotnych. Moe to by realizowane w trakcie procedury uruchomienia generatora lub bloku po
przerwie remontowej lub dłuszym okresie przerwy w pracy.

Niektóre funkcje realizowane przez zespół wymagaj zabezpieczenia si przed utrat danych podczas zaniku
napicia pomocniczego. S to:

 Rejestracja zdarze i zakłóce przez moduł MR.

Moduł wyposaony jest w bateri litow  CR2430, umieszczon w podstawce. Czas pracy baterii jest
ograniczony. Jeeli przewidywany jest dłuszy okres wyłczenia zespołu, bd przechowywania
modułu MR poza zespołem (czci zapasowe), naley zdj zwork J1, znajdujc si w pobliu
podstawki baterii. Powoduje to odłczenie baterii od zasilanych układów; pozwala to na wydłuenie
czasu jej eksploatacji. Przed wymian lub odłczeniem baterii naley zabezpieczy rejestracje
przechowywane w buforze modułu poprzez przepisanie ich do pamici komputera podłczonego do
zespołu. 

Wymiana baterii powinna nastpi po upływie okresów czasu:

• 10 lat pracy urzdzenia;

• 6 miesicy (sumaryczny czas, gdy urzdzenie jest wyłczone).

Wymiana baterii moe by wykonana przez Uytkownika.

 Zegar czasu rzeczywistego i rejestracja zdarze systemowych w module MK.

Moduł MK jest wyposaony w układ zawierajcy pami i zegar z podtrzymaniem bateryjnym.
Sprawdzenie i ewentualna wymiana tego elementu jest wykonywana przez Producenta 10 lat po 
dostawie urzdzenia.

Zasilacze wewntrzne zespołu powinny by kontrolowane co 8 ÷ 10 lat. Kontrola jest wykonywana przez
Producenta.  
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11. Obsługa zespołu za pomoc panelu operatora

11.1. Opis płyty czołowej. 

Widok płyty czołowej zespołu CZAZ-GT pokazano na rys. 7. 

Rys. 7.  Widok płyty czołowej zespołu  CZAZ-GT 

Na płycie czołowej znajduje si panel operatora, składajcy si z nastpujcych elementów:

1 6-przyciskowej klawiatury, przeznaczonej do lokalnej obsługi menu programu zespołu, 

2 wywietlacza alfanumerycznego LCD 4x16 znaków, przeznaczonego do komunikacji 
wizualnej uytkownika z zespołem,

3 14 diod LED, w tym 12 diod dowolnie programowalnych i 2 sygnalizujcych  stan pracy
urzdzenia

4 kasownika WWZ, przeznaczonego do kasowania podtrzymania sygnalizacji optycznej 
LED, 

5 portu komunikacji szeregowej RS-232, przeznaczonego do połczenia zespołu
z lokalnym komputerem PC, rozszerzajcym funkcje obsługi zespołu (np. graficzna
prezentacja rejestratora zakłóce),

Panel operatora zespołu  CZAZ-GT umoliwia:

• programowe włczenie/wyłczenie urzdzenia,

• zmian nastaw,

• podgld pomiarów,

• podgld zdarze, zdarze systemowych oraz liczników,

• komunikacj z komputerem PC (RS-232)

3 
4 

2 

5 1 
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KLAWIATURA: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

• przejcie do poziomu bezporednio nadrzdnego w menu
programu obsługi;

• przerwanie edycji wartoci wybranego parametru 
z pominiciem wprowadzonych zmian;

• po zatwierdzeniu zmiany wyjcie z edycji danej funkcji
(zapytanie o zachowanie zmian)

• wybór funkcji z głównego menu lub grupy;

• wybieranie wartoci danego parametru sporód podanych
opcjonalnie;

• ustawianie cyfry (z zakresu 0÷9) w liczbie oznaczajcej warto
parametru

• przejcie do poziomu bezporednio podrzdnego w menu
programu obsługi;

• przejcie do funkcji nastawiania wartoci parametru;

• zatwierdzenie ustawionej wartoci parametru;

• wybór funkcji z głównego menu lub grupy;

• wybieranie wartoci danego parametru sporód podanych
opcjonalnie;

• ustawianie cyfry (z zakresu 0÷9) w liczbie oznaczajcej warto
parametru

• przemieszczenie kursora o jedn
pozycj w lewo przy edycji wartoci
liczbowych;
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11.2. Diody sygnalizacyjne 

Na panelu LCD umieszczono 14 diod sygnalizacyjnych. 

Dwanacie z nich, wieccych w kolorze czerwonym, umoliwia, poprzez odpowiednie przygotowanie pliku
konfiguracyjnego, sygnalizacj awaryjnych stanów pracy zabezpieczanego obiektu. Stan diod zaley od stanu
pierwszych dwunastu sygnałów statusów, okrelonych w konfiguracji. Statusy mog by uaktywniane
bezporednio przez inne sygnały wystpujce w konfiguracji urzdzenia, przy czym ich działanie moe zosta
podtrzymane dziki uyciu funkcji STP - wyprowadzenie stanu z podtrzymaniem. Dioda sygnalizacyjna wieci
wówczas nawet po zaniku sytuacji awaryjnej a do chwili pojawienia si sygnału kasowania, okrelonego
w funkcji STP – najczciej jest to wewntrzny sygnał KASOWANIE WWZ generowany przez przycisk na
panelu.  

Diody s umieszczone w dwóch kolumnach :

− lewej  - 8 diod, oznaczonych L01÷÷÷÷L08; odpowiadaj im w konfiguracji statusy o numerach 1÷8,

− prawej  - 4 diody, oznaczone L09÷÷÷÷L12; odpowiadaj im w konfiguracji statusy o numerach 9÷12.

Pozostałe diody sygnalizacyjne, wiecce w kolorze zielonym, maj  przyporzdkowane stałe znaczenie :

dioda sygnalizujca stan sprawnoci zespołu. W warunkach normalnej pracy urzdzenia
wieci wiatłem cigłym. W stanie CONFIG (zespół w czasie zapisu pliku konfiguracyjnego)
dioda wieci wiatłem migowym. Dioda O.K. pozostaje wygaszona, gdy pracuje tylko jeden
zasilacz, bd podczas pracy zespołu wystpuj błdy albo awaryjne stany pracy systemu,

opisane w instrukcji obsługi (przekaniki sygnalizacji awaryjnej SA1÷SA4). Wyganicie
diody O.K., bd jej wiecenie w sposób migowy s równoznaczne ze zwarciem styku
przekanika sygnalizacji awaryjnej SA4. Jest to styk bierny, wyprowadzony na zaciski listwy
X600. 

Dioda O.K. pozostaje wygaszona równie, gdy zespół jest w stanie: OFF (zespół
nieaktywny), MASK (maskowanie wyj),  SIM (symulacja wej dwustanowych),  TEST 
(testowanie wej – wyj).

dioda sygnalizujca obecno wewntrznego napicia zasilajcego zespół. 

UWAGA:  

W zespołach wykonanych do kwietnia 2006r. nazwy diod s nastpujce:

• 8 diod w lewej kolumnie, oznaczonych W1÷W8; odpowiadaj im w konfiguracji statusy o numerach 1÷8,

• 4 diody w prawej kolumnie, oznaczone S1÷S4; odpowiadaj im w konfiguracji statusy o numerach 9÷12.

29

CZAZ-GT



CZAZ-GT INSTRUKCJA OBSŁUGI

 31 05/06 EE424048 

11.3. Struktura menu 

Panel operatora umoliwia obserwacj i modyfikacj stanu pracy zespołu oraz dokonywanie zmian parametrów
zabezpiecze. W celu ułatwienia poruszania si po menu parametry logiczne, powizane ze sob łczy si
w grupy, którym nadaje si odpowiedni indeks oraz nazw. Cz menu (indeksy 001 ÷ 010) jest na stałe
okrelona, zwizana przede wszystkim z parametrami i stanem pracy zespołu. Natomiast druga cz układu
menu (indeksy od 011 wzwy) jest tworzona dynamicznie, podczas konfigurowania urzdzenia – ogólnie zaley
od liczby i rodzaju uytych funkcji zabezpieczeniowych. Na poniszym rysunku pokazany został układ informacji
przedstawianych na wywietlaczu.

Rys. 8.  Układ wywietlacza

Mona wyróni dwa podstawowe tryby pracy panelu – s to: EDYCJA i PODGLD. Przełczanie midzy nimi
nastpuje w grupie SYSTEM, za pomoc funkcji LOGIN oraz LOGOUT. W stanie normalnej pracy zespołu
panel powinien by ustawiony w tryb PODGLD.

W trybie PODGLD istnieje tylko moliwo podgldu nastawionych parametrów poszczególnych funkcji, ich
edycja jest niemoliwa. Jest to wystarczajce do odczytu biecych wartoci sygnałów mierzonych przez
zespół, odczytu zawartoci rejestratora zdarze systemowych i konfigurowalnych (zalenych od pliku
konfiguracyjnego urzdzenia), a take parametrów, zwizanych z prac samego zespołu, np. ustawie portów
komunikacyjnych, których znajomo jest niezbdna do prawidłowej obsługi urzdzenia.

Zmiana wartoci dowolnego parametru jest moliwa tylko po zalogowaniu uytkownika – przełczeniu panelu
w tryb EDYCJA. Aby przej do trybu EDYCJA musimy wybra grup SYSTEM i funkcj LOGIN. Naley poda
prawidłowe hasło i potwierdzi je przyciskiem  Enter . Hasło, niezbdne do przestawienia trybu pracy panelu
w zespole CZAZ, mona pozna jeli zespół jest połczony z komputerem, w którym został zainstalowany
program obsługi CZAZ-GT. Po uruchomieniu programu nastpuje etap logowania, podczas którego okrelany
jest poziom uprawnie danego uytkownika. Od poziomu Edycji  jest moliwe uruchomienie opcji :

Plik→Podgld hasła CZAZ, która umoliwia sprawdzenie aktualnego hasła numerycznego zespołu.

W trybie EDYCJA, po wybraniu konkretnej grupy i parametru, ch dokonania zmiany wartoci sygnalizujemy
przyciniciem Enter . W tym momencie kursor przesuwa si w pole wartoci parametru i istnieje moliwo,
z wykorzystaniem przycisków    , wprowadzenia zmian. Zmiany parametru akceptujemy przyciskiem Enter 
i wciskamy przycisk Esc, po czym program prosi o potwierdzenie dokonania zmian. Po wybraniu TAK lub NIE 
(przyciskami     ) wciskamy przcisk Enter i nastpuje zmiana (TAK) wartoci lub zostaje przywrócona
poprzednia warto (NIE).

Poniej przedstawiono predefiniowan cz menu (tak, która wystpuje w kadym zespole niezalenie od
jego konfiguracji i architektury). Pozostała cz menu zaley od konkretnej realizacji (jest generowania
dynamicznie na podstawie aktualnej konfiguracji zespołu). 

[001]   STAN:1         TRYB:E 

SYSTEM 

LOGIN 

PODAJ HASLO        [00000] 

Tryb pracy 

P – podgld
E – edycja 

Stan pracy zespołu 

0 – OFF 
1 – ON 
2 – MASK OUTPUT 
3 – SIMUL INPUT 
4 – TEST 
5 – CONFIG

Indeks grupy 

Nazwa grupy 

Element grupy 

Dane elementu 
lub podfunkcje 
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Rys. 9. Predefiniowana cz menu

11.4. Opis predefiniowanych funkcji menu. 

I. SYSTEM 

1.1. LOGIN – umoliwia zalogowanie si do systemu (przejcie do trybu EDYCJA – moliwa zmiana

parametrów zespołu) 

1.2. LOGOUT – umoliwia wylogowanie z systemu ( przejcie do trybu PODGLAD – brak moliwoci

zmiany jakiegokolwiek parametru) 

1.3. ON/OFF – umoliwia zmian stanu pracy zespołu, moliwe s nastpujce stany:

 OFF – stan nieaktywny 

 ON – stan pracy 

 MASK OUTPUT – maskowanie wyj

 SIMUL INPUT – symulacja wej binarnych

 TEST – testowanie wej - wyj

 CONFIG – konfiguracja zespołu 

1.4. STATUS – informacje o aktualnym stanie zespołu 

1.5. ZMIANA HASLA – umoliwia zmian hasła potrzebnego przy logowaniu do systemu

1.6. CZAS – pokazuje aktualny czas 

1.7. DATA – pokazuje aktualn dat

1.8. WERSJA – pokazuje informacj na temat zainstalowanego oprogramowania poszczególnych

modułów 

RS-232/RS-485 

RS-485 

NUMER SIECIOWY 

CZAZ – GT 
ZEG-ENERGETYKA

 LOGIN 

 LOGOUT 

 ON/OFF 

 STATUS 

 ZMIANA HASLA 

 CZAS 

 DATA 

 WERSJA 

ZDARZENIA 

ZDARZENIA SYSTEMOWE

LICZNIKI ZADZIALAN 

SYSTEM 

KOMUNIKACJA 

OPCJE 

POMIARY   

USREDNIANIE POMIAROW 

SYGN. PELNY REJ.

TYP KURSORA 

KONTROLA ZASILANIA 

POZOSTAŁE 
ELEMENTY MENU 

(dynamiczne) 

31

CZAZ-GT



CZAZ-GT INSTRUKCJA OBSŁUGI

 33 05/06 EE424048 

II. KOMUNIKACJA

2.1. RS-232/RS-485 – umoliwia ustawienie parametrów transmisji:

 PROTOKÓŁ  s dwie moliwoci: MODBUS-ASCII lub MODBUS-RTU

 FORMAT– liczba bitów znaku i stopu oraz kontrola parzystoci

 PRDKO – w zakresie od (1200 do 57600 b/s)

2.2. RS-485  ustawienia takie same jak dla p 2.1.  tylko dla łcza RS-485 (drugi port)

2.3. NUMER SIECIOWY – numer adresowy zespołu w sieci 

III. OPCJE

3.1. TYP KURSORA – umoliwia ustawienie rodzaju kursora na ekranie LCD.

3.2. KONTROLA ZASILANIA – w przypadku aktywacji tej funkcji, nastpuje sygnalizacja uszkodzenia

jednego z zasilaczy poprzez przekanik sygnalizacji awaryjnej SA4 (ogólna niesprawno zespołu

- pkt.8.2). Oprócz tego, niezalenie od ustawienia tej opcji, uszkodzenie jednego zasilacza jest

sygnalizowane przekanikiem sygnalizacji awaryjnej SA1 (pkt.8.2).

3.3. USREDNIANIE POMIAROW – opcja nie wykorzystana w zespole CZAZ-GT. 

3.4. SYGN. PELNY. REJ. - w przypadku aktywacji tej funkcji, nastpuje sygnalizacja przepełnienia

100% rejestratora zakłóce poprzez przekanik sygnalizacji awaryjnej SA1(pkt.8.2).

IV. POMIARY

4.1. LICZNIK ZDARZE – pokazuje aktualny stan poszczególnych liczników.

4.2. ZDARZENIA – pokazuje list zdarze generowanych przez logik programowaln (zawarto

rejestratora zdarze konfigurowalnych). Po wejciu w t opcj, wywietlone jest ostatnio zaistniałe

zdarzenie. 

4.3. ZDARZENIA SYSTEMOWE – pokazuje list zdarze systemowych (zawarto rejestratora

zdarze systemowych). Po wejciu w t opcj, wywietlone jest ostatnio zaistniałe zdarzenie.
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II. KOMUNIKACJA

2.1. RS-232/RS-485 – umoliwia ustawienie parametrów transmisji:

 PROTOKÓŁ  s dwie moliwoci: MODBUS-ASCII lub MODBUS-RTU

 FORMAT– liczba bitów znaku i stopu oraz kontrola parzystoci

 PRDKO – w zakresie od (1200 do 57600 b/s)

2.2. RS-485  ustawienia takie same jak dla p 2.1.  tylko dla łcza RS-485 (drugi port)

2.3. NUMER SIECIOWY – numer adresowy zespołu w sieci 

III. OPCJE

3.1. TYP KURSORA – umoliwia ustawienie rodzaju kursora na ekranie LCD.

3.2. KONTROLA ZASILANIA – w przypadku aktywacji tej funkcji, nastpuje sygnalizacja uszkodzenia

jednego z zasilaczy poprzez przekanik sygnalizacji awaryjnej SA4 (ogólna niesprawno zespołu

- pkt.8.2). Oprócz tego, niezalenie od ustawienia tej opcji, uszkodzenie jednego zasilacza jest

sygnalizowane przekanikiem sygnalizacji awaryjnej SA1 (pkt.8.2).

3.3. USREDNIANIE POMIAROW – opcja nie wykorzystana w zespole CZAZ-GT. 

3.4. SYGN. PELNY. REJ. - w przypadku aktywacji tej funkcji, nastpuje sygnalizacja przepełnienia

100% rejestratora zakłóce poprzez przekanik sygnalizacji awaryjnej SA1(pkt.8.2).

IV. POMIARY

4.1. LICZNIK ZDARZE – pokazuje aktualny stan poszczególnych liczników.

4.2. ZDARZENIA – pokazuje list zdarze generowanych przez logik programowaln (zawarto

rejestratora zdarze konfigurowalnych). Po wejciu w t opcj, wywietlone jest ostatnio zaistniałe

zdarzenie. 

4.3. ZDARZENIA SYSTEMOWE – pokazuje list zdarze systemowych (zawarto rejestratora

zdarze systemowych). Po wejciu w t opcj, wywietlone jest ostatnio zaistniałe zdarzenie.
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11.5. Pozostałe funkcje 

W zalenoci od przyjtej do realizacji koncepcji układu zabezpiecze konkretnego obiektu, generatora lub
bloku generator-transformator, w pliku konfiguracyjnym s zastosowane odpowiednie funkcje zabezpieczeniowe
oraz logiczne (opis – EE413120, „Biblioteki funkcji zabezpieczeniowych, logiki, pomiarowych”), a take
powizania midzy nimi. Sygnały i funkcje, powizane ze sob w grupach, okrelaj wygld dalszej czci
rozwijanego menu (od numeru grupy 011).  

W typowym układzie pliku konfiguracyjnego mona wyróni grupy zwizane z realizacj funkcji pomiarowych
przez poszczególne moduły DSP, a take grupy poszczególnych funkcji zabezpieczeniowych, zawierajce
parametry charakterystyk rozruchowych oraz czasów działania zabezpiecze. Kolejno wystpowania
poszczególnych grup w menu (adres grupy) jest zalena od pliku konfiguracyjnego, w kadej chwili moe by
zmieniona w celu zwikszenia wygody obsługi.

11.6. Szczegółowa struktura menu 

Poniej, na kolejnych schematach, znajduje si szczegółowy opis poszczególnych funkcji menu. Na wstpie
pokazane jest główne drzewo kadej grupy, a nastpnie szczegółowe rozwinicie funkcji wystpujcych
w danej grupie.  

Pełne wykorzystanie moliwoci zespołu jest moliwe za porednictwem programu obsługi CZAZ-GT (opis
programu - EE424046, „Instrukcja obsługi programu CZAZ-GT”) lub aplikacji SMiS (opis programu – EE424041, 
„Instrukcja programu SMiS”). Program musi by zainstalowany na komputerze, połczonym z zespołem przez
porty komunikacyjne RS-485 (dostpne poprzez zaciski podłczeniowe) lub port RS-232 (dostpny na płycie
czołowej urzdzenia).
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I. SYSTEM 

Struktura menu (grupy 001 SYSTEM) 
Rozwinicie poszczególnych funkcji znajduje si
poniej.

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
ZMIANA HASLA 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
CZAS 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
DATA 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
WERSJA 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
LOGIN 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
LOGOUT 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
ON/OFF 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
STATUS 
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I. SYSTEM 

Struktura menu (grupy 001 SYSTEM) 
Rozwinicie poszczególnych funkcji znajduje si
poniej.

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
ZMIANA HASLA 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
CZAS 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
DATA 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
WERSJA 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
LOGIN 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
LOGOUT 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
ON/OFF 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
STATUS 
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1. LOGIN

2. LOGOUT

 

 

[001]    STAN:1    TRYB:P 
SYSTEM 
LOGIN 

[001]    STAN:1    TRYB:P 
SYSTEM 
LOGIN 
PODAJ HASLO  [00000] 

[001]    STAN:1    TRYB:P 
SYSTEM 
LOGIN 
PODAJ HASLO  [00000] 

[001]    STAN:1    TRYB:P 
SYSTEM 
LOGIN 
PODAJ HASLO  [12345] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
LOGIN 

Nastpiła zmiana
trybu. Teraz moliwe
s zmiany wartoci

parametrów 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
LOGOUT 

[001]    STAN:1    TRYB:P 
SYSTEM 
LOGOUT 

Nastpiła zmiana trybu.
Teraz nie s moliwe zmiany
wartoci parametrów. Mona

jedynie dokona podgldu
wybranego parametru. 
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3. ON/OFF

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
ON/OFF 

  [3  SIMUL  INPUT] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
ON/OFF 

  [4   TEST] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
ON/OFF 

  [5   CONFIG] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
ON/OFF 

  [0  OFF] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
ON/OFF 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
ON/OFF 

  [1  ON] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
ON/OFF 

  [1   ON] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
ON/OFF 

  [2  MASK  OUTPUT] 
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3. ON/OFF

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
ON/OFF 

  [3  SIMUL  INPUT] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
ON/OFF 

  [4   TEST] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
ON/OFF 

  [5   CONFIG] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
ON/OFF 

  [0  OFF] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
ON/OFF 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
ON/OFF 

  [1  ON] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
ON/OFF 

  [1   ON] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
ON/OFF 

  [2  MASK  OUTPUT] 
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4. STATUS

 

5. ZMIANA HASLA

6. CZAS

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
ZMIANA HASLA 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
ZMIANA HASLA 

  [00000] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
ZMIANA HASLA 

  [00000] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
LOGIN 

  [12345] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
LOGIN 

 [12345] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
CZAS 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
CZAS 

 [12:34:56] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
CZAS 

 [12:34:56] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
CZAS 

  [21:43:56] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
CZAS 

  [21:43:56] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
STATUS 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
STATUS 

ZESPOL SPRAWNY 

Wywietlany

jest aktualny 

stan zespołu 

37

CZAZ-GT



CZAZ-GT INSTRUKCJA OBSŁUGI

 39 05/06 EE424048 

7. DATA

8. WERSJA

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
DATA 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
DATA 

 [2004/01/01] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
DATA 

 [2004/01/01] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
DATA 

 [2005/12/31] 

[[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
DATA 

 [2005/12/31] 

Analogiczne dane jak dla 

MK (modułu komunikacyjnego) s
podane dla: 

MR (modułu rejestratora) 

ML (modułu logiki) 

DSP1(modułu pomiarowego nr1) 

DSP2, DSP3,DSP4 (j.w. dla 2,3,4) 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
WERSJA 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
WERSJA 

MK DATA   [01/01/04] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
WERSJA 

MK CZAS   [12:34:56] 
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7. DATA

8. WERSJA

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
DATA 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
DATA 

 [2004/01/01] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
DATA 

 [2004/01/01] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
DATA 

 [2005/12/31] 

[[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
DATA 

 [2005/12/31] 

Analogiczne dane jak dla 

MK (modułu komunikacyjnego) s
podane dla: 

MR (modułu rejestratora) 

ML (modułu logiki) 

DSP1(modułu pomiarowego nr1) 

DSP2, DSP3,DSP4 (j.w. dla 2,3,4) 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
WERSJA 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
WERSJA 

MK DATA   [01/01/04] 

[001]    STAN:1    TRYB:E 
SYSTEM 
WERSJA 

MK CZAS   [12:34:56] 
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II. KOMUNIKACJA

Struktura menu (grupy 002 KOMUNIKACJA) 
Rozwinicie poszczególnych funkcji znajduje si
poniej. 

1. RS-232/RS-485

2. RS-485 (obsługa jak wyej, dla drugiego łcza RS-485)

[002]    STAN:1    TRYB:E 
KOMUNIKACJA 

[002]    STAN:1    TRYB:E 
KOMUNIKACJA 
RS-232/RS-485 

[002]    STAN:1    TRYB:E 
KOMUNIKACJA 
RS-485 

[002]    STAN:1    TRYB:E 
KOMUNIKACJA 
NUMER SIECIOWY 

[002]    STAN:1    TRYB:E 
KOMUNIKACJA 
RS-232/RS-485 

[002]    STAN:1    TRYB:E 
KOMUNIKACJA 
RS-232/RS-485 
PROTOKOL:  [   RTU] 

[002]    STAN:1    TRYB:E 
KOMUNIKACJA 
RS-232/RS-485 
PROTOKOL:  [   RTU] 

[002]    STAN:1    TRYB:E 
KOMUNIKACJA 
RS-232/RS-485 
FORMAT:   [ 7 , 1 , E ] 

[002]    STAN:1    TRYB:E 
KOMUNIKACJA 
RS-232/RS-485 
PREDKOSC:  [57600] 

[002]    STAN:1    TRYB:E 
KOMUNIKACJA 
RS-232/RS-485 
FORMAT:   [ 7 , 1 , E ] 

[002]    STAN:1    TRYB:E 
KOMUNIKACJA 
RS-232/RS-485 
PREDKOSC:  [57600] 

Przy pomocy przycisków 

mona wybra:
[  RTU] 
[ASCII] 

[ ECHO] 
Zatwierdzenie 

przyciskiem  Enter 

Przy pomocy przycisków 

mona wybra:
[7,1,E] [7,2,E] 
[8,1,N] [8,2,N] 
[8,1,E] [8,2,E] 
[9,1,N] [9,2,N] 

Zatwierdzenie 
przyciskiem  Enter 

Przy pomocy przycisków 

mona wybra:
[57600] [9600] 
[38400] [4800] 
[19200]  [2400] 

[1200] 
Zatwierdzenie 

przyciskiem  Enter 
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3. NUMER SIECIOWY

 

 

III. OPCJE

Struktura menu (grupy 003 OPCJE) 
Rozwinicie poszczególnych funkcji znajduje si
poniej. 

1. TYP KURSORA

 

2. KONTROLA ZASILANIA

 

[002]    STAN:1    TRYB:E 
KOMUNIKACJA 
NUMER SIECIOWY 

[002]    STAN:1    TRYB:E 
KOMUNIKACJA 
NUMER SIECIOWY 
  [017] 

Przy pomocy przycisków 

mona wybra numeru
sieciowego w zakresie 

[001] do [248] 
Zatwierdzenie 

przyciskiem  Enter 

[002]    STAN:1    TRYB:E 
KOMUNIKACJA 
NUMER SIECIOWY 

[017] 

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
TYP KURSORA 

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
TYP KURSORA 
   [MIGAJACY] 

Przy pomocy przycisków 

mona wybra dwa typy
kursora: 

[MIGAJACY]  [   MALY] 
Zatwierdzenie 

 przyciskiem Enter 

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
TYP KURSORA 

 [MIGAJACY] 

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
KONTROLA ZASILANIA 

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
KONTROLA ZASILANIA 

 [TAK] 

Przy pomocy przycisków 

mona wybra:
[TAK]   [NIE] 

Zatwierdzenie 
przyciskiem Enter 

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
KONTROLA ZASILANIA 

 [TAK] 

003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
TYP KURSORA 

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
KONTROLA ZASILANIA 

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
USREDNIENIE OFF 

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
SYGN. 
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3. NUMER SIECIOWY

 

 

III. OPCJE

Struktura menu (grupy 003 OPCJE) 
Rozwinicie poszczególnych funkcji znajduje si
poniej. 

1. TYP KURSORA

 

2. KONTROLA ZASILANIA

 

[002]    STAN:1    TRYB:E 
KOMUNIKACJA 
NUMER SIECIOWY 

[002]    STAN:1    TRYB:E 
KOMUNIKACJA 
NUMER SIECIOWY 
  [017] 

Przy pomocy przycisków 

mona wybra numeru
sieciowego w zakresie 

[001] do [248] 
Zatwierdzenie 

przyciskiem  Enter 

[002]    STAN:1    TRYB:E 
KOMUNIKACJA 
NUMER SIECIOWY 

[017] 

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
TYP KURSORA 

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
TYP KURSORA 
   [MIGAJACY] 

Przy pomocy przycisków 

mona wybra dwa typy
kursora: 

[MIGAJACY]  [   MALY] 
Zatwierdzenie 

 przyciskiem Enter 

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
TYP KURSORA 

 [MIGAJACY] 

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
KONTROLA ZASILANIA 

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
KONTROLA ZASILANIA 

 [TAK] 

Przy pomocy przycisków 

mona wybra:
[TAK]   [NIE] 

Zatwierdzenie 
przyciskiem Enter 

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
KONTROLA ZASILANIA 

 [TAK] 

003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
TYP KURSORA 

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
KONTROLA ZASILANIA 

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
USREDNIENIE OFF 

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
SYGN. 
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3. USREDNIANIE POMIAROW

 

 

4. SYGN. PELNY REJ.

 

 

IV. POMIARY

Struktura menu (grupy 004 POMIARY) 
Rozwinicie poszczególnych funkcji znajduje si poniej. 

1. LICZNIK ZADZIAŁAN

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
USREDNIANIE 
POMIAROW 

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
USREDNIANIE 
POMIAROW 

[01]

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
USREDNIANIE 
POMIAROW 

[01]

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
SYGN. PELNY REJ. 

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
SYGN. PELNY REJ. 

[TAK] 

Przy pomocy przycisków 

    
mona wybra:

[TAK]   [NIE] 
Zatwierdzenie 

przyciskiem Enter 

[003]    STAN:1    TRYB:E 
OPCJE 
SYGN. PELNY REJ. 

[TAK] 

[004]    STAN:1    TRYB:E 
POMIARY 

[004]    STAN:1    TRYB:E 
POMIARY 
LICZNIKI ZADZIALAN 

[004]    STAN:1    TRYB:E 
POMIARY 
ZDARZENIA 

[004]    STAN:1    TRYB:E 
POMIARY 
ZDARZENIA SYSTEMOWE 

[004]    STAN:1    TRYB:E 
POMIARY 
LICZNIKI ZADZIALAN 

[004]    STAN:1    TRYB:E 
POMIARY 
LICZNIKI ZADZIALAN 
LICZNIK1     00123 

Przy pomocy przycisków  
mona przeglda stan

skonfigurowanych liczników. 
Powrót przyciskiem Esc 

Przy pomocy przycisków 

    
mona wybra jeden z 4

typów dodatkowego 
uredniania: 

[01] [02] [03]  [04] 
Zatwierdzenie 

 przyciskiem Enter 
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2. ZDARZENIA

3. ZDARZENIA SYSTEMOWE

V. CZ DYNAMICZNA MENU 

Jest zalena od aktualnej konfiguracji zespołu. Poniej przedstawiono szczegółowy przykład podgldu wartoci
biecej jednego z sygnałów (realizacja funkcji pomiarowych), a take sposób parametryzacji jednej z funkcji
zabezpieczeniowych. W zalenoci od rodzaju funkcji zakresy przedziałów poszczególnych parametrów oraz
ich ilo mog by róne.

Przykład odczytu pomiaru wartoci skutecznej składowej podstawowej prdu w fazie L2 z pierwszego
kompletu przekładników prdowych.

 

[004]    STAN:1    TRYB:E 
POMIARY 
ZDARZENIA 

[004]    STAN:1    TRYB:E 
ZDARZENIA 
30/02  12:34:56.123 
Z1 

Przy pomocy przycisków  
mona przeglda daty,

godziny i numery 
zarejestrowanych zdarze.

Powrót przyciskiem Esc 

004]    STAN:1    TRYB:E 
POMIARY 
ZDARZENIA SYSTEMOWE 

[004]    STAN:1    TRYB:E 
ZDARZENIA SYSTEMOWE 
30/02        12:34:56.123 
USER LOGIN 

Przy pomocy przycisków  
mona przeglda daty,

godziny, numeru  i rodzaj 
zarejestrowanych zdarze

systemowych. 
Powrót przyciskiem Esc 

[011]    STAN:1    TRYB:E 
Pomiary DSP 

[011]    STAN:1    TRYB:E 
Pomiary DSP 
I1 L1 

[011]    STAN:1    TRYB:E 
Pomiary DSP 
I1 L2 
(w)  I =            0.00  [A] 

[011]    STAN:1    TRYB:E 
Pomiary DSP 
I1 L1 

[011]    STAN:1    TRYB:E 
Pomiary DSP 
I1 L2 
I =             0.00  [*In] 

[011]    STAN:1    TRYB:E 
Pomiary DSP 
I1 L2 
(p)   I =             0.00  [A] 

Warto jest
podana jako 

krotno prdu
znamionowego 

Przy pomocy przycisków 

dokonujemy wyboru 
interesujcej nas wielkoci

Jest to warto po
stronie pierwotnej 

przekładników 
pomiarowych 

Jest to warto po
stronie wtórnej 
przekładników 
pomiarowych 
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Przykład parametryzacji funkcji rónicowo-prdowej stabilizowanej z hamowaniem drug harmoniczn

 

Dokładny przykład zmiany jednego z parametrów ( Ihg - granicznego prdu stabilizujcego).

 

[012]    STAN:1    TRYB:E 
87B 

[012]    STAN:1    TRYB:E 
87B 
87B_nast 

[012]    STAN:1    TRYB:E 
87B 
87B_nast. 
kb= 0,10  [-] 

[012]    STAN:1    TRYB:E 
87B 
87B_nast. 
Ihg= 10  [In] 

[012]    STAN:1    TRYB:E 
87B 
87B_nast. 
kh= 0,5  [-] 

[012]    STAN:1    TRYB:E 
87B 
87B_nast. 
Ir0= 0,30 [In] 

[012]    STAN:1    TRYB:E 
87B 
87B_nast. 
Irg= 05  [In] 

Akceptacja przyciskiem 
Enter , wprowadzenie 

nastawy  Pocztkowego 
prdu rozruchowego  przy

uyciu przycisków

 i akceptacja przyciskiem 
Enter 

Akceptacja przyciskiem 
Enter , wprowadzenie 
nastawy Granicznego 
prdu  stabilizujcego
przy uyciu przycisków

i akceptacja przyciskiem 
Enter 

Akceptacja przyciskiem 
Enter , wprowadzenie 

nastawy Współczynnika 
stabilizacji  przy uyciu

przycisków 

i akceptacja przyciskiem 
Enter 

Akceptacja przyciskiem 
Enter , wprowadzenie 

nastawy Współczynnika 
blokowania przy uyciu

przycisków  

 i akceptacja przyciskiem 
Enter 

Akceptacja przyciskiem 
Enter , wprowadzenie 
nastawy Granicznego 

prdu rónicowego przy
uyciu przycisków

 i akceptacja przyciskiem 
Enter 

[012]    STAN:1    TRYB:E 
87B 
87B_nast. 
Ihg= 10  [In] 

[012]    STAN:1    TRYB:E 
87B 
87B_nast. 
Ihg= 10  [In] 

[012]    STAN:1    TRYB:E 
87B 
87B_nast. 
Ihg= 07  [In] 

[012]    STAN:1    TRYB:E 
87B 
87B_nast. 
Ihg= 07  [In] 

[012]    STAN:1    TRYB:E 
87B 
87B_nast. 
Zapisa zmiany? [NIE] 

Przy pomocy 
przycisków 

moliwo akceptacji
lub nie akceptacji 

zmian.  
Potwierdzenie 

przyciskiem Enter 
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12. Obsługa CZAZ-GT przy pomocy komputera

Kompleksowa obsługa zespołu CZAZ-GT jest moliwa dziki komputerowi połczonemu z zespołem za
porednictwem portów :

• RS-232 (na płycie czołowej),

• RS-485 (listwy zaciskowe XRS1, XRS2).

Za porednictwem portu RS-485 mona do komputera podłczy wicej urzdze, nadajc im indywidualne
nazwy i numery sieciowe. 

Obsługa zespołu jest moliwa poprzez programy:

 SMiS  (System Monitoringu i Sterowania) – aplikacja umoliwiajca kompleksow obsług zespołu,
bez moliwoci wprowadzania zmian w  podstawowej strukturze konfiguracji zespołu (opis programu –
EE424041 „Instrukcja programu SMiS”). 

 CZAZ-GT – aplikacja umoliwiajca kompleksow obsług zespołu, wraz z pełn moliwoci edycji
pliku konfiguracyjnego (opis programu - EE424046, „Instrukcja obsługi programu CZAZ-GT”). 

Zarówno przy instalacji programu SMiS jak i aplikacji CZAZ-GT dodatkowo instalowany jest program słucy do
analizy rejestracji zakłóce RejZak (opis programu – EE424047, „Instrukcja obsługi programu RejZak”) - edytor
rejestracji zakłóce przeznaczony do graficznej prezentacji sygnałów analogowych i dwustanowych,
zarejestrowanych przez urzdzenie w formacie COMTRADE.

Uwagi na temat funkcjonowania zespołu CZAZ-GT, programu obsługi oraz niniejszego opisu naley zgłasza
na adres producenta : 

ZEG-ENERGETYKA Spółka z o.o.
ul. Biskupa Burschego 7, 43-100 TYCHY
tel. (032) 327 14 58 
www.zeg-energetyka.com.pl

Dział Marketingu i Sprzeday 
tel: (032) 786 98 09, 786 98 69
tel./fax.: (032) 327 00 32 
e-mail: marketing@zeg-energetyka.com.pl

*** KONIEC ***
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