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ZEG-ENERGETYKA

RIT-400A

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zastosowanie

Przekaznik nadpradowo-czasowy dwustopniowy typu RIT-400A przeznaczony jest do stosowania w uktadach
automatyki elektroenergetycznej jako zabezpieczenie nadpradowe od zwarc i przecigzen. Urzadzenie kontroluje
wartos¢ skuteczng pradu sinusoidalnie przemiennego o czestotliwosci 50 Hz lub wartos¢ pradu statego,

realizuje detekcje zaktécenia w czesci elekirycznej chronionego obiektu oraz sterowanie wykonawcze.

Podstawowe wilasciwosci

Zestaw zabezpieczen:

51 nadpradowe zwtoczne z charakterystykg
czasowa nhiezalezng

Dwa stopnie nadpradowo-czasowe.

Technika cyfrowa zapewniajaca wysokg
stabilno$¢, doktadnos¢ i pewnos¢ dziatania.
Jednowejsciowy uktad pomiarowy, dedykowany
albo z mozliwoscig wyboru pradu
Znamionowego.

Pomiar i biezgce wyswietlanie maksymalnej
wartosci skutecznej pradu wejsciowego.
Rejestracja wartosci pradu zadziatania

z ostatniego zaktécenia.

ZABEZPIECZENIA

Dwustanowe wejscie umozliwiajace zewnetrzng
blokade dziatania przekaznika

Wyswietlacz LED i klawiatura umozliwiajgce
petng obstuge przekaznika.

Sygnalizacja optyczna podstawowych stanéw
pracy przekaznika.

Wyjscia stykowe pobudzenia i zadziatania
przekaznika, sygnalizacji uszkodzenia zasilacza
lub braku napiecia pomocniczego oraz
sygnalizacji stanu blokady zadziatania
przekaznika.

Samokontrola poprawnego dziatania
przekaznika.

Zabezpieczenie nadpradowe zwloczne niezalezne, od zwar¢ i przeciazen - | stopien (51)

Zakresy nastawcze:

prad rozruchowy
czas zadziatania

(0,05+5,00)In co 0,01A lub (0,2+20,0)In co 0,1A
(0,0+99,9)s co 0,1s

Zabezpieczenie nadpradowe zwloczne niezalezne, od zwar¢ i przecigzen - Il stopien (51)

Zakresy nastawcze:

prad rozruchowy
czas zadziatania

PANEL OPERATORA

(0,05+5,00)In co 0,01A lub (0,2+20,0)In co 0,1A
(0,0+99,9)s co 0,1s

Wyswietlacz LED i klawiatura umozliwiajgce petnag obstuge urzadzenia, m. in. w zakresie:
- odczytu wartosci nastawianych (pradu rozruchowego i czasu zadziatania),

- wprowadzania zmian wartosci wielko$ci nastawczych,
- odczytu biezgcej wartosci pradu kontrolowanego,

- odczytu zarejestrowanej wartosci pradu zadziatania z ostatniego zaktocenia,

- kasowania sygnalizacji optycznej,
- przeprowadzenia testu funkcjonalnego.

Sygnalizacja optyczna informujaca o:

- pobudzeniu przekaznika,

- zadziataniu I lub Il stopnia przekaznika,
- stanie blokady zadziatania przekaznika,
- poprawnej pracy przekaznika.
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OBWODY WEJSCIOWE i WYJSCIOWE

RIT-400A

Obwody potaczenh przekaznika RIT-400A przedstawiono na rys.1. Pie¢ przekaznikéw wyjsciowych umozliwia

realizacje funkcji sterowania awaryjnego (K1, K2, K3) i sygnalizacji zewnetrznej (K4, K5).
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Rys. 1a. Schemat potaczen przekaznika RIT-400A-01/05
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Rys. 1b. Schemat potaczen przekaznika RIT-400A-15

Przy zalgczonym napieciu pomocniczym zestyki przekaznikéw wykonawczych powinny pracowaé w sposéb
przedstawiony w tabeli (O-otwarte, Z-zamkniete). Stan AWARIA oznacza uszkodzenie zasilacza lub brak

napiecia pomocniczego.

Stan Stan stykow przekaznika RIT-400A
przekaznika 10-11 | 1112 | 1314 | 15-16 | 16-17 | 18-19 | 19-20 | 21-22 | 22-23
brak pobudzenia Z 0 (6] (6] Z 0 Z 0 Y4
pobudzenie | lub Il stopnia Z O (6] Z 0 6] Z 6] Z
zadziatanie | stopnia Z O O Z O Z O Z 0]
zadziatanie |l stopnia Y4 0 0 Y4 0] 0] Y4 Y4 0
zadziatanie | i |l stopnia Y4 0] 6] Z 0] Z 0] Y4 0
pobudzenie | lub Il stopnia * Z 0] Z Z 0] 0 Z 0 Z
zadziatanie® Zz 0] Z Z 0] o V4 o V4
AWARIA O Z O 0 Z 0 Z 0 Z

(o)

* aktywny sygnat blokady zewnetrznej doprowadzony do zaciskéw 7-8 (Ubl zgodne z Up).
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Opis wejs¢.
Lp. | Nazwa wejscia Opis Rodzaj wejscia Zaciski
RIT-400A-01/05
1. lwe Pomiar pradu wejscie pragdowe 1-2
2. Ubl Napieciowa blokada zadziatania | wejscie dwustanowe 7-8
3. Upn Napiecie pomocnicze zasilajgce | wejscie napieciowe 24-25
RIT-400A-15
1. lwe Pomiar pradu wejscie pradowe (In=5A) 1-2
2. lwe Pomiar pradu wejscie pradowe (In=1A) 3-4
3. Ubl Napieciowa blokada zadziatania | wejscie dwustanowe 7-8
4. Upn Napiecie pomocnicze zasilajgce | wejscie napieciowe 24-25
Opis wyjsé.
Lp. Nazwa wyjscia Opis Rodzaj wyjscia Zaciski
1. Pobudzenie Pobudzenie | lub |l stopnia przekaznika | dioda sygnalizacyjna LED -
2. Zadziatanie | st. Zadziatanie | stopnia przekaznika dioda sygnalizacyjna LED -
3. Zadziatanie |l st. Zadziatanie |l stopnia przekaznika dioda sygnalizacyjna LED -
4. Blokada Blokada zadziatania dioda sygnalizacyjna LED -
5. OK Sprawnos¢ urzagdzenia dioda sygnalizacyjna LED -
1. K1 Przekaznik wykonawczy — pobudzenie | zestyk przetgczny 15-16-17
| lub |l stopnia przekaznika
2. K2 Przekaznik wykonawczy — zadziatanie | zestyk przetaczny 18-19-20
| stopnia przekaznika
3. K3 Przekaznik wykonawczy — zadziatanie | zestyk przetaczny 21-22-23
Il stopnia przekaznika
4. K4 (BZ) Przekaznik sygnalizacji uszkodzenia | zestyk przetaczny 10-11-12
zasilacza lub braku napiecia
pomochiczego
5. K5 Przekaznik sygnalizacji blokady zestyk zwierny 13-14
zadziatania
BUDOWA

RIT-400A

Przekaznik, typu RIT-400A, jest wykonany w obudowie BOPLA CN100 przeznaczonej do montazu na szynie
TS35 lub do montazu natablicowego (rys. 2) - z mozliwoscig przystosowania do montazu zatablicowego (rys. 3).
Na ptycie czolowej urzadzenia znajduje sie wySwietlacz numeryczny LED i klawiatura umozliwiajgce petng
obstuge urzadzenia oraz diody sygnalizacji optycznej. Obwody pragdowe sg doprowadzone do zaciskow,
umozliwiajacych przytaczenie przewoddéw o przekroju do 4mm?. Pozostate obwody wejsciowe i wyjsciowe sg
doprowadzone do zaciskéw umozliwiajgcych przytgczenie przewoddéw o przekroju do 2,5mm?,
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wariant 1 - mocowanie na szynie wariant 2 - mocowanie za pomoca $rub

Rys. 2 Szkic wymiarowy przekaznika RIT-400A — montaz natablicowy
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PLYTA MONTAZOWA ADAPTERA
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OTWORY MONTAZOWE

Rys.3 Szkic wymiarowy przekaznika RIT-400A — montaz zatablicowy
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PRZYKLAD ZASTOSOWANIA

RIT-400A moze by¢ stosowany m. in. jako zabezpieczenie zwarciowe silnika niskiego napiecia. Przyktad takiej
aplikacji przedstawiono na rysunku 4.
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Rys. 4 Schemat potaczen zewnetrznych przekaznika RIT-400A w ukiadzie zabezpieczenia zwarciowego silnika
niskiego napiecia.
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DANE TECHNICZNE

Prad pomiarowy znamionowy In 1A, 5A, 1A albo 5A (AC/DC)
Czestotliwos¢ znamionowa fn 50Hz
Napiecie pomocnicze zasilajace Upn 24V DC, od 48V do 60V DC, od 110V do 230V DC/AC
Zakres roboczy napiecia pomocniczego Up (0,8 +1,1)Upn
Napiecie blokujace Ubl zgodne z Up
Impedancja wejsciowa obwodoéw pradowych <60mQ dla In=1A
< 20mQ dla In=5A
Obcigzalnos¢ trwata obwodow prgdowych 6In
Wytrzymatos¢ cieplna obwoddw pradowych (1s) 80In
Wytrzymatos¢ dynamiczna obwodow pradowych 200In
Pobdr mocy w obwodach pradowych pomiarowych <0,5VA
Pobdr mocy w obwodzie napiecia blokujgcego <1 W/VA
Pobdr mocy w obwodzie napigcia pomocniczego zasilajacego <6W
Uchyb gwarantowany pradu rozruchowego 2,5%
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu 1% +5ms
Czas zadziatania < 40ms
Czas powrotu < 100ms
Zdolnos¢ taczeniowa przekaznikéw wykonawczych RM 96P (K1+ K3):
- obcigzalno$¢ pragdowa trwata zestyku 5A
- moc taczeniowa w kategorii AC1 < 2000VA
- otwieranie obwodu przy obcigzeniu indukcyjnym (L/R<40ms) 0,12A/250V DC
Zdolnos¢ taczeniowa przekaznikéw sygnalizacyjnych AZ 699 (K4, K5):
- obcigzalnos¢ pradowa trwata zestyku 6A
- moc taczeniowa w kategorii AC1 1500VA
- otwieranie obwodu przy obcigzeniu DC1: 28/220V 6/0,16A
Zakres temperatur pracy 268 + 313 K (-5 + +40°C)
Wilgotno$¢ wzgledna <80%
Stopienh ochrony obudowy IP40
Masa zespotu 0,7kg
Wymiary zewnetrzne (wys. x szer. x gt.) 75 x 100 x 120mm

ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI NORM

= Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) PN-EN 50263:2004
* Izolacja PN-EN 60255-5:2002(U)
* Inne PN-86/E-88600,

PN-EN 60255-6:2000, PN-EN 60255-23:1999,
PN-EN 50081-2:1996, PN-EN 50082-2:1996,
PN-EN 61000-4-2:1999, EN 61000-4-3:1996+A+A2,
PN-EN 61000-4-4:1999, PN-EN 61000-4-5:1998,
PN-EN 61000-4-6:1999, PN-EN 61000-4-8:2003
PN-EN 61000-4-11:1997, PN-EN 55011:2001,
PN-EN 60529:2003.

GWARANCJA | SERWIS

Na przekazniki RIT-400A jest udzielana 24 — miesieczna gwarancja od daty sprzedazy. Producent zapewnia
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz ustugi w zakresie badan pomontazowych i okresowych przekaznika.
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SPOSOB ZAMAWIANIA

RIT-400A

W zamowieniu nalezy poda¢ kod wedlug ponizszego oznaczenia lub pethg nazwe przekaznika, prad
znamionowy pomiarowy, zakresy pradu rozruchowego przekaznika nadpradowo-czasowego, nhapiecie

pomochicze oraz sposéb montazu.

Oznaczenie:

RIT — 400A — X X — X X — XXX

024
060
220

00
01

01
05
15

Przyktad zamdéwienia:

Upn = 24V DC
Upn = 48V do 60V DC
Upn = 110V do 230V AC/DC

Ir=(0,2 + 20)In
Ir = (0,05 = 5)In
In=1A
In =5A

In =1A albo In = 5A

» Przekaznik nadpradowo-czasowy, dwustopniowy typu RIT-400A-05-01-220, o parametrach: In=5A,
Ir=(0,05 + 5)In, Upn=(110-230)V AC/DC, do montazu natablicowego.

Prosby o szczego6towe informacje oraz zamowienia nalezy kierowa¢ do dziatlu marketingu

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o0.0.

oddziat w Tychach

ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
www.zeg-energetyka.pl

sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93
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