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1. UWAGI PRODUCENTA

1.1. Ogodlne zasady bezpieczenstwa

A UWAGAL!

Podczas pracy urzadzenia niektore jego czesci mogg znajdowac sie pod niebezpiecznym
napieciem. Niewtasciwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urzadzenia moze
stwarzaé zagrozenie dla oséb obstugujacych, grozi réwniez uszkodzeniem urzadzenia.

1.2. Wykaz przyjetych norm

Urzadzenie, bedace przedmiotem niniejszej instrukcji, zostato zaprojektowane i jest produkowane dla zastoso-
wan przemystowych.

W procesie opracowania i produkcji przyjeto zgodnos¢ z normami, ktérych spetnienie zapewnia realizacje zato-
zonych zasad i srodkow bezpieczenstwa, pod warunkiem przestrzegania przez uzytkownika wytycznych instalo-
wania i uruchomienia oraz prowadzenia eksploataciji.

Urzadzenie spetnia wymagania zasadnicze okreslone w dyrektywach: niskonapieciowej (73/23/EWG)
i kompatybilnosci elektromagnetycznej (89/336/EWG), poprzez zgodnosé z normami:

c € PN-EN 60255-5:2005 — dla dyrektywy LVD,

Przekazniki energoelektryczne. Czes$¢ 5: Koordynacja izolacji przekaznikéw pomiarowych

i urzadzen zabezpieczeniowych. Wymagania i badania.
PN-EN 50263:2004 — dla dyrektywy EMC,

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Norma wyrobu dotyczaca przekaznikéw pomiaro-

wych i urzadzen zabezpieczeniowych.

Normy zwigzane

1. PN-EN 60255-3:1999 - Przekazniki energoelektryczne. Przekazniki pomiarowe z jedng wielko-
$cig zasilajacg o niezaleznym i zaleznym czasie dziatania.

2. PN-EN 60255-6:2000 - Przekazniki energoelektryczne. Przekazniki pomiarowe
i urzadzenia zabezpieczajace.

3. PN-EN 61000-4-2:1999 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Metody badan
i pomiaréw. Badanie odpornosci na wytadowania elektrostatyczne. Podstawowa publikacja
EMC

4. PN-EN 61000-4-3:2002 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes¢ 4-3: Metody ba-
dan i pomiaréw. Badania odpornosci na pole elektromagnetyczne
o czestotliwosci radiowej

5. PN-EN 61000-4-4:1999 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Metody badan
i pomiaréw. Badanie odpornosci na serie szybkich elektrycznych standw przejsciowych. Pod-
stawowa publikacja EMC
6. PN-EN 61000-4-5:1998 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Metody badan
i pomiaréw. Badanie odpornosci na udary
7. PN-EN 61000-4-6:1999 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Metody badan
i pomiaréw. Odpornos¢ na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola
o czestotliwosci radiowe;j.

8. PN-EN 61000-6-2:2003 - Kompatybilnosé elektromagnetyczna (EMC). Czes$¢ 6-2:
Normy ogdlne. Odpornos¢ w srodowiskach przemystowych.
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9. PN-EN 61000-6-4:20042003 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes¢ 6-2:
Normy ogdlne. Norma emisji w Srodowiskach przemystowych

10. PN-EN 61000-4-11:1997 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Metody badan
i pomiaréw. Badanie odpornosci na zapady napiecia, krétkie przerwy i zmiany napiecia.

11. PN-EN 55011:2001 - Przemystowe, medyczne i naukowe (PMN) urzadzenia o czestotliwosci
radiowej. Charakterystyki zaburzen radioelektrycznych. Dopuszczalne poziomy i metody pomia-
réw.

12. PN-EN 60255-23:1999 - Przekazniki energoelektryczne. Dziatanie zestykow.

13. PN-IEC 255-11:1994 - Przekazniki energoelektryczne. Zaniki i sktadowe zmienne

pomocniczych wielkosci zasilajgcych pradu statego przekaznikdw pomiarowych.
14. PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
1.3. Przechowywanie i transport

Urzadzenia sg pakowane w indywidualne opakowania transportowe w sposob zabezpieczajacy je przed uszko-
dzeniem w czasie ftransportu i przechowywania. Urzadzenia powinny byé przechowywane
w opakowaniach transportowych, w pomieszczeniach zamknietych, wolnych od drgan i bezposrednich wptywéw
atmosferycznych, suchych, przewiewnych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Temperatura otaczajgcego po-
wietrza nie powinna by¢ nizsza od —20°C i wyzsza od +70°C, a wilgotno$¢ wzgledna nie powinna przekraczac
80%.

1.4. Miejsce instalacji

Urzadzenia nalezy eksploatowa¢ w pomieszczeniach pozbawionych wody, pytu oraz gazéw i par wybuchowych,
palnych oraz chemicznie czynnych, w ktérych narazenia mechaniczne wystepujg w stopniu umiarkowanym. Wy-
soko$¢ miejsca instalacji nie powinna przekracza¢ 2000m nad poziomem morza przy temperaturze otocze- nia
w zakresie -5°C do +40°C i wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 80%.

Zacisk nr 15 urzadzenia nalezy potaczy¢ z potencjatem ziemi. Zaleca sie, aby potaczenie wykonaé przewodem
miedzianym LgYc- 500V- 2,5mm?o dtugosci nie wiekszej niz 3m.

1.5. Materialy eksploatacyjne

W zabezpieczeniu RITz-430 zastosowana jest bateria litowa typu CR2430, ktéra stuzy do podtrzymania danych
w pamieci (rejestrator zdarzen, zaktocen, liczniki). Baterie nalezy wymieni¢ po 10 latach eksploatacji lub jesli
suma okresow, gdy urzadzenie bylo wylaczone, przekracza 4 lata. Wczesniejsza wymiana baterii powinna na-
stapi¢, jesli w wyniku zaniku pomocniczego napiecia zasilajacego zabezpieczenie traci zawartosé pamieci
(m. in. czas i data). Bateria znajduje sie w podstawce zamontowanej na obwodzie zasilacza. Stan baterii nie jest
monitorowany.

1.6. Wyposazenie dodatkowe

Dokumentacja techniczno-ruchowa.

Protokét pomiarowy.

Karta gwarancyjna.

Wersja instalacyjna oprogramowania SMiS (System Monitoringu i Sterowania) na ptycie CD (dla wykonania z
mozliwoscig komunikacji).

o I |

1.7. Utylizacja

Urzadzenie zostato wyprodukowane w przewazajgcej czesci z materiatoéw, ktére moga zosta¢ ponownie przetwo-
rzone lub utylizowane bez zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Urzgdzenie wycofane z uzycia moze zostac
odebrane przez producenta, pod warunkiem, Zze jego stan odpowiada normalnemu zuzyciu. Wszystkie
komponenty, ktére nie zostang zregenerowane, zostang usuniete w sposéb przyjazny dla srodowiska.

1.8. Gwarancja i serwis

Okres gwarancji wynosi 24 miesiagce, liczac od daty sprzedazy. Jezeli sprzedaz poprzedzona byla umowag podpi-
sang przez Kupujacego i Sprzedajacego, obowigzujg postanowienia tej umowy.

Gwarancja obejmuje bezptatne usuniecie wad, ujawnionych podczas uzytkowania, przy zachowaniu warunkéw
okreslonych w karcie gwarancyjnej.
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KES S.A. udziela gwarancji z zastrzezeniem zachowania nizej podanych warunkow:

» instalacja i eksploatacja urzgdzenia powinna odbywac sie zgodnie z fabryczng instrukcjg obstugi,
= plomba na obudowie urzgdzenia powinna by¢ nie naruszona,
* na karcie gwarancyjnej nie mogg by¢ dokonywane zadne poprawki czy zmiany.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

= uszkodzen powstatych w wyniku niewtadciwego transportu lub magazynowania,

» uszkodzenh wynikajgcych z niewtasciwej instalacji lub eksploatacji,

= uszkodzen powstatych wskutek manipulacji wewnatrz urzadzenia, zmian konstrukcyjnych, przero-
bek i napraw przeprowadzanych bez zgody producenta.

WSKAZOWKI DLA NABYWCY:

= wlasciwa i bezawaryjna praca urzadzenia wymaga odpowiedniego transportu, przechowywa-
nia, montazu i uruchomienia, jak rowniez prawidtowej obstugi, konserwaciji i serwisu,

= obstuga urzadzenia powinna by¢ wykonywana przez odpowiednio przeszkolony i uprawniony
personel,

= przy zgtaszaniu reklamacji nalezy poda¢ powdd reklamacji (objawy zwigzane z niewtasciwym
dziataniem urzadzenia) oraz numer fabryczny zespotu,

= po otrzymaniu potwierdzenia przyjecia reklamacji nalezy wystaé, na adres producenta, rekla-
mowane urzadzenie wraz z kartg gwarancyjna,

= okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas zatatwiania uznanej reklamaciji.

1.9. Sposo6b zamawiania

W zamowieniu nalezy podac kod urzadzenia wedtug ponizszego oznaczenia lub petng nazwe zabezpieczenia,
prad znamionowy pomiarowy, napiecie pomochnicze, sposéb montazu oraz wymagania w zakresie komunikac;ji.

Oznaczenie:

RITz-430 — X X — X X — XXX — X X

X X=X X =20

0 montaz na szynie TS35 lub natablicowy
1 montaz zatablicowy

0 bez funkcji ,komunikacja”

1 z funkcjg ,komunikacja”

024 Upn=24V DC
060 Upn=48V do 60V DC
220 Upn=110V do 230V AC/DC

10 oznaczenie wykonania

01 In=1A
05 In=5A

Przyklad zamoéwienia:

= Zabezpieczenie nadprgdowo-czasowe typu RITz-430-01-10-220-11

= Zabezpieczenie nadpragdowo-czasowe, typu RITz-430, o parametrach: In=1A, Upn=(110-230)V AC/DC,
do montazu zatablicowego, z funkcja ,komunikacja”.
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1.10. Dane producenta

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o0.0.

oddziat w Tychach

ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
www.zeg-energetyka.pl

sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93



E’
|
_— RITz-430

ZEG-ENERGETYKA

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zastosowanie

Zabezpieczenie nadpradowo-czasowe, typu RITz-430, przeznaczone jest do stosowania w uktadach elektro-
energetycznej automatyki zabezpieczeniowej do ochrony pdl liniowych i transformatorowych sieci srednich na-
pie¢, silnikbw WN i nn oraz generatorow przed skutkami zwar¢, przecigzen ruchowych i asymetrii pradowe;j.
Urzadzenie wykrywa zaktécenia w pracy czesci elektrycznej chronionego obiektu i realizuje sterowanie awaryjne.

2.2. Podstawowe wlasciwosci
= Zestaw zabezpieczen
50/51 nadpradowe bezzwloczne/zwloczne niezalezne, tréjfazowe

49/51 nadpradowe zwioczne z charakterystyka czasowg niezalezng albo zalezna,
lub nadpradowe cieplne z charakterystykg zalezna, tréjfazowe

46 nadpradowe zwioczne, z charakterystykg czasowg niezalezng albo zalezng, od asymetrii prgdowe;.

= Technika cyfrowa zapewniajgca wysokg stabilnos¢, doktadnosé i pewnosé dziatania.

= Pomiar biezacych wartosci pragdow wejsciowych i sktadowej przeciwnej pradu.

= Dostep do biezacej wartosci temperatury obiektu (obliczonej na podstawie przyjetego modelu cieplnego)
i procentowego wskaznika stanu zabezpieczenia.

= Rejestrator zdarzen.

= Rejestrator parametréw wytaczajacych z ostatniego zakidcenia .

= Licznik pradu kumulowanego wytgcznika — PKW (licznik sumarycznego pradu wejsciowego, aktualizowany po
kazdym zadziataniu zabezpieczenia).

= 2 wejscia dwustanowe dla zabezpieczen zewnetrznych (technologicznych) lub do blokady dziatania

wybranych zabezpieczeh.

5 programowalnych przekaznikow wyjsciowych.

Wyjscia stykowe sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku napiecia pomocniczego.

Samokontrola poprawnego dziatania zabezpieczenia.

Zegar czasu rzeczywistego.

Opcjonalnie komunikacja szeregowa z komputerem PC lub systemem nadrzednym w standardzie RS-485.

2.3. Budowa dziatanie

Zabezpieczenie nadpradowo-czasowe zalezne, typu RITz-430, jest cyfrowym urzgdzeniem kontrolno-
pomiarowym. Wielkosciami pomiarowymi sg prady wejsciowe (11, 12, I13). Na podstawie pradéw (11, 12, 13) obli-
czana jest skltadowa przeciwna pradu l,a, bedaca miarg asymetrii pragdowej. Jezeli chociaz jedna z wielkoSci
pomiarowych lub obliczeniowych przekroczy warto$¢ nastawczg wprowadzong przez uzytkownika to,
w zaleznosci od konfiguracji zabezpieczenia, nastepuje odpowiednia reakcja zabezpieczenia. Urzadzenie wypo-
sazono w programowalne wyjscia (przekazniki wyjsciowe S1, S2, S3, S4, S5). Dodatkowy przekaznik BZ
sygnalizuje uszkodzenie zasilacza lub brak napiecia pomocniczego.

Do podstawowych blokéw i uktadéw funkcjonalnych urzadzenia naleza;

=  wejsciowe uktady pomiarowe (pradowe),

= przetwornik analogowo-cyfrowy,

=  mikroprocesorowy uktad pomiarowo-logiczny wyposazony w ukfad samokontroli,

= rejestrator zdarzen i zakiécen,

= ukiad wyjsciowy (przekazniki wykonawcze i sygnalizacyjne)

= ukfad wejs¢ dwustanowych, umozliwiajacy blokowanie zadziatania wybranych zabezpieczen lub sterowanie
wybranym przekaznikiem wyjsciowym - z nastawionym czasem,

= ukfad sygnalizujacy przeptyw pradéw w obwodach wejsciowych,

=  panel operatora z klawiaturg, wyswietlaczem alfanumerycznym oraz diodami sygnalizacji optycznej,

= zasilacz,

= opcjonalnie port RS-485 do komunikacji z systemem nadzoru zabezpieczen lub stacjg inzynierska.

Edycja parametrow oraz konfigurowanie urzadzenia jest zabezpieczone hastem numerycznym (liczba czterocy-

frowa z zakresu 0000+9999). Fabrycznie ustawione jest hasto 0000.

Elementy konstrukcyjne urzadzenia umieszczone zostaty w obudowie standardowej (montaz natablicowy lub na

szynie TS35) lub zatablicowej, wyposazonej w zaciski umozliwiajgce przytaczenie przewodoéw pradowych

o przekroju do 4mm? | pozostatych przewodoéw o przekroju do 2,5mm?. Szkic wymiarowy urzadzenia przedstawio-

no na rys.5i 6.
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2.4. Dane techniczne

2.4.1. Ogolne parametry techniczne

Prad pomiarowy znamionowy In

Pomocnicze napiecie zasilajagce Upn
Czestotliwos$¢ znamionowa fn

Zakres roboczy napiecia pomocniczego Up
Napiecie sterujgce znamionowe Usn

Pobér mocy w obwodach pradowych przy I=In
Pobor mocy w obwodach napiecia sterujagcego przy Us=Usn
Pobér mocy w obwodach napiecia pomocniczego

Zakres nastawczy pradu kumulowanego wytacznika PKW

Uchyb gwarantowany pomiaru pradu rozruchowego dla zabezpieczeh [>>, Ip>

Uchyb gwarantowany pomiaru pradu rozruchowego dla zabezpieczenia 155>
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu
- dla charakterystyk niezaleznych
- dla charakterystyk zaleznych typu A, B, C
- dla charakterystyk zaleznych typu 49M
- dla charakterystyk zaleznych typu 49R i 46G
- dla zabezpieczeh zewnetrznych
Czas wtasny zadziatania:
- dla zabezpieczeh [>>, Ip>, ;x>
- dla zabezpieczen zewnetrznych
Czas powrotu:
- dla zabezpieczen nadpradowych [>>, Ip>, x>
- dla zabezpieczen zewnetrznych

Wspbtczynnik powrotu (oprécz zabezpieczen z charakterystykami 49R i 46G):

- dla zabezpieczeh I>>, Ip
- dla zabezpieczenia lop>
Impedancja wejsciowa obwoddw pradowych

Obcigzalnos¢ trwata obwodéw pradowych
Wytrzymatos$¢ cieplna obwodoéw pradowych (1 s)
Wytrzymatos$¢ dynamiczna obwodow pradowych
Zdolnos$¢ taczeniowa przekaznikéw wykonawczych (S2+S5):
obcigzalnos¢ pradowa trwata
moc fgczeniowa w kategorii AC1
otwieranie obwodu przy obcigzeniu indukcyjnym (L/R<40ms)
Zdolnos$¢ taczeniowa przekaznikow sygnalizacyjnych (S1, BZ):
obcigzalnos¢ pradowa trwata
moc taczeniowa w kategorii AC1
otwieranie obwodu przy obcigzeniu DC1: 28/220V
Zakres temperatur pracy
Wilgotnos¢ wzgledna
Stopien ochrony obudowy
Masa
Obudowa
Komunikacja (opcja)
- port komunikacyjny
- adres sieciowy
- izolacja
- parametry transmisiji:
- predkos¢ transmisiji
- protokot

- tryb transmisji: (8,E,1)
(8,E,1)/ (8,N, 1)/ (7,E, 1)/

10

RITz-430

1A lub 5A

24V DC, od 48V do 60V DC, od 110V do 230V DC/AC

50Hz

(0,8 = 1,1)Upn
zgodne z Upn
<0,5VA

< 1W/VA dla 1 wejscia

<BW
(100 + 65000)In

5% w zakresie (0,2 +1,0)In
2,5% w zakresie (1,0 = 20,0)In

5%

1% = 5ms
2,5% +10ms
5%

10%

2,5% =+ 10ms

<40ms
<100ms

<60ms
<100ms

0,94 <Kp < 0,99
0,92 <Kp < 0,99
< 60mQ dla In=1A
< 20mQ dla In=5A
2,2In

80In

200In

5A
< 2000VA
0,12A/250V DC

5A
1500VA
6/0,16A

(268 + 313)K/(-5 + +40)°C

<80%
IP40
0,8kg

natablicowa albo zatablicowa

RS-485 dwuprzewodowy (A — DATA +, B — DATA-)

(1 + 238)
500V

1200, 2400, 4800, 9600, 19200 lub 38400 Bd
Modbus/ASCII Slave

Modbus/RTU Slave

/ (8,N,1) — nastawiane dla protokotu RTU
(7,E,2) — nastawiane dla protokotu ASCII
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2.4.2. Parametry zabezpieczen.
= Zabezpieczenie nadpradowe bezzwloczne/zwloczne, niezalezne z charakterystyka czasowa typu DT,
od zwaré¢ miedzyfazowych I>> (50/51)

Zakresy nastawcze:
prad rozruchowy (0,20 + 20,00)In co 0,01In
czas zadziatania (0,00 +99,99)s co 0,01s

= Zabezpieczenie nadpradowe od przecigzen Ip> (49/51), z mozliwoscig wyboru jednego z wariantow:

zwtoczne, niezalezne z charakterystykg czasowg typu DT o zakresach nastawczych:

prad rozruchowy (0,20 + 20,00)In co 0,01In

czas zadziatania (0,00 +99,99)s co 0,01s
- zwloczne, z charakterystykg czasowg zalezng typu A, B lub C

zakres nastawczy pradu rozruchowego (0,20 =+ 2,00)In co 0,01In
- zwloczne, z charakterystykg czasowg zalezng typu 49R o zakresach nastawczych:

prad bazowy (0,10 =+ 2,50)In co 0,01In

prad rozruchowy (0,50 +1,50)l, co 0,011,
- cieplne, z charakterystykag zalezng typu 49M o zakresach nastawczych:

prad bazowy (0,20 = 1,20)In co 0,01In

temperatura blokowania zatgczenia (30 + 150)°C co 1°C

temperatura sygnalizacji (60 + 150)°C co 1°C

temperatura wytaczenia (80 + 160)°C co 1°C

=  Zabezpieczenie od asymetrii pradowej I,,> (46), z mozliwoscig wyboru jednego z wariantéw:

- zwloczne, niezalezne z charakterystykg czasowa typu DT o zakresach nastawczych:

prad rozruchowy (0,10 = 1,00)In co 0,01In

czas zadziatania (0,00 +99,99)s co 0,01s
- zwloczne, z charakterystyka czasowg zalezng typu A, Blub C

zakres nastawczy pradu rozruchowego (0,10 =+ 1,00)In co 0,01In
- zwloczne, z charakterystykg czasowg zalezng typu 46G o zakresach nastawczych:

prad rozruchowy (0,10 = 0,50)In co 0,01In

prad bazowy (0,50 = 2,50)In co 0,01In

=  Zabezpieczenia zewnetrzne Z1 i Z2

Dwa dwustanowe wejscia sterujgce, pobudzane z wykorzystaniem napiecia pomocniczego, umozliwiajg bloko-
wanie zadziatania wybranych przekaznikéw pomiarowych. Wejscia te moga by¢ rowniez wykorzystane do reali-
zacji torow zabezpieczen zewnetrznych, z nastawialnym opéznieniem dziatania i sterowaniem wybranymi prze-
kaznikami wyjsciowymi.

Zakresy nastawcze:

napiecie sterujgce znamionowe (polaryzacja dowolna) Usn=Upn
czas zadziatania (0,00 +99,99)s co 0,01s

11
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2.5. Wiasciwosci funkcjonalne
2.5.1. Opis wejsé i wyjsé
Opis wejsé: Tabela 1
Lp. | Nazwa wejscia Opis Rodzaj wejscia Zaciski
1. Us (ST1) Napiecie sterujace wejscie dwustanowe, napieciowe 1-2
2. IL1 Pomiar pradu fazy L1 wejscie pragdowe 3-4
3. IL2 Pomiar pragdu fazy L2 wejscie pragdowe 5-6
4. IL3 Pomiar pragdu fazy L3 wejscie pragdowe 7-8
5. Us (ST2) Napiecie sterujace wejscie dwustanowe, napieciowe 11-12
6. A Port szereqo RS-485, DATA + 13
7. B gowy RS-485, DATA - 14
8. Upn Pomocnicze napiecie zasilajgce | wejscie napieciowe 24-25
Opis wyjsé: Tabela 2
Lp. | Nazwa wyjscia Opis Rodzaj wyjscia Zaciski
1 BZ Przekaznik sygqahzacp ugzkodzenla zasilacza zestyk rozwierny 16-17
lub braku napiecia pomocniczego
2. S1 Przekaznik sygnalizacyjny — programowalny zestyk zwierny 18-19
3. S2 Przekaznik wykonawczy — programowalny zestyk przetaczny 20-21-22
4. S3 Przekaznik wykonawczy — programowalny zestyk przetagczny 23-24-25
5. S4 Przekaznik wykonawczy — programowalny zestyk przetgczny 26-27-28
6. S5 Przekaznik wykonawczy — programowalny zestyk przetgczny 29-30-31

2.5.2. Uktad wykonawczy

Urzadzenie wyposazono w przekazniki elektromagnetyczne (S1, S2, S3, S4, S5) przystosowane do programo-
wego konfigurowania. Dodatkowo urzadzenie wyposazono w przekaznik przystosowany do sygnalizacji zew-
netrznej uszkodzenia zasilacza lub braku napiecia pomocniczego (BZ). Wtasciwosci elektryczne tych przekaz-
nikéw przedstawiono w danych technicznych.

2.5.3. Panel operatora

= Wyswietlacz LCD i klawiatura umozliwiajgce petng obstuge urzadzenia w zakresie:

- wprowadzania jednego z czterech edytowalnych zestawdw nastaw oraz wprowadzania nastaw fabrycznych,

- nastawiania wartosci pradu kumulowanego wytgcznika — po przekroczeniu ktorej nastepuje pobudzenie sygnalizacji
optycznej PKW (LED),

- konfigurowania zestawu zabezpieczen i wprowadzania konfiguracji fabryczne;j,

- programowego przyporzadkowania przekaznikow wykonawczych do danych zabezpieczen,

- odczytu biezacych i rejestrowanych w rejestratorze zakitdcern warto$ci wielko$ci pomiarowych i obliczeniowych,

- odczytu wartosci wielkosci nastawianych,

- przegladania zapiséw rejestratora zdarzen,

- kasowania sygnalizacji optycznej stanu pobudzenia i zadziatania zabezpieczen,

- kasowania sygnalizacji przekroczenia nastawionej wartosci pradu kumulowanego wytacznika,

- przeprowadzania testu funkcjonalnego.

= Sygnalizacja na wyswietlaczu LCD informujaca o :

- pobudzeniu i zadziataniu zabezpieczen,

- przekroczeniu nastawionej wartosci pradu kumulowanego wytgcznika,
- pobudzeniu dwustanowych wejs¢ sterujacych,

- zadziataniu zabezpieczen zewnetrznych.

= Sygnalizacja optyczna na diodach LED informujaca o:

- pobudzeniu i zadziataniu zabezpieczen (z wyjatkiem zabezpieczeh zewnetrznych),
- sygnalizacja przeptywu pragdéw w obwodach wejsciowych,

- przekroczeniu nastawionej wartosci pradu kumulowanego wytgcznika,

- poprawnej pracy zabezpieczenia.

Panel operatora umieszczono na ptlycie czotowej urzadzenia. Ogolny widok i doktadny opis ptyty czotowej przedstawiono
w p.3.1.1.
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2.5.4. Charakterystyki zalezne

Zabezpieczenie RITz-430 wyposazono w charakterystyki czasowe zalezne typu A, B, C, 49R i 46G oraz
w charakterystyke zalezng cieplng 49M. Opisy tych charakterystyk przedstawiono ponizej.

= Charakterystyki czasowe zalezne typu A, B, C —rys. 1, zdefiniowane wedtug PN-EN-60255-3:1999:

Charakterystyki typu A, B, C moga by¢ zastosowane przy realizacji zabezpieczen nadpradowych, zwtocznych,
zaleznych. Algorytm dziata w oparciu o pomiar maksymalnej wartosci skutecznej sktadowej podstawowej pradu
z trzech wej$¢ pomiarowych albo w oparciu o pomiar wartosci skutecznej sktadowej przeciwnej pradu (dla za-
bezpieczenia od asymetrii pradowej - 46).

[s] t
10000.0,
6
4
2
1000.0, =4
6 3K
+ 3\
N
100.0 ;=0
6 \\\\
4 AN
2
10.0,
6
4 x\ — A
~d A
2 =
N
1.0, g
6 D
4
2
C
01,
6
4
2
I/1r
2 3 4 5 6 7 89 2 3 4 5 [-]
1.0 10.0

Rys. 1. Charakterystyki czasowe typu A, B, C (k=1).

Czas dziatania zabezpieczenia, po wybraniu tych charakterystyk, okresla zaleznosc:

k
= —‘a . [s]
(I/1)* -1
gdzie: t - teoretyczny czas zadziatania (sekundy)
| - warto$¢ skuteczna sktadowej podstawowej pradu pomiarowego albo sktadowe;j
przeciwnej pradu (dla zabezpieczenia 46)
Ir - wartos$¢ skuteczna pradu rozruchowego
k - mnoznik czasu

o - wyktadnik potegi okreslajacy typ charakterystyki, zgodnie z ponizszym opisem
ki - stata okre$lajaca typ charakterystyki (sekundy) , zgodnie z ponizszym opisem
Zakresy nastawcze:

rodzaj charakterystyki
Typ A - charakterystyka normalna: ki =0,14s; o = 0,02

Typ B - charakterystyka bardzo zalezna: k4 = 13,5s; o = 1
Typ C - charakterystyka ekstremalnie zalezna: k4 = 80s; o = 2.
prad rozruchowy Ir= (0,20 + 2,00)In co 0,01In  dla zabezpieczen od przecigzeh (49/51)
Ir=(0,10 + 1,00)In co 0,01In  dla zabezpieczenia od asymetrii pradowej (46)
mnoznik czasu k = (0,05 + 3,00) co 0,01

13
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Charakterystyka czasowa zalezna typu 49R —rys. 2, zdefiniowana wedtug PN-EN-60255-3:1999 .

Charakterystyka typu 49R moze by¢ zastosowana m. in. przy realizacji zabezpieczenia chronigcego uzwojenie
wirnika generatora przed termicznymi skutkami przecigzen ruchowych. Algorytm wykrywa wzrost wartosci sku-
tecznej pragdu sumowanego z trzech wejs¢ pomiarowych i realizuje kryterium dopuszczalnej krotkotrwale prze-

cigzalnosci.

1[s] i

max

min 7

Rys. 2. Charakterystyka czasowa zalezna cieplna typu 49R .

Czas dziatania zabezpieczenia,

po wybraniu tej charakterystyki, okresla zaleznos¢:

k
t=— [s]
[Z
1,
,  ILV +1L2% + IL3?
gdzie: Is =
3
t — teoretyczny czas zadziatania (sekundy)
k — stata charakteryzujaca zabezpieczenie (sekundy)
IL1, IL2, IL3 — warto$ci skuteczne pragdéw wejsciowych
l, — wartos¢ skuteczna pradu bazowego
Zakresy nastawcze:
prad bazowy lb = (0,10 + 2,50)In co 0,01In
prad rozruchowy I,.= (0,50 + 1,50)I, co 0,01l
stata k =(1,0+50,0)s co0,1s
czas minimalny tmin = (1,0 +100,0)s co00,1s
czas maksymalny tmax = (100 + 2000)s co 1s
czas powrotu charakterystki toowr = (6 +1000)s co 1s
wspotczynnik powrotu ko =0,80+0,99 co0,01
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= Charakterystyka zalezna, cieplna typu 49M — zdefiniowana wedtug PN-EN 60255-8

Charakterystyka typu 49M moze by¢ zastosowana m. in. przy realizacji zabezpieczenia od przecigzen ruchowych
silnikéw. Algorytm dziata w oparciu o pomiar kwadratu maksymalnej wartosci skutecznej pradu z trzech wejsc
pomiarowych i realizuje model cieplny nagrzewania obiektu (wyizolowanego z otoczenia) opisany ponizszymi
wzorami.

Dla stanu nagrzewania:

. o -0 MAX(1L121;21L22;1L32) A
b

2, 2., 2 (.t

Dars 2 o -6 MAX(IL11,21L2 . 13”) )
b

Dla stanu stygniecia:

*T1
e
n 2 2
]b Ib

Max (117 127 113 ) (@ o max(iwi?; o 3 )Y (5
+ S_ n

©, - temperatura obiektu osiggnieta przy pradzie znamionowym

Os - temperatura obiektu w momencie rozpoczecia stygniecia

IL1,IL2, IL3 - wartosci skuteczne pradu obcigzenia

Ip - wartos¢ skuteczna pradu bazowego

t - czas

T1 - stata czasowa dla | < 2l,

T2 - stata czasowa dla | =2l

K - wspotczynnik wydtuzenia statej czasowej dla stygniecia bezpradowego

(k=1 dla stygniecia pradowego, tzn. dla | > 0,1l,)

Zakresy nastawcze:

pradu bazowy I, =(0,20 = 1,20)In co 0,01In

temperatura otoczenia O, =(0+50)°C co 1°C

przyrost temperatury przy nagrzewaniu prgdem znamionowym O, =(60+120)°C co 1°C
stata czasowa T1=(1+99) min co 1 min

stata czasowa T2=(1+99) min co 1 min

wspotczynnik wydituzenia statej czasowej dla stygniecia bezpragdowego k= (1+20) co 1
temperatura blokowania zataczenia 0, =(30+150)°C co1°C
temperatura sygnalizaciji O, =(60+150)°C co1°C
temperatura wylgczenia O, =(80+160)°C co1°C

15
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= Charakterystyka czasowa zalezna typu 46G — rys. 3, zdefiniowana wedtug PN-EN-60255-3:1999.

Charakterystyka typu 46G moze by¢ zastosowana m. in. przy realizacji zabezpieczenia generatora od asymetrii
obcigzenia (czlon wytaczajacy), reagujacego na przekroczenie czasu trwania dopuszczalnego krétkotrwale ob-
cigzenia niesymetrycznego. Algorytm wykrywa wzrost amplitudy sktadowej podstawowej symetrycznej przeciw-
nej pradu i realizuje kryterium dopuszczalnego krotkotrwale obcigzenia niesymetrycznego.

sl

max

min 7

Rys. 3. Charakterystyka czasowa zalezna cieplna typu 46G.

Dopuszczalny czas trwania obcigzenia niesymetrycznego, po wybraniu tej charakterystyki, okre$la zaleznosc:

kl
t=——13— 5]
1, )
2| -k
[b
gdzie: ki1 — wspotczynnik, bedacy miarg krotkotrwale dopuszczalnej niesymetrii obcigzenia

ko — wspotczynnik, bedacy miarg trwale dopuszczalnej niesymetrii obcigzenia
I, — wartos¢ skuteczna sktadowej przeciwnej pradu

l, — wartos¢ skuteczna pradu bazowego

Ir — warto$¢ skuteczna sktadowej przeciwnej pragdu rozruchowego.

Zakresy nastawcze:

prad rozruchowy I, =(0,10 + 0,50)In co 0,01In
(0,50 + 2,50)In co 0,01In

prad bazowy lp =

wspotczynnik ki=(1,0+50,0)s co0,1s
wspotczynnik k,=0,01+1,00 co0,01
czas min tmin = (1,0 +120,0)s co0,1s
czas max tmax = (100 + 2000)s co 1s
czas powrotu charakterystyki toowr = (5 + 2000)s co 1s
wspotczynnik powrotu k,=0,80+0,99 co 0,01
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2.5.5. Pomiary

Zabezpieczenie realizuje pomiar nastepujacych wielko$ci:

- wartosci skutecznej sktadowej podstawowej pragdéw wejsciowych (IL1, IL2, IL3) w zakresie (0,1 + 42)In,

- wartosci sktadowej symetrycznej przeciwnej pradu (l2a — warto$¢ obliczana na podstawie pradow wejsciowych),

- katéw przesuniecia fazowego ¢2, $3 pragdow wejsciowych IL2, IL3 - wyznaczonych wzgledem pradu IL1

(zatozono dla pradu IL1 kat fazowy ¢1= 0).

Wynik pomiaréw jest podawany jako wielko$¢ po stronie wtérnej przektadnikéw. Czas repetycji pomiaréw wynosi
1 sekunde, a podglad wynikéw pomiaréw umozliwia lokalny wyswietlacz na ptycie czotowej lub oprogramowanie
uzytkownika w komunikacji zdalnej. Wyniki pomiaréw dotyczg wielkosci wtérnych. Uchyb gwarantowany pomia-
réw jest nie wiekszy od 5%.
Ponadto dla charakterystyki zaleznej 49M urzadzenie umozliwia dostep do biezacej wartosci temperatury obiektu
(©), obliczonej na podstawie przyjetego modelu cieplnego. Natomiast dla charakterystyk zaleznych 49R i 46G
mozliwy jest podglad procentowego wskaznika stanu zabezpieczenia (np. %-46G=50,00%); zabezpieczenie dzia-
ta przy osiagnieciu przez wskaznik wartosci 100,00%.

2.5.6. Komunikacja.

Podstawowym interfejsem stuzgcym do obstugi zabezpieczenia jest panel operatora opisany w p. 1.5.3.
Obstuga za pomocg panelu zostata omoéwiona w dalszej czesci instrukcji (punkt 3.1).

Opcjonalnie istnieje mozliwo$¢é wyposazenia urzadzenia w port komunikacyjny, RS-485 dwuprzewodowy, prze-
znaczony do sieciowej komunikacji zdalnej z systemem nadzoru zabezpieczen lub stacjg inzynierskg. Sygnaty
portu RS-485 sg wyprowadzone na zaciski 13 (DATA +) i 14 (DATA -), posiadajg optoizolacje oraz zabezpiecze-
nie pragdowe.

Dla portu komunikacyjnego nalezy ustawi¢: predkos$¢ transmisji, format danych, (liczba bitéw danych, liczba bi-
téw stopu, parzystosc), protokdt sieciowy oraz adres sieciowy. Mozliwe wartosci parametréw zostaty podane w
danych technicznych urzadzenia (punkt 1.4.1). Odpowiednich ustawieh dokonujemy wykorzystujac panel opera-
tora.

UWAGA: Implementacja obiektéw protokotu komunikacyjnego dostepna na zyczenie.

Zabezpieczenie moze by cobstugiwanie zdalnie , pracujgc pod nadzorem systemu monitoringu i
sterowania SMiS. Oprogramowanie uzytkownika - SMiS, w postaci aplikacji systemu MS WINDOWS serii
98/2000/XP, jest uniwersalnym, jednolitym programem przeznaczonym do petnej, réwnolegtej obstugi oraz
archiwizacji da-nych wszystkich zespotdw automatyki zabezpieczeniowej typu CZAZ oraz indywidualnych
przekaznikéw produk-cji KOPEX-EKO Sp. z 0. o.

Oprogramowanie uzytkownika, stanowigce standardowe wyposazenie zabezpieczenia przystosowanego do ko-
munikacji zdalnej , umozliwia jego petng obstuge w zakresie:

- konfiguraciji,

- wprowadzania i odczytu nastaw,

- odczytu mierzonych wartosci pradow,

- odczytu stanu wejs¢ i wyjsc,

- testu wyjsé,

- zdalnego kasowania sygnalizacji,

- odczytu stanu przekaznikow pomiarowych,

- przegladania zapisow rejestratorow,

- prezentacji graficznej wynikow pomiaréw,

- synchronizacji czasu wewnetrznego.
Menu funkcji obstugi zabezpieczenia RITz-430, dostepnych przez port komunikacyjny, przedstawiono w p. 3.1.2.

2.5.7. Rejestrator zdarzen

Rejestrator 33 rozréznialnych zdarzen, z rozdzielczoscig czasowg 1 ms — o pojemnosci 300 zapisow, w tym:

- pobudzenie, zadziatanie i odwzbudzenie zabezpieczen nadpradowych,
- zalgczenie i zanik pomochiczego napiecia zasilajgcego,

- przekroczenie nastawy licznika prgdéw kumulowanych wytgcznika,

- zmiana nastaw,

- pobudzenie i odwzbudzenie dwustanowych wejs¢ sterujacych,

- zadziatanie zabezpieczen zewnetrznych,

- kasowanie sygnalizacji wewnetrzne;.
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Wykaz rejestrowanych zdarzeh przedstawiono w zatgczonej liscie zdarzen, dla kodu urzadzenia w sieci ozna-
czonego przez RITz-430-67. W przypadku zapetnienia rejestratora zdarzen nastepuje nadpisanie zdarzenia
~najstarszego”. Jezeli zabezpieczenie jest na biezgco obstugiwane przez oprogramowanie zewnetrzne, kolejne
rejestrowane zdarzenia sg przenoszone do pliku utworzonego w podigczonym komputerze.

UWAGA: Czas podtrzymania danych w pamieci rejestratora, przy wytaczonym napieciu pomocniczym, zalezy od stanu
baterii.

2.5.8. Rejestrator parametrow ostatniego zaktocenia

Urzadzenie umozliwia rejestracje parametréw ostatniego zaktocenia oraz ich lokalny odczyt. Rejestracja
uwzglednia ekstremalne warto$ci parametréw z okresu od pobudzenia do zadziatania urzgdzenia.

Lista parametréw rejestrowanych zawiera:

- maksymalne wartosci skuteczne pradéw wejsciowych (IL1, IL2, IL3),
- obliczong wartos¢ skuteczng pradu asymetrii (I24),

- katy fazowe pradéw wejsciowych (IL2, IL3) wzgledem pradu IL1,

- czas trwania zaktdcenia,

- czas wystagpienia ekstremalnych wartosci parametréw zaktécenia,

- data wystgpienia zakiécenia.

Dla zabezpieczenia z wybrang charakterystyka cieplng typu 49M parametry te sg rejestrowane z chwili ste-
rowania awaryjnego. Rejestrator przechowuje zapis do czasu nastepnego sterowania awaryjnego.

2.5.9. Sygnalizacja wewnetrzna.

Podstawowe stany pracy urzadzenia sygnalizowane sg na wyswietlaczu LCD oraz na diodach LED.

Sygnalizacja optyczna na diodach LED.

RITz-430

Lp.| Oznaczenie diody Opis Kolor diody Typ sygnalizacji
1. Pobudzenie pobudzenie przekaznika 20Mty bez podtrzymania
2. Zadziatanie zadziatanie przekaznika czerwony z podtrzymaniem
3 COWt przeptyw pragdow zielony bez podtrzymania

) w obwodach pomiarowych
4 PKW E;ad kumulowany wytgczni- 26ty z podtrzymaniem
sprawnos¢ zabezpieczenia ciggta
stan ,ON”
5. OK sprawnos¢ zabezpieczenia zielony pulsujaca
stan ,OFF”
awaria brak sygnalizacji

Sygnalizacja na wyswietlaczu LCD.

Lp. I?:r:zzzli::(: Opis Typ sygnalizacji

1. [>> pobudzenie przekaznika zwarciowego

2. [t>> zadziatanie przekaznika zwarciowego

3. |lp> pobudzenie przekaznika przecigzeniowego

4. Ipt> zadziatanie przekaznika przecigzeniowego

5. 12A> pobudzenie przekaznika od asymetrii obcigzenia

6. [2At> zadziaiani_e przglkellz'nika qd asymetrii obcigzenia z podtrzymaniem

7. ST1 pobudzenie wejscia sterujgcego ST1

8. ST1t zadziatanie przekaznika technologicznego ST1

9. ST2 Pobudzenie wejscia sterujgcego ST2

10. |sT2t Zadziatanie przekaznika technologicznego ST2

1. | PKW przekroczenie nastawy licznika pradu kumulowa-
nego wytgcznika

12. |BLZ aktywna blokada zataczenia od zabezpieczenia bez podtrzymania
cieplnego

Sygnalizacje wewnetrzng mozna kasowac¢ po zaniku przyczyny wystapienia.
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2.5.10. Test i samokontrola poprawnego dziatania.

Urzadzenie wyposazono w uktad umozliwiajacy sprawdzenie jego wiadciwosci funkcjonalnych oraz kontrole

wewnetrznych napie¢ zasilajgcych. Urzadzenie sygnalizuje prawidtowg prace ukfadu kontrolno — pomiarowego
poprzez diode LED ,0.K.” oraz styk przekaznika ,BZ”. Test urzadzenia mozna przeprowadzi¢ po podaniu hasta,
przy odstawionym zabezpieczeniu (RITz-430 [OFF]).

2.6. Instalacja i uruchomienie

Instalowanie urzadzen dopuszcza sie w warunkach okreslonych w uwagach producenta. Urzgdzenia powinny
by¢ instalowane na szynie typu DIN EN 50022 - TS 35 lub za pomocg potaczenia srubowego. Wymiary ze-
wnetrzne urzadzeh podano na rys. 5. Opcjonalnie urzadzenie moze by¢ przystosowane do montazu zatablico-
wego, po zastosowaniu adaptera - rys. 6 (adapter nie nalezy do wyposazenia standardowego). Warunkiem przy-
taczenia urzadzenia do sieci elektroenergetycznej jest sprawdzenie czy parametry instalowanego przekaznika
sg zgodne z parametrami eksploatacyjnymi sieci. Schemat potgczeh zewnetrznych instalowanego zabezpiecze-
nia RITz-430 przedstawiono na rys. 4.

Zacisk nr 15 nalezy 2poiqczyc z potencjatem ziemi. Zaleca sie, aby potaczenie wykona¢ przewodem miedzianym
LgYc- 500V- 2,5mm* o dtugosci nie wiekszej niz 3m.

Uruchomienie urzadzen, po zainstalowaniu, mozna przeprowadzi¢ m. in. w nastepujacy sposob:

- zatgczy¢ napiecie pomocnicze (Up = Upn, polaryzacja dowolna),
- sprawdzi¢ stan diody LED ,,0.K.” i stan styku BZ sygnalizujgcych sprawno$é urzadzenia,
- wlgczy¢ funkcje "TEST” zabezpieczenia (bez wymuszenia pradéw w obwodach wejsciowych)
i sprawdzi¢ wiasciwosci funkcjonalne uruchamianego urzadzenia,
- wprowadzi¢ odpowiedni zestaw nastaw zabezpieczenia,
- wymusic¢ prady w obwodach wejsciowych, spowodowac zadziatanie i sprawdzi¢ pozostate wiasciwosci
funkcjonalne instalowanego zabezpieczenia.

Po uruchomieniu urzadzenia nalezy zatozy¢ uprzednio zdjeta pokrywe ptyty czotowej (pokrywa przystosowana
jest do plombowania) i zabezpieczenie mozna przekazaé do eksploataciji.

Upn

_T_
151

1? 18 19[20|21 ]22|23|24|25|26|2?|28[29|30 31 32|33
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Rys. 4. Schemat pofaczen zewnetrznych zabezpieczenia typu RITz-430
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2.7. Obstuga-wg p. 3.

UWAGI:

1. Zegar czasu rzeczywistego jest przewidziany do synchronizacji przez sie¢ komunikacyjng (opcja).

2. W przypadku nieprawidtowych zapisow w rejestratorze zdarzen lub rejestratorze parametréow
ostatniego zaktécenia nalezy sprawdzi¢ stan baterii. Dostep do baterii uzyskuje sie po zdjeciu ptyty czotowej
i wyjeciu modutu elektroniki z obudowy. W przypadku koniecznosci wymiany baterii nalezy wymieni¢ jg na
baterie tego samego typu (CR2430), zwracajac uwage na prawidtowg polaryzacje.
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112
105

82,5

~
(9]
4,5

90

o4

wariant 1 - mocowanie na szynie wariant 2 - mocowanie za pomoca §rub

Rys. 5. Szkic wymiarowy zabezpieczenia RITz-430 — montaz natablicowy
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PLYTA MONTAZOWA
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Rys. 6. Szkic wymiarowy zabezpieczenia RITz-430 — montaz zatablicowy
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3. KONFIGURACJA | NASTAWY FABRYCZNE.

Zabezpieczenie nadpradowo — czasowe, zwarciowe | >>

- pobudzenie - przekaznik wykonawczy

- zadziatanie - przekaznik wykonawczy
- Bl.1 (blokowanie od wejscia ST1)

- Bl.2 (blokowanie od wejscia ST2)

- nastawa wartosci prgdu rozruchowego
- nastawa czasu zadziatania

Zabezpieczenie nadpradowe, przecigzeniowe |, >

- zadziatanie - przekaznik wykonawczy S4
- pobudzenie bl.z - przekaznik wykonawczy S5
(blokada zatgczenia od zabezpieczenia z charakterystykg 49M)
- Bl.1 (blokowanie od wejscia ST1) OFF
- Bl.2 (blokowanie od wejscia ST2) OFF
- zwloczne, niezalezne z charakterystyka DT ON (aktywny)
- nastawa wartosci pragdu rozruchowego I =1In
- nastawa czasu zadziatania t=1s
- zwloczne, z charakterystyka zalezng A, B lub C OFF
- nastawa wartosci prgdu rozruchowego I=1In
- mnoznik czasu k=1
- zwloczne, z charakterystyka zalezng 49R OFF
- nastawa wartosci prgdu rozruchowego k=11l
- nastawa wartosci pragdu bazowego lb =1In
- wspotczynnik k = 30s
- czas minimalny tmin = 5s
- czas maksymalny tmax = 300s
- czas powrotu charakterystki toow = 15s
- wspotczynnik powrotu kp =0,95
- cieplne, z charakterystyka zalezng 49M OFF
- nastawa wartosci prgdu bazowego lb =1In
- temperatura otoczenia 0, =20°C
- przyrost temperatury przy nagrzewaniu prgdem znamionowym - O, = 80°C
- stata czasowa T1 =10min
- stata czasowa T2 = 3min
- wspotczynnik wydtuzenia statej czasowej dla stygniecia bezpradowego - k
- temperatura blokowania zatgczenia O, =90°C
- temperatura sygnalizacji Os =105°C
- temperatura wylgczenia Oy =120°C
Zabezpieczenie od asymetrii pradowej I2a > ON (aktywny)
- pobudzenie - przekaznik wykonawczy S2
- zadziatanie - przekaznik wykonawczy S5
- Bl.1 (blokowanie od wejscia ST1) OFF
- Bl.2 (blokowanie od wejscia ST2) OFF
- zwloczne, niezalezne z charakterystyka DT ON (aktywny)
- nastawa wartosci prgdu rozruchowego | =0,25In
- nastawa czasu zadziatania t=3s
- zwloczne, z charakterystyka zalezna A, B lub C OFF
- nastawa wartosci prgdu rozruchowego I =0,25In
- mnoznik czasu k=1
- zwloczne, z charakterystyka zalezng 46G OFF
- nastawa wartosci prgdu rozruchowego Ir=0,1l,
- nastawa wartosci pragdu bazowego lb =1In
- wspotczynnik ki =10s
- wspotczynnik k. =0,1
- czas minimalny tmin = 5s
- czas maksymalny tmax = 300s
- czas powrotu charakterystki toow = 10s
- wspotczynnik powrotu kp =0,95

- pobudzenie - przekaznik wykonawczy

Zabezpieczenia technologiczne:

- techn. 1

- techn. 2

nastawa czasu
- zadziatanie - przekaznik wykonawczy

nastawa czasu
zadziatanie - przekaznik wykonawczy

22

ON (aktywny)
S2

S3

OFF

OFF

I =2In

0,1s

ON (aktywny)
S2

ON (aktywny)
t=10s

S1

OFF

t=10s

S1
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RITz-430

Standardowo - dla konfiguracji fabrycznej zabezpieczenia, przy zatagczonym napieciu pomocniczym Up, zestyki

przekaznikédw wykonawczych powinny by¢ sterowane w sposéb przedstawiony w

Z — zamkniete).

Stan Stan zestykéw przekaznika RITz-430 (konfiguracja fabryczna - domysina)
przekaznika 16-17 | 18-19 | 20-21 | 21-22 | 23-24 | 24-25 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 30-31
BZ S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4 S5 S5
brak pobudzenia (0] (0] (0] Z (0] Z (0] VA 0] z
pobudzenie [>> (0] (0] Z (0] (0] Z (0] Z (0] Z
zadziatanie I>> (0] (0] VA (0] VA (0] (0] VA (0] Z
pobudzenie |> (0] (0] Z (0] (0] V4 (0] Z (0] Z
zadziatanie I> (0] (0] z 0] (0] z Z (0] 0] 4
pobudzenie I2p> (0] (0] Z (0] (0] Z (0] Z (@) Z
pobudzenie Ixa> * (0] Z (0] Z (0] z 0] V4 0] 4
zadziatanie Ixa> (0] (0] Z (0] (0] Z (0] Z Z (0]
zadziatanie lpa> * (0] z (0] z (0] z 0] V4 0] V4
awaria, brak Up Z (0] (e} Z (e Z (0] Z (0] Z

*) Aktywny wejsciowy, dwustanowy sygnat sterujacy (Us) doprowadzony do zaciskéw 1,2 — blokujacy zadziatanie
przekaznika asymetrii pragdowe;.
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4, OBSLUGA ZABEZPIECZENIA RITz-430

4.1. Obstuga za pomoca panelu operatora
4.1.1. Opis plyty czolowej —rys. 7.

Zabezpieczenie nadpradowo-czasowe zalezne, typu RITz-430, ittt At B b oot Sty
wyposazone jest w panel operatora, ktéry umozliwia: - -

RITz - 430

[0 programowe wigczenie/wytgczenie urzadzenia,

0 zmiane nastaw,

0 pomiary irejestracje, ( )

[0 konfiguracje zabezpieczenia, . . ;

0 uruchomienie funkcji testowych. e A,,%‘V Y. \

. cow 23 e
ox o L
1 2 3 4 i & 7 8 1112 13 14
Panel operatora sktada sie z nastepujacych elementéw: Rys. 7. Panel operatora RITz-430

0 6-przyciskowej klawiatury, przeznaczonej do lokalnej obstugi zabezpieczenia,

0 wyswietlacza alfanumerycznego LCD 2x8 znakéw, przeznaczonego do komunikacji optycznej urzadzenia
z uzytkownikiem,

0 5 diod LED, sygnalizujacych najwazniejsze stany pracy zabezpieczenia,

Sygnalizacja poszczegoélnych diod na ptycie czotowej oznacza:

POBUDZENIE zo6tta - pobudzenie zabezpieczenia (sygnalizacja z podtrzymaniem);
. ZADZIALANIE czerwona - zadziatanie zabezpieczenia (sygnalizacja z podtrzymaniem);
COWf zielona - sygnalizacja przeptywu pradéw w obwodach wejsciowych, pobudzana gdy we
wszystkich fazach przeptywajg prady o wartosci > 50 mA (bez podtrzymania);
PKW z6tta - sygnalizacja przekroczenia wartosci nastawczej pragdu kumulowanego
wytacznika (sygnalizacja z podtrzymaniem);
O.K. zielona - sygnalizacja sprawnos$ci urzadzenia (sygnalizacja bez podtrzymania);

Funkcje poszczegdlnych przyciskow:

strzatki kierunkowe umozliwiajace wybor opcji, wybor nastaw, zdarzen,
| testu i zmiane wartosci przy kazdym nacisnieciu;

strzatki kierunkowe umozliwiajgce wybor opcji oraz zmiane
( ) pozycji w nastawach;

potwierdzenie wyboru opcji lub nastawy, potwierdzenie nastawionej
wartosci urzadzenia;

“1 e

rezygnacja z danej opciji lub nastawy, ,zwijanie” MENU
urzadzenia, powrot do MENU gtéwnego.

4.1.2. Struktura menu programu obstugi

Program obstugi urzadzenia za pomocg panelu operatora charakteryzuje sie drzewiastg strukturg zgrupowania
parametréw. Wybor funkcji, grupy parametréw, poszczegolnych parametréw w obrebie grupy a takze nastawia-
nie wartosci odbywa sie za pomoca 6-przyciskowej klawiatury. Zasady poruszania sie w obrebie menu programu
obstugi sg analogiczne jak w programach uzytkowych stosowanych dla komputeréw PC.
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Struktura menu programu obstugi

RITz-430
ZEG-ENERGETYKA

NASTAWY

- {EDYCJA ZESTAWU

POMIARY

i

- {WYBOR ZESTAWU

l
l
- [resTy [ Haszo | —|BIEZACE | - Ipata |
—— — ZMIANA HASEA —| ZAKLOCEN | |_[czas |
— ZEROWANIE ARZ — ZDARZEN | L PKW maks |

l

—| ZEROWANIE PKW

L W

— KOMUNIKACJA

|
|
|
— ZEROWANIE MODELU |
|
|

— TEST wWyJ5¢

L WERSJA PROGRAMU |

4.1.3. Opis menu programu obstugi.

RITz-430 Po wiaczeniu zasilania zabezpieczenie ,zgtasza sie” wyswietlajgc nazwe urzadze-
ZEG-ENER |GETYKA nia oraz nazwe producenta. Jezeli przez ok. 1 minute nie jest aktywny zaden z kla-

wiszy, to na wyswietlaczu pojawia sie aktualny czas. W podobny sposéb, urzadze-
i i % nie reaguje na trwajacq diuzej niz 5 minut, przerwe w poruszaniu sie po MENU,

»przechodzac” do ekranu zgtoszeniowego (ekran RITz-430), jednoczes$nie powodu-
jac anulowanie ewentualnie wprowadzonych zmian. Przyciskajac dowolny klawisz

(oprocz 4 i » mozna przej$¢ do MENU gtéwnego. Przy pomocy klawiszy « i ¥
NASTAWY . . S b . o
POMIARY mozna wybrac jedng z czterech opcji. Uzycie tych przyciskow powoduje ustawienie
migajacego kursora na pierwszej literze danej opcji. Przycisniecie Enter spowoduje
TESTY przejscie do realizacji polecenia.
ON/OFF

Niektore polecenia wymagajg podania czterocyfrowego hasta dostepu. Nalezg do nich:
- Zzmiana nastaw,

- zmiana maksymalnej wartosci PKW,

- zmiana zestawu aktywnego nastaw,

- zmiana daty i czasu,

- wejscie do testow.

Hasto dostepu jest liczbg czterocyfrowg z mozliwoscig nastawienia w zakresie (0000 + 9999). Fabrycznie usta-
wione jest hasto [0000]. Zapytanie o hasto pojawia sie przy wyjsciu z edycji nastaw i przed wejsciem do testow.
Podanie btednego hasta powoduje ponowne zapytanie o hasto az do momentu poprawnego wpisania hasta lub
rezygnacji z zapisu. Rezygnacja z wprowadzonych zmian w nastawach jest mozliwa przez dwukrotne nacisniecie
przycisku ESCAPE w momencie kiedy pojawia sie zapytanie o hasto. Edycja hasta zostata opisana w punkcie
TESTY / Zmiana hasta.

Poszczegdblne opcje menu gidwnego oznaczaja:
I. NASTAWY

edycje zestawu,

- wybor biezgcego zestawu nastaw,

ustawianie aktualnej daty,

ustawianie aktualnego czasu,

ustawienie wartosci PKW (pradu kumulowanego wytacznika)
zmiana hasta.
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IT. POMIARY
- odczyt biezacych wartosci pradow, katow fazowych pradow (wzgledem pradu I1), temperatury biezacej modelu cieplnego i
procentowego wskaznika stanu zabezpieczenia;
- odczyt zarejestrowanych parametrow ostatniego zaktécenia,
- odczyt rejestratora zdarzen,
- odczyt wartosci PKW.

ITII. TESTY (wejscie mozliwe po podaniu wiasciwego hasta)

zmiana hasta,

zerowanie rejestratora zdarzen ARZ,

zerowanie wartosci PKW,

zerowanie modelu cieplnego,

ustawianie parametréow komunikacji dla RS-485,

przeprowadzanie testow wejs¢ dwustanowych i wyj$¢ przekaznikowych,
wersja programu.

IV. ON/OFF

- programowe wigczenie/wytaczenie zabezpieczenia.

4.1.3.1. NASTAWY

¢ NASTAWY /EDYCJA ZESTAWU

Opcja umozliwia konfiguracje i edycje parametréw zabezpieczen w kazdym sposrdd czterech zestawow nastaw
zapisanych w pamieci urzgdzenia.

W zabezpieczeniu istnieje mozliwos¢ przygotowania czterech niezaleznych zestawdw nastaw, z ktorych kazdy
moze by¢ dowolnie skonfigurowany.

NASTAWY :
EDYCJA ZJESTAWU Dostepne opcje
ZESTAW A [KTYWNY In=6A - prad znamionowy strony wtérnej przektadni-
DATA kow, ustawiany fabrycznie (nieedytowalny).
C7AS 1>> - prztekain_ik na;d_pr@owo-cz_asowy o charakte-
styce niezaleznej, zwarciowy.
PKW maks Ip> - ;?ll’zgkainik nadprafjowo-cza\évgwy o charakte-
rystyce niezaleznej i zaleznej, przecigzeniowy
- Edytuj 12A> - przekaznik r1_adpr_aﬂ_owo-<:_zas_owy o charakte-
M 4—@— rystyce zaleznej i niezaleznej, od asymetrii
zestaw O pradowe.
techn.1 - przekaznik czasowy lub
Edytuj bl11>> - blokada qd wejscia ST1,
N E— — techn.2 - przekaznik czasowy lub
bl21> - blokada od wejscia ST2,
fabrycz. - wprowadzenie nastaw fabrycznych.
Edytuj
zestaw 1 ]
. Nastawy:
In=5A
I>>
Ip>
I2A>
techn.1
techn.2
fabrycz.

Po wejsciu do ,gatezi” NASTAWY/ EDYCJA ZESTAWU nalezy:
- wybra¢ numer zestawu przeznaczonego do edyc;ji,
- skonfigurowa¢ zestaw nastaw, wprowadzajac odpowiednie wartosci parametréw zabezpieczen,
- zapisa¢ zestaw nastaw wprowadzajac aktualne hasto (hasto pojawi sie tylko wtedy gdy zostanie zmieniony ktorys
z parametréw nastaw).
Wopisanie nastaw fabrycznych powoduje automatyczne ustawienie parametréow fabrycznych w edytowanym ze-
stawie i, po podaniu biezgcego hasta, zapisanie nastaw do zabezpieczenia.
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¢ NASTAWY / ZESTAW AKTYWNY

Opcja pozwala okresli¢ numer aktywnego zestawu nastaw (jeden sposrod czterech zapisanych w pamieci).
EDYCJA 7 |ESTAWU

NASTAWY :
ZESTAW AJKTYWNY Esc

DATA
CZAS
PKW maks

. Wiacz ¢ l: l
zestaw O

. Wiacz L
zestaw 0

Wilacz
zestaw 1

Hasto: ? Hasto: ?
[0000] = [0000;
Po podaniu prawidtowego hastfa dostepu nastepuje

zapisanie nowego numeru zestawu nastaw do pa-
mieci RITz-430 zakoriczony resetem

¢+ NASTAWY / DATA

EDYCJA 7 |ESTAWU , N
ZESTAW A [+KTYWNY Opcja pozwala sprawdzi¢
i ustawi¢ aktualng date.

NASTAWY : — Zmiana daty zabezpieczona jest
D hastem. Hasto i sposéb jego
CZAS wprowadzania sg identyczne jak
PKW maks w przypadku programowego

wigczania i wylgczania zabez-
Data: pieczenia.
(1070101 e —
Format zapisu daty:
. Data:
o] 01.01.01 | [rr.mm.dd]

[rok.miesigc.dzien]
€> rezygnacja

Data: | | |Haso: ?
01.01.01 [0000]
Data: L]

02.01.01

Hasto: ?
() 'l [0000] > [ zapis
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¢ NASTAWY /CZAS

EDYCJA Z |[ESTAWU Opcja pozwala sprawdzié
giiiAW £ [T i ustawi¢ aktualny czas.
Zmiana czasu zabezpieczona
NASTAWY : - jest cyfrowym hastem. Hasto
CZAS s i sposob jego wprowadzania sg
PRI make identyczne jak w przypadku
programowego wigczania

i wylaczania zabezpieczenia.

. Czas: @
12:10:01 .
Format zapisu czasu:

Czas: . .
12:10:01 1 [99:mm:ss]

) [godziny : minuty : sekundy]
rezygnacja

Czas: | | |Hasto: ?
12:10:01 [0000]
Czas: L]

13:10:01

Haslo: ?
[0000] e} [ zapis

¢ NASTAWY / PKW maks

EDYCJA 7 |[ESTAWU
ZESTAW A |KTYWNY . -
DATA Opcja pozwala nastawi¢ maksymalny prad
C7AS kumulowany wytgcznika. Nastawiona  wartosé,
w zakresie 100 + 65000In, jest wspodlna dla pradéw
NASTAWY : B wejsciowych IL1, IL2 IL3.
PKW maks Przekroczenie nastawione; warto$ci przez
ktérykolwiek prad powoduje pobudzenie sygnalizaciji
. PKW maks optycznej na wyswietlaczu LCD oraz zaswiecenie
m 100*In ¢ @ diody PKW.
Skasowanie sygnalizacji jest mozliwe tylko z poziomu
DKW maks menu TESTY|Zero.PKW po o6wczesnym podaniu
N 100*In ] prawidtowego hasta.
Zmiana PKW zabezpieczona jest cyfrowym hastem.

Hasto i sposdb jego wprowadzania sg identyczne jak
w przypadku programowego wigczania i wytgczania
zabezpieczenia.

PKW maks
100*In ]
Pojawia sie zapytanie o hasfo.
Po podaniu hasta nastepuje zapis do
pamieci i reset przekaznika, w innym
przypadku rezygnacja z wprowadzonej
PKW maks || | zmiany
110*In

m PKW maks
110*In
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¢ NASTAWY /EDYCJA ZESTAWU / I>>

In=5A

I>>

Nastawy:

Ip>

I2A>
techn.1
techn.?2
fabrycz.

Esc

I>>
[OFF]

ch-ka DT
I=2.00In
t=0.10 s
pob.

zadz.

bl.1 OFF
bl.2 OFF

I>>
[OFF]

I>>
[ON]

ch-ka DT
I=2.00In
t=0.10 s
pob.

zadz.

bl.1 OFF
bl.2 OFF

RITz-430

Opcja pozwala na:

programowe wiaczenie lub wytgczenie prze-
kaznika pomiarowego;

wybor charakterystyk:

DT - czasowa niezalezna

A - czasowa zalezna, normalna

B - czasowa bardzo zalezna

C - czasowa ekstremalnie zalezna

49R - czasowa zalezna
49M - zalezna cieplna
46G - czasowa zalezna

nastawe wartosci pradu rozruchowego prze-
kaznika;

nastawe wartosci czasu opdznienia dziatania
przekaznika dla charakterystyki niezaleznej,
lub wspétczynnika k dla charakterystyk za-
leznych;

wybor przekaznika lub przekaznikow (S1-S5)
dziatajgcych na pobudzenie (wytacz), lub nie
wybranie zadnego;

wybor przekaznika lub przekaznikéw (S1-S5)
dziatajgcych na zadziatanie (wytacz), lub nie
wybranie zadnego;

wigczenie lub wylaczenie blokady dziatania
przekaznika od wejscia sterujacego ST1;
wigczenie lub wylaczenie blokady dziatania
przekaznika od wejscia sterujacego ST2.

UWAGA: Charakterystyki zalezne dostepne sg dla zabezpieczenia przecigzeniowego Ip> i od asymetrii
pradowej 12A>).
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Nastawa wartosci pradu rozruchowego, dla | > 9,99In, jest realizowana co 0,01In; jednak ze wzgledu na ogra-
niczong ilo$¢ znakéw na wyswietlaczu alfanumerycznym wartos¢ ta wyswietlana jest z jednym miejscem po
przecinku dziesietnym. Analogicznie wyswietlana jest nastawa czasu zadziatania w przypadku t > 9,99s. Ponizej
przedstawiono sposob wprowadzania nastawy dla | > 9,99In, na przyktadzie zabezpieczenia 1>>. Tak samo po-
stepuje sie nastawiajgc czas dziatania diuzszy niz 9,99s.

[ON]
ch-ka DT

I>>
I=9.23In 4—@7

t=0.10 s
pob.
zadz.
bl.1 OFF
bl.2 OFF

. I>> |
9.23In
<§ .

I>>
I=9.231In
I>> ]
I=9.241In
é; 2
I>> L
I=9.241In
I>> L
I=10.21In
[ON]
ch-ka DT
I>>
W I=10.2In
£t=0.10 s
pob.
zadz.
bl.1 OFF
bl.2 OFF
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Wybor przekaznikéw wyjsciowych (S1-S5) sterowanych sygnatami pobudzenia i zadziatania jest programowal-
ny. Ponizej przedstawiono sposéb przypisania sygnatom pobudzenia odpowiednich przekaznikow wyjsciowych.

[ON]
ch-ka DT
I=9,23In
t=0.10 s
I>>
pob. [
zadz. Klawiszem ENTER zatwierdzamy
bl.1 OFF wprowadzone zmiany,
bl.2 OFF Klawiszem ESCAPE rezygnujemy
ze wprowadzonych zmian
m pob.

s1:00000

pob.

s1:10000 - :

Przyciskami <>
J wybieramy przekaz-
X2 nik do edycji
<\| (S1do S5)
pob. .
s3:10000
<J Przyciskami v A ustawiamy
przekazniki ktére majg dziata¢ na
pobudzenie
pob (1 - wybrany , 0 — nie wybrany )
$3:10100 o

W ten sam sposob nastawia sie parametry pozostatych zabezpieczen Ip> oraz I12A >.

31



E’
|
- RITz-430

ZEG-ENERGETYKA

¢ NASTAWY /EDYCJA ZESTAWU / techn.1

Tn=5A Pojawia sie zapytanie o

I>> hasto. Pp pode;)mu hasta Opcja pozwala na:

I nastepuje zapis do

1123;9 pamigci | reset przekaz- * programowe wigczenie lub wytgczenie prze-
nika, w innym przypadku kaznika czasowego (technologicznego);
rezygnacja z wprowa-

LIRS dzonei zmiany * nastawe czasu opdznienia zadziatania;

techn.l Esc

techn . 2 = wybdr przekaznika lub przekaznikéw (S1-S5)

fabryéz dziatajgcych na zadziatanie (wytacz), lub nie

: wybranie zadnego.

Przekaznik jest pobudzany od wejscia sterujgce-

m techn.1
. ’ [OFF] < l:::l ' go ST1.

t=10.0 s W przypadku wykorzystania wejscia ST1 do blo-
zadz. kady (bl.1 ON), przekaznik czasowy jest niedo-
stepny.
techn.1 - W identyczny sposdb nastawia sie drugi prze-
BONE kaznik czasowy techn.2.

techn.1
[ON]

. techn.1
w [ON]

t=10.0 s
zadz.

¢ NASTAWY /EDYCJA ZESTAWU / b1

In=5A . .
I>> Pojawia sie zapytanie o
hasto. Po podaniu hasta Obci bl1 L . . . .
Ip> nastepuje zapis do pcja XXX pojawia sig zamiennie z opcjg
I2A> pamieci i reset przekaz- | techn.1 po uaktywnieniu funkcji blokady 1 w do-
To> nika, w innym przypadku | - wolnym z przekaznikéw pomiarowych. Znaki xxx
Nastawy: gezf)}:%';az‘ﬁ; c’p’o""a' oznaczajg symbol przekaznika pomiarowego w
b1l I>Z' . ktérym ostatnio zostata uaktywniona funkcja blo-
= kady (np. I>>).

techn.?2 L i .
fabrycz. Opcja rowniez pozwa[a na wybor przequnlka (lub

przekaznikéw) sygnalizujacego wiaczenie blokady

1 , dowolnego sposréd dostepnych w menu, lub
(b gigkadal 4_@_ nie wybranie zadnego.

. pob.
s1:10000

m blokadal
. I pob.

32



Ei=

ZEG-ENERGETYKA

NASTAWY / EDYCJA ZESTAWU / fabryczne

In=5A
I>>

Ip>
122>
techn.1
techn.?2

Nastawy:
fabrycz.

ﬁ

fabrycz.
ustawicé?

. Nastawy:
fabrycz.

RITz-430

Opcja pozwala na wczytanie do aktual-
nie edytowanego zestawu nastaw,
nastawy fabrycznej i po podaniu bieza-
cego hasta, zapisanie nastaw do za-
bezpieczenia.

Rezygnacja z podania hasta powo-
duje wyjscie z opcji nastawy, bez
zapisu do pamieci, wprowadzonych
Zmian.

Hasto: ?
[0000]

Hasto: ?
[0000]

Zatwierdzenie hasta powoduje przepisanie
nastaw do pamieci EEPROM i automatyczne
przeresetowanie sie urzadzenia.
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4.1.3.2. POMIARY

Opcja umozliwia odczyt biezacych i zarejestrowanych parametréw podczas pracy zabezpieczenia.

Dostepne opcje:

Biezace - odczyt wartosci biezacych mierzonych przez zabezpieczenie,

Zaktécen - odczyt parametrow z ostatniego zakidcenia,

Zdarzen - odczyt ostatnich 300, czasowo oznaczonych, zdarzen zarejestrowanych przez zabezpiecze-
nie,

PKW - odczyt sumy pradu kumulowanego wytgcznika liczonych osobno dla pradéw wejsciowych IL1,
IL2 IL3.

¢+ POMIARY / BIEZACE

Opcja pozawala na biezacy odczyt mierzonych przez zabezpieczenie parametrow. Pomiary takich parametréw
jak: © - 49M, % - 49R, % - 46G sg dostepne tylko po wybraniu odpowiednich charakterystyk zaleznych. Ponie-
waz rownoczesne wybranie charakterystyk zaleznych typu 49M i 49R nie jest mozliwe wiec pomiary parametrow
O©-49M i % - 49R wystepujg zamiennie.

POMIARY :
Biezace IL1 - biezgca warto$¢ skuteczna pradu wej-
Zaktbcen Sciowego I1
Zdarzen IL2 - biezaca wartos¢ skuteczna pradu wej-
PKW Sciowego 12

IL3 - biezgca wartos¢ skuteczna pradu wej-
. Biezace: Sciowego 13
Prady 4_@_ 12 - biezaca wartos¢ skuteczna skladowej
Fazy przeciwnej pradu I, bedacej miarg
~ 49M asymetrii pradowe;j
- 49R @2 - biezaca warto$¢ kata pomiedzy pra-
- 46G dem wejsciowym IL1i pradem wej-
Sciowym IL2

. L1 ®3 - biezgca wartosc kata pomiedzy pra-

m 0.00 A ] dem wejsciowym IL1 i pragdem wej-
Sciowym IL3

O -49M - temperatura biezgca modelu cieplne-
go po wybraniu charakterystyki 49M

% -49R - procentowy wskaznik stanu zabezpie-

IL2 czenia po wybraniu charakterystyki za-

0.00 A ] leznej 49R

% -46G - procentowy wskaznik stanu zabezpie-
czenia po wybraniu charakterystyki za-
leznej 46G

o o° @

@

<@

IL3
0.00 A

@

0.00 A
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POMIARY / ZAKLOCEN

Biezace

POMIARY:

Zaktobcen

B

Zdarzen
PKW

IL1 maks

00 A

maks
00 A

maks
00 A

H H
o B R08 BSOS
[@JNOV] O N o

H

2 maks
00 A

woa b

©2 120.0
03 240.0

&

Czas trw
0.000s

&

Data zak
01.01.01

&

BRI I T S I S eI R IS

Czas.000
12:00:00

RITz-430

Opcja pozwala na odczyt zarejestrowanych przez zabezpieczenie
RITz-430 parametrow, ktére wystgpity podczas stanu awaryjnego.
Rejestrowane sg ekstremalne wartosci ponizszych parametrow
z okresu od pobudzenia do zadziatania urzadzenia oraz czas ich
wystapienia, oprocz zabezpieczeh z wybrang charakterystykg za-
lezng 49M. Dla zabezpieczen z wybrang charakterystykg 49M
parametry te sg rejestrowane i zapisywane w chwili sterowania awa-
ryjnego. Dla pozostatych konfiguracji zabezpieczen zapis parame-
trow wystepuje po odwzbudzeniu zabezpieczenia. Rejestrator prze-
chowuje zapis do czasu nastepnego pobudzenia.

IL1 maks - maksymalna warto$¢ skuteczna pradu wejsciowego
IL1, wystepujaca podczas zaktécenia
maksymalna wartos¢ skuteczna pradu wejsciowego
IL2, wystepujaca podczas zaktécenia
maksymalna wartos¢ skuteczna pradu wejsciowego
IL3, wystepujaca podczas zakidcenia
maksymalna wartos¢ skuteczna sktadowej przeciw-
nej pradu 12, bedacej miarg asymetrii pragdowej, wy-
stepujaca podczas zaktécenia
wartos¢ kata pomiedzy pragdem wejsciowym IL1
i pradem wejsciowym IL2, wystepujgca podczas za-
kt6cenia
warto$¢ kata pomiedzy pradem wejsciowym IL1
i pradem wejsciowym IL3, wystepujaca podczas za-
ktécenia
czas trwania zaktécenia liczony od momentu pobu-
dzenia do momentu otwarcia wytacznika (przerwania
pradu)
data wystgpienia zakiécenia, wyswietlana w forma-
cie: [rr/mm/dd] [rok / miesiac / dzien]
czas wystgpienia zaktécenia, wyswietlana
w formacie: [.ms][milisekundy]

[gg:mm:ss][godziny : minuty : sekundy]

IL2 maks -
IL3 maks -

12 maks -

¢2 -

¢3 -

Czas trw -

Data zak -

Czas -
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¢+ POMIARY / ZDARZEN — wq Listy zdarzen

Biezace Opcja umozliwia przeglagdanie 300 zarejestro-
Zaktobcen wanych zdarzeh wstecz. Rejestrowane sag

wszystkie zdarzenia, ktére wystapity podczas
gg{:i:ﬁ’i: pracy zabezpieczenia. Dla kazdego zdarzenia

zapamietywana jest:
PKW - nazwa zdarzenia,

- data wystagpienia,
. 7darz300 - czas wystgpienia,
m Up OFF 4—@7 W momencie rozpoczecia przegladania reje-
stratora zdarzen, widoczne jest zdarzenie
ktére wystgpito jako ostatnie.

Lista zdarzen wraz ze szczeg6étowym opisem
(0] Zdarz300 - jest sktadnikiem Dokumentacji Techniczno -
NASTAWY Ruchowej.

O

Zdarz299
Up ON T 'l:]

Data zd.
. ™ 06.04.28 ]

Czas.186
08:50:53

+ POMIARY /| PKW (Prad Kumulowany Wyltacznika)

Biezace Opcja pozwala na odczyt warto$ci naliczonej sumy pradow wytaczo-
ngiocen nych przez wytacznik, sumowanych osobno dla kazdej fazy.
Zdarzen

POMIARY: E:]
PKW

IL1 PKW
0 A —

IL2 PKW
0 A
IL3 PKW
0 A
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4.1.3.3. TESTY

Dostep do opcji TESTY jest zabezpieczony hastem cyfrowym.
Wejscie mozliwe jest tylko po podaniu aktualnego hasta (liczba z zakresu 0000 + 9999).

NASTAWY

POMIARY
TESTY

Esc

ON/OFF

Hasto: ?
[0000]

oR

Hasto:

[0000]

?

9

Hasto:

[0000]

?

9

Hasto:

[0100]

?

RITz-430

Zmiana hasta

Zero.ARZ
Zero.PKW

Zeruj model

Komunikacja

Test wyjs¢

Wersja programu

zmiana hasta dostepu,

skasowanie zawartosci reje-

stratora zdarzen,

wyzerowanie naliczonej warto-

$ci sumy pradéw PKW,

zerowanie modelu cieplnego
dla zabezpieczenia Ip> z wy-
brang charakterystykg 49M,

nastawianie parametrow ko-

munikacji ,

test wyjs¢ przekaznikowych
oraz diod sygnalizacyjnych,
wersja programu (data i czas

kompilacji).

TESTY:
Zmiana h

asta

Zero.ARZ
Zero.PKW
Zeruj mo
Komunika
Test wyj
Wersja p

del

cja

s¢
rogramu
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TESTY / Zmiana hasta

TESTY :
Zmiana hjasta < d Opcja umozliwia zmiane hasta zabezpieczajacego
przed wprowadzeniem zmian w konfiguracji zabez-
é:ig éivzv pieczenia RITz-430 przez osoby nieupowaznione.
Zeruj.' o |de1 @'E] Hgsio dostqpu j_est liczbg 4_—ro cyfrowg z mozliwo-
Komunika |cja Scig na_staW|en|a w zgkresle (0000 +9999 ). '
Test wyj [4& Warunkiem dokonania zmiany hasta dostepu jest
Wersja p |rogramu znajomosc¢ hasta poprzedniego.
Fabrycznie ustawione jest hasto [0000].

Nowe: ?
[0000] ¢ [:j

Nowe: ?
. > [0000]

. < Zatwierdzenie nowego hasfa

¢ TESTY /Zero.ARZ

T = Opcja umozliwia skasowanie zawartosci reje-
Lana hjas+a stratora zdarzen.

TESTY:

Zero.ARZ ll:]
Zero.PKW
Zeruj mo [del
Komunika [cja

Test wyj |$é
Wersja p|rogramu

. Na pewno
zerowac?

% Potwierdzenie zerowania ARZ
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¢+ TESTY /Zero.PKW

Zmiana h
Zero.ARZ

asta

TESTY:
Zero.PKW

Zeruj mo
Komunika
Test wyj
Wersja p

del

cja

fe]
rogramu

. Na pewno
zerowac?

CE

o TESTY / Zeruj model

RITz-430

Opcja pozwala wyzerowac¢ stan licznikéw PKW (prad kumulowany

wylgcznika) dla wszystkich prgdéow wejsciowych réwnoczesnie.

Potwierdzenie
kasowania PKW

Zmiana h|asta
Zero.ARZ
Zero.PKW

TESTY:

Zeruj mo

del

Komunika
Test wyj

cja
¥

Wersja p

rogramu

. Na pewno
zerowacd?

Opcja pozwala na zerowanie modelu cieplnego dla zabezpieczenia

Ip> z wybrang charakterystyka zalezng — cieplng typu 49M.

Potwierdzenie kasowania

modelu cieplnego
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¢ TESTY / Komunikacja

Zmiana h|asta
Zero.ARZ
Zero.PKW
Zeruj mo [del

TESTY:

; . Esc
Komunikafcja

Test wyj |$¢
Wersja p |rogramu

Adr.siec
. ™ o002 ]

&

Protokdlt
[RTU]

@

Predkosé
=38400

H
H

<
o

SC

6

[81_1 l]

. Tryb
M 1[8,-,1]

Tryb
2[7,E,1]

. Tryb
@ [7,E,1]

40

RITz-430

Opcja umozliwia ustawienie parametrow komuni-
kacji sieciowej zabezpieczenia RITz-430 poprzez
ztgcze RS-485.

Mozliwe do ustawienia sg nastepujace parametry:

- adres sieciowy urzadzenia w zakresie 1+ 239,

- protokét transmisji (MODBUS-ASCII,
MODBUS-RTU),

- predkosé transmisiji (1200, 2400, 4800,
9600,19200, 38400),

- format transmisji danych [ liczba bitéw danych,
parzystos¢, liczba bitéw stopu] sposréd
podanych opcjonalnie trybow:

- 0[8, E, 1]
-11[8,-,1]
- 2[7,E, 1]
- 3[7,E, 2]
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¢ TESTY /Test wyjs¢

Opcja umozliwia przeprowadzenie testow wyj$¢ przekaznikowych oraz sygnalizacji na diodach. Opcja jest do-
stepna tylko po wcze$niejszym programowym wytgczeniu zabezpieczenia (opcja ON/OFF | RITz-430 [OFF] ).

Przeprowadzenie testu polega na wybraniu wyjscia (LED, przekaznik) sposrod dostepnych w MENU, a nastepnie
pobudzenie go przez ustawienie wskaznika:

1 - wyjscie pobudzone

0 - wyjscie nie pobudzone
Wskazane jest wychodzenie z testu danego elementu wyjsciowego przy wskazniku ustawionym na ,0”.

Po zakonhczeniu procedury testowania wyj$¢ nalezy przywréci¢ zabezpieczenie do stanu pracy (opcja ON/OFF |
RITz-430 [ON] ).

Zmiana h|asita

Zero.ARZ W rysunku, ilustrujgcym sposob przeprowadzenia testow wyjs¢,
Zero .PKW dla uproszczenia zastosowano skroty. W rzeczywistosci do-
Zeruj mo |del stepne sg wszystkie diody sygnalizacyjne oraz przekazniki.
Komunika [c9g Kolejnos¢ pojawiania sie testowanych elementéw jest nastepu-

jaca : diody Pob. (pobudzenie) = Zadz. (zadziatanie) = COW1t
= PKW = O.K. = przekazniki BZ = S5 = S4 = S3 = S2
= S1

TESTY:
Test wyjfs¢

wersja p|rogramu

Test wy]
3

]
O
ROS

Test wy]
0

.l Zadz. O Zadz. 1

Dioda ,Zadziatanie” Dioda ,Zadziatanie”
nie $wieci Swieci

Test wy] ¢ <> Test wy]

wyJ

wyJ

H o+ QA N
[ N (D o o)
(7] 0 = 0 Q.
ct ct  ct N

Test wy]
Zadz. O

Test wy]
Zadz. 1

wyJ
S5 0

o

OO

Przekaznik S5
nie pobudzony

Przekaznik S5
pobudzony

&

Test wy]
sS4 0

o [0 Lo o Lo Lo | B

@

Test wy]
S1 0

41



E’
[ |
I RITz-430

ZEG-ENERGETYKA

o TESTY / Wersja programu

Zmiana h|asta

Zero.ARZ Opcja wyswietla wersje programu zapisanego w zabezpieczeniu
Zero.PKW RITz-430 (zawierajgca w pierwszej linii date kompilacji, a w drugiej linii
Zeruj mo |del godzine kompilaciji)

Komunika [cja
Test wy] [§¢

TESTY:

Wersja pfrogramu @
. 06.04.28
M 12:42:45

4.1.3.4. ON/OFF

Opcja pozwala na programowe wiaczenie lub wytaczenie zabezpieczenia.

NASTAWY
POMIARY

TESTY
ON/OFF ) @
. RITz-430
N [OFF] < l::l
RITz-430
L.—» [OFF] —
RITz-430
[ON]

Hasto: ?
[0000] @

ma
Hasto: ?
‘.L' [0000] ]

Hasto: ?
[0000]

Hasto: ?
[0100]

Po wprowadzeniu prawidfowe-
go hasta dostepu, zabezpiecze- RITz-430
nie zostanie wigczone _/— w [ON]
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Zmiana trybu pracy zabezpieczenia mozliwa jest tylko po podaniu aktualnego hasta cyfrowego z zakresu

0000+9999.
ON - zabezpieczenie wigczone (czynne sg wszystkie przekazniki pomiarowe, ktére nie sg programowo
zablokowane), zestyk BZ przekaznika sprawno$ci jest otwarty.
OFF - zabezpieczenie wytgczone (zablokowane wszystkie przekazniki pomiarowe). Ustawienie zespotu

w stan OFF powoduje $wiecenie na ptycie czotowej diody O.K. $Swiattem migowym oraz
zamkniecie zestyku BZ przekaznika sprawno$ci.

4.1.3.5. KASOWANIE SYGNALIZACJI

Opcja pozwala na skasowanie sygnalizacji wewnetrznej zabezpieczenia, po ustapieniu przyczyny zadziatania.

Pojawienie sie sygnatu pobudzenia (lub zadziatania) od
I>>,Ipt> ‘_@_‘ przekaznika pomiarowego, powoduje wyswietlenie sym-

12a bolicznej nazwy pobudzonego przekaznika na wyswietla-

czu LCD, (np. I>> - sygnalizuje pojawienie sie pobudze-
@ I>>, Ipt> nia przekaznika nadpragdowego zwarciowego). Skaso-
kasowac? wanie wyswietlonej sygnalizacji jest mozliwe poprzez na-
cisniecie przycisku ESC, a nastepnie wymagane jest, po-
- RITz-430 twierdzenie kasowania klawiszem Enter.
W ZEG-ENER |GETYKA

N

Potwierdzenie kasowania
sygnalizacji $wietlnej i na
wyswietlaczu LCD

4.2. Obstuga za pomoca komputera PC — wg Instrukcji Obstugi
»System Monitoringu i Sterowania - SMiS” (RITz-421, RITz-430).

Uwagi na temat funkcjonowania zabezpieczenia RITz-430, programu obstugi SMiS oraz ni-
niejszego opisu nalezy zgtaszac¢ na adres producenta :

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.0.

oddziat w Tychach

ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
www.zeg-energetyka.pl

sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93
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1. Historia zmian

Historia zmian

Wersja oprogramowania
3 8|5 |8 ~
i T ~ (=3 T T T ~
L.p Data Opis < % Q = § § 52 3;
MR
Elr|le|E|lE|E|x|X
74 ¥ | x|
1. | 2003-10-10 | Utworzenie dokumentu §§ g885
2. | 2004-09-29 | Dopisanie opisu zdarzen do zabezpieczenia RFT-451 8<
3 | 2005-02-25 Zmiana nazwy zdarzenia 12A na 12A> w zabezpieczeniu s
RITz-430 -8
Poprawki dotyczace opisu zdarzen dft1 + dft4 ON, dotozenie _ &
4. | 2005-04-12 | nowych zdarzen fdf1 + fdf4 ON oraz zmiana numerow ] :o:
zdarzen fDf1 + fDf4 ON w zabezpieczeniu RFT-451 S
5. | 2005-11-28 | Dopisanie opisu zdarzen do zabezpieczenia RIoK-442 §§
6. | 2006-04-13 Dopisanie opisu zdarzen do zabezpieczenia RITz-430-66 g§
' oraz dotozenie dwoch nowych zdzarzeh BLZ ON i BLZ OFF g
7| 2006-09-07 Dopisanie opisu zdarzen do zabezpieczenia RITz-430-67 8§ 8§
' oraz do zabezpieczenia RITz-430-68 —g - s
Poprawka opisu zdarzen 11>> + 13>> | [1> + |13> oraz |1p> + - g _ N
8. | 2006-09-22 |13p> ON (dotyczy zmiany opisu pradéw z 11,12,13 na 2828
IL1,IL2,IL3) el <
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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2. Lista zdarzen ARZ dla przekaznikéw cyfrowych serii 4xx
3 8|s|8
cl<lolelelal |«
Kod”| LcD1? | LCcD2? Opis SRNMENENEN
glelefe|elel|E
vl|lg|lg|¥|||x
0001 Up ON Zataczenie napiecia pomocniczego o|o/ o000 (0|0
0002 Up OFF Zanik napiecia pomocniczego (AR AR AN B AR AN
0003 | NAZWA® ON Uaktywnienie zespotu IR AR AR AR AR AN )
0004 | NAZWA?Y OFF Odstawienie zespotu o(o(ofofofo|o|e
0005 | NASTAWY Zmiana nastaw o/o|ofoj0o|0o(0|e
00A9 SYG PKW Przekroczenie nastawy licznika pradu kumulowanego wytacznika o/ o|o(o 0|0
0070 U< ON Zadziatanie zabezpieczenia podnapieciowego U< (]
0100 11>> ON Pobudzenie przekaznika zwarciowego od pradu wejsciowego IL1 o (o000 0
0101 12>> ON Pobudzenie przekaznika zwarciowego od pradu wejsciowego IL2 o o000 0
0102 13>> ON Pobudzenie przekaznika zwarciowego od pradu wejsciowego IL3 o|o o0
0104 11> ON Pobudzenie przekaznika nadpradowego od pradu wejsciowego IL1 o0
0105 12> ON Pobudzenie przekaznika nadpradowego od pradu wejsciowego IL2 o0
0106 13> ON Pobudzenie przekaznika nadpradowego od pradu wejsciowego IL3
0108 12A> ON Pobudzenie przekaznika od asymetrii obciazenia o|lo|ofo
0109 lo> ON Pobudzenie przekaznika ziemnozwarciowego lo o0 )
010C It>> ON Zadziatanie przekaznika zwarciowego o|lo/o(o|0 0
010D It> ON Zadziatanie przekaznika nadpradowego oo
010E 12At> ON Zadziatanie przekaznika od asymetrii obcigzenia o|lo|ofo
010F lot> ON Zadziatanie przekaznika ziemnozwarciowego o0 °
0113 I>> OFF Odwzbudzenie przekaznika zwarciowego o/ o|o(o 0|0
0117 1> OFF Odwzbudzenie przekaznika nadpradowego e|e
0118 12A> OFF Odwzbudzenie przekaznika od asymetrii obcigzenia olo|o|eo
0119 lo> OFF Odwzbudzenie przekaznika ziemnozwarciowego o0 °
0120 f1 ON Pobudzenie przekaznika czestotliwosciowego f 1 °
0121 f2 ON Pobudzenie przekaznika czestotliwosciowego f 2 °
0122 f3 ON Pobudzenie przekaznika czestotliwosciowego f 3 o
0123 f4 ON Pobudzenie przekaznika czestotliwosciowego f 4 °
0124 df1 ON Pobudzenie przekaznika stromosciowego df/dt 1 °
0125 df2 ON Pobudzenie przekaznika stromosciowego df/dt 2 °
0126 df3 ON Pobudzenie przekaznika stromosciowego df/dt 3 o
0127 df4 ON Pobudzenie przekaznika stromosciowego df/dt 4 °
0130 f1 OFF Odwzbudzenie przekaznika czestotliwosciowego f 1 °
0131 f2 OFF Odwzbudzenie przekaznika czestotliwosciowego f 2 °
0132 f3 OFF Odwzbudzenie przekaznika czestotliwosciowego f 3 o
0133 f4 OFF Odwzbudzenie przekaznika czestotliwosciowego f 4 o
0134 df1 OFF Odwzbudzenie przekaznika stromo$ciowego df/dt 1 °
0135 df2 OFF Odwzbudzenie przekaznika stromos$ciowego df/dt 2 °
0136 df3 OFF Odwzbudzenie przekaznika stromos$ciowego df/dt 3 °
0137 df4 OFF Odwzbudzenie przekaznika stromos$ciowego df/dt 4 °
0138 fdf1 OFF Odwzbudzenie przekaznika stromo$ciowego f+df/dt 1 o
0139 fdf2 OFF Odwzbudzenie przekaznika stromosciowego f+df/dt 2 o
013A fdf3 OFF Odwzbudzenie przekaznika stromosciowego f+df/dt 3 o
013B fdf4 OFF Odwzbudzenie przekaznika stromosciowego f+df/dt 4 o
013C fDf1 OFF Odwzbudzenie przekaznika czestotliwosciowego f+Df/Dt 1 o
013D fDf2 OFF Odwzbudzenie przekaznika czestotliwosciowego f+Df/Dt 2 o
013E fDf3 OFF Odwzbudzenie przekaznika czestotliwosciowego f+Df/Dt 3 o
013F fDf4 OFF Odwzbudzenie przekaznika czestotliwosciowego f+Df/Dt 4 °
0140 ft1 ON Zadziatanie przekaznika czestotliwosciowego f 1 °
0141 ft2 ON Zadziatanie przekaznika czestotliwosciowego f 2 °
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S e|5]8
cl<lolelelal |
Kod”| LcD1? | LcD2? Opis 912335153
slelele|elel]E
le|lg|l¥|d|||x
0142 ft3 ON Zadziatanie przekaznika czestotliwosciowego f 3 °
0143 ft4 ON Zadziatanie przekaznika czestotliwosciowego f 4 °
0144 dft1 ON Zadziatanie przekaznika stromosciowego df/dt 1 °
0145 dft2 ON Zadziatanie przekaznika stromosciowego df/dt 2 °
0146 dft3 ON Zadziatanie przekaznika stromosciowego df/dt 3 °
0147 dft4 ON Zadziatanie przekaznika stromosciowego df/dt 4 °
0148 fdf1 ON Zadziatanie przekaznika stromosciowego f+df/dt 1 °
0149 fdf2 ON Zadziatanie przekaznika stromosciowego f+df/dt 2 °
014A fdf3 ON Zadziatanie przekaznika stromosciowego f+df/dt 3 °
014B fdf4 ON Zadziatanie przekaznika stromosciowego f+df/dt 4 °
014C fDf1 ON Zadziatanie przekaznika czestotliwosciowego f+Df/Dt 1 °
014D fDf2 ON Zadziatanie przekaznika czestotliwosciowego f+Df/Dt 2 °
014E fDf3 ON Zadziatanie przekaznika czestotliwosciowego f+Df/Dt 3 °
014F fDf4 ON Zadziatanie przekaznika czestotliwosciowego f+Df/Dt 4 °
0150 P ON Pobudzenie zabezpieczenia L]
0151 Pst1 ON Pobudzenie pierwszego stopnia zabezpieczenia L]
0152 Pst2 ON Pobudzenie drugiego stopnia zabezpieczenia o
0153 w ON Woystanie impulsu wytaczajacego o
0154 Wst1 ON Wytaczenie przez stopien 1 zabezpieczenia L]
0155 Wst2 ON Wytaczenie przez stopien 2 zabezpieczenia L]
0156 PSPZ ON Pobudzenie zewnetrznego uktadu automatyki SPZ o
0157 BSPzZ ON Pobudzenie blokady uktadu wspdtpracy z SPZ (wejscie zewnetrzne) o
0158 BP ON Pobudzenie blokady dziatania zabezpieczenia (wejscie zewnetrzne) °
0160 Mp> ON Pobudzenie przekaznika przecigzeniowego od pradu wejsciowego IL1 (A AN NN BK )
0161 12p> ON Pobudzenie przekaznika przeciazeniowego od pradu wejsciowego IL2 (A BK AN AN
0162 13p> ON Pobudzenie przekaznika przecigzeniowego od pradu wejsciowego IL3 ojo(o|o
0164 ST1 ON Pobudzenie wejscia sterujacego ST1 (A AN AR BN AN BN
0165 ST2 ON Pobudzenie wejscia sterujacego ST2 (A AN AR BN AN BN
0166 ST1t ON Zadziatanie przekaznika technologicznego ST1 o(ej0o|jo(o 0|0
0167 ST2t ON Zadziatanie przekaznika technologicznego ST2 o(ejo|jo(o 0|0
0168 S4 ON Zadziatanie przekaznika wykonawczego S4 o(ej0o|jo(o 0|0
0169 S3 ON Zadziatanie przekaznika wykonawczego S3 oloe|jo|jo|0o|0|0
016A S2 ON Zadziatanie przekaznika wykonawczego S2 o(ejo|jo(o 0|0
016B S1 ON Zadziatanie przekaznika wykonawczego S1 o(ej0o|jo(o 0|0
016C S5 ON Zadziatanie przekaznika wykonawczego S5 o(ej0o|jo(o 0|0
016D Ipt> ON Zadziatanie przekaznika przecigzeniowego o(o(ofofe@
016E BLZ ON Pobudzenie blokady zatgczenia od zabezpieczenia cieplnego o(ofe@
0170 P OFF Odwzbudzenie zabezpieczenia L]
0171 Pst1 OFF Odwzbudzenie pierwszego stopnia zabezpieczenia L]
0172 Pst2 OFF Odwzbudzenie drugiego stopnia zabezpieczenia o
0173 Ip> OFF Odwzbudzenie przekaznika przecigzeniowego o(ofofofe
0174 ST1 OFF Odwzbudzenie wej$cia sterujacego ST1 o(ojo|jofo |00
0175 ST2 OFF Odwzbudzenie wejscia sterujgcego ST2 o(ejo|jo(o 0|0
0177 BSPzZ OFF Odwzbudzenie blokady uktadu wspdtpracy z SPZ (wejscie zewnetrzne o
0178 BP OFF Odwzbudzenie blokady dziatania zabezpieczenia (wejscie zewnetrzne) o
017E BLZ OFF Odwzbudzenie blokady zataczenia od zabezpieczenia cieplnego o(ofe@
0212 | Kas.WWz Kasowanie sygnalizacji zadziatania (AR AR AR B AR BN BN )

D Kod - uniwersalny kod zdarzenia dla przekaznikoéw cyfrowych serii 4xx
2 LCDI - pierwsza czg$é opisu na lokalnym LCD

3 LCD? - druga czesé opisu na lokalnym LCD

Y NAZWA - wyswietlane oznaczenie typu urzadzenia ( np. RITz)
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