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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zastosowanie

RloK-442

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 przeznaczone jest do ochrony sieci wysokiego napiecia
z bezposrednio uziemionym punktem zerowym przed skutkami zwar¢ jednofazowych z ziemia.

Podstawowe wlasciwosci

67N/51N zabezpieczenie ziemnozwarciowe
dwustopniowe
Technika cyfrowa  zapewniajagca  wysokg

stabilno$¢, doktadnosc¢ i pewnos¢ dziatania.
Mozliwosé wyboru jednego z trzech kryteriow
identyfikacji zwarcia (nadprgdowy, nadpragdowy z
blokada kierunkowa, nadpradowy kierunkowy)
nastawianych niezaleznie dla obu stopni.
Przekaznik czasowy dziatajgcy w trybie
jednostopniowym, dwustopniowym lub zaleznym.
Pomiar biezacych wartosci (prad, napiecie, kat
przesuniecia fazowego pomiedzy napieciem
a pradem).

Rejestrator zdarzen.

ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

Rejestrator parametréw wytaczajgcych
z ostatniego zaktécenia.
2 wejscia dwustanowe (blokada dziatania

automatyki SPZ, blokada pobudzen).

5 programowalnych przekaznikow wyjsciowych.
Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia
i zadziatania oraz stanéw pracy przekaznika.
Samokontrola poprawnego dziatania
zabezpieczenia.

Ukfad testow wyjs¢ przekaznika.

Zegar czasu rzeczywistego.

Zdalna komunikacja szeregowa z komputerem
PC lub systemem nadrzednym w standardzie
RS-485 (opcja).

- dzialanie oparte o pomiar pradu (skltadowa zerowa pradu 3ly) i napiecia (skladowa zerowa

napiecia 3U)
- 2 stopnie dziatania

- mozliwe trzy tryby pracy przekaznika pomiarowego (wybierane niezaleznie dla kazdego stopnia):

e tryb nadpradowy

Zakres nastawczy:
- pradu rozruchowego (lo)

Uchyb gwarantowany:
- pomiaru pradu rozruchowego

(0,00+30,00)I, co 0,011,

2,5%

e tryb nadpradowy z blokada kierunkowa (wg rys. 1.)

Zakresy nastawcze:
- pradu rozruchowego (o)

(0,00+30,00)I, co 0,011, (*)

(*) — wybor charakterystyki czasowej zaleznej powoduje ograniczenie nastawy pradu rozruchowego do wartosci 8,001,

- napiecia rozruchowego (U,)
- kata charakterystycznego o

Uchyb gwarantowany:
- pomiaru pradu rozruchowego
- pomiaru napiecia rozruchowego
- pomiaru kata

(0,00+1,00)U, co 0,01U,
(0+90)° co 1° (ind.)

+2,5%
+2,5%
+5°
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Rys. 1. Charakterystyka dziatania zabezpieczenia w trybie nadpragdowym z blokada kierunkowa

e tryb kierunkowy (wg rys. 2.)

Zakresy nastawcze:

- pradu rozruchowego (lo) (0,00+30,00)I,, co 0,011, (*)

(*) — wybor charakterystyki czasowej zaleznej powoduje ograniczenie nastawy pradu rozruchowego do wartosci 8,001,
- napiecia rozruchowego (Uy) (0,00+1,00)U,, co 0,01U,
- kata charakterystycznego oy (0+90)° co 1° (ind.)

Uchyb gwarantowany:

- pomiaru pradu rozruchowego +2,5%
- pomiaru napiecia rozruchowego +2,5%
- pomiaru kata +5°
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Rys. 2. Charakterystyka dziaiania zabezpieczenia w trybie kierunkowym

- przekaznik czasowy
e stopien1
Przekaznik o charakterystyce czasowej niezaleznej z uktadem wspotpracy z automatykg SPZ.
Zakres nastawczy:

- czasu zadziatania (0,00+9,99)s co 0,01s
Uchyb gwarantowany:
- pomiaru czasu +(1%-thast + 10mSs)

e stopien 2

W zaleznosci od nastawy mozliwe dwa tryby pracy przekaznika czasowego:
Tryb niezalezny
Zakres nastawczy:

- czasu zadziatania (0,00+9,99)s co 0,01s
Uchyb gwarantowany:
- pomiaru czasu +(1%-thast + 10mMs)
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Tryb zalezny (wg rys. 3.)
Czas dziatania przekaznika okresla zaleznos¢:

k.
(10 /IOI" )a _1

gdzie: t - teoretyczny czas dziatania
k - stata charakteryzujgca przekaznik
lo - warto$¢ pradu sktadowej zerowej
lor - warto$¢ pradu rozruchowego
a - wykfadnik charakterystyczny funkcji algebraiczne;j

Zakresy nastawcze:

- k (0,00+99,99) co 0,01s
- a (0,00+9,99) co 0,01
Uchyb gwarantowany:
- pomiaru czasu +(3%-thast + 10Ms)
A
t
lor lo

Rys. 3. Charakterystyka przekaznika czasowo zalezna
FUNKCJE DODATKOWE

= BS — Wspolpraca z automatykg SPZ (dla stopnia 1) — po uaktywnieniu automatyki SPZ brak sygnatu Us na
zaciskach 1-2 powoduje wylgczenie bezzwtoczne i wyprowadzenie wyjscia ,Pobudzenie automatyki SPZ”,

= BP - Blokada pobudzenia — podanie sygnatu Us na zaciski 11-12 powoduje blokowanie pobudzenia
zabezpieczenia i jego dziatania,

= Programowe odstawienie dziatania stopnia.

FUNKCJE POMOCNICZE

Pomiary
Zabezpieczenie realizuje pomiar nastepujacych parametréw zabezpieczanego obiektu:

- napiecie zerowe;
- prad zerowy;
-  kat fazowy pomiedzy napieciem a pradem;

Wynik pomiaréw podawany jest jako wielko$¢ pierwotna. Czas repetycji pomiaréw wynosi 1 sekunde,
a podglad wynikéw pomiaréw umozliwia lokalny wyswietlacz na ptycie czotowej lub oprogramowanie
uzytkownika w komunikacji zdalne;.
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Rejestracja

Zabezpieczenie posiada dwa niezalezne rejestratory cyfrowe — rejestrator zdarzeh oraz rejestrator parametréow
ostatniego zaktécenia.

= Rejestrator zdarzen
Rejestrator 20 rozréznialnych zdarzen, z rozdzielczoscig czasowa 1 ms — o pojemnosci 300 zapiséw, m.in.:

- pobudzenie, zadziatanie i odwzbudzenie zabezpieczenia,

- zalgczenie i zanik pomocniczego napiecia zasilajgcego,

- uaktywnienie i odstawienie urzadzenia,

- zmiana nastaw,

- pobudzenie i odwzbudzenie uktadu wspétpracy z automatyka SPZ,
- pobudzenie i odwzbudzenie blokady dziatania zabezpieczenia.

W przypadku zapetnienia rejestratora zdarzen nastepuje nadpisanie zdarzenia ,najstarszego”. Jezeli
zabezpieczenie jest na biezaco obstugiwane przez oprogramowanie zewnetrzne, kolejne rejestrowane
zdarzenia sg przenoszone do pliku utworzonego w podtgczonym komputerze.

» Rejestrator parametrow ostatniego zaktécenia
Zapis parametrow wytgczajacych ostatniego zaktécenia:

- czas trwania zaktdcenia (od pobudzenia do odwzbudzenia zabezpieczenia),
- czas wystgpienia zaktécenia,

- wartos¢ pradu wejsciowego,

- wartos¢ napiecia wejsciowego

- kat fazowy pomiedzy napieciem a prgdem

Parametry rejestrowane w chwili
wystgpienia maksymainej
wartosci pradu zaktéceniowego.

Rejestrator przechowuje zapis do czasu nastepnego sterowania awaryjnego.
Uktad wejs¢ / wyjsé

Zabezpieczenie posiada programowalng strukture w zakresie dziatania przekaznikow wykonawczych. Funkcje
dwustanowych wejs¢ sterujacych sg przypisane na state przez producenta.

INTERFEJS UZYTKOWNIKA

Panel operatora

= Wyswietlacz LCD i klawiatura umozliwiajgce petng obstuge urzadzenia w zakresie:

- odczytu wartosci wielko$ci nastawianych,

- wprowadzania zmian warto$ci wielkosci nastawianych,
- odczytu biezacych wartosci wielko$ci pomiarowych,

- przegladania zapiséw rejestratorow,

- kasowania sygnalizacji optycznej,

- przeprowadzenia testu funkcjonalnego.

= Sygnalizacja na wyswietlaczu LCD informujaca o :

- pobudzeniu i zadziataniu zabezpieczen,

- pobudzeniu dwustanowych wejs¢ sterujgcych (blokady),
» Sygnalizacja optyczna na diodach LED informujaca o:

pobudzeniu i zadziataniu zabezpieczen,

blokadzie dziatania zabezpieczenia (wejscie zewnetrzne),
pobudzeniu automatyki SPZ,

poprawnej pracy zabezpieczenia.

Komunikacja

Mozliwe sg dwa rodzaje komunikacji z zabezpieczeniem:

- lokalna z wykorzystaniem wyswietlacza i klawiatury na ptycie czotowej,
- zdalna z wykorzystaniem komputera PC lub z systemu nadzoru zabezpieczen (opcja).
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Transmisja danych odbywa sie w standardzie:

port komunikacyjny
protokét

Program obstugi

RloK-442

RS-485 (dwuprzewodowy - ,A” i,B”)
MODBUS-ASCII, MODBUS-RTU

Oprogramowanie uzytkownika, stanowigce standardowe wyposazenie zabezpieczenia, umozliwia jego petng
obstuge w zakresie:

automatyki zabezpieczeniowej typu CZAZ oraz indywidualnych przekaznikéw produkcji ZEG-ENERGETYKA.

konfiguracji,
wprowadzania i odczytu nastaw,

odczytu mierzonych wartosci pradu, napiecia i kata fazowego pomiedzy napieciem a pradem,

odczytu stanu wejs¢ i wyjseé,
testu wyjsé,
zdalnego kasowania sygnalizaciji,

odczytu stanu przekaznikdw pomiarowych,

przegladania zapiséw rejestratorow,

prezentacji graficznej wynikéw pomiaréw,
synchronizacji czasu wewnetrznego.
Zabezpieczenie moze by¢ wiaczone do zdalnej komunikacji i obstugi w systemie pracujagcym pod nadzorem
oprogramowania monitorujgcego SMiS. System monitoringu i sterowania SMiS jest uniwersalnym, jednolitym
programem przeznaczonym do petnej, rownolegtej obstugi oraz archiwizacji danych wszystkich zespotow

OBWODY WEJSCIOWE / WYJSCIOWE

Obwody potgczen zabezpieczenia przedstawiono na rys. 4. Pie¢ programowalnych przekaznikow wyjsciowych

(S1, S2, S3, S4, S5) umozliwia realizacje sterowania awaryjnego i sygnalizacji zewnetrznej. Dodatkowy
przekaznik (zestyk ALARM) sygnalizuje uszkodzenie zasilacza lub brak napiecia pomocniczego.
o Up
15[16]17]18|19 [20 [21]22]23 |24 25 | 26| 27]|28] 20| 30[31[32]33
ALARM |—l
8s RloK-442 .
% %
= # (0
I'Bh Lou :fes 485:
| | | | -
[1]2]3]4]s [10]11[12]13]14]
| Us | ? lo | Us A |B
Rys. 4. Schemat potaczen zabezpieczenia RloK-442
Opis wejs¢:
Lp. | Nazwa wejscia Opis Rodzaj wejscia Zaciski
1. Us (BS) Napiecie sterujace wejscie dwustanowe, napieciowe (*) 1-2
2. lo Pomiar pradu ski. zerowej wejscie pradowe 3-4
3. Uo Pomiar napiecia skt. zerowej wejscie pradowe 5-6
4. Us (BP) Napiecie sterujgce wejscie dwustanowe, napieciowe (*) 11-12
5. A Port szereqow RS-485, DATA + 13
7. B gowy RS-485, DATA - 14
8. Upn Pomocnicze napiecie zasilajgce | wejscie napieciowe (*) 32-33

*)-

polaryzacja napigcia dowolna
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Opis wyjsé:
Lp. | Nazwa wyjscia Opis Rodzaj wyjscia Zaciski
1 OK Przeka;mk sygnallzacp sprawnosci zestyk rozwierny 16-17
zabezpieczenia
2. S1 Przekaznik wykonawczy — programowalny zestyk zwierny 18-19
3. S2 Przekaznik wykonawczy — programowalny zestyk przetgczny 20-21-22
4. S3 Przekaznik wykonawczy — programowalny zestyk przetaczny 23-24-25
5. S4 Przekaznik wykonawczy — programowalny zestyk przetaczny 26-27-28
6. S5 Przekaznik wykonawczy — programowalny zestyk przetgczny 29-30-31
BUDOWA

RloK-442

Zabezpieczenie typu RloK-442 jest wykonane w obudowie BOPLA CN100 przeznaczonej do montazu na szynie
TS35 lub do montazu natablicowego - z mozliwoscig przystosowania do montazu zatablicowego. Szkic
wymiarowy obudowy i adaptera przedstawiono na rys. 5 i 6. Na ptycie czotowej zabezpieczenia znajduje sie
wyswietlacz alfanumeryczny LCD i klawiatura umozliwiajgce petng obstuge urzadzenia oraz diody sygnalizacji
optycznej LED. Obwody pradowe sg doprowadzone do zaciskéw umozliwiajacych przytaczenie przewodéw
o przekroju do 4mm?. Pozostate obwody wejsciowe i wyjsciowe sg doprowadzone do zaciskow umozliwiajgcych
przytaczenie przewodow o przekroju do 2,5mm?>.
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wariont 1 — mocowanie na szynie

Rys. 5. Szkic wymiarowy zabezpieczenia RIoK-442 — montaz natablicowy
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PLYTA MONTAZOWA ADAPTERA

Obudowa CombiMorm
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Rys. 6. Szkic wymiarowy zabezpieczenia RIoK-442 — montaz zatablicowy
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DANE TECHNICZNE
Prad pomiarowy znamionowy |, 1A albo 5A
Napiecie pomiarowe znamionowe U, 100V albo 110V albo 125V
Czestotliwos¢ znamionowa f, 50Hz
Zakres dziatania w klasie:

- prad (0,2+40,0)l,

- napiecie (0,03+1,20)U,
Pomocnicze napigcie zasilajagce Uy 24V albo 48V + 60V albo 110V + 230V DC/AC
Napiecie sterujgce znamionowe Uy, zgodne z Upn
Pobér mocy w obwodzie pradowym przy 1=, <0,5VA
Pobdr mocy w obwodzie napieciowym przy U=U, <0,5VA
Pobdr mocy w obwodach napiecia sterujgcego Us=Us, < 0,5 W dla 1 wejscia
Pobdér mocy w obwodach napigcia pomocniczego Uy=Uj, <B6W/NA
Czas wiasny zadziatania <40ms
Czas powrotu <60ms
Wspdtczynnik powrotu (0,92+0,99)
Obcigzalnos¢ trwata obwodéw pradowych 2,21In
Wytrzymato$c¢ cieplna obwodow pradowych (1s) 80 In
Wytrzymato$¢é dynamiczna obwoddw pragdowych 200 In
Obcigzalnos¢ trwata obwoddw napieciowych 1,2 Un
Wytrzymatos¢ cieplna obwoddw napieciowych (10s) 1,4 Un
Wejscia dwustanowe (BS, BP):

- napiecie stanu wysokiego (logiczna ,1”) > 0,75Uqn (%)

- napiecie stanu niskiego (logiczne ,0”) < 0,5Uqn ()

(*) - wartosci odnoszace si¢ do dolnych napig¢ z przedziatdw napigcia sterujacego Us,

- czas wilasny zadziatania <40ms
Zdolnos¢ taczeniowa przekaznikow wykonawczych (S2+S5):

- obcigzalnos¢ pradowa trwata 5A

- moc tgczeniowa w kategorii AC1 < 2000VA

- otwieranie obwodu przy obcigzeniu indukcyjnym (L/R<40ms) 0,12A/250V DC
Zdolnos¢ taczeniowa przekaznikow sygnalizacyjnych (S1, ALARM):

- obcigzalnos¢ pradowa trwata 5A

- moc taczeniowa w kategorii AC1 1500VA

- otwieranie obwodu przy obcigzeniu DC1:; 28/220V 6/0,16A
Zakres temperatury pracy

- wykonanie standardowe (268 + 313)K/(-5 + +40)°C

- wykonanie specjalne (S) (263 + 328)K/(-10 + +55)°C
Wilgotno$¢ wzgledna

- wykonanie standardowe < 80%

- wykonanie specjalne (S) <93%
Stopien ochrony obudowy IP40
Masa zespotu 0,8kg
Obudowa natablicowa lub zatablicowa
ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI NORM
» Charakterystyki czasowe PN-EN 60255-3:1999
=  Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) PN-EN 50263:2004
* |zolacja PN-EN 60255-5:2005
* |nne PN-86/E-88600,

PN-EN 60255-6:2000, PN-EN 60255-23:1999,
PN-EN 61000-4-2:1999, EN 61000-4-2:1996+A+A2,
PN-EN 6100-4-3:2002, PN-EN 61000-4-4:1999,
PN-EN 61000-4-5:1998, PN-EN 61000-4-6:1999,
PN-EN 61000-4-11:1997, PN-EN 61000-6-2:2003,
PN-EN 61000-6-4:2004, PN-EN 55011:2001,
PN-EN 60529:2003, PN-IEC 255-11:1994,

PN-IEC 255-12:1994.
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GWARANCJA | SERWIS

Na zabezpieczenie RloK-442 jest udzielana 24 — miesieczna gwarancja, od daty sprzedazy. Producent
zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz ustugi w zakresie badan pomontazowych i okresowych
zabezpieczenia.

SPOSOB ZAMAWIANIA

W zamoéwieniu nalezy poda¢ petng nazwe zabezpieczenia i jego oznaczenie kodowe lub petng nazwe
zabezpieczenia i dane w formie opisowej tj. prad znamionowy pomiarowy, napiecie znamionowe pomiarowe,
napiecie pomocnicze, sposéb montazu, wymagania w zakresie ewentualnej komunikacji i temperatury pracy.

Oznaczenie:

RIoK-442 — x x —x x x — Upn — X X X

\ 0 wykonanie standardowe
S wykonanie specjalne (na podwyzszony zakres temp.)
0 montaz na szynie TS35 lub natablicowy
1 montaz zatablicowy
0 bez funkcji ,,komunikacja”

-

z funkcja ,,komunikacja”

024 24V DC
060 od 48V do 60V DC
220 od 110V do 230V AC/DC

100 Un=100V
110 Un=110V
125 Un=125V

01 In=1A
05 In=5A

Przyktad zaméwienia:

= Zabezpieczenie ziemnozwarciowe typu RloK-442-05-100-220-10S,

= Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RloK-442 o parametrach: In=5A, Un=100V, Upn=(110-230)V AC/DC,
do montazu natablicowego, z funkcjg ,komunikacja”’, w wykonaniu specjalnym na podwyzszong temperature.

Prosby o szczegétowe informacje oraz zaméwienia nalezy kierowaé
do dziatu marketingu:

ZEG-ENERGETYKA Sp. z 0.0.

oddziat w Tychach
ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
www.zeg-energetyka.pl
sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93
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