ZEG-ENERGETYKA
Zabezpieczenie obwodow pradu statego
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MENU WYSWIETLACZA
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mZAZ-DC mZAZ- DC Instrukcja Obstugi - Menu wyswietlacza
SPIS TRESCI

1. STRUKTURA MENU PROGRAMU OBSLUGI 3
2. EKRAN ZGLOSZENIOWY 4
3. MENU GLOWNE WYSWIETLACZA 5
4. MENU STAN 6
4.1 STAN — POMIARY (NA PRZYKLADZIE PRADU 101) 7
4.2 STAN — ZDARZENIA / ZDARZENIA SYSTEMOWE 7
4.3 STAN — OSTATNIE ZAKELOCENIA 8
4.4 STAN — PKW | LICZNIKI 8
5. MENU POLECENIA 9
5.1 POLECENIA — LICZNIKI / PKW 9
6. MENU NASTAWY 10
6.1 NASTAWY — EDYCJA NASTAW 11
6.2 NASTAWY — KOMUNIKACJA 12
6.3 NASTAWY - ZMIANA HASEA 13
7. MENU TESTY 13
7.1 TESTY — STAN WEJSCIA 14
7.2 TESTY — STAN WYJSCIA 14
7.3 TESTY — STEROWANIE WYJSC 14
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mZAZ-DC mZAZ- DC Instrukcja Obstugi - Menu wyswietlacza

1. Struktura menu programu obstugi
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mZAZ-DC mZAZ- DC Instrukcja Obstugi - Menu wyswietlacza

2. Ekran zgtoszeniowy

a) bez pobudzonej sygnalizacji na wyswietlaczu LCD

ENTER Menu gtéwne

Arkusz 5

ESCAPE ENTER

Kasowanie
WWwW2zZ
b) z pobudzong sygnalizacjg na wyswietlaczu LCD (przyktad)

Kasowanie
WWZ

A

ESCAPE ENTER

>
<

ENTER

Menu gtéwne
Arkusz 5
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mZAZ-DC mZAZ- DC Instrukcja Obstugi - Menu wyswietlacza

3. Menu gtéwne wyswietlacza

v

ENTER
Menu STAN
ESCAPE Arkusz 6

v

ENTER* .
Menu Polecenia
ESCAPE Arkusz 11

v

ENTER
Menu Nastawy
ESCAPE Arkusz 12

v

ENTER
Menu Testy
ESCAPE Arkusz 15

ENTER**
ESCAPE

v

Menu Serwis

* Klawisze oznaczone na czerwono, wymagajg podania hasta edycyjnego.

** Dostep do menu Serwis wymaga podania hasta serwisowego.
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mZAZ-DC mZAZ- DC Instrukcja Obstugi - Menu wyswietlacza

4. Menu Stan

ENTER .
Pomiary
ESCAPE Arkusz 7

v

v

ENTER .
Zdarzenia
ESCAPE Arkusz 8

ENTER . Zdarzenia

ESCAPE Systemowe
Arkusz 8

A

ENTER Ostatnie

ESCAPE zaktdcenia.
Arkusz 9

A

v

ENTER o
STAN: PKW i Liczniki
ESCAPE Arkusz 10

ENTER
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mZAZ-DC mZAZ- DC Instrukcja Obstugi - Menu wyswietlacza

4.1 Stan — Pomiary (na przyktadzie pradu I_sk)

A Wybor
pomiaru

ENTER ESCAPE
Wartosci
pierwotne
Wartosci
wtorne
Wartosci
znamionowe

4.2 Stan - Zdarzenia/ Zdarzenia systemowe

Opis Numer
zdarzenia

zdarzenia

>

A\

ON -

Czas wystgpienie
v A Wystqpienia zdarzenia
zdarzenia OFF -
odpad
zdarzenia

Data

wystgpienia
zdarzenia

-7 - IO-MW mZAZ-DC_10.2018




mZAZ-DC mZAZ- DC Instrukcja Obstugi - Menu wyswietlacza

4.3 Stan - Ostatnie zaktocenia (na przyktadzie zabezpieczenia Irms>_st. 1)

v Wybér
zabezpieczenia

ENTER ESCAPE

Czas wystgpienia
zaktdcenia

Data wystgpienia
zaktdcenia

Czas trwania
zaktdécenia

Wartosc¢
maksymalna pradu

4.4 Stan - PKW i Liczniki

Wybor
A v Licznika
ENTER ESCAPE
Wartos¢
licznika
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mZAZ-DC mZAZ- DC Instrukcja Obstugi - Menu wyswietlacza

5. Menu Polecenia

A v Zmiana
stanu

ENTER .
" ENTER

1 A v Zmiana
stanu

ENTER .
» Sygnalizacja WWZ
skasowana
ENTER . = .
» Liczniki / PKW
ESCAPE Arkusz 11
ENTER

ANV

5.1 Polecenia-Liczniki / PKW
A Wybor
Licznika
ENTER ESCAPE

A v Zmiana wartosci licznika
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mZAZ-DC

mZAZ- DC Instrukcja Obstugi - Menu wyswietlacza

6. Menu Nastawy

ENTER

ESCAPE

v

ENTER*

ENTER

ESCAPE

v

ENTER*

ENTER

ESCAPE

v

ENTER*

ENTER

ESCAPE

v

ENTER*

ENTER

ESCAPE

v

ENTER*

ESCAPE

v

ENTER*

Edycja — wybor zestawu
nastaw

Nastawy - Edycja nastaw
Arkusz 13

Edycja czasu

Edycja daty

Nastawy - Komunikacja
Arkusz 14

Nastawy — Zmiana hasta
Arkusz 15
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mZAZ-DC

mZAZ- DC Instrukcja Obstugi - Menu wyswietlacza

6.1 Nastawy — Edycja nastaw

AV
A\

ENTER ESCAPE

ENTER ESCAPE

ENTER*
ENTER
ESCAPE

ENTER
ESCAPE

v

A

ENTER
ESCAPE

v

A

ENTER
ESCAPE

v

A

ENTER
ESCAPE

v

A

Wybor
Zestawu nastaw

Wybor
grupy

Wybor
funkcji

Edycja pradu
rozruchowego

Edycja
wspotczynnika
powrotu

Edycja czasu
zadziatania

Edycja
aktywnosci
przekaznika
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mZAZ-DC mZAZ- DC Instrukcja Obstugi - Menu wyswietlacza

ANV

\ 4
ENTER
> Wybor dziatania na
« ESCAPE wylaczenie/sygnalizacje
ENTER
>  Wigczenie/ wytgcz.
P ESCAPE blokady
ENTER
> Wybor logiki
«—ESCAPE dziatania

6.2 Nastawy — Komunikacja

N

N

N

ENTER :

» Edycja numeru
ESCAPE sieciowego
ENTER
ENTER

v

ESCAPE Wybér protokotu
ENTER

ENTER

ESCAPE Wybér predkosci
ENTER

v

ENTER

ESCAPE Wybor formatu
ENTER

v
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mZAZ-DC mZAZ- DC Instrukcja Obstugi - Menu wyswietlacza

6.3 Nastawy - Zmiana hasta

ESCAPE

ESCAPE

ESCAPE

ENTER
lub 10s

A v Zyr?iana
cyfry

ENTER lub 10s

7. Menu Testy
ENTER

ESCAPE

v

ENTER

ESCAPE

v

ENTER*

ESCAPE

v

<
<«

Testy — Stan wej$¢
Arkusz 16

Testy — Stany wyjs¢
Arkusz 16

Testy — Sterowanie wyjs¢
Arkusz 16

Opcja Testy - Sterowanie wyjsé jest dostepna tylko po przelaczeniu urzadzenia w tryb

WwTESTY” ( w menu: Polecenia — On/Off).
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mZAZ-DC mZAZ- DC Instrukcja Obstugi - Menu wyswietlacza

e

7.1 Testy — Stan wejsé

ANV

7.2 Testy — Stan wyjscia

7.3 Testy — Sterowanie wyjsé

ENTER
ENTER
Zmiana

stanu
wyjscia

Adres producenta:

ZEG-ENERGETYKA Sp. z 0.0.
ul. Zielona 27

43-200 Pszczyna

tel: +48 32 775 07 80

tel/fax: +48 32 775 07 83

e-mail: biuro@zeg-energetyka.pl
www.zeg-energetyka.pl

KONIEC
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http://www.zeg-energetyka.pl/

mZAZ-DC mZAZ- DC Instrukcja Obstugi - Menu wyswietlacza

NOTATKI
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mZAZ-DC mZAZ- DC Instrukcja Obstugi - Menu wyswietlacza

NOTATKI
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ZEG-ENERGETYKA Sp. z 0.0.
43-200 Pszczyna, ul Zielona 27
tel: +48 32 775 07 80

fax: +48 32 775 07 83
biuro@zeg-energetyka.pl
www.zeg-energetyka.pl



