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mZAZ-DC Instrukcja Obstugi

1. UWAGI PRODUCENTA

1.1. Zasady zwigzane z bezpieczenstwem obstugi i eksploatacji

Dla zwrécenia szczegdlnej uwagi na zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ podczas instalacji i eksploataciji,
w Instrukcji Obstugi wprowadzono odpowiednie wyrdzniki ze znakiem ostrzegawczym. Ignorowanie podanych
zasad bezpieczenstwa moze prowadzi¢ do utraty zdrowia i zycia. W zaleznosci od poziomu niebezpieczenhstwa
wyrozniki wraz ze znakiem ostrzegawczym oznaczaja:

A\ uwaca

koniecznos¢ sprawdzenia poprawnosci montazu i podigczenia urzadzenia,
A NIEBEZPIECZENSTWO

koniecznos¢ sprawdzenia warunkow eksploatacji urzgdzenia.

Urzadzenie, bedace przedmiotem niniejszej Instrukcji (I0), zostato zaprojektowane i jest produkowane dla za-
stosowan przemystowych.

Podczas pracy urzgdzenia niektore jego czesci mogg znajdowac sie pod niebezpiecznym napieciem. Niewtasci-
we lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urzgdzenia moze stwarza¢ zagrozenie dla oséb obstuguja-
cych, grozi rowniez uszkodzeniem urzgdzenia.. Eksploatacja wyrobu przez nabywce lub osobe trzecig niezgod-
nie z Instrukcja Obstugi (IO0) oraz wykonywanie wszelkiego rodzaju napraw powoduje w stosunku do
nabywcy, uzytkownika lub oséb trzecich utrate waznosci Karty Gwarancyjnej i Protokotu Pomiarowego
oraz uchylenie sie producenta od odpowiedzialnosci za wyréb.

Podczas instalacji i eksploatacji cyfrowego zabezpieczenia generatora matej mocy typu mZAZ-DC nalezy
przestrzega¢ przepisy BHP w zakresie pracy przy urzadzeniach pod napieciem do 1kV. Urzadzenia
wyposazone sg w zacisk uziemiajacy do ktérego nalezy przytgczyé uziemienie.

Wszystkie czynnosci zwigzane z obstuga tych urzadzen moga wykonywaé osoby odpowiednio do
tego upowaznione.

1.2. Wykaz przyjetych norm

Urzadzenie, bedgce przedmiotem niniejszej instrukcji, zostato zaprojektowane i jest produkowane dla zastoso-
wan przemystowych.

W procesie opracowania i produkcji przyjeto zgodnos¢ z normami, ktérych spetnienie zapewnia realizacje zato-
zonych zasad i Srodkow bezpieczenstwa, pod warunkiem przestrzegania przez uzytkownika wytycznych instalo-
wania i uruchomienia oraz prowadzenia eksploatacji.

Urzadzenie spetnia wymagania zasadnicze okres$lone w dyrektywach: niskonapieciowej (LVD2014/35/UE)
i kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC2014/30/UE), poprzez zgodnos¢ z normami:

C € PN-EN 60255-27:2014-06 — dla dyrektywy LVD,

Przekazniki pomiarowe i urzgdzenia zabezpieczeniowe. — Czes¢ 27.
Wymagania bezpieczenstwa wyrobu.

PN-EN 60255-26:2014-01 — dla dyrektywy EMC,

Przekazniki pomiarowe i urzgdzenia zabezpieczeniowe. — Czes¢ 26.
Wymagania dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC).
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mZAZ-DC Instrukcja Obstugi

Normy zwigzane:

1. PN-EN 60255-1:2010 — Przekazniki energoelektryczne.
Przekazniki pomiarowe i urzgdzenia zabezpieczeniowe.

2. PN-EN 60255-127:2014 — Przekazniki pomiarowe i urzgdzenia zabezpieczeniowe - Czes¢ 127:
Wymagania funkcjonalne dotyczgce zabezpieczenia napieciowego przekaznikéw
nadnapieciowych/ podnapieciowych.

3. PN-EN 60255-149:2014 - Przekazniki pomiarowe i urzgdzenia zabezpieczeniowe - Cze$¢ 149:
Wymagania funkcjonalne dotyczgce elektrycznych przekaznikéw termicznych
4. PN-EN 60255-151:2010 - Przekazniki energoelektryczne. Czgs¢ 151. Wymagania funkcjonalne

5. PN-EN 60255-21-1:1999 - Przekazniki energoelektryczne. Badania odpornosci przekaznikéw
pomiarowych i urzgdzeh zabezpieczeniowych na wibracje, udary pojedyncze i wielokrotne oraz wstrzgsy
sejsmiczne. Badania odpornosci na wibracje (sinusoidalne).

6. PN-EN 60255-21-2:2000 — Przekazniki energoelektryczne. Badania odpornosci przekaznikéw
pomiarowych i urzgdzen zabezpieczeniowych na wibracje, udary pojedyncze i wielokrotne oraz wstrzasy
sejsmiczne. Badania odpornosci na udary pojedyncze i wielokrotne.

7. PN-EN 60255-21-3:1999 — Przekazniki energoelektryczne. Badania odpornosci przekaznikow
pomiarowych i urzgdzeh zabezpieczeniowych na wibracje, udary pojedyncze i wielokrotne oraz wstrzgsy
sejsmiczne. Badania sejsmiczne.

8. PN-EN 60255-26:2014-01 — Przekazniki pomiarowe i urzgdzenia zabezpieczeniowe. Czes¢ 26:
Wymagania dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej

9. PN-EN 60255-27:2014-06 — Przekazniki pomiarowe i urzadzenia zabezpieczeniowe. Czg$¢ 27:
Wymagania bezpieczenstwa wyrobu.

10. PN-IEC 255-11:1994 — Przekazniki energoelektryczne. Zaniki i skladowe zmienne pomocniczych
wielkosci zasilajgcych pradu statego przekaznikéw pomiarowych.

11. PN-IEC 255-12:1994 — Przekazniki energoelektryczne. Przekazniki kgtowe i przekazniki dwuwielkosciowe.

12. PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

13. PN-EN 61810-1:2010 — Elektromechaniczne przekazniki posredniczgce. Czes$¢ 1: Wymagania ogdline.

14. PN-EN 61810-2:2011 — Elektromechaniczne przekazniki posredniczace. Czes¢ 2: Niezawodno$¢.

15. PN-EN 61812-1:2011 — Przekazniki czasowe do zastosowan przemystowych i do uzytku domowego.
Czesc¢ 1: Wymagania i Badania.

16. PN-EN 61733-1:1999 — Przekazniki pomiarowe i urzadzenia zabezpieczeniowe.

Interfejsy komunikacyjne zabezpieczeh. Postanowienia ogélne.

1.3. Przechowywanie i transport

Urzadzenia sg pakowane w indywidualne opakowania transportowe w sposob zabezpieczajgcy je przed uszko-
dzeniem w czasie transportu i przechowywania. Urzadzenia powinny by¢ przechowywane
w opakowaniach transportowych, w pomieszczeniach zamknietych, wolnych od drgan i bezposrednich wptywow
atmosferycznych, suchych, przewiewnych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Temperatura otaczajgcego
powietrza nie powinna by¢ nizsza od —25°C i wyzsza od +70°C, a wilgotnos¢ wzgledna nie powinna
przekraczaé 80%.

1.4. Miejsce instalacji

Urzadzenia nalezy eksploatowa¢ w pomieszczeniach pozbawionych wody, pylu oraz gazéw i par wybuchowych,
palnych oraz chemicznie czynnych, w ktdrych narazenia mechaniczne wystepujg w stopniu umiarkowanym.
Wysokos¢ miejsca instalacji nie powinna przekracza¢ 2000m nad poziomem morza przy temperaturze otoczenia
w zakresie -20°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej nie przekraczajgcej 80%.
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mZAZ-DC Instrukcja Obstugi

1.5. Materialy eksploatacyjne

W zabezpieczeniu obwoddéw pradu statego, typu mZAZ-DC, zastosowana jest bateria litowa typu CR2032, ktéra
stuzy do podtrzymania danych w pamieci (rejestrator zdarzen i zakiécen, liczniki). Baterie nalezy wymieni¢ po
10 latach eksploatacji lub jesli suma okreséw, gdy urzadzenie bylo wytgczone, przekracza 4 lata. Wczesniejsza
wymiana baterii powinna nastgpi¢, jesli w wyniku zaniku pomocniczego napiecia zasilajgcego zabezpiecze-
nie traci zawarto§¢ pamieci (m. in. czas i data). Stan baterii nie jest monitorowany. Bateria zostata umieszczo-
na na podstawce zamontowanej na obwodzie zasilacza. Dostep do baterii jest mozliwy bez koniecznosci zdej-
mowania plomby - po wyjeciu klapki z obudowy urzadzenia (rys. 10). Podczas wymiany nalezy zwréci¢ szcze-
golng uwage na prawidtowg biegunowosc¢ baterii a czynnosci zwigzane z jej wymiana, przy odtgczonym napieciu
pomocniczym, powinny wykonywac¢ uprawnione do tego osoby. Na klapce mozna umiesci¢ informacje o dacie
ostatniej wymiany baterii.

1.6. Wyposazenie dodatkowe

Dokumentacja techniczno-ruchowa.

Protokét pomiarowy.

Karta gwarancyjna.

Wersja instalacyjna oprogramowania SMiS (System Monitoringu i Sterowania) na ptycie CD.

1.7. Zastrzezenia producenta

= Odpowiedzialnos¢ za wyréb

Eksploatacja wyrobu przez nabywce, uzytkownika lub osobe trzecig powinna by¢ zgodna z niniejszg Instrukcjg
Obstugi (10). Wszelkie naprawy, sprawdzenia zabezpieczen oraz zmiany konstrukcyjne, dotyczgce zaréwno
catego urzadzenia bedgcego przedmiotem niniejszej instrukcji (10) jak i jego czesci i podzespotéw - powinny
by¢ wykonywane przez producenta lub inny podmiot posiadajgcy uprawnienia producenta.

Producent ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. 0. odwiadcza, ze nie spetnienie powyzszych wymagan powoduje
w stosunku do nabywcy, uzytkownika lub oséb trzecich utrate waznosci gwarancji oraz uchylenie sie
producenta od odpowiedzialnosci za wyroéb:

Producent, w terminie 48 godzin od zaistnienia zdarzenia, powinien by¢ powiadomiony o kazdej sytuacji mogace;j
powodowaé jego odpowiedzialno$¢ wzgledem nabywcy, uzytkownika lub oséb trzecich i przedstawiciel
producenta powinien by¢ dopuszczony do udziatu w komisjach oceniajgcych przyczyny zdarzenia z udziatem
jego wyrobu . Producent ZEG-ENERGETYKA Sp. z 0. 0. oswiadcza, ze nie spetnienie tego wymagania
powoduje uchylenie sie¢ producenta od odpowiedzialnosci za wyréb oraz koniecznos$é¢ pokrycia przez
nabywce, uzytkownika lub osobe trzeciag kosztéw ewentualnych badan dodatkowych.

= Pozostale zastrzezenie producenta

Materiaty i informacje techniczne wraz z rysunkami zawarte w niniejszej Instrukcji Obstugi (I0) stanowig tajemni-
ce producenta ZEG-ENERGETYKA Sp. z 0. 0. w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
cji imajg charakter poufny.

Jakiekolwiek przekazanie, ujawnianie lub udostepnianie przez nabywce lub uzytkownika osobom trzecim
otrzymanej Instrukcji Obstugi (10), bez pisemnej zgody producenta, traktowane bedzie jako naruszenie tajemni-
cy producenta oraz naruszenie jego praw autorskich.

Producent ZEG-ENERGETYKA Sp. z 0. 0. zastrzega sobie mozliwosé wprowadzania zmian w produkowa-
nych wyrobach wynikajgcych z postepu technicznego.

Producent zastrzega sobie prawo informowania o zmianach w tresci niniejszej instrukcji (10) w trybie
zwykitej korespondenciji.

1.8. Utylizacja

Urzadzenie zostato wyprodukowane w przewazajgcej czesci z materiatow, ktére mogg zosta¢ ponownie przetwo-
rzone lub utylizowane bez zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Urzgdzenie wycofane z uzycia moze zostac
odebrane przez producenta, pod warunkiem, ze jego stan odpowiada normalnemu zuzyciu.

Wszystkie komponenty, ktére nie zostang zregenerowane, zostang usuniete w sposéb przyjazny dla srodowiska.
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mZAZ-DC Instrukcja Obstugi

1.9. Gwarancjai serwis

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce, liczac od daty sprzedazy. Jezeli sprzedaz poprzedzona byta umowg podpi-
sang przez Kupujgcego i Sprzedajgcego, obowigzujg postanowienia tej umowy.

Gwarancja obejmuje bezptatne usuniecie wad, ujawnionych podczas uzytkowania, przy zachowaniu warunkow
okreslonych w karcie gwarancyjnej.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z 0. 0. udziela gwarancji z zastrzezeniem zachowania nizej podanych warunkéw:

» instalacja i eksploatacja urzgdzenia powinna odbywac sie zgodnie z fabryczng instrukcjg obstugi,
= plomba na obudowie urzgdzenia powinna by¢ nie naruszona,
=  na karcie gwarancyjnej nie moga by¢ dokonywane zadne poprawki czy zmiany.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

=  uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwego transportu lub magazynowania,

= uszkodzenh wynikajgcych z niewtasciwej instalacji lub eksploatacji,

=  uszkodzenh powstatych wskutek manipulacji wewnatrz urzadzenia, zmian konstrukcyjnych, przeré-
bek i napraw przeprowadzanych bez zgody producenta.

WSKAZOWKI DLA NABYWCY:

= wilasciwa i bezawaryjna praca urzgdzenia wymaga odpowiedniego transportu, przechowywania,
montazu i uruchomienia, jak réwniez prawidtowej obstugi, konserwac;ji i serwisu,

= obstuga urzadzenia powinna by¢ wykonywana przez odpowiednio przeszkolony iuprawniony
personel,

= przy zgtaszaniu reklamacji nalezy podaé powdd reklamacji (objawy zwigzane z niewtasciwym
dziataniem urzadzenia) oraz numer fabryczny zespotu,

=  po otrzymaniu potwierdzenia przyjecia reklamacji nalezy wysta¢, na adres producenta, reklamowane
urzadzenie wraz z kartg gwarancyjna,

=  okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas zatatwiania uznanej reklamaciji.

Numery telefonéw:

- informacja techniczna +48 (32) 775 07 87
- zgtoszenie napraw serwisowych +48 (32) 327 14 57
- telefon kontaktowy (catodobowy) +48 608 081 863

1.10. Sposéb zamawiania

W zamowieniu nalezy podaé nazwe, oznaczenie urzgdzenia (zgodnie z ogélnym wzorem oznaczenia dla cyfro-
wych przekaznikdéw zabezpieczeniowych serii mZAZ, przedstawionym ponizej) oraz sposéb montazu.

MZAZ - DC - XXXX - X - XXXX - XXX - X

—l_— Rodzaj montazu (0 - montaz natablicowy, 1 - montaz zatablicowy)

Upn - napiecie pomocnicze (024 albo 060, albo 110, albo 230)

Odmiana (liczba z zakresu 0 - 9999)

Model (A ...... Z)
Rodzaj wejgé (0 ....... 9A.....Z))

Oznaczenia wedlug rodzajow wejs¢ pomiarowych.
Rodzaj wejs¢ pomiarowych jest powigzany z konfiguracjg sprzetowg urzgdzenia, zgodnie z zamdwieniem.

7 - wejscie prgdowe z przetwornikiem LEM, In=1 A albo 5A, zakres pomiarowy pradu statego Idc=(0 + 21)In
albo (0 + 5,5)In.
8 - wejscie napieciowe z przetwornikiem LEM, Un=100 V albo 220 V, zakres pomiarowy napiecia statego

Udc=0 + 144 V albo 0 + 250 V.
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Oznaczenia wedlug modelu.
Model jest cisle powigzany z konfiguracjg programowg zabezpieczen w urzgdzeniu.

Zabezpieczenia Kod ANSI Model A
Nadprgdowe wartosci sredniej pradu statego, zwtoczne niezalezne 76 2
Nadprgdowe warto$ci skutecznej pradu statego, zwloczne, niezalezne 50DC/51DC 2
Napieciowe wartosci $redniej, dwustopniowe, zwloczne niezalezne 2
p.e - - J - P - - - 59DC/27DC
Napieciowe wartosci skutecznej, dwustopniowe, zwtoczne niezalezne 2
Zewnetrzne poprzez wejscie ST1 62 1
Zewnetrzna poprzez wejscie ST2 1
W szczegdlnych przypadkach istnieje mozliwo$é wykonania modelu specjalnego — na podstawie opisu i schematu konfiguracji

dotgczonego do zaméwienia.

Oznaczenia wedlug odmiany.

Odmiana jest $cisle powigzana z konfiguracjg programowa logiki dziatania, sygnalizacji i zdarzen. Jest to kolejna liczba
z zakresu 0000 - 9999. Aktualnie produkowana odmiana oznaczona jest przez liczbe 0000.

Oznaczenia wedlug wartosci napiecia pomocniczego.
Oznaczenie $cisle powigzane z wartoscig znamionowg napiecia pomocniczego .

024 — znamionowa warto$¢ napiecia pomocniczego Upn=24V AC/DC

060 — znamionowa warto$¢ napiecia pomocniczego Upn=(48-60)V AC/DC
110 - znamionowa warto$¢ napiecia pomocniczego Upn=110)V AC/DC
230 - znamionowa warto$¢ napiecia pomocniczego Upn=230V AC/DC

Oznaczenia wedtug rodzaju montazu.

0 - montaz natablicowy (na szynie lub Srubowy)
1- montaz zatablicowy (za pomoca adaptera)

Przyktad oznaczenia:

* mZAZ-DC-7080- A-0000-230-0

Zabezpieczenie obwodu pradu statego typu mZAZ-DC-7080, model A, odmiana 0000 o parametrach: Idcn=5 A,
Udcn=100 V, zakresy pomiarowe pradu i napiecia: 1=(0 + 21)In, U=(0 = 144) V, napiecie pomocnicze Upn=230V,
montaz natablicowy.

= mZAZ-DC-7080- A-0000-110-1

Zabezpieczenie obwodu pradu statego typu mZAZ-DC-7080, model A, odmiana 0000 o parametrach: Idcn=1 A,
Udcn=100 V, zakresy pomiarowe pradu i napiecia: 1=(0 + 5,5)In, U=(0 + 144) V, napiecie pomocnicze Upn=110V,
montaz natablicowy.

1.11. Dane producenta

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o0.0.
ul. Zielona 27

43-200 Pszczyna

tel: +48 32 775 07 80

tel/fax: +48 32 775 07 83

e-mail: biuro@zeg-energetyka.pl
www.zeg-energetyka.pl
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zastosowanie

Zabezpieczenie obwodow pradu statego typu mZAZ-DC przeznaczone jest gtéwnie do kontroli napiecia i pradu
statego w obwodach wzbudzenia maszyn synchronicznych, do wykrywania zwaré doziemnych w obwodach
pradu statego i kontroli napiecia pomocniczego w obwodach sterowniczych automatyki elektroenergetyczne;.

Urzadzenie to moze byé rowniez stosowane do kontroli wartosci skutecznej (rms) napiecia i prgdu odkszatatco-

nego w szerokim zakresie czestotliwosci.

Urzadzenie to nalezy do grupy cyfrowych przekaznikow zabezpieczeniowych serii mZAZ, integrujgcych w sobie
funkcje pomiarowe, zabezpieczeniowe, sterownicze i rejestracyjne.

2.2. Podstawowe wlasciwosci

= Zestaw zabezpieczen:

76 nadpradowe (avr), zwltoczne niezalezne,
dwustopniowe.

50/51 nadpradowe (rms), zwloczne niezalezne,
dwustopniowe.

59/27 napieciowe (avr), zwloczne niezalezne,
dwustopniowe.

59/27 napieciowe (rms), zwloczne niezalezne,
dwustopniowe.

62 zewnetrzne.

2.3. Budowa i dziatanie

Dwa wejscia pomiarowe (ldc, Udc).

Formowany impuls sterujgcy na wytgczenie.
Cztery banki nastaw.

Sygnalizacja wewnetrzna najwazniejszych stanow
pracy urzadzenia.

Pomiar biezgcych wartosci wejsciowych.
Rejestracja zdarzen.

Rejestracja probek i amplitud zakiécen
analogowych i binarnych.

Rejestracja parametréw ostatniego zaktocenia.
Dwa wejscia dwustanowe dla zabezpieczen
zewnetrznych (technologicznych) albo do blokady
dziatania wybranych zabezpieczen, albo do
zewnetrznego kasowania sygnalizacji wewnetrzne;.
7 programowalnych przekaznikéw wyjsciowych.
Wyijscie stykowe BZ do sygnalizacji awarii
urzgdzenia lub braku "napiecia pomocniczego.
Testowanie i samokontrola poprawnego

dziatania urzadzenia.

Zegar czasu rzeczywistego.

Zdalna komunikacja szeregowa z komputerem
PC lub systemem nadrzednym w standardzie
RS-485.

Technika cyfrowa zapewniajgca wysokg
stabilnos¢, doktadnos¢ i pewnos¢ dziatania.

Zabezpieczenie obwodéw pradu statego typu mZAZ-DC, jest cyfrowym urzgdzeniem kontrolno-pomiarowym.
Wejsciowymi wielkosciami pomiarowymi jest prad staty Idc (In=1 A albo In=5 A) i napiecie Udc (Un=100 V,
220 V). Na podstawie tych wielkosci wyznaczane sg odpowiednie wartosci wielkosci kryterialnych zabezpieczen.
Jezeli chociaz jedna z wielkosci pomiarowych lub obliczeniowych przekroczy warto$¢ nastawczg wprowadzong
przez uzytkownika to, nastepuje odpowiednia reakcja aktywnych zabezpieczenh, zgodna z algorytmami funkcji
zabezpieczeniowych zaimplementowanych w urzgdzeniu. Urzgdzenie wyposazono w programowalne wyjscia
(przekazniki wyjsciowe S1+S7) oraz w przekaznik BZ sygnalizujgcy uszkodzenie zasilacza lub brak napiecia

pomocniczego, lub btgd w dziataniu oprogramowania.

Do podstawowych blokéw i uktadéw funkcjonalnych urzgdzenia naleza:

= wejsciowe uktady pomiarowe, uktad wej$¢ dwustanowych, mikroprocesorowy uktad pomiarowo-logiczny

= uktad wyjsciowy (przekazniki wykonawcze i sygnalizacyjne)

= panel operatora z klawiaturg, wyswietlaczem alfanumerycznym oraz diodami sygnalizacji optycznej

= zasilacz

= port RS-485 do komunikacji z systemem nadzoru zabezpieczeh lub stacjg inzynierska.

Edycja parametréw zabezpieczenia obwoddéw pradu statego typu mZAZ-DC zabezpieczona jest osmiocyfrowym
hastem uzytkownika (hasto fabryczne — 00000000) i jest opisana szczegétowo w dokumentacji technicznej.
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Jezeli hasto nie jest znane to z panelu operatora mozliwe jest: kasowanie sygnalizacji optycznej WWZ,
przegladanie wynikéw pomiaréw wielkosci wejsciowych i obliczeniowych, przeglgdanie rejestratora zdarzen ARZ
oraz rejestratora zdarzeh systemowych, przegladanie zapiséw rejestratora ostatniego zaktécenia i stanéw
licznikdéw, podglad nastaw i wersji programu urzgdzenia, podglad czasu systemowego, przegladanie i zmiana
parametréw komunikacji, podglad stanu wejs¢ i wyjs¢ dwustanowych, podglad sygnalizacji na wyswietlaczu.
Jezeli hasto jest znane to z panelu operatora dodatkowo mozliwe jest: edycja nastaw i zmiana zestawu
nastaw, zmiana czasu systemowego, test wejs¢/wyjs¢, zmiana hasta uzytkownika, dostep do menu POLECENIA
(odstawianie lub wigczanie funkcji urzadzenia, wybranie trybu TEST WEJSC/WYJSC, kasowanie i ustawianie
wartosci licznikdw, kasowanie rejestratora zdarzen ARZ).

Jezeli urzadzenie mZAZ-DC pracuje pod nadzorem systemu sterowania i monitoringu SMiS, to hasto
uzytkownika umozliwia dodatkowo: podglad konfiguracji, odczytanie numeru fabrycznego oraz nazwy i opisu
przekaznika, podglad statusu urzgdzenia (stan wej$¢ dwustanowych, stan wyj$¢ przekaznikowych, stan
sygnalizacji i licznikéw).

W przypadku zapomnienia hasta dostepu do urzgdzenia mZAZ-DC, nalezy
A UWAGA utworzyé plik serwisowy (Instrukcja obstugi SMiS), zapisaé go na dysku
i wysta¢ do producenta - w celu odczytania hasta.

Zabezpieczenie obwodow pradu statego, typu mZAZ-DC, produkowane jest w obudowie CNS100AK BOPLA.
Stopien ochrony obudowy — IP40 (zaciski IP20). Urzagdzenia te przystosowane sg do montazu na szynie TS35 lub
do montazu natablicowego (rys. 11), mozliwe jest przystosowanie ich do montazu zatablicowego (rys. 12) za
pomoca adaptera. Na ptycie czotowej tych przekaznikébw znajduje sie wyswietlacz alfanumeryczny LCD
i klawiatura umozliwiajgce petng obstuge urzgdzen oraz diody sygnalizacji optycznej. Obwody pomiarowe sg
doprowadzone do zaciskow umozliwiajgcych przylgczenie przewoddéw o przekroju do 4mm?2. Pozostate obwody
wejsciowe i wyjsciowe sg doprowadzone do zaciskéw umozliwiajgcych przytgczenie przewoddéw o przekroju

do 2,5 mm2,

2.4. Dane techniczne
2.4.1. Ogodline parametry techniczne.

Prad znamionowy Idcn 1A abo5A
Napiecie znamionowe Udcn 100 V albo 220 V
Zakres czestotliwosci napiecia i pradu pomiarowego (0-250) Hz

Pomocnicze napiecie zasilajgce Upn (DC/AC)

24V,0d 48V do 60V, 110V, 230V

Zakres roboczy napiecia pomocniczego Up (0,8 = 1,1)Upn
Napiecie sterujgce znamionowe Usn zgodne z Upn
Pobdr mocy w obwodzie pragdowym, przy I= Idca <05WwW
Pobdr mocy w obwodzie napieciowym, przy U= Udcn <1W
Pobdr mocy w obwodach napiecia sterujgcego Usn <1W /3 VAdla 1 wejscia
Pobdér mocy w obwodach napigcia pomocniczego <6W
Uchyb gwarantowany pomiaru pradu 2,5% dla I=ldcn
Uchyb gwarantowany pomiaru napiecia 0 £ 25%
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu 1% +10 ms
Minimalny czas trwania impulsu sterujgcego na wytgczenie timp = (100 + 1000) ms co 10 ms
Obcigzalnos¢ trwata obwodu prgdowego 4ln
Wytrzymatosc¢ cieplna obwodu pradowego (1s) 80In
Wytrzymatos$¢ dynamiczna obwodu prgdowego 250In
Wytrzymatos$¢ cieplna obwodéw napieciowych
- ciggta < 1,2Udcn
- krétkotrwata (10s) <1,5Udcn
Zdolnos$¢ tagczeniowa przekaznikow wykonawczych (RM699):

= obcigzalnos¢ pragdowa trwata 6 A

= moc fgczeniowa w kategorii AC1 1500 VA/250 V

= otwieranie obwodu przy obcigzeniu DC1: 28V/220V 6/0,16 A

= otwieranie obwodu przy obcigzeniu indukcyjnym (L/R<40ms)
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy

0,1A/250VDC
(248 + 328) K, -20°C + +55 °C

Wilgotnos¢ wzgledna < 80%
Stopien ochrony obudowy 1P40
Masa zespotu ok. 0,7 kg

Wymiary zewnetrzne (wys. x szer. x gt.)

75 x 100 x 120 mm
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2.4.2. Parametry zabezpieczen.

Zabezpieczenie nadpragdowe bezzwloczne/zwloczne niezalezne, dwustopniowe (76)

Wielkoscig kryterialng jest wartos¢ srednia prgdu wejsciowego, jednokierunkowego.

Warunek dziatania:

Idcav > Ir
Zakresy nastawcze:

prad rozruchowy Ir

zakres nastawczy czasu zadziatania
wspotczynnik powrotu

blokada dziatania

aktywnos¢ funkcji

logika dziatania

dziatania na

Parametry:
zakres pomiarowy pradu |
ilo$¢ bankdéw nastaw
czas wiasny zadziatania
czas powrotu

(0,2 = 20,00)l» albo (0,05 +5,00)ln co 0,01l

t = (0,00 +99,9)s co 0,01s

kp = 0,80 + 0,99 co 0,01

wigczona/wytgczona)

ON/OFF
OR/AND

wylgczenie/sygnalizacje

(0 - 21)|n albo (O - 5,5)|n
4

tw < 30ms
tp < 60ms

Zabezpieczenie nadpradowe bezzwioczne/zwloczne niezalezne, dwustopniowe (50/51)

Wielkoscig kryterialng jest wartos¢ skuteczna prgdu wejsciowego, jednokierunkowego.

Warunek dziatania:

|dCrm5 > Ir

Zakresy nastawcze:

prad rozruchowy Ir

zakres nastawczy czasu zadziatania

wspotczynnik powrotu

blokada dziatania

aktywnos$c¢ funkcji

logika dziatania

dziatania na

Parametry:
zakres pomiarowy pradu |
ilos¢ bankéw nastaw
czas wiasny zadziatania
czas powrotu

(0,2 +20,00)In albo (0,05+5,00)In co 0,01l

t = (0,00 +99,9)s co 0,01s

kp = 0,80 + 0,99 co 0,01

wigczona/wytgczona)

ON/OFF
OR/AND

wytgczenie/sygnalizacje

0+ 21)ln albo (0 + 5,5)In
4

tw < 30ms
tp <60ms

Zabezpieczenie nadnapieciowe/podnapieciowe, zwtoczne niezalezne, dwustopniowe (59DC/27DC)

Wielkoscig kryterialng jest warto$¢ skuteczna napiecia wejsciowego, jednokierunkowego.

Warunek dziatania:

udg,,>Ur albo Udg, . <Ur

Zakresy nastawcze:
napiecie rozruchowe
zakres nastawczy czasu zadziatania
wspotczynnik powrotu

blokada dziatania
aktywnos¢ funkcji
dziatanie na
Parametry:
zakres pomiarowy napiecia Udc
czas wiasny zadziatania
czas powrotu

Ur = (0,05 + 1,20)Udcn co 0,001Udcn
t=(0,00 +99,99)s co 0,01s

kp =0,800 + 0,995 co 0,001, dla59DC
kp =1,002 + 1,200 co 0,001, dla27DC
wigczona/wytgczona)

ON/OFF

wytgczenie / sygnalizacja

(0+1,44)Udcn
tw <100ms
tp <100ms

-10 -
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Zabezpieczenie nadnapieciowe/podnapieciowe, zwtoczne niezalezne, dwustopniowe (59DC/27DC)

Wielkoscig kryterialng jest wartos$¢ srednia napiecia wejsciowego, jednokierunkowego.
Warunek dziatania:
Udc,,, >Ur albo Udc,, <Ur

Zakresy nastawcze:

napiecie rozruchowe
zakres nastawczy czasu zadziatania
wspotczynnik powrotu

Ur = (0,05 + 1,20)Udcn co 0,001Uon
t=(0,00 +99,99)s co 0,01s

kp = 0,800 + 0,995 co 0,001, dla 59DC
kp = 1,002 + 1,200 co 0,001, dla 27DC
wigczona/wytgczona)

ON/OFF

wylgczenie / sygnalizacja

blokada dziatania
aktywnos¢ funkcji
dziatanie na

Parametry:
zakres pomiarowy napiecia Udc
czas wiasny zadziatania
czas powrotu

(0+1,44)Udcn
tw <100ms
tp <100ms

Zabezpieczenia zewnetrzne Z1, Z2 (62)

Wielkoscig kryterialng jest wartos¢ chwilowa napiecia sterujgcego, o dowolnej polaryzacji, doprowadzonego
do wejs¢ dwustanowych. Wejscia te sg konfigurowalne przez uzytkownika i kazde z nich moze pehi¢ funkcje
wejécia do wspotpracy z zabezpieczeniem zewnetrznym albo do zewnetrznego kasowania sygnalizaciji
wewnetrznej, albo do zewnetrznego blokowania wybranych zabezpieczen. Zastosowano filtracje cyfrowag
z programowym nastawieniem ilosci powtérzen stanu wejscia. Czas zadziatania i powrotu zalezy od
nastawionych ilosci powtorzen.

Warunek dziatania:
Us>0,75Us, albo Us<0,5Us;,
Zakresy nastawcze:
zakres nastawczy czasu zadziatania
aktywny stan wejscia
ilos¢ powtodrzen dla zadziatania
ilos$¢ powtorzen dla powrotu

t=(0,00 + 99,99)s co 0,01s
wysoki / niski

il_pow_r = (10 +1000)
il_pow_p = (10 + 1000)

blokada dziatania wigczona/wytgczona)

aktywnos$c¢ funkcji ON/OFF

dziatania na wytgczenie/sygnalizacje
Parametry:

zakres pomiarowy napiecia sterujgcego U=(0 + 1,2)Usn

warto$¢ napiecia dla stanu niskiego (L) UL< 0,5Usn

warto$¢ napiecia dla stanu wysokiego (H) UH > 0,75Usn

czas wiasny zadziatania
czas powrotu

tw < (30 +0,833x% il_pow_r)ms +5ms
tp < (30 + 0,833 il_pow_p)ms + 5 ms

2.5. Wiasciwosci funkcjonalne
2.5.1. Obwody wejsciowe / wyjsciowe

Schematy potgczen zabezpieczenia przedstawiono na rys. 9. Siedem konfigurowalnych przekaznikéw wyjscio-
wych (S1 + S7) umozliwiajg realizacje sterowania awaryjnego i sygnalizacji zewnetrznej. Dodatkowy przekaznik
(zestyk BZ) sygnalizuje uszkodzenie zasilacza lub brak napiecia pomocniczego.
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Rys. 9. Schemat potgczen zewnetrznych zabezpieczenia typu mZAZ-DC .
Opis wejs¢:
Lp. | Nazwa wejscia Opis Rodzaj wejscia Zaciski
| Wejscia dwustanowe
1. Us napiecie steruiace Us wejscie dwustanowe, sterujgce ST1 1-2
2. Us pie 1 wejscie dwustanowe, sterujgce ST2 1-3
Il Wejscia pomiarowe mZAZ-DC-7080
1. Idc prad wejsciowy wejscie pomiarowe prgdowe, In=1 A albo 5 A 5-6
Lo . wejscie pomiarowe napieciowe, )
4. Udc napiecie wejsciowe Un=100 V albo 220 V 9-10
] Inne
1. A port szeregowy RS-485, DATA + 13
2. B port szeregowy RS-485, DATA - 14
3. GND uziemienie 15
4. Upn pomochnicze napiecie zasilajgce | wejscie napieciowe — L 32
5. Upn pomochnicze napiecie zasilajgce | wejscie napieciowe — N 33
6. PE przewdd ochronny 34
Opis wyjs¢:

Lp. | Nazwa wyjscia Opis Rodzaj wyjscia Zaciski
1. Bz przekaznik sygnalizacji uszkodzenia vk " 16-17 (rozwierny)

zasilacza lub braku napiecia pomocniczego | #€SWYK przetaczny 17 -18 (zwierny)
2. S1 przekaznik wykonawczy zestyk zwierny 19-20
3. S2 przekaznik wykonawczy zestyk zwierny 19-21
4. S3 przekaznik wykonawczy zestyk zwierny 22-23
5. S4 przekaznik wykonawczy zestyk zwierny 24-25
6. S5 przekaznik wykonawczy zestyk zwierny 26-27
7. S6 przekaznik wykonawczy zestyk zwierny 28-29
8. S7 przekaznik wykonawczy zestyk zwierny 30-31

2.5.2. Uktad wykonawczy

Urzadzenie wyposazono w przekazniki elektromagnetyczne (S1 — S7) umozliwiajgce realizacje funkcji sterowa-
nia awaryjnego i sygnalizacji zewnetrznej, przystosowane do programowego konfigurowania przez uzytkownika.
Dodatkowo urzadzenie wyposazono w przekaznik zewnetrznej sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku

napiecia pomocniczego (BZ

(model A), przedstawiono w ponizszej tabeli.

). Stan zestykdéw przekaznikéw wyjsciowych (S1 — S7), dla konfiguracji fabrycznej

-12 -
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Stan zestykdw przekaznikéw wyjsciowych zabezpieczenia (O — otwarte, Z — zamkniete)

Stan urzadzenia 16-17 17-19 19-20 19-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31

Bz BZ S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

Brak pobudzenia (Up ON) 0] z [®] O o] O O O [®]

Pobudzenie zbiorcze O Z Z O O O O O O

Zadziatanie zbiorcze O Z Z Z O O O O O

Wytgczenie zbiorcze o] Z Z Z Y4 O O O [®]

Zadziatanie zabezpiecz'eh, o 7 7 7 7 7 o o o

nadprgdowych — 1 stopien

Zadziatanie zabezp|ecz'en, o 7 7 7 7 7 (0) 7 o o

nadprgdowych — 2 stopien

Zad.2|a.lan|e zabezp|ec'ze,n o 7 7 7 7 o o 7 o

napieciowych — 1 stopien

Zad.2|a.lan|e zabezp|ec'ze,n o 7 7 7 7 o o 2(0) 7

napieciowych — 2 stopien

Awaria, brak Up Z O O O (0] O O O O

PRZYKLAD ZASTOSOWANIA

Na rysunku 10 przedstawiono przyktad aplikacji zabezpieczenia obwodow pragdu statego, typu mZAZ-DC.

Upn
Do ukiadu sygnalizacji De ukfadu sterujacego
+ } t } + 4 b Fe
L1 L2 L3 NEEEE T
R
16]17[18]10]20]21]22]23]04 [25 [26[27]2820]a0]31 [32]a3 ]34
‘492 |K 511K52|K ElK S_4|\ ﬁl\ ﬁlK ﬂlK-
Visjscia dwustanows
|ST1, |ST2) mZAZ-DC
t 1t
B | [ Bh
| 'LJ u RS-485
| I
[1] 2] a]a]s]e[7] 8] o]to]11]12]13]1a [15]
—_ /]
s T~ KASOWANIE WWZ Ide Udc B 'a 'enD
+ | ¥~ BLOKADA
~J
- +
H
b .
H Zasilanie —
H obwodu wzbudzenia T Up
5

1

Rys. 10. Schemat potgczen zabezpieczenia typu mZAZ-DC, dla przyktadowej aplikacji - kontrola pradu i napiecia statego
w obwodzie wzbudzenia generatora .
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2.5.3. Panel operatora

= Wyswietlacz LCD i klawiatura umozliwiajgce petng obstuge urzgdzenia w zakresie:
- odczyt wartosci wielkosci nastawianych
- wprowadzanie zmian wartosci rozruchowych wielkosci nastawianych
- odczyt biezgcych wartosci wielkosci pomiarowych
- przegladanie zapisow rejestratoréw (oprocz rejestratora zaktécen)
- kasowanie sygnalizacji
- przeprowadzenie testu funkcjonalnego wyjsc.
= Sygnalizacja na wyswietlaczu LCD informujgca o :
- pobudzeniu i zadziataniu zabezpieczenh
- przekroczeniu wartosci nastawczej licznikow
- pobudzeniu dwustanowych wejs¢ sterujgcych
- zadziataniu zabezpieczen zewnetrznych.
= Sygnalizacja optyczna na diodach LED informujgca o:
- pobudzeniu, zadziataniu i wylgczeniu od zabezpieczen
- przekroczeniu wartosci nastawczej licznikdw zadziatan.
- poprawnej pracy urzadzenia
- 0 aktywnej blokadzie zadziatania zabezpieczen.
Panel operatora umieszczono na ptycie czotowej urzadzenia. Jego ogdlny widok i doktadny opis przedstawiono w p. 4.1.1.

2.5.4. Pomiary
Zabezpieczenie typu mZAZ-DC realizuje pomiar m. in. nastepujgcych wielkosci wejsciowych:

- wartosci skutecznej pradu | (RMS) i napiecia U (RMS)

- wartosci $redniej wyprostowanej pradu | (AVR) i napiecia U (AVR)
Wyniki pomiaréw dostepne sg w wartosciach znormalizowanych albo w wartosciach po stronie pierwotnej, albo
w wartosciach po stronie wtornej przektadnikow pomiarowych (parametr nastawialny). Dla skladowej zerowej
pragdu wynik pomiaréw podawany jest w odniesieniu do strony wtérnej przekfadnika pomiarowego.
Czas repetycji pomiaréw wynosi 0,5 s. Podglad wynikéw pomiaréw umozliwia lokalny wyswietlacz na plycie
czotowej urzadzenia lub oprogramowanie uzytkownika w komunikacji zdalne;.

EiE mZA7-DC-70280; Pomiary
x g . 0 _ & E V.
Zamknij Drukuyj Stop Lista Wykres  Wartose
Mazwa | Wartose | | Komentarz
P_I_=k 0,001 P Pormiar wartosci skutecznej pradu | (RMS)
P_U =k 0108 v Porniar wartosci skutecznej napiecia U (RMS)
P I zr o0e A Pemiar wartosci srednigj wyprostowanej pradu | (AVR)
P_U z&r 3,03 W Pemiar wartosci srednig) wyprostowane] napiecia Ude

2.5.5. Komunikacja.

Podstawowym interfejsem stuzgcym do obstugi zabezpieczenia jest panel operatora opisany w p. 2.5.3.
Obstuga za pomocg panelu zostata omodwiona w dalszej czesci instrukcji (punkt 4.1).

Urzadzenie wyposazone jest w port komunikacyjny, RS-485 dwuprzewodowy, przeznaczony do sieciowej
komunikacji zdalnej z systemem nadzoru zabezpieczen lub stacjg inzynierskg. Sygnaty portu RS 485, wyprowa-
dzone na zaciski 13 (B, DATA -), 14 (A, DATA+) i 15 (GND), posiadajg optoizolacje oraz zabezpieczenie prado-
we. Dla portu komunikacyjnego nalezy ustawi¢: predkosé transmisji, format danych, (liczba bitdw danych, liczba
bitow stopu, parzystos¢), protokdt sieciowy i adres sieciowy. Mozliwe wartosci parametréw zostaty podane
w danych technicznych. Odpowiednich ustawien dokonujemy wykorzystujgc albo panel operatora albo zdalnie.
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SMiS; Ustawienia komunikacji H
Plik Edycja Widok
X @&~ -8 &2d)E 4
Konfiguracja wg lokalizacji | | ~
# &2 mZAZ-1o-0780
- &2 mZAZ-DC-7080
Adres w sieci Modbus 1
Typ zespotu mZAZ
Kod zespotu 00000050
Nr fabryczny ZEG-E mZAZ-DC-7080 Mr 170001
Qpis Prototyp
=l Interfejs:
- @ RS 485
Mazwa serwera DC... localhost
Typ interfejsu RS232/R5483
Protokdt Modbus
Port COM Com3
Szybkosd transmisgji 115200
Bity danych ]
Parzystosd Even
Bity stopu 1
Tryb protokotu RTU
Timeout protoketu 2000
+ 52 mZAZ-1oK-72330

Zabezpieczenie moze by¢ wigczone do zdalnej komunikacji i obstugi w systemie pracujgcym pod nadzorem
oprogramowania monitorujgcego SMiS. System monitoringu i sterowania SMiS jest uniwersalnym, jednolitym
programem przeznaczonym do peinej, réwnolegtej obstugi oraz archiwizacji danych wszystkich zespotow
automatyki zabezpieczeniowej typu CZAZ oraz indywidualnych przekaznikéw produkcji ZEG-ENERGETYKA Sp.
z 0. 0. Implementacja obiektéw protokotu komunikacyjnego (MODBUS RTU - fabryczny) jest dostepna na
zyczenie.

Menu funkcji obstugi zabezpieczenia mZAZ-DC dostepnych przez port komunikacyjny, przedstawiono w p. 4.2.

Oprogramowanie uzytkownika, stanowigce standardowe wyposazenie zabezpieczenia przystosowanego do
komunikacji zdalnej , umozliwia jego petng obstuge w zakresie:

- konfiguracji, wprowadzania i odczytu nastaw,

- odczytu mierzonych wartosci napie¢, prgdow i czestotliwosci, odczytu stanu wejs¢ i wyjs¢,

- testu wyj$¢, zdalnego kasowania sygnalizacji, odczytu stanu przekaznikéw pomiarowych,

- przegladania zapisow rejestratorow i licznikdw zadziatan, prezentacji graficznej wynikow pomiaréw,

- synchronizacji czasu wewnetrznego.

2.5.6. Rejestracja

Zabezpieczenie wyposazono w dwa niezalezne rejestratory cyfrowe - rejestrator zdarzeh i rejestrator zaktocen.
» Rejestrator zdarzen ARZ
Rejestrator zdarzern ARZ umozliwia zapamigtanie pojawienie sie roznych sygnatéw okreslonych jako zdarzenia.
Rejestrowane sg m. in.:

- pobudzenie, zadziatanie i odwzbudzenie odpowiednich zabezpieczen,

- przekroczenie nastawy licznikéw zadziatan,

- zmiana nastaw, pobudzenie i odwzbudzenie dwustanowych wejs¢ sterujgcych,

- zadziatanie przekaznikéw wykonawczych (wyjsciowych),

- kasowanie sygnalizacji wewnetrzne;.

Wykaz rejestrowanych zdarzen, dla konfiguracji mZAZ-DC, dostepne w SMiS (ARZ) przedstawiono ponizej.
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% mZAZ-DC-T080 - Kenfigurator
Plik Qkno Informacje...
Opis kenfiguracji Konfiguracja wedtug hierarchii grup i funkcji
Konfiguracja Dodaj Usuni Sortuj Renumeruj | Optymalizuj =~ Zaawansowane
wg porzadku funkeji 0 | Nr | Funkga
wy klas funkgji 010D G4 = ARZ Rejestrator zdarzen
0001 Typ funkeji GRUPA
Modbus Mumer funkcji G.14
Grupa
Mapa adresow Wymagane uprawnienia
5000 Za Irms>P-1 Pobudzenie 1-stopnia zabezpieczenia Irms>
5001 L2 Irms=P-2 Pobudzenie 2-stopnia zabezpieczenia Irms»>
5002 Z3 Irms»Z-1 Zadziatanie 1-stopnia zabezpieczenia lrms>
5003 Z4 Irms»Z-2 Zadziatanie 2-stopnia zabezpieczenia Irms=
5004 Z5 Irms>W-1 Wtaczenie od 1-stopnia zaberpieczenia Irms>
5005 Z6 Irms>W-2 Wylaczenie od 2-stopnia zabezpieczenia Irms>
5006 L7 lavr=P-1 Pobudzenie 1-stopnia zabezpieczenia lavr>
5007 Z8 lavr=P-2 Pobudzenie 2-stopnia zabezpieczenia lavr>
5008 Z9 lavr=Z-1 Zadziatanie 1-stopnia zabezpieczenia lavr>
5009 Z.10 lavr>Z-2 Zadziatanie 2-stopnia zabezpieczenia lavr>
3008 Z1 lavr=W-1 Whtaczenie od 1-stopnia zabezpieczenia lavr>
s00B Za2 lavr=W-2 Wlaczenie od 2-stopnia zabezpieczenia lavr>
500C  Z.13 Urms=P-1 Pobudzenie 1-stopnia zabezpieczenia Urmss»
5000 Z.4 Urms=P-2 Pobudzenie 2-stopnia zabezpieczenia Urms»
500E  Z.15 Urms=»Z-1 Zadziatanie 1-stopnia zabezpieczenia Urms>
500F Z.16 Urms=Z-2 Zadziatanie 2-stopnia zabezpieczenia Urms>
500 Za7 Urms=W-1 Whylaczenie od 1-stopnia zabezpieczenia Urms>
5011 Z.18 Urmis=W-2 Wytaczenie od 2-stopnia zabezpieczenia Urms>
5012 Z.19 Uawr>P-1 Pobudzenie 1-stopnia zabezpieczenia Uavrs
5013 Z.20 Uavr>P-2 Pobudzenie 2-stopnia zabezpieczenia Uavr>
014 Z.21 Uavr=Z-1 Zadziatanie 1-stopnia zabezpieczenia Uavr>
505 Z.22 Uavr>Z-2 Zadziatanie 2-stopnia zabezpieczenia Uavr>
5016 Z.23 Uavr>W-1 Wytaczenie od 1-stopnia zabezpieczenia Uavr>
5017 Z.24 Uavr>W-2 Wytaczenie od 2-stopnia zabezpieczenia Uavr>
5018 Z.25 Urms<P-1 Pobudzenie 1-stopnia zabezpieczenia Urms<
5019 Z.26 Urms<Z-1 Zadziatanie 1-stopnia zabezpieczenia Urms<
01A 227 Urms<W-1 Whlaczenie od 1-stopnia zabezpieczenia Urms«<
5018 Z.28 Urms<P-2 Pobudzenie 2-stopnia zabezpieczenia Urms<
01C Z.29 Urms<Z-2 Zadziatanie 2-stopnia zabezpieczenia Urms<
501D Z.30 Urms<W-2 Witaczenie od 2-stopnia zabezpieczenia Urms«
501E Z.31 Uavr<P-1 Pobudzenie 1-stopnia zabezpieczenia Uavre
501F  Z.32 Uavr<Z-1 Zadziatanie 1-stopnia zabezpieczenia Uavr<
5020 Z.33 Uavr=W-1 Wytaczenie od 1-stopnia zabezpieczenia Uavr<
5021 Z.34 Uavr<P-2 Pobudzenie 2-stopnia zabezpieczenia Uavr<
5022 Z.35 Uavr<Z-2 Zadziatanie 2-stopnia zabezpieczenia Uavr<
5023 Z.36 Uavr<W-2 Wtaczenie od 2-stopnia zabezpieczenia Uavre
0D10E  G.J13 REJESTRATOR Rejestrator analogowy

Kazda rejestracja zdarzenia powoduje automatyczne generowanie stanu ON (zbocze narastajgce) i stanu OFF (opadajgce

zbocze). Rozréznia sie 256 zdarzen typu ON i 256 zdarzen typu OFF. Pojemnos¢ rejestratora ARZ wynosi

500

zdarzen. W przypadku zapemienia rejestratora zdarzen nastepuje nadpisanie zdarzenia ,najstarszego”.

Jezeli zabezpieczenie jest na biezgco obstugiwane przez oprogramowanie zewnetrzne, kolejne rejestrowane
zdarzenia s3g przenoszone do pliku utworzonego w podtagczonym komputerze.
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= Rejestrator zdarzen systemowych

Rejestrator zdarzen systemowych rejestruje zdarzenia zwigzane z dziataniem samego urzadzenia. Sg to takie
informacje jak: brak lub konieczno$¢ wprowadzenia konfiguracji, wtgczenie lub wylgczenie napiecia zasilajgcego
Up, komunikat o btedzie, itp. Zdarzenia systemowe sg rejestrowane niezaleznie od przyjetej konfiguracji urzgdze-
nia. Pojemnos$¢ rejestratora systemowego wynosi 500 zdarzeh.

Wykaz sygnatow rejestrowanych w rejestratorze systemowym przedstawiono w ponizszej tabeli.

Nr Oznaczenie Komentarz UWAGI

1. Power ON/OFF Wigczenie/Wytgczenie napiecia zasilania

2. mZAZ_ON/OFF Wiaczenie/Odstawienie urzgdzenia do pracy

3. mZAZ Test Przetgczenie urzgdzenia w tryb testow.

4. ZmianaNastaw Zmiana nastaw zabezpieczenh

5. ZmianaKonf. Zmiana konfiguraciji

6. ER_Nast. Btad sumy kontrolnej nastaw funkcji. Restart funkcji. W nawiasie numer
(nr funkciji) identyfikatora funkcji

7. ER_Konf Btad pliku konfiguracji. Przestawienie urzadzenia w tryb OFF

8. ER_Reset Reset urzgdzenia.

9. ER Uz Btad napiecia zasilajgcego

10. ZmianaCzasu Zmiana czasu

11. Kas.ARZ Kasowanie zawarto$ci rejestratora zdarzen

12. Kas.WWz Kasowanie sygnalizacji zakléceniowej

= Rejestrator zaktécen

Urzadzenie wyposazone jest w dwa statyczne rejestratory zaktdcen, za pomocg ktérych mozliwa jest:

- rejestracja probek przebiegu (rejestrator zrédtowy RAB1),
- rejestracja amplitud sygnatéw (rejestrator kryteriainy RAB2).

% mZAZ-DC-7080 - Konfigurator

Plik  Okno Informacje..

Opis konfiguracji Konfiguracja wedtug hierarchii grup i funkdji
Kenfiguracja Dodaj Usun Sortuj Renumeruj | Optymalizuj | | Zaawansowane
wg porzadku funkgji D | Nr | Funkga
wq klas funkcji 0o Ga Weh Wejécia analogowe
0101 G2 WeB Wejécia dwustanowe
Modbus 00z G3 ESTYMATY Estymaty wielkosci kryterialnych
0103 G4 ZABEZPIECZENIA Zestaw funkcji zabezpieczeniowych
Ropsed s 0104 G5 ® LOGIKA Opis funkeji logiczne - czasowych
0105 G.& WYISCIA Wyjécia dwustanowe przekainikow wykonawczych 51-57
0106 G.7 POMIARY Wartosci wielkosci wejsciowych i innych
0oy Ga STEROWARNIE Wyjécia binarne wirtualne
0108  G9 SYGMNALIZACIALED Sygnalizacja optyczna na dicdach LED
0108  G.10 SYGMALIZACIALCD Sygnalizacja na wyswietlaczu LCD
os G STATUS Wyjécia wirtualne
010B G2 STATUS 2 Wyjécia dedykowane
010c  Ga3 LICZNIKI Liczniki zadziatan
01D G4 ARZ Rejestrator zdarzer
010E  G.15 = REJESTRATOR Rejestrator analogowy
0001 Typ funkcji GRUPA
Numer funkgji G135
Grupa
6000 RAB.1 RAB-1 Rejestrator zaktdcen - Zradiowy
6001 RAB.2 RAB-2 Rejestrator zaktdcen - kryterialny

Kazdy z rejestratorow charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

- ilos¢ rejestrowanych kanatéw analogowych 4
- ilos¢ rejestrowanych sygnatéw dwustanowych:
dla RAB1 28
dla RAB2 28
- ilo$¢ pamietanych rejestraciji 4 ostatnie
- czas rejestracji 2s
- czas przedbiegu (0 -100)%
- stopien rozrzedzenia (0 -1199) probek

-17 - I0 mZAZ-DC_10.2018



mZAZ-DC Instrukcja Obstugi

Pobudzenie rejestratora nastepuje od sygnatu sumy logicznej wybranych sygnatéw logicznych, skonfigurowanych
dla danego kanatu binarnego. Wykaz kanatéw analogowych rejestratora zaktdécen przedstawiono w ponizszej

tabeli.

Lp. Typ rejestratora Oznaczenie Opis

1. Idc Prad Idc wejscia 1 — wartos¢ biezacej probki

2. 'RAB-1 Udc Napiecie Udc wejscia 3 — warto$¢ biezgcej probki

3. Zrodtowy Idc Prad Idc wejscia 1 — wartos$¢ biezgcej probki

4. Udc Napiecie Udc wejscia 3 — wartosc biezgcej probki

1. Filtr_sk_| Wartos$¢ skuteczna (RMS) - estymata pradu Irms wejscia 1

2. RAB-2 Filtr_avr | Warto$¢ srednia wyprostowana (AVR) - estymata pradu lavr wejscia 1

3. Kryterialny Filtr_sk_U Wartos¢ skuteczna (RMS) - estymata napiecia Urms wejscia 3

4, Filtr_avr_U Wartos$¢ srednia wyprostowana (AVR) — estymata napiecia Uavr wejscia 3

Przyktadowe rejestracje rejestratora zaktocen RAB-2 przedstawiono ponizej — dostepne w SMiS,

Rejestrator/Rejestrator zaktécen/ RAB-2.

T] ZEG E mzZAZ DC 7080 Nr 170001 2017.10.04 10.41.04,000@ 1 dat - RejZak - O X
Plik Edyce Widok Merzedzie Okne Pemoc | | <demyslnys v By | By =
XeE-d-dGR vk k| E [Knsn sEess a-us L% BRI ER8
T~ U~ ] G A L oo e [HId % EE ER UL E aaadEEE
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<

1.1.Fittr_sk |
2025%

1.2.Filtr_avr_|
2025%

1.3.Filtr_sk_U
316%

Znacznik 1.: "Start" 300A.

1004

——

—WMMWMW

1004
-1004

-200A
-300A

300A.

-100A

-2004
-300A

A0V
20V

-20V
-40V

20V

14 Filtr_avi_U
316%
-20v
40V
1.0.ms>_1 A
1.1 ms> 2
1.2.0avr>_1
1.3.0avr> 2
= 1.4.Urms>_1
T5.Ums>_2
1.6.Uavrs_1
1.7.Uavr>_2
1.8.Urms<_1
1.8.Urms>_2
1.10.Uavr<_1
1.11.Uavr<_2
1.12.21
R 113.22 ¥

mZAZ-DC-708D
SIS

04,10.2017 10:41:04.000070  mZAZ: ZEG-E mZAZ-DC-7080 Nr 170001
=~

-18 - 10 mZAZ DC_10.2017

-18 -

I0 mZAZ-DC_10.2018




mZAZ-DC

Instrukcja Obstugi

Wykaz kanatéw analogowych binarnych rejestratora zaktécen przedstawiono ponize;.

B mZAZ-DC-7080 - Konfigurator

Plik Okne Informacje..

Opis konfiguracji
Keonfiguracja
wg porzadku funkeji
wg klas funkcgji
Maodbus

Mapa adresow

Konfiguracja wedtug hierarchii grup i f

Dodaj Usun Sortuj

Renumeruyj

Optymalizuj = Zaawansowane

D | Nr | Funkca |
Wymagane uprawnienia
6000 RAB.1 = RAB-1
0600 Typ funkeji
Murner funkcji

010E Grupa

= Wejscia
100C WAT - wejscie kanatu
100E WAZ2 - wejscie kanatu :
100C WA3 - wejécie kanatu :
100E WA4 - wejscie kanatu
2006 WB1 - wejscie kanatu k
2005 WB2 - wejscie kanatu k
207 WE3 - wejscie kanatu k
2016 WEB4 - wejscie kanatu k
2009 WES3 - wejscie kanatu k
2003 WBE - wejicie kanatu k
2014 WET - wejscie kanatu k
2019 WES - wejscie kanatu k
200C WBY - wejscie kanatu k
2008 WE10 - wejscie kanatu
201D WE11 - wejécie kanatu
201C WB12 - wejscie kanatu
2048 WE13 - wejicie kanatu
2044 WE14 - wejscie kanatu
204E WB15 - wejscie kanalu
204D WE16 - wejscie kanatu
200F WB17 - wejscie kanatu
200E WB18 - wejscie kanatu
2054 WEB19 - wejicie kanatu
2053 WB20 - wejscie kanalu
205D WEB21 - wejécie kanatu
205C WEB22 - wejécie kanatu
2060 WB23 - wejscie kanatu
205F WB24 - wejscie kanatu
2042 WE25 - wejscie kanatu
2025 WB26 - wejscie kanalu
2038 WEB27 - wejicie kanatu
2000 WB28 - wejscie kanatu

Konfiguracja nastaw

Wymagane uprawnienia
6001 RAB.2 RAB-2

Rejestrator zakldcen - Zrodbowy
REC_UAB

RAB.1

REJESTRATOR

ldc - Wartosc biezace) probki
Udc - WartosE biezacej probki
lde - Wartosé biezacej probki
Udc - WartosE biezacej probki
Irms=_1 - Pobudzenie
Irms>_1 - Zadziatanie
Irms>_2 - Pobudzenie
Irms>_2 - Zadzialanie
lavr=_1 - Pobudzenie
lavr=_1 - Zadziatanie
lavr=_2 - Pobudzenie
lavr>_2 - Zadziatanie
Urms>_1 - Pobudzenie
Urms>_1 - Zadziatanie
Urms>_2 - Pobudzenie
Urms>_2 - Zadziatanie
Urms=<_1 - Pobudzenie
Urms=<_1 - Zadziatanie
Urms<_2 - Pobudzenie
Urms«<_2 - Zadziatanie
Uavr=_1 - Pobudzenie
Uavr=_1 - Zadziatanie
Uavr<_2 - Pobudzenie
Uavr<_2 - Zadziatanie

71 - Pobudzenie

71 - Zadziatanie

72 - Pobudzenie

72 - Zadziatanie

ZZ_| - Wyjscie bramki

KAS, WWZ - Wyjscie bramki
BLOKADA - Wyjscie bramki

"0" - Stata wartog¢ logiczna 0

Rejestrator zakldcen - kryterialny
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% mZAZ-DC-7080 - Konfigurator
Plik Okno Informacje..
Opis konfiguradji Konfiguracja wedtug hierarchii grup i funkcji
Konfiguracja Dodaj Usuri Sortuj Renumeruj | Optymalizuj | | Zaawansowane
wg porzadku funkdji D | Nr | Funkea
w klas funkgji Grupa
Wymagane uprawnienia
Modbus 6000 RAB. RAB-1 Rejestrator zaktdcen - Zradtowy
6001 RAB.2 = RAB-2 Rejestrator zaktdcen - kryterialny
fapaadstal 0500 Typ funkdi REC_UAB
MNumer funkdji RAB.2
D10E Grupa REJESTRATOR
= Wejscia
1009 WAT - wejscie kanatu ¢ Filtr_sk_| - Wartosc skuteczna RMS
1013 WAZ - wejscie kanatu ¢ Filtr_avr_| - Wartos¢ érednia wyprostowana
100B WA3 - wejscie kanatu ¢ Filtr_sk_U - Wartos¢ skuteczna RMS
1019 WA - wejscie kanatu ¢ Filtr_avr_U - Wartos¢ srednia wyprostowana
2005 WB1 - wejscie kanatu b [rms>_1 - Zadziatanie
2016 WB2 - wejscie kanatu b Irms>_2 - Zadziatanie
2008 WB3 - wejscie kanatu b lavr>_1 - Zadziatanie
2019 WB4 - wejscie kanatu b lavr>_2 - Zadziatanie
2008 WBS5 - wejécie kanatu b Urms> _1 - Zadziatanie
201C WEE - wejicie kanatu b Urms>_2 - Zadziatanie
200E WBT - wejscie kanatu b Uavr>_1 - Zadziatanie
201F WBE - wejscie kanatu b Uavr>_2 - Zadziatanie
2044 WEB9 - wejécie kanatu b Urms<_1 - Zadziatanie
201C WEB10 - wejscie kanatu Urms>_2 - Zadziatanie
2050 WE11 - wejscie kanatu Uavr<_1 - Zadziatanie
2053 WB12 - wejscie kanatu Uavr<_2 - Zadziatanie
205C WEB13 - wejscie kanatu Z1 - Zadziatanie
205F WEB14 - wejscie kanatu Z2 - Zadziatanie
2047 WEB15 - wejscie kanatu L_Z7 - Przekroczenie nastawionej wartosci progowej
2038 WEB16 - wejscie kanatu BLOKADA - Wyjscie bramki
2010 WEB17 - wejscie kanatu 51 - Wyjécie bramki
201 WB18 - wejscie kanatu 52 - Wyjécie bramki
2012 WB15 - wejscie kanatu 53 - Wyjécie bramki
2013 WB20 - wejscie kanatu 53+timp - Wyjscie bramki
2021 WB21 - wejscie kanatu 54 - Wyjécie bramki
2022 WB22 - wejscie kanatu 55 - Wyjécie bramki
2023 WB23 - wejscie kanatu 56 - Wyjécie bramki
2024 WB24 - wejscie kanatu 57 - Wyjécie bramki
203C WB25 - wejécie kanatu mZAZ-OM - Stan wyjscia
203D WB26 - wejscie kanatu mZAZ-0OFF - Stan wyjscia
203E WB27 - wejscie kanatu mZAZ-TEST - Stan wyjscia
2000 WB28 - wejscie kanatu "0" - Stata wartos¢ logiczna 0
Konfiguracja nastaw
Wymagane uprawnienia

= Rejestrator parametréw ostatniego zakiécenia

Urzadzenie wyposazono w rejestrator parametrow ostatniego zakidcenia (pobudzenia), ktére spowodowato

sterowanie awaryjne. Rejestrator ten umozliwia zapis takich parametréw jak:

- maksymalna wartos$¢ wielkosci kryterialnych oraz przesuniecia fazowe wielosci wejsciowych i obliczeniowych

- czas trwania zaktocenia i czas wystgpienia zaktécenia.

Rejestrator przechowuje zapis do czasu nastepnego sterowania awaryjnego.
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Przyktadowe zapisy rejestratora parametrow ostatniego zaktécenia przedstawiono ponizej — dostepne w SMiS,
Rejestrator/Ostatnie pobudzenie.

L |1|-§-|1|_|2|3|4|5|-E~|_|-!|
EiE mZA7-DC-7080; Rejestrator ostatnich pobudzen — O x
x g . 0 .
Zamknij Drukuj Stop

B G4.ZABEZPIECZENIA - zestaw funkcji zabezpieczeniowych
= R.drms>_1 - nadpradowa (RM3S), czasowa - stopien 1

Czas wystapienia zakldcenia 2017-10-0u 10:41:04.070
dl - czas trwania zaktdcenia 1 2 268
Imnax - maksymalna wartosE pradu zaklécenia In 0,38

= R.2lIrms=_2 - nadpradowa (RMS), czasowa - stopien 2
Czas wystapienia zakldcenia
dl - czas trwania zakiocenia 5 0,000
Imax - maksymalna wartosE pradu zaktécenia In 0,00

= R.3lavrs_1 - nadpradowa (AVR), czasowa - stopien 1

Czas wystapienia zaktocenia 2017-10-044 10:47:04.630
dl - czas trwania zakiocenia 5 2057
Imax - maksymalna wartosE pradu zaktdcenia In 0,31

= Rdlavr>_2 - nadpradowa (AVE], czasowa - stopien 2

Czas wystapienia zaktocenia 2073-07-06 02:36:25.271
dl - czas trwania zakiocenia 5 0,000
Imax - maksymalna wartosE pradu zaktacenia In 0,00

= R.5MUrms>_1 - nadnapigciowa (RMS), czasowa - stopien 1

Czas wystapienia zaktdcenia 2017-10-04 10:32:08.533
dl - czas trwania zaktocenia 1 0,059
Umazx - maksymalna wartos< napiecia zakidcenia Un 0,529

= R&Urms>_2 - nadnapigciowa (RMS), czasowa - stopien 2

Czas wystapienia zakldcenia 2017-10-04 07:01:04.583
dl - czas trwania zaktdcenia 1 0,037
Umazx - maksymalna wartosE napiecia zakbdcenia Un 1,346

= R.7.MUrms<_1 - pednapieciowa (RMS), czasowa - stopien 1

Czas wystapienia zakldcenia 2017-10-04 10:32:08.570
dl - czas trwania zakiocenia 5 0,057
Umin - minirmalna wartosé napiecia zaktdcenia Un 0,001

=

UWAGI:

1. W przypadku nieprawidtowych zapisOw w rejestratorze zdarzen lub rejestratorze zaktdcen nalezy sprawdzi¢
stan baterii. Dostep do baterii uzyskuje sie po zdjeciu klapki w obudowie urzadzenia.
W przypadku koniecznosci wymiany baterii nalezy wymienic jg na baterie tego samego typu (CR2032),
zwracajgc uwage na prawidtowg polaryzacje.

2. Doktadny opis rejestratoréw podano w Instrukciji obstugi SMiS - obstuga zabezpieczen serii mZAZ.
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2.5.7. Liczniki

Urzadzenie wyposazono w funkcje licznikow zadziatanh, ktoérych parametry przedstawiono ponizej:

- rodzaje licznikéw: 9
- zakres zliczania 1+ 65000

licznikéw zadziatan

Opis licznikéw zadziatan urzadzenia mZAZ-DC i przyktadowe nastawienia przedstawiono ponize;j.

EiE mZaZ-DC-T080; Nastawy; ON-line
x a .| w . B ‘ 3
Zamknij Drukuj Pebierz Wyglij Synchro Kenfiguruj
Nazwa obiektu: | mZAZ-DC-7080 | Typ: | mZAZ
Komentarz: |F'r0tot}rp |
Mr fabryczny: |ZEG-E mZAZ-DC-T080 Nr 170001 |
opis kenfiguracii | IR ————EETT—
Wzornik MNr | Funkeja | | Zestaw 0 | Zestaw 1
G.1 Weh (Wejscia analogowe)
G.2 WeB (Wejscia dwustanowe)
G4 ZABEZPIECZENIA (Zestaw funkcji zabezpieczeniowych)
G.5 LOGIKA (Opis funkcji logiczno - czasowych)
G.6 WYISCIA (Wyjscia dwustanowe przekaznikéw wykonawczych 51-5
6.7 POMIARY (Wartosci wielkosci wejsciowych i innych]
G.8 STEROWANIE (Wyjscia binarne wirtualne)
G.9 SYGMALIZACIA LED (Sygnalizacja optyczna na diodach LED)
G0 SYGMALIZACIA LCD (Sygnalizacja na wyswietlaczu LCD)
6.1 STATUS (Wyjscia wirtualne)
G.13 = LICZMIK (Liczniki zadziatari)
C1 = L_lrms>_1 (Licznik zadziatania 1 -stopnia zabezpieczenia Irms>)
Wartosc rozruchowa sygnalizacji Lr 200 200
Przekaznik wartosci progowej aktywny/odstawiony OM/OFF OM OM
c2 = L_lrms>_2 (Licznik zadziatania 2 -stopnia zabezpieczenia Irms>)
Wartosc rozruchowa sygnalizacji Lr 200 200
Przekaznik wartosci progowej aktywny/odstawiony OM/OFF OM OM
C.3 = L_lavr>_1 (Licznik zadziatania 1 -stopnia zabezpieczenia lavrs>)
Wartosc rozruchowa sygnalizacji Lr 200 200
Przekaznik wartosci progowej aktywny/odstawiony OM/OFF OM OM
C4 = L_lavr>_2 (Licznik zadziatania 2 -stopnia zabezpieczenia lavrs)
Wartosc rozruchowa sygnalizacji Lr 200 200
Przekaznik wartosci progowej aktywny/odstawiony OM/OFF OM OM
C5 L_U> (Licznik zbiorczy zadziatania zabezpieczen U>)
C.b L_U< (Licznik zbiorczy zadziatania zabezpieczen U<)
c7 L_Z1 (Licznik zadziatania zabezpieczenia Z1)
C.8 L_Z2 (Licznik zadziatania zabezpieczenia £2)
o] L_ZZ (Licznik)
G.13 REJESTRATOR (Rejestrator analogowy)

2.5.8. Sygnalizacja wewnetrzna.

Podstawowe stany pracy urzgdzenia mZAZ-DC, sygnalizowane sg na wyswietlaczu LCD oraz na diodach LED.
Opis sygnalizacji optycznej na diodach LED i na wyswietlaczu LCD przedstawiono ponizej. Sygnalizacje

wewnetrzng mozna kasowac po zaniku przyczyny wystgpienia.

Lp. | Nazwa wyjscia | Opis Rodzaj wyjscia
1. LED-1 Pobudzenie zbiorcze — sterowanie S1 dioda LED - bez podtrzymania (z6tta)
2. LED-2 Zadziatanie zbiorcze — sterowanie S2 dioda LED - z podtrzymaniem (zéita)
3. LED-3 Wylgczenie zbiorcze — sterowanie S3 dioda LED - bez podtrzymania (zéita)
4. LED-4 Zadziatanie zabezpieczen nadpragdowych dioda LED - bez podtrzymania (z6tta)
5. LED-5 Zadziatanie zbiorcze licznikéw dioda LED - bez podtrzymania (z6ita)
6. LED-6 Blokada zadziatania wybranych zabezp. dioda LED - bez podtrzymania (z6tta),
Sprawnos¢ zabezpieczenia - stan ,ON” dioda LED - $wieci ciggle
7. (ziggr.ma) Sprawnos$¢ zabezpieczenia - stan ,OFF” dioda LED - pulsujgca — 4Hz
Awaria dioda LED - nie Swieci
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EiE mZA7-DC-T080; Mastawy: ON-line

x = & =
Zamknij Drukuj Pobierz Wyslij Synchro Konfiguruj
MNazwa obiektu: |mZAZ-DC-7080 Typ: mZAZ

G.2
G4
G5
G.6

WeB (Wejscia dwustanowe)

ZABEZPIECZEMIA (Zestaw funkcji zabezpieczeniowych)

LOGIKA (Opis funkgji logiczno - czasowych)

WYISCIA (Wyjscia dwustanowe przekaznikow wykonawczych 51-5
POMIARY (Wartosci wielkosci wejsciowych i innych)
STEROWANMIE (Wyjscia binarne wirtualne)

| SYGMALIZACIA LED (Sygnalizacja optyczna na diodach LED)

SYGMALIZACIA LCD (Sygnalizacja na wyswietlaczu LCD)
5.1 Irms>_1 (Zadziatanie zabezpieczenia Irms>, stopier 1)
5.2 Irms>_2 (Zadziatanie zabezpieczenia Irms», stopien 2)
5.3 lavr>_1 (Zadziatanie zabezpieczenia lavr=>, stopier 1)
54 lavr>_2 (Zadziatanie zabezpieczenia lavr=, stopien 2)
53 Urms>_1 (Zadziatanie zabezpieczenia Urms>, stopieri 1)
5.6 Urms>_2 (Zadziatanie zabezpieczenia Urms>, stopieri 2)
57 Uavr>_1 (Zadziatanie zabezpieczenia Uavr>, stopied 1)
5.8 Uavr>_2 (Zadziatanie zabezpieczenia Uavr>, stopien 2)
59 Urms<_1 (Zadziatanie zabezpieczenia Urms<, stopien 1)
S0 Urms<_2 (Zadziatanie zabezpieczenia Urms<, stopien 2)
S Uavr<_1 (Zadziatanie zabezpieczenia Uavr<, stopien 1)
512 Uavr<_2 (Zadziatanie zabezpieczenia Uavr<, stopien 2)
513 Z1_7 (Zadziatanie zabezpieczenia Z1)
sS4 Z2_7 (Zadziatanie zabezpieczenia 72)

G STATUS (Wyjscia wirtualne)

Komentarz: |Prototyp Zestaw aktywny: | Zestaw )
Nr fabryczny: [ZEG-E mZAZ-DC-7080 Nr 170001

Opis konfiguracji Nastawy

MNastawy

Wzarnik Nr I Funkcja | | Zestaw 0 | Zestaw 1 |
G.1 Weh (Wejicia analogowe)
G.2 WeB (Wejscia dwustanowe)
G.4 ZABEZPIECZEMIA (Zestaw funkcji zabezpieczeniowych)
G.5 LOGIKA (Opis funkcji logiczno - czasowych)
G.6 WYISCIA (Wyjécia dwustanowe przekaznikéw wykonawezych 51-5°
G.7 POMIARY (Wartosci wielkosci wejciowych i innych)
G.8 STEROWANIE (Wyjécia binarne wirtualne)
G.9 = SYGMALIZACIA LED (Sygnalizacja optyczna na dicdach LED)
D1 LED-1 (Pobudzenie zbiorcze - Sterowanie przekaznikiem 51)
D2 LED-2 {Zadziatanie zbiorcze - Sterowanie przekaznikiem 52)
0.3 LED-3 (Wytaczenie zbiorcze - Sterowanie przekaznikiem 53)
D.4 LED-4 (Zadziatanie zabezpieczen nadpradowych)
0.5 LED-5 (Zadziatanie zbiorcze licznikow)
D.6 LED-6 (Blokada zadziatania wybranych zabezpieczen)
G.10 SYGMALIZACIA LCD (Sygnalizacja na wyswietlaczu LCD)
G STATUS (Wyjécia wirtualne)
G.13 LICZNIKI (Liczniki zadziatari)
G.15 REJESTRATOR (Rejestrator analogowy)

BiE mZAZ-DC-T080; Nastawy; ON-line

x g . & K
Zamknij Drrulewj Pobierz Wyl Synchro Konfiguruj
Nazwa obiektu: |mZAZ-DC-7080 Typ: mZAZ
Komentarz: |Prototyp Zestaw aktywny: |Zestaw 0~
Nr fabryczny: |ZEG-E mZAZ-DC-7080 Nr 170001

Opis konfiguracji Nastawy

Mastawy

Wzornik Nr | Funkcja | | Zestaw 0 I Zestaw 1
G.1 WeA (Wejécia analogowe)
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2.5.9. Sygnaly status i sterowania

Sygnaly status to wewnetrzne stany logiczne odwzorowujace stan urzadzenia. Sygnaty sterowania to wewnetrz-
ne stany logiczne, za pomocg ktérych mozna wykonaé odpowiednie polecenia, ktérych wykonanie jest sygnali-
zowane w statusie.

Wykaz dedykowanych sygnatéw status i sterowania przedstawiono w ponizszej tabeli.

Nr | Oznaczenie Komentarz

1. mZAZ_ON Polecenie ustawienia urzgdzenia w stan ON
2. mZAZ_OFF Polecenie ustawienia urzgdzenia w stan OFF
3. mZAZ_TEST Polecenie ustawienia urzadzenia w stan TEST
4. Kas.ARZ Kasowanie zawartosci rejestratora zdarzen

5. Kas.Wwz Kasowanie sygnalizacji zaktéceniowej

Uwagi:

1. Ustawienie urzadzenia do pracy: wigczone sg wszystkie funkcje zabezpieczeniowe pomiarowe, logiczne
i pomocnicze.

2. Odstawienie urzgdzenia: aktywne sg wszystkie funkcje zabezpieczenia z wyjatkiem elementéw wyjsciowych
(styki przekaznikow, sygnalizacje).

2.5.10. Konfiguracja i logika dziatania.

Szczegoétowy opis konfiguraciji przedstawiono w zatgczniku do dokumentacji techniczno-ruchowe;.
Urzadzenie posiada konfigurowalng, przez uzytkownika, strukture w zakresie:

- okreslenia funkcji dwustanowych wejs¢ sterujgcych ST1 (zaciski 1-2), ST2 (zaciski 1-3).

- sposobu dziatania dwustanowych wyjs¢ przekaznikéw wykonawczych S1-S7.
Dwustanowe wejscia sterujace, przez podanie wysokiego stanu napiecia na odpowiednie zaciski, umozliwiajg zewnetrzne
kasowanie sygnalizacji wewnetrznej (WWZ), blokowanie zadziatania zabezpieczen i wspotprace z zabezpieczeniami
zewnetrznymi. Aby uaktywni¢ odpowiednig funkcje tych wejS¢ nalezy wprowadzi¢ odpowiednie nastawy elementéw
logicznych MUX1 i MUX2.

« wejscie sterujgce ST1 mozna ustawi¢ jako:

- zewnetrzne kasowanie WWZ nastawa funkcji MUX1: (In->Out1)

- blokada zadziatania zabezpieczen nastawa funkcji MUX1: (In->Out2)

- pobudzenie zabezpieczenia zewnetrznego Z1 nastawa funkcji MUX1: (In->Out3)
« wejscie sterujgce ST2 mozna ustawi¢ jako:

- zewnetrzne kasowanie WWZ nastawa funkcji MUX2: (In->Out1)

- blokada zadziatania zabezpieczen nastawa funkcji MUX2: (In->Out2)

- pobudzenie zabezpieczenia zewnetrznego Z2 nastawa funkcji MUX2: (In->Out3)

Dwustanowe wyjscia przekaznikow wykonawczych sg wyjsciami programowalnymi, ktérym przypisane sg
zaciski:

- S1 - zaciski 19, 20

- S2 - zaciski 19, 21

- S3 - zaciski 22, 23

- S4 - zaciski 24, 25

- S5 - zaciski 26, 27

- S6 - zaciski 28, 29

- S7 - zaciski 30, 31
Wyijscia te sg sterowane nastawialnymi bramkami logicznymi S1-S7, typu UGATE (grupa LOGIKA), na ktérych
wejscia mozna (za pomocag programu SMiS) skonfigurowaé dowolny sygnat sterujgcy dostepny w rozwijalnej
liscie sygnatéw binarnych w oknie konfiguratora.
Programowalno$¢ tych wyjs¢ umozliwia rowniez:

- nastawe aktywnego stanu wyjscia: zwarty / rozwarty

- nastawe potrzymania dziatania wyjscia: aktywne / wytgczone

- wprowadzi¢ wiecej niz jeden sygnat sterujgcy na dane wyjscie przekaznikowe Wy_S1 .. Wy S7

- nastawe (podigczone / odtgczone) sygnatdw sterujgcych wyjsciami przekaznikowymi

za pomoca uniwersalnych bramek logicznych S1-S7.

Sposéb konfigurowania wyjs¢ przekaznikow wykonawczych zostat opisany w Instrukcji obsfugi SMiS - obstuga zabez-
pieczen serii mZAZ
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2.5.11. Pamie¢ parametrow i zapisow rejestratora.

Po wytaczeniu napigcia pomocniczego i ponownym witgczeniu zasilania w urzgdzeniu mZAZ-DC pamietane sg
(w pamieci RAM podtrzymywanej bateryjnie) ustawienia zegara czasu rzeczywistego, zapisy rejestratorow i stany
licznikdw zadziatah - zgodnie z ponizszg tabelg. Dane te nie sg pamietane po wyjeciu baterii.

Lp. Dane pamietane przy przerwie w zasilaniu

Zegar czasu rzeczywistego

Rejestrator zdarzen

Rejestrator zdarzen systemowych

Rejestrator parametrow wytgczajgcych ostatniego zaktdcenia
Rejestrator zakiocen

Liczniki zadziatan

o |91 A (W N

Po wyjeciu baterii pamietane sg w pamieci EEPROM parametry przedstawione w ponizszej tabeli.

Dane pamietane w pamieci EEPROM

-
=

Indeks wieczysty rejestratora ARZ
Hasta

Parametry komunikaciji

Numer aktywnego zestawu

Stan pracy

Wspétczynniki korekgiji

Nr fabryczny

Nazwa obiektu

Komentarz

Lokalizacja

© |0 @ |3k W N =

=
©

I
=

2.5.12. Test i samokontrola poprawnego dziatania.

Wszystkie moduty cyfrowe zespotu sg wyposazone w mechanizmy kontroli ich pracy. Sg to zabezpieczenia
sprzetowe przed utratg sterowania przez program oraz zabezpieczenia programowe wbudowane w procedury,
sprawdzajgce poprawnos$¢ przebiegu sterowania oraz danych, a takze kontrolujgce wymiane danych pomiedzy
wszystkimi modutami urzgdzenia.

Oprogramowanie mZAZ-DC jak i SMiS umozliwia sterowanie stanem wej$é/wyjs¢. Dostepna jest réwniez opcja
blokowania dziatania poszczegélnych funkcji zabezpieczeniowych.

Urzgdzenie w stanie ,TEST” :

- nie obstuguje wej$¢ analogowych;
- umozliwia podglad stanu wejs¢ binarnych (stan wej$¢ binarnych zgodny z stanem faktycznym na wejsciach);
- umozliwia podglad stanu wyjs¢ i ich dowolne ustawienie.

, Kontrola poprawnego dziatania urzgdzenia mZAZ-DC realizowana jest
ANIEBEZPIECZENSTWO poprzez sygnalizacje bledéw w rejestratorze zdarzen systemowych.
Liste tych btedéw przedstawiono ponize;j.

Nr | Oznaczenie Komentarz

1. ER_Nast. (nr funkciji) Btad sumy kontrolnej nastaw funkcji. Restart funkcji.

2. ER_Konf Btad pliku konfiguracji. Przestawienie urzadzenia w tryb OFF
3. ER_Reset Reset urzadzenia.

4. ER Uz Biad napiecia zasilajgcego

2.6. Montaz i uruchomienie

Instalowanie urzadzen dopuszcza sie w warunkach okreslonych w uwagach producenta. Urzadzenia powinny
by¢ instalowane na szynie typu DIN EN 50022 - TS 35 Ilub za pomoca potgczenia Srubowego. Wymiary
zewnetrzne urzgdzen podano na rys. 11. Opcjonalnie urzgdzenie moze by¢ przystosowane do montazu zatabli-
cowego, po zastosowaniu adaptera (adapter nie nalezy do wyposazenia standardowego i jest osobng pozycjg
cennikowag).
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Warunkiem przytaczenia urzgdzenia do sieci elektroenergetycznej jest
sprawdzenie czy parametry instalowanego urzgadzenia sg zgodne

A UWAGA Zabezpieczenie obwodéw pradu statego, typu mZAZ-DC, powinno by¢
podfgczone do chronionegj instalacji zgodnie ze schematem potgczen.

ANIEBEZPIECZENSTWO

z parametrami eksploatacyjnymi instalaciji.

Zacisk nr 34 nalezy potgczy¢ z potencjatem ziemi. Zaleca sie, aby potaczenie wykona¢ przewodem miedzianym
LgYc- 500V- 2,5mm? o dlugosci nie wigkszej niz 3m. Zacisk ten wewnetrznie jest potgczony z zaciskiem 15.

Uruchomienie urzadzen, po zainstalowaniu, mozna przeprowadzi¢ m. in. w nastepujgcy sposoéb:

zatgczy¢ napiecie pomocnicze (Up = Upn, polaryzacja dowolna),

sprawdzi¢ stan diody LED ,,0.K.” i stan styku BZ sygnalizujgcych sprawnos¢ urzgdzenia,

wigczy¢ funkcje "TEST” zabezpieczenia (bez wymuszenia prgdow w obwodach wejsciowych)

i sprawdzi¢ wtasciwosci funkcjonalne uruchamianego urzadzenia — wedtug p. 2.5.12,

wprowadzi¢ odpowiedni zestaw nastaw zabezpieczenia,

wymusi¢ sygnaty w obwodach wej$ciowych, spowodowaé zadziatanie i sprawdzi¢ pozostate wtasciwosci
funkcjonalne instalowanego zabezpieczenia.

Po uruchomieniu urzadzenia nalezy zatozy¢ uprzednio zdjeta pokrywe ptyty czotowej i zabezpieczenie mozna
przekaza¢ do eksploataciji.
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Rys. 11b. Szkic wymiarowy urzadzen serii

- 26 - I0 mZAZ-DC_10.2018



mZAZ-DC Instrukcja Obstugi

3. NASTAWIENIA FABRYCZNE

Nastawienia domysine (fabryczne) zostaty przedstawione w opisie konfiguracji stanowigcym zatgcznik do
dokumentacji techniczno - ruchowej.

4. OBSLUGA ZABEZPIECZENIA mZAZ-DC

4.1. Obstuga lokalna za pomoca panelu operatora
4.1.1. Opis ptyty czotowej .

Rys. 12. Plyta czotowa zabezpieczenia obwoddéw pradu statego, typu mzZAZ-DC

Zabezpieczenie obwoddéw pradu statego typu mZAZ-DC wyposazone jest w panel operatora (rys. 12), ktéry
umozliwia:

- odczyt wartosci wielkosci nastawianych

- wprowadzanie zmian wartosci rozruchowych wielkosci nastawianych

- odczyt biezgcych wartosci wielkosci pomiarowych

- przegladanie zapiséw rejestratora ARZ

- kasowanie sygnalizacji

- przeprowadzenie testu funkcjonalnego.

Panel operatora sktada sie z nastepujgcych elementéw:

e 6-przyciskowej klawiatury, przeznaczonej do lokalnej obstugi zabezpieczenia,
wyswietlacza alfanumerycznego LCD 2x16 znakow, przeznaczonego do komunikacji optycznej urzgdzenia
z uzytkownikiem,

e 7 diod LED, sygnalizujgcych najwazniejsze stany pracy zabezpieczenia.

Sygnalizacja poszczegoélnych diod na plycie czotowej zostata opisana w p. 2.5.8.
Funkcje poszczegodlnych przyciskow:

strzatki kierunkowe umozliwiajgce wybdr opcji, wybor nastaw, zdarzen,
testu i zmiane wartosci przy kazdym nacisnieciu;

strzatki kierunkowe umozliwiajgce wybor opcji oraz zmiane
pozycji w nastawach;

potwierdzenie wyboru opcji lub nastawy, potwierdzenie nastawionej
wartosci urzadzenia;

rezygnacja z danej opcji lub nastawy, ,zwijanie” MENU
urzadzenia, powr6t do MENU gtéwnego.
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4.1.2. Menu wyswietlacza — wedtug zatagcznika w dokumentacji techniczno-ruchowej.

Strukture gtébwng menu obstugi wyswietlacza przedstawiono ponize;.

i ]I
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4.2. Obstuga za pomoca komputera PC - wedtug zatgcznika w dokumentacji techniczno-ruchowej
(Instrukcja obstugi — SMIS. Obstuga przekaznikéw zabezpieczeniowych serii mZAZ).

Uwagi na temat funkcjonowania zabezpieczenia obwoddéw prgdu statego typu mZAZ-DC, programu obstugi
SMiS oraz niniejszej instrukcji nalezy zgtaszac¢ na adres producenta :

Adres firmy:

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o0.0.
ul. Zielona 27

43-200 Pszczyna

tel: +48 32 775 07 80

tel/fax: +48 32 775 07 83

e-mail: biuro@zeg-energetyka.pl
www.zeg-energetyka.pl

KONIEC

NOTATKI

-29 - I0 mZAZ-DC_10.2018


http://www.zeg-energetyka.pl/

mZAZ-DC Instrukcja Obstugi

- 30 - I0 mZAZ-DC_10.2018



mZAZ-DC Instrukcja Obstugi

NOTATKI
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