
MENU WYŚWIETLACZA

mZAZ–I 
UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE



mZAZ- I

SPIS TREŚCI

1. STRUKTURA MENU PROGRAMU OBSŁUGI. 3
2. EKRAN GŁÓWNY 4
3. MENU GŁÓWNE WYŚWIETLACZA 5
4. MENU STAN 6
4.1 STAN – POMIARY (NA PRZYKŁADZIE PRĄDU I1_1H) 7
4.2 STAN – ZDARZENIA / ZDARZENIA SYSTEMOWE 8
4.3 STAN – OSTATNIE ZAKŁÓCENIA (NA PRZYKŁADZIE FUNKCJI I1_3>) 9
4.4 STAN – LICZNIKI / PKW 10
5. MENU POLECENIA 10
5.1 POLECENIA – LICZNIKI / PKW 11
6. MENU NASTAWY 12
6.1 NASTAWY – EDYCJA NASTAW 13
6.2 NASTAWY – KOMUNIKACJA 15
6.3 NASTAWY - ZMIANA HASŁA 16
7. MENU TESTY 17
7.1 TESTY – STAN WEJŚCIA 17
7.2 TESTY – STAN WYJŚCIA 18
7.3 TESTY – STEROWANIE WYJŚĆ 18
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1. Struktura menu programu obsługi.

STAN

POLECENIA

NASTAWY

TESTY

POMIARY

ZDARZENIA

ZDARZENIA SYST.

OSTATNIE ZAKL.

PKW I LICZNIKI

WERSJA PROGRAMU

ON/OFF: ON

KASOWANIE WWZ

LICZNIKI / PKW

KAS. REJ. ZDARZ.

ZESTAW NASTAW 0

EDYCJA NASTAW

CZAS 12:01:01

DATA 2012-01-01

KOMUNIKACJA

ZMIANA HASŁA

STANY WEJSC

STANY WYJSC

STEROW. WYJSC

mZAZ-I
1116-A-0000

SERWIS
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2. Ekran główny 

a) bez pobudzonej sygnalizacji

b) z pobudzoną sygnalizacją (przykład)

Skasowac WWZ?
NIE TAK

Przyklad1,
przyklad2, >

ENTERESCAPE

Kasowanie 
WWZ

Przyklad3,
przyklad4,     <

ENTER

Menu główne
Arkusz 5

Skasowac WWZ?
NIE TAK

mZAZ-I
1116-A-0000

ENTERESCAPE

Kasowanie 
WWZ

ENTER Menu główne
Arkusz 5
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2. Ekran główny 

a) bez pobudzonej sygnalizacji
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WWZ

Przyklad3,
przyklad4,     <
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Arkusz 5

Skasowac WWZ?
NIE TAK

mZAZ-I
1116-A-0000

ENTERESCAPE

Kasowanie 
WWZ

ENTER Menu główne
Arkusz 5
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* klawisze oznaczone na czerwono, wymagają podania hasła 
edycyjnego.

3. Menu główne wyświetlacza

** Dostęp do menu Serwis wymaga podania hasła serwisowego.

MENU:
Stan

MENU:
Polecenia

MENU:
Nastawy

MENU:
Testy

ENTER
ESCAPE

ENTER*
ESCAPE

ENTER
ESCAPE

ENTER
ESCAPE

Menu STAN
Arkusz 6

Menu Polecenia
Arkusz 10

Menu Nastawy
Arkusz 11

Menu Testy
Arkusz 14

MENU:
Serwis

ENTER**
Menu Serwis

ESCAPE
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4. Menu Stan

STAN:
Pomiary

STAN:
Zdarzenia

STAN:
Zdarzenia syst.

STAN:
Ostatnie zakl.

STAN:
PKW i Liczniki

STAN:
Wersja programu

ENTER
ESCAPE

Pomiary
Arkusz 7

ENTER
ESCAPE

Zdarzenia
Arkusz 8

ENTER
ESCAPE

Zdarzenia 
systemowe
Arkusz 8

ENTER
ESCAPE

Ostatnie 
zakłócenia.
Arkusz 9

ENTER
ESCAPE

STAN: Liczniki / PKW
Arkusz 9

ENTER
ESCAPE

Jan 1 2012
00:00:00
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4. Menu Stan

STAN:
Pomiary

STAN:
Zdarzenia

STAN:
Zdarzenia syst.

STAN:
Ostatnie zakl.

STAN:
PKW i Liczniki

STAN:
Wersja programu

ENTER
ESCAPE

Pomiary
Arkusz 7

ENTER
ESCAPE

Zdarzenia
Arkusz 8

ENTER
ESCAPE

Zdarzenia 
systemowe
Arkusz 8

ENTER
ESCAPE

Ostatnie 
zakłócenia.
Arkusz 9

ENTER
ESCAPE

STAN: Liczniki / PKW
Arkusz 9

ENTER
ESCAPE

Jan 1 2012
00:00:00

            6/18                                                                                            

mZAZ- I

4.1 Stan – Pomiary (na przykładzie prądu I1_1h)

P_I1_1h
Iw = 0.000 A

ENTER

Wartości
pierwotne

Wartości
wtórne

POMIARY:
P_I1_1h

P_I1_1h
Ip = 0.00 kA

Wybór
pomiaru

P_I1_1h
I = 0.000 In

Wartości
znamionowe

ESCAPE
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4.2 Stan – Zdarzenia / Zdarzenia systemowe

< Nr 1
2010-01-01

ZDARZENIE 1   >
00:00:00.000 ON

Numer 
zdarzenia

Data 
wystąpienia
zdarzenia

Opis
zdarzenia

Czas 
wystąpienia
zdarzenia

ON -
wystąpienie
zdarzenia
OFF –
odpad 
zdarzenia

ZDARZENIE n   >
00:00:00.000 ON
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4.2 Stan – Zdarzenia / Zdarzenia systemowe

< Nr 1
2010-01-01

ZDARZENIE 1   >
00:00:00.000 ON

Numer 
zdarzenia

Data 
wystąpienia
zdarzenia

Opis
zdarzenia

Czas 
wystąpienia
zdarzenia

ON -
wystąpienie
zdarzenia
OFF –
odpad 
zdarzenia

ZDARZENIE n   >
00:00:00.000 ON
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4.3 Stan – Ostatnie zakłócenia (na przykładzie funkcji I1_3>)

ZABEZPIECZENIE:
I1_3>

I1_3>
t= 00:00:00.000

I1_3>
Data 2012-01-01

I1_3>
dl =0.000s

ENTER ESCAPE

I1_3>
Imax=0.00In

Wybór
zabezpieczenia

Czas wystąpienia
zakłócenia

Data wystąpienia
zakłócenia

Czas trwania
zakłócenia

Wartość
prądu
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4.4 Stan – Liczniki / PKW

5. Menu Polecenia

ENTER

Wartość
licznika

LICZNIKI / PKW:
PKW1

PKW1
100.1 In

Wybór
Licznika

ESCAPE

POLECENIA:
On/Off: ON

POLECENIA:
Kasowanie WWZ

POLECENIA:
Liczniki / PKW

POLECENIA:
Kas. rej. zdarz.

ENTER

ENTER

ENTER
Rejestrator
skasowany

Liczniki / PKW
Arkusz 10ESCAPE

ENTER

Sygnalizacja WWZ 
skasowana

ENTER
ZMIEN STAN
[ON]ESCAPE

ENTER

Zmiana stanu
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4.4 Stan – Liczniki / PKW

5. Menu Polecenia

ENTER

Wartość
licznika

LICZNIKI / PKW:
PKW1

PKW1
100.1 In

Wybór
Licznika

ESCAPE

POLECENIA:
On/Off: ON

POLECENIA:
Kasowanie WWZ

POLECENIA:
Liczniki / PKW

POLECENIA:
Kas. rej. zdarz.

ENTER

ENTER

ENTER
Rejestrator
skasowany

Liczniki / PKW
Arkusz 10ESCAPE

ENTER

Sygnalizacja WWZ 
skasowana

ENTER
ZMIEN STAN
[ON]ESCAPE

ENTER

Zmiana stanu
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5.1 Polecenia – Liczniki / PKW

ENTER

Zmiana wartości licznika

LICZNIKI / PKW:
PKW1

PKW1
I = 00100.1 In

Wybór
Licznika

ESCAPE
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6. Menu Nastawy

NASTAWY:
Zestaw nastaw 0

NASTAWY:
Edycja nastaw

NASTAWY:
Czas 12:01:00

NASTAWY:
Data 2012-01-01

NASTAWY:
Komunikacja

NASTAWY:
Zmiana hasla

ENTER
EdycjaESCAPE

ENTER*

ENTER

ENTER

Edycja

Edycja

ENTER
ESCAPE

Nastawy - Edycja nastaw
Arkusz 12ESCAPE

ENTER*

ENTER

ESCAPE
ENTER*

ESCAPE
ENTER*

ENTER*
ESCAPE
ENTER*

Nastawy - Komunikacja
Arkusz 13

Nastawy – Zmiana hasła
Arkusz 14
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6. Menu Nastawy

NASTAWY:
Zestaw nastaw 0

NASTAWY:
Edycja nastaw

NASTAWY:
Czas 12:01:00

NASTAWY:
Data 2012-01-01

NASTAWY:
Komunikacja

NASTAWY:
Zmiana hasla

ENTER
EdycjaESCAPE

ENTER*

ENTER

ENTER

Edycja

Edycja

ENTER
ESCAPE

Nastawy - Edycja nastaw
Arkusz 12ESCAPE

ENTER*

ENTER

ESCAPE
ENTER*

ESCAPE
ENTER*

ENTER*
ESCAPE
ENTER*

Nastawy - Komunikacja
Arkusz 13

Nastawy – Zmiana hasła
Arkusz 14
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6.1 Nastawy – Edycja nastaw

ESCAPE

ESCAPE

Io>
Io 1 st1>

ENTER ESCAPE

Io_1 st1>
Ir = 020mA

Io_1 st1>
kp = 0.97

Io_1 st1>
t = 00.50s

Wybór
grupy

Wybór
funkcji

Edytuj zestaw:
[0]

GRUPA:
Io>

ENTER

ENTER*

Wybór
Zestawu nastaw

ENTER

ENTER

ENTER

ESCAPE

ESCAPE

ESCAPE

Edycja

Edycja

Edycja

Zapisac zmiany?
NIE TAK

ENTER
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Io_1 st1>
ON/OFF[OFF]

Io_1 st1>
W/S[WYL.]

Io_1 st1>
Blokada[OFF]

ENTER

ENTER

ENTER

ESCAPE

ESCAPE

ESCAPE

Edycja

Edycja

Edycja
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Io_1 st1>
ON/OFF[OFF]

Io_1 st1>
W/S[WYL.]

Io_1 st1>
Blokada[OFF]

ENTER

ENTER

ENTER

ESCAPE

ESCAPE

ESCAPE

Edycja

Edycja

Edycja

            14/18                                                                                            

mZAZ- I

6.2 Nastawy – Komunikacja

Numer sieciowy
1

Protokol:
RTU

Predkosc
19200 bps

Format
8,E,1

ENTER
ESCAPE
ENTER

ENTER
ESCAPE
ENTER

ENTER
ESCAPE
ENTER

Wybór prędkości

Wybór formatu

ENTER
ESCAPE
ENTER

Wybór protokołu

Edycja numeru 
sieciowego
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6.3 Nastawy - Zmiana hasła

ENTER

Podaj haslo
[00000000]

Nowe haslo
[00000000]

ESCAPE

Powtorz haslo
[00000000]

ENTER

NASTAWY:
Zmiana hasla

ESCAPE

ESCAPE

Haslo zostalo
zmienione

ENTER

Haslo nie
zmienione

ENTER
lub 10s

ENTER lub 10s
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6.3 Nastawy - Zmiana hasła

ENTER

Podaj haslo
[00000000]

Nowe haslo
[00000000]

ESCAPE

Powtorz haslo
[00000000]

ENTER

NASTAWY:
Zmiana hasla

ESCAPE

ESCAPE

Haslo zostalo
zmienione

ENTER

Haslo nie
zmienione

ENTER
lub 10s

ENTER lub 10s
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7. Menu Testy

Opcja Testy - Sterowanie wyjść jest dostępna tylko po przełączeniu urządzenia w tryb 
„TESTY” ( w menu: Polecenia – On/Off).

7.1 Testy – Stan wejścia

Stan wejscia:
ST1 : ON

Stan wejscia:
ST2 : OFF

TESTY:
Stany wejsc

TESTY:
Stany wyjsc

TESTY:
Sterow. wyjsc

Testy – Stan wejść
Arkusz 15ESCAPE

ENTER

Testy – Stany wyjść
Arkusz 15ESCAPE

ENTER

Testy – Sterowanie wyjść
Arkusz 15ESCAPE

ENTER*
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7.2 Testy – Stan wyjścia

7.3 Testy – Sterowanie wyjść

Uwagi na temat  niniejszego opisu należy zgłaszać na adres producenta:

KOPEX-EKO Sp. z o. o.

          ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
          tel.: +48 32 327 14 58, +48 32 604-72-58, tel.: +48 32 786 98 09
          fax: +48 32 327 00 32
            e-mail: energetyka.kopexeko@kopex.com.pl

www.zeg-energetyka.com.pl

KONIEC

Stan wyjscia:
Wy 1 :       ON

Stan wyjscia:
Wy n : OFF

Zmiana stanu
wyjścia

ENTER

ENTER Zmiana stanu
wyjścia

Stan wyjscia:
Wy 1 :       ON

Stan wyjscia:
Wy n : OFF
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ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. 
oddział w Tychach 
ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy 
www.zeg-energetyka.pl
sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93



ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. 
oddział w Tychach 
ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy 
www.zeg-energetyka.pl
sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93

KOPEX-EKO Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 2
 43-100 Tychy

tel.   +48  32 327 14 58
faks +48  32 327 00 32
e-mail:  energetyka.kopexeko@kopex.com.pl 
www.zeg-energetyka.com.pl

mZAZ- I

7.2 Testy – Stan wyjścia

7.3 Testy – Sterowanie wyjść

Uwagi na temat  niniejszego opisu należy zgłaszać na adres producenta:

KOPEX-EKO Sp. z o. o.

          ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
          tel.: +48 32 327 14 58, +48 32 604-72-58, tel.: +48 32 786 98 09
          fax: +48 32 327 00 32
            e-mail: energetyka.kopexeko@kopex.com.pl

www.zeg-energetyka.com.pl

KONIEC

Stan wyjscia:
Wy 1 :       ON

Stan wyjscia:
Wy n : OFF

Zmiana stanu
wyjścia

ENTER

ENTER Zmiana stanu
wyjścia

Stan wyjscia:
Wy 1 :       ON

Stan wyjscia:
Wy n : OFF
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