ZEG-ENERGETYKA

mZAZ-PZ

ZABEZPIECZENIE OD MOCY ZWROTNEJ

lllIlll.lllIl---I']
7 F o TR R

¥ X i 53

OPIS KONFIGURACJI



||
- mZAZ- Pz

ZEG-ENERGETYKA

Spis tresci.

1. Schematy konfiguracji i schematy potaczen zewnetrznych cyfrowego zabezpieczenia

od mocy zwrotnej mZAZ-PZ. 3
2. Uktad logiki dziatania i wej$é/wyjs¢ zabezpieczenia 8
2.1. Wyjscie wylgczajace 8
2.2. Wyijscia Przekaznikowe (,WYJSCIA STYKOWE") 8
2.3. Wejscia sterujace ,ST_17i,ST_2" 8
3. Rejestrator zaktécen 9
3.1. Wykaz skonfigurowanych kanatéw analogowych rejestratora zaktocen 9
3.2. Wykaz skonfigurowanych sygnatéw dwustanowych rejestratora zaktécen 9
4. Rejestrator zdarzen konfigurowalnych 10
5. Pomiary 10
6. Liczniki 11
6.1. Liczniki zadziatan 11
7. Wewnetrzny uktad sygnalizacji 12
7.1. Diody LED i wyswietlacz LCD - sygnalizacja stanu zabezpieczenia 12
7.2. Sygnaty statuséw konfigurowalnych 13
7.3. Sygnaty statuséw dedykowanych 13
8. Sterowanie 13
9. Parametry nastawcze zespotu 14

2014-03-25 2/23 R518033



E’
|
_— mZAZ- Pz

ZEG-ENERGETYKA

Opis konfiguracji zespotu.

Uwagi:
1. Ponizej opisano konfiguracje zabezpieczenia mZAZ-PZ w wersji dwu i cztero

wejsciowej (funkcje dostepne tylko w wersji cztero-wejsciowej zaznaczono na
niebiesko).

2. Zakres dziatania w klasie zabezpieczen skonfigurowanych w oparciu o funkcje
podane w tablicy odpowiada zakresowi pracy kanaléw analogowych (patrz

Instrukcja Obstugi) uzytych do danego zabezpieczenia

1. Schematy konfiguraciji i schematy potaczen zewnetrznych cyfrowego
zabezpieczenia od mocy zwrotnej mZAZ-PZ.

Schematy konfiguracji urzadzenia przedstawiono na rysunku 3 i 4, schematy potaczen zewnetrznych
na rysunku 1i 2, a znaczenie sygnatdw wejsciowych i wyjsciowych przedstawiono w tablicy 1i 2.
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Rys. 1. Schemat potaczen zewnetrznych zabezpieczenia od mocy zwrotnej mZAZ-Pz-6633 (In=5A, Un=100V)
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Rys. 2. Schemat potaczen zewnetrznych zabezpieczenia od mocy zwrotnej mZAZ-Pz-6004 (In=5A, Un=400V).
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Tablica 1. Wykaz dwustanowych wyjs¢ zabezpieczenia.

mZAZ- Pz

Numer
zaciskow

Oznaczenie

Znaczenie

Przetaczenie stanu przez:

16-17-18

BZ

Sygnalizacja
zasilacza lub

uszkodzenia

braku

napigcia pomocniczego

Zgodnie z p. 3.2

19-20

S1

Sygnalizacja pobudzenia
zabezpieczen sygnat

zbiorczy

Pobudzenie zabezpieczenia:

- 32R - mocy zwrotnej, dwufazowe, bezzwtoczne/
zwloczne niezalezne, RPz stopien pierwszy
(RPz_st.1)

- 32R - mocy zwrotnej, dwufazowe, bezzwtoczne/
zwloczne niezalezne, RPz stopien drugi
(RPz_st.2)

50/51 - nadprgdowe bezzwtoczne/zwioczne
niezalezne, stopien pierwszy (I>_st.1)

50/51 - nadprgdowe bezzwtoczne/zwtoczne
niezalezne, stopien drugi (I>_st.2)

59 - nadnapigciowe bezzwloczne/zwltoczne
niezalezne, miedzyfazowe, stopien pierwszy
(U>_st.1)

- 59 - nadnapieciowe bezzwloczne/zwtoczne
niezalezne, migdzyfazowe, stopien drugi
(U>_st.2)

27 - podnapigeciowe bezzwloczne/zwtoczne
niezalezne, miedzyfazowe, stopien pierwszy
(U<_st.1)

27 - podnapigeciowe bezzwloczne/zwtoczne
niezalezne, migedzyfazowe, stopien drugi
(U<_st.2)

- 81 - czestotliwosciowe bezzwtoczne/zwtoczne
niezalezne, stopien pierwszy (f_st.1)

81 - czestotliwosciowe bezzwtoczne/zwitoczne
niezalezne, stopien drugi (f_st.2)

81 - czestotliwosciowe bezzwloczne/zwtoczne
niezalezne, stopien trzeci (f_st.3)

zewnetrzne Z1 (Z1_ST1)

zewnetrzne Z2 (Z2_ST2)

19-21

S2

Sygnalizacja zadziatania
zabezpieczen mocy

zwrotnej RPz>

Zadziatanie zabezpieczenia:

- 32R - mocy zwrotnej, dwufazowe, bezzwtoc/
zwloczne niezalezne, RPz stopien pierwszy
(RPz_st.1)

- 32R - mocy zwrotnej, dwufazowe, bezzwtoczne/
zwloczne niezalezne, RPz stopien drugi
(RPz_st.2)

22-23

S3

Sygnalizacja zadziatania

zabezpieczen

nadpradowych [>

Zadziatanie zabezpieczenia:
- 50/51 - nadpradowe bezzwtoczne/zwtoczne
niezalezne, stopien pierwszy (I>_st.1)
- 50/51 - nadpradowe bezzwtoczne/zwtoczne
niezalezne, stopien drugi (I>_st.2)

24 - 25

S4

Sygnalizacja zadziatania
zabezpieczen napigciowych

>U>

Zadziatanie zabezpieczenia:

- 59 - nadnapieciowe bezzwloczne/zwltoczne
niezalezne, miedzyfazowe, stopien pierwszy
(U>_st.1)

- 59 - nadnapieciowe bezzwloczne/zwltoczne
niezalezne, migdzyfazowe, stopien drugi
(U>_st.2)

- 27 - podnapieciowe bezzwloczne/zwtoczne
niezalezne, miedzyfazowe, stopien pierwszy
(U<_st.1)

- 27 - podnapieciowe bezzwloczne/zwtoczne
niezalezne, migdzyfazowe, stopien drugi
(U<_st.2)

Styki sg w stanie przetaczenia do czasu ustgpienia pobudzenia

2014-03-25
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Tablica 1. Wykaz dwustanowych wyj$¢ zabezpieczenia (ciag dalszy).

mZAZ- Pz

Numer
zaciskow

Oznaczenie

Znaczenie

Przetaczenie stanu przez:

26-27

S5

Sygnalizacja zadziatania
zabezpieczen
czestotliwo$ciowych >f>

Zadziatanie zabezpieczenia:

81 - czestotliwosciowe bezzwloczne/zwtoczne
niezalezne, stopien pierwszy (f_st.1)

81 - czestotliwo$ciowe bezzwloczne/zwtoczne
niezalezne, stopien drugi (f_st.2)

81 - czestotliwosciowe bezzwloczne/zwtoczne
niezalezne, stopien trzeci (f_st.3)

28-29

S6

Sygnalizacja zadziatania
zabezpieczen
zewnetrznych Z

Zadziatanie zabezpieczenia:

zewnetrzne Z1 (Z1_ST1)
zewnetrzne Z2 (Z2_ST2)

Styki sgq w stanie
przetaczenia do czasu
ustgpienia pobudzenia

30-31

S7

Woystanie impulsu
wytgczajacego zbiorczego
od zabezpieczen

Zadziatanie zabezpieczenia:

32R - mocy zwrotnej, dwufazowe, bezzwitoczne/
zwtoczne niezalezne, RPz stopien pierwszy
(RPz_st.1)

32R - mocy zwrotnej, dwufazowe, bezzwitoczne/
zwloczne niezalezne, RPz stopien drugi (RPz_st.2)
50/51 - nadprgdowe bezzwioczne/zwioczne
niezalezne, stopien pierwszy (I>_st.1)

50/51 - nadpradowe bezzwioczne/zwioczne
niezalezne, stopien drugi (I1>_st.2)

59 - nadnapieciowe bezzwloczne/zwtoczne
niezalezne, miedzyfazowe, stopien pierwszy
(U>_st.1)

59 - nadnapieciowe bezzwtoczne/zwitoczne
niezalezne, miedzyfazowe, stopien drugi (U>_st.2)
27 - podnapigciowe bezzwtoczne/zwitoczne
niezalezne, miedzyfazowe, stopien pierwszy
(U<_st.1)

27 - podnapigciowe bezzwtoczne/zwitoczne
niezalezne, miedzyfazowe, stopien drugi (U<_st.2)
81 - czestotliwosciowe bezzwloczne/zwtoczne
niezalezne, stopien pierwszy (f_st.1)

81 - czestotliwosciowe bezzwloczne/zwtoczne
niezalezne, stopien drugi (f_st.2)

81 - czestotliwosciowe bezzwtoczne/zwtoczne
niezalezne, stopien trzeci (f_st.3)

zewnetrzne Z1 (Z1_ST1)

zewnetrzne Z2 (Z2_ST2)

Styki sq w stanie przetaczenia do czasu ustgpienia pobudzenia, ale
nie krécej, niz czas nastawiony t_imp.

Tablica 2. Wykaz dwustanowych sygnatéw wejsciowych.

Numer zaciskow Oznaczenie Dziatanie w stanie wysokim Dziatanie w stanie niskim
1-2 ST 1 Wejscie sterujace ST1
1-3 ST 2 Wejscie sterujace ST2

2014-03-25
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2. Uktady logiki dziatania wejs¢/wyjs¢ zabezpieczenia.

Wykaz wejs¢ i wyj$¢ skonfigurowanych w zabezpieczeniu wraz z ich znaczeniem przedstawiono
tablicy 112 oraz w punktach 2.1 do 2.3

2.1. Wyjscie wylaczajace.
0 wyjscie wylaczajace (od zabezpieczen):
s S7 - zaciski 30, 31 (wyjscie przekaznikowe S7)
0 zabezpieczenie generuje impuls wytaczajagcy w ukiadzie logicznym
przedstawionym na rysunku 5 gdzie:
¢ minimalny czas trwania impulsu wytaczajacego
LL_imp” 0d 0,1do 1,0sc00,01s

O T ]

Rysunek 5. Formowanie impulsu wytgcz od zabezpieczen

2.2. Wyjscia Przekaznikowe (,,WYJSCIA STYKOWE?”).
0 wyjscia programowalne

S1 - zaciski 19,20

S2 - zaciski 19,21

S3 - zaciski 22,23

S4 - zaciski 24,25

S5 - zaciski 26,27

S6 - zaciski 28,29

S7 - zaciski 30,31

0 mozliwos¢ nastawy aktywnego stanu wyjscia: zwarty / rozwarty

0 mozliwos¢ skonfigurowania (za pomocg programu SMiS) na powyzsze wyjscia
przekaznikowe dowolnego z sygnatdéw dostepnych w rozwijalnej liscie sygnatow
binarnych w oknie konfiguratora, (wykorzystujac konfigurowalng logike mozna
wyprowadzi¢ wigcej niz jeden sygnat na wyjscie przekaznikowe) - sposéb
konfigurowania przekaznikdw zostat opisany w punkcie 2.4.2 Instrukcji obstugi
SMiS obstuga zabezpieczen serii mZAZ

L 2R R 2R JER 2R 2R 2

2.3. Wejscia sterujace ,,ST_171i,ST_2".

0 wejscie na zaciski 1,2 oraz 1,3

0 wejscie sterujgce ST_1 mozna ustawié jako:
& zewnetrzne kasowanie WWZ nastawa funkcji MUX-1: (In->Out1)
¢ Dblokada zadziatania nastawa funkcji MUX-1: (In->Out2)
¢ pobudzenie zabezpieczenia Zewnetrznego Z1 nastawa funkcji MUX-1: (In->Out3)

0 wejscie sterujgce ST_2 mozna ustawié jako:

& zewnetrzne kasowanie WWZ nastawa funkcji MUX-2: (In->Out1)

¢ Dblokada zadziatania nastawa funkcji MUX-2: (In->Out2)

¢ pobudzenie zabezpieczenia Zewnetrznego Z2 nastawa funkcji MUX-2: (In->Out3)
0 dostepny aktywny stan wejscia nastawa: wysoki / niski

2014-03-25 8/23 R518033
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3. Rejestrator zakiocen.

3.1.

3.2

2014-03-25

mZAZ- Pz

Wykaz skonfigurowanych kanatléw analogowych rejestratora zaklécen przedstawiono w tab. 4.

Tablica 4. Wykaz kanatéw analogowych rejestratora zaktdcen.

Typ kanatu Oznaczenie Opis
2 IL1 Prad wejscia 1 — warto$¢ biezgcej prébki (zaciski 5-6)
2 g IL2 Prad wejscia 2 — warto$¢ biezacej probki (zaciski 7-8)
:5 é u32 Napiecie wejscia 3 — wartos¢ biezgcej probki (zaciski 9-10)
N u13 Napiecie wejscia 4 — warto$¢ biezacej prébki (zaciski 11-12)
=, Filtr_1h_IL1 Podstawowa harmoniczna (estymata) pradu wejscia 1
g g Filtr_1h_IL2 | Podstawowa harmoniczna (estymata) pradu wejscia 2
% é Filtr_1h_U32 | Podstawowa harmoniczna (estymata) napiecia wejscia 3
w Filtr_1h_U13 | Podstawowa harmoniczna (estymata) napiecia wejscia 4

Wykaz skonfigurowanych sygnatéw dwustanowych rejestratora zaklécen przedstawiono

w tab. 5.

Tablica 5. Wykaz kanatéw binarnych rejestratora zaktdcen.

Oznaczenie

Opis

RAB-1, RAB-2

PRz st.1 - Pobudzenie

Pobudzenie pierwszego stopnia zabezpieczenia RPz>

PRz st.1 - Zadziatanie

Zadziatanie pierwszego stopnia zabezpieczenia RPz>

PRz st.2 - Pobudzenie

Pobudzenie drugiego stopnia zabezpieczenia RPz>

PRz_st.2 - Zadziatanie

Zadziatanie drugiego stopnia zabezpieczenia RPz>

I> st.1 - Pobudzenie

Pobudzenie pierwszego stopnia zabezpieczenia nadpradowego 1>

I> st.2 - Pobudzenie

Pobudzenie drugiego stopnia zabezpieczenia nadpragdowego [>

I> st.1 - Zadziatanie

Zadziatanie pierwszego stopnia zabezpieczenia nadpragdowego >

I>_st.2 - Zadziatanie

Zadziatanie drugiego stopnia zabezpieczenia nadpragdowego [>

U> st.1 - Pobudzenie

Pobudzenie pierwszego stopnia zabezpieczenia nadnapieciowego U>

U> st.2 - Pobudzenie

Pobudzenie drugiego stopnia zabezpieczenia nadnapieciowego U>

U> st.1 - Zadziatanie

Zadziatanie pierwszego stopnia zabezpieczenia nadnapieciowego U>

U> st.2 - Zadziatanie

Zadziatanie drugiego stopnia zabezpieczenia nadnapieciowego U>

U<_st.1 - Pobudzenie

Pobudzenie pierwszego stopnia zabezpieczenia podnapieciowego U<

U< st.2 - Pobudzenie

Pobudzenie drugiego stopnia zabezpieczenia podnapieciowego U<

U< st.1 - Zadziatanie

Zadziatanie pierwszego stopnia zabezpieczenia podnapieciowego U<

U< st.2 - Zadziatanie

Zadziatanie drugiego stopnia zabezpieczenia podnapieciowego U<

f st.1 - Pobudzenie

Pobudzenie pierwszego stopnia zabezpieczenia czestotliwosciowego f

f_st.2 - Pobudzenie

Pobudzenie drugiego stopnia zabezpieczenia czestotliwosciowego f

f st.3 - Pobudzenie

Pobudzenie trzeciego stopnia zabezpieczenia czestotliwosciowego f

f st.1 - Zadziatanie

Zadziatanie pierwszego stopnia zabezpieczenia czestotliwosciowego f

f st.2 - Zadziatanie

Zadziatanie drugiego stopnia zabezpieczenia czestotliwosciowego f

f st.3 - Zadziatanie

Zadziatanie trzeciego stopnia zabezpieczenia czestotliwosciowego f

OR_PZ - Wyjscie bramki

Pobudzenie zbiorcze PZ - suma logiczna

OR_ZZ - Wyj$cie bramki

Zadziatanie zbiorcze - suma logiczna

WZ+t_imp

Wytaczenie zbiorcze - formowany impuls na wytaczenie

Z1-ST1 - Zadziatanie

Zadziatanie zabezpieczenia zewnetrznego Z1 od wejscia ST1

Z2-ST2 - Zadziatanie

Zadziatanie zabezpieczenia zewnetrznego Z2 od wejscia ST2

L_SUMA - Wyjscie bramki

Suma logiczna przekroczenia nastaw liczby zadziatan licznikéw
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4. Rejestrator zdarzen konfigurowainych.

Wykaz sygnatow

REJESTRATOR ARZ)

rejestratora zdarzen przedstawiono w tab. 6.

Tablica 6. Wykaz sygnatéw rejestratora zdarzen.

mZAZ- Pz

(mZAZ-Konfigurator grupa

Lp. | Nazwa Opis
1. RPz st.1> P Pobudzenie przekaznika RPz>, stopien pierwszy
2. RPz st.2> P Pobudzenie przekaznika RPz>, stopien drugi
3. RPz st.1> Z Zadziatanie przekaznika RPz>, stopien pierwszy
4. RPz st.2> Z Zadziatanie przekaznika RPz>, stopien drugi
5. I> st1 P Pobudzenie przekaznika 1>, stopienh pierwszy
6. I> st2 P Pobudzenie przekaznika 1>, stopien drugi
7. I>_st1 Z Zadziatanie przekaznika I>, stopien pierwszy
8. I> st2 Z Zadziatanie przekaznika I>, stopien drugi
9. U> st.1 P Pobudzenie przekaznika U>, stopien pierwszy
10. JU> st2 P Pobudzenie przekaznika U>, stopien drugi
1. JU>_st1 Z Zadziatanie przekaznika U>, stopien pierwszy
12. |U> st2 Z Zadziatanie przekaznika U>, stopien drugi
13. JU< st1 P Pobudzenie przekaznika U<, stopien pierwszy
14. JU< st2 P Pobudzenie przekaznika U<, stopien drugi
15. |U<_st1 Z Zadziatanie przekaznika U<, stopien pierwszy
16. JU< st2 Z Zadziatanie przekaznika U<, stopien drugi
17. |f st1 P Pobudzenie przekaznika >f>, stopien pierwszy
18. |f st2 P Pobudzenie przekaznika >f>, stopien drugi
19. |f st3 P Pobudzenie przekaznika >f>, stopien trzeci
20. |fst1 Z Zadziatanie przekaznika >f>, stopien pierwszy
21, |fst2 Z Zadziatanie przekaznika >f>, stopien drugi
22. |f st3 Z Zadziatanie przekaznika >f>, stopien trzeci
23. |Z1-ST1 P Pobudzenie przekaznika zewnetrznego Z1 od wejscia ST1
24. |Z2-ST2 P Pobudzenie przekaznika zewnetrznego Z2 od wejscia ST2
25. |Z21-ST1 Z Zadziatanie przekaznika zewnetrznego Z1 od wejscia ST1
26. |Z2-ST1 Z Zadziatanie przekaznika zewnetrznego Z2 od wejscia ST2
27. |PZ Pobudzenie zbiorcze
28. |ZZ Zadziatanie zbiorcze
29. |WZz Wytaczenie zbiorcze
30. |L Z Przekroczenie nastawy licznikow
5. Pomiary.

2014-03-25

Wykaz funkcji pomiarowych przedstawiono w tab. 7.

Pomiary dostepne sg poprzez konsole operatora (sposob przeglagdania przedstawiono w DTR p.
2.5.4; wszystkie pomiary umieszczono w grupie POMIARY) lub zdalnie np. przez program obstugi

SMiS (sposéb przegladania przedstawiono w opisie programu obstugi SMiS).

Tablica 7. Wykaz funkcji pomiarowych.

Oznaczenie Opis
P_IL1sk Pomiar wartosci skutecznej estymaty pradu IL1
P_U32sk Pomiar wartosci skutecznej estymaty napiecia U32
P_Fi <(U32, IL1) Pomiar przesuniecia fazowego napiecia U32 wzgledem pradu IL1
P_IL2sk Pomiar wartosci skutecznej estymaty pradu IL2
P_U13sk Pomiar wartosci skutecznej napiecia U13
P_Fi<(U13, IL2) Pomiar przesuniecia fazowego napiecia U13 wzgledem pradu IL2
P_f Pomiar czestotliwosci
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6. Liczniki.

6.1. Liczniki zadziatan.
Skonfigurowano pie¢ licznikow zliczajacych ilos¢ impulséw na zadziatanie grup zabezpieczen:

e L RPz> -Licznik zadziatan przekaznika od mocy zwrotnej RPz

RPz_st.1 - Zadziatanie

RPz st.2- Zadziatanie :T> Licznk L_RPz>

Rys.5. Schemat logiczny licznika L_RPz>

o L I> - Licznik zadziatan przekaznika nadpradowego 1>

[>_st.1- Zadziatanie
I>_st.2- Zadziatanie Dj Licznik L 1>

Rys.6. Schemat logiczny licznika L_I>

e L >U> -Licznik zadziatan przekaznika napieciowego >U>
U> st.1- Zadziatanie
U>_st.2- Zadzialanie i
U< st.1- Zadziatanie = Licznk L _<U<
U<_st.1- Zadziatanie )
Rys.7. Schemat logiczny licznika L_>U>

o L >f> - Licznik zadziatah przekaznika czestotliwosciowego >f>

f st1- Zadziatanie

f st2- Zadzialanie .
f st.3- Zadziaanie §> Licznik L <f<

Rys.7. Schemat logiczny licznika L_>f>

o L Z - Licznik zadziatan zabezpieczen zewnetrznych Z

Z1_ST1- Zadzidanie

Z2 ST2- Zadzidtanie D Licznk L Z

Rys.7. Schemat logiczny licznika L_Z
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Istnieje mozliwos¢ programowego odstawienia licznikbw — nastawa poprzez ustawienie
parametru ,ON/OFF”:
- ON licznik aktywny
- OFF licznik odstawiony
dostepna jest réwniez nastawa wartosci rozruchowej sygnalizaciji licznikow:
— zakres nastawczy licznikow 1+ 65000
oraz mozliwos¢ wyzerowania lub ustawienia wartosci licznikbw - opcja

zabezpieczona hastem dostepu, dostepna w menu Polecenia.

7. Wewnetrzny uklad sygnalizacji.
7.1. Diody LED i wyswietlacz LCD - sygnalizacja stanu zabezpieczenia.

Opis sygnalizacji optycznej na diodach LED przedstawiono w tabeli 8 a opis sygnalizacji na
wyswietlaczu LCD przedstawiono w tabeli 9.

Tablica 8. Wykaz sygnalizacji optycznej na diodach LED.

Lp. | Nazwa wyjscia Opis Rodzaj wyjscia

1. L1 Sygnalizacja - pobudzenie zbiorcze $wiecenie ciggte - bez podtrzymania (zétta)
2. L2 Sygnalizacja - zadziatanie zbiorcze Swiecenie ciggte - z podtrzymaniem (zoita)
3. L3 Sygnalizacja - wylgczenie zbiorcze $wiecenie ciggte - z podtrzymaniem (zétta)
4. L4 Sygnalizacja - zadziatanie zbiorcze PRz | $wiecenie ciggte - z podtrzymaniem (zétta)
5. L5 ngnqsgsvacja - zadziatanie zbiorcze Swiecenie ciggte - bez podtrzymania (zétta)
6. L6 Sygnalizacja - blokada zadziatania Swiecenie ciggte - bez podtrzymania (z6ita)

Tablica 10. Wykaz sygnalizacji na wyswietlaczu LCD.

Oznaczenie . T

Lp. komunikatu Opis sygnaylii)zacji
1. |RPz st.1> Pobudzenie zabezpieczenia RPz>, stopien pierwszy bez
2. |RPz st.2> Pobudzenie zabezpieczenia RPz>, stopien drugi podtrzymania
3. |RPz_st.1>> Zadziatanie zabezpieczenia RPz>, stopien pierwszy z
4. |RPz_st.2>> Zadziatanie zabezpieczenia RPz>, stopien drugi podtrzymaniem
5. |I> stA1 Pobudzenie zabezpieczenia |>, stopien pierwszy bez
6. |I> st2 Pobudzenie zabezpieczenia |>, stopien drugi podtrzymania
7. |I>> st1 Zadziatanie zabezpieczenia 1>, stopien pierwszy z
8. |I>>_st.2 Zadziatanie zabezpieczenia |>, stopien drugi podtrzymaniem
9. |U> stA1 Pobudzenie zabezpieczenia U>, stopienh pierwszy bez
10. |U> st.2 Pobudzenie zabezpieczenia U>, stopien drugi podtrzymania
11. |U>> st.1 Zadziatanie zabezpieczenia U>, stopien pierwszy z
12. |U>>_st.2 Zadziatanie zabezpieczenia U>, stopien drugi podtrzymaniem
13. | U< st Pobudzenie zabezpieczenia U<, stopienh pierwszy bez
14, | U< st.2 Pobudzenie zabezpieczenia U<, stopien drugi podtrzymania
15. | U<<_st.1 Zadziatanie zabezpieczenia U<, stopien pierwszy z
16. | U<<_st.2 Zadziatanie zabezpieczenia U<, stopien drugi podtrzymaniem
17. |f st1 P Pobudzenie zabezpieczenia f, stopien pierwszy

- - - — - bez
18. |f st2 P Pobudzenie zabezpieczenia f, stopien drugi odtrzymania
19. |f st3 P Pobudzenie zabezpieczenia f, stopien trzeci P Y
20. |f st1 Z Zadziatanie zabezpieczenia f, stopien pierwszy
21. |f st2 Z Zadziatanie zabezpieczenia f, stopien drugi 5
22. |f st3 Z Zadziatanie zabezpieczenia f, stopien trzeci .
23. |Z21-Z Zadziatanie zabezpieczenia zewnetrznego Z1 od wejscia ST1 podtrzymaniem
39. | Z22-Z Zadziatanie zabezpieczenia zewnetrznego Z2 od wejscia ST2
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7.2.

7.3.

Sygnaty statuséw konfigurowalnych

Wykaz skonfigurowanych wyjs¢ binarnych ustawiania statuséw przedstawiono w tabeli 8.

Dziatanie wyjs¢ skonfigurowano jako bez podtrzymania.

Tablica 8. Wykaz statuséw konfigurowalnych.

Nr. | Oznaczenie Opis

St1 |PZ Pobudzenie zbiorcze zabezpieczen

St2 |zZZ Zadziatanie zbiorcze zabezpieczen

St3 |Wz Wylaczenie zbiorcze zabezpieczen

St4 |ST1 Pobudzenie wejscia zewnetrznego ST1

St5 |ST2 Pobudzenie wejscia zewnetrznego ST2

St.6 | LICZNIKI Sygnalizacja zbiorcza przekroczenia nastaw zadziatania licznikéw

Sygnaty statuséw dedykowanych.

mZAZ- Pz

Woyjscie binarne statusow dedykowanych przenosi do logiki informacje zwrotng z przekaznika. Wykaz

wyjs¢ dedykowanych (Status_2) przedstawiono w tabeli 9..

Tablica 9. Wykaz statusow dedykowanych.

Nr. |Oznaczenie Opis
St2.1 | mZAZ-ON Przekaznik w stanie ON
St2.2 | mZAZ-OFF Przekaznik w stanie OFF
St2.3 | mZAZ-TEST | Przekaznik w stanie TESTY

8. Sterowanie.

2014-03-25

W zabezpieczeniu skonfigurowano nastepujgce wejscia binarne sterujace impulsowe :

Tablica 10. Wykaz wej$¢ binarnych sterujgcych

Nr. | Oznaczenie Komentarz

1. mZAZ_ON Polecenie ustawienia urzadzenia w stan ON

2. mZAZ OFF Polecenie ustawienia urzadzenia w stan OFF

3. mZAZ TEST Polecenie ustawienia urzadzenia w stan TEST

4. Kas. ARZ Polecenie kasowania zawartosci rejestratora zdarzen
5. Kas. WWZ Kasowanie sygnalizacji zakiéceniowej
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9. Parametry nastawcze zespotu.
Wykaz parametrow nastawczych zabezpieczenia w wykonaniu fabrycznym przestawiono w tablicy 11.

Tablica 11
Numer Oznaczenie grupy Oznaczenie funkcji Oznaczenie parametru Y
grupy Opis grupy Opis funkcji Opis parametru Nastawa
In
. IL1 . Prad znamionowy ke
Wejscie pomiarowe Ipn
pradu faza 1 Prad znamionowy strony pierwotnej 1200 A
In
Weisci IL2 . Prad znamionowy 2
WEJSCIA o Ipn 1200 A
G1 ANALOG praautaza Prad znamionowy strony pierwotnej
Wejscia analogowe _ous _Un 100 lub 400 V ?
- pomiarowe Wejscie pomiarowe Napiecie znamionowe
napiecia Upn 10000 V
miedzyfazowego U13 Napiecie znamionowe strony pierwotnej
o usz _Un 100 lub 400 v ?
Wejscie pomiarowe Napiecie znamionowe
napigcia Upn 10000 V
miedzyfazowego U32 Napiecie znamionowe strony pierwotnej
ST_1
WEJSCIA o - Akt.st.we :
BINARNE Wejscie zewnetrzne ST1 Aktywny stan wejscia wysoki
- dwustanowe
G2 Wejscia ST 2
zewnetrzne - Weisci - Akt.st.we ;
ejScie zewnetrzne ST2 o wysoki
dwustanowe - dwustanowe Aktywny stan wejscia
f_U32 Ubl
ESTYMATY Wy znhaczenie W?m.)SCl Napiecie blokady 0.5Un
czestotliwo$ci napiecia U32
G3 Estymaty wielkosci 013
kryterialnych Wyznacz;nie wartosci . L,jbl 0,5 Un
czestotliwosci napiecia U13 Napigcie blokady
Pr
Moc rozruchowa 0,005Pn
kat o:
Kat maksymalnej czuto$ci 270%ind
kp
RPz_st.1 . Wspbtczynnik powrotu 0.97
Mocy zwrotnej, t
dwufazowa, czasqwla Opoznienie zadziatania s
(32R) - RPz stopien ON/OFF
prerwszy Przekaznik aktywny/nieaktywny ON
WIS tacz
Dziatanie na wytgczenie/sygnalizacje wyra
ZABEZPIECZENIA BI_ON
. Blokada wigczona/wytgczona wytaczona
G4 Zestaw funkcji Pr
zabezpieczeniowych Moc rozruchowa 0,01Pn
kat o
Kat maksymalnej czuto$ci 90%ind
kp
RPz_st.2 ) Wspbtczynnik powrotu 0.97
Mocy zwrotnej, t
dwufazowa, czasowa Opoznienie zadziatania 1s
(32R) - RPz stopien ON/OFF
drugi Przekaznik aktywny/nieaktywny ON
Wis wytgcz
Dziatanie na wytgczenie/sygnalizacje yia
BI_ON .
Blokada wigczona/wytgczona wytaczona
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Tablica 11 (ciag dalszy)
Numer Oznaczenie grupy Oznaczenie funkcji Oznaczenie parametru "
grupy Opis grupy Opis funkcji Opis parametru Nastawa
Ir
Prad rozruchowy 101n
kp
Wspotczynnik powrotu 0.97
I>_st.1 t 0s
Nadpradowa czasowa Opdznienie zadziatania
(50/51) - stopien ON/OFF ON
pierwszy Przekaznik aktywny/nieaktywny
. . wis . o wytacz
Dziatanie na wytgczenie/sygnalizacje
BLON wytgczona
Blokada wigczona/wytaczona
Ir
Prad rozruchowy 101n
kp
Wspotczynnik powrotu 0.97
t
1>_st.2 Opdznienie zadziatania 0s
Nadprgdowa czasowa ON/OFF
(50/51) - stopier: drugi Przekaznik aktywny/nieaktywny ON
. . wis . o wytacz
Dziatanie na wytgczenie/sygnalizacje
BI_ON wylgczona
Blokada wtgczona/wytgczona
Ur
Napiecie rozruchowe TUn
ZABEZPIECZENIA ; kp. 0,97
Wspbtczynnik powrotu ’
G4 Zestaw funkgji
zabezpieczeniowych U>_st.1 ! 0s
P 4 Nadnapieciowa Opdznienie zadziatania
czasowa (59) - stopien ON/OFF ON
pierwszy Przekaznik aktywny/nieaktywny
. . wis . o wytacz
Dziatanie na wytgczenie/sygnalizacje
BLON wytgczona
Blokada wigczona/wytaczona
Ur
Napiecie rozruchowe 1.1Un
kp
Wspotczynnik powrotu 0.97
U>_st.2 t 0s
Nadnapieciowa Opoznienie zadziatania
czasowa (59).— stopien ON/OFF ON
drugi Przekaznik aktywny/nieaktywny
. . wis . o wytacz
Dziatanie na wytgczenie/sygnalizacje
BION wytaczona
Blokada wtgczona/wytgczona
Ur
Napiecie rozruchowe 0.85Un
U<_st.1 kp 1,03
Podnapieciowa Wspbtczynnik powrotu ’
czasowa (27) - stopien t 55
pierwszy Opdznienie zadziatania
ON/OFF ON
Przekaznik aktywny/nieaktywny
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Tablica 11 (ciag dalszy)

mZAZ- Pz

Oznaczenie grupy

Oznaczenie funkcji

Oznaczenie parametru

Numer Nastawa "
grupy Opis grupy Opis funkcji Opis parametru
U<_st.1 wis wylacz
Podnapieciowa Dziatanie na wytgczenie/sygnalizacje
czasowa (27) - stopien BI_ON taczona
pierwszy Blokada wigczona/wytgczona Wy
Ur
Napiecie rozruchowe 0.8 Un
kp
Wspotczynnik powrotu 1,03
U<_st.2 t 10s
Podnapieciowa Opdznienie zadziatania
czasowa (27) - stopien ON/OFF ON
drugi Przekaznik aktywny/nieaktywny
wis tacz
Dziatanie na wytgczenie/sygnalizacje i
BI_ON wylgczona
Blokada wtgczona/wytgczona yia
fr
Czestotliwosc¢ rozruchowa 49,5 Hz
kp
Wspotczynnik powrotu 0.1Hz
t
Opdznienie zadziatania 0.06s
Tspr
f—.St'1, . Wydtuzenie okna czasowego 4
Czestotliwosciowa, sprawdzania czestotliwosci
czasowa (81) - stopien
. tryb L
pierwszy Tryb pracy podczestotliwosciowy
PRZEKAZNIKI
N ON/OFF
G4 Zest.a w fun'kcﬂ Przekaznik aktywny/nieaktywny ON
zabezpieczeniowych
wis tacz
Dziatanie na wytgczenie/sygnalizacje i
BLON taczona
Blokada wtgczona/wytgczona Wy
fr
Czestotliwosc¢ rozruchowa 48,5 Hz
kp
Wspotczynnik powrotu 0.1Hz
t 05s
Opodznienie zadziatania ’
Tspr
f_.st.2’ . Wydtuzenie okna czasowego 4
CZ@StOt/’WOSC/OW?y sprawdzania czestotliwosci
czasowa (81) - stopien
. tryb S
drugi Tryb pracy podczestotliwosciowy
ON/OFF ON
Przekaznik aktywny/nieaktywny
wis wytgcz
Dziatanie na wytgczenie/sygnalizacje yia
BION taczona
Blokada wigczona/wytgczona wyra
fr
f_st.3 Czestotliwos$c rozruchowa 50,5 Hz
CzestotliwoSciowa, kp
- i . 0,1 Hz
czasowa (81) - stopien Wspdtczynnik powrotu ’
trzeci t
Opdznienie zadziatania s
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Tablica 11 (ciag dalszy)
Numer Oznaczenie grupy Oznaczenie funkcji Oznaczenie parametru Y
grupy Opis grupy Opis funkcji Opis parametru Nastawa
Tspr
Wyadtuzenie okna czasowego 4
sprawdzania czestotliwosci
f st.3 Tryg);)l:acy nadczestotliwosciowy
Czestotliwosciowa, ON/OFF
czasowa (81) - stopieri Przekaznik aktywny/nieaktywny ON
trzeci
wis sygnalizacja
Dziatanie na wytgczenie/sygnalizacje ye !
BON wytgczona
Blokada wigczona/wytgczona yia
il_pow_r
llo$¢ powtorzen dla zadziatania 10Un
il_pow_p
llo$¢ powtdrzen dla powrotu 10Un
Z1_ST1 t
PRZEKAZNIKI Zabez;;ieczenie Opdznienie zadziatania Os
G4 Zestaw funkcji zewnetrzne Z1, ON/OFF OFF
zabezpieczeniowych wejscie ST1 Przekaznik aktywny/nieaktywny
wi/s )
Dziatanie na wytgczenie/sygnalizacje wytacz
Pol ki
Aktywny stan wejscia WysoKl
il_pow_r
llos¢ powtorzen dla zadziatania 10Un
il_pow_p
llo$¢ powtdrzen dla powrotu 10Un
Z2_ST2 t 0
Zabezpieczenie Opoznienie zadziatania s
zewnetrzne Z2, ON/OFF
wejscie ST2 Przekaznik aktywny/nieaktywny OFF
wis '
Dziatanie na wytgczenie/sygnalizacje wytacz
Pol ki
Aktywny stan wejscia Wysoki
t_imp ¢
M/n/malny czas trwania Czas trwania impulsu 03s
impulsu wytgcz
LOGIKA
G5 estaw runkcjl Wyb6r funkcji wejscia = o In->Out1
i i Wybor aktywnego wyjscia
logicznych i zewnetrznego ST1 / ywnego wy
czasowych
MUX2 nr_Out
Wybér funkcji wejscia . - o In->Out2
Wybor aktywnego wyjscia
zewnetrznego ST2 / ywnego wy
Akt.st.wy
. S1 . Aktywny stan wyjscia zwarty
Wyjscie sterujgce Podt
przekaznikiem S1 roawz. wytaczone
Podrzymanie dziatania wyjscia
WYJSCIA AKLSt
.st.wy
STYKOWE . S2 ) Aktywny stan wyjscia 2warty
G6 Wyjscia stykowe Wyjscie sterujgce Podtrz
przekaznikéw przekaznikiem S2 Podrzymanie dziai:ania wyjscia wytaczone
wykonawczych
Akt.st.wy Zwart
. S3 ) Aktywny stan wyjscia y
Wyjscie sterujgce Podtrz
przekaznikiem S3 Podrzymanie dziatania wyjscia wylaczone
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Numer | Oznaczenie grupy Oznaczenie funkcji Oznaczenie parametru Nast 1)
astawa
grupy Opis grupy Opis funkcji Opis parametru
Akt.st.wy
. S4 . Aktywny stan wyjscia zwarty
Wyjscie sterujgce Podtrz
przekaznikiem S4 Podrzymanie dziatania wyjscia wytaczone
Akt.st.wy
. S5 . Aktywny stan wyjscia zwarty
WYJSCIA Wyjscie sterujgce Podt
STYKOWE przekaznikiem S5 roaurz. wylaczone
Podrzymanie dziatania wyj$cia
G6 Wyjscia stykowe
L, Akt.st.wy
przekaznikow S6 Aktywny stan wyjécia zwarty
wykonawczych Wyjscie sterujgce Podz
przekaznikiem S6 Podrzymanie dziatania wyjscia wytgczone
Akt.st.wy
. s7 ) Aktywny stan wyjscia zwarty
Wyjscie sterujgce Podtrz
przekaznikiem S7 Podrzymanie dziatania wyjscia wylaczone
Dim_p
Jednostka wyswietlania pradu kA
strona pierwotna PP
Dim_w
Jednostka wyswietlania pradu, A
strona wtérna PP
P_IL1sk
Pomiar warto$ci _ Precp
0 A Precyzja wyswietlania pradu, 2
skutecznej estymaty strona pierwotna PP
pradu IL1 Prec_w
Precyzja wyswietlania pradu, 2
strona wtérna PP
Prec_n
Precyzja wyswietlania pradu, 3
wartos¢ wzgledna
Dim_p
Jednostka wyswietlania napiecia, kV
strona pierwotna PN
Dim_w
Jednostka wyswietlania napiecia, \%
strona wtérna PN
G6 . . . 4 Precyzja wyswietlania napiecia, 2
Poml‘.a,ry. wielkosci skutecznej estymaty strona pierwotna PN
wejsciowych i napiecia U32 5
obliczeniowych o rreew
Precyzja wys$wietlania napiecia, 2
strona wtérna PN
Prec_n
Precyzja wys$wietlania napiecia, 3
wartos¢ wzgledna
Dim_p
P_Fi <(U32, IL1) Jednostka wyswietlania kata, °
Pomiar przesuniecia
fazowego napiecia U32 Prec_p
wzgledem pradu IL1 Precyzja wyswietlania kata, 1
Dim_p
Jednostka wyswietlania pradu kA
strona pierwotna PP
P_IL2sk -
Pomiar warto$ci Dimw
h Jednostka wyswietlania pradu, A
skutecznej estymaty pradu strona wtoma PP
L2 P
rec_p
Precyzja wyswietlania pradu, 2
strona pierwotna PP
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astawa
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Prec_w
P IL2sk Precyzja wyswietlania pradu, 2
Pomiar wartosci strona wtérna PP
Skutecznej estymaty pradu Prec_n
IL2 Precyzja wyswietlania pradu, 3
wartos¢ wzgledna
Dim_p
Jednostka wyswietlania napiecia, kV
strona pierwotna PN
Dim_w
Jednostka wyswietlania napiecia, \%
strona wtérna PN
P_U13sk Prec_p
Pomiar wartoéci Precyzja wyswietlania napiecia, 2
POMIARY Skutecznej napiecia uUu13 strona pierwotna PN
G6 Wartosci wielkosci Precyai '?fe,cﬁw o )
P& recyzja wyswietlania napiecia,
wejsciowych strona wtérna PN
Prec_n
Precyzja wy$wietlania napiecia, 3
wartos¢ wzgledna
Dim_p
P_Fi <(U13, IL2) Jednostka wyswietlania kata, °
Pomiar przesuniecia
fazowego napiecia U13 Prec_p
wzgledem pradu IL2 Precyzja wyswietlania kata, 1
Dim H
Pf Jednostka wyswietlania czestotliwosci z
Pomiar czestotliwo$ci Prec 3
Precyzja wyswietlania czestotliwosci
Akt.st.wy3 soki
L1 Aktywny stan wyjscia Swiecenie ciggte Wy
Pobudzenie zbiorcze Podwys
Podtrzymanie dziatania wyjscia wytaczone
Swiecenie ciggte
Akt.st.wy3 soki
L2 Aktywny stan wyjscia Swiecenie ciggte Wy
Zadziatnie zbiorcze Podwys
Podtrzymanie dziatania wyjscia aktywne
Swiecenie ciggte
Akt.st.wy3 soki
L3 Aktywny stan wyjscia Swiecenie ciggte Wy
SYGNALIZACJA | Wylaczenie zbiorcze Podwys
LED Podtrzymanie dziatania wyjscia aktywne
Swiecenie ciggte
G7 Sygnalizacja Akt.stwy3 o
optyczna na Aktywny stan wyjscia $wiecenie ciggte Wy
diodach LED L4 Podwv3
Zadziatanie zbiorcze RPz od.wys .
Podtrzymanie dziatania wyj$cia aktywne
Swiecenie ciggte
Akt.st.wy3 soki
L5 Aktywny stan wyjécia Swiecenie ciggte wy
Zadziatanie zbiorcze Pod.wy3
licznikow Podtrzymanie dziatania wyjscia wytaczone
Swiecenie ciggte
Akt.st.wy3 soki
L6 Aktywny stan wyjécia Swiecenie ciggte Wy
Blokada zadziatania Podwys
Podtrzymanie dziatania wyjscia wytaczone
Swiecenie ciggte
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RPz_st.1> Akt.st.wy soki
Pobudzenie Aktywny stan wyjscia Wy
zabezpieczenia RPz>, Pod.wy )
stopien pierwszy Podtrzymanie dziatania wyjscia wylgczone
RPz_st.2> Akt.st.wy .
Pobudzenie Aktywny stan Wyjécia WySOkI
zabezpieczenia RPz>, Pod.wy )
stopien drugi Podtrzymanie dziatania wyjscia wyiaezone
RPz_st.1>> Akt.st.wy soki
Zadziatanie Aktywny stan wyjscia Wy
zabezpieczenia RPz>, Pod.wy K
stopien pierwszy Podtrzymanie dziatania wyjscia aktywne
RPz_st.2>> Akt.st.wy Soki
Zadziatanie Aktywny stan wyjscia Wy
zabezpieczenia RPz>, Pod.wy Kt
stopien drugi Podtrzymanie dziatania wyjscia aKtywne
I>_st.1 Akt.st.wy .
Pobudzenie Aktywny stan wyjscia wysoki
zabezpieczenia 1>, Pod.wy
stopien pierwszy Podtrzymanie dziatania wyjécia wytaczone
I>_st.2 Akt.st.wy .
Pobudzenie Aktywny stan wyjscia wysoki
zabezpieczenia I>, Pod.wy )
stopien drugi Podtrzymanie dziatania wyjscia wyiaezone
1>>_st.1 Akt.st.wy .
Zadziatanie Aktywny stan wyjscia wysoki
SYGNALIZACJA zabezpieczenia I>, Podtrz. Kt
Gs LCD stopien pierwszy Podtrzymanie dziatania wyjscia axtywne
Sygnalizacja na I>>_st.2 Aktstwy wysoki
wys$wietlaczu Zadziatanie Aktywny stan wyjécia
zabezpieczenia I>, Podtrz. Kt
stopien drugi Podtrzymanie dziatania wyjscia axtywne
U>_st.1 Akt.st.wy .
Pobudzenie Aktywny stan wyjscia wysoki
zabezpieczenia U>, Podtrz. )
stopien pierwszy Podtrzymanie dziatania wyjscia wylaczone
U>_st.2 Akt.st.wy .
Pobudzenie Aktywny stan wyjscia wysoki
zabezpieczenia U>, Podtrz. .
stopien drugi Podtrzymanie dziatania wyjscia wylaezone
U>>_st.1 Akt.st.wy .
Zadziatanie Aktywny stan wyjscia wysoki
zabezpieczenia U>, Podtrz. Kt
stopien pierwszy Podtrzymanie dziatania wyjscia axlywne
U>>_st.2 Akt.st.wy .
Zadziatanie Aktywny stan wyjscia wysoki
zabezpieczenia U>, Podtrz. Kt
stopien drugi Podtrzymanie dziatania wyjscia aktywne
U<_st.1 Akt.st.wy .
Pobudzenie Aktywny stan wyjscia wysoki
zabezpieczenia U<, Podtrz. :
stopien pierwszy Podtrzymanie dziatania wyjscia wylaczone
U<_st.2 Akt.st.wy .
Pobudzenie Aktywny stan wyjscia wysoki
zabezpieczenia U<, Podtrz. )
stopien drugi Podtrzymanie dziatania wyjscia wylaczone
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U<< st.1 Akt.st.wy .
_ . ki
Zadziatanie Aktywny stan wyjscia WysoK
zabezpieczenia U<, Podtrz. c
stopien pierwszy Podtrzymanie dziatania wyjscia aktywne
U<<_st.2 Akt.st.wy .
— o ki
Zadziatanie Aktywny stan wyjscia WYSOKI
zabezpieczenia U<, Podtrz. K
stopien drugi Podtrzymanie dziatania wyjscia aktywne
[¢] V)
f st1_ P Akt.st.wy .
_Sst1_ o k
Pobudzenie Aktywny stan wyjscia WysoKl
zabezpieczenia f, Podtrz. .
stopien pierwszy Podtrzymanie dziatania wyjscia wyiaezone
f_st2_P Akt.st.wy .
Pobudzenie Aktywny stan wyjscia wysoki
zabezpieczenia f, Podtrz. )
stopien drugi Podtrzymanie dziatania wyjscia wylaczone
f st.3_P Akt.st.wy )
Pobudzenie Aktywny stan wyjscia wysoki
zabezpieczenia f, Podtrz. )
SYGNt‘égACJA stopien trzeci Podtrzymanie dziatania wyjscia wylaczone
G9 L f st1_Z Akt.st.wy Ki
Sygrzal{zaCJa na Zadziatanie Aktywny stan wyjscia WysoK
wyswietlaczu zabezpieczenia f, Podtrz.
stopien pierwszy Podtrzymanie dziatania wyjscia aktywne
f st2 Z Akt.st.wy .
_St.z_, . ki
Zadziatanie Aktywny stan wyjscia Wysoxi
zabezpieczenia f, Podtrz. c
stopien drugi Podtrzymanie dziatania wyjscia aktywne
[¢] V)
f st3 Z Akt.st.wy .
_St.o_. o k
Zadziatanie Aktywny stan wyjscia WYSOKI
zabezpieczenia f, Podtrz. c
stopien trzeci Podtrzymanie dziatania wyjscia aktywne
Z1-Z Akt.st.wy soki
Zadziatanie Aktywny stan wyjscia W
k
Weejs'ciagST 1 Podtrzymanie dziatania wyjscia aktywne
Z2-Z Akt.st.wy soki
Zadziatanie Aktywny stan wyjscia W
k
vﬁajs’ciagSTZ Podtrzymanie dziatania wyjscia aktywne
L_RPz> Lr 200
Lic ik czl atar Warto$¢ rozruchowa sygnalizacji
icznik z
ik zadziatan ON/OFF
przekaznika od mocy .. . .
zwrotnej RPz Przekaznik warto$ci progowej ON
aktywny/odstawiony
LICZNIKI Lr
izaci. L_I> Wartosc rozruchowa sygnalizacji 200
611 Sygnalizacja Licznik zadziatari 4
zbiorcza przekaznika ON/OFF
przekroczenia nadpradowego > Przekaznik warto$ci progowej ON
nastaw licznikow 9 aktywny/odstawiony
L_>U> Lr 200
Li k_ dziatar Wartosc rozruchowa sygnalizacji
icznik zadziatan
przekaznika napieciowego i .ONIOF,F . .
SU> Przekaznik warto$ci progowej ON
aktywny/odstawiony
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Lr
Li !/.(_>f; ialar Wartosc rozruchowa sygnalizacji 200
icznik zadziatan
LICZNIKI przekaznika _ONJOFF .
o totliwosci >f> Przekaznik warto$ci progowej ON
G11 Sy%qallzaCJa Czgstotiwosclowego aktywny/odstawiony
zbiorcza
. Lr
przekr O,CZG("? L L Z L Wartosc rozruchowa sygnalizacji 200
nastaw licznikow Licznik zadziatan ON/OFF
zabezpieczen , . . .
" hZ Przekaznik warto$ci progowej ON
zewnetrznyc aktywny/odstawiony
Akt.st.wy .
P; . Aktywny stan wyjscia wysoki
Pobudzenie zbiorcze Podtrz
zabezpieczer Podtrzymanie dziatania wyjscia wytaczone
Akt.st.w .
. Z; . Aktywny stan vsl’/yjécia wysoki
Zadziatanie zbiorcze Podtrz
zabezpieczen Podtrzymanie dziatania wyj$cia wytaczone
Akt.st.wy .
WZ . Aktywny stan wyjsScia wysoki
Wytgczenia zbiorcze Podtrz
G12 STATUS zabezpieczen Podtrzymanie dziatania wyjscia wytgczone
Wyjscia wirtualne Akt.st.wy i
STf1 . Aktywny stan wyjscia wysoki
Pobudzenie wejscia Podtrz
zewnetrznego ST1 Podtrzymanie dziatania wyjscia wytaczone
Akt.st.w .
STfZ . Aktywny stan vsl’/yjécia wysoki
Pobudzenie wejscia Podtrz
zewngtrznego ST2 Podtrzymanie dziatania wyjscia wytgczone
LICZNIKI Aktstwy wysoki
Sygnalizacja zbiorcza Aktywny stan wyjécia
przekroczenia nastaw Podtrz. wvlaczone
zadziatania licznikow Podtrzymanie dziatania wyjscia i
tp 10 %
Czas przedbiegu w % caftej rejestracji
nr
. RAB-1 o Stopien rozrzedzenia probek 0
Rejestrator zaktécen -
6 ON/OFF ON
zroatowy Rejestrator aktywny/nieaktywny
P_w1_ON ... P_w28_ON
G15 REJESTRATORY Pobudzenie od wejscia 1 .. 28 aktywne
Rejestratory
o tp 8
zakitocen Czas przedbiegu w % caftej rejestracji 10%
nr
) RAB-2 L Stopien rozrzedzenia probek 0
Rejes:(rattor ge;klocen - ON/OFF o
rytenainy Rejestrator aktywny/nieaktywny
P_w1_ON ... P_w28_ON aktvwne
Pobudzenie od wejscia 1 .. 28 y

1) Nastawa identyczna dla wszystkich czterech zastawoéw.
2) Nastawa zalezna od wersji przekaznika (100V dla mZAZ-Pz-6633 , 400V dla mZAZ-Pz-6004)

3) Nastawy w szarych polach sg tylko do odczytu.
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Uwagi na temat niniejszego opisu nalezy zgtaszac na adres producenta:

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.0.

oddziat w Tychach

ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
www.zeg-energetyka.pl

sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93
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