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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
Zastosowanie  

Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej CZAZ-L jest kompleksowym zabezpie-
czeniem pola linii sieci średnich napięć, wyposażonym w funkcje specjalizowanego sterownika polowego. 
Zespół może być stosowany w sieciach z bezpośrednio uziemionym lub izolowanym punktem neutralnym 
oraz w sieciach skompensowanych, w rozdzielniach jednosystemowych i dwusystemowych,  w układach 
pomiarowych z dwoma lub trzema przekładnikami prądowymi. 
 
 
Cztery  wykonania zespołu są dedykowane dla zróżnicowanych funkcji współpracy z polem: 

- CZAZ-L  stosowany w rozdzielniach jednosystemowych wyposażonych w odłącznik szynowy. 
- CZAZ-L wyk.2 stosowany w rozdzielniach dwusystemowych wyposażonych w dwa odłączniki szynowe oraz 

odłącznik liniowy z uziemnikiem. 
- CZAZ-L wyk.2A stosowany w rozdzielniach jednosystemowych wyposażonych w odłącznik szynowy i liniowy. 
- CZAZ-L wyk.3 stosowany w rozdzielniach jednosystemowych wyposażonych w odłącznik szynowy (posiada możli-

wość programowania na zestyki zewnętrzne stanów położenia wyłącznika, odłącznika i uziemnika). 

 

Podstawowe właściwości 
Zestaw zabezpieczeń: 

51  nadprądowe bezzwłoczne, lub zwłoczne 
niezależne dla linii długich, od zwarć 
międzyfazowych, 

51  nadprądowe zwłoczne, od zwarć międzyfa-
zowych,  z możliwością wyboru jednego z 
dwóch wariantów:  
-niezależne, 
-z charakterystyką czasową zależną, 

51N/67N  od zwarć doziemnych, z możliwością wybo-
ru jednego z czterech wariantów:  
-dwustopniowe nadprądowe zwłoczne nieza-
leżne (51N),  

-nadprądowe zwłoczne z charakterystyką 
czasową zależną (51N), 

-nadprądowe kierunkowe zwłoczne niezależ-
ne (67N), 

-admitancyjne kierunkowe zwłoczne. 
Technika cyfrowa oraz konstrukcja zespołu za-
pewniające wysoką dokładność, stabilność i pew-
ność działania. 
Możliwość dowolnej konfiguracji zestawu zabez-
pieczeń i układów dodatkowych. 
Funkcje specjalizowanego sterownika polowego 
ze standardową logiką zaimplementowana w ze-
spole, zapewniającą bezpieczną obsługę pola 

przy sterowaniu lokalnym, zdalnym oraz przez tele-
mechanikę, w zależności od stanu położenia łączni-
ków, zewnętrznych blokad załączenia i blokad od za-
działania zabezpieczeń. 
Układ programowalnych wejść i wyjść. 
Obwody wyjściowe z możliwością bezpośredniego 
sterowania łącznikami, w tym 2 przekaźniki wyjścio-
we sterowania awaryjnego z kontrolą ciągłości obwo-
dów wyłączających. 
Możliwość współpracy z czujnikiem błysku systemu 
łukochronnego VAMP (opcja) 
Pomiary wielkości elektrycznych. 
Rejestrator zdarzeń i przebiegów zakłóceń oraz pa-
rametrów wyłączających z ostatniego zakłócenia. 
Sygnalizacja lokalna najważniejszych stanów pracy 
zespołu i chronionego pola. 
Samokontrola poprawnego działania zespołu. 
Pełna obsługa z wykorzystaniem lokalnej konsoli 
operatora. 
Zdalna komunikacja szeregowa z komputerem PC 
lub systemem nadrzędnym. 
Zegar czasu rzeczywistego. 
Zaciski bezśrubowe dla wejść pomiarowych prądo-
wych, złącza wtykowe dla pozostałych obwodów. 
Obudowa natablicowa lub zatablicowa. 
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ZABEZPIECZENIA 
Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne (lub zwłoczne niezależne dla linii długich), od zwarć między-
fazowych  (Ib) 51  

Zakres nastawczy prądu rozruchowego (2,0÷25,0)In co 0,1In 
Zakres nastawczy czasu zadziałania        (0÷5000)ms co 1ms 
 

Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, od zwarć międzyfazowych  (It) 51 
z możliwością wyboru jednego z dwóch wariantów: 
 

- niezależne (It1) 51 
Zakres nastawczy prądu rozruchowego       (0,5÷8,0)In co 0,1In 
Zakres nastawczy czasu zadziałania        (0÷5000)ms co 1ms 
Zakres nastawczy czasu zadziałania w cyklu PDZ    (0÷1000)ms co 1ms 
 

- z charakterystyką czasową zależną (It2) 51 (rys.1) 
Zakres nastawczy prądu rozruchowego (0,5÷5,0)In co 0,1In 
Zakres nastawczy czasu zadziałania        (50÷3000)ms co 1ms 
 
 
 
 

 

 

Rys. 1.  Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia It2 (t10=2000ms) 
A -  α=1, β=9 
B -  α=2, β=99 

 
 

Zabezpieczenie od zwarć doziemnych 
z możliwością wyboru jednego z czterech wariantów: 

- dwustopniowe nadprądowe zwłoczne niezależne (Io1) 51N 
Zakres nastawczy prądu rozruchowego I stopnia   (100÷2500)mA co 1mA 
Zakres nastawczy czasu zadziałania I stopnia    (100÷6000)ms co 1ms 
Zakres nastawczy prądu rozruchowego II stopnia   (200÷5000)mA co 1mA 
Zakres nastawczy czasu zadziałania II stopnia    (100÷3000)ms co 1ms 
 
 
 
 
 

Ir  - wartość nastawienia prądu rozruchowego 
I - prąd zwarcia 
t10  - czas nastawionego opóźnienia przy I=10Ir 
α,β  - współczynniki: 

α=1, β=9 - charakterystyka stroma  
 α=2, β=99 - charakterystyka bardzo stroma
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- nadprądowe zwłoczne z charakterystyką czasową zależną (Io2) 51N (rys.2) 
Zakres nastawczy prądu rozruchowego       (10÷1000)mA co 1mA 
Zakres nastawczy czasu zadziałania        (100÷1000)ms co 1ms 

 
 
 
 
 

 
Rys. 2.  Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Io2 (tr=400ms) 

 

- nadprądowe kierunkowe zwłoczne niezależne (Io3) 67N (rys.3) 
Zakres nastawczy prądu rozruchowego      (10÷500)mA co 1mA 
Zakres nastawczy napięcia rozruchowego     (5÷20)V co 1V 
Zakres nastawczy kąta maksymalnej czułości    ϕr = (0÷90)°poj. co 5° 
Zakres nastawczy czasu zadziałania       (0÷3000)ms co 1ms 
 
  
 
 
 
 

przy Uo ≥ Uomin  
 
 

 
Rys. 3.  Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Io3 (ϕr = 0°) 

Ior -  wartość nastawienia prądu rozruchowego, 
Io  -  prąd składowej zerowej 
t2 -  czas nastawienia opóźnienia przy Io = 2Ior.⎟⎟
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Uo  -  napięcie składowej zerowej 
ϕ  -  kąt przesunięcia fazowego między Io a Uo, 
Ior  -  wartość nastawienia prądu rozruchowego 
Uormin -  wartość nastawienia napięcia rozruchowego 
ϕr  -  nastawiony kąt maksymalnej czułości.
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- admitancyjne kierunkowe zwłoczne (Io4) (rys.4 i 5) 
Zakres nastawczy prądu rozruchowego      (10÷500)mA co 1mA 
Zakres nastawczy napięcia rozruchowego     (5÷20)V co 1V 
Zakres nastawczy kąta maksymalnej czułości    ϕr = (0÷90)°poj. co 5° 
Zakres nastawczy czas zadziałania       (0÷3000)ms co 1ms 

 
 
 
 
 

przy Uo ≥ Uomin 
 
 
 
 
 

 
Rys. 4.  Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Io4 (ϕr = 0°) 

Rys. 5.  Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Io4  (ϕr = 90°) 
 
• Współpraca z systemem łukochronnym VAMP przeznaczonym do ochrony pola przed skutkami powstania 

łuku elektrycznego (opcja). 
Czujnik błysku VA1DA systemu VAMP jest doprowadzony do wejścia dwustanowego ZT1. 
Warunkiem pobudzenia sterowania awaryjnego jest równoczesne: 

- powstanie silnego błysku światła, 
- przekroczenie nastawionej wartości prądu rozruchowego. 

 
 Zakres nastawczy prądu rozruchowego (0,5÷8,0)In co 0,1In 

Yr   – wartość nastawienia admitancji rozruchowej 
Ir   – wartość nastawienia prądu rozruchowego 
Uo  – napięcie składowej zerowej 
Uomin – wartość nastawcza napięcia rozruchowego 
ϕr   – kąt maksymalnej czułości (nastawiany) 
ϕ   – kąt przesunięcia fazowego między prądem i napięciem
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UKŁADY DODATKOWE 

Specjalizowany sterownik pola 
24 wejścia dwustanowe i 10 przekaźników wyjściowych dla realizacji tzw. logiki dedykowanej 

Automatyka impulsowania na zamknięcie wyłącznika SPZ (79) z możliwością realizacji trzech cykli. 
Współpraca z automatyką samoczynnego częstotliwościowego odciążania SCO. 
Współpraca z automatyką samoczynnego ponownego załączenia po SCO - SPZpoSCO. 
Współpraca z systemem zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS 
Współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW 
Współpraca z układem sygnalizacji akustycznej stacji AW/UP/AL. 
Przyspieszenie działania zabezpieczeń po załączeniu na zwarcie PDZ. 
Współpraca z obwodami telemechaniki w zakresie sterowania wyłącznikiem. 
2 wejścia dwustanowe do zmiany bloku nastaw. 
Układ współpracy z łącznikami: 

- kontrola położenia wyłącznika i odłącznika szynowego, 
- kontrola położenia odłącznika liniowego (wykonanie 2 i 2A) 
- kontrola położenia uziemnika, 
- kontrola zazbrojenia wyłącznika RN, 
- sygnalizacja niezgodności styków wyłącznika i odłączników, 
- kontrola napięcia sterowniczego i ciągłości dwóch obwodów wyłączających CW1/CW2, 
- sterowanie operacyjne na otwarcie i zamknięcie wyłącznika, 
- sterowanie na załączenie remontowe wyłącznika (przy otwartych odłącznikach). 

Blokada załączenia wyłącznika w warunkach: 
- niezgodności styków wyłącznika lub odłączników, 
- przy załączonym uziemniku, 
- braku zazbrojenia wyłącznika, 
- po działaniu zabezpieczenia z nastawieniem blokady załączenia, 
- zewnętrznej blokady załączenia BLZ1 (bez możliwości odstawienia) i BLZ2 (z możliwością odstawienia), 
- ciągłego impulsu wyłączającego (tzw. blokada przed pompowaniem wyłącznika). 

 
 
Układ programowalny 

5 (4 w wykonaniu 2 i 2A lub 6 w wykonaniu 3) wejść dwustanowych ZT z przekaźnikami czasowymi. 
Zakres nastawczy czasu zadziałania   (0÷60000)ms co 1ms 

8 przekaźników wyjściowych. 
Programowa konfiguracja sygnałów o działaniu zabezpieczeń i sygnałów układu specjalizowanego sterownika 
polowego oraz wejść dwustanowych ZT na przekaźniki wyjściowe S1÷S8 i przekaźniki sterowania awaryjnego 
CW1 i CW2. 

 
 
Inne 

Układ kontroli gotowości elektrycznej pola GP 
- na podstawie kontroli stanu łączników, zewnętrznych blokad załączania i blokad od zabezpieczeń. 
Kontrola sprawności zespołu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6

CZAZ-L



CZAZ-L KARTA KATALOGOWA

EE426034.01 - 6 -

UKŁADY DODATKOWE 

Specjalizowany sterownik pola 
24 wejścia dwustanowe i 10 przekaźników wyjściowych dla realizacji tzw. logiki dedykowanej 

Automatyka impulsowania na zamknięcie wyłącznika SPZ (79) z możliwością realizacji trzech cykli. 
Współpraca z automatyką samoczynnego częstotliwościowego odciążania SCO. 
Współpraca z automatyką samoczynnego ponownego załączenia po SCO - SPZpoSCO. 
Współpraca z systemem zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS 
Współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW 
Współpraca z układem sygnalizacji akustycznej stacji AW/UP/AL. 
Przyspieszenie działania zabezpieczeń po załączeniu na zwarcie PDZ. 
Współpraca z obwodami telemechaniki w zakresie sterowania wyłącznikiem. 
2 wejścia dwustanowe do zmiany bloku nastaw. 
Układ współpracy z łącznikami: 

- kontrola położenia wyłącznika i odłącznika szynowego, 
- kontrola położenia odłącznika liniowego (wykonanie 2 i 2A) 
- kontrola położenia uziemnika, 
- kontrola zazbrojenia wyłącznika RN, 
- sygnalizacja niezgodności styków wyłącznika i odłączników, 
- kontrola napięcia sterowniczego i ciągłości dwóch obwodów wyłączających CW1/CW2, 
- sterowanie operacyjne na otwarcie i zamknięcie wyłącznika, 
- sterowanie na załączenie remontowe wyłącznika (przy otwartych odłącznikach). 

Blokada załączenia wyłącznika w warunkach: 
- niezgodności styków wyłącznika lub odłączników, 
- przy załączonym uziemniku, 
- braku zazbrojenia wyłącznika, 
- po działaniu zabezpieczenia z nastawieniem blokady załączenia, 
- zewnętrznej blokady załączenia BLZ1 (bez możliwości odstawienia) i BLZ2 (z możliwością odstawienia), 
- ciągłego impulsu wyłączającego (tzw. blokada przed pompowaniem wyłącznika). 

 
 
Układ programowalny 

5 (4 w wykonaniu 2 i 2A lub 6 w wykonaniu 3) wejść dwustanowych ZT z przekaźnikami czasowymi. 
Zakres nastawczy czasu zadziałania   (0÷60000)ms co 1ms 

8 przekaźników wyjściowych. 
Programowa konfiguracja sygnałów o działaniu zabezpieczeń i sygnałów układu specjalizowanego sterownika 
polowego oraz wejść dwustanowych ZT na przekaźniki wyjściowe S1÷S8 i przekaźniki sterowania awaryjnego 
CW1 i CW2. 

 
 
Inne 

Układ kontroli gotowości elektrycznej pola GP 
- na podstawie kontroli stanu łączników, zewnętrznych blokad załączania i blokad od zabezpieczeń. 
Kontrola sprawności zespołu. 
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FUNKCJE POMOCNICZE 

Pomiary 
Zespół realizuje pomiar następujących wielkości:  

PRĄD FAZOWY L1   - wartość skuteczna składowej podstawowej prądu w fazie L1, 
PRĄD FAZOWY L2   - wartość skuteczna składowej podstawowej prądu w fazie L2, 
PRĄD FAZOWY L3   - wartość skuteczna składowej podstawowej prądu w fazie L3, 
PRĄD DOZIEMNY  - wartość skuteczna składowej zerowej prądu, 
NAPIĘCIE Uo     - wartość skuteczna składowej zerowej napięcia, 
NAP.MIĘDZYFAZOWE- wartość skuteczna składowej podstawowej najmniejszego napięcia międzyfazowego, 
MOC CZYNNA   - bieżąca wartość mocy czynnej pobieranej przez linię, 
MOC BIERNA    - bieżąca wartość mocy biernej pobieranej przez linię, 
MOC CZYNNA P15  - średnia wartość mocy czynnej z ostatnich 15min, 
MOC BIERNA Q15  - średnia wartość mocy biernej z ostatnich 15min, 
ENERGIA     - wartość energii czynnej pobranej przez linię, 
WSP. MOCY    - wartość współczynnika mocy. 
 

 Czas repetycji pomiarów wynosi 100ms. Wynik pomiarów jest podawany jako wielkość pierwotna. 
 
Rejestracje 

Zespół wyposażony jest w cyfrowy rejestrator zdarzeń, rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia oraz reje-
strator zakłóceń. 

 
Rejestrator zdarzeń 
Rejestrator ok. 70 rozróżnialnych zdarzeń, z rozdzielczością czasową 1ms, o pojemności 500 zapisów: 

- zadziałanie zabezpieczeń i układów dodatkowych,  
- pobudzenie wejść dwustanowych, 
- zewnętrzne blokady załączenia wyłącznika, 
- załączenie i zanik pomocniczego napięcia zasilającego, 
- uaktywnienie zespołu i odstawienie w celu przeprowadzenia testów, 
- zmiana stanu odłączników i uziemnika,  
- kasowanie sygnalizacji wewnętrznej, 
- zmiana nastaw. 

 
Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia 
Zapis maksymalnej wartości skutecznej składowej podstawowej prądów fazowych oraz czasu trwania ostatnie-
go zakłócenia, które spowodowało sterowanie awaryjne (zabezpieczenia Ib, It, Io). 
 
Rejestrator przechowuje zapis do czasu następnego sterowania awaryjnego. 

 
Liczniki pobudzeń i zadziałań: 

- liczniki zadziałań zabezpieczeń prądowych, 
- liczniki zadziałań wejść dwustanowych (np. zabezpieczeń zewnętrznych), 
- liczniki pobudzeń układów  kontroli ciągłości obwodów wyłączających COW1/COW2,  
- licznik awaryjnych wyłączeń, 
- licznik cykli automatyki SPZ. 

 
 Licznik prądów kumulowanych wyłącznika 
 Automatyka prądu kumulowanego wyłącznika. 
 Zakres nastawczy prądu I max = (1 ÷65535)In 
 

Rejestrator zakłóceń 
Rejestracja 7 przebiegów analogowych: prądów fazowych I1, I2, I3, prądu składowej zerowej Io, napięcia skła-
dowej zerowej Uo, napięć międzyfazowych U12 i U23 oraz 16 sygnałów dwustanowych.  
 
Zapis do rejestratora inicjowany jest w momencie otwarcia lub zamknięcia wyłącznika. Przebiegi próbkowane 
są z częstotliwością 1000Hz, a całkowity czas zapisu wynosi 1s. 
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INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 
Sygnalizacja wewnętrzna 

Sygnalizacja optyczna na płycie czołowej (diody LED): 
- zadziałania zabezpieczeń lub odstawienia zespołu, 
- stanu pracy pola, 
- blokady układu automatyki SPZ , 
- blokady załączenia pola, 
- rezerwowego bloku nastaw, 
- awaryjnego wyłączenia pola, 
- poprawnej pracy zespołu, 
- uszkodzenia zasilacza i zaniku napięcia pomocniczego. 

 
Sygnalizacja na wyświetlaczu LCD 

- zadziałania zabezpieczeń prądowych, 
- zadziałania zabezpieczeń zewnętrznych, 
- zadziałania układów dodatkowych, 
- awaryjnego otwarcia wyłącznika, 
- zewnętrznej blokady załączenia wyłącznika, 
- niezgodności styków wyłącznika i odłączników, 
- wyłączenia z telemechaniki. 

 
 
Komunikacja 
Możliwe są dwa rodzaje komunikacji z zespołem: 

- lokalna z wykorzystaniem wyświetlacza i klawiatury na płycie czołowej, 
- zdalna z wykorzystaniem komputera PC lub systemu nadzoru zabezpieczeń. 
 

Transmisja danych odbywa się w standardzie: 
- port komunikacyjny    RS232 i RS485 (dwuprzewodowy: „A”, „B”) 
- protokół       MODBUS-ASCII, MODBUS-RTU 
- prędkość transmisji   1200, 2400, 4800, 9600, 19200 lub 38400 Bd.    

Opcjonalnie drugi port RS485 automatycznie przełączany z lokalnym portem RS232. 
Protokół komunikacyjny IEC870-5-103 z wykorzystaniem zewnętrznego modułu komunikacyjnego CZAZ-COM. 
 
 
Program obsługi 
Oprogramowanie użytkownika, stanowiące standardowe wyposażenie zespołu, umożliwia jego pełną obsługę  
w zakresie: 

- konfiguracji, 
- wprowadzania i odczytu nastaw, 
- odczytu bieżących wartości pomiarowych, 
- przeglądania zapisów rejestratora zdarzeń i zakłóceń, 
- odczytu i testowania stanu wejść i wyjść dwustanowych, 
- synchronizacji czasu wewnętrznego. 

 
Zespół może być włączony do zdalnej komunikacji i obsługi w systemie pracującym pod nadzorem oprogramowa-
nia monitorujacego SMiS. System monitoringu i sterowania SMiS jest uniwersalnym, jednolitym programem prze-
znaczonym do pełnej, równoległej obsługi oraz archiwizacji danych wszystkich zespołów automatyki zabezpiecze-
niowej typu CZAZ oraz indywidualnych przekaźników produkowanych przez firmę ZEG-ENERGETYKA. 
 
 
 
OBWODY WEJŚCIOWE / WYJŚCIOWE 
Obwody podłączeń zewnętrznych są przedstawione na rys. 6, rys. 7 (wykonanie 2), rys. 8 (wykonanie 2A), rys. 9 
(wykonanie 3) oraz opisane w tabeli 1.  
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CZAZ-L KARTA KATALOGOWA

EE426034.01 - 13 -

                                                                         Tabela 1 
Numer 
złącza 

Numer 
zacisku Opis sygnału Typ 

sygnału Uwagi 

1 2 3 4 5 
1-4 prąd pomiarowy fazy L1 -  
2-5 prąd pomiarowy fazy L2 -  
3-6 prąd pomiarowy fazy L3 -  

Złącze 
X1 

13-14 prąd pomiarowy składowej zerowej Io -  
1-2 napięcie pomiarowe międzyfazowe U1-2 -  
2-3 napięcie pomiarowe międzyfazowe U2-3 -  

Złącze 
X2 

4-5 napięcie pomiarowe składowej zerowejUo  -  
1 plus napięcia pomocniczego Up -  
2 minus napięcia pomocniczego Up -  
3 plus napięcia sterowniczegoukładu CW2 -  
4 minus napięcia sterowniczego układu CW2 -  
5 sterowanie cewką załączającą wyłącznika CZ WYJ  
6 sterowanie cewką wyłączającą wyłącznika CW1 WYJ  
7 sterowanie cewką wyłączającą wyłącznika CW2 WYJ  

8-9 zestyk zwierny przekaźnika pobudzanego przez impuls wyłączający  WYJ  
10-11-12 zestyk przełączny przekaźnika pobudzanego przez impuls wyłączający  WYJ  

kontrola położenia - odłącznik liniowy zamknięty                        O3 ON WEJ wykonanie 2
10 kontrola położenia - uziemnik zamknięty                                     Uz ON WEJ wykonanie 3

wykonanie 2A

11 kontrola położenia - wózek/odłącznik szynowy 2 otwarty            O2 OFF WEJ wykonanie 2 
wykonanie 2A

12 kontrola położenia - wózek/odłącznik szynowy 2 zamknięty       O2 ON WEJ wykonanie 2 
wykonanie 2A

13-14 niezazbrojony napęd wyłącznika  WYJ  
15 zazbrojony napęd wyłącznika  WEJ  
16 kontrola położenia - wyłącznik otwarty                                        W OFF WEJ  
17 kontrola położenia - wyłącznik zamknięty                                   W ON WEJ  
18 kontrola położenia - wózek/odłącznik szynowy 1 otwarty           O1 OFF WEJ  
19 kontrola położenia - wózek/odłącznik szynowy 1 zamknięty      O1 ON WEJ  

Złącze 
X3 

20 kontrola położenia - uziemnik otwarty                                         Uz OFF WEJ  
1 załączenie remontowe  WEJ  
2 załączenie operacyjne  WEJ  
3 blokada załączenia wyłącznika BLZ1- bez możliwości odstawienia  WEJ  
4 blokada załączenia wyłącznika BLZ2- z możliwością odstawienia  WEJ  
5 minus napięcia pomocniczego - 

odstawienie blokady załączenia wyłącznika BLZ2  WEJ 6 niewykorzystany - wykonanie 3
minus napięcia pomocniczego - 7 niewykorzystany  wykonanie 3

8 zewnętrzne odblokowanie automatyki SPZ WEJ 
9 wyłączenie operacyjne  WEJ  
10 wyłączenie awaryjne  WEJ  
11 kasowanie blokady załączenia wyłącznika WEJ  
12 niewykorzystany -  
13 wejście dwustanowe ZT1 WEJ  
14 minus napięcia pomocniczego -  
15 wejście dwustanowe ZT2  WEJ  
16 minus napięcia pomocniczego -  
17 wejście dwustanowe ZT3  WEJ  

blokada wejść dwustanowych ZT1*)-ZT3  WEJ  

Złącze 
X4 

18 wejście dwustanowe ZT4  wykonanie 3

                                                          
*) w przypadku wykorzystania zabezpieczenia ZT1 do współpracy z czujnikiem powstania łuku VA1DA systemu VAMP – brak możliwości od-
stawienia sygnałem zewnętrznym X4/18 
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1 2 3 4 5 
wejście dwustanowe ZT4 WEJ 

niewykorzystany - wykonanie 2 
wykonanie 2A19 

wejście dwustanowe ZT6 WEJ wykonanie 3
minus napięcia pomocniczego - 

20 niewykorzystany - wykonanie 2
wykonanie 2A

21 wejście dwustanowe ZT5 WEJ  

Złącze 
X4 

22 minus napięcia pomocniczego -  
1 kasowanie sygnalizacji wewnętrznej WWZ  WEJ  

2-3 sygnalizacja AW  WYJ  
2-4 sygnalizacja UP  WYJ  
2-5 sygnalizacja AL  WYJ  

załączenie z telemechaniki (24V) WEJ  6 niewykorzystany - wykonanie 2
wyłączenie z telemechaniki (24V) WEJ 7 niewykorzystany - wykonanie 2
minus napięcia 24V WEJ 

Złącze 
X5 

8 niewykorzystany - wykonanie 2
1-2 awaria zespołu WYJ  
3-4 zestyk programowalny S1  WYJ  
3-5 zestyk programowalny S2  WYJ  
6-7 zestyk programowalny S3  WYJ  
6-8 zestyk programowalny S4  WYJ  

9-10 zestyk programowalny S5  WYJ  
11-12 zestyk programowalny S6  WYJ  
13-14 zestyk programowalny S7  WYJ  

Złącze 
X6 

15-16 zestyk programowalny S8  WYJ  
1 wyłączenie z układu SCO (samoczynne częstotliwościowe odciążenie) WEJ  
2 minus napięcia pomocniczego -  
3 samoczynne ponowne załączenie (SPZ) po wyłączeniu z układu SCO  WEJ  
4 minus napięcia pomocniczego -  

zdalna blokada zabezpieczeń  WEJ  5 blokada I oraz II stopnia ZS WEJ wykonanie 2A
6 minus napięcia pomocniczego -  
7 przełączenie na II blok nastaw WEJ  
8 minus napięcia pomocniczego -  

przełączenie na II blok nastaw – telemechanika (24V) WEJ  9 ZS czynny WEJ wykonanie 2A
10 minus napięcia pomocniczego -  

blokada zabezpieczeń WEJ  11 blokada I stopnia ZS WEJ wykonanie 2A
12 minus napięcia pomocniczego -  

13-14 pobudzenie układu LRW WYJ  
15-16 pobudzenie układu ZS  WYJ  

17 niewykorzystany -  

Złącze 
X7 

18 niewykorzystany -  
1-2 COM2 – port komunikacji szeregowej RS485 WYJ  Złącze 

X8 3-4 COM1 – port komunikacji szeregowej RS485 (opcja) WYJ  

Opis wejść dwustanowych w stanie aktywnym (po podaniu napięcia na zaciski wejściowe). 
Opis wyjść przekaźnikowych podany w stanie beznapięciowym.
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BUDOWA 
Zespół mieści się w obudowie BOPLA, przystosowanej do montażu natablicowego (rys.10) lub zatablicowego 
(rys.11). Obwody wejściowe pomiarowe są doprowadzone za pośrednictwem złącz bezśrubowych, umożliwiają-
cych przyłączenie przewodów prądowych o przekroju do 4mm2. Pozostałe obwody są doprowadzone za pośred-
nictwem złącz wtykowych, umożliwiających przyłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm2. 
Na płycie czołowej zespołu znajduje się wyświetlacz alfanumeryczny LCD i klawiatura umożliwiające pełną obsłu-
gę zespołu oraz diody sygnalizacji optycznej. 
 
 
SZKIC WYMIAROWY 

Obudowa natablicowa 

 

 
 

Rys. 10. Szkic wymiarowy obudowy natablicowej 
 

Obudowa zatablicowa 

 

 
 

Rys. 11. Szkic wymiarowy obudowy zatablicowej 
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DANE TECHNICZNE 
Pomocnicze napięcie zasilające Upn           24V DC, 60V DC, 110V DC, 220V DC  
Zakres roboczy napięcia pomocniczego Up         (0,8 ÷ 1,1)Upn 
Podtrzymanie napięcia zasilania             tp ≥ 50 ms (PN-IEC 255-11) 
Pobór mocy w obwodach pomiarowych          ≤ 0,5VA/fazę 
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego       ≤ 20W 
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia rozruchowego      5% 
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu rozruchowego      5% 
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu           2% 
Czas własny zadziałania               ≤ 40 ms 
Współczynnik powrotu: 

- dla zabezpieczeń nadmiarowych          ≥ 0,97 
- dla zabezpieczeń niedomiarowych ≤ 1,03 

 
Obwody pomiarowe prądowe:  

- prąd znamionowy In              5A lub 1A 
- częstotliwość znamionowa fn           50Hz 
- obciążalność trwała              2,2 In 
- wytrzymałość cieplna (1s)            80 In 
- wytrzymałość dynamiczna            200 In 

 
Obwód pomiarowy składowej zerowej prądu: 

- prąd znamionowy Ion             5A 
- częstotliwość znamionowa fn           50Hz 
- obciążalność trwała              2,2 In 
- wytrzymałość cieplna (1s)            50 In 
- wytrzymałość dynamiczna            125 In 

 
Obwody pomiarowe napięciowe: 

- napięcie znamionowe Un            100V 
- częstotliwość znamionowa fn           50Hz 
- wytrzymałość napięciowa długotrwała        1,2 Un 
- wytrzymałość cieplna (10s)            1,5 Un 
 

Obwody wejściowe dwustanowe 
• obwody telemechaniki:  

- napięcie wejściowe              24V DC 
- pobór prądu                 < 5mA 

 • pozostałe obwody: 
 - napięcie wejściowe              220V DC lub 110V DC 

- pobór prądu                < 5mA 

Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych: 
• obciążalność prądowa trwała 5A 
• dla prądu stałego o napięciu U=250V 

 - przy obciążeniu rezystancyjnym 0,3A 
 - przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40ms 0,12A 

• dla prądu przemiennego o napięciu U=250V/50Hz 
 - przy obciążeniu indukcyjnym cosϕ=0,4 3A 

 
Wytrzymałość elektryczna izolacji 

- napięcie przemienne              2kV/50Hz/1min. 
- napięcie udarowe               5kV; 1,2/50µs 

Odporność na zakłócenia zewnętrzne           2,5kV/1MHz/400Ud/s 
Zakres temperatur pracy               (268 ÷ 313)K, (-5 ÷ 40)°C 
Wilgotność względna                 ≤ 80% 
Stopień ochrony obudowy              IP 40 
Masa zespołu                  6,5kg 
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ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI NORM 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) PN-EN 50263:2004 
Izolacja PN-EN 60255-5:2005 
Inne                                                            PN-86/E-88600; 

   PN-EN 60255-6:2000; PN-EN 60255-25:2002 
 PN-EN 61000-4-2:1999 
 PN-EN 61000-4-3:2003 
    PN-EN 61000-4-4:1999 
 PN-EN 61000-4-5:1998 
 PN-EN 61000-4-6:1999 
  PN-IEC 255-11:1994 
 
 
GWARANCJA I SERWIS 
Na zespoły udzielana jest 24-miesięczna gwarancja od daty sprzedaży. Producent zapewnia serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny oraz usługi w zakresie badań pomontażowych i okresowych zespołów. 
Numery telefonów: 
 - informacja techniczna     (0-32) 786 99 32 
 - zgłoszenie napraw serwisowych  (0-32) 786 99 48 lub 327 14 57 
 - telefon kontaktowy (całodobowy)  (0-32) 327 14 57 
 
 
 
SPOSÓB ZAMAWIANIA 
W zamówieniu należy podać nazwę urządzenia, wersję wykonania, wartość pomocniczego napięcia zasilającego, 
wartość prądu i napięcia pomiarowego oraz rodzaj obudowy. 
 
Przykład: Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej: 

 CZAZ-L wykonanie 3 – 220V/5A/100V dla Upn=220V DC, In=5A, Un=100V, obudowa natablicowa

 
 
Adres firmy: 

 
ZEG-ENERGETYKA Spółka z o.o. 
ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 TYCHY 
tel. (032) 327 14 58 
www.zeg-energetyka.com.pl 
 
Dział Marketingu i Sprzedaży 
tel:  (032) 786 98 09, 786 98 69 
tel./fax.: (032) 327 00 32 
e-mail:  marketing@zeg-energetyka.com.pl 

Kopex Electric Systems S.A.
ul. Biskupa Burschego 3, 43 - 100 Tychy
tel.: 00 48 32 327 14 58
fax: 00 48 32 327 00 32
serwis: 00 48 32 327 14 57
e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl
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ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. 
oddział w Tychach 
ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy 
www.zeg-energetyka.pl
sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93
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