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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zastosowanie

Cyfrowy Zespét Automatyki Zabezpieczeniowej

CZAZ-T1

i Sterowniczej CZAZ-T1 jest kompleksowym

zabezpieczeniem pola transformatora SN/04kV, wyposazonym w funkcje specjalizowanego sterownika
polowego. Zespo6t moze byé stosowany w sieciach z bezposrednio uziemionym lub izolowanym punktem
neutralnym oraz w sieciach skompensowanych, w rozdzielniach jednosystemowych i dwusystemowych, w
uktadach pomiarowych z dwoma lub trzema przektadnikami pradowymi.

Cztery wykonania zespotu sg dedykowane dla zréznicowanych funkcji wspotpracy z polem:

- CZAZ-T1

stosowany w rozdzielniach jednosystemowych wyposazonych w odtgcznik szynowy.

- CZAZ-T1 wyk.2 stosowany w rozdzielniach dwusystemowych wyposazonych w dwa odtgczniki szynowe oraz

odtacznik liniowy z uziemnikiem.

- CZAZ-T1 wyk.2A stosowany w rozdzielniach jednosystemowych wyposazonych w odtgcznik szynowy i liniowy.
- CZAZ-T1wyk.3 stosowany w rozdzielniach jednosystemowych wyposazonych w odtacznik szynowy (posiada
mozliwos¢ programowania na zestyki zewnetrzne stanéw potozenia wytgcznika, odtgcznika i

uziemnika).

Podstawowe witasciwosci
Zestaw zabezpieczen:

50 nadpragdowe  bezzwioczne, od zwaré

wewnetrznych,

51 nadpradowe zwloczne niezalezne, od zwaré
zewnetrznych,

51 nadpragdowe zwiloczne =z charakterystykg

czasowg zalezng, od zwar¢ zewnetrznych,
51N/27 nadpradowe zwloczne =z charakterystykg
czasowg zalezng, od zwar¢ doziemnych, z
mozliwoscig blokady dziatania sygnatem
kontroli napiecia Uo,
51 nadpragdowe zwloczne niezalezne, od
przecigzenh ruchowych.

= Technika cyfrowa oraz konstrukcja zespotu
zapewniajgce wysokg doktadnosé, stabilnosé i
pewnos¢ dziatania.

= Mozliwos¢ dowolnej  konfiguracji
zabezpieczeh i uktadéw dodatkowych.

» Funkcje specjalizowanego sterownika polowego
ze standardowg logikg zaimplementowana w
zespole, zapewniajaca bezpieczng obstuge pola
przy sterowaniu lokalnym, zdalnym oraz przez
telemechanike, w zalezno$ci od stanu potozenia

zestawu

tacznikéw, zewnetrznych blokad zatgczenia i blokad
od zadziatania zabezpieczen.

Uktad programowalnych wejs¢ i wyjs¢.

Obwody wyjsciowe z mozliwoscig bezposredniego
sterowania fgcznikami, w tym 2 przekazniki
wyjéciowe sterowania awaryjnego z kontrolg ciggtosci
obwoddéw wytaczajacych.

Mozliwosé wspdtpracy z czujnikiem btysku systemu
tukochronnego VAMP (opcja)

Pomiary wielkosci elektrycznych.

Rejestrator zdarzen i przebiegow zaktéceh oraz
parametréw wytgczajacych z ostatniego zaktocenia.
Sygnalizacja lokalna najwazniejszych stanéw pracy
zespotu i chronionego pola.

Samokontrola poprawnego dziatania zespotu.

Petna obstuga z wykorzystaniem lokalnej konsoli
operatora.

Zdalna komunikacja szeregowa z komputerem PC
lub systemem nadrzednym.

Zegar czasu rzeczywistego.

Zaciski bezSrubowe dla wejs¢ pomiarowych
pradowych, zlagcza wtykowe dla pozostatych
obwodow.

Obudowa natablicowa lub zatablicowa.
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ZABEZPIECZENIA

= Zabezpieczenie nadpradowe bezzwtoczne, od zwaré wewnetrznych (Ib) 50
Zakres nastawczy pradu rozruchowego (2,0+25,0)In co 0,1In

= Zabezpieczenie nadpradowe zwioczne niezalezne, od zwaré zewnetrznych (It1) 51
Zakres nastawczy pradu rozruchowego (0,5+8,0)In co 0,1In
Zakres nastawczy czasu zadziatania (0+3000)ms co 1ms

= Zabezpieczenie nadpradowe zwiloczne z charakterystyka czasowg zalezng, od zwaré zewnetrznych
(It2) 51 (rys.1)
Zakres nastawczy pradu rozruchowego (0,5+5,0)In co 0,1In
Zakres nastawczy czasu zadziatania (50+3000)ms co 1ms

t,. . B I, - warto$¢ nastawienia pradu rozruchowego
=_10 7 | - prad zwarcia
[ a t10 - czas nastawionego opdznienia przy [=10Ir
— 1 -1 o,B - wspdtczynniki:
a=1, B=9 - charakterystyka stroma
a=2, p=99 - charakterystyka bardzo stroma

r

— : - ’ Wr 4

Rys. 1. Charakterystyka czasowo-prgdowa zabezpieczenia It2 (t;,=2000ms)
A- o=1,p=9
B- a=2, p=99

= Zabezpieczenie nadpradowe zwiloczne z charakterystyka czasowa zaleznga, z mozliwoscia blokady
dziatania sygnatem kontroli napiecia Uo, od zwaré doziemnych (lo) 51N/27
Zakres nastawczy pradu rozruchowego (5+1000)mA co TmA
Zakres nastawczy czasu zadziatania (100+-6000)ms co 1ms

| lor - warto$¢ nastawienia pradu rozruchowego
t= 2'[2 _or l, - prad skiadowej zerowej
|o to-  czas nastawienia opdznienia przy |, = 2l
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Rys. 2. Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia 102 (tr=400ms)

= Zabezpieczenie nadpradowe zwloczne niezalezne, od przeciazen ruchowych (Ip) 51
Zakres nastawczy pradu rozruchowego (0,2+2,0)In co 0,1In
Zakres nastawczy czasu zadziatania (1000+-20000)ms co 1ms

e Wspoétpraca z systemem tukochronnym VAMP przeznaczonym do ochrony pola przed skutkami powstania
tuku elektrycznego (opcja).
Czujnik btysku VA1DA systemu VAMP jest doprowadzony do wejscia dwustanowego ZT1.
Warunkiem pobudzenia sterowania awaryjnego jest rownoczesne:
- powstanie silnego btysku swiatta,
- przekroczenie nastawionej wartosci pradu rozruchowego.

Zakres nastawczy pradu rozruchowego (0,5+8,0)In co 0,1In

UKLADY DODATKOWE

Specjalizowany sterownik pola
21 wejs¢ dwustanowych i 10 przekaznikow wyjsciowych dla realizacji tzw. logiki dedykowanej

= Wspdtpraca z automatykg samoczynnego czestotliwosciowego odcigzania SCO.
= Wspdtpraca z automatykg samoczynnego ponownego zatgczenia po SCO - SPZpoSCO.
=  Wspdtpraca z zabezpieczeniami gazowo-przeptywowymi i temperaturowymi.
= Wspdtpraca z systemem zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS
= Wspdtpraca z uktadem lokalnej rezerwy wytgcznikowej LRW (50/51BF).
=  Wspdtpraca z uktadem sygnalizacji akustycznej stacji AW/UP/AL.
=  Wspdtpraca z obwodami telemechaniki w zakresie sterowania wytacznikiem.
= Uktad wspétpracy z tacznikami:
- kontrola potozenia wytacznika i odtgcznikéw szynowych,
- kontrola potozenia odtgcznika liniowego (wykonanie 2 i 2A),
- kontrola potozenia uziemnika,
- kontrola zazbrojenia wytgcznika RN,
- sygnalizacja niezgodnosci stykéw wytgcznika i odtgcznikéw,
- kontrola napiecia sterowniczego i ciggtosci dwoch obwodéw wytgczajagcych CW1/CW2,
- sterowanie operacyjne na otwarcie i zamkniecie wytacznika,
- sterowanie na zataczenie remontowe wytacznika (przy otwartych odtacznikach).
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= Blokada zatgczenia wylgcznika w warunkach:
- niezgodnosci stykdw wytgcznika lub odtgcznikow,
- przy zataczonym uziemniku,
- braku zazbrojenia wytacznika,
- po dziataniu zabezpieczenia z nastawieniem blokady zatgczenia,
- zewnetrznej blokady zataczenia BLZ1 (bez mozliwosci odstawienia) i BLZ2 (z mozliwoscig odstawienia),
- ciagtego impulsu wytaczajacego (tzw. blokada przed pompowaniem wytacznika).

Uktad programowalny

= 4 (3wwyk.2i2Alub 5w wyk. 3) wejs¢ dwustanowych ZT z przekaznikami czasowymi.
Zakres nastawczy czasu zadziatania (0+-60000)ms co 1ms
= 8 przekaznikow wyjsciowych.
Programowa konfiguracja sygnatéw o dziataniu zabezpieczen i sygnatéw uktadu specjalizowanego sterownika

polowego oraz wejs¢ dwustanowych ZT na przekazniki wyjsciowe S1+S8 i przekazniki sterowania awaryjnego
Cw1iCwz.

Inne

= Uklad kontroli gotowosci elektrycznej pola GP
- ha podstawie kontroli stanu tgcznikéw, zewnetrznych blokad zatgczania i blokad od zabezpieczen.

= Kontrola sprawnosci zespotu.

FUNKCJE POMOCNICZE
Pomiary
Zespot realizuje pomiar nastepujacych wielkosci:

PRAD FAZOWY L1 - warto$¢ skuteczna sktadowej podstawowej pradu w fazie L1,
PRAD FAZOWY L2 - wartos¢ skuteczna sktadowej podstawowej pradu w fazie L2,
PRAD FAZOWY L3 - warto$¢ skuteczna sktadowej podstawowej pradu w fazie L3,

W. SKUTECZNA - wartos$¢ skuteczna pragdu do 7 harmonicznej,

PRAD DOZIEMNY - warto$¢ skuteczna sktadowej zerowej pradu,

NAPIECIE Uo - wartos¢ skuteczna sktadowej zerowej napiecia,

NAP.MIEDZYFAZOWE- warto$¢ skuteczna sktadowej podstawowej najmniejszego napiecia miedzyfazowego,
MOC CZYNNA - biezgca warto$¢é mocy czynnej pobieranej przez linie,

MOC BIERNA - biezaca warto$¢ mocy biernej pobieranej przez linie,

MOC CZYNNA P15 - Srednia warto$¢ mocy czynnej z ostatnich 15min,
MOC BIERNA Q15 - $rednia warto$¢ mocy biernej z ostatnich 15min,
ENERGIA - wartos¢ energii czynnej pobranej przez linig,
WSP. MOCY - wartosé wspotczynnika mocy.

Czas repetycji pomiaréw wynosi 100ms. Wynik pomiaréw jest podawany jako wielkos¢ pierwotna.

Rejestracje
Zespot wyposazony jest w cyfrowy rejestrator zdarzen, rejestrator parametrow ostatniego zakiécenia oraz
rejestrator zaktocen.

= Rejestrator zdarzen
Rejestrator ok. 70 rozrdznialnych zdarzen, z rozdzielczo$cig czasowg 1ms, o pojemnosci 500 zapisow:

- zadziatanie zabezpieczeh i uktadéw dodatkowych,
- pobudzenie wej$¢ dwustanowych,
- zewnetrzne blokady zataczenia wytacznika,
- zalgczenie i zanik pomocniczego napiecia zasilajgcego,
- uaktywnienie zespotu i odstawienie w celu przeprowadzenia testéw,
- zmiana stanu odtgcznikow i uziemnika,
- kasowanie sygnalizacji wewnetrznej,
- zmiana nastaw.
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Rejestrator parametrow ostatniego zaktécenia
Zapis maksymalnej wartosci skutecznej sktadowej podstawowej pradéw fazowych oraz czasu trwania
ostatniego zaktdcenia, ktére spowodowato sterowanie awaryjne (zabezpieczenia Ib, I, o).

Rejestrator przechowuje zapis do czasu nastepnego sterowania awaryjnego.

Liczniki pobudzen i zadziatan:
- liczniki zadziatan zabezpieczenh pradowych,
- liczniki zadziatarh wej$¢ dwustanowych (np. zabezpieczen zewnetrznych),
- liczniki pobudzen uktadéw kontroli ciggtosci obwodoéw wytaczajagcych COW1/COW?2,
- licznik awaryjnych wytgaczen.

Licznik pradéw kumulowanych wytacznika.

Automatyka pradu kumulowanego wytacznika.
Zakres nastawczy pradu | nax = (1 +65535)In

Rejestrator zaklocen
Rejestracja 7 przebiegdw analogowych: pradow fazowych |4, |5, I3, pradu skladowej zerowej l,, napiecia
sktadowej zerowej U,, napie¢ miedzyfazowych U4, U,z 0raz 16 sygnatéw dwustanowych.

Zapis do rejestratora inicjowany jest w momencie otwarcia lub zamkniecia wytacznika. Przebiegi probkowane
sg z czestotliwoscig 1000Hz, a catkowity czas zapisu wynosi 1s.

INTERFEJS UZYTKOWNIKA

Sygnalizacja wewnetrzna

Sygnalizacja optyczna na plycie czotowej (diody LED):
- zadziatania zabezpieczen lub odstawienia zespotu,
- stanu pracy pola,
- blokady zatgczenia pola,
- awaryjnego wytaczenia pola,
- poprawnej pracy zespotu,
- uszkodzenia zasilacza i zaniku napiecia pomocniczego.

Sygnalizacja na wyswietlaczu LCD
- zadziatania zabezpieczeh pradowych,
- zadziatania zabezpieczen zewnetrznych,
- zadziatania uktadéw dodatkowych,
- awaryjnego otwarcia wytgcznika,
- zewnetrznej blokady zatgczenia wylgcznika,
- niezgodnosci stykow wytgcznika i odtacznikow,
- wylgczenia z telemechaniki.

Komunikacja
Mozliwe sg dwa rodzaje komunikacji z zespotem:

- lokalna z wykorzystaniem wyswietlacza i klawiatury na ptycie czotowej,
- zdalna z wykorzystaniem komputera PC lub systemu nadzoru zabezpieczen.

Transmisja danych odbywa sie w standardzie:

- port komunikacyjny RS232 i RS485 (dwuprzewodowy: ,A”, ,B”)
- protokot MODBUS-ASCII, MODBUS-RTU
- predkos$¢ transmisji 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 lub 38400 Bd.

Opcjonalnie drugi port RS485 automatycznie przetaczany z lokalnym portem RS232.
Protokét komunikacyjny IEC870-5-103 z wykorzystaniem zewnetrznego modutu komunikacyjnego CZAZ-COM.
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Program obstugi
Oprogramowanie uzytkownika, stanowigce standardowe wyposazenie zespotu, umozliwia jego petng obstuge w
zakresie:

- konfiguracji,

- wprowadzania i odczytu nastaw,

- odczytu biezacych wartosci pomiarowych,

- przegladania zapisoéw rejestratora zdarzen i zaktocen,

- odczytu i testowania stanu wejs¢ i wyjs¢ dwustanowych,

- synchronizacji czasu wewnetrznego.

Zespot moze by¢ wigczony do zdalnej komunikacji i obstugi w systemie pracujagcym pod nadzorem
oprogramowania monitorujacego SMiS. System monitoringu i sterowania SMiS jest uniwersalnym, jednolitym
programem przeznaczonym do petnej, rownolegtej obstugi oraz archiwizacji danych wszystkich zespotéw
automatyki zabezpieczeniowej typu CZAZ oraz indywidualnych przekaznikéw produkowanych przez firme ZEG-
ENERGETYKA.

OBWODY WEJSCIOWE / WYJSCIOWE

Obwody podiaczen zewnetrznych sg przedstawione na rys. 3, rys. 4 (wykonanie 2), rys. 5 (wykonanie 2A), rys. 6
(wykonanie 3) oraz opisane w tabeli 1.
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CZAZ-T1

ZEG-ENERGETYKA
Tabela 1
Numer Numer . Typ .
zlacza zacisku Opis sygnatu sygnatu Uwagi
1 2 3 4 5
Ztacze 1-4 wejscie pradu fazy L1 -
X1 2-5 wejsécie pradu fazy L2 -
3-6 wejscie pradu fazy L3 -
13-14 wejscie pradu sktadowej zerowej lo -
Ztacze 1-2 wejscie napiecia miedzyfazowego U, -
X2 2-3 wejscie napiecia miedzyfazowego U,_3 -
4-5 wejscie napiecia Uo z uktadu otwartego tréjkata -
Zigcze 1 plus napiecia pomocniczego Up -
X3 2 minus napiecia pomocniczego Up -
3 plus napiecia sterowniczego uktadu CW2 -
4 minus napiecia sterowniczego uktadu CW2 -
5 cewka zatgczajgca CZ WYJ
6 cewka wylgczajaca CW1 WYJ
7 cewka wylgczajagca CW2 WYJ
8-9 zestyk zwierny przekaznika pobudzanego przez impuls wytgczajacy WYyJ
10-11-12 | zestyk przetaczny przekaznika pobudzanego przez impuls wytgczajacy WYyJ
kontrola potozenia - odtgcznik liniowy zamkniety WEJ wykonanie 2
10 kontrola potozenia - uziemnik zamkniety WEJ w\)l/vlggr?gr?iglz,i
11 kontrola potozenia - wozek/odtacznik szynowy 2 otwarty WEJ w\;/vlzlcla(r?;]:iglezi
12 kontrola potozenia - wozek/odtacznik szynowy 2 zamkniety WEJ Wyggﬁg:{;';i
13-14 niezazbrojony naped wyfgcznika WYJ
15 zazbrojony naped wylgcznika WEJ
16 kontrola potoZenia - wytacznik otwarty WEJ
17 kontrola potoZenia - wytacznik zamkniety WEJ
18 kontrola potozenia - wozek/odtgcznik szynowy 1 otwarty WEJ
19 kontrola potozenia - wozek/odtgcznik szynowy 1 zamkniety WEJ
20 kontrola potozenia - uziemnik otwarty WEJ
Ztacze 1 zatgczenie remontowe wytgcznika (przy otwartych odtacznikach) WEJ
X4 2 zatgczenie operacyjne wytgcznika WEJ
3 blokada zatgczenia wytacznika BLZ1- bez mozliwosci odstawienia WEJ
4 blokada zatgczenia wytgcznika BLZ2- z mozliwos$cig odstawienia WEJ
5 minus napiecia pomocniczego -
6 odstawienie blokady zatgczenia wytacznika BLZ2 WEJ
niewykorzystany - wykonanie 3
7 minus napiecia pomocniczego -
niewykorzystany wykonanie 3
8 niewykorzystany -
9 wylgczenie operacyjne WEJ
10 wylgczenie awaryjne WEJ
11 kasowanie blokady zataczenia wytacznika WEJ
12 niewykorzystany -
13 wejécie dwustanowe ZT1 WEJ
14 minus napiecia pomocniczego -
15 wejscie dwustanowe ZT2 WEJ
16 minus napiecia pomocniczego -
17 zabezpieczenie technologiczne ZT3 WEJ
18 blokada wej$¢ dwustanowych ZT17-ZT3 WEJ
wejscie dwustanowe ZT4 wykonanie 3

")

odstawienia sygnatem zewnetrznym X4/18

12

w przypadku wykorzystania zabezpieczenia ZT1 do wspétpracy z czujnikiem powstania tuku VA1DA systemu VAMP — brak mozliwosci




E’
|
_— CZAZ-T1

ZEG-ENERGETYKA

1 2 3 4 5
Ztacze wejscie dwustanowe ZT4 WEJ
X4 . wykonanie 2
19 niewykorzystany - wykonanie 2A
wejécie dwustanowe ZT6 WEJ wykonanie 3
minus napiecia pomocniczego -
20 niewykorzystany - wykonanie 2
wykonanie 2A
21 Il stopien przekaznika gazowo-przeptywowego BTV WEJ
22 minus napiecia pomocniczego -
Ztacze 1 kasowanie sygnalizacji wewnetrznej WWZ WEJ
X5 2-3 sygnalizacja AW WYJ
2-4 sygnalizacja UP WyJ
2-5 sygnalizacja AL WYJ
zatgczenie z telemechaniki (24V) WEJ
6 niewykorzystany - wykonanie 2
wykonanie 2A
wytgczenie z telemechaniki (24V) WEJ
7 niewykorzystany - wykonanie 2
wykonanie 2A
minus napiecia 24V WEJ
8 niewykorzystany - wykonanie 2
wykonanie 2A
Ziacze 1-2 awaria zespotu wyJ
X6 3-4 zestyk programowalny S1 WYJ
3-5 zestyk programowalny S2 WYJ
6-7 zestyk programowalny S3 WwyJd
6-8 zestyk programowalny S4 WYJ
9-10 zestyk programowalny S5 WYJ
11-12 zestyk programowalny S6 WYJ
13-14 zestyk programowalny S7 WYJ
15-16 zestyk programowalny S8 WYJ
Ztacze 1 wytgczenie z uktadu SCO (samoczynne czestotliwosciowe odcigzenie) WEJ
X7 2 minus napiecia pomocniczego -
3 samoczynne ponowne zafgczenie (SPZ) po wylaczeniu z uktadu SCO WEJ
4 minus napiecia pomocniczego -
5 blokada zabezpieczenia lo od napiecia Uo WEJ
6 minus napiecia pomocniczego -
7 Il stopien przekaznika gazowo-przeptywowego (BTV) (rezerwa) WEJ
8 niewykorzystany -
9-10 Il stopien przekaznika gazowo-przeptywowego (BTV) (rezerwa) WYJ
11-12 Il stopien przekaznika gazowo-przeptywowego (BTV) (rezerwa) WYJ
13-14 pobudzenie uktadu LRW WYJ
15-16 pobudzenie ukfadu ZS VAR
17-18 wylgczenie strony niskiego napiecia transformatora WYJ
Ztacze 1-2 COM2 — port komunikacji szeregowej RS485 WYJ
X8 3-4 COM1 — port komunikacji szeregowej RS485 (opcja) WYJ

Opis wej$¢ dwustanowych w stanie aktywnym (po podaniu napiecia na zaciski wejsciowe).
Opis wyjs¢ przekaznikowych podany w stanie beznapieciowym.
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ZEG-ENERGETYKA

BUDOWA

CZAZ-TH1

Zespot miesci sie w obudowie BOPLA, przystosowanej do montazu natablicowego (rys.6) lub zatablicowego
(rys.7). Obwody wejsciowe pomiarowe sg doprowadzone za posrednictwem ztacz bezsrubowych, umozliwiajgcych
przytaczenie przewodéw pradowych o przekroju do 4mm?. Pozostate obwody sg doprowadzone za posrednictwem

ztacz wtykowych, umozliwiajgcych przytaczenie przewoddw o przekroju do 2,5mm?.

Na ptycie czotowej zespotu znajduje sie wyswietlacz alfanumeryczny LCD i klawiatura umozliwiajace peing
obstuge zespotu oraz diody sygnalizacji optyczne;.

SZKIC WYMIAROWY

Obudowa natablicowa
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Rys. 6. Szkic wymiarowy obudowy natablicowej

Obudowa zatablicowa

[ Ptyta czolowa gr. 2 - 20 mm.

Rys. 7. Szkic wymiarowy obudowy zatablicowej
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DANE TECHNICZNE

Pomocnicze napigcie zasilajgce Upn 24V DC, 60V DC, 110V DC, 220V DC
Zakres roboczy napiecia pomocniczego Up (0,8 +1,1)Upn
Podtrzymanie napiecia zasilania tp > 50 ms (PN-IEC 255-11)
Pobdér mocy w obwodach pomiarowych < 0,5VAl/faze
Pobdr mocy w obwodach napiecia pomocniczego <20W
Uchyb gwarantowany pomiaru napiecia rozruchowego 5%
Uchyb gwarantowany pomiaru pradu rozruchowego 5%
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu 2%
Czas wilasny zadziatania <40 ms
Wspétczynnik powrotu:
- dla zabezpieczeh nadmiarowych > 0,97
- dla zabezpieczen niedomiarowych <1,03

Obwody pomiarowe pradowe:

- prad znamionowy In 5A lub 1A
- czestotliwosé znamionowa fn 50Hz

- obcigzalnos¢ trwata 2,21n

- wytrzymatos¢ cieplna (1s) 80 In

- wytrzymato$¢ dynamiczna 200 In

Obwdd pomiarowy sktadowej zerowej pradu:

- prad znamionowy lon 5A

- czestotliwosé znamionowa fn 50Hz
- obcigzalnos¢ trwata 2,21n
- wytrzymatos¢ cieplna (1s) 50 In
- wytrzymato$¢ dynamiczna 125 In

Obwody pomiarowe napieciowe:

- napiecie znamionowe Un 100V
- czestotliwosé znamionowa fn 50Hz
- wytrzymatos¢ napieciowa diugotrwata 1,2 Un
- wytrzymatosé cieplna (10s) 1,5Un

Obwody wejsciowe dwustanowe
e obwody telemechaniki:

- napiecie wejsciowe 24V DC

- pobér pradu <5mA

¢ pozostate obwody:

- napiecie wejsciowe 220V DC lub 110V DC

- pobdr pradu <5mA
Zdolnos¢ taczeniowa przekaznikow wykonawczych:

e obcigzalnos¢ pradowa trwata 5A
o dla pradu statego o napieciu U=250V
- przy obcigzeniu rezystancyjnym 0,3A
- przy obcigzeniu indukcyjnym L/R=40ms 0,12A
e dla pradu przemiennego o napieciu U=250V/50Hz

- przy obcigzeniu indukcyjnym cos¢=0,4 3A
Wytrzymatosé elektryczna izolaciji

- napiecie przemienne 2kV/50Hz/1min.

- hapiecie udarowe 5kV; 1,2/50us
Odpornosc¢ na zakiécenia zewnetrzne 2,5kV/1MHz/400Ud/s
Zakres temperatur pracy (268 + 313)K, (-5 + 40)°C
Wilgotnos¢ wzgledna < 80%

Stopien ochrony obudowy IP 40
Masa zespotu 6,5kg

15
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ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI NORM

=  Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC)  PN-EN 50263:2004
= |zolacja PN-EN 60255-5:2005
= Inne PN-86/E-88600;
PN-EN 60255-6:2000; PN-EN 60255-25:2002
PN-EN 61000-4-2:1999
PN-EN 61000-4-3:2003
PN-EN 61000-4-4:1999
PN-EN 61000-4-5:1998
PN-EN 61000-4-6:1999
PN-IEC 255-11:1994

GWARANCJA | SERWIS

Na zespoty udzielana jest 24-miesieczna gwarancja od daty sprzedazy. Producent zapewnia serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny oraz ustugi w zakresie badan pomontazowych i okresowych zespotéw.

SPOSOB ZAMAWIANIA

W zamowieniu nalezy poda¢ nazwe urzgdzenia, wersje wykonania, wartos¢ pomocniczego napiecia zasilajgcego,
wartos¢ pradu i napiecia pomiarowego oraz rodzaj obudowy.

Przyktad: Cyfrowy Zesp6t Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterownicze;j:
CZAZ-T1 wykonanie 3 — 220V/5A/100V dla Upn=220V DC, In=5A, Un=100V, obudowa natablicowa

Adres firmy:

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o0.0.

oddziat w Tychach

ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
www.zeg-energetyka.pl

sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93
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