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INSTRUKCJA OBSLUGI

1. UWAGI

PRODUCENTA

1.1. Ogodlne zasady bezpieczenstwa

A

UWAGA!!!

Podczas pracy urzadzenia niektore jego czesci moga znajdowac sie pod niebezpiecznym
napieciem. Niewlasciwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urzadzenia
moze stwarza¢ zagrozenie dla osob obstugujacych, grozi réwniez uszkodzeniem

nirzad-zanin

1.2. Wykaz przyjetych norm

Urzadzenie,

bedace przedmiotem niniejszej instrukcji, zostato zaprojektowane i jest produkowane dla

zastosowan przemystowych.

W procesie opracowania i produkcji przyjeto zgodno$¢ z normami, ktérych spetnienie zapewnia
realizacje zatozonych zasad i $rodkéw bezpieczenstwa, pod warunkiem przestrzegania przez
uzytkownika wytycznych instalowania i uruchomienia oraz prowadzenia eksploataciji.
Urzadzenie spetnia wymagania zasadnicze okreslone w dyrektywach: niskonapieciowej (73/23/EWG)
i kompatybilno$ci elektromagnetycznej (89/336/EWG), poprzez zgodno$¢ z normami:

C€

PN-EN 60255-5:2002(U) — dla dyrektywy LVD,

Przekazniki energoelekiryczne. Cze$¢ 5: Koordynacja izolacji
przekaznikow pomiarowych i urzadzen zabezpieczeniowych. Wymagania i badania.
PN-EN 50263:2004 — dla dyrektywy EMC,

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Norma wyrobu dotyczaca przekaznikéw

pomiarowych i urzadzen zabezpieczeniowych.

Normy zwigzane

1.
2.

9.

PN-86/E-88600 - Przekazniki energoelektryczne. Postanowienia ogdine.

PN-EN 60255-6:2000 - Przekazniki energoelektryczne. Przekazniki pomiarowe
i urzadzenia zabezpieczajace.

PN-EN 60255-25:2002 - Przekazniki energoelektryczne. Czesé 25: Badanie zaburzen
elektromagnetycznych emitowanych przez przekazniki pomiarowe i urzadzenia
zabezpieczeniowe.

PN-EN 61000-4-2:1999 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Metody badan
i pomiaréw. Badanie odpornosci na wyladowania elektrostatyczne. Podstawowa
publikacja EMC.

PN-EN 61000-4-3:2003 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes¢ 4-3:
Metody badan i pomiaréw. Badania odporno$ci na pole elektromagnetyczne
o czestotliwosci radiowe;j.

PN-EN 61000-4-4:1999 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Metody badan
i pomiaréw. Badanie odpornosci na serie szybkich elektrycznych stanéw przejsciowych.
Podstawowa publikacja EMC .

PN-EN 61000-4-5:1998 — Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Metody badan
i pomiaréw. Badanie odpornosci na udary.

PN-EN 61000-4-6:1999 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Metody badan
i pomiarow. Odpornosé na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola
o czestotliwosci radiowe;.

PN-IEC 255-11:1994 - Przekazniki energoelektryczne. Zaniki i sktadowe zmienne
pomocniczych wielkosci zasilajacych pradu statego przekaznikéw pomiarowych.

10. PN-EN 60529: 2003 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

09/06
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1.3. Przechowywanie i transport

Urzadzenia sg pakowane w indywidualne opakowania transportowe w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem w czasie transportu i przechowywania. Urzgdzenia powinny by¢ przechowywane
w opakowaniach transportowych, w pomieszczeniach zamknietych, wolnych od drgan i bezposrednich
wplywow atmosferycznych, suchych, przewiewnych, wolnych od szkodliwych par i gazow.
Temperatura otaczajacego powietrza nie powinna by¢ nizsza od -20°C i wyzsza od +70°C,
a wilgotno$¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%.

1.4. Miejsce instalacji

Urzadzenia nalezy eksploatowaé w pomieszczeniach pozbawionych wody, pytu oraz gazéw i par
wybuchowych, palnych oraz chemicznie czynnych, w ktérych narazenia mechaniczne wystepuja
w stopniu umiarkowanym. Wysokos¢ miejsca instalacji nie powinna przekracza¢ 2000m nad
poziomem morza przy temperaturze otoczenia w zakresie -5°C do +40°C i wilgotno$ci wzglednej nie
przekraczajacej 80%.

Srube uziemiajaca zespotu, oznaczong znakiem uziemienia, nalezy potaczyé¢ z potencjatem ziemi.
Zaleca sie, aby potaczenie wykonaé plecionkg miedziana, cynkowang (np. PLC-63A 24x10/02)
o przekroju 7,5 mm?, o dtugosci nie wigkszej niz 3m.

1.5. Wyposazenie dodatkowe

Dokumentacja techniczno-ruchowa.

Protokdt pomiarowy.

Karta gwarancyjna.

Wersja instalacyjna oprogramowania SMiS (System Monitoringu i Sterowania) na ptycie CD.
Kabel do komunikacji szeregowej RS-232.

Komplet (6szt.) ztgcz wtykowych do podigczenia obwoddéw zewnetrznych.

1.6. Utylizacja

Urzadzenie zostato wyprodukowane w przewazajgcej czesci z materiatdw, ktére mogq zostac
ponownie przetworzone lub utylizowane bez zagrozenia dla $rodowiska naturalnego. Urzadzenie
wycofane z uzycia moze zosta¢ odebrane przez producenta, pod warunkiem, ze jego stan odpowiada
normalnemu zuzyciu. Wszystkie komponenty, ktére nie zostang zregenerowane, zostang usuniete
w sposob przyjazny dla srodowiska.

1.7. Gwarancja i serwis

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce, liczac od daty sprzedazy. Jezeli sprzedaz poprzedzona byta
umowg podpisang przez Kupujacego i Sprzedajacego, obowigzujg postanowienia tej umowy.
Gwarancja obejmuje bezptatne usuniecie wad, ujawnionych podczas uzytkowania, przy zachowaniu
warunkow okreslonych w karcie gwarancyjnej.

09/06 6 EE424065
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ZEG-ENERGETYKA Sp. z o0.0. udziela gwarancji z zastrzezeniem zachowania nizej podanych
warunkow:

= instalacja i eksploatacja urzgdzenia powinna odbywac¢ sie zgodnie z fabryczng
instrukcjg obstugi,

= plomba na obudowie urzgdzenia nie powinna by¢ naruszona,

= na karcie gwarancyjnej nie mogg by¢ dokonywane zadne poprawki czy zmiany.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

= uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwego transportu lub magazynowania,

= uszkodzen wynikajacych z niewtasciwej instalacji lub eksploataciji,

= uszkodzen powstatych wskutek manipulacji wewnatrz urzadzenia, zmian
konstrukcyjnych, przerdbek i napraw przeprowadzanych bez zgody producenta.

WSKAZOWKI DLA NABYWCY:

= wlasciwa i bezawaryjna praca urzadzenia wymaga odpowiedniego transportu,
przechowywania, montazu i uruchomienia, jak réwniez prawidtowej obstugi,
konserwacji i serwisu,

= obstuga urzadzenia powinna by¢ wykonywana przez odpowiednio przeszkolony
i uprawniony personel,

= przy zgtaszaniu reklamacji nalezy poda¢ powdd reklamacji (objawy zwigzane
z niewtasciwym dziataniem urzadzenia) oraz numer fabryczny zespotu,

= po otrzymaniu potwierdzenia przyjecia reklamacji nalezy wysta¢, na adres producenta,
reklamowane urzgdzenie wraz z kartg gwarancyjna,

= okres gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas zatatwiania uznanej reklamaciji.

1.8. Aktualizacja oprogramowania

W wyniku prowadzonych prac rozwojowych oraz doswiadczen eksploatacyjnych na przestrzeni
ostatnich lat, w produkowanych zespotach aktualizowano oprogramowanie. Dziatania te dotyczyty
zarowno biezgcej produkcji, jak réwniez byly prowadzone przy okazji ustug serwisowych.

W niniejszej instrukcji podano w nawiasach [...] lub w ,uwagach” informacje, ktére wskazujg na
réznice, jakie mogg sie pojawi¢ w zespotach produkowanych w réznych okresach. Réznice te dotyczg
przede wszystkim oznaczen i symboli, a w wyjgtkowych sytuacjach funkcji.

Producent przechowuje zapisy na temat aktualizacji programowych, wprowadzanych w zespotach na
etapie dziatan serwisowych. Informacje na ten temat mozna uzyska¢ pod adresem poczty e-mail:
dj@zeg-energetyka.com.pl, przesytajgc dane dotyczace typu urzgdzenia oraz numeru fabrycznego
i daty produkciji.

Data ostatniej aktualizacji oprogramowania jest rowniez zarejestrowana w zespole. Mozna jg odczytac
z wykorzystaniem oprogramowania System Monitoringu i Sterowania SMiS.

1.9. Dane producenta

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o0.0.

oddziat w Tychach

ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
www.zeg-energetyka.pl

sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93
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2. CHARAKTERYSTYKA ZESPOLU

Cyfrowy Zespdt Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej CZAZ-L(L+) jest kompleksowym
zabezpieczeniem linii SN, wyposazonym w funkcje specjalizowanego sterownika polowego,
zapewniajagce miedzy innymi obstuge facznikow, sygnalizacje zewnetrzng oraz realizacje automatyki
poawaryjnej.

Zespo6t moze by¢ stosowany w sieciach z bezposrednio uziemionym lub izolowanym punktem neutralnym
oraz w sieciach kompensowanych, w uktadach z dwoma lub trzema przektadnikami prgdowymi.

Zespdt CZAZ-L(L+) poprzez realizacje zaprogramowanych algorytméw dziatania zabezpieczen
i automatyki, zapewnia niezawodng i selektywng ocene zakidcenia wystepujgcego w danym obiekcie
oraz szybkg reakcje na wylgczenie lub sygnalizacje. Opcjonalnie zespoty mogg byé wyposazone
w zabezpieczenie tukochronne.

Podstawowe funkcje automatyki zabezpieczeniowej, uzupetniajg funkcje pomiarow wielkosci
elektrycznych, rejestracji zakidcen i zdarzeh oraz sygnalizacji lokalnej najwazniejszych standéw pracy
zespotu i chronionego pola.

Zespot CZAZ-L(L+) w wykonaniu podstawowym jest przeznaczony do stosowania w rozdzielniach
jednosystemowych. W zespotach przewidziano dwutorowg kontrole pofozenia i niezgodnosci potozenia
stykow wylgcznika i odtacznika szynowego oraz jednotorowg kontrole potozenia uziemnika.

Zestaw zabezpieczen w zespole CZAZ-L(L+) jest nastepujacy: zabezpieczenie od zwarc
wielkopradowych, dwa zabezpieczenia od zwaré miedzyfazowych, zwiloczne, niezalezne oraz
z charakterystykg czasowa, zalezng, z mozliwoscig wariantowego wyboru dziatania jednego z nich.
Dodatkowo zawiera cztery zabezpieczenia ziemnozwarciowe: nadpradowe niezalezne dwustopniowe,
nadpradowe z charakterystykg czasowg zalezng, kierunkowe zwioczne niezalezne oraz admitancyjne
zwtoczne, z mozliwo$cig wariantowego wyboru dziatania jednego z nich.

Zespot CZAZ-L+ umozliwia pomiar kierunku przeptywu mocy, co mozna wykorzysta¢ w nastawach
zabezpieczen |b oraz It1.

o CZAZ-L(L+) stosowane w rozdzielniach jednosystemowych, wyposazonych w jeden
odfgcznik szynowy O oraz uziemnik Uz.

SN

[o!
szynowy

o N7

W _ﬂ-\’:‘_ TTTTTTTTITT]

[ITTTI
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T
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I
[

X
e
I

Up s RN
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X3[1]2]3[4]5]6]7]8]9]10[11]12[13[14]15]16[17]18]19]20]
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1
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Zespot CZAZ-L(L+), poza wykonaniem podstawowym (bez dodatkowego oznaczenia), posiada kilka
wykonan, dedykowanych dla zré6znicowanych konfiguracji pola.

CZAZ-L(L+) wyk.2

stosowany w

SN

rozdzielniach dwusystemowych, wyposazonych w dwa
odtgczniki szynowe 01, 02 oraz odtgcznik liniowy O3 z uziemnikiem Uz.
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szynowy 1

Odiacznik
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CZAZ-L(L+) wyk.2

stosowany w rozdzielniach jednosystemowych, wyposazonych w odtacznik
szynowy O1, odtgcznik liniowy O2 oraz uziemnik Uz.

CZ Cw1 Ccw2

—————————— A o0
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CZAZ-L wyk.2A
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o CZAZ-L wyk.3 stosowany w rozdzielniach jednosystemowych, wyposazonych w odtacznik
szynowy O oraz uziemnik Uz.
— SN
Odtgcznik
szynowy
0 \r -
Wylacznik CZ CWwW1 Cw2
X o] o
w \----------- AF- 3o =®
[TTTTTTTTTTTTITTTT1
P l i) é ]
Up s RN
‘m X3[1]2] illt\sl 6]7] xla [ sls \10|1I1|1|2|1‘3|14|15\16|17|18|19|20\
P l i
; — ==
UZlL E:Zjl z LELEBL
= > X ©2250%
Dcibc Ayt RN
T
52
38 CZAZ-L wyk.3

W stosunku do wykonania podstawowego CZAZ-L, w wykonaniach 2, 2A i 3 oraz dla CZAZ-L+
w wykonaniu 2, pojawiajg sie dodatkowo réznice w wyposazeniu wejs¢ dwustanowych:

o CZAZ-L(L+)wyk.2, CZAZ-L wyk. 2A brak zabezpieczenia zewnetrznego ZT4 oraz mozliwosci

sterowania na zataczenie i wytaczenie  wylacznika
z telemechaniki.
o CZAZ-L wyk.3 obecnos¢ dodatkowego zabezpieczenia zewnetrznego ZT6;

brak mozliwosci zewnetrznej blokady dziatania zabezpieczen
ZT1+ZT3; brak mozliwosci odstawienia zewnetrznej blokady
BLZ2 zataczenia wytacznika.

Zespot CZAZ-L(L+) moze by¢ opcjonalnie wyposazony w zabezpieczenie pola przed skutkami powstania
tuku elektrycznego. Tor zabezpieczenia tukochronnego wykorzystuje wejsScie dwustanowe
zabezpieczenia zewnetrznego ZT1 oraz uktad pomiarowy zabezpieczenia nadprgdowego Ib, eliminujac
w ten sposéb mozliwo$¢ indywidualnego wykorzystania tych zabezpieczen.
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Instrukcja dotyczy wszystkich typow i wykonan zespotéw CZAZ dla linii SN w wersiji sterownikow. W razie
potrzeby, gdy pewne funkcje lub cechy sa zréznicowane, wprowadza sie dodatkowg informacje, w
ktorych wykonaniach wystepuja réznice w stosunku do wykonania podstawowego, czyli zespotu CZAZ-
L(L+).

[...] w nawiasach podano informacje, ktére mogg by¢ aktualne w zespotach wyprodukowanych do konca
2005 roku. Dotyczy to przede wszystkim oznaczen i symboli, a w wyjatkowych sytuacjach funkcji.

Petng obstuge zespotu zapewnia lokalny panel operatora, zdalna komunikacja szeregowa z komputerem
PC lub z systemem nadrzednym.

Zespot miesci sie w obudowie przystosowanej do montazu natablicowego lub zatablicowego (szkic
wymiarowy - pkt.11).

Wykonanie natablicowe Wykonanie zatablicowe
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3. DANE TECHNICZNE

Pomocnicze napiecie zasilajgce Upn
Zakres roboczy napiecia pomocniczego Up

Pobdr mocy w obwodzie pomocniczego napiecia zasilajacego Up

Napiecie sterownicze Usn
Zakres roboczy napiecia sterowniczego Us
Pobdr mocy w obwodzie napiecia sterowniczego Us

Obwody wejsciowe pradowe:
- prad pomiarowy znamionowy In
- czestotliwosé znamionowa fn
- pobdr mocy przy I=In
- obcigzalnos¢ trwata
- wytrzymato$¢ cieplna (1 s)
- wytrzymatos¢é dynamiczna

Obwadd wejsciowy sktadowej zerowej pradu:
- prad pomiarowy znamionowy lon
- czestotliwosé znamionowa fn
- pobdr mocy przy I=lon
- obcigzalnos¢ trwata
- wytrzymato$¢ cieplna (1 s)
- wytrzymatos¢ dynamiczna

Obwody wejsciowe napieciowe:
- hapiecie pomiarowe znamionowe Un
- czestotliwosé znamionowa fn
- pobér mocy przy U=Un
- wytrzymatos¢ cieplna (10s)
- wytrzymatos¢ napieciowa dtugotrwata

Obwdd wejsciowy sktadowej zerowej napiecia:
- hapiecie pomiarowe znamionowe Uon
- czestotliwo$¢ znamionowa fn
- pobdr mocy przy U=Uon
- wytrzymatos¢ cieplna (10s)
- wytrzymatos¢ napieciowa dtugotrwata

Obwody wejsciowe dwustanowe:
(27 wejs¢ dedykowanych)
o obwody telemechaniki:
- napiecie wejsciowe
- pobdr pradu
e pozostate obwody:
- napiecie wejsciowe
- pobdr pradu
Uchyb gwarantowany pomiaru pradu rozruchowego
Uchyb gwarantowany pomiaru napiecia rozruchowego
Uchyb dodatkowy od zmian czestotliwosci

Uchyb gwarantowany pomiaru czestotliwosci
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu

Czas wilasny zadziatania
Czas podtrzymania

Wspoditczynnik powrotu:
- dla zabezpieczern nadmiarowych
- dla zabezpieczen niedomiarowych

220V DC albo 110V DC
(0,8+1,1)Upn
< 20W

220V DC albo 110V DC
(0,8+1,1)Usn
<2W

5A albo 1A
50Hz +5%
<0,5VA/faze
2,21In

80 In

200 In

5A albo 1A
50Hz +5%
<0,4VA
2,2 lon

50 lon

125 lon

100V
50Hz +5%
<0,5VA
1,5Un
1,2 Un

100V
50Hz 5%
<0,5VA
1,5 Uon
1,2 Uon

24V DC
<5mA

220V DCalbo 110V DC
<5mA

5%

5%

5%

0,05Hz

1% + 5ms

<40ms

tp > 50ms

>0,97
<1,03
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Zdolnos¢ taczeniowa przekaznikdw wykonawczych:
(11 przekaznikow dedykowanych, 8 przekaznikéw programowalnych)

e obcigzalnos¢ pradowa trwata 5A
o dla pradu statego o napieciu U=250V
- przy obcigzeniu rezystancyjnym 0,3A
- przy obcigzeniu indukcyjnym L/R=40ms 0,12A
e dla pradu przemiennego o napieciu U=250V/50Hz
- przy obcigzeniu indukcyjnym cos¢=0,4 3A
Zakres temperatur pracy (268+313)K, (-5+40°C)
Wilgotnos¢ wzgledna do 80%
Stopien ochrony IP40
Masa zespotu 6,5kg
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna PN-EN 50263:2004
Wytrzymatos¢ elektryczna izolaciji PN-EN 60255-5:2005
- napiecie przemienne 2kV/50Hz/1min.
- napiecie udarowe 5kV; 1,2/50us
Komunikacja
RS-232:
- izolacja 1kV
RS-485:
- interfejs dwuprzewodowy A (DATA +), B (DATA -)
- izolacja 1kV
Parametry transmis;ji:
- parzystos¢ None, Even
- bity danych 7,8,9
- bity stopu 1,2
- predkosc¢ 1200, 2400, 4800,
9600, 19200, 38400bps
- protokoty MODBUS-ASCII
MODBUS-RTU
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4. WPROWADZENIE DO INSTRUKCJI

41.

Symbole graficzne

Schematy logiczne dziatania zabezpieczen i ukfadow sterownika specjalizowanego wykorzystujg
podstawowe elementy logiczne wedtug podanych nizej zasad interpretacji.
Obecnos¢ sygnatu nalezy rozumie¢ jako aktywny stan informacji opisanej w danym miejscu schematu

logicznego.

BUFOR

XNOR
A

=10
N

_\_\oo>

ENI=]1=N{a) fvs)
~ oo

_\_\oo>

~lol=|o|m@
e =lle]

_\_\oo>

~lo|=|o|m
EN[=ll=1EN @)

Bufor powiela stan (warto$¢) sygnatu wejSciowego na
wyjsciu.

Na wyjsciu B jest sygnal, jezeli jest sygnaf na wejsciu A.

NOT, inaczej negacja (dodanie matego okregu na dowolnym
wejsciu lub wyjsciu funkcji logicznej) powoduje, ze wybrany
sygnat jest widziany przeciwnie.

Na wyjsciu B jest sygnat, jezeli nie ma sygnatu na wejsciu A.

Funkcja iloczynu logicznego przyjmuje wartosé¢ 17, gdy
wszystkie wejscia przyjmujg wartos¢ ,1”.
Funkcja iloczynu logicznego moze mie¢ do 8 wejsc.

Na wyjsciu C jest sygnat, jezeli jednoczesnie jest sygnat na
wejsciu A i jest sygnat na wejsciu B.

Funkcja sumy logicznej przyjmuje wartos¢ ,1”
przynajmniej jedno z wej$¢ przyjmuje wartosé ,1”.
Funkcja sumy logicznej moze mie¢ do 8 wejsc.

gdy

Na wyjsciu C jest sygnal, jezeli jest sygnat na wejsciu A
lub jest sygnaf na wejsciu B.

Funkcja EXCLUSIVE NOR 2zwana tez czasami funkcjg
modulo 2 przyjmuje wartos¢ ,1”, gdy dwie zmienne wejsciowe
majg tgq sama wartosc¢.

Na wyjsciu C jest sygnaf, jezeli spetniony jest warunek
tych samych stanéw na wej$ciach:

- jest sygnat na wejsciu A i na wejsciu B, Ilub

- brak sygnatu na wejsciu A i brak sygnatu na wejsciu B.

Istnieje mozliwos¢ taczenia elementu negacji z innymi bramkami logicznymi, np.:

A— A— N\
cr— > C M~ 5T <
B —Do— B—d /
0 0 0
0 1 0
Na wyjsciu C jest sygnat, jezeli jednoczesnie jest sygnat na wejsciu A i nie 1 0 1
ma sygnatu na wejsciu B. 1 1 0
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Symbole czasowe stosowane na schematach logicznych dziatania zabezpieczen i uktadéw sterownika
specjalizowanego.

Opbznienie czasowe.

A 1 B Jezeli na wejsciu A jest ciggty sygnat, to po czasie t pojawia sie sygnat na wyjsciu B.
Jezeli sygnat na wejsciu A zostanie przerwany przed odliczeniem czasu t, to licznik
czasu zostaje skasowany.

Opbznienie powrotu.

t
A _— B Jezeli na wejsciu A pojawi sie sygnat, to bezzwtocznie pojawia sie sygnat na wyjsciu
450 ms B. Po zaniku sygnatu na wejsciu A na wyjsciu B jest podtrzymany sygnat przez
okreslony czas (np.450ms).
" Impuls.
A = B Jezeli na wejsciu A pojawi sie sygnat, to przez czas t (np.500ms) trwa sygnat na
500 ms wyjsciu B . Czas trwania impulsu na wyjsciu jest staty i niezalezny od czasu trwania

Sygnatu na wejsciu.

Charakterystyka czasowa zalezna.

A I\t B Symbol oznacza realizowanie op6Znienia czasowego, zgodnie z okre$lonym wzorem.
Czas opoznienia zalezy od wielkosci kryterialnej, wykorzystywanej przez

zabezpieczenie (np. zabezpieczenie >4 - czas dziatania zalezy od wartosci prgdu)

Dodatkowe symbole stosowane na schematach logicznych dziatania zabezpieczen i uktadéw
sterownika specjalizowanego.

TLt Symbol zabezpieczenia.
IL2— > _|_p0b Zabezpieczenia bazuje na pradzie trojfazowym I. Jezeli zostanie spetniony
ILa— warunek pobudzenia zabezpieczenia (np. przekroczenie = wartoSci
rozruchowej przynajmniej jednej z faz), to pojawia sie sygnat |_pob.
Symbol zabezpieczenia z blokadg kierunkowa.
To—{ [> —1lo_pob

Zabezpieczenia bazuje na sygnale lo. Jezeli zostanie spetniony warunek

pobudzenia zabezpieczenia (np. przekroczenie warto$ci rozruchowej) i nie
Uo * wystepuje blokada kierunkowa (wynikajgca z przesuniecia fazowego
sygnatow lo i Uo) to pojawia sie sygnat lo_pob.

Symbol zabezpieczenia.

To—
U Yo _YO_pOb Zabezpieczenia bazuje na sygnatach lo oraz Uo. Jezeli zostanie spetniony
o warunek pobudzenia zabezpieczenia (wynikajgcy z charakterystyki dziatania
zabezpieczenia) to pojawia sie sygnat Yo_pob.
STP Element podtrzymania.
A— —B
AN Jezeli wystgpi sygnat A, to pojawia sie sygnat B i frwa az do momentu

skasowania (wystgpieniu sygnatu na wejsciu KAS.). Nie jest moZliwe
Skasowanie sygnatu B, jesli na wejsciu A wystepuje sygnat.

4.2. Oznaczenia

Alfabetyczny wykaz oznaczen znajduje sie w zatacznikach B i C.
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4.3. Schemat blokowy zespotu

W instrukcji opisano podstawowe bloki funkcjonalne zespotu CZAZ-L(L+) oraz ich wzajemne powigzania
i wspotprace z otoczeniem zewnetrznym.

Schemat logiczny dziatania zespotu (rys.4.1) przedstawia dwa zasadnicze bloki: uktad pomiarowo-
nastawczy zabezpieczen oraz sterownik specjalizowany SS. Inne bloki, jak panel operatora, rejestratory
czy liczniki spetniajg funkcje pomocnicze, umozliwiajgc miedzy innymi lokalng i zdalng obstuge zespotu,
sygnalizacje wewnetrzng oraz przechowywanie zapisdw dokumentujacych prace zespotu.

Wspétpraca zespotu CZAZ-L(L+) z obwodami zewnetrznymi pola odbywa sie za posrednictwem listew
zaciskowych oznaczonych symbolem X.

e W przypadku uktadu zabezpieczen sg to obwody pomiarowe zasilane z przekfadnikéw
pradowych i napieciowych.

e W sterowniku specjalizowanym SS sg to wejscia zewnetrzne dwustanowe oraz wyjscia stykowe
przekaznikow wykonawczych.

Przekazniki wyjsciowe S1+S8 sg pobudzane sygnatami okreslonymi na drodze programowej konfiguracji
(pkt. 7.2).

Dwustanowe wejscia / wyjscia w zespole wyprowadzone na listwy zaciskowe sg nazywane
zewnetrznymi. Oprdcz nich istniejg rowniez wejscia / wyjscia dwustanowe, zwane sygnatami logicznymi,
ktére umozliwiajg wewnetrzng wymiane informacji w zespole. Sg to elementarne sygnaty, dzieki ktérym
zespot realizuje wszystkie swoje funkcje. Wiele z tych sygnatéw zostato w instrukcji oznaczonych
symbolami, po to, aby w sposoéb jednoznaczny opisaé dziatanie zespotu.

Schematy podiaczen zewnetrznych zespotu znajduja sie w zataczniku D.
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Uz ON
02 OFF
020N

RN

W OFF
W ON
O OFF
OON
Uz OFF

BLZ

Fd)

Bl.Zab
Bl.Zab

Il blok nastaw

Il blok nastaw
(tolemechanika)

Blok. | oraz Il
stopnia ZS

Blokada |
stopnia Z$

Z8 czynny

ZSPZpoSCO
Zr

Zil §

Zs

Wsco
wil

KAS.WWZ
KAS.BLOK

STEROWNIK SPECJALIZOWANY SS

X3/10

}
}

X713 2
X4/ "
X5/6

| ST

X5/1 o
I X4/11 E"ﬂ }

(Uz ON - tylko w CZAZ-L wyk.2A,3)
(O3 ON - tylko w CZAZ-L wyk.2)

(tylko w CZAZ-L wyk.2,2A)
(tylko w CZAZ-L wyk.2,2A)

stan zazbrojenia napedu wytacznika

informacje o pofozeniu fgcznikow

blokady zataczenia BLZ1, BLZ2

zabezpieczenia technologiczne ZT1+ZT6
(rézne konfiguracje w zaleznosci od wykonania)

blokada dzialania zabezpieczeri pradowych (Ib, It, lo)
(brak w CZAZ-L wyk.2A)

wigczenie nastaw rezerwowych
(Il blok nastaw(telemechanika) - brak w CZAZ-L wyk.2A)

blokada dziatania pierwszego oraz drugiego stopnia zabe
(tylko w CZAZ-L wyk.2A)

blokada dziatania pierwszego stopnia zabezpieczenia ZS
(tylko w CZAZ-L wyk.2A)

odblokowanie zabezpieczenia ZS
(tylko w CZAZ-L wyk.2A)

zalgczenie wylgcznika
Ztl - (brak w CZAZ-L wyk.2,2A)

wytaczenie wyfgcznika
Wt - (brak w CZAZ-L wyk.2,2A)

kasowanie podtrzymania
sygnalizacji WWZ, blokady BLZ

informacje o pofozeniu
dodatkowych tgcznikow

J

(wystepujg tylko
w niektdrych wykonaniach)

(tylko w CZAZ-L)

informacja o braku
zazbrojenia napedu
wylgcznika

wspbipraca z ukiadem
sygnalizacji akustycznej

wspélpraca z ukladem
lokalnego rezerwowania
wylgcznikow

wspblpraca z systemem
S >

ia ZS
szyn zbiorczych
X6/3

—__X6/4 s1
L~ X6/5| s2

przekazniki

programowalne
WEJSCIA / WYJSCIA
LOGICZNE

UKLAD ZABEZPIECZEN

It
IL2
IL3

i
1

WEJSCIA / WYJSCIA
LOGICZNE

z
5%
3 <
oy
Z
No

4
2N
509

o

o

-

72

Panel operatora
LCD/LED

Rejestrator
zdarzen

Rejestrator
zaklocen

Liczniki

Komunikacja
COM1 / COM2

Rys. 4.1. Schemat blokowy zespotu CZAZ-L(L+)
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5. FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE

5.1. Zabezpieczenie nadpradowe bezzwioczne, niezalezne (lb)

Zabezpieczenie jest przeznaczone w szczegolnosci do wykrywania silnych zwaré miedzyfazowych.

Jako wielkosci pomiarowe wykorzystuje sie wartosci skuteczne sktadowych podstawowych pradow
fazowych. W zespole CZAZ-L+ oraz CZAZ-L+ wyk.2 przewidziano mozliwos¢ blokady kierunkowej.
Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia z blokadg kierunkowg zostata przedstawiona na rysunku
5.1.

1 [-]

100

10

100 -80 60 -40 20 0 20 40 60 80 100 ¢ [°]

Rys.5.1. Charakterystyka rozruchowa zabezpieczen Ib, It1 z funkcjg blokady kierunkowe;j
(dla kata charakterystycznego linii ¢,=0° tylko dla CZAZ-L+ oraz CZAZ-L+ wyk.2)

Funkcje dodatkowe:

o Wspodtpraca z uktadem zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS (brak w CZAZ-L wyk. 2A -patrz pkt. 6.11).

o Wspodtpraca z uktadem lokalnej rezerwy wytacznikowej LRW.

o Blokada BLZ zatgczenia wytacznika po zadziataniu zabezpieczenia.

Funkcja blokady zatgczenia wytacznika po zadziataniu zabezpieczenia, dziatajaca z podtrzymaniem,
kasowanym przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora lub przez podanie napiecia ®Up na zacisk
X4/11 zespotu.

e Automatyka PDZ przyspieszenia dziatania zabezpieczenia.

Funkcja realizujgca przyspieszenie dziatania zabezpieczenia po zatgczeniu wytgcznika na zwarcie.

e Blokada kierunkowa BLK w zaleznosci od przeptywu mocy zwarciowej, przeznaczona do
wykorzystania w polach linii rownolegtych lub linii zasilanych dwustronnie (tylko w CZAZ-L+ i CZAZ-
L+ wyk.2).

Kryterium pomiarowe identyfikuje kierunek przeptywu mocy, jezeli napiecie miedzyprzewodowe U12,
U23 jest wieksze od wartosci 1V. Od chwili spadku napiecia pomiarowego ponizej 1V, uktad blokady
kierunkowej dziata w oparciu o ostatni pomiar przeptywu mocy, jeszcze przez okres 5 sekund (tzw.
pamie¢ napieciowa). Po uptywie powyzszego czasu dziatanie zabezpieczenia jest zablokowane
niezaleznie od wartosci pradu zwarciowego. Wzrost napiecia pomiarowego powoduje samoczynny
powrot do poprawnej realizacji kryterium nadpradowego z funkcjg blokady kierunkowe;j.

Rys. 5.1. przedstawia charakterystyke rozruchowg zabezpieczenia nadpradowego z funkcjg blokady
kierunkowej (dla kata charakterystycznego linii @, = 0°).

e Pobudzenie automatyki samoczynnego ponownego zatgczenia SPZ, pod warunkiem, Zze dziatanie
zabezpieczenia Ib nie powoduje blokady zatgczenia (nastawa BLZ/NIE).
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Opis dziatania i nastawiania zabezpieczenia
Schemat logiczny dziatania zabezpieczenia przedstawia rys.5.2.

Wzrost pradu pomiarowego powyzej nastawionej wartosci rozruchowej Ir powoduje dziatanie
zabezpieczenia, sygnalizowane komunikatem ,Ib” na wyswietlaczu LCD oraz $wieceniem diody WWZ na
ptycie czotowej zespotu.

Powyzsza sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Mozna jg skasowac przyciskiem KAS.WWZ na
panelu operatora lub przez podanie napiecia ®Up na zacisk X5/1 zespotu.

Nastawienia:
WYLACZENIE/TAK - zadziatanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne ,W” na wylgczenie
wytgcznika. Nastawienie WYLACZENIE/NIE ogranicza dziatanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP.

WYLACZENIE/TAK - pobudzenie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnatu do uruchomienia
automatyki samoczynnego ponownego zatgczenia SPZ.

BLZ/TAK - zadziatanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnatu do blokady sterowania na
zatgczenie wytgcznika za posrednictwem zespotu CZAZ. Aktywna blokada powoduje swiecenie diody
BLOKADA na ptycie czotowej zespotu.

BLK/TAK - aktywna funkcja blokady kierunkowej (tylko w CZAZ-L+ i CZAZ-L+ wyk.2).

ZS/TAK — pobudzenie/zadziatanie zabezpieczenia powoduje natychmiastowe wystawienie sygnatu
(zwarcie na zaciskach X7/15-16 zespotu) do wspotpracy z zabezpieczeniem szyn zbiorczych.

LRW/TAK - zadziatanie zabezpieczenia nastawionego na wytgczenie powoduje wystawienie sygnatu
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespotu) do wspotpracy z uktadem lokalnej rezerwy wytgcznikowe;.

PDZ/TAK - aktywny uktad automatyki PDZ. Przyspieszone dziatanie zabezpieczenia, przy skroceniu
czasu do 0, nastepuje w przypadku potwierdzonej sygnatem Zop (pkt.6.5) préby zatagczenia operacyjnego
wytgcznika lub aktywnego sygnatu przyspieszenia wytgczenia w cyklu SPZ (pkt.6.15), w warunkach
pobudzonego zabezpieczenia Ib z nastawieniem WYLACZ/TAK.

Dziatanie automatyki PDZ jest sygnalizowane komunikatem ,PDZ” na wyswietlaczu LCD, powoduje
Swiecenie diody WWZ na ptycie czotowej zespotu. Kasowanie jak wyze;.
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ZSMAK = }—>zs —> Ib_SPZ
%;: [> |lb_pob |—\
IL3— tr
R o] BlokZ2b,
N\ > Ib_WWZ/LCD
WYLKCD:%QE / L ]/ (KAS.WWZ)
PDZ_WWZ/LCD
Zop j>_ (KAS.WW2Z) — w
SPZ(PW1+PW4) )
h)—» LRW
LRW/TAK
] —>uP

BLZ/TAK (KAS.BLOK)

Rys. 5.2. Schemat logiczny dziatania zabezpieczenia Ib

Nastawienia zabezpieczenia Ib

Nastawienie

Opis

Zakres nastawczy

Ir

Prad rozruchowy.

(0,5+25,0)In co 0,1In

tr

Czas zadziatania.

(0+1000)ms co 1ms

Sterowanie awaryjne na wytgczenie

WYLACZENIE . TAK/NIE
wylgcznika.
PDZ Przyspieszenie dziatania zabezpieczenia. TAK/ NIE
7S Wspoipraca z  zabezpieczeniem  szyn TAK / NIE
zbiorczych.
LRW Wspoipr_aca z uktadem lokalnej rezerwy TAK / NIE
wytgcznikowej.
BLZ Blokadg za#ap_zema wytacznika po zadziataniu TAK / NIE
zabezpieczenia.
BLK tylko dla Blokada kierunkowa. TAK/NIE

CZAZ-L+(L+ wyk.2)

Kierunek przeptywu mocy.

OD SZYN /DO SZYN
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5.2. Zabezpieczenie nadpradowe zwloczne, niezalezne (It1)

Zabezpieczenie przeznaczone jest w szczegdlnosci do wykrywania zwar¢ miedzyfazowych
zewnetrznych.

Jako wielkosci pomiarowe wykorzystuje sie wartosci skuteczne sktadowych podstawowych pradow
fazowych linii. Stosowane zamiennie z zabezpieczeniem 1t2, gdy odbiory linii sg chronione przez
zabezpieczenia nadpradowe zwloczne, niezalezne lub gdy prady bezpiecznikdw zabezpieczajacych
poszczegolne odbiory sg znacznie mniejszy od prgdu znamionowego linii.

W zespole CZAZ-L+ oraz CZAZ-L+ wyk.2 przewidziano mozliwos¢ blokady kierunkowej. Charakterystyka
rozruchowa zabezpieczenia z blokada kierunkowa zostata przedstawiona na rysunku 5.1.

Funkcje dodatkowe:

o Wspdtpraca z uktadem lokalnej rezerwy wytacznikowej LRW.

o Blokada BLZ zatgczenia wytacznika po zadziataniu zabezpieczenia.

Funkcja blokady zatgczenia wytacznika po zadziataniu zabezpieczenia, dziatajaca z podtrzymaniem,
kasowanym przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora lub przez podanie napiecia @Up na zacisk
X4/11 zespotu.

e Blokada kierunkowa BLK w zaleznosci od przeptywu mocy zwarciowej, przeznaczona do
wykorzystania w polach linii rownolegtych lub linii zasilanych dwustronnie (tylko w CZAZ-L+ i CZAZ-
L+ wyk.2).

Kryterium pomiarowe identyfikuje kierunek przeptywu mocy, jezeli napiecie miedzyprzewodowe U12,
U23 jest wieksze od wartosci 1V. Od chwili spadku napiecia pomiarowego ponizej 1V, uktad blokady
kierunkowej dziata w oparciu o ostatni pomiar przeptywu mocy, jeszcze przez okres 5 sekund (tzw.
pamie¢ napieciowa). Po uptywie powyzszego czasu dziatanie zabezpieczenia jest zablokowane
niezaleznie od wartosci pradu zwarciowego. Wzrost napiecia pomiarowego powoduje samoczynny
powrot do poprawnej realizacji kryterium nadpradowego z funkcjg blokady kierunkowe;j.

Rys. 5.1. przedstawia charakterystyke rozruchowg zabezpieczenia nadpradowego z funkcjg blokady
kierunkowej (dla kata charakterystycznego linii @, = 0°).

e Automatyka PDZ przyspieszenia dziatania zabezpieczenia.

Funkcja realizujgca przyspieszenie dziatania zabezpieczenia po zatgczeniu wytacznika na zwarcie.

Opis dziatania i nastawiania zabezpieczenia
Schemat logiczny dziatania zabezpieczenia przedstawia rys.5.3.

Wzrost pradu pomiarowego powyzej nastawionej wartosci rozruchowej Ir powoduje pobudzenie
zabezpieczenia oraz zadziatanie po nastawionym opdznieniu czasowym tr, sygnalizowane komunikatem
»1t1” na wyswietlaczu LCD oraz swieceniem diody WWZ na ptycie czotowej zespotu.

Powyzsza sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Mozna jg skasowac przyciskiem KAS.WWZ na
panelu operatora lub przez podanie napiecia ®Up na zacisk X5/1 zespotu.

Nastawienia:
WYLACZENIE/TAK - zadziatanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne ,W” na wylgczenie
wytgcznika. Nastawienie WYLACZENIE/NIE ogranicza dziatanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP.

BLZ/TAK - zadziatanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnatu do blokady sterowania na
zatgczenie wytgcznika za posrednictwem zespotu CZAZ. Aktywna blokada powoduje swiecenie diody
BLOKADA na ptycie czotowej zespotu.

BLK/TAK - aktywna funkcja blokady kierunkowej (tylko w CZAZ-L+ i CZAZ-L+ wyk.2).

LRW/TAK - zadziatanie zabezpieczenia nastawionego na wytgczenie powoduje wystawienie sygnatu
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespotu) do wspotpracy z uktadem lokalnej rezerwy wytgcznikowe;.

PDZ/TAK - aktywny uktad automatyki PDZ. Przyspieszone dziatanie zabezpieczenia, z nastawionym
opOznieniem czasowym trp, nastepuje w przypadku potwierdzonej sygnatem Zop (pkt.6.5) préby
zalgczenia operacyjnego  wytacznika lub  aktywnego sygnatu  przyspieszenia  wylgczenia
w cyklu SPZ (pkt.6.15), w warunkach pobudzonego zabezpieczenia It1 z nastawieniem WYLACZ/TAK.

Dziatanie automatyki PDZ jest sygnalizowane komunikatem ,PDZ” na wyswietlaczu LCD, powoduje
Swiecenie diody WWZ na ptycie czotowej zespotu. Kasowanie jak wyze;.
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D—»IH_SPZ
TL1—
I > 1t1_pob
IL3— tr
U —_— —
Ug BLKITAK Blok.Zab.

CZAZ-L(L+)

(rys.6.16)
N > It1_WWZ/LCD
Wy LKB%Q& trp (KAS.WW2Z)
PDZ_WWZ/LCD
Zop :)\:>_ (KAS.WWZ) - -
SPZ(PW1+PW4) )
H )—
LRW
LRW/TAK
-
——>uP
WYLACZENIE/NIE
_D—> BLZ
BLZ/TAK (KAS.BLOK)

Rys. 5.3.Schemat logiczny dziatania zabezpieczenia It1

Nastawienia zabezpieczenia It1

Nastawienie

Opis

Zakres nastawczy

Ir

Prad rozruchowy.

(0,5+8,0)In co 0,1In

tr

Czas zadziatania.

(0+3000)ms co 1ms

trp Czas zadziatania w cyklu PDZ. (0+1000)ms co 1ms
WYLACZENIE Sterowa.nle awaryjne na wytgczenie TAK / NIE
wylgcznika.
PDZ Przyspieszenie dziatania zabezpieczenia. TAK/NIE
LRW Wspoipr.aca z uktadem lokalnej rezerwy TAK / NIE
wytgcznikowej.
BLZ BIokadg zaiqqzema wytgcznika po zadziataniu TAK / NIE
zabezpieczenia.
BLK tylko dla Blokada kierunkowa. TAK/ NIE

CZAZ-L+(L+ wyk.2)

Kierunek przeptywu mocy.

OD SZYN /DO SZYN
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5.3. Zabezpieczenie nadpradowe zwloczne, z charakterystyka czasowg zalezna (1t2)

Przeznaczone dla realizacji zabezpieczen od zwar¢ miedzyfazowych linii, ktére zasilajg duze odbiory
zabezpieczone bezpiecznikami. Dwa typy charakterystyk czasowo-pradowych zaleznych (rys. 5.4) dajg
mozliwos¢ dostosowania czasu dziatania zabezpieczen w celu zapewnienia selektywnosci dziatania.

Charakterystyki czasowo-pragdowe zalezne zostaty zdefiniowane wedtug wzoru:

ﬁo'ﬂ
t = Iia
II’
gdzie: t - teoretyczny czas dziatania (sekundy)
| - wartos¢ skuteczna pradu pomiarowego
Ir - wartos¢ nastawienia pradu rozruchowego
o - wyktadnik potegi okreslajacy typ charakterystyki, zgodnie z ponizszym opisem
B - stata okreslajaca typ charakterystyki (sekundy), zgodnie z ponizszym opisem
t1o - nastawialny czas zadziatania dla 1=10Ir
typ 1 - charakterystyka stroma (=1 ; p=9)
typ 2 - charakterystyka bardzo stroma (a.=2 ; p=99)
t [ms]
10000000
1000000 3
100000 4

10000

1000 4

100

10

Tttt ' — 1 |/Ir [-]
1 10 100
Rys. 5.4. Charakterystyka czasowo-pradowa zabezpieczenia It2 (dla t,,=2000ms)

Funkcje dodatkowe:
o Wspodtpraca z uktadem lokalnej rezerwy wytacznikowej LRW.
e Blokada BLZ zatgczenia wytacznika po zadziataniu zabezpieczenia.
Funkcja blokady zatgczenia wytacznika po zadziataniu zabezpieczenia, dziatajaca z podtrzymaniem,

kasowanym przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora lub przez podanie napiecia ®Up na zacisk
X4/11 zespotu.
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Opis dziatania i nastawiania zabezpieczenia
Schemat logiczny dziatania zabezpieczenia przedstawia rys.5.5.

Wzrost pradu |> powyZej nastawionej warto$ci rozruchowej Ir powoduje pobudzenie zabezpieczenia oraz
zadziatanie po czasie wynikajacym z nastawionej charakterystyki rozruchowe;.

Dziatanie zabezpieczenia jest sygnalizowane komunikatem ,1t2” na wyswietlaczu LCD oraz swieceniem
diody WWZ na plycie czotowej zespotu.

Powyzsza sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Mozna jg skasowac przyciskiem KAS.WWZ na
panelu operatora lub przez podanie napiecia ®Up na zacisk X5/1 zespotu.

Nastawienia:
WYLACZENIE/TAK - zadziatanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne ,W” na wylgczenie
wytgcznika. Nastawienie WYLACZENIE/NIE ogranicza dziatanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP.

BLZ/TAK - zadziatanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnatu do blokady sterowania na
zatgczenie wytgcznika za posrednictwem zespotu CZAZ. Aktywna blokada powoduje swiecenie diody
BLOKADA na ptycie czotowej zespotu.

LRW/TAK - zadziatanie zabezpieczenia nastawionego na wytgczenie powoduje wystawienie sygnatu
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespotu) do wspodtpracy z uktadem lokalnej rezerwy wytgcznikowej.

D—» It2_SPZ

TL1— It2_pob
— > N
T3 — &E » It2_WWZ/LCD
Blok.Zab. —O (KAS.WWZ)
(rys.6.16) typ 1lub2
o—
—> W
WYEACZENIE/TAK
o—
D—» LRW
LRW/TAK
o—
D—» upP
WYLACZENIE/NIE
_D—v BLZ
BLZ/TAK (KAS.BLOK)
Rys. 5.5 Schemat logiczny dziatania zabezpieczenia 1t2
Nastawienia zabezpieczenia It2
Nastawienie Opis Zakres nastawczy
lor [Ir] Prad rozruchowy. (0,5+5,0)In co 0,1In
tio [tr] Czas zadziatania dla 1=10Ir. (50+3000)ms co 1ms
typ (1, 2) Typ charakterystyki czasowo-pragdowej 1 — stroma
yp L zaleznej. 2 — bardzo stroma
WYtACZENIE Sterowa.nle awaryjne na wylgczenie TAK / NIE
wytgcznika.
LRW Wspo{pr.aca z uktadem lokalnej rezerwy TAK / NIE
wytgcznikowe;j.
BLZ Blokadg zaiaqzema wytgcznika po zadziataniu TAK / NIE
zabezpieczenia.
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5.4. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe (l0)

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe umozliwiajg wykrywanie zwaré doziemnych w sieciach z bezposrednio
uziemionym lub izolowanym punktem neutralnym oraz w sieciach skompensowanych.

Zabezpieczenia dziatajg poprawnie i niezawodnie réwniez w przypadku zwar¢ przerywanych. Algorytm
dziatania zabezpieczen kontroluje czasy trwania impulséw pobudzenia oraz czasy trwania przerw miedzy
tymi impulsami. Zabezpieczenie zostanie pobudzone, gdy sekwencja tych czaséw wskazuje na zwarcie
doziemne, i zadziata po czasie, ktoéry wynika z czasoéw trwania pobudzen i przerw miedzy impulsami
pobudzen.

W zwigzku z powyzszym nalezy pamieta¢, ze zwarcie doziemne przerywane powoduje dodatkowe
opoOznienie zadziatania zabezpieczenia, zwigzane z czasem niezbednym do prawidtowe] identyfikaciji
zwarcia.

W przypadku, gdy pobudzenie jest stabilne, czas opdznienia zadziatania jest rownoznaczny z czasem
nastawionym.

Zaréwno w przypadku zwarcia stabilnego, jak i przerywanego, zabezpieczenie dziata z opdznionym
odpadem. Zanik sygnatu pobudzenia zabezpieczenia powoduje zanik sygnatu dziatania po czasie
rownym 250ms. Opézniony odpad dziatania zabezpieczenia wynika z wilasciwosci algorytmu
pomiarowego, a nie uktadu nastawialnego opdznienia czasowego.

Obwody wejsciowe zabezpieczen przewidujg mozliwosé wspétpracy z przektadnikiem Ferrantiego oraz
z przektadnikami w ukfadzie Holmgreena.

W zespole CZAZ-L(L+) sg cztery zabezpieczenia lo1+lo4, z mozliwoscig wyboru dziatania jednego z
nich.

5.4.1. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe, nadpradowe zwtoczne, niezalezne, dwustopniowe (lo1)

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stosowane w sieciach z bezposrednio uziemionym punktem
neutralnym oraz w sieciach z izolowanym punktem neutralnym, gdy wykorzystanie pomiaru pradu
skladowej zerowej jest wystarczajgce do prawidtowej identyfikacji zwarcia.

Charakterystyke dwustopniowg zabezpieczenia przedstawia rys.5.6.

t [ms]
300

250 J--vvvverreseeniensnn L ASS— A—— —

C2 R R e — | 5 S— T—

ST ISR SR A AN D S

100 — — — |

g0 — —_— _—

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Rys. 5.6 Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia lo1
(dla Ir1=1000mA, t1=200ms, Ir2=2000mA, t2=100ms )
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Funkcje dodatkowe:

o Wspodtpraca z uktadem lokalnej rezerwy wytgcznikowej LRW.

o Blokada BLZ zatgczenia wytgcznika po zadziataniu zabezpieczenia.
Funkcja blokady zatgczenia wytacznika po zadziataniu zabezpieczenia, dziatajgca z podtrzymaniem,
kasowanym przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora lub przez podanie napiecia ®Up na zacisk
X4/11 zespotu.

e Automatyka PDZ przyspieszenia dziatania zabezpieczenia.
Funkcja realizujgca przyspieszenie dziatania zabezpieczenia po zatgczeniu wytacznika na zwarcie.

Opis dziatania i nastawiania zabezpieczenia
Schemat logiczny dziatania zabezpieczenia przedstawia rys. 5.7.

Wzrost pradu pomiarowego lo> powyzej nastawionej wartosci rozruchowej Ir1 powoduje pobudzenie
zabezpieczenia oraz zadziatanie po nastawionym opoéznieniu czasowym tr1. Dalszy wzrost pradu
pomiarowego lo> powyzej nastawionej wartosci rozruchowej Ir2 powoduje pobudzenie zabezpieczenia
oraz przyspieszenie zadziatania po nastawionym opdznieniu czasowym tr2.

Dziatanie zabezpieczenia jest sygnalizowane komunikatem ,lo” na wyswietlaczu LCD oraz swieceniem
diody WWZ na ptycie czotowej zespotu.

Powyzsza sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Mozna jg skasowac przyciskiem KAS.WWZ na
panelu operatora lub przez podanie napiecia ®Up na zacisk X5/1 zespotu.

Nastawienia:
WYLACZENIE/TAK - zadziatanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne ,W” na wylgczenie
wytgcznika. Nastawienie WYLACZENIE/NIE ogranicza dziatanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP.

BLZ/TAK - zadziatanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnatu do blokady sterowania na
zatgczenie wytgcznika za posrednictwem zespotu CZAZ. Aktywna blokada powoduje swiecenie diody
BLOKADA na ptycie czotowej zespotu.

LRW/TAK - zadziatanie zabezpieczenia nastawionego na wytgczenie powoduje wystawienie sygnatu
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespotu) do wspotpracy z uktadem lokalnej rezerwy wytacznikowe;.

PDZ/TAK - aktywny uktad automatyki PDZ. Przyspieszone dziatanie zabezpieczenia, przy skroceniu
czasu do 0, nastepuje w przypadku potwierdzonej sygnatem Zop (pkt.6.5) préby zataczenia operacyjnego
wytgcznika lub aktywnego sygnatu przyspieszenia wytaczenia w cyklu SPZ (pkt.6.15), w warunkach
pobudzonego zabezpieczenia lo1 z nastawieniem WYLACZ/TAK.

Dziatanie automatyki PDZ jest sygnalizowane komunikatem ,PDZ” na wyswietlaczu LCD, powoduje
Swiecenie diody WWZ na ptycie czotowej zespotu. Kasowanie jak wyze;.
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Rys. 5.7. Schemat logiczny dziatania zabezpieczenia lo1

Nastawienia zabezpieczenia lo1

Nastawienie Opis Zakres nastawczy
Ir1 [1>] Prad rozruchowy pierwszego stopnia. (100+2500)mA co 1TmA
Ir2 [1>>] Prad rozruchowy drugiego stopnia. (200+5000)mA co 1TmA
tr1 [t>] Czas zadziatania pierwszego stopnia. (100+6000)ms co 1ms
tr2 [t>>] Czas zadziatania drugiego stopnia. (100+3000)ms co 1ms
WYtACZENIE Sterowa.nle awaryjne na wytgczenie TAK / NIE
wytgcznika.
LRW Wspo{pr.aca z uktadem lokalnej rezerwy TAK / NIE
wytgcznikowe;j.
BLZ Blokadg zaiaqzema wytgcznika po zadziataniu TAK / NIE
zabezpieczenia.
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5.4.2. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe, nadpradowe zwloczne, z charakterystyka czasowa
zalezng (lo2)

Zabezpieczenie stosowane do wykrywania zwaré doziemnych, gdy wykorzystanie pomiaru pradu
skladowej zerowej jest wystarczajace do prawidtowej identyfikacji zwarcia. Charakterystyka czasowa
zalezna umozliwia zwigekszenie selektywnos$ci oraz skrocenie czasu dziatania zabezpieczenia.

Charakterystyke rozruchowg czasowo-pradowa zabezpieczenia (rys.5.8) okresla wzor:

ol

gdzie: lor - warto$¢ nastawienia pradu rozruchowego
lo - warto$¢ pradu sktadowej zerowej
t2 - nastawialny czas zadziatania dla I=2Ir
t - czas zadziatania zabezpieczenia
t [ms]
1000
N\
N\
N

100

10 - — lo/lor [-]
1 10 100

Rys. 5.8. Charakterystyka czasowo-pragdowa zabezpieczenia lo(l02) (dla t,=400ms)

Funkcje dodatkowe:

o Wspdtpraca z uktadem lokalnej rezerwy wytgcznikowej LRW.

e Blokada BLZ zatgczenia wytacznika po zadziataniu zabezpieczenia.
Funkcja blokady zataczenia wytgcznika po zadziataniu zabezpieczenia, dziatajgca z podtrzymaniem,
kasowanym przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora lub przez podanie napiecia ®Up na zacisk
X4/11 zespotu.

e Automatyka PDZ przyspieszenia dziatania zabezpieczenia.
Funkcja realizujgca przyspieszenie dziatania zabezpieczenia po zatagczeniu wytacznika na zwarcie.

09/06 28 EE424065



CZAZ-L(L+) INSTRUKCJA OBSLUGI

Opis dziatania i nastawiania zabezpieczenia
Schemat logiczny dziatania zabezpieczenia przedstawia rys.5.9.

Wzrost pradu lo> powyzej nastawionej wartosci rozruchowej lor powoduje pobudzenie zabezpieczenia
oraz zadziatanie po czasie wynikajacym z nastawionej charakterystyki rozruchowej.

Dziatanie zabezpieczenia jest sygnalizowane komunikatem ,lo” na wyswietlaczu LCD oraz Swieceniem
diody WWZ na plycie czotowej zespotu.

Powyzsza sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Mozna jg skasowac przyciskiem KAS.WWZ na
panelu operatora lub przez podanie napiecia ®Up na zacisk X5/1 zespotu.

Nastawienia:

WYLACZENIE/TAK - zadziatanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne ,W” na wylgczenie
wytacznika. Nastawienie WYLACZENIE/NIE ogranicza dziatanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP.

BLZ/TAK - zadziatanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnatu do blokady sterowania na
zatgczenie wytgcznika za posrednictwem zespotu CZAZ. Aktywna blokada powoduje swiecenie diody
BLOKADA na ptycie czotowej zespotu.

LRW/TAK - zadziatanie zabezpieczenia nastawionego na wytgczenie powoduje wystawienie sygnatu
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespotu) do wspotpracy z uktadem lokalnej rezerwy wytgcznikowe;.

PDZ/TAK - aktywny uktad automatyki PDZ. Przyspieszone dziatanie zabezpieczenia, przy skroceniu
czasu do 0, nastepuje w przypadku potwierdzonej sygnatem Zop (pkt.6.5) préby zatagczenia operacyjnego
wytgcznika lub aktywnego sygnatu przyspieszenia wytaczenia w cyklu SPZ (pkt.6.15), w warunkach
pobudzonego zabezpieczenia lo1 z nastawieniem WYLACZ/TAK.

Dziatanie automatyki PDZ jest sygnalizowane komunikatem ,PDZ” na wyswietlaczu LCD, powoduje
Swiecenie diody WWZ na ptycie czotowej zespotu. Kasowanie jak wyze;.

D—»loz_spz
To— I> 102_pob n -
Blok 2 N »lo_ WWZ/LCD
lok.Zab: (KAS.WWZ)

(rys.6.16)

WYLACZENIE/TAK

g
LRW

LRW/TAK

upP

WYLACZENIE/NIE

o
o
o
o

BLZ/TAK (KAS.BLOK)

Rys. 5.9. Schemat logiczny dziatania zabezpieczenia lo(l02)

Nastawienia zabezpieczenia l02

Nastawienie Opis Zakres nastawczy
lor [Ir] Prad rozruchowy. (5+1000)mA co TmA
ty [tr] Czas zadziatania dla lo=2lor. (100+1000)ms co 1ms

WYLACZENIE Sterowa_nle awaryjne na wytgczenie TAK / NIE
wytacznika.
LRW Wspoipr_aca z uktadem lokalnej rezerwy TAK / NIE
wytgcznikowej.
BLZ Blokadg zaiap_zenla wytacznika po zadziataniu TAK / NIE
zabezpieczenia.
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5.4.3. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe, kierunkowe zwitoczne, niezalezne (lo3)

Zabezpieczenie od zwar¢ doziemnych, stosowane jest w sieciach z izolowanym punktem neutralnym lub
w sieciach kompensowanych, gdy pomiar skladowej zerowej pradu nie jest wystarczajgcym kryterium do
prawidtowej identyfikaciji zwarcia.

Selektywne wykrywanie zwar¢ zapewnia charakterystyka rozruchowa (rys.5.10) okreslona wedtug wzoru:

Ior .
lo>——M przy Uo > Uomin
cos(¢,, — )

gdzie:
lo - prad sktadowej zerowej
Uo - napiecie sktadowej zerowej
[0} - kat przesunigcia fazowego migedzy lo a Uo
lor - warto$¢ nastawienia pradu rozruchowego
Uomin - warto$¢ nastawienia napiecia minimalnego
Om - wartos¢ nastawienia kata maksymalnej czutosci

lo/lor [-]

100

10

Rys. 5.10. Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia 103 (dla ¢, = 0°)

Funkcje dodatkowe:

o Wspodtpraca z uktadem lokalnej rezerwy wytgcznikowej LRW.

o Blokada BLZ zatgczenia wytgcznika po zadziataniu zabezpieczenia.
Funkcja blokady zataczenia  wytacznika po  zadziataniu  zabezpieczenia, dziatajaca
z podtrzymaniem, kasowanym przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora lub przez podanie
napiecia ®Up na zacisk X4/11 zespotu.
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Opis dziatania i nastawiania zabezpieczenia
Schemat logiczny dziatania zabezpieczenia przedstawia rys. 5.11.

Wykrycie stanu zwarciowego w obszarze dziatania charakterystyki zabezpieczenia powoduje pobudzenie
zabezpieczenia oraz zadziatanie po nastawionym opdznieniu czasowym tr. Spadek napiecia sktadowej
zerowej ponizej nastawionej wartosci minimalnej Uomin powoduje zablokowanie ukfadu pomiarowego
zabezpieczenia.

Dziatanie zabezpieczenia jest sygnalizowane komunikatem ,lo” na wyswietlaczu LCD oraz powoduje
Swiecenie diody WWZ na plycie czotowej zespotu.

Powyzsza sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Mozna jg skasowac przyciskiem KAS.WWZ na
konsoli operatora lub przez podanie napiecia ®Up na zacisk X5/1 zespotu.

Nastawienia:
WYLACZENIE/TAK - zadziatanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne ,W” na wylgczenie
wytagcznika. Nastawienie WYLACZENIE/NIE ogranicza dziatanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP.

BLZ/TAK - zadziatanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnatu do blokady sterowania na
zafgczenie wylgcznika za posrednictwem zespotu CZAZ. Aktywna blokada powoduje $wiecenie diody
BLOKADA na ptycie czotowej zespotu.

LRW/TAK - zadziatanie zabezpieczenia nastawionego na wytaczenie powoduje wystawienie sygnatu
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespotu) do wspotpracy z uktadem lokalnej rezerwy wytgcznikowe;.

D—» lo3_SPZ

lo3_pob
Io > N
B0z b_cl_/ tr > lo_WWZ/LCD
Uo————— «— ok.Zab: KAS.WwZ
® "blokada (rys.6.16) (KAS.WW2)
Uomin

WYLACZENIE/TAK

ap”
LRW

LRW/TAK

upP

WYLACZENIE/NIE

)
)
H)—
)—

BLZ/TAK (KAS.BLOK)

Rys. 5.11. Schemat logiczny dziatania zabezpieczenia lo3

Nastawienia zabezpieczenia l03

Nastawienie Opis Zakres nastawczy
lor [Ir] Prad rozruchowy. (10+500)mA co TmA
Uomin Napiecie minimalne sktadowej zerowe;. (5+20)V co 1V
Om [0 Kat maksymalnej czutosci. (0+90)° poj. co 5°

tr Czas zadziatania. (0+3000)ms co 1ms
WYLACZENIE Sterowa.nle awaryjne na wytgczenie TAK / NIE
wylgcznika.
LRW Wspoipr.aca z ukltadem lokalnej rezerwy TAK / NIE
wytgcznikowej.
BLZ BIokadg zaiaqzema wytacznika po zadziataniu TAK / NIE
zabezpieczenia.
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5.4.4. Zabezpieczenia admitancyjne, zwloczne, niezalezne (lo4)

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stosowane w sieciach z izolowanym punktem neutralnym lub
w sieciach kompensowanych oraz w konfiguracjach sieci z bezposrednio uziemionym punktem
neutralnym, gdy pomiar sktadowej zerowej pradu nie jest wystarczajgcym kryterium do prawidtowej
identyfikacji zwarcia.

Cechg charakterystyczng zabezpieczenia admitancyjnego jest dopasowanie czutosci do warunkow
zwarcia doziemnego. Dla wysokiej impedancji zwarcia i niewielkich warto$ci napiecia Uo, zabezpieczenie
dziata juz przy niewielkiej wartosci pradu.

Selektywne wykrywanie zwar¢ zapewnia charakterystyka rozruchowa (rys.5.12) okreslona wedtug wzoru:

Yor :
Y>——M— przy Uo > Uomin
cos(¢,, —¢)
gdzie:
lor
Yor =
100V

Yor — wartosé nastawienia admitancji rozruchowej

lor — wartosé nastawienia pradu rozruchowego

Uo — napiecie sktadowej zerowej

Uomin — warto$¢ nastawienia napiecia minimalnego

Om — wartos$¢ nastawienia kgta maksymalnej czutosci

[0} — kat przesunigcia fazowego miedzy pradem i napieciem

B [mS] B [mS]
2,0 D0 [ "
1,5 [ P I T .............
1,0 1,0 h .......
0,5 0,5 |-rorereieremerhed f .......
! Yo
00 : 0,0 (;” P
0,5 [ i b ........................ 05 | b L
-1 0 .............................................................. _1 '0 ......................................................
T O -1 '5 .................................................
_2'0 - . - . - . - _2'0 N B - . n .
20 15 10 -05 00 05 10 15 20 20 15 -10 -05 00 05 10 15 20
G [mS] G [m§]
Pm=60° Om=0°

Rys. 5.12. Charakterystyka zabezpieczenia lo4 (dla lor = 100mA)

Funkcje dodatkowe:

o Wspodtpraca z uktadem lokalnej rezerwy wytgcznikowej LRW.

o Blokada BLZ zatgczenia wytgcznika po zadziataniu zabezpieczenia.
Funkcja blokady zataczenia wytgcznika po zadziataniu zabezpieczenia, dziatajgca z podtrzymaniem,
kasowanym przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora lub przez podanie napiecia ®Up na zacisk
X4/11 zespotu.

Opis dziatania i nastawiania zabezpieczenia

Schemat logiczny dziatania zabezpieczenia przedstawia rys. 5.13.

Wykrycie stanu zwarciowego w obszarze dziatania charakterystyki zabezpieczenia powoduje pobudzenie
zabezpieczenia oraz zadziatanie po nastawionym opoéznieniu czasowym tr. Spadek napiecia sktadowej
zerowej ponizej nastawionej wartosci minimalnej Uomin powoduje zablokowanie ukfadu pomiarowego
zabezpieczenia.
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Dziatanie zabezpieczenia jest sygnalizowane komunikatem ,lo” na wyswietlaczu LCD oraz $wiecenie
diody WWZ na ptycie czotowej zespotu.

Powyzsza sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Mozna jg skasowac przyciskiem KAS.WWZ na
konsoli operatora lub przez podanie napiecia ®Up na zacisk X5/1 zespotu.

Nastawienia:
WYLACZENIE/TAK - zadziatanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne ,W” na wylgczenie
wytacznika. Nastawienie WYLACZENIE/NIE ogranicza dziatanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP.

BLZ/TAK - zadziatanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnatu do blokady sterowania na
zafgczenie wylgcznika za posrednictwem zespotu CZAZ. Aktywna blokada powoduje $wiecenie diody
BLOKADA na ptycie czotowej zespotu.

LRW/TAK - zadziatanie zabezpieczenia nastawionego na wytaczenie powoduje wystawienie sygnatu
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespotu) do wspdtpracy z uktadem lokalnej rezerwy wytacznikowe;.

lo4_SPZ
To—
Yo lo4_pob
Uo —piokada tr > lo_WWZ/LCD
; Blok.Zab: (KAS.WWZ)
Uomin (rys.6.16)
*—

WYLACZENIE/TAK

ap”
LRW

LRW/TAK

upP

WYLACZENIE/NIE

o
o
o
o

BLZ/TAK (KAS.BLOK)

Rys. 5.13. Schemat logiczny dziatania zabezpieczenia lo4

Nastawienia zabezpieczenia 104

Nastawienie Opis Zakres nastawczy
lor [Ir] Prad rozruchowy. (10+500)mA co TmA
Uomin Napiecie minimalne sktadowej zerowe;j. (1+20)V co 1V
Om [@/] Kat maksymalnej czutosci. (0+90)° poj. co 5°

tr Czas zadziafania. (0+3000)ms co 1ms
WYLACZENIE Sterowalnle awaryjne na wylgczenie TAK / NIE
wytgcznika.
LRW Wspoiprlaca z uktadem lokalnej rezerwy TAK / NIE
wytgcznikowe;j.
BLZ Blokade_a zaiqqzema wytgcznika po zadziataniu TAK / NIE
zabezpieczenia.
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5.5. Zabezpieczenia zewnetrzne (ZT)

Zabezpieczenia przeznaczone sg do wspotpracy z automatykg zabezpieczeniowg zrealizowang poza
zespotem CZAZ, w tym z zabezpieczeniami technologicznymi.

Pobudzenie zewnetrznego wejscia dwustanowego nastepuje przez podanie napiecia @®@Up na
odpowiednie zaciski zespotu.

Funkcje dodatkowe:

o Wspodtpraca z uktadem lokalnej rezerwy wytgcznikowej LRW.

¢ Blokada BLZ zatgczenia wytacznika po zadziataniu zabezpieczenia.
Funkcja blokady zatgczenia wytgcznika po zadziataniu zabezpieczenia, dziatajgca z podtrzymaniem
lub zanikajgca samoczynnie po ustgpieniu pobudzenia, w zaleznosci od potozenia wytgcznika. Jezeli
w momencie pojawienia sie sygnatu BLZ wylgcznik byt zatgczony (W ON) blokada jest podtrzymana
i mozna ja skasowac¢ przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora lub przez podanie napiecia ®Up na
zacisk X4/11 zespotu. Jezeli w momencie pojawienia sie sygnatu BLZ wytacznik byt wytgczony (W
OFF) blokada zanika samoczynnie po ustgpieniu pobudzenia (rys.6.3).

Opis dziatania i nastawiania zabezpieczenia ZT
Schemat logiczny dziatania zabezpieczenia przedstawia rys.5.14 oraz rys.5.15.

Sygnat pobudzenia na wejsciu zabezpieczenia powoduje, po uptywie nastawionego opodznienia
czasowego tr, dziatanie sygnalizowane komunikatem ,ZT” na wyswietlaczu LCD oraz $wieceniem diody
WWZ na ptycie czotowej zespotu.

Powyzsza sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Mozna jg skasowac przyciskiem KAS.WWZ na
panelu operatora lub przez podanie napiecia ®Up na zacisk X5/1 zespotu.

Nastawienia:
WYLACZENIE/TAK - zadziatanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne ,W” na wylaczenie
wytacznika. Nastawienie WYLACZENIE/NIE ogranicza dziatanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP.

BLZ/TAK - zadziatanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnatu do blokady sterowania na
zalgczenie wylgcznika za posrednictwem zespotu CZAZ. Aktywna blokada powoduje $wiecenie diody
BLOKADA na plycie czotowej zespotu.

LRW/TAK - zadziatanie zabezpieczenia nastawionego na wylaczenie powoduje wystawienie sygnatu
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespotu) do wspoitpracy z uktadem lokalnej rezerwy wylacznikowe;.
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ZT1_pop X&1314
X4/18 tr »ZT1_WWZ/LCD
BLZT(1-3) (KAS.WW2)
blokada
zewnetrzna
ZT1,ZT2,ZT3
;D—> 0D.ZT1_ARZ D—» W
[ WYLACZENIE/TAK
D—» LRW
LRW/TAK
—>»UP
WYLACZENIE/NIE
D—» BLZ
BLZ/TAK
X4/15-16
ZT2_pob \
P tr »Z7T2_ WWZ/LCD
C’I_/ (KAS.WW2)
;D—r 0D.ZT2_ARZ D—» W
L WYLACZENIE/TAK
D—> LRW
LRW/TAK
D_. uP
WYLACZENIE/NIE
D—> BLZ
BLZ/TAK
X4/17
ZT3_pob \
-P tr »ZT3 WWZ/LCD
°|_/ (KAS.WW2)
;D—> 0D.ZT3 ARZ D—» W
WYLACZENIE/TAK
D—> LRW
LRW/TAK
——> uP
WYLACZENIE/NIE
D—P BLZ
BLZ/TAK
Rys. 5.14. Schemat logiczny dziatania zabezpieczen zewnetrznych ZT1+ZT3
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ZT4_pob tr » ZT4 WWZ/LCD
(KAS.WW2Z)
o “Wll
WYLACZENIE/TAK )
-
D—» LRW
LRW/TAK
-
—
WYLACZENIE/NIE
_D—v BLZ
BLZ/TAK
ZT5_pob tr > ZT5_WWZ/LCD

(KAS.WW2Z)

WYLACZENIE/TAK

LRW

LRW/TAK

[
o

WYLACZENIE/NIE

BLZ/TAK

BLZ

YTy

Rys. 5.15. Schemat logiczny dziatania zabezpieczen zewnetrznych ZT4+ZT5

Rysunki 5.14 oraz 5.15 odnoszg sie do podstawowego wykonania zespotu CZAZ-L(L+).

W zespole CZAZ-L(L+) wyk.2 i CZAZ-L wyk. 2A nie wystepuje zabezpieczenie ZT4.

W zespole CZAZ-L wyk.3 przewidziano szesS¢ zabezpieczeh zewnetrznych ZT1 + ZT6, bez mozliwosci
zewnetrznej blokady ich dziatania (tor zabezpieczenia ZT6 analogiczny do ZT5).

Nastawienia zabezpieczen ZT

Nastawienie

Opis

Zakres nastawczy

tr

Czas zadziatania.

(0+-60000)ms co 1ms

Sterowanie awaryjne na wytgczenie

WYLACZENIE : TAK/NIE
wylgcznika.
LRW Wspoipr_aca z ukladem lokalnej rezerwy TAK / NIE
wytgcznikowej.
BLZ Blokada zatgczenia wytacznika po zadziataniu TAK / NIE

zabezpieczenia.
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5.6. Zabezpieczenie tukochronne (opcja)

Zabezpieczenie przeznaczone do ochrony pola przed skutkami dziatania tuku elektrycznego, zostato
wyposazone w wejscie do wspotpracy z czujnikiem btysku VA 1 DA systemu tukochronnego VAMP.

Realizacja zabezpieczenia wymaga przystosowania wejscia dwustanowego ZT1 do wspodipracy
z czujnikiem btysku. Do wejscia pomiarowego mozna podtgczy¢ jeden czujnik lub réwnolegle dwa albo
trzy czujniki btysku VA 1 DA.

Funkcje dodatkowe:

o Wspdtpraca z uktadem lokalnej rezerwy wytacznikowej LRW.

e Blokada BLZ zatgczenia wytacznika po zadziataniu zabezpieczenia.
Funkcja blokady zatgczenia wytgcznika po zadziataniu zabezpieczenia, dziatajgca z podtrzymaniem
lub zanikajgca samoczynnie po ustgpieniu pobudzenia, w zaleznosci od potozenia wytgcznika. Jezeli
w momencie pojawienia sie sygnatu BLZ wylgcznik byt zatgczony (W ON) blokada jest podtrzymana
i mozna ja skasowac¢ przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora lub przez podanie napiecia ®Up na
zacisk X4/11 zespotu. Jezeli w momencie pojawienia sie sygnatu BLZ wytacznik byt wytgczony
(W OFF) blokada zanika samoczynnie po ustgpieniu pobudzenia.

Opis dziatania i nastawiania zabezpieczenia
Schemat logiczny dziatania zabezpieczenia przedstawia rys.5.16.

Warunkiem pobudzenia sterowania awaryjnego jest réwnoczesne:

- powstanie silnego btysku swiatta,
- przekroczenie nastawionej warto$ci prgdu rozruchowego w zabezpieczeniu Ib, przy czym nie
jest istotne czy zabezpieczenie jest aktywne, czy zablokowane.

Dziatanie zabezpieczenia jest sygnalizowane komunikatem ,ZT1” na wyswietlaczu LCD oraz $wieceniem
diody WWZ na ptycie czotowej zespotu.

Powyzsza sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Mozna jg skasowac przyciskiem KAS.WWZ na
konsoli operatora lub przez podanie napiecia ®Up na zacisk X5/1 zespotu.

Nastawienia:
WYLACZENIE/TAK - zadziatanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne ,W” na wylgczenie
wytacznika. Nastawienie WYLACZENIE/NIE ogranicza dziatanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP.

BLZ/TAK - zadziatanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnatu do blokady sterowania na
zatgczenie wytgcznika za posrednictwem zespotu CZAZ. Aktywna blokada powoduje swiecenie diody
BLOKADA na ptycie czotowej zespotu.

LRW/TAK - zadziatanie zabezpieczenia nastawionego na wytgczenie powoduje wystawienie sygnatu
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespotu) do wspotpracy z uktadem lokalnej rezerwy wytacznikowej.
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(ZT1) VAMP_pob

IL1—
TL2—
TL3—

>

Ib_pob

> ZT1_WWZ/LCD
(KAS.WW2Z)

WYLACZENIE/TAK

LRW

LRW/TAK

BLZ/TAK

BLZ

TTT

Rys. 5.16. Schemat logiczny dziatania zabezpieczenia tukochronnego

Nastawienia zabezpieczenia VAMP

Nastawienie

| Opis

Zakres nastawczy

W torze zabezpieczenia Ib

Ir

| Prad rozruchowy.

(0,5+25,0)In co 0,1In

W torze zabezpieczenia ZT1

tr

Czas zadziatania.

(0+60000)ms co 1ms
bezzwloczny, niezaleznie od

nastawienia
WYLACZENIE Sterowa.nle awaryjne na wytgczenie TAK / NIE
wytgcznika.
LRW Wspoipr.aca z_uk+adem lokalnej rezerwy TAK / NIE
wytgcznikowej.
BLZ Blokada zatagczenia wytacznika po zadziataniu TAK / NIE

zabezpieczenia.

Przeznaczenie zabezpieczenia Ib dla potrzeb zabezpieczenia tukochronnego (w opcji wykonania
zespotu) okresla producent. Oznacza to, ze nie jest konieczny wybor zabezpieczenia Ib w konfiguracii
zespotu. Program obstugi (NASTAWY / EDYCJA NASTAW / KONFIGURACJA) umozliwia jedynie
zmiane wartosci rozruchowej pradu. Pozostate nastawienia w torze zabezpieczenia |b sg dostepne, ale

nieaktywne.

Uwaga: W wykonaniu zespotu CZAZ w opcji z zabezpieczeniem tukochronnym nalezy pamietag,
ze zabezpieczenie Ib (nastawiona wartos¢ rozruchowa !) jest wykorzystane w torze
tego zabezpieczenia.
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6. STEROWNIK SPECJALIZOWANY

Sterownik wyposazony w zdefiniowane funkcje wspotpracy z polem, zapewniajgce kompleksowg obstuge
tacznikdw, podstawowe blokady zewnetrzne i blokady od zadziatania zabezpieczeh, mozliwosé
sterowania operacyjnego tacznikami oraz wspotprace z uktadami automatyki poawaryjnej i uktadami
sygnalizacji akustyczne;j.

6.1. Sterowanie na wylaczenie wylacznika

Sterowanie na wylgczenie wylacznika moze nastgpi¢ w wyniku dziatania awaryjnego, bedacego reakcjg
na okreslony stan chronionego obiektu, lub dziatania operacyjnego, ktére jest inicjowane przez stuzby
eksploatacyjne.

Wylaczenie awaryjne nastepuje w wyniku dziatania zabezpieczen nastawionych na wytaczenie lub przez
podanie napiecia ®Up na wejscie dwustanowe X4/10 (przycisk wylaczenia awaryjnego WA).

Wylaczenie operacyjne jest mozliwe zdalnie (poprzez tacze szeregowe RS-232/485), przez podanie
napiecia ®Up na wejscie dwustanowe X4/9 oraz z telemechaniki, przez podanie napiecia Atlna wejscie
dwustanowe X5/7. W grupie sygnatéw sterowania operacyjnego znajduje sie rowniez wylgczenie w
wyniku dziatania automatyki SCO.

W przypadku sterowania awaryjnego w wyniku dziatania zabezpieczen lub uzycia przycisku wytgczenia
awaryjnego WA, impuls sterujacy zanika wraz z ustaniem przyczyny pobudzenia.

W pozostatych przypadkach, czas trwania impulsu sterujgcego nie zalezy od czasu trwania pobudzenia
i wynosi 500ms.

W zespole przewidziano niezalezne obwody sterowania na dwie cewki wytgczajgce. Cewka CW1
wytagcznika jest zasilana napieciem pomocniczym Up, natomiast cewka CW2 napieciem sterowniczym
Us. Sterowanie na wytaczenie nastepuje przez podanie potencjatu ®Up na zacisk X3/6 zespotu w
przypadku cewki CW1 oraz przez podanie potencjatu B Us na zacisk X3/7 w przypadku cewki CW2.

CZAZ nieudany
cykl SPZ;D'E: WD_ARZ X368 o cw
Zabezpieczenia_WYtACZ f\ Y&Rg%a X7 o cwe
oUp WA LX4/10 )

D)

—> Wil_ARZ
Atl Wil X517 @Up HUs
(wyk.2,2A-nie wystepuje) RS-232/485 _,LL | X3/8
500ms|{ | s -
®Up Ws X4/9 X312
X3/10):
oo el | U]
Wsco_ARZ : :
®Up WON X317 - —bWI:::P———\-?-
P xam
i (k2283
i-nie wystepuje)| :
X3/9

Rys.6.1. Schemat logiczny sterowania na wytaczenie wytgcznika
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6.2. Kontrola ciggtosci obwodu cewki wylaczajacej wylacznika

W zespole przewidziano kontrole ciggtosci dwoch obwodow wytgczajacych, obwodu sterowania cewkg
CW1 oraz obwodu sterowania cewkg CW2.

Kontrola ciggtosci obwodu wytaczajacego cewki CW2 jest jednoczesnie kontrolg obecnosci napiecia
sterujgcego Us na zaciskach X3/3-4 zespotu.

Brak ciggtosci obwoddw wytaczajgcych jest sygnalizowany na wyswietlaczu LCD komunikatem ,COW1”
w przypadku przerwy w obwodach cewki CW1 oraz ,COW2” w przypadku przerwy w obwodach cewki
CW?2 lub braku napiecia sterowniczego Us.

Jednoczesnie pobudzana jest dioda WWZ na ptycie czotowej zespotu.

Powyzsza sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Mozna jg skasowac przyciskiem KAS.WWZ na
panelu operatora lub przez podanie napiecia ®Up na zacisk X5/1 zespotu.

Aktywne sygnaty kontroli ciagtosci obwoddw wytaczajacych sg wykorzystane w uktadzie formowania
sygnatu gotowosci elektrycznej pola GP oraz w uktadzie formowania sygnatu do pobudzenia zewnetrznej
sygnalizacji ,uszkodzenie w polu” UP.

Funkcja kontroli ciggtosci obwodow wytaczajagcych moze zosta¢ zablokowana w nastawach zespotu,
niezaleznie dla kazdego obwodu wytaczajacego.

Uktad kontroli ciggto$ci dziala na zasadzie wymuszenia prgdu o wartosci ok. 5mA
w obwodzie wytaczajagcym oraz pomiaru rezystancji obwodu widzianej z zaciskdw zespotu, ktéra nie
powinna przekroczy¢ wartosci 2kQ.

Dla obwodu CW1 jest to wartos¢ rezystancji na zaciskach X3/6 — X3/2 ©Up. Dla obwodu CW?2 jest to
warto$é rezystancji na zaciskach X3/7 —X3/4[=lUs. Wzrost rezystancji powyzej wartosci 2kQ jest
rozpoznawany jako przerwa w obwodzie wytaczajacym.

Uwaga: W obwodach cewek CW1 i CW2 nie nalezy podtaczac innych elementdéw bocznikujacych cewki

wytgczajace.
CZAZ-U
P X3/6
oWt COW1_P
P X3/2 t > COWA1
- 200 ms
_—» cow1_wwz
w oN X317 (KAS.WWZ)
P X317
w2 < COwW2_P 200t » COW2
ms
. X3/4 o
< —» COW2_WWZ
(KAS.WWZ)

Rys.6.2. Schemat logiczny kontroli ciggtosci obwodu cewki wytaczajacej wyltacznika
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6.3. Sterowanie na zataczenie wylacznika

Zatgczenie wylgcznika moze byé wykonane w warunkach ruchowych, tzw. zalgczenie operacyjne Zs,
albo w warunkach prowadzonych prac remontowych, tzw. zatgczenie remontowe Zr.

Zalgczenie operacyjne mozna wykonac:

e zdalnie (poprzez tacze szeregowe RS-232/485),

e przez podanie napiecia ®Up na wejscie dwustanowe X4/2,

e ztelemechaniki, przez podanie napiecia A tl na wejscie dwustanowe X5/6.
Zatgczenie remontowe odbywa sie przez podanie napiecia ®Up na wejscie dwustanowe X4/1.
Sygnat Zspzpesco powoduje sterowanie na zatgczenie wytacznika w wyniku dziatania automatyki SPZ po
SCO.
Sygnat od dziatania automatyki SPZ, nie inicjuje sygnatu Zop, wykorzystywanego w uktadzie automatyki
przyspieszonego dziatania zabezpieczen PDZ oraz w uktadzie automatyki SPZ.

Podstawowym warunkiem uruchomienia czynnosci zataczenia operacyjnego oraz zatgczenia w wyniku
dziatania automatyki SPZ po SCO jest odpowiedni stan odigcznikéw lub cztonu ruchomego (wézka) i
uziemnika w polu. Zatgczenie jest mozliwe, gdy odtaczniki sg zamkniete, a uziemnik jest otwarty. Wyjatek
stanowi uktad w zespole CZAZ-L(L+) wyk.2, w ktérym stan jednoczesnego zamkniecia odtgcznikow
szynowych blokuje zatgczenie wytacznika.

Podstawowym warunkiem uruchomienia czynnosci zatgczenia remontowego wytgcznika jest odpowiedni
stan odtacznikow lub cztonu ruchomego w polu. Zataczenie jest mozliwe tylko przy otwartych
odtacznikach lub potozeniu wézka w pozycji ,proba”.

Warunek bezpiecznej obstugi pola spetniajg odpowiednie blokady BLZ zatgczenia wytgcznika. Wystanie

z zespotu CZAZ impulsu na zataczenie blokujg ponizsze sygnaty:

- wylgcznik zataczony W ON,

- brak zazbrojenia napedu RN,

- aktywny sygnat sterowania na wytgczenie wytacznika W (rys.6.1),

- aktywny ktorykolwiek z sygnatdéw niezgodnosci potozenia stykdw wylgcznika, odigcznikéw lub
uziemnika [tylko wytgcznika NSW w zespotach wyprodukowanych do konca 2005 rokul],

- aktywny ktérykolwiek z sygnatéw blokady zataczenia po zadziataniu zabezpieczen,

- aktywne blokady zewnetrzne BLZ1 lub BLZ2.

Zewnetrzna blokada zataczenia wylgcznika nastepuje przez podanie napiecia @Up na zacisk X4/3(BLZ1)
lub X4/4(BLZ2) zespotu. Aktywna blokada BLZ2 moze by¢ odstawiona przez podanie napiecia @Up na
zacisk X4/6 zespotu.

Sygnaty blokady zatgczenia wytgcznika BLZ po zadziataniu zabezpieczen pradowych oraz w wyniku
uzycia przycisku wylgczenia awaryjnego AW dziatajg z podtrzymaniem, kasowanym przez podanie
napiecia ®Up na zacisk X4/11 zespotu lub przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora.

Sygnat blokady BLZ(ZT) po zadziataniu zabezpieczen zewnetrznych dziata z podtrzymaniem lub jako
sygnat nadazny, w zaleznosci od potozenia wytacznika. Jezeli w momencie, gdy zostaly przekazane do
logiki sterownika wytacznik byt zatgczony (W ON) dziatajg z podtrzymaniem i sg kasowane jak wyze;.
W przeciwnym przypadku blokada zanika samoczynnie po ustgpieniu pobudzenia.

Zbiorczy sygnat blokady zatgczenia wytacznika BLZ_BLOKADA, w wyniku dziatania zabezpieczen lub
blokad zewnetrznych powoduje pobudzenie diody BLOKADA na ptycie czotowej zespotu. Sygnalizacja
diody jest nadazna lub z podtrzymaniem w zalezno$ci od charakteru sygnatu pobudzenia.

Schemat logiczny ukfadu generujacego impuls zataczajacy przedstawia rys.6.3.
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Rys.6.3. Schemat logiczny sterowania na zataczenie wytgcznika
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6.4. Kontrola potozenia wytacznika

Dwa wejscia dwustanowe X3/16 i X3/17 sg przeznaczone do wspétpracy z zestykami pomocniczymi
wytgcznika, a tym samym do kontroli potozenia jego stykéw gtéwnych.

Przyjeto ponizsza logike w zespole:

- obecnos¢ napiecia ®Up na zacisku X3/16 sygnalizuje stan wytgczonego wytgcznika W OFF,

- obecnos¢ napiecia ®Up na zacisku X3/17 sygnalizuje stan zatgczonego wytgcznika W ON.

Obecnosc¢ tego samego potencjatu na zaciskach X3/16 i X3/17 jest rozpoznawana jako stan awaryjny
niezgodnosci potozenia stykdw wylgcznika. Stan niezgodnosci jest sygnalizowany komunikatem ,NSW”
na wyswietlaczu LCD oraz powoduje $wiecenie diody WWZ na ptycie czotowej zespotu.

Aktywny sygnat NSW jest wykorzystany do blokady zataczenia wylgcznika oraz w uktadzie formowania
sygnatu do pobudzenia zewnetrznej sygnalizacji ,uszkodzenie w polu” UP.

Sygnat niezgodnosci potozenia stykdw zanika samoczynnie po ustaniu przyczyny pobudzenia.

CZAZ
W ON | X3/17

T
200 ms

W OFF | X3/16

®Up

Rys.6.4. Schemat logiczny kontroli potozenia wytgcznika
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6.5. Kontrola zazbrojenia napedu wytacznika

Wejscie dwustanowe X3/15 jest przeznaczone do kontroli stanu zazbrojenia napedu wytacznika.
Obecnosc¢ napiecia @Up na tym zacisku jest rozpoznawana w zespole jako stan zazbrojenia wytacznika
ZN. Zanik napiecia @©Up, po uptywie nastawionego opdznienia czasowego, jest sygnalizowany
komunikatem RN jako brak zazbrojenia wytacznika.

Czas op06znienia zadziatania jest nastawiany w zalezno$ci od typu wytagcznika.

Informacja o stanie zazbrojenia wytacznika jest wykorzystana w uktadzie blokady zatgczenia wylacznika
za posrednictwem zespotu CZAZ oraz w uktadzie kontroli gotowosci elektrycznej pola i uktadzie
formowania sygnatu do pobudzenia zewnetrznej sygnalizacji ,uszkodzenie w polu” UP.

Stan braku zazbrojenia sygnalizowany jest komunikatem ,RN” na wyswietlaczu LCD oraz $wieceniem
diody WWZ na plycie czotowej zespotu.

Dodatkowo brak zazbrojenia wytacznika jest sygnalizowany przez zamknigcie zestyku zwiernego na
zaciskach X3/13—-14 zespotu.

Powrét napiecia ®Up na wejscie X3/15 powoduje samoczynny zanik sygnalizacji i komunikatow RN.

Nastawienia
Nastawienie Opis Zakres nastawczy
tz Czas zadziatania. (1 +20000)ms co 1ms

CZAz

X3/13

RN | x3/15 DC t »RN $---\

W [#}--- X3/14

®Up

Rys.6.5. Schemat logiczny kontroli zazbrojenia napedu wytacznika
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6.6. Kontrola potozenia odtacznikow szynowych

Dwa wejscia dwustanowe X3/18 i X3/19 sg przeznaczone do wspétpracy z zestykami pomocniczymi

odtacznika szynowego, a tym samym do kontroli potozenia jego stykéw gtéwnych.

Przyjeto ponizszg logike w zespole:

- obecnos¢ napiecia ®Up na zacisku X3/18 sygnalizuje stan otwartego odtacznika O OFF (lub ,wo6zek”
w potozeniu PROBA),

- obecnos¢ napiecia @Up na zacisku X3/19 sygnalizuje stan zamknietego odfgcznika
O ON (lub ,wézek” w potozeniu PRACA).

Obecnosc¢ tego samego potencjatu na zaciskach X3/18 i X3/19 jest rozpoznawana jako stan awaryjny
niezgodnosci potozenia stykow odigcznika. Stan niezgodnosci jest sygnalizowany komunikatem ,NSO”
na wyswietlaczu LCD oraz powoduje swiecenie diody WWZ na ptycie czotowej zespotu.

Sygnat niezgodno$ci potozenia stykéw zanika samoczynnie po ustaniu przyczyny pobudzenia.

Aktywny sygnat NSO jest wykorzystany do blokady zataczenia wytacznika [blokada ta moze nie byé
aktywna w zespotach wyprodukowanych do korica 2005 roku] oraz w uktadzie formowania sygnatu do
pobudzenia zewnetrznej sygnalizacji ,uszkodzenie w polu” UP.

Uwaga:

W _ zespole CZAZ-L(L+) wyk.2 przewidziano mozliwo$¢ kontroli potozenia dwoch odigcznikéw
szynowych, odtgcznika O1 oraz odtgcznika O2.

Opisana wyzej informacja, przekazywana na zaciski X3/18 i X3/19, zostata wiec oznaczona O1.

Wspoipraca z zestykami pomocniczymi drugiego odtgcznika szynowego O2 jest realizowana

z wykorzystaniem wejs¢ dwustanowych X3/11 i X3/12.

Przyjeto ponizsza logike w zespole:

- obecnos¢ napiecia ®Up na zacisku X3/11 sygnalizuje stan otwartego odtgcznika O2 OFF (lub ,w6zek”
w potozeniu PROBA),

- obecnos¢ napiecia ®Up na zacisku X3/12 sygnalizuje stan zamknietego odtgcznika
02 ON (lub ,wb6zek” w potozeniu PRACA).

Obecnos¢ tego samego potencjatu na zaciskach X3/11 i X3/12 jest rozpoznawana jako stan awaryjny
niezgodnosci potozenia stykéow odtacznika O2, sygnalizowany zbiorczym komunikatem ,NSO/NSU” na
wyswietlaczu LCD oraz swieceniem diody WWZ na ptycie czotowej zespotu. Identyfikacje niezgodnosci
potozenia stykéw odigcznikéw lub uziemnika umozliwiajg zapisy w rejestratorze zdarzen.
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CZAZ
O ON | x3/19
jDo— t —NSO/NSU_LCD
20s NSO_ARZ
NSO1_ARZ (wyk.2,2A)
O OFF | X3/18
o _________
O1 (wyk.2,2A)
®Up
02 ON | X3/12

j)Do— t —»NsonNSsU_LCD
20s NSO2_ARZ (wyk.2,27)

02 OFF | X3/11

®Up

Rys.6.6. Schemat logiczny kontroli potozenia odtgcznikéw szynowych

6.7. Kontrola potozenia odtacznika liniowego

Kontrole potozenia odtacznika liniowego przewidziano wytacznie w zespotach CZAZ-L(L+) wyk.2 oraz
CZAZ-L wyk.2A.

W zespole CZAZ-L(L+) wyk.2, obecnos¢ napiecia ®Up na zacisku X3/10 sygnalizuje stan zamknietego
odtacznika liniowego O3 ON (lub ,wézek” w potozeniu PRACA).

W zespole dostepna jest informacja niezgodnosci potozenia stykoéw, zrealizowania na bazie informaciji
0 potozeniu odtgcznika liniowego O3 i uziemnika Uz.

Obecnos¢ réznych potencjatéw na zaciskach X3/10 i X3/20 oznacza stan jednoczesnego otwarcia lub
zamkniecia tacznikéw, czyli niezgodnosci potozenia stykéw. Stan niezgodnosci jest sygnalizowany
zbiorczym komunikatem ,NSO/NSU” na wyswietlaczu LCD oraz powoduje $wiecenie diody WWZ na
ptycie czotowej zespotu.

Identyfikacje niezgodnosci potozenia stykdéw odtgcznikdw umozliwiajg zapisy w rejestratorze zdarzen.

Sygnat NSO/NSU jest wykorzystany do blokady sterowania na zataczenie wytgcznika za posrednictwem
zespotu CZAZ [blokada ta nie jest aktywna w zespotach wyprodukowanych do konca 2005 roku] oraz
w uktadzie formowania sygnatu do pobudzenia zewnetrznej sygnalizacji ,uszkodzenie w polu” UP.

W zespole CZAZ-L wyk.2A, do wspoipracy z zestykami pomocniczymi odtacznika liniowego O2

przewidziano dwa wejscia dwustanowe, X3/11 i X3/12.

Przyjeto ponizszg logike w zespole:

- obecnos¢ napiecia ®Up na zacisku X3/11 sygnalizuje stan otwartego odtacznika O2 OFF (lub ,wo6zek”
w potozeniu PROBA),

- obecnos¢ napiecia @Up na zacisku X3/12 sygnalizuje stan zamknietego odigcznika
02 ON (lub ,wézek” w potozeniu PRACA).
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Obecnos¢ tego samego potencjatu na zaciskach X3/11 i X3/12 jest rozpoznawana jako stan awaryjny
niezgodnosci potozenia stykow odtgcznika O2. Stan niezgodno$ci jest sygnalizowany zbiorczym
komunikatem ,NSO/NSU” na wyswietlaczu LCD oraz powoduje swiecenie diody WWZ na ptycie czotowej
zespotu.

Identyfikacje niezgodno$ci potozenia stykéw odigcznikbw lub uziemnika umozliwiajg zapisy
w rejestratorze zdarzeh.

Sygnat NSO2 jest wykorzystany do blokady zatgczenia wytgcznika [blokada ta nie jest aktywna
w zespotach wyprodukowanych do koica 2005 roku] oraz w uktadzie formowania sygnatu do pobudzenia
zewnetrznej sygnalizacji ,uszkodzenie w polu” UP.

Sygnaty niezgodno$ci potozenia stykdéw zanikajg samoczynnie po ustaniu przyczyny pobudzenia.

CZAZ-L(L+) wyk.2

03 ON | X3/10
Do— t —»NSO/NSU_LCD
20s NSO3_ARZ

Uz OFF | X3/20

03 (wyk.2) \-\ Uz X7

oUp eUp CZAZ-L wyk. 2A
02 ON | x3/12
chP t —»NSO/NSU_LCD
20s NSO2_ARZ
02 OFF | X3/11

02 (wyk.2,2A) \1 ---------

@Up

Rys. 6.7. Schemat logiczny kontroli potozenia odtgcznika liniowego
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6.8. Kontrola potozenia uziemnika

W_zespotach CZAZ-L(L+) oraz CZAZ-L(L+) wyk.2, obecno$¢ napiecia ®Up na zacisku X3/20
sygnalizuje stan otwartego uziemnika Uz OFF.

W zespole CZAZ-L(L+) wyk.2 dostepna jest informacja niezgodnosci potozenia stykow zrealizowania na
bazie informacji o potozeniu odtacznika liniowego O3 i uziemnika Uz. Opis w pkt.6.7.

W _zespotach CZAZ-L wyk.2A oraz wyk.3, do wspdipracy z zestykami pomocniczymi uziemnika
przewidziano dwa wejscia dwustanowe, X3/20 i X3/10.

Przyjeto ponizszg logike w zespole:
- obecnos¢ napiecia ®Up na zacisku X3/20 sygnalizuje stan otwartego uziemnika Uz OFF,
- obecnos$¢ napiecia ®Up na zacisku X3/10 sygnalizuje stan zamknietego uziemnika Uz ON.

Obecnos¢ tego samego potencjatu na zaciskach X3/10 i X3/20 jest rozpoznawana jako stan awaryjny
niezgodnosci potozenia stykow uziemnika. Stan niezgodnosci jest sygnalizowany zbiorczym
komunikatem ,NSO/NSU” na wyswietlaczu LCD oraz powoduje $wiecenie diody WWZ na ptycie czotowej
zespotu.

Identyfikacje niezgodnosci potozenia stykow uziemnika Ilub odtgcznikdw umozliwiajg zapisy w
rejestratorze zdarzeh.

Sygnat niezgodnosci potozenia stykéw zanika samoczynnie po ustaniu przyczyny pobudzenia.
Sygnat NSUz jest wykorzystany do blokady zatgczenia wylgcznika [blokada ta nie jest aktywna

w zespotach wyprodukowanych do korica 2005 roku] oraz w ukfadzie formowania sygnatu do pobudzenia
zewnetrznej sygnalizacji ,uszkodzenie w polu” UP.

CZAZ-L(L+) | CZAZ-L(L+) wyk.2

Uz OFF | X3/20

CZAZ-L wyk. 2A, 3

Uz ON | X3/10

:)Dc t ——»NSO/NSU_LCD
20s NSU_ARZ

Uz OFF | X3/20

@®@Up

Rys.6.8. Schemat logiczny kontroli potozenia uziemnika
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6.9. Automatyka samoczynnego ponownego zalaczenia wylacznika (SPZ)

Samoczynne ponowne zataczenie SPZ ma na celu prébe przywrocenia linii do normalnej pracy po jej
wytgczeniu spowodowanym zwarciem przejsciowym.

W zespole CZAZ-L(L+) przewidziano SPZ tréjfazowy, wielokrotny, z mozliwoscig nastawienia do trzech
préb faczeniowych w cyklu. Uklad automatyki SPZ stanowi blok logiczno-czasowy z uktadem
wejsciowym, w ktérym mozna nastawi¢ uruchomienie cyklu SPZ od pobudzenia zabezpieczenia oraz
uktadem wyjsciowym formujgcym impuls SPZ_Z na zataczenie wytacznika (rys.6.9).

Ib_SPZ —
—> PobSPZ Ib_ARZ
Ib -> SPZ /TAK —

—» PobSPZ It_ARZ

It1_SPZ :D
e O D —

It -> SPZ /ITAK— |

lo1_SPZ
lo2_SPZ }-+—»PobSPZ lo_ARZ
lo3_SPZ P.SPZ_WWZ
lo4_SPZ
lo > SPZ [TAK T
SPZb_WWz
=p
¢ {11 > SPZ 7
lo -> BLOK. /TAK Pz
e BL SPZ OFF tII1
P ION_ARZ __O|:>—> SPZn_WWZ
czynny -
» BLOK.SPZ
blokada — STP NSW —l OKS zaleznosci

RS-232/485 (rys.6.1) logiczno-czasowe
odblokowanie — tb
Zop —

RS-232/485 -
(rys.6.3)
W ON Ix:s/17 —
RN $X3/15 )

Rys. 6.9. Schemat logiczny uktadu automatyki samoczynnego ponownego zatgczenia wytacznika (SPZ)

Pobudzenie automatyki SPZ nastepuje w wyniku pojawienia sie ktoregokolwiek z sygnatow Ib_SPZ,
It SPZ, lo_SPZ lub, a wiec pobudzenia tych zabezpieczen, ktérych dziatanie zostato nastawione na
wytgczenie wytgcznika (WYLACZ/TAK) oraz na pobudzenie uktadu SPZ, np. Ib ->SPZ /TAK.

Warunkiem pobudzenia samoczynnego ponownego zatgczenia (formowanie sygnatu SPZ_P) jest
wiaczenie automatyki SPZ do pracy oraz brak blokad na wejsciu uktadu SPZ.

Wiaczenie automatyki SPZ do pracy nastepuje za posrednictwem zewnetrznego sygnatu SPZ czynny
(podanie napiecia ®Up na zacisk X4/8 zespotu). Aktywny sygnat SPZ czynny zezwala na zdalne
sterowanie blokowaniem i odblokowaniem automatyki SPZ poprzez wystanie rozkazu z programu obstugi
SMiS. Brak napiecia ®Up na zacisku X4/8 zespotu, powoduje zablokowanie automatyki SPZ (blokuje
réwniez mozliwos¢ sterowania zdalnego).
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Uwaga: Sterowanie na zablokowanie czy odblokowanie SPZ przy pomocy zewnetrznego sygnatu
SPZ czynny mozliwe jest tylko przy witaczonym zespole CZAZ-L. Sterowanie odbywa sie przy
zmianie zbocza sygnatu a nie jego poziomu.

Zablokowanie automatyki SPZ jest sygnalizowane pobudzeniem diody (kolor Zzéity) z opisem
BLOK.SPZ na ptycie czotowej zespotu.

Oprocz powyzszych istniejg dodatkowe sygnaty blokujace dziatanie zataczonej do pracy automatyki SPZ:

- sygnat Ib->BLOK. od pobudzenia zabezpieczenia zwarciowego Ib, przy nastawieniu Ib->BLOK./TAK
(blokada jest sygnalizowana komunikatem na wyswietlaczu LCD),

- brak informacji o zamknietym i zazbrojonym wytgczniku przed pierwszym wytgczeniem,

- stan niezgodno$ci NSW potozenia stykow wytgcznika,

- sygnat Zop informujgcy o pobudzeniu zataczenia operacyjnego lub remontowego wytgcznika, jak
réwniez zatgczenia w wyniku dziatania automatyki SPZ po SCO.

Blokada automatyki SPZ od pobudzenia zabezpieczenia zwarciowego Ib jest stosowana w liniach,
w ktérych moc wytgczalna wytacznika jest mniejsza od aktualnej mocy zwarciowej na szynach SN.
Zataczenie wytacznika przy bliskim zwarciu tréjfazowym moze spowodowaé w powyzszych warunkach
zniszczenie wytgcznika.

Brak informacji o zamknietym i zazbrojonym wylgczniku przed pierwszym wylgczeniem blokuje
pobudzenie ukfadu SPZ. Jezeli uktad SPZ zostat pobudzony i w trakcie wykonywania cyklu SPZ pojawi
sie sygnat braku zazbrojenia, to impuls zataczajacy nie zostanie wystany.

Blokada (SPZn) zataczenia wytgcznika w wyniku dziatania automatyki SPZ z powodu braku zazbrojenia,
jest sygnalizowana komunikatem na wyswietlaczu LCD.

Sygnat Zop (rys.6.3) blokuje pobudzenie automatyki SPZ w przypadku zatgczenia linii na zwarcie. Czas
trwania impulsu blokady tb jest nastawialny i powinien by¢ dtuzszy od czasu jaki jest niezbedny, aby
nastapito wyltaczenie wytgcznika w cyklu PDZ.

Na rys. 6.10 przedstawiono cykl taczen SPZ dwukrotnego (udanego i nieudanego) w postaci wykresow
pradu i odpowiedniego stanu wytgcznika.

Czasy przerw beznapieciowych, tl i tll, sg nastawiane niezaleznie. Jest to czas mierzony od momentu
wytagczenia wylgcznika w wyniku dziatania zabezpieczenia, zakonczony wystaniem impulsu sterujacego
SPZ_Z na zatagczenie wytgcznika.

I

udany drugi WD
cykl SPZ wylgczenie
definitywne

Rys.6.10. Wykresy dla dwukrotnego cyklu faczen SPZ (udanego i nieudanego)
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Na rys.6.11 przedstawiono formowanie sygnatéw blokady i oczekiwania w odniesieniu do stanu
wylacznika.

A
Licznik
tb to to
czasu
1 — —
| |
i i
i i
i i
| | .
o a o t
on i i I 1Udany cykl WZ
Wor| I i
I t
pobudzenie I
P.SPz L
czas oczekiwania
na wylgczenie wyltacznika
A
Licznik tb to to t
czasu | o—j .—w
1 — 1~ " JI T T
| | |
| | |
| | |
| | |
! ! ! .
o | ﬂ R — ot
' ' o i 1 Nieudany cykl Wzw | 1 Udany cykl WZWZ
1

pobudzenie I

P.SPZ . .
czas oczekiwania

na wylgczenie wyltacznika

Rys.6.11. Wykresy przedstawiajgce formowanie sygnatéw blokady i oczekiwania w odniesieniu do stanu wytacznika

Czas to oznacza czas oczekiwania na potwierdzenie zmiany stanu wytacznika:

- wylaczenia wytgcznika po zadziataniu zabezpieczenia,

- zalgczenia wylgcznika po uptywie przerwy beznapieciowej w danym cyklu SPZ,

- oczekiwania na ponowne wyfgczenie po zatgczeniu w danym cyklu, w przypadku zwarcia trwatego.

Licznik czasu oczekiwania jest uruchamiany przy kazdej zmianie stanu wytacznika w cyklu SPZ. Cykl
automatyki SPZ zostaje przerwany, jezeli w nastawionym czasie oczekiwania nie nastgpi zmiana stanu
wytacznika. Przerwanie cyklu SPZ przy braku potwierdzenia zmiany stanu wytacznika jest sygnalizowane
komunikatem SPZw.

Uwaga: Nastawiony czas oczekiwania to powinien by¢ dluzszy od najdluzszego czasu
dziatania zabezpieczen powodujacych pobudzenie automatyki SPZ.

W uktadzie automatyki SPZ oraz w ukfadach dziatania zabezpieczenh |b oraz It przewidziano mozliwosé
nastawienia przyspieszenia zadziatania tych zabezpieczen przed pierwszym wytaczeniem (PW-1), przed
drugim wytaczeniem (PW-2), przed trzecim wytaczeniem (PW-3) oraz przed czwartym wylgczeniem
(PW-4).

Opcje przyspieszen zadziatan sg aktywne, gdy w nastawach wybranych zabezpieczeh sg aktywne opcje
przyspieszen zadziatan PDZ.
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Nastawienia automatyki SPZ

Nastawienie Opis Zakres nastawczy
L. CYKLI Liczba faczen w cyklu automatyki SPZ. 1+3
Ib ->SPZ Pobudzenie automatyki SPZ od zabezpieczenia Ib. TAK/NIE
It ->SPZ E%blijzdzeme automatyki SPZ od zabezpieczenia It1 TAK / NIE
lo -> SPZ Pobudzenie automatyki SPZ od zabezpieczenia TAK / NIE
lo1, 102, 103 lub lo4.
b -> BLOK. Blokadg au_tomatykl SPZ od pobudzenia TAK / NIE
zabezpieczenia Ib.
PW-1 Plrzyspleszeme d2|§+an|a zabezpieczehh przed TAK / NIE
pierwszym wytgczeniem w cyklu SPZ.
PW-2 Przy_spleszenle _d2|a{an|a zabezpieczenia przed TAK / NIE
drugim wyfgczeniem w cyklu SPZ.
PW-3 Przy§p|eszen|e QZlaianla zabezpieczenia przed TAK / NIE
trzecim wylgczeniem w cyklu SPZ.
PW-4 Przyspieszenie dz_la{anla zabezpieczenia przed TAK / NIE
czwartym wylgczeniem w cyklu SPZ.
tI Czas pierwszej przerwy beznapieciowej. (100+20000)ms co 1ms
tII Czas drugiej przerwy beznapieciowe;. (100+20000)ms co 1ms
tIII Czas trzeciej przerwy beznapigciowe;. (100+20000)ms co 1ms
tb Czas blokowania SPZ. (0+20000)ms co 1ms
to Czas oczekiwania. (100+20000)ms co 1ms
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6.10. Wspotpraca z automatyka samoczynnego czestotliwosciowego odcigzania (SCO)

i ponownego zataczenia wylacznika (SPZ po SCO).

Prawidtowa praca systemu energetycznego wymaga zréwnowazonego bilansu mocy czynnej
generowanej i odbieranej. Zakiécenie tej rownowagi objawia sie w postaci wahah czestotliwosci. W
przypadku pogtebiajgcego sie deficytu mocy czynnej, dziatania zmierzajace do utrzymania czestotliwosci
w wymaganym zakresie mogg by¢ skierowane na zmniejszenie mocy pobieranej, poprzez stopniowe
wytgczanie odbioréw.

Samoczynne wytaczanie z pracy okreslonych grup odbioréow w nastepstwie obnizania sie czestotliwosci,
zwane samoczynnym czestotliwosciowym odcigzaniem (SCO), odbywa sie dla zaplanowanych wczesniej
poziomoéw (stopni) czestotliwosci.

W zespole przewidziano wejscie dwustanowe SCO (zacisk X7/1) do wspodtpracy z systemem SCO stac;ji.
Pojawienie sie napiecia ®Up na tym zacisku, w warunkach zamknietego wytacznika W ON w polu,
generuje sygnat na wytaczenie wytacznika (rys. 6.1).

Stan sterowania na wytaczenie z uktadu automatyki SCO jest sygnalizowany komunikatem ,Wsco” na
wyswietlaczu LCD oraz powoduje swiecenie diody WWZ na plycie czotowej zespotu.

Powyzsza sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Mozna jg skasowac przyciskiem KAS.WWZ na
panelu operatora lub przez podanie napiecia ®Up na zacisk X5/1 zespotu.

Sygnat Wgco jest zapamietany (uktad STP) i stanowi jeden z warunkéw pobudzenia automatyki
samoczynnego ponownego zataczenia po SCO. Pamie¢ o wytaczeniu w wyniku dziatania automatyki
SCO jest kasowana przy zatgczeniu wytacznika (sygnat Zop), zaréwno w wyniku dziatania automatyki
SPZ po SCO, jak i w wyniku innych pobudzen.

Wzrost czestotliwosci w systemie uruchamia automatyke SPZ po SCO, ktérej dziatanie jest skierowane
na zatgczanie odbioréw. Do wspéitpracy z automatyka ponownego zatgczenia przewidziano wejscie
dwustanowe SPZpoSCO (zacisk X7/3) zespotu. Pojawienie sie napiecia ®Up na tym zacisku powoduje
pobudzenie zatgczenia wytgcznika pod warunkiem, ze ostatnie wylgczenie nastgpito w wyniku dziatania
automatyki SCO. Dodatkowym warunkiem pobudzenia ukladu sterowania na zataczenie jest brak
informacji o zatgczonym wytgczniku. Po nastawionym opdznieniu zadziatania (tz) generowany jest sygnat
Zspzposco Na zatgczenie wytgcznika w polu. Mozliwo$¢ zréznicowania opoznien dziatania (tz) pozwala na
stopniowanie zatgczania obcigzen po awarii.

Stan sterowania na zatgczenie z uktadu automatyki SPZ po SCO jest sygnalizowany komunikatem
~2PZpoSCO” na wyswietlaczu LCD oraz powoduje swiecenie diody WWZ na ptycie czotowej zespotu.
Powyzsza sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Mozna jg skasowac przyciskiem KAS.WWZ na
panelu operatora lub przez podanie napiecia ®Up na zacisk X5/1 zespotu.

CZAZ
®Up
SPZpoSco $X13
X7/1
®@Up SCO \
|X3I17 * STP STP L tz —» Zspzposco
W ON 4 (rys.6.3)
Wsco I&S Zop I&S Zop
(rys.6.1) (rys.6.3) (rys.6.3)

Rys. 6.12. Schemat logiczny uktadu automatyki samoczynnego czestotliwosciowego odcigzania (SCO) i ponownego
zatgczenia wytacznika (SPZ po SCO)

Nastawienia
Nastawienie Opis Zakres nastawczy
tz Czas zadziatania automatyki SPZ po SCO. (500 + 20000)ms co 1ms
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6.11. Wspélpraca z ukladem zabezpieczenia szyn zbiorczych (ZS)

Zadaniem zabezpieczenia ZS jest szybkie i selektywne wytgczanie zwar¢ miedzyfazowych powstatych
w obrebie szyn zbiorczych SN.

Uktad zabezpieczenia szyn zbiorczych moze identyfikowaé zwarcia miedzyfazowe w systemie
wspétpracy zabezpieczeh nadprgdowych na doptywie i odptywach w stacji. Logika dziatania systemu
polega na szybkim blokowaniu dziatania zabezpieczenia na doptywie, jezeli zwarcie nastgpito poza
szynami zbiorczymi, czyli na odptywie.

W przypadku zabezpieczenia rozdzielni z wykorzystaniem zespotéw typu CZAZ, uktad wykonawczy
systemu zabezpieczenia szyn zbiorczych znajduje sie w polu zasilajacym, w zespole CZAZ-PZ lub w
polu tacznika szyn, w zespole CZAZ-CR.

Zespot CZAZ-L(L+) jest wyposazony w uktad wyjsciowy, ktory reaguje natychmiast po pobudzeniu
odpowiedniego zabezpieczenia (Ib), nastawionego na wspotprace z zabezpieczeniem szyn zbiorczych.
Uktad wyjsciowy stanowi zestyk zwierny na zaciskach X7/15-16 zespotu.

Wyjatkiem jest zespot CZAZ-L wyk.2A, w ktérym przewidziano dwa stopnie dziatania zabezpieczenia
szyn, z osobnymi nastawami czaséw opdznienia oraz ze wspolng nastawg progu pradowego. W tym
wykonaniu przewidziano wejscie zezwalajace oraz dwa wejscia do blokady zabezpieczenia szyn ZS:
X7/5 - blokada pierwszego oraz drugiego stopnia zabezpieczenia szyn,

X7/11 - blokada pierwszego stopnia zabezpieczenia szyn,

X7/9 - zezwolenie na dziatanie zabezpieczenia szyn.

Dodatkowo w CZAZ-L wyk.2A istnieje mozliwos¢ nastawy zabezpieczenia ZS na wylgczenie oraz
blokade zataczenia wytgcznika
Warunkiem wystania z zespotu sygnatu blokady ZS jest stan zatgczonego wytacznika W ON.

Pobudzenie zabezpieczenia nadprgdowego w polu odptywowym, powoduje bezzwitoczne wystanie
impulsu blokujgcego dziatanie zabezpieczenia w polu zasilajacym. Dzieki tym blokadom, aktywnym przy
zwarciach wylgczanych w polach odptywowych, zabezpieczenie w polu zasilajacym moze dziataé z
czasem krotkim wowczas, gdy zwarcie wystgpi w obrebie szyn zbiorczych.

Nastawienia (tylko CZAZ-L wyk.2A):

WYLACZENIE/TAK - zadziatanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne ,W” na wylaczenie
wytacznika. Nastawienie WYLACZENIE/NIE ogranicza dziatanie zabezpieczenia do sygnalizaciji UP.

BLZ/TAK - zadziatanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnatu do blokady sterowania na
zatgczenie wylgcznika za posrednictwem zespotu CZAZ. Aktywna blokada powoduje $wiecenie diody
BLOKADA na plycie czotowej zespotu.

Nastawienia zabezpieczenia ZS (tylko CZAZ-L wyk.2A)

Nastawienie Opis Zakres nastawczy
Ir Prad rozruchowy. (2,0+25,0)In co 0,1In
trl Czas zadziatania stopnia pierwszego. (0+1000)ms co 1ms
trll Czas zadziatania stopnia drugiego. (0+1000)ms co 1ms

WYLACZENIE Sterowa.nle awaryjne na wytgczenie TAK / NIE
wytacznika.
BLZ BIokadg zaiaqzema wytacznika po zadziataniu TAK / NIE
zabezpieczenia.
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CZAZ-L(L+), CZAZ-L(L+) wyk.2, CZAZ-L wyk.3
W ON X3/17

Ib_pob | >ZS [::P 2\

CZAZ-L wyk.2A

X715

X7/16

ZS czynny X3/9
TLi—
iy ZS _pob )‘
IL3—

ZS1_ARZ

X7/15
Blokada ] X3/11 il
Ist. ZS
Blokada |x3/5 . 7S [‘;}\
lill st. ZS D_ ll e

ZS2_ARZ

) ;)()

> 7S WWZ/LCD
(KAS.WWZ)

Mo
W
WYLACZENIE/TAK
-
uP
WYLACZENIE/NIE
mpas
BLZ/TAK——— (KAS.BLOK)

Rys.6.13. Schemat logiczny uktadu zabezpieczenia szyn zbiorczych (ZS)

6.12. Wspélpraca z uktadem lokalnego rezerwowania wylacznikéw (LRW)

Zadaniem ukfadu lokalnego rezerwowania wytgcznikéw LRW jest dziatanie na wytaczenie wytgcznika
w polu zasilajagcym rozdzielni, gdy nie nastgpi wylgczenie w polu odptywowym, w ktérym nastgpito
zwarcie.

W przypadku zabezpieczenia rozdzielni z wykorzystaniem zespotow typu CZAZ, uktad wykonawczy LRW
znajduje sie w polu zasilajgcym, w zespole CZAZ-PZ lub w polu tacznika szyn, w zespole CZAZ-CR.
Zespot CZAZ-L(L+) jest wyposazony w mozliwos¢ wspotpracy z uktadem LRW za posrednictwem
zestyku zwiernego na zaciskach X7/13-14. Zamkniecie zestyku nastepuje w wyniku zadziatania
zabezpieczenia nastawionego na sterowanie awaryjne wylgcznikiem oraz na wspétprace z LRW (Ib, It,
lo, ZT, VAMP). Warunkiem wystania z zespotu sygnatu LRW jest stan zatgczonego wytgcznika W ON.

CZAz
X7/13
W ON X317
. LRW ---\
dziatanie zabezp.
nastawionych na LRW
X7/14

Rys. 6.14. Schemat logiczny ukfadu lokalnego rezerwowania wytacznikow (LRW)
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6.13. Uktad kontroli gotowosci elektrycznej pola (GP)

Ukfad kontroli gotowosci elektrycznej pola monitoruje stan pola zaréwno dla wylacznika zatgczonego, jak
i wylaczonego.

Whytacznik zatagczony W ON

Sygnat gotowosci pola GP jest aktywny, jezeli jednoczesnie pojawig sie informacje potwierdzajace:
- zazbrojenie napedu wytgcznika,

- brak sygnatow COW1 i COW2, a wiec ciagtos¢ obwodow cewki wytaczajace).

Wytacznik wytaczony W OFF

Sygnat gotowosci pola GP jest aktywny, jezeli jednoczesnie pojawig sie informacje potwierdzajace:

- zazbrojenie napedu wytgcznika,

- stan zamknietych odtgcznikéw oraz otwartego uziemnika,

- brak blokady zataczenia wytgcznika w wyniku dziatania dowolnego zabezpieczenia, aktywnego
sygnatu niezgodnosci potozenia stykow tacznikébw w polu oraz blokad zewnetrznych (sygnat
BLZ BLOKADA na rys.6.3).

Sygnat gotowosci pola GP moze zosta¢ skonfigurowany na pobudzenie jednego z przekaznikow
wyjsciowych S1+S8 (pkt.7.2).

CzZAz
W ON 4X317
RN 1X3/15

CcOow1 3_’
GP
Ccow2

W OFF 1X3/16
Uz OFF {X3/20

—

BLZ_BLOKADA——CQ
(rys.6.3)
O ON (01 wyk.2,2A) IXSM &l wyk. 2A
02 ON (wyk.2,2A) X3/12 L 4

wyk. 2

X3/10

O3 ON (wyk.2) T

Rys. 6.15. Schemat logiczny uktadu kontroli gotowosci elektrycznej pola (GP)
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6.14. Zewnetrzna blokada zabezpieczen pradowych (Ib, It1, It2, lo1, 102, 103, 104)

W przypadku zainstalowania zespotu CZAZ-L(L+) , CZAZ-L(L+) wyk.2 w polu, ktére w razie
wyeliminowania zasilania podstawowego, przejmie funkcje pola zasilajacego, przewidziano mozliwos¢
blokowania zabezpieczen pradowych. Wynika to ze zmiany parametrow chronionego obiektu (np.
wydtuzenie chronionego odcinka linii, czy zwigekszenie przesytanej mocy).

W zespotach CZAZ-L(L+) , CZAZ-L(L+) wyk.2, CZAZ-L wyk.3 przewidziano dwa réwnorzedne wejscia
dwustanowe stuzace do zablokowania dziatania zabezpieczen pradowych Ib, It1, 12, lo1, lo2, 103, lo4.
Sa one przeznaczone do lokalnego oraz zdalnego blokowania dziatania zabezpieczeh pradowych
poprzez podanie napiecia ®Up na zacisk X7/5 lub X7/11 zespotu.

Dodatkowo istnieje mozliwos¢ blokowania zabezpieczen poprzez wystanie rozkazu blokowania /
odblokowania z programu obstugi SMiS. W przypadku aktywnego jednego z wejs¢ dwustanowych
blokady dziatania zabezpieczen, nie jest mozliwe odblokowanie dziatania zabezpieczeh rozkazem z
programu obstugi. Natomiast w przypadku zablokowania dziatania zabezpieczen poprzez program
obstugi, istnieje mozliwos¢ odblokowania ich dziatania poprzez podanie i zdjecie napiecia ®Up z zacisku
X7/5 lub X7/11.

W przypadku zataczenia operacyjnego lub remontowego wytgcznika (aktywny sygnat Zop — rys.6.3)
blokada dziatania zabezpieczen zostaje wytagczona na czas 1s.

CZAZ-L(L+), CZAZ-L(L+) wyk.2, CZAZ-L wyk.3.

Bl.Zab
Bl.Zab ¢X7/5

—
zdalna blokada — STP — (?Js.%g;bs.?’;
RS-232/485 55,57.5.9;
odblokowanie 5.11;5.13)
RS-232/485 Zop ¢—»BiZab_LCD
(rys.6.3) L »Bl.Zab OFF
JON_ARZ

Rys. 6.16. Schemat logiczny uktadu zewnetrznej blokady zabezpieczer pradowych

6.15. Wspoltpraca zespotu z ukladem sygnalizacji akustycznej ,,awaryjne wylaczenie”
(AW)

Sygnat ,awaryjne wylgczenie” AW jest formowany w przypadku wylgczenia wylgcznika

w polu W OFF, potwierdzonego informacjg na zacisku X3/16 zespotu. Wytaczenie wytgcznika w wyniku

sterowania operacyjnego, sterowania zdalnego (Wil lub RS-232/485) lub w wyniku dziatania automatyki

SCO nie powoduje formowania sygnatu AW.

Sygnat bedzie aktywny réwniez w przypadku wytaczenia wytgcznika w polu bez udziatu zespotu

CZAZ-L(L+).

Sygnat moze by¢ skasowany (przycisk KAS.WWZ na panelu operatora lub podanie napiecia ®Up na
zacisk X5/1 zespotu) lub zanika samoczynnie w przypadku zataczenia wytacznika.

Sygnat AW powoduje dziatanie sygnalizacji zewnetrznej poprzez zestyk zwierny na zaciskach X5/2-3
zespotu.

CZAZ
— X812 8, Aw/uP/AL
W OFF X3/16
AW
Ws
Wil L X6183) aw
WRS-232/485
Wsco

Rys. 6.17. Schemat logiczny uktadu sygnalizacji akustycznej ,awaryjne wytaczenie” (AW)
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6.16. Wspotpraca zespotu z uktadem sygnalizacji akustycznej ,,uszkodzenie w polu” (UP)

Sygnat ,uszkodzenie w polu” UP jest formowany z chwilg pojawienia sie kazdego z nizej wymienionych

sygnatow:

- zadziatanie dowolnego zabezpieczenia (np. Ib_UP), ktére w wyniku nastawienia WYLACZ/NIE nie
powoduje sterowania awaryjnego na otwarcie wytacznika, a jedynie generuje sygnat UP,

- niezgodnosc¢ potozenia stykow ktoregokolwiek z tacznikdéw w polu (wytacznik, odtgczniki, uziemnik),

- brak zazbrojenia wytgcznika RN,

- braku ciggtosci w obwodach wytaczajacych ,

- przekroczenie licznika pradow kumulowanych wytgcznika PKW.

Sygnat UP powoduje pobudzenie sygnalizacji zewnetrznej poprzez zestyk zwierny na zaciskach X5/2-4
zespotu.

Sygnat ,uszkodzenie w polu” moze by¢ skasowany (przycisk KAS.WWZ na panelu operatora lub podanie
napiecia ®Up na zacisk X5/1 zespotu) lub zanika samoczynnie w przypadku ustgpienia przyczyny
pobudzenia.

Kasowanie sygnatu UP jest réwniez skuteczne w warunkach trwania przyczyny zakiocenia, czyli
niezalezne od obecnosci sygnatu, ktéry spowodowat jego wystawienie. Oznacza to, ze uktad UP jest
gotowy do sygnalizacji innego zaktécenia, ktére moze sie pojawié¢ na wejsciu.

Ta wiasciwos$¢ kasowania sygnalizacji UP jest przydatna, w warunkach decyzji o kontynuac;ji pracy pola,
pomimo obecnos$ci sygnatu, ktory wczedniej sygnalizacje ,uszkodzenie w polu” pobudzit. Na przyktad
dalszej pracy pola w przypadku sygnalizacji braku ciggto$ci w obwodach wylgczajacych jednej z cewek
sterujgcych na wytgczenie wytgcznika.

CzZAZ
X5/2
(e () =
UP w wyniku AW/UP/AL
dziatania zabezp.
niezgodno$¢ stykow |_ _—
tacznikéw UP
RN X5/4
COW1 lub COW2 —— up
PKW>

Rys. 6.18. Schemat logiczny uktadu sygnalizacji akustycznej ,uszkodzenie w polu” (UP)
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6.17. Wspoétpraca zespotu z uktadem sygnalizacji akustycznej ,,alarm” (AL)

Sygnat jest formowany w zespole z chwila;

- zaniku pomocniczego napiecia zasilajacego Up,

- wykrycia niesprawnosci zespotu w trakcie samokontroli poprawnego dziatania,
- programowego wytgczenia zespotu CZAZ OFF.

Sygnat AL powoduje pobudzenie sygnalizacji zewnetrznej poprzez zamkniecie obwodu zestykiem
rozwiernym na zaciskach X5/2-5 zespotu.
Awaryjny stan pracy zespotu jest rowniez sygnalizowany zwarciem zestyku ,awaria” na zaciskach X6/1-2.

Sygnat AL zanika samoczynnie po ustgpienia przyczyny pobudzenia.

CZAZ
zanik Up — X512 4, aw/UP/AL
niespr. zespotu —> AL l:::l‘ i 7 "alarm"
CZAZ-OFF X5/5) o
X6/1
—> |:::|‘ -t 7 "awaria"
|__X6/2

Rys. 6.19. Schemat logiczny uktadu sygnalizacji akustycznej ,alarm” (AL)

Uwaga: W zespotach wyprodukowanych do konca 2006r., sygnalizacja AL zostanie pobudzona
dodatkowo w wyniku aktywnych sygnatow braku ciggtosci obwodoéw wytaczajgcych, COW1 lub
COW2. Potwierdzeniem, ze sygnalizacje AL spowodowaty te sygnaly sa zapisy w rejestratorze
zdarzeh.

Sygnalizacja AL w zespotach, w ktoérych zaktualizowano oprogramowanie poczawszy od 2007r. , nie
bedzie pobudzana w wyniku aktywnych sygnatéw braku ciggtosci obwodoéw wytaczajacych, COWA1
lub COW2.

7. OBWODY WYJSCIOWE

7.1. Obwody sterowania awaryjnego

Dwa niezalezne obwody sterowania na dwie cewki wylaczajgce wytacznika, wyprowadzone na zaciski
X3/6-2 i X3/7-4 zespotu, z kontrolg ciggtosci obwoddw wytaczajacych. Zdolno$¢ taczeniowa
przekaznikoéw sterujgcych umozliwia bezposrednie sterowanie wytacznikiem (pkt.6.1 i 6.2).

7.2. Obwody wyjsciowe programowaine

W zespole przewidziano osiem przekaznikéw wyjsciowych (S1+S8), ktérych dziatanie mozna
konfigurowaé wykorzystujac sygnaty pobudzenia przedstawione w ponizszych tabelach. Istnieje
mozliwos¢ zdalnego sterowania przekaznikami, ktére nie zostaly wykorzystane w trakcie konfiguracji
zespolu, fgczem szeregowym z systemu nadzoru.

Zdolnos¢ taczeniowa przekaznikow wyjsciowych jest analogiczna do zdolnosci taczeniowej przekaznikow
sterowania awaryjnego wytgcznikiem.

Nizej podano zestawienie sygnatéw programowalnych dla poszczegdélnych wykonah zespotu CZAZ-
L(L+).
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CZAZ-L(L+)
Nazwa Opis sygnatu

WA Wylaczenia awaryjne wylacznika przez podanie napiecia @Up na zacisk X4/10 zespotu

WD Wy’rap_zenie awaryjrwe przez podanie napi_Qcia @Up na zacisk X4/10 zespotu lub
w wyniku sterowania awaryjnego zabezpieczen.

Ib Zadziatanie zabezpieczenia Ib.

It Zadziatanie zabezpieczenia It.

lo Zadziatanie zabezpieczenia lo.

PDZ Zadziatanie automatyki przyspieszenia dziatania zabezpieczenia PDZ

ZT1 Zadziatanie zabezpieczenia ZT1.

ZT2 Zadziatanie zabezpieczenia ZT2.

ZT3 Zadziatanie zabezpieczenia ZT3.

ZT4 Zadziatanie zabezpieczenia ZT4 (tylko w CZAZ-L(L+) , CZAZ-L wyk.3).

Cow Przerwa w obwodzie cewki wyt. CW1 lub CW2 (tylko w CZAZ-L(L+) wyk.2, CZAZ-L wyk.2A)

ZT5 Zadziatanie zabezpieczenia ZT5.

ZT6 Zadziatanie zabezpieczenia ZT6 (tylko w CZAZ-L wyk.3).

Wsco Wytaczenie wytgcznika w wyniku dziatania automatyki SCO

Zspzposco [Z5c0] | Zatgczenie wytgcznika w wyniku dziatania automatyki SPZ po SCO. (brak w CZAZ-L wyk.2A).

ZS Zadziatanie zabezpieczenia szyn ZS (tylko w CZAZ-L wyk.2A).

Wil Wytaczenie wytacznika z telemechaniki przez podanie napiecia A tl na zacisk X5/7 zespotu.

VAl Zalaczenie wylacznika z telemechaniki przez podanie napiecia A tl na zacisk X5/6 zespotu.
(tylko w CZAZ-L(L+)).

RN Brak zazbrojenia napedu wytgcznika (brak w CZAZ-L wyk.3).

SPZ1 zadziatanie automatyki SPZ w cyklu 1-krotnym

SPZz2 zadziatanie automatyki SPZ w cyklu 2-krotnym

SPZ3 zadziatanie automatyki SPZ w cyklu 3-krotnym

SPZn blokada automatyki SPZ przy braku zazbrojenia napedu wytgcznika

SPZb blokada automatyki SPZ od pobudzenia zabezpieczenia Ib

SPZw przerwgnie cyklu SPZ przy.brak.u potwierdzenia zatgczenia badz wytgczenia wytacznika w
nastawionym czasie oczekiwania

COw1 Przerwa w obwodzie cewki wytaczajacej CW1 (tylko w CZAZ-L(L+)).

cowz Przerwa w obwodzie cewki wytaczajacej CW2 (tylko w CZAZ-L(L+)).

PKW Przekroczenie nastawy licznika PKW (tylko w CZAZ-L(L+)).

P.SPZ Pobudzenie automatyki SPZ (tylko w CZAZ-L(L+), CZAZ-L wyk.3).

ZT6 Zadziatanie zabezpieczenia ZT6 (tylko CZAZ-L wyk.3).

W OFF Wytacznik wytaczony (tylko CZAZ-L(L+) wyk.2, CZAZ-L wyk.2A, 3).

W ON Wytgcznik zatagczony (tylko CZAZ-L(L+) wyk.2, CZAZ-L wyk.2A, 3).

OON Odtacznik zamkniety (tylko CZAZ-L(L+) wyk.2, CZAZ-L wyk.2A, 3).

O OFF Odtacznik otwarty (tylko CZAZ-L(L+) wyk.2, CZAZ-L wyk.2A, 3).

02 ON Odtacznik zamkniety (tylko CZAZ-L(L+) wyk.2, CZAZ-L wyk.2A).

02 OFF Odiacznik otwarty (tylko CZAZ-L(L+) wyk.2, CZAZ-L wyk.2A).

UZ OFF Uziemnik otwarty (tylko CZAZ-L wyk.2A).

UZ ON Uziemnik zamkniety (tylko CZAZ-L(L+) wyk.2, CZAZ-L wyk.2A).

NSW Niezgodno$¢ stykdw wytgcznika (tylko w CZAZ-L(L+)).

NSO Niezgodnos$¢ stykow odtacznika lub odtgcznikow (tylko w CZAZ-L(L+)).

U OFF Uziemnik otwarty (tylko CZAZ-L wyk. 3).

U ON Uziemnik zamkniety (tylko CZAZ-L wyk. 3).

Bz Zewnetrzna blokada BLZ1 lub BLZ2.

Bl.Zab Zewnetrzna blokada dziatania zabezpieczen pradowych (lb, It, l0)

GOTOWOSC | Gotowo$é elektryczna GP do zataczenia lub wytaczenia pola.
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8. FUNKCJE POMOCNICZE

W rozdziale podano charakterystyke dostepnych w zespole funkcji pomiarowych, licznikdw
i rejestracji. Szczegotowe informacje na temat korzystania z zawartych w nich zapiséw oraz danych sg
opisane w instrukcji obstugi Systemu Monitoringu i Sterowania SMiS (CZAZ-SN). Oprogramowanie SMiS
umozliwia petng obstuge zespotu i stanowi jego standardowe wyposazenie.

8.1. Pomiary

Nizej podano zestawienie mierzonych w zespole CZAZ-L(L+) wielkosci, w tym wielko$ci kryterialnych.
Czas repetycji pomiaréw wynosi 100ms. Dla sktadowej zerowej pradu i napiecia wynik pomiarow jest
podawany w odniesieniu do strony wtérnej przektadnika pomiarowego. Dla pozostatych wielkosci
pomiarowych, wynik pomiaréw jest podawany jako wielko$¢ pierwotna.

Sposoéb odczytu z wykorzystaniem panelu operatora:

POMIARY / WARTOSCI BIEZACE

CZAZ-L(L+)
PRAD FAZOWY L1

PRAD FAZOWY L2
PRAD FAZOWY L3

W. SKUTECZNA
PRAD DOZIEMNY
NAPIECIE UO

NAP. MIEDZYFAZOWE

MOC CZYNNA
MOC BIERNA
MOC CZYNNA P15
MOC BIERNA Q15
ENERGIA

WSP. MOCY
KIERUNEK

wartos¢ skuteczna sktadowej podstawowej pradu w fazie L1,
wartos¢ skuteczna sktadowej podstawowej pradu w fazie L2,
wartos¢ skuteczna sktadowej podstawowej pradu w fazie L3,
wartos¢ skuteczna maksymalnego pradu fazowego,

wartos¢ skuteczna sktadowej zerowej pradu,

wartos¢ skuteczna sktadowej zerowej napiecia,

warto$¢ skuteczna sktadowej podstawowej najmniejszego napiecia
miedzyfazowego,

biezgca warto$¢ mocy czynnej transformatora,

biezgca warto$¢ mocy biernej transformatora,

srednia warto$¢ mocy czynnej z ostatnich 15minut,

srednia warto$¢ mocy biernej z ostatnich 15minut,

wartos¢ energii czynnej,

warto$¢ wspotczynnika mocy.

kierunek przeptywu mocy dla kazdej z faz (0-od szyn, 1-do szyn).

8.2. Rejestrator zdarzen ARZ

Rejestrator ok. 80 rozréznialnych zdarzen, z rozdzielczoscig czasowg 1ms, o pojemnosci 500 zapiséw,

w tym:

- zadziatanie zabezpieczen,
- blokady dziatania zabezpieczen pradowych, zewnetrznych, zatagczenia wytacznika oraz dziatania

automatyki poawaryjnej,

- sygnaly dziatania automatyki poawaryjnej,

- kasowanie wewnetrznej sygnalizacji optycznej WWZ i blokady zataczenia wytgcznika BLZ,
- zmiana stanu i niezgodnos¢ potozenia stykdw fgcznikéw w polu,

- formowanie sygnatéw do sygnalizacji akustycznej,

- sygnaly sterowania awaryjnego i operacyjnego wytacznikiem,

- impulsy zdalnego sterowania z telemechaniki lub taczem szeregowym,

- zalaczenie i zanik pomocniczego napiecia zasilajgcego,

- zmiana nastaw, programowe odstawienie i uaktywnienie zespotu.

Szczegotowy wykaz rejestrowanych zdarzen znajduje sie w zatgczniku C do instrukcji.

Sposoéb odczytu z wykorzystaniem panelu operatora:

POMIARY / ZDARZENIA
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8.3. Rejestrator parametréw ostatniego zakiécenia

Zapis parametrow zaktdcenia, ktére spowodowato sterowanie awaryjne, w tym:
- maksymalna warto$¢ skuteczna sktadowej podstawowej pradow fazowych oraz czas trwania
zaktécenia w przypadku zwaré miedzyfazowych,
- maksymalna wartos¢ skuteczna pradu skladowej zerowej, napiecia skitadowej zerowej
oraz czas trwania zaktécenia w przypadku zwar¢ doziemnych,

Rejestrator przechowuje dany zapis do czasu nastepnego sterowania awaryjnego wywotanego takim
samym zaktéceniem.

Sposob odczytu z wykorzystaniem panelu obstugi:
POMIARY / ZAKLOCENIA

8.4. Liczniki

W zespole przewidziano liczniki zadziatah poszczegodlnych zabezpieczen, liczniki sygnatéw braku
ciggtosci w obwodach sterowania awaryjnego wytgcznikiem i sygnatéw dziatania automatyki poawaryjnej
oraz kontroli czasu pracy i udanych rozruchéw.

Pie¢ licznikow umozliwia diagnostyke pracy wytacznika, miedzy innymi w celu planowania przegladéw
okresowych. Sg to trzy liczniki PKW, pradéw wytgczanych w poszczegdlnych fazach, oraz liczniki WYL
[WA w zespotach wyprodukowanych do kohca 2005r.] i WD zliczajace zadziatania wytacznika.

Liczniki pradéw kumulowanych wytacznika PKW sumujg prady obcigzenia roboczego i prady zwarciowe,
wytaczane w poszczegélnych fazach przez wytacznik. Wartos¢é licznika jest podawana w krotno$ciach
pradu znamionowego zespotu. Zliczanie dokonywane jest z doktadnoécig do 0,1In. Warunkiem naliczenia
pradu kumulowanego jest sterowanie zespolu CZAZ na wylgczenie wytgcznika oraz potwierdzenie
wytgczenia odpowiednim stanem wejs¢ dwustanowych. Stan przekroczenia nastawionej warto$ci
sygnalizowany jest komunikatem ,PKW” na wyswietlaczu LCD oraz powoduje swiecenie diody WWZ na
ptycie czotowej zespotu.

Powyzsza sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Mozna jg skasowac (po skasowaniu licznika
PKW) przyciskiem KAS.WWZ na panelu operatora lub przez podanie napiecia ®Up na zacisk X5/1
zespotu.

Nastawienie licznikow PKW

Nastawienie Opis Zakres nastawczy

Imax Wartos¢ progowa licznika. (1 +65535)In

Licznik WYL zlicza wszystkie wytgczenia wytgcznika, w wyniku sterowania awaryjnego lub operacyjnego
[WA - tylko wytgczenia w wyniku podania napiecia ®Up na zacisk X4/10, w zespotach wyprodukowanych
do konca 2005r.]. Zliczane sg rowniez wytaczenia, ktére nie sg wygenerowane przez zespot CZAZ.

Licznik WD zlicza wytaczenia definitywne wytgcznika w wyniku sterowania awaryjnego zabezpieczen lub
przez podania napiecia ®Up na zacisk X4/10 zespotu.
Ponizsza tabela przedstawia szczegotowy wykaz licznikow.
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Liczniki
Nazwa Opis licznika

COwW1 Zgtoszenie braku ciggto$ci w obwodzie cewki wytaczajgcej CW1.

cow2 Zgtoszenie braku ciggtosci w obwodzie cewki wytaczajacej CW2.

Ib Zadziatanie zabezpieczenia Ib.

It Zadziatanie zabezpieczenia It.

lo Zadziatanie zabezpieczenia lo.

PR.WYLACZANY Suma prqdc?w wylgczanych przez wy%acznik - faza L1.

PKW Suma praddéw wytaczanych przez wytacznik — faza L2.

Suma pradéw wytaczanych przez wytacznik — faza L3.
Suma wytgczen awaryjnych i operacyjnych wytacznika [tylko wytgczenia awaryjne

WYL [WA] przez podanie napiecia ®Up na zacisk X4/10 w zespotach wyprodukowanych do
konca 2005r.].

WD Wy’fac_zenie awaryjr_we przez podanie napilecia @Up na zacisk X4/10 zespotu lub
w wyniku sterowania awaryjnego zabezpieczen.

Wsco Wytaczenie wytacznika w wyniku dziatania automatyki SCO.

Zspzposco [Z5c0] | Zatgczenie wytgcznika w wyniku dziatania automatyki SPZ po SCO.

ZS Zadziatanie zabezpieczenia szyn ZS (tylko CZAZ-L wyk.2A).

ZT1 Zadziatanie zabezpieczenia ZT1.

ZT12 Zadziatanie zabezpieczenia ZT2.

ZT3 Zadziatanie zabezpieczenia ZT3.

ZT4 Zadziatanie zabezpieczenia ZT4 (tylko CZAZ-L(L+) , CZAZ-L wyk.3)..

ZT5 Zadziatanie zabezpieczenia ZT5.

ZT6 Zadziatanie zabezpieczenia ZT6 (tylko CZAZ-L wyk.3).

wz Zrealizowany udany cykl WZ.

Wzw Zrealizowany nieudany cykl WZW.

Wwzwz Zrealizowany 2-krotny udany cykl WZ.

WZWZW Zrealizowany 2-krotny nieudany cykl WZW.

WZWZWZ Zrealizowany 3-krotny udany cykl WZ.

WZWZWZW Zrealizowany 3-krotny nieudany cykl WZW.

Liczniki sg dostepne do odczytu z panelu operatora oraz w programie obstugi SMiS.
Stan licznikéw jest pamietany po wylgczeniu zespotu z zasilania. Wszystkie liczniki moga by¢ kasowane
indywidualnie [wszystkie jednoczesnie w zespotach wyprodukowanych do konca 2005r.].

Istnieje mozliwos¢ edycji wartosci wszystkich licznikow [w zespotach wyprodukowanych od 2006r.]
przez program obstugi (nastawienie wartosci ,0” jest rébwnoznaczne ze skasowaniem wybranego
licznika). Dodatkowo istnieje mozliwos¢ eksportu oraz importu wartosci wszystkich licznikow (réwniez
pomiaru energii). Opcja ta umozliwia szybkie przepisanie wartosci wszystkich licznikow z jednego
zespotu do drugiego.

Sposob odczytu z wykorzystaniem panelu operatora:
POMIARY / LICZNIKI

8.5. Rejestrator zakiécen

Rejestracja 7 przebiegdéw analogowych (prady fazowe, prad oraz napiecie sktadowej zerowej, napiecia
miedzyfazowe) oraz 16 sygnatéw dwustanowych.
Zapis do rejestratora inicjowany jest w momencie otwarcia lub zamkniecia wytacznika.

Przebiegi probkowane sg z czestotliwoscig 1000Hz a catkowity czas zapisu wynosi 1s.
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8.6. Testy wejsc¢ / wyjsc¢

W programie obstugi (TESTY) zespotu przewidziano mozliwos¢ sprawdzenia wybranych wej$¢
dwustanowych i wyj$¢ zespotu w stanie odstawienia CZAZ OFF zespotu. W odniesieniu do wej$¢ funkcja
ta umozliwia podglad stanu wybranych wejs¢ dwustanowych. W odniesieniu do wyjs¢ istnieje mozliwos¢
pobudzenia ich aktywnego stanu.

Istnieje réwniez mozliwos¢ funkcjonalnego sprawdzenia zespotu przez symulacje standéw wejs¢
dwustanowych. Symulacja pozwala na zdefiniowanie dowolnego stanu dla kazdego wejscia
dwustanowego, z tym, ze pobudzenie jest jednoczesne dla wszystkich wejs¢.

Lp. Opis Zaciski
1< WEJSCIA >16

1. Wytacznik wytgczony W OFF. X3/16

2. Wytacznik zatgczony W ON. X317

3. Odiacznik otwarty O OFF X3/18
(01 dla CZAZ-L(L+) wyk.2 i CZAZ-L wyk.2A).

4, Odtacznik zamkniety O ON X3/19
(01 dla CZAZ-L(L+) wyk.2 i CZAZ-L wyk.2A).

5. Uziemnik otwarty Uz OFF. X3/20

6. Zataczenie remontowe wylacznika. X4/1

7. Zataczenie operacyjne wytacznika. X4/2

8. Zewnetrzna blokada zatgczenia wytacznika BLZ1. X4/3

9. Zewnetrzna blokada zatgczenia wytgcznika BLZ2. X4/4

10. Odstawienie blokady zatgczenia wytacznika BLZ2 X4/6
(brak — CZAZ-L wyk.3).

11. Zataczenie automatyki SPZ X4/8

12. Wytaczenie operacyjne wylgcznika. X4/9

13. Wytaczenie awaryjne wytgcznika. X4/10

14. Zazbrojenie napedu wytacznika. X3/15

15. Kasowanie blokady zatgczenia wytgcznika BLZ. X4/11

KAS.BLOK
16. Ciagtos¢ w obwodzie wytaczajacym cewki CW1. X3/6
17 < WEJSCIA > 32

17. Zabezpieczenie zewnetrzne ZT1 (lub VAMP). X4/13-14

18. Zabezpieczenie zewnetrzne ZT2. X4/15-16

19. Zabezpieczenie zewnetrzne ZT3. X4/17

20. Blokada zabezpieczen zewnetrznych ZT1+ZT3. X4/18
Zabezpieczenie ZT4
(CZAZ-L wyk.3).
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Lp. Opis Zaciski
17 < WEJSCIA >32 c.d.
21. Zabezpieczenie zewnetrzne ZT4. X4/19-20
Zabezpieczenie zewnetrzne ZT6
(CZAZ-L wyk.3).
Odtacznik zamkniety O3 ON X3/10
(CZAZ-L(L+) wyk.2).
Uziemnik zamkniety Uz ON
(CZAZ-L wyk.2A ).
22. Zabezpieczenie zewnetrzne ZT5. X4/21-22
23. Kasowanie sygnalizacji WWZ. X5/1
KAS.WWz
24. Zataczenie wytacznika z telemechaniki. X5/6-8
Odtacznik zamkniety O2 OFF X3/11
(01 dla CZAZ-L(L+) wyk.2 i CZAZ-L wyk.2A).
25. Wytaczenie wytgcznika z telemechaniki. X5/7-8
Odigcznik otwarty O2 ON X3/12
(01 dla CZAZ-L(L+) wyk.2 i CZAZ-L wyk.2A).
26. Wytaczenie wytgcznika w wyniku dziatania automatyki SCO. X7/1-2
27. Przetaczenie na nastawy rezerwowe. X7/7-8
28. Przetaczenie na nastawy rezerwowe z telemechaniki. X7/9-10
29. Zataczenie wytacznika w wyniku dziatania automatyki SPZ po SCO. X7/3-4
30. Zdalna blokada zabezpieczen prgdowych. X7/5-6
31. Blokada zabezpieczen pradowych X7/11-12
32. Ciggtos¢ w obwodzie wytaczajacym CW2. X3/7
1< WYJSCIA >16

1. Wspotpraca z ukladem LRW. X7/13-14

2. Wspotpraca z systemem ZS. X7/15-16

3. Niewykorzystany.

4, Sygnalizacja ,awaryjne wylaczenie” AW. X5/2-3

5. Sygnalizacja ,uszkodzenie w polu” UP. X5/2-4

6. Sygnalizacja ,alarm” AL. X5/2-5

7. Brak zazbrojenia napedu wylacznika. X3/13-14

8. Niewykorzystany.

9. Sterowanie cewka wytaczajaca. X3/6
Sterowanie cewka wylaczajaca. X3/7
Sterowanie cewka wytaczajaca. X3/8-9
Sterowanie cewka wylaczajacq X3/10-11-12
(CZAZ-L(L+)).

10. Sterowanie cewka zatgczajgca wytacznika. X3/5

11. Sygnalizacja ,awaria” zespotu. X6/1-2

12. Niewykorzystany.

13. Niewykorzystany.

14. Niewykorzystany.

15. Niewykorzystany.

16. Niewykorzystany.

1< SYGNALIZACJA >38

1. Wyjscie programowalne S1. X6/3-4

2. Wyjscie programowalne S2. X6/3-5

3. Wyjscie programowalne S3. X6/6-7

4, Wyjscie programowalne S4. X6/6-8

5. Wyjscie programowalne S5. X6/9-10

6. Wyjscie programowalne S6. X6/11-12

7. Wyjscie programowalne S7. X6/13-14

8. Wyjscie programowalne S8. X6/15-16
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9. SYGNALIZACJA WEWNETRZNA

9.1. Sygnalizacja optyczna na diodach LED

Na ptycie czotowej zespotu znajduje sie osiem diod o zdefiniowanych sygnatach pobudzenia.

e PRACA - pole zatagczone (@Up na zacisk X3/17 zespotu — W ON).

e BLOK.SPZ - blokada automatyki SPZ (pkt.6.9 ).

e BLOKADA - blokada zatgczenia linii (zbiorczy sygnat BLZ).

e NAST.REZ. - aktywny blok nastaw rezerwowych.

o AW - pobudzenie sygnalizacji ,awaryjne wytgczenie” AW

o WWZ - zbiorcza sygnalizacja WWZ w stanie CZAZ ON zataczenia zespotu
(Swiatto migowe) lub sygnalizacja programowego odstawienia zespotu
CZAZ OFF (Swiatto ciagte).

e OK - prawidtowa praca zespotu (Swiatto zielone ciagte).

e ZASILANIE - podane napiecie zasilajgce.

Zbiorcza sygnalizacja WWZ jest z podtrzymaniem Iub zanika samoczynnie po ustaniu przyczyny
pobudzenia.

Wykaz sygnatow WWZ, analogiczny do komunikatéw na wyswietlaczu LCD (pkt.9.2), znajduje sie
w zatgczniku do instrukgciji.

Dioda OK informuje o pozytywnym wyniku programoéw testujgacych zespot.

9.2. Sygnalizacja na wyswietlaczu LCD

Na wyswietlaczu LCD pojawiajg sie komunikaty przekazujgce informacje o wazniejszych stanach pracy:
» zespolu, tzw. sygnalizacja systemowa,
» chronionego pola, tzw. sygnalizacja WWZ.

Sygnalizacja systemowa informuje uzytkownika miedzy innymi o wystepujgcych zaktdceniach
w komunikacji wewnetrznej zespotu, braku pliku konfiguracyjnego czy btedach przy zapisie nastaw.

Sygnalizacja WWZ, to komunikaty wyjasniajgce przyczyne pobudzenia zbiorczej sygnalizacji WWZ na
diodzie LED, w tym:

- zadziatanie zabezpieczen,

- zadziatanie uktadow automatyki poawaryjne;j,

- blokada zatgczenia wytgcznika,

- niezgodnos¢ potozenia stykdw tgcznikéw w polu,

- brak ciggtosci w obwodach sterowania awaryjnego wytacznikiem,
- wytaczenie awaryjne lub operacyjne wytgcznika.

Komunikaty na wyswietlaczu sg z podtrzymaniem (kasowanie pkt.9.3) lub zanikajg samoczynnie po
ustaniu przyczyny pobudzenia.

Wykaz sygnatow na wyswietlaczu LCD podaje zatacznik B do instrukcji.
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9.3. Kasowanie sygnalizacji wewnetrznej

Zbiorcza sygnalizacja WWZ na diodzie LED oraz komunikaty na wyswietlaczu LCD sg z podtrzymaniem
lub zanikaja samoczynnie po ustaniu przyczyny pobudzenia. Informacja o charakterze poszczegéinych
sygnatow jest podana w zatgczniku B do instrukc;ji.

Sygnalizacja WWZ z podtrzymaniem jest kasowana przyciskiem KAS.WWZ na panelu operatora, przez
podanie napiecia @Up na zacisk X5/1 zespotu lub sygnatem skierowanym tgczem szeregowym
RS-232/485. Kasowanie podtrzymania jest nieskuteczne w przypadku trwania przyczyny pobudzenia
sygnalizaciji.

Kasowanie sygnalizacji jest rejestrowane w rejestratorze zdarzen zapisem KAS.WWZ

Sygnalizacja WWZ z podtrzymaniem jest réwniez kasowana gdy nastepuje:
e zalgczenie zdalne wylgcznika (RS-232/485),
e zalgczenie operacyjne wytacznika Zs z wejscia zewnetrznego (przez podanie napiecia ®Up
na zacisk X4/2 zespotu),
e zalagczenie wytacznika z panelu operatora.

Skasowanie sygnalizacji WWZ z podtrzymaniem nie nastepuje, gdy zataczenie wytacznika odbywa sie
poprzez:
e zalgczenie remontowe Zr (przez podanie napiecia ®Up na zacisk X4/1 zespotu)

e zalgczenie z automatyki SPZ oraz SPZ po SCO.

9.4. Kasowanie blokady zataczenia wytacznika

Wiekszos¢ zabezpieczen posiada nastawialng funkcje blokady BLZ zataczenia wylgcznika, ktora jest
aktywna po zadziataniu danego zabezpieczenia. Blokada dziata z podtrzymaniem lub zanika
samoczynnie po ustgpieniu przyczyny pobudzenia (rys.6.3).

Blokady nadazne przewidziano w zabezpieczeniach zewnetrznych, jezeli zostang pobudzone przy
wylgczonym wytgczniku.

Sterowanie awaryjne w wyniku dziatania pozostatych zabezpieczen powoduje blokade zatgczenia
wylacznika dziatajgcg z podtrzymaniem.

Blokada zatgczenia wylgcznika jest kasowana przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora, przez

podanie napiecia ®Up na zacisk X4/11 zespotu lub sygnatem skierowanym tgczem szeregowym RS-
232/485.
Kasowanie blokady jest rejestrowane w rejestratorze zdarzen zapisem KAS.BLZ.
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10. KOMUNIKACJA LOKALNA | NADRZEDNA

Zespot jest standardowo wyposazony w dwa niezalezne porty szeregowe:

- port RS-232 (COM1), przeznaczony do komunikacji lokalnej najczesciej z komputerem przenosnym,

- port RS-485 (COM2) dwuprzewodowy, przeznaczony do sieciowej komunikacji zdalnej z systemem
nadrzednym typu SCADA czy stacjg inzynierska.

Opcjonalnie istnieje mozliwos¢ montazu drugiego portu RS-485 jako COM1, dziatajacego zamiennie
z portem RS-232. Port RS-232 ma wyzszy priorytet, co oznacza ze nawigzanie lokalnej komunikacji
z zespotem CZAZ za pomocg portu RS-232 powoduje przerwanie komunikacji zdalnej na opcjonalnym
porcie RS-485.

Gniazdo portu RS-232 do komunikac;ji lokalnej znajduje sie na plycie czotowej. Potgczenie z komputerem
(przez ztgcze 9-cio pinowe DSUB-9) nastepuje z wykorzystaniem dotagczanego z zespotem CZAZ kabla
firmowego.

Sygnaty portéw RS-485 sg wyprowadzone na listwe. Do sieci RS-485 zespoty podigczamy réwnolegle.
Wszystkie porty szeregowe posiadajg optoizolacje oraz zabezpieczenie przepieciowe na wszystkich
liniach sygnatowych.

Parametry i protokét transmisji nalezy wybrac niezaleznie dla kazdego z portéw RS-232/485 (COM1)
oraz RS-485 (COM2). Natomiast adres sieciowy jest jeden dla urzadzenia. Odpowiednie ustawienia
dokonujemy na przednim panelu sterujgcym.

Dla kazdego z portdw nalezy ustawi¢ predkos¢ transmisji, format danych (liczba bitéw danych, liczba
bitbw stopu, parzystosc¢) i protokdt sieciowy, oraz niezaleznie, adres sieciowy. Mozliwe wartosci
parametréw sg podane w danych technicznych zespotu.

Przykfad podtgczenia zespotéw CZAZ do sieci RS-485.

MASTER CZAZ CZAZ
N 7 N 7 N7
A A AY
[ ] x8[1]2] x8[1]2]

l DATA+

I !
RbﬁoﬂD Ij R>860Q
DATA-

Jako terminatory najczesciej stosuje sie rezystory o wartosci 120Q.
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11. SZKIC WYMIAROWY

11.1. Wersja natablicowa
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11.2. Wersja zatablicowa
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12. OBSLUGA ZESPOLU CZAZ-L(L+)
12.1. Opis plyty czotowej
Widoki ptyty czotowej zespotu CZAZ-L(L+) pokazano narys. 12.1 oraz rys.12.2.

roLezat. Q)

sLok.spz @

sLokaoa @

nasT.Rez. O

AW (0]
wwz (o}
0.K. (o]

zasiane Q)

1E6 lNikOil’\"KA

Rys. 12.1. Widok ptyty czotowej zespotu CZAZ-L(L+) - wykonanie natablicowe.

poLezat. Q)

BLoK.sPz @

sLokaoa @

1EG Elﬂ!l‘lﬂ!l’\"ll

Rys. 12.2. Widok ptyty czotowej zespotu CZAZ-L(L+) - wykonanie zatablicowe.
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Na ptycie czotowej znajduje sie panel operatora, sktadajacy sie z nastepujgcych elementow:

m 6-przyciskowej klawiatury, przeznaczonej do lokalnej obstugi menu programu zespotu,

wyswietlacza alfanumerycznego LCD 2x16 znakéw, przeznaczonego do komunikaciji
wizualnej uzytkownika z zespotem,

zestawu diod LED, sygnalizujgcych najwazniejsze stany pracy zespotu oraz pola,

kasownika WWZ, przeznaczonego do kasowania sygnalizacji optycznej LED oraz
komunikatéw pojawiajgcych sie na wyswietlaczu LCD,

kasownika BLOK, przeznaczonego do kasowania stanu blokady zatgczenia wytacznika
pola,

portu komunikacji szeregowej RS-232, przeznaczonego do potgczenia zespotu
z lokalnym komputerem PC, rozszerzajgcym funkcje obstugi zespotu (np. graficzna
prezentacja rejestratora zaktécen),

Panel operatora umozliwia kompleksowg obstuge zespotu:

e programowe wiaczenie/wytaczenie zespotu,
e zmiana nastaw,

e odczyt pomiaréw i rejestracji parametrow,

o testowanie

e komunikacja z komputerem PC (COM1).

Sygnalizacja poszczegoélnych diod na ptycie czotowej oznacza:

e stan pracy pola

O - pole zataczone,

. - blokada automatyki SPZ,
. - blokada zatgczenia pola,
O - aktywny blok nastaw rezerwowych,

o stan pracy zespotu

. - awaryjne otwarcie wytacznika,

wz (O « Swiatto migowe - zadziatanie przynajmniej jednego z zabezpieczen lub uktadow,
¢ Swiatlo ciggte - programowe wytaczenie zespotu (stan OFF),

GO - prawidiowa praca zespotu,
O - poprawna praca zasilacza.

W stanach awaryjnych na wyswietlaczu LCD pojawiajg sie kolejno symbole pobudzonych zabezpieczen
i uktadéw. W tej sytuacji obstuga zabezpieczenia jest mozliwa po nacisnieciu przycisku WWZ (jezeli
przyczyna pobudzenia ustgpita) lub przycisku Esc (jezeli przyczyna pobudzenia trwa). Umozliwia
to wykorzystanie mozliwosci zespotu (np. pomiar pradu) przy pobudzonych zabezpieczeniach. Ponowne
przycisniecie Esc powoduje powrét do wyswietlenia listy pobudzonych zabezpieczen.
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KLAWIATURA:

e przejscie do poziomu bezposrednio nadrzednego w menu programu obstugi;

Esc ¢ przerwanie edycji wartosci wybranego parametru z pominigciem wprowadzonych zmian;
e przejscie do poziomu bezposrednio podrzednego w menu programu obstugi;
Enter ¢ przejscie do funkcji nastawiania wartosci parametru;

o zatwierdzenie ustawionej wartosci parametru;

e przemieszczenie kursora w gére / dét ekranu;
o wybieranie warto$ci danego parametru sposrod podanych opcjonalnie;

* * o ustawianie cyfry (z zakresu 0+9) w liczbie oznaczajacej warto$¢ parametru;
o przegladanie kolejnych parametréw zarejestrowanych zaktocen;

e przemieszczenie kursora w lewo / prawo o jedna pozycje;
e zmiana pozycji ustawianej cyfry w liczbie;

KASOWANIE:
Kasowanie sygnalizacji WWZ.
WW2Z Kasowanie podtrzymania sygnalizacji jest nieskuteczne w przypadku trwania przyczyny
pobudzenia sygnalizaciji.
Szczegdtowe informacje znajdujg sie w pkt.9.3.
KASOWANIE
Kasowanie blokady zataczenia wytacznika.
BLOK Kasowanie podtrzymania blokady jest nieskuteczne w przypadku trwania przyczyny

pobudzenia blokady.
Szczegdtowe informacje znajdujg sie w pkt.9.4.
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12.2. Struktura menu programu obstugi

Menu programu obstugi zespotu za pomocg panelu operatora charakteryzuje sie drzewiastg struktura zgrupowania
parametrow. Wybér funkcji, grupy parametrow, poszczegdlnych parametréw w obrebie grupy a takze nastawianie
poszczegolnych parametrow odbywa sie za pomocg 6-przyciskowe] klawiatury. Zasady poruszania sie w obrebie
menu programu obstugi sg analogiczne jak w programach uzytkowych stosowanych dla komputeréw PC (np. Norton
Comander).

ON/OFF NASTAWY
POMIARY TESTY

ON/OFF

NASTAWY

CZAS I DATA |
POMIARY

ZESTAW NASTAW |

TESTY —|WARTOSCI BIEZACE |

T

EDYCJA NASTAW |

—| ZAKLOCENIA |

—| LICZNIKI |

—| ZDARZENTIA |

—| ZMIANA HASLA

—| WEJSCIA 1-16

—|WEJSCIA 17-32

—| WYJSCIA 1-16

—| KASUJ POM.

—| REJESTRATOR

l
l
l
l
— 1<SYGNALIZACJA>S |
l
l
l

—I KOMUNIKACJA

Na rysunkach ponizej przedstawiajgcych obraz wyswietlacza LCD, przyjeto nastepujgcy sposob prezentacji:

1. Cze$c wyswietlacza aktualnie widoczna przedstawiona jest w postaci prostokgta otoczonego grubg linig za$
zamieszczone napisy odpowiadajq pojawiajacym sie informacjom,

2. Informacje aktualnie niewidoczne lecz dostepne przy uzyciu przyciskow <T>, <> lub <>, <>
umieszczono na szarych polach, powyzej i ponizej ekranu wys$wietlacza,

3. Informacja pozostajgca na state na wyswietlaczu pomimo przesuwania ekranu przyciskami <>, <I>, <¢>,
<—> przedstawiona jest przy pomocy pogrubionego tekstu,

4. W miejscach, gdzie nastawiana jest konkretna wartos¢ liczbowa umieszczone sg znaki ,x”. W rzeczywistosci
w tych miejscach znajdujg sie warto$ci domysine lub pochodzgce z poprzednich nastaw.

5. Dla kazdej ,gatezi” menu obstugi podany jest przyktad nastawiania wybranego parametru. Sposoéb

nastawiania pozostatych parametréw w obrebie danej ,gatezi” jest bardzo podobny do przedstawionego.
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WYKAZ SYMBOLI WYKORZYSTYWANYCH PRZY NASTAWIANIU ZABEZPIECZEN:

Symbol Opis
om[@l] Kat maksymalnej czutosci.
BLK Blokada kierunkowa zabezpieczenia w zaleznosci od przeptywu mocy zwarciowe;j.
BLZ Blokada zatgczenia wytlacznika po zadziataniu zabezpieczenia.
CH-TYKA Typ charakterystyki dla zabezpieczenia It2 (1-stroma; 2-bardzo stroma)
I1n Prad znamionowy strony pierwotnej przektadnika pradowego.
Ib -> BLOK. Blokada automatyki SPZ od pobudzenia zabezpieczenia Ib.
Ib ->SPZ Pobudzenie automatyki SPZ od zabezpieczenia Ib.
Imax Wartos¢ progowa licznika pradéw kumulowanych.
In Prad znamionowy strony wtérnej przektadnika pradowego.
lo ->SPzZ Pobudzenie automatyki SPZ od zabezpieczenia lo1, 102, 103 lub lo4.
lor [Ir] Prad rozruchowy zabezpieczenia ziemnozwarciowego lo oraz 102, 103,l04.
Ir Prad rozruchowy zabezpieczenia.
Ir1 [I>] Prad rozruchowy pierwszego stopnia zabezpieczenia lo1,
Ir2 [I>>] Prad rozruchowy drugiego stopnia zabezpieczenia lo1,
It ->SPzZ Pobudzenie automatyki SPZ od zabezpieczenia It1 lub It2.
L. CYKLI Liczba tgczen w cyklu automatyki SPZ.
LRW Wspdtpraca z uktadem lokalnej rezerwy wytgcznikowej.
PDZ Przyspieszenie dziatania zabezpieczenia.
PW-1 Przyspieszenie dziatania zabezpieczen przed pierwszym wytgczeniem w cyklu SPZ.
PW-2 Przyspieszenie dziatania zabezpieczenia przed drugim wytaczeniem w cyklu SPZ.
PW-3 Przyspieszenie dziatania zabezpieczenia przed trzecim wytgczeniem w cyklu SPZ.
PW-4 Przyspieszenie dziatania zabezpieczenia przed czwartym wytaczeniem w cyklu SPZ.
t1g [tr] Czas zadziatania dla 1=10Ir dla zabezpieczenia It2.
to [tr] Czas zadziatania dla 1=2Ir dla zabezpieczenia oraz lo(l02).
tb Czas blokowania SPZ
t Czas pierwszej przerwy beznapieciowej — automatyka SPZ.
tiI Czas drugiej przerwy beznapieciowej — automatyka SPZ.
tiI Czas trzeciej przerwy beznapieciowej — automatyka SPZ.
to Czas oczekiwania — automatyka SPZ.
tr Czas zadziatania.
tr1 [t>] Czas zadziatania pierwszego stopnia zabezpieczenia lo1,
tr2 [t>>] Czas zadziatania drugiego stopnia zabezpieczenia lo1,
trl Czas zadziatania pierwszego stopnia zabezpieczenia szyn.
trll Czas zadziatania drugiego stopnia zabezpieczenia szyn.
trp Czas zadziatania w cyklu PDZ.
tz Czas zadziatania automatyki SPZ po SCO .
tz Czas opdznienia sygnalizacji braku zazbrojenia napedu wytacznika .
U1n Napiecie znamionowe strony pierwotnej przektadnika napieciowego.
Un Napiecie znamionowe strony wtérnej przektadnika napieciowego.
Uomin Napiecie minimalne sktadowej zerowe;j.
WYLACZENIE | Sterowanie awaryjne na wytgczenie wytacznika.
ZS Wspdtpraca z zabezpieczeniem szyn zbiorczych.
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12.3. Opis menu programu obstugi z panelu operatora

CZAZ-L (L+)
ZEG-ENERGETYKA
{ 1
<Enter> <Esc>
{ {
ON/OFF NASTAWY
POMIARY TESTY

Po wiaczeniu zasilania zespot ,zgtasza sie” wyswietlajac nazwe urzadzenia
oraz nazwe producenta. Przyciskajgc dowolny klawisz mozna przej$s¢ do
gtébwnego menu. W lewym gérnym rogu wyswietlacza pojawia sie kursor
(ciemny, migajacy prostokat). Przy pomocy klawiszy <T>, <l>, <>, <>
mozna wybrac¢ jedng z czterech opcji. Uzycie tych przyciskow powoduje
ustawienie migajacego kursora na pierwszej literze danej opcji.

Przycisniecie Enter spowoduje  przejscie do realizacji zaznaczonego
polecenia.

Poszczegodlne opcje menu gtéwnego oznaczaja;

ON/OFF

- programowe wigczenie/ wytgczenie zespotu,

NASTAWY

- ustawianie aktualnego czasu i daty,

- wybdr biezacego zestawu nastaw,

- konfiguracja zestawéw nastaw,

POMIARY

- odczyt biezgcych wartosci pradéw, napie¢, mocy itp,

- odczyt parametréw zarejestrowanych zaktocen,

- odczyt licznikow zadziatah zabezpieczen,

- odczyt rejestratora zdarzen,

TESTY (wejscie mozliwe tylko po uprzednim ustawieniu zespotu w stan OFF)

- zmiana hasta dostepu,

- przeprowadzanie testow wej$¢ dwustanowych i wyjsé przekaznikowych,

- ustawianie parametréw rejestratora przebiegéw analogowych,

- ustawianie parametréw komunikacji dla RS-232 oraz RS-485,
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12.3.1. ON/OFF

Opcja umozliwia programowe wytgczanie zespotu w celu:
e Zmiany hasta dostepu,
Testowania wejs¢ i wyjs¢ dwustanowych,
Kasowania pomiardw, licznikow zadziatan i rejestratora zdarzen,
Ustawienie parametréw rejestratora zaktocen,
Ustawienie parametrow komunikacji lokalnej oraz nadrzedne;j,

ON\OFF NASTAWY
POMIARY TESTY 4—@_

— e
CZAZ-L (L+) o @

CZAZ-L (L+) T @

PODAJ HASLO:
[xxxxx] ‘-@'
PODAJ HASLO:
[xxxxx]

Zmiana trybu pracy zespotu mozliwa jest tylko po podaniu aktualnego hasta cyfrowego z zakresu
(00000-65535). Hasto fabryczne to ,,00000”.

ON —zespdt wigczony (czynne sg wszystkie zabezpieczenia, ktére nie sg programowo zablokowane)
patrz — NASTAWY/EDYCJA NASTAW/KONFIGURACJA

OFF - zespot wylgczony (zablokowane wszystkie zabezpieczenia). Ustawienie zespotu w stan OFF
powoduje Swiecenie sie na ptycie czotowej diody WWZ swiattem ciggtym.

PRZYKtAD PROGRAMOWEGO WtACZENIA /WYLACZENIA ZESPOtOW CZAZ:

1. Wybraé funkcje ON\OFF: <>, <I>, <>, <>, <Enter>,
2. Przejs¢ do edycji funkcji ON\OFF: <Enter>,
3. Ustawi¢ tryb pracy: <>, <!>, <Enter>, ON — zespét wiaczony
OFF — zespot wylaczony ,
4. Zapamieta¢ wprowadzone zmiany: <Enter>,
5. Ustawié aktualne hasto: <>, <I>, <>, <>, <Enter>,
z zakresu (0 - 65535)
6.  Powrdt do menu gtéwnego: <Esc>.

W przypadku wpisania niewtasciwego hasta i zatwierdzeniu klawiszem Enter na wyswietlaczu pojawia
sie na ok. 2s komunikat:

NIEWLASCIWE PODAJ HASLO:
HASLO ’ [xxXxXxX]
ok. 2s

a nastepnie zacheta do podania prawidiowego hasta. Zmiana stanu pracy zespotu dokonuje sie dopiero
w momencie podania prawidtowego hasta.
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12.3.2. NASTAWY
Opcja NASTAWY umozliwia realizacje nastepujacych funkgciji::
o Ustawienie biezgcego czasu i daty,
o Wybdr aktywnego zestawu nastaw (jednego z czterech zestawdw zapisanych w pamieci zespotu CZAZ),
o Konfigurowanie zabezpieczen oraz edycje parametrow w poszczegdélnych zestawach.

ON\OFF NASTAWY
POMIARY TESTY [ ]

NASTAWY :
CZAS I DATA

Enter —»

ZESTAW NASTAW
EDYCJA NASTAW

¢ NASTAWY/ CZAS | DATA

Dostepne opcje:

NASTAWY :

CZAS AKTUALNY - sprawdzenie aktualnego czasu i daty,
CZAS I DATA

ZAPISZ CZAS - ustawienie poprawnego czasu i daty.

ZESTAW NASTAW ] , ]
EDYCJA NASTAW _DostQQ dp tych parametrqw za_bezpleczony jest cyfrowym hastem. Hasto
i sposob jego wprowadzania sg identyczne jak w przypadku programowego
wigczania i wytgczania zespotu.

CZAS I DATA:

CZAS AKTUALNY Format zapisu czasu:  [gg:mm:ss] [godziny : minuty : sekundy]

Ent i . iesi ien
et ZAP1SZ CZAS Format zapisu daty: [rr/mm/dd] [rok / miesigc / dzien]

\ 4

¢ NASTAWY/ZESTAW NASTAW

CZAS I DATA Opcja pozwala okresli¢ numer aktywnego zestawu nastaw (jeden sposrod
NASTAWY : czterech zapisanych w pamieci zespotu CZAZ).

ZESTAW NASTAW

W zespole CZAZ-L(L+) istnieje mozliwos¢ pozwalajgca okreslic aktywny
EDYCJA NASTAW zestaw nastaw (0 + 3) czyli tzw. zestaw ,roboczy”,

m ZESTAW NASTAW:
PODSTAWOWY O [-]

Zapisanie nowego numeru zestawu nastaw do pamieci zespolu CZAZ
nastepuje w momencie podania prawidtowego hasta.

PRZYKtAD USTAWIANIA AKTUALNEGO ZESTAWU NASTAW:
1. Wybraé funkcje NASTAWY: <>, <I>, <>, <>, <Enter>,
2. Wybraé opcje ZESTAW NASTAW: <t>, <!>, <Enter>,
3. Przejs¢ do edycji opcji ZESTAW NASTAW: <Enter>,
4. Ustawié numer zestawu nastaw (0-3): <t>, <!>, <Enter>, <Esc>
5. ZESTAW NASTAW / ZAPISAC? <T>, <>, <Enter>,
[NIE] - ignoruje zmiany, powrét poziom wyzej,
[TAK] - zapamietuje zmiany, poda¢ hasto,
Ustawié aktualne hasto: <T>, <l>, <>, <>, <Enter>;
8.  Powrét do menu gtéwnego: <Esc>.

09/06 78 EE424065



CZAZ-L(L+)

INSTRUKCJA OBSLUGI

¢ NASTAWY/EDYCJA NASTAW

Opcja umozliwia konfiguracje i edycje parametrow zabezpieczen w kazdym sposréd czterech zestawdw nastaw

zapisanych w pamieci zespotu.

W zespotach CZAZ istnieje mozliwo$¢ przygotowania czterech niezaleznych zestawoéw nastaw, z ktérych kazdy moze
by¢ dowolnie skonfigurowany. Gotowe pakiety nalezy zapisa¢ do pamieci nadajac im odpowiednio numer (0+3).

CZAS I DATA
ZESTAW NASTAW
ZNAMIONOWE —
NASTAWY :
EDYCJA NASTAW ‘_@_‘
m NASTAWY : KONFIGURACJA —
ZNAMIONOWE
ZABEZPIECZENIA —
KONFIGURACJA
ZABEZPIECZENIA AUTOMATYKI —
AUTOMATYKI
SYGNALIZACJA SYGNALIZACJA-
FABRYCZNE FABRYCZNE —

Dostepne opcje w ,gatezi” NASTAWY /EDYCJA NASTAW

nastawy parametrow strony pierwotne;j
przektadnikéw pradowych i napieciowych oraz
wspotczynnika blokowania zabezpieczen od pradu
magnesowania,

konfiguracja zestawu zabezpieczen i uktadow
dodatkowych wchodzacych w skiad zespotu,
edycja parametrow zabezpieczen i ukladow
dodatkowych wchodzacych w skiad zespotu,
edycja parametréw uktadow automatyki
wchodzacych w sktad zespotu,

programowanie sygnalizacji zewnetrznej,
wprowadzenie nastaw fabrycznych,

PRZYKtAD EDYCJI ZESTAWU NASTAW:

Wybra¢ funkcje NASTAWY:

Wybra¢ opcje EDYCJA NASTAW:
Ustawi¢ numer zestawu do edyciji:
Skonfigurowac¢ zestaw nastaw

Zapisa¢ wprowadzone zmiany do pamigci:

aprob=

[TAK] - wprowadza zmiany do pamieci,
6. Ustawi¢ numer zestawu do zapisu

7. Ustawi¢ aktualne hasto:
8. Powr6t do menu gtéwnego:

[NIE] - ignoruje zmiany, powr6t poziom wyzej,

[NIE] - ignoruje zmiany, powrét poziom wyzej,
[TAK] - zapamietuje zmiany, poda¢ hasto,

<>, <d>, <>, <>, <Enter>,

<t>, <!>, <Enter>,

CZYTAJ ZESTAW NR (0+3)  <T>, <!>, <Enter>,
<Esc>

<T>, <!>, <Enter>,

ZAPISAC ZESTAW NR (0:3) <%>, <!> <Enter>,

<>, <d>, <>, <>, <Enter>;
<Esc>.

Po wejsmu do ,gatezi” NASTAWY/ EDYCJA NASTAW nalezy:
ustawi¢ numer zestawu przeznaczonego do edycji,

- skonfigurowa¢ zestaw nastaw, wprowadzajac odpowiednie wartosci parametréw zabezpieczen,
- ustawi¢ numer zestawu, pod ktérym zostang zapamietane wprowadzone zmiany,

- zapisac zestaw nastaw wprowadzajac aktualne hasto.

Whisanie nastaw fabrycznych powoduje automatyczne ustawienie parametrow w kazdym zestawie i po podaniu

biezacego hasta, zapisanie nastaw do zespotu.

09/06 79

EE424065




CZAZ-L(L+)

INSTRUKCJA OBSLUGI

- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ ZNAMIONOWE

NASTAWY :
ZNAMIONOWE

ZAKRESY NASTAW PARAMETROW:

- prad znamionowy strony wtérnej przektadnika pragdowego

- prad znamionowy strony pierwotnej przektadnika pradowego

- napiecie znamionowe strony wtornej przekfadnika napieciowego

- napiecie znamionowe strony pierwotnej przektadnika napieciowego

In:
Mn:
Un:
U1n:

*@—‘

P.ZNAMIONOWY :
In= 5 [A]

P.ZN.PIERWOTNY
Iln= XXXxX [A]

U.ZNAMIONOWE :
Un= 100 [V]

U.ZN.PIERWOTNE :
Uln= XxXXxXX [V]

5A lub 1A
(1+5000)A

(58, 100 lub 110)V
(1+60000)V

Opcja pozwala na ustawienie znamionowych wartosci strony pierwotnej
przektadnikéw pradowych i napieciowych.

Prad znamionowy strony wtérnej przektadnikow pradowych jest ustawiony
fabrycznie i nie mozna go zmieni¢. W standardowym wykonaniu zespotéw
CZAZ wartos$¢ strony wtornej przektadnikdw wynosi 5A.

W przypadku potrzeby wykonania zespotu CZAZ o innych wartosciach strony
wtoérnej przektadnikéw pradowych nalezy zaznaczyc¢ to w zaméwieniu.

NN

PRZYKtAD USTAWIENIA PARAMETROW STRONY WTORNEJ PRZEKEADNIKA PRADOWEGO:

Wybra¢ funkcije NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ ZNAMINOWE:
Wybra¢ opcje P.ZN.PIERWOTNY:
Ustawi¢ wartos¢ pradu strony pierwotnej przektadnika pragdowego: <>, <d>, <>, <>, <Enter>,
Przejscie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / ZNAMINOWE:
Wybra¢ opcje U.ZN.PIERWOTNE:
Ustawi¢ wartos¢ pradu strony pierwotnej przektadnika napieciowego:
Przejscie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ ZNAMINOWE:
Zapisa¢ wprowadzone zmiany:=» = = =

<>, <d>, <>, <>, <Enter>,
<t>, <!>, <Enter>,

<Esc>

<>, <!>, <Enter>,

<>, <d>, <>, <>, <Enter>,
<Esc>,

<Esc>.

-  NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ KONFIGURACJA

NASTAWY :
KONFIGURACJA

ﬁ

KONFIGURACJA:

Ib [TAK/NIE]
Itl [TAK/NIE]
It2 [TAK/NIE]
Iol [TAK/NIE]
I02 [TAK/NIE]

Opcja pozwala na konfiguracje zestawu nastaw.
Sposréd wszystkich zabezpieczen i uktadéw dostepnych dla danego typu
pola mozna skonfigurowa¢ dowolny zestaw poprzez indywidualne
uaktywnienie lub zablokowanie kazdego z zabezpieczen.

[TAK] - zabezpieczenie aktywne,

[NIE] - zabezpieczenie zablokowane.

Petny wykaz zabezpieczen i uktadow dla zespotéw CZAZ-L(L+) znajduje sie
w pkt. 5.

[N

o~

PRZYKtAD KONFIGURACJI ZESTAWU NASTAW:

Wybra¢ funkcje NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ KONFIGURACJA:
2. Wybrac¢ opcje Ib
3. Ustawi¢:

[NIE] — zabezpieczenie zablokowane,

[TAK] — zabezpieczenie aktywne:

Podobnie skonfigurowaé pozostate zabezpieczenia i uktady:
Przejscie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ KONFIGURACJA:
6. Zapisa¢ wprowadzone zmiany:=> = = =

<>, <d>, <>, <>, <Enter>,
<1>, <{>, <Enter>,

<T>, <!>, <Enter>,
<T>, <!>, <Enter>,
<Esc>,

<Esc>.
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-  NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ ZABEZPIECZENIA
NASTAWY :

ZABEZPIECZENIA @
. ZABEZPIECZENIA:
Ib

Itl
It2
Iol
Io2

Opcja pozwala na nastawianie parametrow zabezpieczen i uktadéw.
Szczegdtowe informacje dotyczace dziatania zabezpieczer dla zespotow
CZAZ-L(L+) znajduje sie w pkt. 5.

Ponizej przedstawiono sposob nastawienia zabezpieczenia It1. W podobny sposob nalezy postepowac w celu

nastawienia parametréw pozostatych zabezpieczen.

PRZYKtAD KONFIGURACJI PARAMETROW ZABEZPIECZEN:

Wybra¢ funkcje NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ ZABEZPIECZENIA:
Wybrac¢ zabezpieczenie It1
Wybrac parametr Ir=:
Ustawi¢ zadang wartos$¢ parametru Ir:
Wybrac parametr tr=:
Ustawi¢ zadang warto$¢ parametru tr:
Skonfigurowac pozostate parametry:
WYLACZENIE [TAK] lub [NIE]
LRW [TAK] lub [NIE]
BLZ [TAK] lub [NIE]
8. Przejscie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / ZABEZPIECZENIA:
9. Zapisa¢ wprowadzone zmiany:=» = = =

Noo~ON =

<>, <d>, <>, <>, <Enter>,
<>, <!>, <Enter>,
<>, <!>, <Enter>,
<>, <d>, <>, <>, <Enter>,
<>, <!>, <Enter>,
<>, <>, <>, <>, <Enter>,
<>, <d>, <>, <>, <Enter>,

<Esc>
<Esc>

- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI

)

NASTAWY :

AUTOMATYKI automatyki.

SCO
RN
PKW

- NASTAWY/EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI/ SPZ

AUTOMATYKI:
SPZ

SPZ - ukiad samoczynnego ponownego zataczenia

AUTOMATYKI : SCO - uktad samoczynnego czestotliwosciowego odcigzania,
SPZ RN - ukfad kontroli zazbrojenia wytacznika,

PKW - ukfad kontroli wartosci pradéw wytaczanych przez fazy wytacznika,

Opcja pozwala na nastawianie parametrow poszczegolnych ukladéw

SPZ:

L. CYKLI x [-]

Ib ->
It ->
Io —>
Ib -—>
PW-1
PW-2
PW-3
PW-4
tl=
tII=
tIII=
th=
to=

XXXXX [ms
XXXXX [ms
XXXXX [ms
XXXXX [ms
XxxXxX [ms]

SPZ  [TAK]
SPZ  [TAK]
SPZ  [TAK]
BLOK. [TAK]
[NIE]
[NIE]
[NIE]
[NIE]

]

]

]

]

@ Opcja umozliwia nastawienie parametrow uktadu automatyki SPZ.
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- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI/ SCO

AUTOMATYKI :
SCO

ﬁ

SCO:
tz

XXXXX

[ms]

Opcja umozliwia nastawienie czasu opdznienia dziatania uktadu
samoczynnego  czestotliwosciowego odcigzania. Pobudzenie  uktadu
nastepuje w momencie przyjecia sygnatu na poziomie napiecia Up na zacisk
X7/1. Po nastawionym czasie formowany jest impuls wylaczajacy.

PRZYKEAD NASTAWIENIA CZASU OPOZNIENIA UKtADU SAMOCZYNNEGO CZESTOTLIWOSCIOWEGO ODCIAZANIA:
1. Wybra¢ funkcje NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI: <t>, <!>, <>, <>, <Enter>,

2. Wybraé opcje SCO: <>, <!>, <Enter>,

3. Ustawié zadang warto$¢ parametru tz: <>, <I> <>, <>, <Enter>,

4. Przejscie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / AUTOMATYKI: <Esc>

5. Zapisa¢ wprowadzone zmiany:=» = = = <Esc>
- NASTAWY/EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI/ RN

Opcja umozliwia nastawienie czasu opéznienia dziatania uktadu

AUTOMATYKI : ‘_@_‘ sygnalizujacego stan nie nazbrojenia wytacznika.

RN

. RN:
tz XXXXX [ms]

PRZYKEAD NASTAWIENIA CZASU OPOZNIENIA UKEADU SYGNALIZUJACEGO BRAK NAZBROJENIA WYtACZNIKA:

1.  Wybra¢ funkcje NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI: <>, <I>, <>, <>, <Enter>,

2. Wybra¢ opcje RN: <t>, <!>, <Enter>,

3. Ustawié zadang warto$¢ parametru tz: <>, <> <>, <> <Enter>,

4. Przejscie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / AUTOMATYKI: <Esc>

5. Zapisa¢ wprowadzone zmiany:= = = = <Esc>
- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI/ PKW

Opcja umozliwia nastawienie maksymalnej wartosci pragdu kumulowanego

AUTOMATYKI : wytacznika wyrazonego w krotnosciach prgdu znamionowego. Nastawiona
PKW warto$é wspdlna dla wszystkich faz.

PKW:

Ir=30000 [In]

Przekroczenie nastawionej wartosci w ktérejkolwiek fazie powoduje
pobudzenie sygnalizacji optycznej na wyswietlaczu LCD.

PRZYKEAD NASTAWIENIA MAKSYMALNEGO PRADU KUMULOWANEGO WYtACZNIKA:
1.  Wybra¢ funkcje NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI: <>, <>, <>, <> <Enter>,
2. Wybraé opcje PKW: <t>, <!>, <Enter>,
3. Ustawié zadang warto$¢ parametru Ir: <>, <> <>, <> <Enter>,
4. Przejscie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / AUTOMATYKI: <Esc>
5. Zapisa¢ wprowadzone zmiany:=»> = = = <Esc>
- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ SYGNALIZACJA
NASTAWY : Opcja pozwala na programowanie sygnalizacji zewnetrznej dla zadziatania
SYGNALIZACJTA 4—@—‘ poszczegolnych zabezpieczen i uktadéw dodatkowych.
Petny wykaz sygnatéw dostepnych dla zespotow CZAZ-L(L+) znajduje sie
pkt. 7.2.
m WY : XXXXXXX
SYGN: WD
SYGN: Ib
SYGN: It
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W zespotach CZAZ istnieje do 8 wyjs¢ przekaznikowych S1+S8 (zaleznie od typu zespotu liczba stykow
programowalnych moze by¢ mniejsza) przeznaczonych do programowania sygnalizacji zewnetrzne;.
z sygnatéw moze by¢ zaprogramowany na jeden lub wiecej (maksymalnie 8) przekaznikdw wyjsciowych. Mozliwe jest

réwniez zaprogramowanie na jeden przekaznik wiekszej liczby sygnatow.

Kolejne pozycje na wysSwietlaczu odpowiadajg kolejnym numerom przekaznikdw sygnalizacyjnych. Pierwsza pozycja

od lewej odpowiada przekaznikowi sygnalizacyjnemu S1, druga przekaznikowi S2 itd. Programowanie polega na

ustawieniu dla odpowiedniego sygnatu z podanej listy cyfry 0 lub 1 na wybranej pozyciji.

0 - oznacza brak przypisania sygnalizacji zewnetrznej dla danego sygnatu,
1 - oznacza zaprogramowanie danego sygnatu na styk sygnalizacyjny o numerze odpowiadajacym pozycji na
ktérej on sie znajduje.

PRZYKtAD PROGRAMOWANIA SYGNALIZACJI ZEWNETRZNEJ:

1. Wybra¢ funkcje NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ SYGNALIZACJA:
2. Wybrac¢ sygnat do zaprogramowania:

3. Zaprogramowac zadane wyjscia sygnalizacyjne:
1 — styk zaprogramowany,

0 — styk nie zaprogramowany,

4. Zaprogramowac pozostate sygnaty:

<T>, <l>, <>, <>, <Enter>,
<1>, <!>, <Enter>,
<T>, <l>, <>, <>, <Enter>,

<>, <d>, <>, <>, <Enter>,

Kazdy

5.  Przejscie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / SYGNALIZACJA:
6. Zapisa¢ wprowadzone zmiany:

<Esc>

B <Esc>

- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ FABRYCZNE

Opcja pozwala na przywrécenie nastaw fabrycznych.

NASTAWY : ok. 2s
FABRYCZNE
Przepisano

nast. fabryczne

12.3.3. POMIARY

ON\OFF NASTAWY Opcja umozliwia odczyt biezacych i zarejestrowanych parametrow
POMIARY TESTY podczas pracy pola.
Dostepne opcje:
POMIARY: WARTOSCI BIEZACE- odczyt wartosci biezacych mierzonych przez
WARTOSCI BIEZACE zespot,
7 AKLOCENTA ZAKE.OCENIA — ::Eé{:tep;ai\;ametrow z ostatnio zaistniatego
;égggé;i A LICZNIKI - odczyt liczby zadziatan poszczegdlnych
zabezpieczen i uktadow dodatkowych
wchodzacych w sktad zespotu,
ZDARZENIA — odczyt ostatnich 500, czasowo oznaczonych
zdarzen zarejestrowanych przez zespot,
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¢ POMIARY/ WARTOSCI BIEZACE

POMIARY :
WARTOSCI BIEZACE ‘—@—‘

. PRAD FAZOWY L1:
I= xxX [A]

PRAD FAZOWY L2:
PRAD FAZOWY L3:

Opcja pozwala na biezacy odczyt mierzonych przez zespét CZAZ
parametrow.
Petna lista dostepnych pomiaréw znajduje sie w pkt. 8.1.

PRZYKELAD ODCZYTU WARTOSC BIEZACYCH:

1. Wybraé funkcie POMIARY/ WARTOSCI BIEZACE: <>, <!>, <>, <>, <Enter>,
2.  Odczyta¢ warto$¢ parametru PRAD FAZOWY L1:

3. Odczyta¢ warto$ci mierzonych parametréw: <>, <l>,

4. Przejscie do POMIARY/ WARTOSCI BIEZACE: <Esc>

¢ POMIARY/ ZAKLOCENIA

POMIARY:
ZAKLOCENIA @

. ZAKLOCENIA:
ZWARCIE M-F

ZWARCIE DOZIEMNE

Opcja pozwala na odczyt zarejestrowanych przez zespot CZAZ parametrow,
ktére wystapity podczas stanu awaryjnego.

Petny wykaz rejestrowanych zaktécen dla poszczegdlnych typéw zespotow
CZAZ znajduje sie w pkt. 8.3.

Zarejestrowane parametry pochodzg zawsze z ostatniego zakiécenia. Jezeli nastapi ponowne zaktécenie poprzednio
zarejestrowane parametry zostang wykasowane a na ich miejsce wpisane bedg nowe.

PRZYKtAD ODCZYTU PARAMETROW ZAREJESTROWANYCH ZAKEOCEN:

1. Wybra¢ funkcje POMIARY/ ZAKLOCENIA: <>, <d>, <>, <>, <Enter>,

2. Wybraé opcjge ZWARCIE M-F ZEW.:: <t>, <!>, <Enter>,

3. Odczytac kolejno zarejestrowane wartosci parametrow dla danego zaktdcenia: <¢>, <>, <Esc>,

4. Przeglada¢ parametry kolejnych zaktécen: <>, <>, <>, <>, <Enter>, <Esc>,
5. Przejscie do POMIARY/ ZAKLOCENIA:

¢ POMIARY/ LICZNIKI

POMIARY :
LICZNIKI ‘_@“

LICZNIKI:
ZADZIALANIA

Enter

CYKLE SPZ
PR.WYLACZALNY

¢ POMIARY/ ZDARZENIA

POMIARY:
ZDARZENIA @

itd.
XX/ XX XX XX XX
zdarzenieOl XX

m XX /xX XX XX XX
zdarzenieO2 XX

Opcja umozliwia przegladanie liczby zadziatan poszczegolnych zabezpieczen
i uktadoéw oraz odczyt licznika pradu kumulowanego wytacznika.

Pefna lista licznikéw dla poszczegdlnych typow zespotéw CZAZ znajduje sie w
punkcie 8.4 .

Opcja umozliwia przegladanie 500 zarejestrowanych zdarzeh wstecz.
Rejestrowane sg wszystkie zdarzenia, ktére wystapity podczas pracy pola.
Dla kazdego zdarzenia zapamietywana jest:

- nazwa zdarzenia,

- data wystapienia,

- czas wystapienia z doktadnos$cig do 10 ms .

W momencie rozpoczecia przegladania rejestratora zdarzen, widoczne jest
zdarzenie ktére wystgpito jako ostatnie. Lista zdarzen wraz ze szczeg6towym
opisem zamieszczona jest w ZALACZNIKU C.
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Sposoéb prezentaciji rejestratora zdarzen:

data

dzien / miesigc

—~

czas
godzina / minuta / sekunda

=
XX /XX

XX XX :XX
W OFF XX

=

symbol zdarzenia
(zatacznik C)

czas
setne czesci sekundy

PRZYKtAD ODCZYTU REJESTRATORA ZDARZEN:

1. Wybraé funkcie POMIARY/ ZDARZENIA: <>, <d>, <>, <>, <Enter>,
2. Odczytac¢ ostatnio zarejestrowane zdarzenie:
3. Przegladac kolejne zdarzenia: <> <>,
4.  Przejscie do POMIARY/ ZDARZENIA: <Esc>,
12.3.4. TESTY
ON\OFF NASTAWY Uwaga: Wejscie do opcji TESTY mozliwe jest tylko po uprzednim
POMIARY TESTY [¢ [:] ustawieniu zespotu w stan OFF
TESTY : Dostepne opcje:

ZMIANA HASLA

KASUJ

1<SYGNALIZACJA>S8

REJESTRATOR

POMIARY

ZMIANA HASEA

KASUJ POMIARY

— zmiana hasta dostepu,

WEJSCIA 1-16 :’;gigi: - IGSI wejs¢ dwuitaquwych, i
WEJSCIA17-32 — test wyj$¢ przekaznikowych,
WYJSCIA 1-16 SYGNALIZACJA — test wyj$¢ sygnalizacyjnych,

— skasowanie zawartosci rejestratora
zdarzen, parametrow ostatniego zaktdcenia,
licznikow.

KOMIINTKAC.TA REJESTRATOR — nastawienie parametréw rejestratora
przebiegéw analogowych,
KOMUNIKACJA — nastawianie parametrow komunikac;ji
poprzez ztgcza RS232 oraz RS485.
¢ TESTY/ ZMIANA HASLA
Opcja umozliwia zmiane hasta zabezpieczajagcego przed

TESTY:
ZMIANA HASIA

PODAJ

[xxxxX]

HASIO:

USTAW HASILO:
[xxxxX]

wprowadzaniem zmian w konfiguracji zespotow CZAZ przez osoby
nieupowaznione.

Hasto dostepu jest hastem cyfrowym 2z mozliwoscia jego
nastawiania w zakresie (0+-65535). Zespoty CZAZ kontrolujg zakres
wprowadzanego hasta i uniemozliwia nastawienie zbyt duzej
wartosci.

W zespole CZAZ-L(L+) obowigzuje jedno, wspdlne hasto dla
zmiany nastaw, testowania i sterowania.

Warunkiem dokonania zmiany hasta dostepu jest znajomos$é hasta poprzedniego. Fabrycznie ustawione jest hasto
[00000] i do czasu jego zmiany na inne, w razie potrzeby podania hasta nalezy naciska¢ klawisz <Enter>.

W przypadku wpisania niewtasciwego hasta i zatwierdzeniu klawiszem <Enter> na wyswietlaczu pojawia sie na ok. 2s

komunikat:

HASLO

NIEWLASCIWE

PODAJ HASLO:
[xxxxx]

ok. 2s

a nastepnie zacheta do podania prawidtowego hasta. Zmiana hasta dostepu dokonuje sie dopiero w momencie
zatwierdzenia klawiszem <Enter> prawidtowo podanego hasta.
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¢ TESTY/ WEJSCIA 1-16 (17-32)

Opcja umozliwia przeprowadzenie testéow wejs¢ dwustanowych.
TESTY: «@_‘ Kolejne pozycje na wyswietlaczu oznaczajg poszczegdlne wejscia

WEJSCIA 1-16 dwustanowe. W zaleznoéci od typu zespotu, kolejne pozycje mogg zmieniac
znaczenie. Peten spis wejs¢ znajduje sie w pkt. 8.6.

1<--WEJSCIA-->16
@ XXXXXXXXXXXXKKKK

Stan wejs¢ czytany jest w momencie wcisniecia klawisza <Enter>.
0 - oznacza wejscie nie pobudzone,
1 - oznacza wejscie pobudzone.
Podajac na kolejne wejscia (+)Up nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania wszystkich wej$¢ dwustanowych:
- jezeli dane wejscie zostanie pobudzone nastgpi automatyczna zmiana 0 na 1,
- jezeli dane wejscie zostanie odwzbudzone nastgpi automatyczna zmiana 1 na 0.

PRZYKEAD PRZEPROWADZENIA TESTU WEJSC DWUSTANOWYCH:

1. Wybraé funkcje TESTY/ WEJSCIA 1-16: <>, <l>, <>, <>, <Enter>,
2. Pobudzi¢ wybrane wejscia poprzez podanie sygnatu na odpowiedni zacisk:

0 —> 1 wejscie zostaje pobudzone,

1 —> 0 wejscie zostaje odwzbdzone.
3. Przejscie do TESTY/ WEJSCIA1-16: <Esc>,

¢ TESTY/ WYJSCIA 1-16

WYJSCIA 1-16 Kolejne pozycie na wyswietlaczu oznaczajg poszczegdlne wyjscia.
W zaleznosci od typu zespotu, kolejne pozycje moga zmieniaé znaczenie.

. 1<--WYJSCIA-->16 | Peten spis wej$¢ znajduje sie w pkt. 8.6.
KXXKXXXXXXXXKXXXXX

Test wyjs¢ przekaznikowych polega na pobudzeniu dowolnej kombinacji wyj$¢ przekaznikowych.

1 - oznacza pobudzenie,

0 - oznacza brak pobudzenia,
Wykonanie rozkazu nastepuje w momencie nacisniecia klawisza <WWZ>. Odpowiednie wyjscia stykowe, ktérym
przyporzadkowano 1 zostajg pobudzone.

L 4—@—‘ Opcja umozliwia przeprowadzanie testow wyjs¢ przekaznikowych.

PRZYKtAD PRZEPROWADZENIA TESTU WYJSC PRZEKAZNIKOWYCH:

1. Wybraé funkcje TESTY/ WYJSCIA 1-16: <>, <d>, <>, <>, <Enter>,
2. Ustawié kombinacje wyj$é do pobudzenia: <>, <d>, <>, <>
0 — wyjscie nie pobudzone;
1 — wyjscie pobudzone.
3. Pobudzi¢ ustawione wyjscia: <WW2zZ>,
4. Przejscie do TESTY/ WYJSCIA 1-16: <Esc>,

¢ TESTY/ SYGNALIZACJA
Opcja umozliwia przeprowadzanie testow wyjs¢ sygnalizacyjnych.
TESTY: «@_‘ Kolejne pozycje na wyswietlaczu oznaczajg poszczegélne wyjécia zgodnie

1<SYGNALIZACJA>8 Z opisem zamieszczonym w rozdziale odpowiadajacym danemu typowi pola.

1<SYGNALIZACJA>S | Sposob przeprowadzenia testu WYJSC SYGNALIZACYJINYCH jest
w XXXXKKKK identyczny jak w przypadku WYJSC 1-16. Peten spis wyj$¢ sygnalizacyjnych
znajduje sie w pkt. 8.6.

PRZYKLAD PRZEPROWADZENIA TESTU WYJSC SYGNALIZACYJNYCH:
5. Wybra¢ funkcje TESTY/ SYGNALIZACJA: <>, <l>, <>, <»>, <Enter>,
6. Ustawié kombinacje wyjé¢ do pobudzenia: <>, <>, <>, <>
0 — wyjscie nie pobudzone;
1 — wyjscie pobudzone.
7. Pobudzi¢ ustawione wyjscia: <WW2z>,
8. Przejscie do TESTY/ SYGNALIZACJA: <Esc>,
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¢ TESTY/ KASUJ POMIARY

ok. 2s Opcja umozliwia wyzerowanie
TESTY: Pt rejestratora zdarzen (ostatnie
KASUJ POM. [TAK] |~ zaktocenia, liczniki, zdarzenia).
TAK — wyzerowanie rejestratora
POMIARY zdarzen,
m SKASOWANO NIE - rezygnacja z wyzerowania
rejestratora.

PRZYKEAD ZEROWANIA REJESTRATORA ZDARZEN:

1. Wybra¢ funkcje TESTY/ KASUJ POMIARY:
2. Potwierdzenie zerowania rejestratora:
TAK — zeruje rejestrator.
NIE — rezygnacja, pozostawienie zarejestrowanych parametréw

<>, <d>, <>, <>, <Enter>,

<t>, <>, <Enter>,

¢ TESTY/ REJESTRATOR

Zespoty CZAZ wyposazone sg w wewnetrzny jednosekundowy, rejestrator
zakiocen. Pozwala on na zarejestrowanie przebiegdw czasowych zakidcen
z 7 kanatéw analogowych i 16 sygnatdw dwustanowych. Prezentacja tego
rejestratora mozliwa jest tylko przy uzyciu komputera, poprzez ztacze RS-232
lub RS-485.

Analize rejestracji zakidcen umozliwia program RejZak (opis programu —
EE424047, ,Instrukcja obstugi programu RejZak”)

TESTY:
REJESTRATOR

REJESTRATOR:
ZAPIS [WYLACZ]

[5]

Enter

PRZEDBIEG xx

W opcji REJESTRATOR mozliwe sg nastepujace nastawy:

ZAPIS [WYLACZ] - start rejestracji przebiegéw czasowych w momencie sformowania impulsu na
wytaczenie wytacznika w polu,

start rejestracji przebiegdbw czasowych w momencie sformowania impulsu na
zatgczenie wytacznika w polu,
ustawienie wyprzedzenia startu

wylaczajacego (zataczajacego),

ZAPIS [ZALACZ] -

PRZEDBIEG - rejestracji przed sformowaniem impulsu

Przyktad:

Ustawienie nastepujacych parametrow rejestratora zaktécen

— Pobudzenie przy wytaczeniu

ZAPIS [WYLACZ}
X wylgcznika

Przedbieg

PRZEDBIEG 75[%] — Przedbieg=0,75 s Czas rejostracy

|

pobudzenie sygnatu
(np. przy wytaczeniu wytgcznika)

1. rejestrator rozpocznie rejestracje przebiegéw czasowych na skutek otwarcia stykéw wytacznika,

2. zapis do rejestratora rozpocznie sie na 750ms przed otwarciem stykow wytacznika a zakonczy 250ms
po otwarciu stykow.
PRZYKLAD USTAWIENIA PARAMETROW REJESTRATORA ZAKEOCEN:
1. Wybraé funkcje TESTY/ REJESTRATOR: <T>, <l>, <>, <>, <Enter>,
2. Ustawi¢ sposob wyzwalania rejestratora: <T>, <!>, <Enter>,
WYLACZ — na skutek wytaczenia wytacznika,
ZALACZ - na skutek zatgczenia wytgcznika,
3. Ustawi¢ dlugos¢ czasu wyprzedzenia startu rejestraciji: <t>, <!>, <Enter>,
4. Przejscie do TESTY/ REJESTRATOR: <Esc>,
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¢ TESTY/ KOMUNIKACJA
Opcja umozliwia ustawienie parametrow komunikacji zespotéw CZAZ

TESTY: @ z komputerem poprzez ztgcza RS-232 oraz RS-485.
KOMUNIKACJA
RS-232 komunikacja lokalna,
-~ KOMUNIKACJA: RS-485 komunikacja sieciowa
RS-232
RS-485
NUMER SIEC.

Dla obydwu ztgcz komunikacyjnych mozliwe do ustawienia sg nastepujace parametry:
e okreslenie protokotu transmisji sposréd podanych opcjonalnie: MODBUS-ASCII, MODBUS-RTU, ECHO
(dla sprawdzenia dziatania ztacza),

e predkos¢ transmisji sposréd podanych opcjonalnie: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400,

e format transmisji danych sposréd podanych opcjonalnie: [opcja1, opcja2, opcja3,]
opcjal — liczba bitéw,
opcja2 — liczba bitéw stopu,
opcja3 — parzystosg,

W przypadku komunikacji zespotéw CZAZ z komputerem poprzez RS-485 nalezy dodatkowo ustawi¢ numer sieciowy
zespotu.

Uwaga !!!
Dla prawidfowej komunikacji zespotow CZAZ z komputerem nalezy nastawi¢ takie same parametry dla
obydwu urzadzen.

12.4. System Monitoringu i Sterowania SMiS

Zespot moze by¢ obstugiwany z wykorzystaniem stacjonarnego lub przenosnego komputera klasy PC

oraz oprogramowania System Monitoringu i Sterowania SMiS. Oprogramowanie pracuje pod kontrolg

systemow operacyjnych Windows 98/2000/XP i umozliwia miedzy innymi:

- ergonomiczny i tatwy w uzyciu dostep do menu funkciji,

- automatyczne generowanie wykreséw charakterystyk zabezpieczenh, znacznie przyspieszajgce dobér
parametréw nastaw,

- rozbudowane funkcje przegladania danych pobieranych z zespotu oraz ich wydruku, z mozliwoscig
eksportu pliku zaktécen do formatu Comtrade lub mapy bitowe;j.

Szczegotowy opis obstugi zespotu z wykorzystaniem oprogramowania SMiS znajduje sie
w dokumentach:

.instalacja i konfiguracja programu SMiS” (nr EE424041),

,Obstuga Cyfrowych Zespotéw Automatyki Zabezpieczeniowej Pl SN” (nr EE424059),

.Instrukcja Obstugi programu Analiza Rejestracji Zaktocen RejZak” (nr EE424047),

Uwagi na temat funkcjonowania zespotu CZAZ-L(L+) , programu obstugi oraz niniejszego opisu nalezy
zgfaszac na adres producenta :

ZEG-ENERGETYKA Spétka z o.0.

ul. Biskupa Burschego 7, 43-100 TYCHY
tel. (032) 327 14 58
www.zeg-energetyka.com.pl

Informacja techniczna

tel: (032) 786 99 23

tel./fax.: (032) 327 00 32

e-mail:  support@zeg-energetyka.com.pl

** KONIEC ***
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http://www.zeg-energetyka.com.pl/
mailto:marketing@zeg-energetyka.com.pl

CZAZ-L(L+) INSTRUKCJA OBSLUGI

Zatacznik A
Obudowa
Zaczep stuzacy do
otwarcia obudowy
Otwarcie obudowy Zamkniecie obudowy
1. Odblokowanie zatrzasku 2. Wysunigcie blokady 1. Wsuniecie blokady 2. Zablokowanie zatrzasku

V4

Widok zespotu po otwarciu obudowy.
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Zalacznik B

Wykaz sygnalizacji WWZ
na wyswietlaczu LCD oraz na diodzie WWZ na ptycie czotowej zespotu.

Symbol na LCD

Opis sygnatu

BlZab Zewnetrzna blokada dziatania zabezpieczen pradowych.

COow1 Brak ciggtosci w obwodzie cewki wytgczajacej CW1 wytacznika.

Ccowz Brak ciagtosci w obwodzie cewki wylgczajacej CW2 wytacznika.

Ib Zadziatanie zabezpieczenia Ib (wytaczenie lub sygnalizacja).

lo Zadziatanie zabezpieczenia lo (wytaczenie lub sygnalizacja).

It Zadziatanie zabezpieczenia It (wylgczenie lub sygnalizacja).

LRW Zadziatanie uktadu LRW lokalnego rezerwowania wytgcznikdw

NSO Niezgodnos$¢ potozenia stykdéw odtacznika lub odtgcznikow.

NSO/NSU Niezgodnosc¢ potozenia stykdw odtgcznika, odtgcznikdw lub uziemnika.

NSU Niezgodnos¢ potozenia stykdéw uziemnika.

NSW Niezgodnos¢ potozenia stykow wylgcznika.

P.SPZ pobudzenie automatyki SPZ

PDZ Przyspieszenie dziatania zabezpieczenia.

PKW Przekroczenie nastawy licznika PKW.

RN Brak zazbrojenia napedu wytagcznika.

SPz1 zadziatanie automatyki SPZ w cyklu 1-krotnym

SPZz2 zadziatanie automatyki SPZ w cyklu 2-krotnym

SPZz3 zadziatanie automatyki SPZ w cyklu 3-krotnym

SPZb blokada automatyki SPZ od pobudzenia zabezpieczenia Ib

SPZn blokada automatyki SPZ przy braku zazbrojenia napedu wytacznika

SPZw przerwa_nie cyklu SPZ przy brakl_J potwier_dzer)ia zatgczenia badz wytaczenia
wytgcznika w nastawionym czasie oczekiwania

UZ-ON Uziemnik zamkniety.

WA Wytaczenie awaryjne wytacznika przez podanie napiecia ®Up na zacisk X4/10 zespotu

WD Wytaczenie awaryj.ne wy+qcznik_a przez podanie napi(?cia @®Up na zacisk X4/10
zespotu lub w wyniku sterowania awaryjnego zabezpieczen.

Wsco Wytaczenie wytgcznika z uktadu automatyki SCO.
Wytaczenie zdalne (RS-232/485) wytgcznika lub wytgczenie z telemechaniki przez

Wil . e .
podanie napiecia ®Up na zacisk X5/7 zespotu.

ZBZ Zewnetrzna blokada BLZ1 lub BLZ2.

ZS Zadziatanie zabezpieczenia ZS szyn zbiorczych

Zspzposco [Z5C0]

Zatgczenie wytgcznika w wyniku dziatania automatyki SPZ po SCO.

ZT1

Zadziatanie zabezpieczenia zewnetrznego ZT1 (wytaczenie lub sygnalizacja).

ZT2 Zadziatanie zabezpieczenia zewnetrznego ZT2 (wytaczenie lub sygnalizacja).

ZT3 Zadziatanie zabezpieczenia zewnetrznego ZT3 (wytaczenie lub sygnalizacja).

ZT4 Zadziatanie zabezpieczenia zewnetrznego ZT4 (wytaczenie lub sygnalizacja).

ZT5 Zadziatanie zabezpieczenia zewnetrznego ZT5 (wytaczenie lub sygnalizacja).

ZT6 Zadziatanie zabezpieczenia zewnetrznego ZT6 (wytaczenie lub sygnalizacja).
Zatgczenie zdalne (RS-232/485) wytacznika lub zataczenie z telemechaniki przez

Ztl . . .
podanie napiecia ®Up na zacisk X5/6 zespotu.

Uwaga: Tabela zawiera zestawienie wszystkich komunikatow w zespotach CZAZ. Niektére z nich

pojawig sie tylko w okreslonych typach zespotow (np. ,ZT6” w CZAZ-L wyk.3).

Komunikaty na ciemnym tle zanikajg samoczynnie po ustapieniu pobudzenia. Pozostate
komunikaty sg z podtrzymaniem i mozna je skasowa¢ przyciskiem KAS.WWZ lub podaniem
napiecia ®Up na zacisk X5/1 zespotu.
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Wykaz sygnalizacji systemowej
na wyswietlaczu LCD.

Symbol na LCD

Opis sygnatu

Informacja o wystgpieniu btedu komunikacji wewnetrznej zespotu.

Jezeli rownoczesnie nie wystepuje sygnalizacja awarii (styk przekaznika AWARIA
X6/1-2 pozostaje otwarty) - wystepuje jedynie brak komunikacji wewnetrznej. Funkcje
zabezpieczeniowe dziatajg poprawnie.

AWARIA
URZADZENIA |Po wystgpieniu komunikatu nalezy odswiezy¢ wyswietlacz LCD (np. naciskajgac
przycisk Esc na panelu operatora). Jezeli komunikat zostanie skasowany i nie pojawi
sie ponownie, nalezy zatozy¢, ze urzadzenie dziata poprawnie.
W przypadku powtarzania sie komunikatu AWARIA URZADZENIA nalezy sie
skontaktowaé z producentem urzadzenia.
NIEWLASCIWE | Informacja o podaniu niewtasciwego hasta dostepu.
HASLO (pojawia sie na czas 2 sekund)
Informacja o btednym wpisaniu nastaw do pamieci EEprom lub uszkodzeniu pamieci
EEprom (komunikat powtarza sie przy prébie zapisu nastaw do urzgdzenia).
W przypadku powtarzania sie komunikatu BLAD ZAPISU NASTAW!!! nalezy sie
BLAD ZAPISU | skontaktowa¢ z producentem urzadzenia.
NASTAW!N
Komunikat pojawia sie rowniez przy wyjsciu przyciskiem Esc z okna wprowadzania
hasta, w sytuacji gdy nastawy ulegty zmianie.
(pojawia sie na czas 2 sekund)
Przepisano Potwierdzenie przepisania nastaw fabrycznych.

nast. fabryczne.

Panel obstugi: NASTAWY | EDYCJA NASTAW / FABRYCZNE.
(pojawia sie na czas 2 sekund)

POMIARY
SKASOWANO

Potwierdzenie skasowania zawartosci rejestratora zdarzen, licznikdw oraz rejestratora
parametréw ostatniego zaktocenia.

Panel obstugi: TESTY | KASUJ POMIARY.

(pojawia sie na czas 2 sekund)
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Zatacznik C

Wykaz sygnaléw pojawiajacych sie w rejestratorze zdarzen.

Zdarzenie Opis zdarzenia
BI.SPZ OFF Zdjecie blokady automatyki SPZ.
BI.SPZ ON Blokada automatyki SPZ.
Bl.Zab OFF Odblokowanie zabezpieczen pragdowych poprzez zdjecie napiecia ®Up z zacisku X7/5 i
’ X7/11 (brak w CZAZ-L wyk. 2A).
Bl.Zab ON Zablokowanie zabezpieczen pradowych poprzez podanie napiecia ®Up na zacisk X7/5 lub
) X7/11). (brak w CZAZ-L wyk. 2A).
Zewnetrzna blokada BLZ1 zataczenia wytgcznika (podanie napiecia @Up na zacisk X4/3
Bl.Zat BIZ1
zespotu).
Zewnetrzna blokada BLZ2 zataczenia wytacznika (podanie napiecia ®Up na zacisk X4/4
Bl.Zat BIZ2
zespotu).
Blokada zatgczenia wytacznika po zadziataniu ktéregokolwiek z zabezpieczen: Ib, It1, It2,
Bl.Zat ZP
lo1, 102, 103, lo4.
Bl.Zat ZT Blokada zataczenia wytgcznika po zadziataniu ktéregokolwiek z zabezpieczen

zewnetrznych ZT.

BLAD NASTAW 0

Btad 0. zestawu nastaw.

BLAD NASTAW 1

Btad 1. zestawu nastaw.

BLAD NASTAW 2

Bfad 2. zestawu nastaw.

BLAD NASTAW 3

Btad 3. zestawu nastaw.

CZAZ OFF Odstawienie zespotu — wszystkie zabezpieczenia nieaktywne.

CZAZ ON Uaktywnienie zespotu.

Ib Zadziatanie zabezpieczenia nadpradowego |b.

lo Zadziatanie zabezpieczenia nadpradowego ziemnozwarciowego lo1, l02, 103, 104.

It Zadziatanie zabezpieczenia nadpradowego It1 lub 1t2

KAS.BLZ [KasBIZ] |Kasowanie podtrzymania blokady zataczenia wytacznika BLZ.
KAS.WWZ[KasWWZ] | Kasowanie podtrzymania sygnalizacji WWZ.

LRW Aktywny sygnat do uktadu lokalnej rezerwy wytgcznikowej LRW.

N.REZ OFF Wytaczenie bloku nastaw rezerwowych, powrét do nastaw podstawowych.

N.REZ ON Wiaczenie bloku nastaw rezerwowych.

NASTAWY Zmiana nastaw.

O OFF Otwarcie odtacznika / wozka.

OON Zamkniecie odtacznika / wozka.

02 OFF Otwarcie odtgcznika / wozka nr 2 (tylko w CZAZ-L(-L+) wyk. 2 oraz CZAZ-L wyk.2A).
02 ON Zamknigcie odtgcznika / wozka nr 2 (tylko w CZAZ-L(-L+) wyk. 2 oraz CZAZ-L wyk.2A).

OD.BLZ2[OD.BIZ2]

Aktywna zewnetrzna blokada BLZ2 zataczenia wytacznika, odstawiona przez podanie
napiecia ®Up na zacisk X4/6 zespotu (brak w CZAZ-L wyk.3).

Aktywne wejscie zabezpieczenia ZT1, zablokowane przez podanie napiecia ®Up na zacisk

OD.ZT1 X4/18 zespotu (brak w CZAZ-L wyk.3).

OD.ZT?2 Aktywne wejscie zabezpieczenia ZT2, zablokowane przez podanie napiecia ®Up na zacisk
X4/18 zespotu (brak w CZAZ-L wyk.3).

OD.ZT3 Aktywne wejscie zabezpieczenia ZT3, zablokowane przez podanie napiecia ®Up na zacisk
X4/18 zespotu (brak w CZAZ-L wyk.3).

PDZ Przyspieszenie dziatania zabezpieczen.

PobSPZ Ib Pobudzenie automatyki SPZ od zabezpieczenia Ib.

PobSPZ lo Pobudzenie automatyki SPZ od zabezpieczen ziemnozwarciowych (lo1, 102, 103 lub lo4).

PobSPZ It Pobudzenie automatyki SPZ od zabezpieczenia It1 lub It2.

SPZ 2xWZ Zrealizowany 2-krotny udany cykl WZ.

SPZ 2xWZW Zrealizowany 2-krotny nieudany cykl WZW.

SPZ 3xWZ Zrealizowany 3-krotny udany cykl WZ.

SPZ 3xWZW Zrealizowany 3-krotny nieudany cykl WZW.

SPZ PW Dziatanie SPZ na przyspieszenie wylaczenia.
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Zdarzenie Opis zdarzenia

SPZWZ Zrealizowany udany cykl WZ.

SPZ WZW Zrealizowany nieudany cykl WZW.

SPZ 7 Dziatanie automatyki SPZ na zataczenie wylacznika.

stopSPZ Ib Blokada automatyki SPZ od pobudzenia zabezpieczenia Ib.

stopSPZ RN Blokada automatyki SPZ z powodu braku zazbrojenia napedu wytacznika.

stopSPZ Wo rF:;zS?;\\/IVV?Onris ncq;y(lgl;1 :\igtg?zaetlziti/ aSnl?i przy braku potwierdzenia zmiany stanu wytacznika w

SYG AW Sygnat ,awaryjnego wytaczenia” AW do sygnalizacji akustycznej stacji.

SYG COW1 Brak ciggtosci w obwodzie cewki wytaczajacej CW1 wytacznika.

SYG COwW2 Brak ciagtosci w obwodzie cewki wytaczajacej CW2 wytacznika (brak w CZAZ-L wyk.2A).

SYG NSO Niezgodnos$¢ potozenia stykéw odtacznika szynowego O (lub O1 w zespole
CZAZ-L(-L+) wyk. 2 oraz CZAZ-L wyk.2A).

SYG NSO2 Niezgodnosc¢ po’roie;n_ia stykow odigcznika O2 (szynowego w zespole
CZAZ-L wyk. 2 lub liniowego (tylko w CZAZ-L wyk. 2, 2A).

SYG NSU Niezgodnos¢ potozenia stykow uziemnika (tylko w CZAZ-L wyk. 2A, 3).

SYG NSW Niezgodnos¢ potozenia stykow wytacznika.

SYG PKW Przekroczenie nastawy licznika pradéw kumulowanych (brak w CZAZ-L wyk.2A).

SYG RN Brak zazbrojenia napedu wytacznika.

SYG UP Sygnat ,uszkodzenie w polu” UP do sygnalizacji akustycznej stacji.

Up OFF Zanik pomocniczego napiecia zasilajgcego.

Up ON Zataczenie pomocniczego napigcia zasilajacego.

Uz OFF Otwarcie uziemnika.

Uz ON Zamkniecie uziemnika.

W OFF Whytaczenie wylacznika.

W ON Zataczenie wytacznika.

WA Wytaczenie awaryjne wytacznika (podanie napiecia ®Up na zacisk X4/10 zespotu).

WD Wylgc;enie definitywrle wytgcznika w wyniku dziatania zabezpieczen lub przez podanie
napiecia ®Up na zacisk X4/10 zespotu.

Ws Wytaczenie operacyjne wytacznika (podanie napiecia @Up na zacisk X4/9 zespotu).

Wsco Wy{qczenie wytacznika w wyniku dziatania automatyki SCO (podanie napiecia ®Up na
zacisk X7/1 zespotu).

Wil Wytaczenie wy{qcznik{a z uktadu telemechaniki (podanie napiecia At na zacisk X5/7
zespotu) lub wylgczenie zdalne (RS-232/485).

Zez.7S OFF Zﬁké;lzoszﬁruikz.agiipieczenia ZS (podanie napiecia ®Up na zacisk X4/9 zespotu - tylko

Zez.7S ON Odblokowanie zabezpieczenia ZS (podanie napiecia @Up na zacisk X4/9 zespotu - tylko
w CZAZ-L wyk. 2A).

Zr Zataczenie remontowe wytacznika (podanie napiecia @Up na zacisk X4/1).

Zs Zataczenie operacyjne wylgcznika (podanie napiecia ®Up na zacisk X4/2).

ZS Aktywny sygnat ZS do blokady dziatania zabezpieczenia szyn zbiorczych w polu zasilajgcym

ZS1 Zadziatanie pierwszego stopnia zabezpieczenia szyn ZS1 (tylko w CZAZ-L wyk. 2A).

Z2S2 Zadziatanie drugiego stopnia zabezpieczenia szyn ZS2 (tylko w CZAZ-L wyk. 2A).

Zspzposco [Zsco]

Sterowanie na zatgczenie wytgcznika z uktadu automatyki SPZ po SCO.

ZT1

Zadziatanie zabezpieczenia ZT1 lub VAMP.

ZT2 Zadziatanie zabezpieczenia ZT2.

ZT3 Zadziatanie zabezpieczenia ZT3.

T4 Zadziatanie zabezpieczenia ZT4 (brak w CZAZ-L(-L+) wyk. 2 oraz CZAZ-L wyk.2A).
ZT5 Zadziatanie zabezpieczenia ZT5.

ZT6 Zadziatanie zabezpieczenia ZT6 (tylko w CZAZ-L wyk. 3).

Ztl Zataczenie wytacznika z telemechaniki (podanie napiecia A tl na zacisk X5/6).
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Zalacznik D (CZAZ-L(L+))

Numer Numer Opis sygnatu Uwagi
zlacza | zacisku pis syg 9
Ztgcze 1-4 prad pomiarowy fazy L1 -
X1 2-5 prad pomiarowy fazy L2 -
3-6 prad pomiarowy fazy L3 -
13-14 prad pomiarowy sktadowej zerowej lo -
Ztacze 1-2 napiecie pomiarowe miedzyfazowe U4, -
X2 2-3 napiecie pomiarowe miedzyfazowe U,z -
4-5 napiecie pomiarowe sktadowej zerowej Uo -
Ztacze 1 napiecie pomocnicze zasilajgce Up @ Up
X3 2 napiecie pomocnicze zasilajgce Up B Up
3 napiecie sterownicze Us Us
4 napiecie sterownicze Us Hus
5 przekaznik wykonawczy sterowania cewkg zatgczajacg CZ zestyk zwierny
6 przekaznik wykonawczy sterowania cewkg wytaczajacg CW1 zestyk zwierny
7 przekaznik wykonawczy sterowania cewka wytaczajgcg CW2 zestyk zwierny
8-9 przekaznik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny
10-11 przekaznik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny
11-12 przekaznik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk rozwierny
13-14 przekaznik sygnalizacji braku zazbrojenia wytacznika zestyk zwierny
15 wejscie dwustanowe kontroli zazbrojenia wytacznika @ up
16 wejscie dwustanowe kontroli potozenia wytgcznika — W OFF - wytgczony @ up
17 wejscie dwustanowe kontroli potozenia wytgcznika — W ON - zatgczony @ up
18 wejscie dwustanowe kontroli potozenia odtacznika — O OFF - otwarty @ Up
19 wejscie dwustanowe kontroli potozenia odtgcznika — O ON - zamkniety (&) Up
20 wejscie dwustanowe kontroli potozenia uziemnika — Uz OFF - otwarty @ Up
Ztacze 1 wejécie dwustanowe zatgczenia remontowego @D Up
X4 2 wejscie dwustanowe zatgczenia operacyjnego @ Up
3-5 wejscie dwustanowe blokady zatgczenia BLZ1 (bez mozliwos$ci odstawienia) D/OUp
4-5 wejscie dwustanowe blokady zatgczenia BLZ2 (z mozliwos$cig odstawienia) @/©Uup
6-7 wejscie dwustanowe odstawienia blokady zataczenia BLZ2 @/Bup
8 wejscie dwustanowe zataczenia automatyki SPZ @ Up
9 wejscie dwustanowe wytaczenia operacyjnego @ up
10 wej$cie dwustanowe wytaczenia awaryjnego SV
11 wejscie dwustanowe kasowania blokady zatgczenia KAS.BLZ @ up
wejscie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT1
13-14 (opcjonalnie czujnika btysku systemu VAMP ) ®/0up
15-16 wejscie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT2 @/Bup
17 wej$cie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT3 @ up
18 wejscie dwustanowe blokady zabezpieczen technologicznych BLZT(1-3) @ up
19-20 wejscie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT4 @D/OUp
21-22 wejécie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT5 @ /O Up
Ztacze 1 wejscie dwustanowe kasowania sygnalizacji wewnetrznej KAS.WW2Z & Up
X5 2-3 przekaznik sygnalizacji AW zestyk zwierny
2-4 przekaznik sygnalizacji UP zestyk zwierny
2-5 przekaznik sygnalizacji AL zestyk rozwierny
6-8 wejécie dwustanowe zatgczenia z telemechaniki ATA 24V
7-8 wejscie dwustanowe wytaczenia z telemechaniki ATA 24V
Ztacze 1-2 przekaznik sygnalizacji awarii zespotu zestyk rozwierny
X6 3-4 przekaznik programowalny S1 zestyk zwierny
3-5 przekaznik programowalny S2 zestyk zwierny
6-7 przekaznik programowalny S3 zestyk zwierny
6-8 przekaznik programowalny S4 zestyk zwierny
9-10 przekaznik programowalny S5 zestyk zwierny
11-12 przekaznik programowalny S6 zestyk zwierny
13-14 przekaznik programowalny S7 zestyk zwierny
15-16 przekaznik programowalny S8 zestyk zwierny
Ztacze 1-2 wejscie dwustanowe wytaczenia od automatyki SCO @/ Up
X7 34 wejscie dwustanowe zatgczenia od automatyki SPZ po SCO @D/OUp
5-6 wejscie dwustanowe blokady zabezpieczen pradowych (lb, It, lo) @/©Uup
7-8 wejscie dwustanowe zalgczenia rezerwowego bloku nastaw @/ up
9-10 wejécie dwustanowe zatgczenia rezerwowego bloku nastaw - telemechanika AA 24V
11-12 | wejscie dwustanowe blokady zabezpieczen pradowych (Ib, It, lo) @/Bup
13-14 przekaznik sygnalizacji LRW zestyk zwierny
15-16 przekaznik sygnalizacji ZS zestyk zwierny
Ztacze 1-2 COM2 — port komunikacji szeregowej RS-485 -
X8 3-4 COM1 — port komunikacji szeregowej RS-485 (opcja) -
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CZAZ-L(L+)

INSTRUKCJA OBSLUGI

Zatacznik D (CZAZ-L(L+) wyk.2)

Numer Numer Opis sygnatu Uwagi
zlacza | zacisku pis syg 9
Ztgcze 1-4 prad pomiarowy fazy L1 -
X1 2-5 prad pomiarowy fazy L2 -
3-6 prad pomiarowy fazy L3 -
13-14 prad pomiarowy sktadowej zerowej lo -
Ztacze 1-2 napiecie pomiarowe miedzyfazowe U4, -
X2 2-3 napiecie pomiarowe miedzyfazowe U,z -
4-5 napiecie pomiarowe sktadowej zerowej Uo -
Ztacze 1 napiecie pomocnicze zasilajgce Up @ Up
X3 2 napiecie pomocnicze zasilajgce Up © Up
3 napiecie sterownicze Us Us
4 napiecie sterownicze Us HUs
5 przekaznik wykonawczy sterowania cewkg zatgczajacg CZ zestyk zwierny
6 przekaznik wykonawczy sterowania cewkg wytaczajacg CW1 zestyk zwierny
7 przekaznik wykonawczy sterowania cewka wytaczajgcg CW2 zestyk zwierny
8-9 przekaznik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny
10 wejscie dwustanowe kontroli potozenia odtgcznika — O3 ON - zamkniety @ Up
11 wejscie dwustanowe kontroli potozenia odtgcznika — O2 OFF - otwarty @ Up
12 wejscie dwustanowe kontroli potozenia odtgcznika — O2 ON - zamkniety @ Up
13-14 przekaznik sygnalizacji braku zazbrojenia wytgcznika zestyk zwierny
15 wejscie dwustanowe kontroli zazbrojenia wytacznika @ Up
16 wejscie dwustanowe kontroli potozenia wytgcznika — W OFF - wytgczony @ Up
17 wejscie dwustanowe kontroli potozenia wytacznika — W ON - zatgczony @ Up
18 wejscie dwustanowe kontroli potozenia odtgcznika — O1 OFF - otwarty @ Up
19 wejscie dwustanowe kontroli potozenia odtgcznika — O1 ON - zamknigty @ Up
20 wejscie dwustanowe kontroli potozenia uziemnika — Uz OFF - otwarty @ Up
Ztacze 1 wejscie dwustanowe zatgczenia remontowego @ Up
X4 2 wejscie dwustanowe zatgczenia operacyjnego @ Up
3-5 wejscie dwustanowe blokady zatgczenia BLZ1 (bez mozliwo$ci odstawienia) D/OUp
4-5 wejscie dwustanowe blokady zatgczenia BLZ2 (z mozliwoscig odstawienia) @/ Up
6-7 wejécie dwustanowe odstawienia blokady zatgczenia BLZ2 D/OUp
8 wejscie dwustanowe zatgczenia automatyki SPZ @ Up
9 wejscie dwustanowe wytaczenia operacyjnego @ Up
10 wejscie dwustanowe wytaczenia awaryjnego @ Up
11 wej$cie dwustanowe kasowania blokady zataczenia KAS.BLZ @ Up
wejécie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT1
13-14 (opcjonalnie czujnika btysku systemu VAMP ) ®/©up
15-16 wejscie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT2 @/ Up
17 wejscie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT3 @ Up
18 wejscie dwustanowe blokady zabezpieczen technologicznych BLZT(1-3) @ Up
21-22 wejécie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT5 @D/O Up
Ztacze 1 wejscie dwustanowe kasowania sygnalizacji wewnetrznej KAS.WW2Z @ Up
X5 2-3 przekaznik sygnalizacji AW zestyk zwierny
2-4 przekaznik sygnalizacji UP zestyk zwierny
2-5 przekaznik sygnalizacji AL zestyk rozwierny
Ztacze 1-2 przekaznik sygnalizacji awarii zespotu zestyk rozwierny
X6 3-4 przekaznik programowalny S1 zestyk zwierny
3-5 przekaznik programowalny S2 zestyk zwierny
6-7 przekaznik programowalny S3 zestyk zwierny
6-8 przekaznik programowalny S4 zestyk zwierny
9-10 przekaznik programowalny S5 zestyk zwierny
11-12 przekaznik programowalny S6 zestyk zwierny
13-14 przekaznik programowalny S7 zestyk zwierny
15-16 przekaznik programowalny S8 zestyk zwierny
Ztacze 1-2 wejscie dwustanowe wytaczenia od automatyki SCO @/ Up
X7 3-4 wejécie dwustanowe zataczenia od automatyki SPZ po SCO @/ Up
5-6 wejs$cie dwustanowe blokady zabezpieczen pradowych (lb, It, lo) @/ Up
7-8 wejscie dwustanowe zatgczenia rezerwowego bloku nastaw @/OUp
9-10 wejécie dwustanowe zatgczenia rezerwowego bloku nastaw - telemechanika AlA 24v
11-12 | wejécie dwustanowe blokady zabezpieczen pradowych (Ib, It, lo) @ /e Up
13-14 przekaznik sygnalizacji LRW zestyk zwierny
15-16 przekaznik sygnalizacji ZS zestyk zwierny
Ztacze 1-2 COM2 — port komunikacji szeregowej RS-485 -
X8 3-4 COM1 — port komunikacji szeregowej RS-485 (opcja) -
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CZAZ-L(L+)

INSTRUKCJA OBSLUGI

Zatacznik D (CZAZ-L wyk.2A)

Numer Numer Opis sygnatu Uwagi
zlacza | zacisku pis syg 9
Ztgcze 1-4 prad pomiarowy fazy L1 -
X1 2-5 prad pomiarowy fazy L2 -
3-6 prad pomiarowy fazy L3 -
13-14 prad pomiarowy sktadowej zerowej lo -
Ztacze 1-2 napiecie pomiarowe miedzyfazowe U4, -
X2 2-3 napiecie pomiarowe miedzyfazowe U,z -
4-5 napiecie pomiarowe sktadowej zerowej Uo -
Ztacze 1 napiecie pomocnicze zasilajgce Up @ Up
X3 2 napiecie pomocnicze zasilajgce Up © Up
3 napiecie sterownicze Us Us
4 napiecie sterownicze Us HUs
5 przekaznik wykonawczy sterowania cewkg zatgczajacg CZ zestyk zwierny
6 przekaznik wykonawczy sterowania cewkg wytaczajacg CW1 zestyk zwierny
7 przekaznik wykonawczy sterowania cewka wytaczajgcg CW2 zestyk zwierny
8-9 przekaznik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny
10 wejscie dwustanowe kontroli potozenia odtgcznika — Uz ON - zamkniety @ Up
11 wejscie dwustanowe kontroli potozenia odtgcznika — O2 OFF - otwarty @ Up
12 wejscie dwustanowe kontroli potozenia odtgcznika — O2 ON - zamkniety @ Up
13-14 przekaznik sygnalizacji braku zazbrojenia wytgcznika zestyk zwierny
15 wejscie dwustanowe kontroli zazbrojenia wytacznika @ Up
16 wejscie dwustanowe kontroli potozenia wytgcznika — W OFF - wytgczony @ Up
17 wejscie dwustanowe kontroli potozenia wytacznika — W ON - zatgczony @ Up
18 wejscie dwustanowe kontroli potozenia odtgcznika — O1 OFF - otwarty @ Up
19 wejscie dwustanowe kontroli potozenia odtgcznika — O1 ON - zamknigty @ Up
20 wejscie dwustanowe kontroli potozenia uziemnika — Uz OFF - otwarty @ Up
Ztacze 1 wejscie dwustanowe zatgczenia remontowego @ Up
X4 2 wejscie dwustanowe zatgczenia operacyjnego @ Up
3-5 wejscie dwustanowe blokady zatgczenia BLZ1 (bez mozliwo$ci odstawienia) D/OUp
4-5 wejscie dwustanowe blokady zatgczenia BLZ2 (z mozliwoscig odstawienia) @/ Up
6-7 wejécie dwustanowe odstawienia blokady zatgczenia BLZ2 D/OUp
8 wejscie dwustanowe zatgczenia automatyki SPZ @ Up
9 wejscie dwustanowe wytaczenia operacyjnego @ Up
10 wejscie dwustanowe wytaczenia awaryjnego @ Up
11 wej$cie dwustanowe kasowania blokady zataczenia KAS.BLZ @ Up
wejécie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT1
13-14 (opcjonalnie czujnika btysku systemu VAMP ) ®/©up
15-16 wejscie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT2 @/ Up
17 wejscie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT3 @ Up
18 wejscie dwustanowe blokady zabezpieczen technologicznych BLZT(1-3) @ Up
21-22 wejécie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT5 @D/O Up
Ztacze 1 wejscie dwustanowe kasowania sygnalizacji wewnetrznej KAS.WW2Z @ Up
X5 2-3 przekaznik sygnalizacji AW zestyk zwierny
2-4 przekaznik sygnalizacji UP zestyk zwierny
2-5 przekaznik sygnalizacji AL zestyk rozwierny
Ztacze 1-2 przekaznik sygnalizacji awarii zespotu zestyk rozwierny
X6 3-4 przekaznik programowalny S1 zestyk zwierny
3-5 przekaznik programowalny S2 zestyk zwierny
6-7 przekaznik programowalny S3 zestyk zwierny
6-8 przekaznik programowalny S4 zestyk zwierny
9-10 przekaznik programowalny S5 zestyk zwierny
11-12 przekaznik programowalny S6 zestyk zwierny
13-14 przekaznik programowalny S7 zestyk zwierny
15-16 przekaznik programowalny S8 zestyk zwierny
Ztacze 1-2 wejscie dwustanowe wytaczenia od automatyki SCO @/ Up
X7 3-4 wejécie dwustanowe zataczenia od automatyki SPZ po SCO @/ Up
5-6 wejscie dwustanowe blokady pierwszego oraz drugiego stopnia ZS @/ Up
7-8 wejscie dwustanowe zatgczenia rezerwowego bloku nastaw @/OUp
9-10 wejécie dwustanowe zataczenia ZS AlA 24v
11-12 | wejécie dwustanowe blokady pierwszego stopnia ZS @ /e Up
13-14 przekaznik sygnalizacji LRW zestyk zwierny
15-16 przekaznik sygnalizacji ZS zestyk zwierny
Ztacze 1-2 COM2 — port komunikacji szeregowej RS-485 -
X8 3-4 COM1 — port komunikacji szeregowej RS-485 (opcja) -
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CZAZ-L(L+)

INSTRUKCJA OBSLUGI

Zatacznik D (CZAZ-L wyk.3)

Numer Numer Opis sygnatu Uwagi
zlacza | zacisku pis syg 9
Ztgcze 1-4 prad pomiarowy fazy L1 -
X1 2-5 prad pomiarowy fazy L2 -
3-6 prad pomiarowy fazy L3 -
13-14 prad pomiarowy sktadowej zerowej lo -
Ztacze 1-2 napiecie pomiarowe miedzyfazowe U4, -
X2 2-3 napiecie pomiarowe miedzyfazowe U,z -
4-5 napiecie pomiarowe sktadowej zerowej Uo -
Ztacze 1 napiecie pomocnicze zasilajgce Up @ Up
X3 2 napiecie pomocnicze zasilajgce Up © Up
3 napiecie sterownicze Us Us
4 napiecie sterownicze Us HUs
5 przekaznik wykonawczy sterowania cewkg zatgczajacg CZ zestyk zwierny
6 przekaznik wykonawczy sterowania cewkg wytaczajacg CW1 zestyk zwierny
7 przekaznik wykonawczy sterowania cewka wytaczajgcg CW2 zestyk zwierny
8-9 przekaznik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny
10 wejscie dwustanowe kontroli potozenia odtgcznika — Uz ON - zamkniety @ Up
13-14 przekaznik sygnalizacji braku zazbrojenia wytgcznika zestyk zwierny
15 wejsécie dwustanowe kontroli zazbrojenia wytacznika @ Up
16 wejscie dwustanowe kontroli potozenia wytgcznika — W OFF - wytgczony @ Up
17 wejscie dwustanowe kontroli potozenia wytacznika — W ON - zatgczony @ Up
18 wejscie dwustanowe kontroli potozenia odtgcznika — O OFF - otwarty @ Up
19 wejscie dwustanowe kontroli potozenia odtgcznika — O ON - zamkniety @ Up
20 wejscie dwustanowe kontroli potozenia uziemnika — Uz OFF - otwarty @ Up
Ztacze 1 wejscie dwustanowe zatgczenia remontowego @ Up
X4 2 wejécie dwustanowe zatgczenia operacyjnego @ Up
3-5 wejscie dwustanowe blokady zatgczenia BLZ1 (bez mozliwo$ci odstawienia) D/OUp
4-5 wejs$cie dwustanowe blokady zatgczenia BLZ2 (z mozliwoscia odstawienia) ®@/© Up
8 wejscie dwustanowe zatgczenia automatyki SPZ @ Up
9 wejscie dwustanowe wytaczenia operacyjnego @ Up
10 wejécie dwustanowe wytgczenia awaryjnego @ Up
11 wejscie dwustanowe kasowania blokady zataczenia KAS.BLZ @ Up
wejscie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT1
13-14 (opcjonalnie czujnika btysku systemu VAMP ) ®/©up
15-16 wejscie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT2 @/ Up
17 wejécie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT3 @ Up
18 wejscie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT4 @ Up
19-20 wejscie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT6 @/ Up
21-22 wejscie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT5 @D/O Up
Ztacze 1 wejscie dwustanowe kasowania sygnalizacji wewnetrznej KAS.WW2Z @ Up
X5 2-3 przekaznik sygnalizacji AW zestyk zwierny
2-4 przekaznik sygnalizacji UP zestyk zwierny
2-5 przekaznik sygnalizacji AL zestyk rozwierny
6-8 wejscie dwustanowe zataczenia z telemechaniki AA 24V
7-8 wejécie dwustanowe wytaczenia z telemechaniki AA 24V
Ztacze 1-2 przekaznik sygnalizacji awarii zespotu zestyk rozwierny
X6 3-4 przekaznik programowalny S1 zestyk zwierny
3-5 przekaznik programowalny S2 zestyk zwierny
6-7 przekaznik programowalny S3 zestyk zwierny
6-8 przekaznik programowalny S4 zestyk zwierny
9-10 przekaznik programowalny S5 zestyk zwierny
11-12 przekaznik programowalny S6 zestyk zwierny
13-14 przekaznik programowalny S7 zestyk zwierny
15-16 przekaznik programowalny S8 zestyk zwierny
Ztacze 1-2 wej$cie dwustanowe wytaczenia od automatyki SCO @®@/0 Up
X7 34 wejscie dwustanowe zatgczenia od automatyki SPZ po SCO @/ Up
5-6 wejscie dwustanowe blokady zabezpieczen pradowych (lb, It, lo) D/OUp
7-8 wej$cie dwustanowe zalgczenia rezerwowego bloku nastaw @/ Up
9-10 wejscie dwustanowe zatgczenia rezerwowego bloku nastaw - telemechanika ATA 24V
11-12 wejscie dwustanowe blokady zabezpieczen pradowych (lb, It, lo) @/ Up
13-14 przekaznik sygnalizacji LRW zestyk zwierny
15-16 przekaznik sygnalizacji ZS zestyk zwierny
Ztacze 1-2 COM2 — port komunikacji szeregowej RS-485 -
X8 3-4 COM1 — port komunikacji szeregowej RS-485 (opcja) -
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