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Stanowisko inzynierskie KARTA KATALOGOWA

Charakterystyka ogolna

Stanowisko inzynierskie umozliwia pelny monitoring, kontrolg
1 sterowanie szeroka gama urzadzen typu CZAZ przeznaczonych do pracy
w zabezpieczeniach $rednich 1 wysokich napig¢.

Stanowisko inzynierskie obejmuje:

e Komputer klasy PC.
e Oprogramowanie monitorujace.

Funkcje oprogramowania

Odczyt 1 wprowadzanie nastaw zabezpieczen 1 uktadow sterowania.
o Kontrola i podglad aktualnego stanu zabezpieczen.

e Podglad pomiarow.

o Wysylanie polecen sterowniczych.

e Przeprowadzanie testow funkcjonalnych.

e Mozliwo$¢ zmiany hasta dostgpu.

e Dostegp do rejestratora zdarzen (zadziatania zabezpieczen).

e Odczyt zapisow zaktocen, ich przegladanie, mozliwo$¢ wydruku
oraz eksport do formatu Comtrade lub mapy bitowe;.

W potaczeniu z koncentratorem Eukaliptus zapewnia dodatkowo:

e Dostgp do archiwizowanych na dysku twardym koncentratora pli-
kéw rejestratora zaktocen.

e Zdalny dostep do urzadzen zabezpieczajacych poprzez sie¢ lokalna
Ethernet lub modem.

e Jednoczesny dostgp do urzadzen z wielu stanowisk inzynierskich
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Stanowisko inzynierskie KARTA KATALOGOWA

Charakterystyka oprogramowania

Oprogramowanie jest przeznaczone do pracy z systemami Windows
98/2000/XP. Oparte jest na nowoczesnej architekturze programowej klient-
serwer. Oprogramowanie to cechuje:

e Ergonomiczny i fatwy w uzyciu dostgp do menu funkcji udostgpnia-
nych przez podtaczone urzadzenia zabezpieczajace.

e Mozliwo$¢ dowolnego rozmieszczania okien z poszczegdlnymi funk-
cjami.
e Automatyczne generowanie wykresow charakterystyk zabezpieczen,

co znacznie przyspiesza dobor parametréw nastaw.

e Rozbudowane funkcje przegladania plikow zaktocen i innych danych
pobieranych z urzadzen.
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Stanowisko inzynierskie KARTA KATALOGOWA
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Stanowisko inzynierskie KARTA KATALOGOWA
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Stanowisko inzynierskie KARTA KATALOGOWA

Wszystkie wspomniane funkcje sprawiaja iz oprogramowanie stano-
wiska inzynierskiego w polaczeniu z koncentratorem Eukaliptus w zna-
czacym stopniu ulatwia biezaca obstuge i konserwacje cyfrowych zespo-
tow automatyki zabezpieczeniowej CZAZ.

Umozliwiajac z jednej strony centralne zarzadzanie zarowno cala siecia
zespolow jak i z drugiej umozliwia zdalny i rozproszony dost¢p do
wszystkich funkcji udostgpnianych przez zespoty CZAZ.

Kontakt

Szczegbdtowe informacje oraz zamowienia nalezy kierowac do dzialu
marketingu na adres:

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.0.

oddziat w Tychach
ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
www.zeg-energetyka.pl
sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93

Producent zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian technicznych wynikajqcych z postepu technicznego.

% KONIE C *x*xx%x
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