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Przekaznik napieciowo — czasowy
dla sieci falownikowej

REFT-430

ZASTOSOWANIE

Tréjfazowy przekaznik napieciowo-czasowy, typu REFT-430, jest urzadzeniem cyfrowym przeznaczonym do
stosowania w uktadach zabezpieczen napieciowych odbioréw zasilanych z tréjfazowej sieci falownikowe;.

Podstawowe wiasciwosci eksploatacyjne tego przekaznika to:

e szeroki zakres czestotliwosci napiecia pomiarowego: (5 .... 400) Hz

e szeroki zakres nastawczy napiecia rozruchowego

o dwie odmiany przekaznika : nadnapieciowy - REFT-430N
podnapieciowy - REFT-430P

sygnalizacja pobudzenia, zadziatania przekaznika

samokontrola sprawno$ci przekaznika

szeroki zakres pomocniczego napiecie zasilajgcego (DC/AC),

maty pobér mocy,

obudowa do montazu na szynie TS 35 lub do montazu za pomoca $rub.

Schemat potaczen zewnetrznych przedstawiono na rys.1.

BUDOWA

Przekaznik REFT-430 jest urzadzeniem cyfrowym, ktore kontroluje wartosci skuteczne trzech napiec
fazowych lub miedzyfazowych, wybiera ich warto§¢ maksymalng lub minimalng i poréwnuje =z warto$cig
nastawczg wprowadzong przez uzytkownika. W trybie pracy nadnapieciowej, gdy  wartos¢ skuteczna
jednego z napie¢ kontrolowanych jest wieksza od wartosci nastawczej nastepuje pobudzenie i po nastawionym
czasie - zadziatanie przekaznika. W trybie pracy podnapieciowej, gdy wartos¢ skuteczna jednego z napiec
kontrolowanych jest mniejsza od wartosci nastawczej nastepuje pobudzenie i po nastawionym czasie -
zadziatanie przekaznika. Stan pobudzenia i zadziatania przekaznika jest sygnalizowany. Dodatkowo urzadzenie
wyposazono w uktad sygnalizujgcy doprowadzenie napiecia pomiarowego do obwoddw wejsciowych
przekaznika (,Praca”) oraz w uktad sygnalizujgcy uszkodzenie zasilacza lub brak napigecia pomocniczego
(,BZ”). Do podstawowych blokéw funkcjonalnych tego urzadzenia nalezg: wejsciowe przetworniki napieciowe,
filtry analogowe, przetwornik analogowo-cyfrowy, mikroprocesorowy uktad pomiarowo-logiczny, uktad wykonaw-
czy, uktad nastawczy, uktad wskaznikéow cyfrowych, uktad sygnalizacji i uklad zasilajgcy. Elementy
konstrukcyjne przekaznika umieszczone zostaty w obudowie CN100AK wyposaZonej2 w $rubowe zaciski
przytaczeniowe, umozliwiajgce przytaczenie przewoddw o przekroju do 2,5 mm®. Szkic wymiarowy
urzgdzenia przedstawiono na rys. 2 (R440066).
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DANE TECHNICZNE

przy czestotliwosci 50Hz

Znamionowe napiecie pomiarowe Un 100V

Zakres czestotliwosci napiecia pomiarowego (5 ....400) Hz

Impedancja wejsciowa obwoddw pomiarowych > 20 kQ

Maksymalne napigcie pomiarowe, trwate 150 V

Znamionowe napiecie pomocnicze Upn 110 -220 V DC/110 — 230 VAC (50Hz)
Znamionowy pobér mocy w obwodach pomiarowych 1 VA/faze

Pobdr mocy ze zrédta napiecia pomocniczego (DC) <6W

Zakres nastawczy napiecia rozruchowego Ur=(10...100) Vco 1V

Klasa doktadnosci przekaznika napieciowego 2,5

Btad dodatkowy przekaznika napieciowego od zmian
czestotliwosci napiecia kontrolowanego

5% w zakresie (5....200) Hz
10% w zakresie (200 ....400) Hz

Wspotczynnik powrotu w zakresie (5 ..... 200) Hz

Wspotczynnik powrotu w zakresie (200 .... 400) Hz

0,92 <Kp <0,99 praca nadnapieciowa
1,01 <Kp <1,08 praca podnapieciowa

Kp >0,7 praca nadnapieciowa
Kp <1,3 praca podnapieciowa

Czas wilasny zadziatania

< 200 ms w zakresie (5..10) Hz
<100 ms w zakresie (10 ..400) Hz

Czas powrotu

<300 ms

Zakres nastawczy czasu zadziatania

t=(0..... 9,9)s co 0,1s

Klasa doktadnosci przekaznika czasowego

Czas podtrzymania

>30 ms

Wytrzymato$¢ elektryczna izolacji

2,0kV/50Hz/1min.

Przekazniki wykonawcze (RM96):
e bezzwtoczny (pobudzenie)
e zwloczny  (zadziatanie)

e bezzwloczny (zanik napiecia pomocniczego lub
uszkodzenie zasilacza)

e zdolnosc taczenia zestykow:
- obcigzalno$¢ pradowa trwata

- otwieranie obwodu przy obcigzeniu ind. (L/R <40 ms)

1 przetaczny (zaciski: 9, 10, 11)
1 przetaczny (zaciski: 12, 13, 14)
1 przetaczny (zaciski: 15, 16, 17)

8A
0,12 A/250 V DC

Normalne srodowiskowe warunki pracy:
- temperatura otoczenia podczas pracy
- temperatura przechowywania
- wilgotnos$¢ wzgledna w temp. 20°C

268 ... 313K (-5 °C ... +40 °C)
248 ... 343K (-25 °C ... +70 °C)
<80 %

Stopien ochrony obudowy

IP40 (zaciski IP20)

Zgodnos¢ z normami

wg PN-86/E-88600 (IEC 255)

Wymiary (wys. x szer. x gieb.)

75*100*120 mm. (rys.R440066)*

Masa

0,75 kg

* opcjonalnie przekaznik moze by¢ przystosowany do montazu zatablicowego — adapter wg EM 479005.
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RYS. 1. SCHEMAT POLACZEN ZEWNETRZNYCH PRZEKAZNIKA REFT-430

UWAGA:

Przy zatagczonym napieciu pomocniczym zestyki
przekaznika REFT-430N pracuja w nastepujacy
pomochniczego lub
w stan jak na schemacie potaczen zewnetrznych):

przekaznikow wykonawczych RM96
sposob

REFT-430

instalowanego
(O - otwarte, Z — zamkniete; brak napiecia
uszkodzenie zasilacza powoduje przetaczenie zestykéw przekaznikow wykonawczych

stan przekaznika stan  stykow

REFT-430N L9-L10 L10-L11 L12-L13 L13-L14 L15-L16 L16-L17
brak pobudzenia 0] Z 0] Y4 Y4 O]
stan pobudzenia Y4 0] 0] Y4 Y4 0]
stan zadziatania Z O Z O Z O

Przy zatagczonym napieciu pomocniczym zestyki

przekaznikow wykonawczych RM96

instalowanego

przekaznika REFT-430P pracujg w
pomochniczego lub
w stan jak na schemacie potgczen zewnetrznych):

nastepujacy sposéb

(O - otwarte, Z — zamkniete; brak napiecia
uszkodzenie zasilacza powoduje przetaczenie zestykéw przekaznikow wykonawczych

stan przekaznika stan  stykow
REFT-430N L9-L10 L10-L11 L12-L13 L13-L14 L15-L16 L16-L17
brak pobudzenia Y4 0] Z 0] Y4 0]
stan pobudzenia 0] Z Z 0] Z @)
stan zadziatania ®) Z ®) Z Z O
SPOSOB ZAMAWIANIA

W zaméwieniu nalezy podac¢ petng nazwe przekaznika oraz typ i odmiane przekaznika.

Przyktady zamowien:

+ Trojfazowy przekaznik napieciowo-czasowy dla sieci falownikowej, nadnapieciowy, na napiecie
znamionowe Un=100 V, typu REFT-430N-100.

Zamowienia nalezy kierowaé¢ na adres:

ZEG-ENERGETYKA Sp. z 0.0.
oddziat w Tychach
ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy

www.zeg-energetyka.pl
sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93
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wariant 1 - mocowanie na szynie wariant 2 - mocowanie za pomoca $rub
Obudowa BOPLA CN 100 AK R 440066
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OTWORY MONTAZOWE
Adapter do obudowy CombiNorm CN 100 AK EM 479005

REFT-430
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