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1. Informacje ogdine
System Monitoringu i Sterowania SMiS jest aplikacjg przeznaczong do obstugi zespotow i
zabezpieczeh cyfrowych za pomoca komputera PC (pracujacych indywidualnie lub w dowolnym
uktadzie sieciowym).

W celu uruchomienia funkcji obstugi dla zespotu cyfrowego CZAZ-XX nalezy do Listy urzadzen
dotaczy¢é pole odwzorowujgce dany zespot. Procedura dodawania nowego urzgdzenia do listy
zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obstugi System Monitoringu i Sterowania SMiS -
instalacja i konfiguracja programu.

Niniejsza instrukcja odnosi sie do wszystkich zespotow $rednich napie¢, w zwigzku z tym
przedstawiony zostanie uniwersalny opis wszystkich dostepnych funkcji na przykladzie
zespotu CZAZ-L+.

W rozwinieciu odwzorowania urzadzenia wyspecyfikowane sg nastepujace funkcje:

SMiS; Lista urzadzen

X e24a # X -

= ﬁ ZEG-EMERGETYEA

e Opis
@ Synchronizacja czasu P ) .
B2 czaz- L+ e Praca w trybie OFF-line,
Gt e Nastawy,
.|i| :raca w trybie OFF-line e Wartosci biezqce,
astany

¢ Rejestrator,

&)

Warkosci biezgee

Rejestrator e Polecenia
Polecenia ° Testy
Testy

EENERGETYKA I

Rys. 1. Menu zadeklarowanego urzadzenia
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2. Opcja —,,0pis”
Opcja to pozwala na podglad danych ustawionych wczesniej w oknie Ustawienia komunikacji dla
danego urzadzenia. Nie wystepuje tu mozliwo$¢ wprowadzania jakichkolwiek zmian.

5Mis; Lista urzadzen

X| @20 B %eg-
= ﬁ ZEG-EMERGETYEA
@ Synchronizacja czasu
A5 czaz-L+
B Opis:
Typ zespotu: CZAZ-L+
Mr Fabryczry: 132(2002
Adres w sied Modbus: 13
[ Praca w trybie OFF-line
Maskawwy
‘Warkosci bigzace

Rejestrator
Polecenia

HEHEHEHB

Testy

CFENERGETYKA I

Rys. 2. Elementy opcji Opis
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3. Opcja - ,Praca w trybie OFF-line”
Ustawienie obstugi danego urzadzenia w trybie off-line odbywa sie w oknie Lista urzadzen, w bloku
dotyczacym danego urzadzenia - M Praca w trybie OFF-line. Praca w trybie OFF-line oznacza, ze
aplikacja pracuje bez automatycznego pobierania informacji z tego urzadzenia (chyba ze na wyrazne
polecenie uzytkownika np.: Pobierz/Wyslij nastawy); pozostate urzadzenia, w ramach dane;j
lokalizacji, obstugiwane sg zgodnie z nastawionym trybem.

SMiS; Lista urzadzen

X 20 8 ReE -
= ﬁ* ZEG-ENERGETYKA
@ Synchronizacja czasu
B52 czaz - L+
Opis:
& Praca w trybie OFF-line
Mastawy
Wartosci biezace
Rejestratar
Palecenia
Tesky

EENERGETYKA I

Rys. 3. Ustawienie pracy w trybie off-line z poziomu urzadzenia

4. Opcja —,,Nastawy”
Aplikacja jest przeznaczona do obstugi cyfrowych urzgdzen automatyki zabezpieczeniowej produkciji
ZEG-ENERGETYKA. Aplikacja jest platformg wspolng dla poszczegdlnych urzadzen jednak w
zaleznosci od obstugiwanego urzadzenia wystepujg opcje charakterystyczne jedynie dla tego
urzadzenia, w szczegolnosci dotyczy to opcji ,Nastawy zabezpieczen i ukfadow’.

SMiS; Lista urzadzen

X 2@ d xR -
= ﬁ ZEG-ENERGETYKA
@ Synchronizacja czasu
O Czaz - L+
Cpis:
O Praca w trybie OFF-line

B Mastawy
Maskawy zabezpieczen i uldadow

Tryb pracy rejestratora zakldcen
Zegar czasu rzeczywistego
Zmiana hasta dostepu

w'artosci biezace

Rejestratar

Palecenia

HEEHE

Tesky

EENERGETYKA I

Rys. 4. Elementy opcji Nastawy
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4.1. Nastawy zabezpieczen i uktadéw

Nastawy zabezpieczen i uktadéw to opcja umozliwiajgca pobranie, edycje i wystanie nastaw
zabezpieczen i uktadéw obstugiwanego urzadzenia. Opcja ta jest dostepna zaréwno w trybie on-line
jak réwniez w trybie off-line (po wczesniejszym zaznaczeniu opcji M Praca w trybie OFF-line).

Po uruchomieniu Nastawy zabezpieczen i uktadéw w trybie on-line zgtasza sie okno z aktualnymi

nastawami zespolu poréwnanymi z nastawami w pamieci aplikacji a w dalszej kolejnosci okno
docelowe Nastawy.

CIAL L+ ; Naslawy reslaw O

Cry choess pobesd slbusing nast sy = pespol 7
? Tamsyren | ot |

. e Twdoka crasoms [ms] 1] 10

i [t Frayspreszonie welacoenia A5 NIE

| Thr: Bokowwanie zabsapescTans S2yn Té MIE

| I Bhokada hisrunkcmss HIF TAK

| 2 Etrureh "o eyt E Tak

| |
[ ] __m -.
| —_—,

~"

Przycisk TAK/NIE Ikona wysylania nastaw po edycji
umozliwiajace pobranie \_._.F;, '
badzZ nie aktualnych nastaw D Bywhga 36t hastsn
z zespotu CZAZ-L+ i
Ikona pobierania nastaw do edycji : o amstard v 2
4%" P ik i 1 3
Probierz Do pilln) cByshowvega | Cires
T alyvwregs peil v nalew
& ot e 0 Zapis nastgpuje po podaniu hasta dostgpu.
Ikona Drukuj- wydruk P
nastaw (opcje dostgpne po Zasstaere 3 ' P i e e
naci$nieciu przycisku V): 2 b drskomes .. ok iR ————
Pelny opis patrz punkt 9. Pobierz nsstowy domy e /‘ T

W CINSY, +; Nastawy 7estawi)
zamknigcia - X =] )

- - - Ho Okno typu
k Zamknij Drrukuj Pobierz i &l [xInfa] .
okna 7 g uruchomionego
Mazwa obiskbu: |CZAZ-L+ / Typ zespatu; ZCSpOh,l — brak
Komentarz: | / Zestaw akbywry: |Zestaw 0 ¥ mozliwosci edYC]l
Zestawd v przez uzytkownika

Mr Fabryczry: | Rezerwowy:
| Konfigyois /| b | It1 | Itz

| Inl
Inz | 103/ | In4 | ZT1, T2 | ZVJZT%/ | ZT5
SFZ I/B.utc.r byka | Swgnalizacja | /

/ /
Opcja zmiany Okno rezerwowego zestawu nastaw Okno podstawowego zestawu nastaw
wys$wietlanych wielkosci (zestawy dostgpne po nacisnigeiu (opcje dostgpne po nacisnigciu
= przycisku ¥): przycisku V):

A |7 Zestaw(/Zestawl/ Zestaw2/ Zestaw3 Zestaw(/Zestawl/ Zestaw2/

* Jednos ::jf:g”l; d[nI:E:\ﬁ']”] Zmiana zestawu inicjowana jest w logice Zestaw3
programowalnej zewngtrznym ciagtym Zmiana zestawu powoduje wystanie
sygnatem napigciowym — brak napigcia do CZAZ-a polecen zmian - po

powrot do zestawu aktywnego wcezesniejszym podaniu hasta dostgpu

Rys. 5. Opis menu gtéwnego okna Nastawy ON-line (OFF-line)



| |
|
- INSTRUKCJA OBStUGI OPROGRAMOWANIA

ZEG-ENERGETYKA

Pobieranie nastaw (domyS$inie z podstawowego zestawu) :

| .

Fobierz

€ akbywnego zestaw nastaw =» 7z podstawowego zestawu nastaw w CZAZ

£ zestawu nr 0
e RN =» z dowolnego zestawu nr 0, nr 1, nr 2, nr 3
£ zestawu nr 2

L zestawa nr 3

Z pliku dyskowego ... ChO =» 7 pliku nastaw

Pobierz nastawy domysine =» 7z domyslnych nastaw producenta

Wysytanie nastaw (domys$inie do podstawowego zestawu) :

By

L4

Wiyslij
Co akkywhego zestawu nastaw = do podstawowego zestawu nastaw CZAZ — zestawu
Do zestawy nr O ktory aktualnie jest ustawiony jako podstawowy

Do zeskawu nr 1
Do zeskawy Ar 2 = do dowolnego zestawu nr 0, nr 1, nr 2, nr 3

Do zestawu nr 3

Do pliku dyskowego ... Chrl+5 =» do pliku nastaw

W obrebie okna Nastawy mozemy wyrézni¢ nastepujace zdefiniowane bloki :

| CZAZ | | Korfiguracia \ | b | | It \ | Itz |
oA 24 ) oA o o

| Iol | | Ioz | | Io3 | | Io4 | | 771, ZT2 |
(61 ] oA O OA 00A

| T3, ZT4 | | 775 | | Pz | | Automatyka | | Sygnalizacia |
004 004 004 004 064
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© Znamionowe — nastawa warto$ci znamionowych zespotu.

Prad i napigcie
Cyfrowy Zespdt Automatyki Zabezpieczeniowe] | Sterowniczej . .
pola liniowegn SM 2 furkejs blokady Kierunkowe]j zabezpieczen zwarciowych Znamionowe po stronie
wtornej - brak mozliwosci
Wartogci znamionowe: Cdycji przez uiytkownika,
In zespotu: 2] //I wartosci konstrukcyjne

Un zespotu: %]

Prad i napigcie

i i &00 Z . .
instrany peertcnes [&] znamionowe przekladnika
Un skrony pierwotne;: G000 Z [w] < gk')wnego po stronie
Kat charakberystyczny: 30 Z [deq] pierwotnej oraz kat

charakterystyczny linii —
wartosci definiowane przez
uzytkownika

Rys. 6. Okno nastaw Znamionowe

® Konfiguracja zabezpieczen i ukladéw zespotu — aktywowane sg tu dostepne zabezpieczenia.
Zaznaczajac M aktywowane jest dane zabezpieczenie lub funkcja.

Konfiguracja zabezpieczen i uktaddw zespotu:
v 1b Madpradowe od zward m-f podstawore
v It1 Madpradowe od zwarc m-F rezerwomwe
2 Madpradowe od zward m-f rezerwawe
v ol Madpradowe od zward daziemnych
Inz Madpradowe od z2ward doziemnych
o3 Kigrunkowe od z2ward doziemnych
To4 Admitancyine od zward doziemnych
v ZT1 Zabezpieczenie technologiczne
v ZT2 Zabezpieczenie technologiczne
v T3 Zabezpieczenie technologiczne
v ZT4 Zabezpieczenie technologiczne
v ZTS Zabezpieczenie technologiczne
v| SPZ Automatvka SPZ
W SCO Wspdtpraca 2 automatyky SCO
COW1  Kontrola ciggtodc obwodu wtaczajgcego
COW2  kKontrola ciggtosc obwodu wtgczajarego

Rys. 7. Okno aktywowania zabezpieczen i ukfadow zespofu

© Zabezpieczenie nadpradowe zwloczne niezalezne od zwaré miedzyfazowych Ib

Wartosci Madpradowe od zward m-F podstamwome; Dziatanie
rozruf:howe. [ Crietanis na wilaczenis zabezpleczema na
zabezpieczenia Prad rozruchowy: 2,0 Z [xIn] — otwarcie wylacznika

Twoka czasowa: a Z [ms

[v Blokoveanie zabezpieczenia szyn

[¥ Pobudzenie uktadu LR

! Wspotpraca z uktadem
[V Elokowanie zataczenia lokalnej rezerwy
wylacznikowej LRW

[ Przyipieszenie wwtaczenia
i [ ,
Iv* Blekada kisrunkawea \ Wspolpraca uktadu PDZ
I Kierunek "ad szyr” N 7 z zabezpieczeniem

/ [ N\
Funkcja blokowania dziatania Funkcja podtrzymania Blokada kierunkowa w zalezno$ci od
zabezpieczenia szyn w chwili blok. po zadziataniu potrzeb zab. obiektu:
pobudzenia zabezpieczenia Ib zabezpieczenia ||_ Kierunek "od szyn"| _ blokada do szyn
||7 Kierunek "ad szyn"‘ _ blokada od szyn

Rys. 8. Elementy nastaw zabezpieczenia Ib
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O Zabezpieczenie nadpradowe zwiloczne niezalezne od zwar¢ miedzyfazowych It1 rezerwowe

Madpradowe od zward m-f rezerwowe;

Dziatanie
zabezpieczenia na

¥ Dzistanie na wytaczenie

Warto$ci rozruchowe Foc FEFUE LT 20 4] pa —_otwarcie wytacznika
. . I¥ Pobudzenie ukfadu LRW
zabezpleczenla Z Zvtoka czasowa: 200 Z [ms] \\l Wsool ad
c1s - Iv Blokowanie zataczenia spOipraca z uktadem
mozhwoscw[ Dwhoka czasowa POZ: 100 Z [rs ™~ lpkpl .
nastawienia [v Przyspieszenie wytaczenia okalnej rezerwy
przyspieszenia czasu ke o \ wylacznikowej LRW
dzialania i q " .
[ Kierunek "od szyn Wspdtpraca uktadu PDZ
j z zabezpieczeniem
Funkcja podtr;ymapla Blokada kierunkowa w zalezno$ci od
blok. po zadziataniu potrzeb zab. obiektu:
zabezpieczenia ||— Kiorunek "od Szvn"|
- blokada do szyn
|W Kierunek "od szyn"| - blokada od szyn

Rys. 9. Elementy nastaw zabezpieczenia It1

© Zabezpieczenie nadpradowe zwloczne zalezne od zwaré¢ miedzyfazowych It2 rezerwowe
W celu umozliwienia wtasciwej wspétpracy, przewidziane sg cztery warianty zabezpieczenia 1>4

wybierane programowo przez uzytkownika.

;- MNadpradowe od zward m-f rezerwowe:
Wartosci B
rozruchowe Prad razruchows: 2,0 Z [Im]
zabezpleczema Zwtoka czasowa: 100 Z [ms]
Dzialanie [ Charakkerystyka "bardzo stroma"

zabezpieczenia na L
otwarcie wylacznika (

L/

= [¥ Dziatanie na wytgczenie

v Pobudzenie uktadu LR

WSpélpraca z v Blakowanie zataczenia
uktadem lokalne;j
rezerwy

[rms] £

1E4

1000

W00E:

Wykres wybranego
typu charakterystyki

It2. Charakterystyka czasowo-pradowa tz=FI/Ir) “

10

wylacznikowej LRW

Funkcja podtrzymania M Przejscie na
blokady zataczenia po charakterystykg
zadziataniu .bardziej stroma”
zabezpieczenia

[rral 4

=

PR Chaw abderypibyban er ek Lee{11]

Rys. 10. Elementy nastaw zabezpieczenia It2

10
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@ Zabezpieczenie od zwar¢ doziemnych dwustopniowe nadpradowe zwloczne lo1

Madpradowe od zward doziemnych:

Wartosci

ia It 1000
rozruchowe S{ Prad rozruchaowy stopnia 1 Z [mia]

Zabezpieczenia Zvtoka czasowa stopria 1 200 Z [rns]

nadpr%ldowego Prad rozruchowry stopnia I1: 2000 Z [mia]
stopnia I L~
Z_

Prshoka czasowa stopria 11 1oa Z [rns
Wartosci

I+ Dziatanie na wtaczenie

Dziatanie
zabezpieczenia na
otwarcie wylacznika

LA

I'OZI'UthOWG. [ Pobudzenie uktadu LRW < Wspo%praca z .
zabezpieczenia _ _ uktadem lokalne;
nadprqdowego [v Blokowanie zataczenia rezerwy

stopnia II \ wylacznikowej LRW
Funkcja podtrzymania
blokady zataczenia po
zadzialaniu
zabezpieczenia

Rys. 11. Elementy nastaw zabezpieczenia lo1
@ Zabezpieczenie od zwar¢ doziemnych, nadpradowe zwioczne zalezne lo2

. . Madprgdowe od zward doziemnych:
Wartosci P 4
rozruchowe {Pra_d rozruchowy 200 Z [ma]

zabezpleczema Zwhoka czasowa: 100 Z [ms]

mslk,

100

Dziatanie L> ¥ Cziatanie na wytaczenie Wykres wybranego
zabezpieczenia na 5 typu charakterystyki
otwarcie wylacznika

v Blokowanie zataczenia

Funkcja podtrzymania |//
blokady zataczenia po
zadziataniu Io2.Charakkerystyka czasowo-pradowa tz=F(I/Tr)

zabezpieczenia

10

Rys. 12. Elementy nastaw zabezpieczenia lo2

O Zabezpieczenie od zwar¢ doziemnych, nadpradowe kierunkowe zwtoczne lo3

Wartosci rozruchowe
zabezpieczenia ziemnozwarciowego

Kierunkowe od zward doziemnych:

\ | [ Prad rozruchow: 100 Z ]
NaStlé(lWIalI‘lly k.a‘t L Min. napiecie rozruchowe: 10 Z %]
maksymaingj
czutosci r7 Kat maksymalnej czutosci: u] Z [deq]
. . - |/7 Zvhoka czasowa: 100 Z [ms] WYkI'GS Wybranego'
Opoznienie czasowe typu charakterystyki
dziatania I¥ Dziatanie na wytaczenie

zabezpieczenia | | Pobudzenie uktadu LRW ]
¥
WSpé}praca . Iv Blokowanie zataczenia U- ea]
ukladem loka]nej Io3, Charakkerystvka kisrunkowa I=F{q)
. refWY_ LRW Funkcja podtrzymania Dziatanie
WY14CcZnikowej blokady zataczenia po zabezpieczenia na
zadziataniu zabezpieczenia || otwarcie wylacznika

Rys. 13. Elementy nastaw zabezpieczenia lo3

11
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© Zabezpieczenie od zwaré¢ doziemnych, nadpradowe admitancyjne zwloczne lo4

Wartos$ci rozruchowe
zabezpieczenia
Ziemnozwarciowego

Kat maksymalne;j
czutosci

Opdznienie czasov&

Admitancyine od zward doziemnych;

100 [%] [ma]
10[%]

Prad rozruchowy:

Min. napiecie rozruchowe:

A

| . N Kat maksymalnej czutosci: 70 Z [dea]
dziatania . o
. : — Fwfoka czasowa; [ms=]
zabezpieczenia i Wykres wybranego
[ Deiztanie na wtaczenis typu charakterystyki
/4 1
Wspbtpraca z . I\> [ Pobudzenie uktadu LRW
uktadem lokalnej
[v Blokowanie zatgozenia
rezerwy
Wqucznikowej LRW Io4. Charakberystyka admitancying vY=F{ g
Funkcja podtrzymania Dziatanie
blokady zataczenia po zabezpieczenia na
zadzialaniu zabezpieczenia | | otwarcie wytacznika
Rys. 14. Elementy nastaw zabezpieczenia lo4
00 Zabezpieczenia technologiczne ZT1, ZT2
|\ Zabezpieczenie technologiczne £T1: Zabezpieczenie technologiczne 2T2: b DZlﬁiﬁHl?
Opdznienie czasowe | 1 zabezpieczenia na
~ , Z \ . .
dziatania — Zwioka czasowa: =0 [ms] Zwhoka czasowal 100 1 otwarcie inaczmka
zabezpieczenia [v Dzigtanie na wytgczenie [ Dzigtanie na wylaczenie Funkcja
Wspélpraca 7 |/7 [ Pobudzenie ukbadu LRW v Pobudzenie ukbadu LRt podtrzymania
uktadem lokalnej v Blokowanie zataczenia [ Blokowanie zataczenia blOkady zalaczenia po
rezerwy \‘ zbad21:e11an1u.
. . ] ] zabezpieczenia
wytacznikowej LRW Rys. 15. Elementy nastaw zabezpieczen ZT1, ZT2
00 Zabezpieczenia technologiczne ZT3, ZT4
Zabezpieczenie technologiczne ZT3: Zabezpieczenie technologiczne 2T4:
Zwitoka czasowa: 200 Z [ms] Zwhoka czasowal 300 Z [ms]

[v Dzigtanie na wytgczenie
[~ Pobudzenie uktadu LRW

[v Blokowarie zatarzenia

[ Dzigtanie na wylaczenie
¥ Pobudzenie uktadu LR

[ Blokowanie zatarzenia

Rys. 16. Elementy nastaw zabezpieczen ZT3, ZT4

00 Zabezpieczenie technologiczne ZT5

Fuhoka czasowa:

[w Dziatanie na wwtaczenie
v Pobudzenie uktadu LR

[v Blokowarie zataczenia

Zabezpieczenie technologiczne ZT5:

500 Z [ms]

Rys. 17. Elementy nastaw zabezpieczenia ZT5
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06 Auto

INSTRUKCJA OBStUGI OPROGRAMOWANIA

matyka samoczynnego ponownego zatgczenia SPZ

Pobudzenie lub

: : Samoczynne ponowne zatgczanie: .
tLICZbakC,ySklilz L ¥ Pobudzenie SPZ od Ib blokowanie
automatyki - T :
ty 1 = Liceba cyMli 5PZ: £ [] v Pobudzenis SPZ od It automatykl SPZ od
maksymalnie 3 cykle zaznaczonego
Caas 1 przenay: Sy IZ] [ms] Iv Pobudzenis SPZ od 1o b . .
Coas nomiods 7] zabezpieczenia
p : AzZy Czas 2 praerwy: 5000 Z [mn=] I Blokowanie 5PZ od Th
otwarciem a ; ;
zamkniqciem (~zas 3 praeriy: So0C IZ] [ms] [v Przyépieszenie przed 1 vwytaczeniem i——l PrZyspleSgenle czasu
wqucznika W cyklu |y Czas oczekivania: 5000 EZ [ms] I Przyspigszenie po 1 zatgczeniu dz;a;?rr\l:g pirzled
) Zy
SPZ. Czas blokowaria: 12000 Z [ms=] [~ Prayspieszenie po 2 zataczeniu wquczeniem W
/ [ Przvépieszeniz po 3 zatarzeniu cyklu SPZ
Czas oczekiwania na AN AN —
zmiang stanu stykow Czas zablokowania Przyspieszenie czasu wylaczenia w cyklu SPZ — opcja
wytacznika — brak automatyki SPZ po uaktywniana w momencie jednoczesnego zaznaczenia
sygnatu powoduje operacyjnym przyspieszenia wytaczenia w bloku zadanego
przerwanie cyklu SPZ zalaczeniu pola zabezpieczenia (np. It) i w bloku nastaw SPZ.
Rys. 18. Elementy automatyki SPZ
UWAGA !!!

Czas oczekiwania musi by¢ diuzszy od najdfuzszego czasu dzialania zabezpieczenia powodujacego

pobudzenie automatyki SPZ — w przeciwnym wypadku automatyka SPZ bedzie dziata¢ btednie.
00 Inne ukitady automatyki — Automatyka
Ovdzmieni e
poznienie Rozbrojony naped - po
zataczenia pola w [~ Zwtoka ceasowa SPZ po 5CO: 1000 Z [ms] nasta\i/ior}l/ympcqzasig
cyklu SPZ po SCO - sygnalizuje uszkodzenie oraz
_ ' blokuje mozliwos¢
Nastawa wartosci Zwioka czasowa sygnalizacii: 5000 Z %__l zalaczenia pola
progowej pradu
kumulowanego \ PK:
wqucznlka [ Wiarbost progowa liczrika PEW: ,W@ [xIn]

06 Sygnalizacja

Rys. 19. Inne ukiady automatyki

- Zaznaczenie X powoduje przypisane
Styki wyjsciowe
danego sygnalu na wybrany styk
programowalne o
wyjsciowy
Lista dostgpnych e ~
sygnatow Nazwa |51 |52 [53 |54 |55 56 |57 |58 | Komepset= [~
zdefiniowanych w il 2 areerjsdaryine
WD ie: defini
ZGSpOlG ks zenie definitywne
Ib ks Zadziatanie zabezpieczenia Ib

Zadziatanie zabezpieczenia It

I k4 Zadziatanie zabezpieczenia Io

FDZ Zadzigtanie uktadu PDZ

M k4 k4 Zadzigtanie ZT1

Tz % ¥ Zadzigtanie ZT2

ZT3 k3 Zadzigtanie ZT3

T4 b4 Zadzigtanie £T4

ZT5 k3 Zadzigtanie ZTS

Wsoo ¥ Whvgrz od SCO w

Rys. 20. Sygnalizacja
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4.2. Tryb pracy rejestratora zaktécen

CZAZ-L +; Tryb pracy rejestratora g@@

Wybdr wyzwalania rejestratora

Klocer X L2 | Whyslanie nastaw do zespotu po
ZaK1ocen: s . .
T || el uprzednim podaniu hasta
Strobowanie przy abwarciu weytgeznika dostepu:
Strobowanie pray zamknieciu wwtgcznika cpu:
Tryb pracy:

ﬁStrobowanie pray zamknieciu witgeznika j
Czas rejestratora przed sygnatem —L_ Dtugasé preedhiequ: 45 %] 2]
wyzwolenia. r

Rys. 21. Okno trybu pracy rejestratora

4.3. Zegar czasu rzeczywistego

Funkcja synchronizacji czasu Zegar czasu rzeczywistego, pozwala uzytkownikowi na sterowanie
czasem wewnetrznym (wraz z datg) poszczegolnych urzadzen CZAZ. Po uruchomieniu tej funkciji
otwierane jest okno Czas rzeczywisty, w ktérym uzytkownik aby dokona¢ zmian musi sie zalogowac.
Funkcja umozliwia uzytkownikowi dokonanie nastepujacych operac;ji:

o ustawi¢ w panelu Czas rzeczywisty czas i date, a nastepnie przestac¢ je do urzadzenia
CZAZ — przycisk Ustaw czas;

e zsynchronizowac¢ czas CZAZ z zegarem systemu komputerowego uzytkownika — przycisk
Synchronizuj z PC.

Uruchamiajac Zegar czasu
X ®€2a BXE- rzeczywistego przechodzimy B3 czaz.L+; Czas rzeczywisty =
B ﬁé)EG'ENERGEWKA do okna konfiguracji Czas
Synchronizacia czasu .
=1 g CTAT-L+ rZeCZleSty Zoiezacy (zegar PC)
Cpis: 2005-11-29 13:09:19

O Pracaw trybie OFF-line ©
B Maskawey (zas urzadzenia:
Mastawy zabezpieczen i uk:‘ady
Tryb pracy rejestratora zaktdcen :| —I
Zegar czasu rzeczywiskego OpCja OdblOkuj pOWOduje
Zmiana hasta dostepu wys'wietlenie okna == —I

Warkogci biszare Weryfikacja uprawnien
Rejestrator ;ﬂ

Polecenia
Testy

| CENERGETYKA I|
Po wezesniejszym odblokowaniu

CZAZL+; Czas rzeczywisty FBEX dostepne sa opcje w panelu Czas

x % urzqdzenia CIAT L - ; Warylikacja uprasnied
Zamknij || Zablakuj

Czas biedacy (zegar PC): Drstiag i reskbéryeh, wadreyeh hurba 2espofy CIAZ
ehroniony jest hashem paledowansm ewnalrr sessohy
2005-11-29 13:12:40 Jecil Ly beashor Tosimrpc g & rabres 0, 65535
Psion bt =
Czas urzgdzenia:
2005-11-28 Synchronizuj z PC g oK A

13:03:10 = Ustaw czas Okno dOStQpOWe WaZnych
funkcji zespotu CZAZ.

H &

H B

2

Rys. 22. Okno Synchronizacja czasu zabezpieczen
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4.4. Zmiana hasta dostepu

Aplikacja Zmiana hasta dostepu pozwala uzytkownikowi na zmiane hasta dostepu do urzadzen, pod
warunkiem posiadania znajomosci dotychczasowego hasta.

SMiS; Lista urzadzen

X ®24 #xE-
= ﬁ ZEG-EMERGETYKA
@ Synchronizacja czasu CZAZ-L +; Zmiana hasta E]@@
OS2 Cczaz-l+
pis: ;amxknij
O Praca w trybie OFF-line

B Mastawy ::: wipisz akkualng hasto: ’W
Mastawey zabezpieczen i uktaddw Wipisz nowe hasto: ,****7
Tryb pracy rejestratora zaktocen
ZBQar czasu rzeczywisteqo Rogtilzhogelio-ol .
Zrniana hasta dostepy

‘Warkosci biezace w

Rejestrator

Polecenia

Testy

| EENERGETYKA I|

Rys. 23. Okno Zmiana hasta dostepu

5. Opcja - ,Wartosci biezace”
Opcja umozliwiajgca monitorowanie statusu zespotu oraz pobranie wartosci pomiarowych z
obstugiwanego urzadzenia. Opcja ta jest dostepna tylko w trybie on-line.

SMiS; Lista urzadzen

X ®2a 8 s

= ﬁ ZEG-EMERGETYEA
@ Svnchronizacja czasu
B2 czaz-L+
Opis:
[ Praca w trvhie OFF-line
Mastawy
B 'Wartosci biezace
Status
Pormiary
Rejestrator
Polecenia

HEE

Testy

| FENERGETYKA Il

Rys. 24. Elementy opcji Wartosci biezace
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5.1 Status
Funkcja umozliwia uzytkownikowi monitorowanie stanu zespotu CZAZ w zakresie:
e sygnalizacji optycznej WWZ (diody LED oraz wyswietlacz LCD na ptycie czotowej zespotu)

e stanu wazniejszych funkgji, kontrolujgcych prace zespotu tj. gotowos¢ zespotu CZAZ-ON,
odstawienia, blokady zataczenia, pobudzenia, awarie, itp.

o stan wazniejszych wejs¢ dwustanowych zespotu
o zawartosé licznikow zdefiniowanych w zespole

Powtdrzenie komunikatow
wyswietlacza LCD w zespole CZAZ

e Kasowanie sygnalizacji WWZ
CEAE L+ ; Siat - X :
" i el (LED i LCD) oraz blokady w
gkt 3 2 ~ zespole, pod warunkiem podania
Okno z aktualnym stanem R Satus CTAT 1| s cyfrowego hasta dostepu.
CIAZ0N
zespotu CZAZ-L+ O i @
DWM* Loty Koz Wil | Kz blobads |
© b sambrigty | Licarik, an | Gomenland "
'? Upemik zambricty It 17 Zacnsiaee I i B NN et ey
L bty reervamnn It 7 Zednsewelt e o e ey 7 s £ A
3 Aktywr sygniskencia WA 16 0 Iahighas T Sy
D0 Pbudneris szyny AW Wi 0 kit st
1L Pobudzenis smymy LD WO 17 Wylaconis definkymne Ve perai Vo et
& Potaxdsorie ST Wit 0 widgcene o 500 |
D) Pobadoerie 500 700 o Tohagrenis oo 500 |
(T hokndy zaberpuncran oL 0 Lsshodrenis obw W1
B Eiokady 557 COWT D el ok W
D Blokaln 2abaperis radl 0 Zadsabane 7T) Okno stanu licznikow
o resagadnedd Sykdv vt atmika iz o Ladnahsnee 212 :
s AR ARG R [ e zdefiniowanych w zespole
Fall it Fowrtrinkaran T4 .
BB onens: B OE L BEL i

Ikony odwzorowania kierunku przeptywu pradu:
B B Brs . kierunek od szyn

ﬁ 1 Nrie Nris |-kierunek do szyn

Rys. 25. Okno Status

5.2 Pomiary
Aplikacja umozliwia, w zakresie funkcji obstugi urzadzen, pomiary biezacych wielkosci elektrycznych,
zwigzanych z zabezpieczanym urzgdzeniem. Wartosci biezacych wielkosci elektrycznych
wyswietlane sg w oknie Pomiary.

Lista mierzonych wielkosci moze by¢ wyswietlana jako (dwa rodzaje):
e Wartosci chwilowe mierzonych wielkosci, aktualizowane w kolejnych cyklach
pomiarowych (w odstepach ustawianych przez uzytkownika);
e Wartosci chwilowe mierzonych wielkosci, wyswietlane w ukfadzie tabelarycznym w funkcji
czasu (w odstepach czasu ustawianych przez uzytkownika). llos¢ sygnatéw
wyswietlanych w tym trybie moze by¢ ustawiana przez uzytkownika za pomocg menu

kontekstowego, uruchamianego prawym przyciskiem myszki gdy kursor znajduje sie w
obszarze okna.
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o Jl:_-' |
| wepe)] wpa)] anfpd] evhag]  oabn [ meepeg] eped | q::
1 1 . T . 0 B0 A (X 3 bR o
Opcja Zmiany Opcja umozliwiajaca zmiang Mo e o
czgstotliwosci sposobu wyswietlania : e e Vi
odczytu danych z pomiaréw wielkosci biezacych - E> T i g bm_Am om._ ¥ o
urzadzenia uklad podstawowy/uklad SR, — M A
Wstrzyma]/ WZnOW tabelaryczny :::n_f.: ok HI."‘:-:I € a8 |?| ’ w
odczyt maindin R e e
3 coneRepmiary
* B . W b | f ¥l
Tarvkrii i Lkts Wil | r ] |
.. Wal};k; | Koemerters |
[ 0 mA Pragddoseney
& 000 b Fred faroun ary LY Opcja wizualizacji wzglednych
[ H A k F Fazy L2 . . ;. .
- 008 Preliey by Lo zmian wielko$ci mierzonych
[} [ali ] (7] Frigd Fancey Fazy LY
1 =] ¥ Pradiecie D
u, KO W Mewmadee nepicee miplod aswe
[ 000 ME Moo czynns chedoua [ :
2 Q00 Mewr o beena chwilows 2
n 0 M PGS Goprins drédig
(nd} a0 Mlem Mex: bemria e
L [+ P Erwmiga
b Q00 hippdbemond mosy
L1 e syl ek fazy L1
LE b b, svgnan Eberurest, lary L2
LF e b, g Beueklfaryls 0020 R ] |eterkilibiriaasissadnigitadeaas, ot =
2 i

Rys. 26. Pomiary wielkosSci biezacych

Pomiary biezace, prezentowane w trybie Lista mierzonych wielkosci (obydwa rodzaje), moga byc¢
drukowane lub eksportowane do pliku tekstowego.

W celu uzyskania wydruku nalezy najpierw zatrzymaé odczyt (przycisk €3Stop w oknie), a nastepnie
postepowac analogicznie jak we wszystkich funkcjach aplikacji umozliwiajacych wydruk. Aby zapisac
wyniki pomiaréw do pliku, nalezy zatrzymac odczyt a nastepnie okresli¢ potozenie i nazwe pliku
docelowego.

W obrebie okna Wykres wzglednych zmian mierzonych wielkosci dostepne jest menu
kontekstowe (prawy przycisk myszy), umozliwiajace uzytkownikowi:

e wybieranie wielkosci prezentowane na wykresie;
e generowanie wydrukow (wraz z mozliwoscig ustawiania parametréow wydruku);

6. Opcja —,,Rejestrator”
Aplikacja umozliwia wizualizacje zarejestrowanych zdarzen obejmujgcq date, nazwe zdarzenia itp..

SMiS; Lista urzadzen 3]

X 20 8 K= -
=] ﬁ ZEG-EMNERGETYEA

@ Synchronizacja czasu

B2 CZAT-L+
Cpis:

[ Praca w tevbie OFF-line
Mastawey
Wartosci biszgce
B Rejestrator
Rejestrator zdarzen

Rejestrator zaktdcen
Ostatnie pobudzenia
wzornik nazwy pliku
Polecenia
Tesky

e

Rys. 27. Elementy opcji Rejestrator.
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6.1 Rejestrator zdarzen

Jest to rejestrator sygnatéw dwustanowych. Aplikacja zapewnia, w zakresie funkcji obstugi
rejestratora zdarzen, automatyczne pobieranie zapiséw o nowych zdarzeniach i dopisywanie ich do
dziennika zdarzen. W dzienniku zdarzen zgromadzone sg rejestracje zdarzen, jakie wystgpity
pomiedzy kolejnymi skasowaniami.

Opcja zmiany Opcja umozliwiajaca Opcja umozliwiajaca
czestotliwosei przetaczanie sie pomiedzy wys$wietlanie zdarzen za
odczytu danych z zdarzeniami oznaczonymi okres:
urzqdzenia ® Poka? wszysthie 2darzenia

symbolem ﬁ - Ostatnie z
Nowych zdarzen / Wszystkie
Nowe zdarzenia

... 2 biezgrego dnia

Wstrzymaj/ : .
W , dCZ t ... 2 ostatmiego bygodnia
Znow o y ... 2 ostatnich dwdch bygodni
+ 2 ostakniego miesiqca

... 2 ostatniego kwarkatu

T4 v ; Pl re S ¢ dasrvmhy ... 2 ostatniego pdtrocza
® n . k= g L] ... 2 ostatniego roku
Lardrd) Ry Verem THolw
el oot Opcja kasowanie archiwalnych zapisow
L w dzienniku zdarzen.
.?.l c;'.'.l'! 1l .-.'-:'6“«“ i CIaZ (fy g T PR
T QR RN § L) Cdni o it sy WAt i
e L1 M0 *“"‘:' sy Mg B BT 8T a0 & e Terpnh
o st ibamaioe bapay
i v (CE
FOOR 1100 071 Soln A7 TG NTH
Fale Sl A e Srpralizetia usshrdiel v
e ""\:.':\. :: :::ﬁ.' 15:0 :.-'f :..=:.'.'r- ::‘,T:-n:-:‘.w. — UZytkOWnlk najpierw Wskazuje
B bdindntd o T zdarzenie, okreslajace typ filtrowanych
e i zdarzen. Po naci$nigciu w oknie
rraia ey Rejestrator zdarzen wyswictlane sa
BB il S st 1 B tylko zdarzenia typu identycznego jak
wskazane zdarzenie.

Opcja akceptacji nowych zapisow w dzienniku zdarzen (nowo
odebrane zdarzenia oznaczone sa w dzienniku zdarzen symbolem

i:? , za$ zdarzenia zaakceptowane — brak symbolu).

Rys. 28. Okno Rejestratora zdarzen.

Zawartosci dziennika zdarzen moga by¢ drukowane lub eksportowane do pliku tekstowego (po
zatrzymaniu odczytu — przycisk €)Stop w oknie Rejestrator zdarzen). Ustawianie parametrow
wydruku analogicznie jak we wszystkich funkcjach aplikacji umozliwiajacych wydruk. Uzytkownik
moze wybiera¢ zdarzenia przeznaczone do wydruku — postepowanie zgodnie z zasadami,
stosowanymi w srodowisku Windows:

e zaznaczanie bloku zdarzeh: lewy przycisk myszy, przy wcisnietym klawiszu <Shift>;

e dowolny wybdr pojedynczych zdarzeh: lewy przycisk myszy, przy wcisnietym
klawiszu <Ctrl>;

6.2 Rejestrator zaktocen
Opcja ta przeznaczona jest do obstugi rejestratora zaktécern w zakresie nastepujacych funkciji:
e sprawdzanie zawartosci rejestratora;

e pobieranie plikéw rejestracji: automatyczne lub na polecenie uzytkownika;
e kasowanie plikdw rejestracji zaklécen w pamieci rejestratora;

e uruchamianie edytora rejestracji zaktdécen (funkcja autonomiczna aplikacji) i edycja pliku
rejestraciji:

v ostatnio odczytanej — ikona ;
v"wybranej, po rozwinieciu listy przyciskiem ¥ ;
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e zatrzymywanie/wznawianie odczytu rejestracji (ikony: €3 / &3 —-Wstrzymaj/Wznéw);
e ustawianie czestosci odczytu w zakresie 0,1s + 60s (domyslnie — 1s).

Po uruchomieniu aplikacji w oknie gtéwnym zostaje wyswietlona aktualna liczba plikéw rejestraciji
gotowych do pobrania z urzgdzenia.

Opcja zmiany czgstotliwosci
odczytu danych z urzadzenia
Wstrzymaj/ Wznéw odczyt.

Uruchomienie przycisku ¥ powoduje
wys$wietlenie listy pobranych plikow

B

CZAZ-L+; Rejefti icor, zakldceri
)/

Wybrany SpOSf)b Yvyzwalama X o V ]
rejestratora zaktocen ( patrz Tryb | | zamknii | Stop Wirkres
pracy rejestratora zaklocen) i edytora @estracji zaklocen
Wocisniecie 4 pokazuje, z katalogu
Rejestratar dostepny prew zamknigtynn wytgozniki N dOCC]OWCgO ostatni pllk rejestracji W
Opcja umoZliwia pobranie oknie edytora rejestracji zaklocen.
najstarszego pllku ze stosu g Liczba dostepnych plikdw do pobrania: 1
znajdujacego si¢ w pamigci T
rejestratora i zapis w katalo ” . .
J Zapis w gu Pabierz plik ‘ Ilo$¢ zarejestrowanych przebiegow w
docelowym utworzonym przy

instalacji. Dostgp do aktualnych pamicet rejestratora

plikow rejestratora odbywa sig po
wczesniejszym skasowaniu
starszych plikow. ;@
Opcja uruchamia automatycznie
program prezentacji rejestracji
zaklocen.

Rys. 29. Okno Rejestratora zaktocen

6.3 Ostatnie pobudzenie

Opcja umozliwiajgca uzytkownikowi podglad ostatniej grupy pobudzen zarejestrowanych przez zespét
CZAZ-L+ wraz z ich wartoscig. Czas trwania zakiécenia to czas od pobudzenia odpowiedniego
zabezpieczenia do zaniku pobudzenia (pradu, napiecia lub czestotliwosci).

CZAZ4 +; Pobudzenia =13

x a . Opcja zmiany czestotliwosci
Zamknij Stop .
odczytu danych z urzadzenia
| | |I Wstrzymaj/ Wznéw odczyt.
B Ostatnie zwarcie miedzyf azowe
Maksymalny prad Z,6 A
Czas trwania zakdcenia Z2,92
E Ostatnie zwarcie doziemne
Maksymalny prad 0 mé
Mapiecie zwarcia u] Y
Czas trwania zakdcenia 0,00 5

[

Rys. 30. Okno Pobudzenia
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6.4 Wzornik nazwy pliku
Opcja umozliwiajgca uzytkownikowi definiowanie wtasnej nazwy pliku rejestracji zaktécenia.

Opcja Dodaj/Usun elementy, Ok iwial
zadeklarowane przez uzytkownika, . no umoziwiajace
znajdujace si¢ w oknie Wzornik uzytkownikowi definicjg nazwy -
nazwy pliku rejestracji. dowolny tekst
‘wzarnik nazwy pliku rejestraci: \\ / T
Identyfikator zespofu | - Lista dostgpnych Licznik, plikdw
Tekst ™" \ i : "~ skladnikow szablonu | »
?:E:t(ffw'mm'dd) Doda’] umozliwiajaca C2as (hh . 551
Czas (hh.mm ss) _ tem N tworzenie wlasnej  |Czas - milisekundy
Tekst ", Praykladowa nazma: nazwy pliku rejestracji |Data I{y}fw.mm.dd}
Caas - milisekundy e O EE T zaktocenia (opcje Identyfikator zespotu
dostepne po naciénieciu |Adres w sieci Modbus
Ustawienia prefiefiri\mane: Krdtka nazwa Ctuga nazwa przycisku V) Kod LII'ZE[IjEE!I'IIEI CERS
/ \ Tekstk
Okno z wykazem elementow
Dodaj/Usun zdefiniowanych
przez uzytkownika. Przeciagajac
element w obrebie okna Ustawienie predefiniowane nazwy || Ustawienie predefiniowane nazwy
uzytkownik moze dowolnie pliku rej estrgcji zaklc').ctaﬁ — Krotka || pliku rejestracji zaktocen — Diuga
konfigurowa¢ kolejnosé nazwa zawiera w opisie: .dowplny ~ nazwa zawiera w opisie:
elementéw nazwy pliku tekst, adres w sieci i licznik plikow identyfikator zespotu, dowolny
rejestracji zaktocenia. ap.: tekst, date, czas np.:
Przyvlktadowa nazwa: Przyvktadowa nazwa:
fM0B_0001 ||[[Szaz-1125 2003200507 .12 0B |

Rys. 31. Konfiguracja nazwy pliku rejestracji zaktécenia

7. Opcja —,,Polecenia”

W ramach aplikacji uzytkownik moze, pod warunkiem wprowadzenia aktualnego hasta, wysyta¢
okreslone polecenia do urzadzenia.

X @20 NE-
=] ﬁ ZEG-EMERGETYKA
@ Synchronizacia czasu
B2 Czaz-L+
Cipis:
[ Praca w trvhie OFF-line
MNaskawy

Wartogc biezace
Rejeskratar

[ e R = 3]

Polecenia
Panel sterowania
K.asowanie | 2erowanie
Testy

| EENERGETYKA I|

Rys. 32. Elementy opcji Polecenia
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7.1  Panel sterowania

Opcja umozliwia uzytkownikowi podglad stanu tgcznikdw pola wraz z ich zdalnym sterowaniem oraz zmiane
stanu catego zespotu ON/OFF.

Wyswietlanie nie zdefiniowanych wczesniej
- — | Wyjs¢ (patrz Nastawy=»Nastawy
X Qo . & Y eoneiaE — zabezpieczen i ukladow=> Sygnalizacja)

CZAZ-l +; Panel sterowania

Zarnknij Stop Chlokuj  Wyiscia
Zmiana stanu zespotu oraz dokonywanie
RN,NSW NSO, —l  operacji taczeniowych sa dostepne po
wprowadzeniu cyfrowego hasta urzadzenia
N
\ SO
up & Crawaria B Sromnemmime
Blokads @& ©on e
s L= T p——— — T
J 4 : Przyciski kasowania
@ — wskaznika zadziatan
WWZ i blokady
zalaczenia.

Okno aktualnych sygnatow jakie pojawiaja CIALL:;Panelsterowania

- o X O . & X ; :
si¢ na wyswietlaczu zespolu CZAZ e | S5 | miag| wpds "~ Sterowanie wolnymi
Rzeczywiste odwzorowanie tacznikoéw pola| ] e~ W wypseramt -
z zestawem sygnalizacji optycznej oraz RN, NS, NS0, swwe || A5 | ] sygnalizacyjnymi (nie
biezacymi wskazaniami warto$ci Kaspiok, [T O \| zdefiniowane WCZESIE]
pomiarowych w polu (wartosci pradu i : 822 w Sygnalizacji)
napigcia) CzZAZ Sygnalizacja aktualnego

Klawisze W-ON / W-OFF Awaria }4 —  stanu zespolu CZAZ-L+

zalaczenia ./ wylaczenia 8 wylacznika.
Zmiana stanu wylacznika dostgpna jest po
potwierdzeniu czynnosci

|| Przycisk zmiany stanu
Qe | zespolu CZAZ-L+

pomigdzy stanem
ON/OFF

IR [ SIS

T B w ([

[ Y A

Rys. 33. Okno Panelu sterowania
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7.2 Kasowanie i zerowanie
W oknie dostepne sg ikony funkcyjne:

CZAZ-L+; Polecenia E@@

x e kasowanie wskaznikow optycznych na plycie czotowej
Zarmheii zespotu (diody LED i wyswietlacz LCD) a takze elementéw
sygnalizacji w logice programowalne;j;
¢ kasowanie blokady zatgczenia:
e zerowanie licznikow;

|
‘ e kasowanie pamieci parametrow ostatnich zaktocen;
|
|
|
|
|

| Kasomanie WWE

kasowanie blokady zatgczenia

Zerowanie licznikiw

¢ kasowanie bufora rejestratora zdarzenh;
¢ zablokuj/odblokuj zabezpieczenie
¢ zablokuj/odblokuj automatyke SPZ;

Kasowanie pamieci parametrdw ostatnich zakhdceri

Kasowanie bufora rejestratora zdarzen

¢ wigcz/wylgcz nastawy rezerwowe.

Zablokuj zabezp. | Qdblokuj zabezp,
CEAEL s Waryfihae awreie :
Zablokuj SPZ ‘ Odblokuj SPZ MR R 4P i El
Wtacz nask.rezerwowe ‘ ‘Wtarz nast.rezenaome . ﬁ%mﬁww;%
Jost B ol faginadipeng 7 Sakndog 0 G05
& Podaibad: ~ [***

T M bRkl B kimundaty

o Arpdi

Rys. 34. Okno Kasowanie i zerowanie

8. Opcja -, Testy”
Aplikacja umozliwia uzytkownikowi testowanie obstugiwanych urzgdzeh w postaci testow wejsé i
wyjs¢ dwustanowych (opcje dostepne z odpowiedniego poziomu zalogowania).

W przypadku CZAZ-L+ przewidziano dwa rodzaje testow:
o testy wejs¢ dwustanowych
o testy wyj$¢ dwustanowych.

SMiS; Lista urzadzen

AL
S| ﬁ ZEG-EMERGETYEA
B2 Czaz-l
Opis:
[0 Praca w trvbie OFF-line
Maskawy

‘Wartosci biezace
Rejestratar
Polecenia
Testy
Testy Funkcjonalne

0B HBE

Serwis

Elenercervia

Rys. 35. Elementy opcji Testy
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8.1  Testy funkcjonalne
Po otwarciu okna Testy funkcjonalne zespét pozostaje nadal w stanie normalnej pracy, a uzytkownik
moze obserwowaé stany wejs¢ i wyjsc.
Przejscie zespotu w stan ,TEST” odbywa sie podczas sprawdzania wyjs¢ dwustanowych, po
wymuszeniu zmiany stanu wyjscia przez uzytkownika. Stan ten jest sygnalizowany w postaci zmiany
stanu wyjscia ,AL” i diodg ,WWZ’ (Swiatlo ciggte). Stan ,TEST” trwa do chwili przetaczenia sie
uzytkownika z powrotem w tryb .
Warunkiem zainicjowania przez uzytkownika testu wyj$¢ dwustanowych jest wprowadzenie
aktualnego hasta dostepu. Ze wzgledoéw praktycznych, uzytkownik moze podczas wprowadzania
hasta anulowaé nastepne zgdania hasta podczas wykonywania kolejnych préb (opcja ,Nie ponawiaj
tego komunikatu M ). Odwotanie zadania hasta trwa do zamkniecia okna Testy funkcjonaine.
Sprawdzenie wejsé dwustanowych polega na obserwacji stanu wej$¢, odwzorowywanego w oknie
Testy funkcjonalne — panel Wejscia dwustanowe w postaci swiecacej zoéttej lampki przy danym
sygnale. Podczas sprawdzania wej$¢ dwustanowych zespot pozostaje w stanie normalnej pracy.
Sprawdzenie wyj$é dwustanowych polega na obserwacji stanu wyjs¢, odwzorowywanego w oknie
Testy funkcjonalne — panel Wyjscia dwustanowe w postaci swiecacej czerwonej lampki przy
danym sygnale.
Aby wymusi¢ zmiane stanu danego wyjscia, nalezy klikng¢ lewym przyciskiem myszki w
kwadratowym okienku przy okreslonym sygnale w panelu Wyjscia dwustanowe (testowane wyjscie
jest pobudzane).
ECZH L= ; Testy fupke janalne
Wykaz wejsé | |.%, @ - & @& ’ Wykaz wyj$é
dwustanowych. | | T - i " Jdwustanowych dostgpnych
1 Wiepash dh sl s El Weyrple L o il i un 7
& we Stk rocwieimy syl ELR:- % Fobudsense uklad LAW pO pOdanlu CyfrOWegO
QW Sk rmierrry wybacrba s [re——_ hasta dostgpu
oo Sk regwsarny adlagania o Pabusiiarun crrry AW
\ (k] iyl ety ool g L R Pobaizense soam LD
[T Wk rerry W [ Fobaismmm sy il
{83 Zabgcomnis remontov & e Eoabromny naped slgcarda
[ =5 Zalqenrin operacyirn ow Wyt
L Hkacln 2R gesanin o2 Ty
[ ] R Dokads 8yczenia 1) Bewearia Usthindreres Tespon)
{0 gl e Arnbwantar bidorty poligsresy k] WopHe o vy v e
[ Zeavolanes ra SPT [ ¥ Widcs sypralzecyine
Ows i W T [k e ke v izey e
(R WlAEIaTeS AT o e Wl ks gy
RN Tartwoienis naped S g &= Wylice sypnakzecyine
) B HL K bty raloeirren 0 =5 Wy P gy g
) corl 0w Wribte crorakascyne
@ m T apesy 2o LEChRoloop T (s ] A HLIE PR
[ F J e rers v e wh
£ Taberpieczenis bachnologicmes
{__:IH." Flkely TT1 - I
_ﬂ.ﬂ RIAL-ON Werada 156: PANZTH 1547 4% Weria P 24)1 ] 06 082406

Rys. 36. Okno Testy funkcjonalne
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8.2 Serwis

Opcja ta umozliwia odtworzenie hasta, ktére zostato zapomniane lub zgubione. Plik ten w dalszej
kolejnosci nalezy przesta¢ do producenta na adres wskazany w dokumentacji urzadzenia. Opcja
Serwis generuje zakodowany plik, ktory po przestaniu do producenta umozliwia odzyskanie hasta
dostepu do nastaw i konfiguracji.

B3 czaz.1+ ; Plik serwisowy E@@
X

Zamknij

Pobierz dane z zespotu CZAZ,
zapamietaj lokalizacje ubworzonego pliku serwisowego =
i wyslij ten plik do producenta Vs dokumrty

Pobierz dane ‘ﬂ

Ay

&

Okno wyboru lokalizacji i nazwy pobranych
danych z zespotu CZAZ.

Rys. 37. Okno Plik serwisowy

9. Opis opcji Drukowanie
Opcja Drukuj jest funkcjg w menu Nastawy oraz Rejestrator. Bezposrednie wcisniecie przycisku
rozwija menu zalezne od miejsca wystepowania opcji Drukuj. W sktad menu wchodza podgrupy
oznaczone symbolami od @-+0.

& |. & |- .
Drukj Drukj Opcja Drukuj w rejestratorze
[ 1 NN Faodglad weedruku .. | [ 1 JEEN ' Podglad weydroku ... ) J.es.t dostepna po o
o Druku ® Druky wczesniejszym umé::};omlemu
ikony: g8 / €13 —
© -  Ustawienia wiedruko ... [ 3 JEN Ustawienia wyedruku .. reony 0 ,
Wstrzymaj/Wznéw
(4 N Export do pliku ..

Rys. 38. Opcja Drukuj w oknie Nastawy i w oknie Rejestrator

©® Podglad wydruku - umozliwia podglad dokumentu przed wydrukiem. Wyglad wydruku jest
ustawiany w Ustawieniach wydruku (patrz instrukcja obstugi programu RejZak).

® Drukuj — okno ustawien parametréw drukarki i wtasciwosci samego wydruku (jakosci wydruku,
ustawien strony, itp.). Jest to standardowe okno pakietu Windows (patrz instrukcja obstugi programu
RejZak).

© Ustawienia wydruku — umozliwia tworzenie wtasnego szablonu prezentowanego wydruku (patrz
instrukcja obstugi programu RejZak).
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® Export do pliku — umozliwia wystanie raportu do pliku tekstowego (Raport.txt)

Export do pliku tekstowego | W oknie wpisujemy nazwg
o pliku do ktérego majq by¢
Mazwa pliku: zapisane dane oraz lokalizacjg

zapisu w postaci §ciezki
dostepu. Dalej zatwierdzamy
przyciskiem OK.

Rys. 39. Zapis do pliku tekstowego

Otwieranie i przegladanie zapisanego pliku jest mozliwe z dowolnego edytora tekstu. Plik z danymi po
otwarciu ma przyktadowy wyglad:

E' Raport1 - Hotatnik

Bk Eryris Fomok  WWwdok  Pomog

Diziernik zdarzen

| MF | Dhata

| ARG | 2005 12 06 0734 18 457 | [DOAGESYG NSO | SygnaliTacia niezgodnoéei sty ndlaconika |
| B4 | 2005 12 06 O7:34:03 468 | [DOARYEYG RM | Syonalizacia rozhrojenia wadacznia |

| 483 2005.12.06 07:22:50 673 | [00&4)SYE MSW | Sygnalizaca niezgodnodci stykivr watacznika |
| 482 | 2005.12.06 07:22:50 673 | [00&2)SYE UP | Syonalizacja uszkodzenia wpolu (UP) |
|87 | 20020206 U7 22.50 4704 | [DO14)Uz DN | Lambregcie uziemmnika |

| 480 | 20051206 07.33:54 354 | [D007]M.REL OFF | Whtar rerme nastow rezensnaytch |
1474 | 20080206 07.33.55,01 7 | [D001)Up QN | LakgCzon rapipcid posmocme e |

| 478 | 2005.12.05 16.:48.31,218 | [D002])Up OFF | Zanik rapigcia pomocniczego |

| ATT | 2005.12.05 16:19: 24 450 | [DOASYSYE NS0 | Sygnalizacja niezgodnoéci stylbnw odlacznika |
A 1809 46T | [DOAGKSYE RM | Sygnalizacia razhrajenia wlacznika |

fi
fi

| 476 | 2006 12051
| 475 | 2005 12051
|74 | 20051205 1
1473 20051205 1
| 4721200502051

| GG | 2005.12

D51
| 465 | 200512 05 16
| 464 | 200512 05 16
| 163 | 2005.12 .05 16
| 462 | 2005.12 05 16
| 461]2005.12.05 16

B 1904 473 | [D014]Uz QM | Tamkmigrie uziemnnika |
6:19:04,353 | [DDO7IM.REZ OFF |Wiaczenie nastaw rezerwowych |
|471]2005.12.05 16:19:04,017 [ [D001]Up OM | Zatgczenie napigcia pomocniczego |

AU | 20050205 167744 833 | [DO02)Up QFF | Zark riEpigcrs pomocniczego |

| AEY | 200812058 181845 027 | [DOAB)SYE NS0 | Sygnahzaca niezgodnoso stylony odiczmba |
| AiGE | 20051205 18768 20,027 | [DOABISYE BM | Sygnahzacy rozbrogena wylaczrtka |

| AT | 20057205 18168:15,227 | [DUA4SYE NSW | Sygnahzaca niezgodnosc stylolne wadacznbka |
6:16:15,237 | [D0AFSYE UP | Sygnalizacja uszkodzenia wpolu [LIF) |

71614 07 | [DONSMASTAWY | Zrniana nastaw

=13

| Mamwa | Knmantars |

189:04 677 | [DDAAYEYE NSW | Sygnalizacia niezoodnodoi shyldw wylacrnika |
18:04 677 | [DDAAYEYG LR | Sygnalizacja uszkodzenia w pnlu (LIF) |

16: 15,028 | [O014)Uz OGN | Famkmigcia uziernnika |

|
1541 61 | [DDAGEEYG NSO | Sygnalizacia niezgodnoéoi stybdw odlacrnika |
15 26,571 | [DNARYSYT RN | Syonalizacia rozbrojenia wadsrznibs |
15:21,722 | [DD&4)SYE MSW | Sypnalizaca niezgodnodci stykivr watacznika |

Rys. 40. Przykfadowy plik raportu
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