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1. Informacje ogdlne
System Monitoringu i Sterowania SMiS jest aplikacjg przeznaczong do obstugi zespotow i
zabezpieczen cyfrowych za pomocg komputera PC (pracujacych indywidualnie lub w dowolnym
uktadzie sieciowym).

W celu uruchomienia funkcji obstugi dla zespotu cyfrowego CZAZ-RL nalezy do Listy urzadzen
dotaczyé pole odwzorowujgce dany zespdt. Procedura dodawania nowego urzadzenia do listy
zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obstugi System Monitoringu i Sterowania SMiS -
instalacja i konfiguracja programu.

W rozwinieciu odwzorowania urzadzenia wyspecyfikowane sg nastepujace funkcje:

* Opis
X ® 2o 8o eE - e Praca w trybie OFF-line,
B3} K1 ¢ Nastawy,
B2 Pole 15 "Miionowa" e Wartosci biezace,
Cpis: EC-4 Ldd2 ° Rejestrator,
[0 Praca w tryhbie OFF-line « Polecenia,
Maskawey
[ ]
Wartosci bieZace TeSty'
Rejestrator
Polecenia
Testy
ﬂ ENERGETYEA

Rys. 1. Menu zadeklarowanego urzadzenia

2. Opcja—,,0Opis”
Opcja to pozwala na podglad danych ustawionych wczesniej w oknie Ustawienia komunikacji dla
danego urzadzenia. Nie wystepuje tu mozliwos¢é wprowadzania jakichkolwiek zmian.

E|
X & 28 § RS-
=165} K1
B l:gnj Pole 15 "Milicnowa®
B Opls: EC-4 L0d2
Twp zespohy: CZAZ-RA
Nr fabryczry: ZEG-E CZAZ-R.L nr LE[2004
Adress v sieci Madbus: 3
[0 Pracaw trybie OFF-ne
[ Mastaesry
[F Warkaic biatace
[ Rejestrator
[ Palzcenis
@ Testy

CEMERSETY KA I

Rys. 2 Elementy opcji Opis
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3. Opcja - ,Praca w trybie OFF-line”
Praca w trybie OFF-line oznacza, ze aplikacja pracuje bez automatycznego pobierania informacji z
obstugiwanych urzadzen (tylko tych, ktérych ten typ dotyczy). Wéwczas czynne sg tylko funkcje
komunikacyjne, inicjowane przez operatora komputerowego stanowiska obstugi.

W obrebie aplikacji dostepny jest tylko tryb off-line z poziomu urzgdzenia. Obstuga danego
urzadzenia odbywa sie w trybie off-line; pozostate urzadzenia, w ramach danej lokalizacji,
obstugiwane sg zgodnie z nastawionym trybem. Ustawienie obstugi danego urzadzenia w trybie
off-line odbywa sie w oknie Lista urzadzen, w bloku dotyczacym danego urzadzenia - 4 Praca w
trybie OFF-line (pod warunkiem, ze aplikacja oraz lokalizacja danego urzadzenia sg ustawione do
pracy w trybie on-line).

SiisS; Lista urzadzed =

X o224 8 XS

B 52 Pole 15 "Milionowa®
Cipks: £C-94 LadE
bPraca ve trybie OFF-line
Mastawy
Warkosa bisggce
Rejestrabor
Polecenia
Tashky

BEEEBE

| CEMERGETTYE A

Rys. 3 Ustawienie pracy w trybie off-line z poziomu urzadzenia.

4. Opcja —, Nastawy”
Aplikacja jest przeznaczona do obstugi cyfrowych urzgdzen automatyki zabezpieczeniowej produkciji
ZEG-ENERGETYKA. Aplikacja jest platformg wspoélng dla poszczegdlnych urzadzen jednak w
zaleznosci od obstugiwanego urzgdzenia wystepuja opcje charakterystyczne jedynie dla tego
urzadzenia, w szczegolnosci dotyczy to opcji ,Nastawy zabezpieczen i ukfadéw’.

SMiS; Lista urzadzeri |

B} ke
H=2 Pole 15 "Milionowa"
Opis: EC-4 £adz
[ Praca w trybie OFF-line
B Naskawy
Mastawy zabezpieczen i ukfaddw
£edar czasy reeceywisteqo

Zmiana hasta dostepu

&)

Warkosci biezgee

&)

Rejestrator
Polecenia

EH H

Testy

ENERGETYKA

Rys. 4 Elementy opcji Nastawy
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4.1. Nastawy zabezpieczeh i uktadow
Nastawy zabezpieczen i ukladow to opcja umozliwiajaca pobranie, edycje i wystanie nastaw
zabezpieczen i uktadéw obstugiwanego urzadzenia. Opcja ta jest dostepna w trybie on-line (praca
normalna) oraz w trybie off-line (po wczesniejszym zaznaczeniu opcji M Praca w trybie OFF-line).
Po uruchomieniu Nastawy zabezpieczen i ukladéw zgtasza nam sie okno z aktualnymi nastawami
zespotu poréwnanymi z nastawami w pamieci aplikacji a w dalszej kolejnosci okno
docelowe Nastawy.
Czy cheesz pobraé akbuaing nastawy z zespotu 7
? Parametr | Aktualny w zespole Pamit aplikaci [~
-y Strefa I Zasieq rezystancyiny R[ Q] 0,s 0,15 j
Strefa It Zasieq reakkancyiny &[ 2] 0,5 0,15
Strefa It Inicjowanie cyklu SPZ TAK MIE
Strefa It Warunkewa wspétpraca ztaczem TaK MIE
Strefa I: Madawanie rozkazu taczem Tak MIE
Strefa II: Zasieq rezystancyiny R[ Q] 1 0,2
Strefa II: Zasieg reaktancyiny 5[ @] 1 0,3
e & e =l
Tak Nie
J 4
Przycisk TAK/NIE Ikona wysytania nastaw po edycji
umozliwiajace pobranie
badz nie aktualnych nastaw Wyl

z zespotu CZAZ-RL

Ikona Drukuj- wydruk
nastaw (opcje dostgpne po
nacis$nigciu przycisku V):

Ikona pobierania nastaw do edycji
i

Pobierz

Z akkbywnego zestawy naskaw
Z zestawu nr 0
£ zestawu nr 1

Z pliku dyskoweqgo ... Chrl+0

Pobierz nastawy domysine

Do akbywnego zestawy naskaw
Do zestawy nr 0
Do zestawu nr 1

Do pliku dyskoweaa ... ChEl+S

Zapis nastepuje po podaniu hasta dostgpu.
x|

Pole 15 "Milionowa"; Weryfikacja uprawni

Dostep da niekkdrych, waznych funkeji zespolu C2AZ
chroniany jest hastem zakadowanym wewngfrz zespolu;
Jest bo hasta numeryczne 2 zakresu 0..99999999

Pelny opis patrz punkt 9.

Podsihestr [
Pole 15 "Mliianqwa"; Nastavsy-zestaw O o ] 4
x| .@ | ®
Ikona Zarmknij Drukuj Pobierz Yt &l Okno typu
zamknigcia Mazwa obisktu: [Pole 15 "Miionowa” Iypkzaz: [czazriez | uruchomionego
okna Komentarz: IEC—4 todz Zestaw akbywny: [EEEN \‘ CZAZ-a

Mr Fabryczny: IZEG—E CZAZ-RL N 18/2003

I CZAZ Py | P - strefy | SPZ | tacze Okno akmalnego zestawu
PIok I kS | Svgnalizacja | Lokalizator | Rejestrator (13 I Rejestrator (ZM nastaw (opcje dostepne po
\ c,e .
ol i \ nacis$nigciu przycisku V):
“Wartosci znamionave: 2 " ' ' ' \ ZestaWO/Zestawl
H H L I¥
In zespotu: Il 'l £ T4 Y I R ) . . .
E (Al ; ; : Zmiana zestawu powoduje
U vk o e | | i\ | [ wystanie do CZAZ-a
In stromy pierwokne: IISD ZI [&] . IIL : poleceﬁ zmian - po
Un strony pigrwotnef: [t10 [ e L ] wczesniejszym podaniu
A I hasta dostepu.
h'-‘-h.:‘\i_ :
T ]
[ Zezwoleni f starzanie nast For fel :
| é Podaj hasto: l‘*'*'—
oK Anuluj

Rys. 5 Opis menu gtéwnego okna Nastawy ON-line (OFF-line)
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W obrebie okna Nastawy mozemy wyrdzni¢ nastepujgce zdefiniowane zestawy:

oV (207 eV oV eV (627
| o P | exeswefy | sz | tawee | P
PIak: I kS | Sygnalizacia | Lokalizator | Rejestratar (17 I Rejestrator (2] |

o (3N on oo oo oen

0O CZAZ — nastawiane sg tutaj wartosci znamionowe zespotu

. I CZAZ Py | P - skrefy | SPZ | tacze | P1 |
Prad znamionowy zespotu. — _ _ _
Dostqpne sa: PIck | kS | Svgnalizacja | Lokalizatar | Rejestratar (1) | Rejestratar (2) |
1A/5A

’\- Warkogci Znamionawe;

N I I
.. . In zespotu: 1 | [A
Napigcie znamionowe \ i -

zespotu. Dostepne sa: Un zespotu: |1'30 ~| v
100V/110V/125V In stramy pierwakne]: IISD ZI [a]
Un strony pistwoknei: Il 10 ZI [ku]

Prad i napigcie znamionowe
przektadnika gtéwnego po
stronie pierwotne;j.
Uzytkownik sam definiuje te
parametry .

[~ Zezwolenie na zewnetrzne przetaczanie nastaw Charakberystyki P

Rys. 6 Okno nastaw CZAZ

Zezwolenie na zewnetrzne przelaczanie nastaw — jest opcjg dostepna po zaznaczeniu M. Po
wybraniu tej opcji nalezy przesta¢ nastawy do CZAZ-RL (przycisk Wyslij). Wyswietla sie wtedy okno
ze zmianami. Wecisniecie przycisku TAK powoduje potwierdzenie decyzji wprowadzeniem hasta
cyfrowego zapisanego w urzadzeniu CZAZ.

Pole 15 "Milionowa™; Nastawy-zestaw 0 Pole 15 "Milionowa"; Weryfikacja uprawni x|
Czy akceptujesz nastepujace zmiany:
Dostep do niekkdrych, waznych funkeji zespotu CZAZ
Parametr Akkualmy I Fo zmianie chroniony jest hastem zakodowanym wewnatrz zespoty;
- Jest to hash kresu 0,,999299999
Zewnetrzna zmiana bloku nastaw  MIE TAK SIS SR I e
Podaj hasto: ottatotatn
i
—_—
Tak ez ;
4 O Anuluj

Rys. 7 Zezwolenie na zewnetrzne przetgczanie nastaw

Odtad numer aktywnego zestawu nastaw zalezy od stanu wejs¢ ,St.BN’ — sterowanie blokiem nastaw
(OV — zestaw 0, +Up — zestaw 1), zas funkcja wyboru aktywnego zestawu w oknie Nastawy
zabezpieczen i uktaddw jest nieczynna. Podglad aktywnego zestawu nastaw, przy sterowaniu przez
wejscie ,St.BN’, wymaga wykonania odczytu nastaw z CZAZ-RL (przycisk Pobierz).



ZEG-ENERGETYKA

0O PI| — nastawy rezerwowego zabezpieczenia nadprgdowego.

INSTRUKCJA OBStUGI OPROGRAMOWANIA

Okno wyboru programu pracy

zabezpieczenia :
e Odstawione
e Aktywne po uszkodzeniu PX

e  Aktywne zawsze

czrz | Px | e-srefy | sz | taee | PI
PIok I KS I Sygnalizacja | Lokalizakor | Rejestrator (1) | Rejestrator (Z) I
[msmt Program pracy zabezpieczenia:
ELUN b ' —— Ksztatt charakterystyki t=F(I);
E : Dwustopniowa niezalezna L-I~§
| i ; a
2000 F-mmmmme e o ERhhhihb [ I Stopien It
E E Prad rozruchowey: I 5,0 z] [xIn]
1000 F-—mmmm e e I __________ : ________________ Zwhoka czasowa: 3000 [ms]
E E — — Skopier II:
0 ! ! ! Prad rozruchowey: I 15,0 Z] [xIn]
i 3 10 15 T«In]
Charakberystyka PI Zwtoka czasowa: I 500 2] [ms]
| / \ 4
|

Parametry nastawcze dla I i II stopnia — sa one
niezalezne dla kazdego stopnia. Odwzorowaniem
tego jest charakterystyka t=f(I)

~
T~

Wybor ksztaltu charakterystyki t=f(I)

=10l x|

[Edrole 15 "Milionowa"; Ci

1

] I

dwustopniowa
niezalezna

B pan I

liniowo
zalezna

[T

[E3role 15 "Milionowa"; Cl

=181x]

1
Charakterystyka PI

Rys. 12 Okno nastaw zabezpieczenia Pl

@ PioK — nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego

Okno wyboru programu pracy

zabezpieczenia :
e Odstawione
e Aktywne zawsze

czez | Px | exostrery | Pz | taee | FI |
IT KS I Syanalizacia I Lokalizator | Rejestratar (1) | Rejestratar (2) I
[ms] k. Program pracy zabezpieczenia:
IAktywne zawsze .
3000 Ksztatt charakkerystyki .=F(I):
2000 ( Stopien I:
Prad rozruchowey: I_Uﬁ@ [xIn]
1000 Zwhoka czasowal 3000 [rnis]
|~ Stopien I1I:
] ; Prad rozruchowey: |_2,5@ [xIn]
N Zwoka czasowa: m@ [ms]

Parametry nastawcze dla 1 i II stopnia — sa one
niezalezne dla kazdego stopnia. Odwzorowaniem

Wybodr ksztattu charakterystyki t=f(I)

=10l x|

=1l x|

[E3role 15 "Milionowa™; € [E3role 15 "Milionowa"; Cl

1

I
Charakterystyka PL

liniowo
zalezna

o 5 pan ban

Charakberystyka PT
dwustopniowa
niezalezna

tego jest charakterystyka t=f(I)
Sl

0
Charakterystyka P1

Rys. 13 Okno nastaw zabezpieczenia PloK
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® SPZ — inicjowanie cyklu SPZ.

beznapigciowej przy
\ZQvn. pobudzeniu SPZ.

Pobudzenic SPZ czez | e | exeswery |[ w2 tacze | FI | Czas pomiedzy
po pobudzeniu zab PIok I K5 I Syanalizacja I Lokalizakar I Rejestrator (1} I Rejestrator (2} I otwarciem a
odleglosciowego w ) zamknigciem

strefach Zrodta pobudzenia SPE —— Mastawy czasowe! / wy}qcznika W Cyklu
nastawionych do [v Zabezpieczenie odlegtosciowe PX Przervwa beznapieciowa: I 450 E] [ms] \—I SPZ
wspc')lpracy 7 ¥ Zabezpieczenie rezerwowe PLOK Diodatkowy c2as praerwy I a E] [rns] \I
automatykq SPZ ¥ Syanat z tacza ORLZ Dhugosd impulsu zatacz: I 300 E] [ms] § Dodatkowy czas
7 ¥ Zewnetrzne Blokada automatyki SPZ: I 8000 Z] [ms] \ przerwy
N

Pobudzenie SPZ za I/

— Polaryzacja wejsc sterujacych:

posrednictwem
. Akbywny stan zewnetrznego sygnatu zezwolenia na wykonanie SPZ:
ZEWN. WEJ.
Alkbywny stan svgnaty gotowosc wyetdo2Rjka do wykonania oyl SPZ (C1Z R
dwustanowego Czas zablokowania
SPZewn. | automatyki SPZ w

| \ | cyklu WZ lub WZW.

|

Zezwolenie na wykonanie cyklu SPZ aktywowane:

e sygnatem niskim

e sygnalem wysokim

Rys. 10 Okno nastaw SPZ

© Lacze — nastawy uktadu wspétpracy z taczem.

- czez | PX | e strefy | SPz || tace FI |
Warunkowa wspotpraca z taczem.
oy Yy , . Plak I K5 | Sygnalizacja I Lokalizator I Rejestrator (1) | Rejestrator (2) I
Mozliwos$¢ wspolpracy w trybie:
Wspolpraca wspolblezna/ |; ORL1 {warunkowa wspdtpraca z taczem): ORLZ (bezwarunkowa wspdtpraca z taczem):

Wspolpraca blokujaca

Tryb: IWsp. warunkowa blokujgca j Tryb: IWWaczenie definitywne j

Zwhoka czasowa; I i} Z][ms] Zwhoka czasowa; A I 50 Z] [ms]
I\

wraz z nastawa zwloki czasowe;j
tore

Ustawienia dlugosci czasu = MRt (nadawanie rozkazu barzem):

nadawanla rozkazu 1a‘czem' Czas nadawania rozkazu: I 200 Z] [ms]

— Polaryzacja wejsc sterujgeych:

Sprawnoéc’ 1QCZ3 akty wowana: Akbywny stan sygnatu sprawnosci tacza: gDE |

e sygnatem niskim

| Y

e sygnatem wysokim U

Bezwarunkowa wspotpraca z
taczem. Mozliwos$¢ wspolpracy w
trybie: Wylgczenie definitywne/

Inicjowanie cyklu SPZ
wraz z nastawa zwtoki czasowej

tore2

Rys. 11 Okno nastaw tacze
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Okno wyboru programu pracy

zabezpieczenia :
e Odstawione
e Aktywne po uszkodzeniu PX

e  Aktywne zawsze

czrz | Px | e-srefy | sz | taee | PI
PIok I KS I Sygnalizacja | Lokalizakor | Rejestrator (1) | Rejestrator (Z) I
[msmt Program pracy zabezpieczenia:
ELUN b ' —— Ksztatt charakterystyki t=F(I);
E : Dwustopniowa niezalezna L-I~§
| i ; a
2000 F-mmmmme e o ERhhhihb [ I Stopien It
E E Prad rozruchowey: I 5,0 z] [xIn]
1000 F-—mmmm e e I __________ : ________________ Zwhoka czasowa: 3000 [ms]
E E — — Skopier II:
0 ! ! ! Prad rozruchowey: I 15,0 Z] [xIn]
i 3 10 15 T«In]
Charakberystyka PI Zwtoka czasowa: I 500 2] [ms]
| / \ 4
|

Parametry nastawcze dla I i II stopnia — sa one
niezalezne dla kazdego stopnia. Odwzorowaniem
tego jest charakterystyka t=f(I)

~
T~

Wybor ksztaltu charakterystyki t=f(I)

=10l x|

[Edrole 15 "Milionowa"; Ci

1

] I

dwustopniowa
niezalezna

B pan I

liniowo
zalezna

[T

[E3role 15 "Milionowa"; Cl

=181x]

1
Charakterystyka PI

Rys. 12 Okno nastaw zabezpieczenia Pl

@ PioK — nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego

Okno wyboru programu pracy

zabezpieczenia :
e Odstawione
e Aktywne zawsze

czez | Px | exostrery | Pz | taee | FI |
IT KS I Syanalizacia I Lokalizator | Rejestratar (1) | Rejestratar (2) I
[ms] k. Program pracy zabezpieczenia:
IAktywne zawsze .
3000 Ksztatt charakkerystyki .=F(I):
2000 ( Stopien I:
Prad rozruchowey: I_Uﬁ@ [xIn]
1000 Zwhoka czasowal 3000 [rnis]
|~ Stopien I1I:
] ; Prad rozruchowey: |_2,5@ [xIn]
N Zwoka czasowa: m@ [ms]

Parametry nastawcze dla 1 i II stopnia — sa one
niezalezne dla kazdego stopnia. Odwzorowaniem

Wybodr ksztattu charakterystyki t=f(I)

=10l x|

=1l x|

[E3role 15 "Milionowa™; € [E3role 15 "Milionowa"; Cl

1

I
Charakterystyka PL

liniowo
zalezna

o 5 pan ban

Charakberystyka PT
dwustopniowa
niezalezna

tego jest charakterystyka t=f(I)
Sl

0
Charakterystyka P1

Rys. 13 Okno nastaw zabezpieczenia PloK
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O KS — nastawy przekaznikéw kontroli uktadéw synchronizmu

Wartos¢ rozruchowa Warto$¢ rozruchowa
przekaznika przekaznika roznicy
podnapieciowego Ul<. ar | i | Pr-swety | we | e | I | napigcia AU1<.

Plak ” K3 Sygnalizacja I Lokalizator | Rejestrator(l)l Reejestrator (2)|

Uktad kontraoli synchranizru; | Inktvwny j
Wartos¢ ll;ogrl.'ll((:how Wartosci rozruchowe przekaznikow napieciowych Fazowych i rdznicoweych: j,
rZzeKaznika ¥4
P o . Mapiecie rozruchowe L1 < 0,30 (4] [xUFn]  Mapiecie rozruchowe ALl<: 0,20 [P4] [=UFn] Wartos¢ rozruchowa
nadnapigciowego Ul>. . . & przekaznika réznicy
Mapiecie rozruchowe 11 =: 0,50 | F| [xUFn]  Roznica czestotliwosci AF<: 0,20 [*4] [Hz] ) X
ﬁ czgstotliwosci Afl<.

Mapiecie rozruchowe 2 <: 0,30 [xUfn]  RoZnica kata A <: 20 [deg]‘
Warto$¢ rozruchowa Mapiscie rozruchowes L2 0,80 ﬁ [%Ufn]  Faza napiscia U2: MA
przekaznika il
podnapigciowego U2<

warunki dopuszczenia zataczenial Warto$é rozruchowa

[V Bez napiecia z obu stron przekaz'nika kqta
[V Bez napiecia po stronie UZ i pod napieciem po stronie U1

[V Bez napiecia po stronie 1 i pod napieciem po stronie U2
¥ Pod napizciem 2 obu stran

przesunigcia fazowego
migdzy przebiegami
/I \\ | | napig¢ Ul 1 U2 - Ap<.

| [\ T =

. I |
Wartos¢ rozruchowa - - / )
przekaznika Edycja warunkéw dopuszczenia Wybor fazy R/S/T
nadnapieciowego U2>. zalaczenia kontroli uktadéw gwiazdy napig¢ U2 do
synchronizmu. pomiaru w uktadzie KS

Rys. 14 Okno nastaw kontroli synchronizmu KS

© Sygnalizacja .. ..
yo J Ustawienia przekaznika
czrz | PY | pu-strefy | sz | tame | FI | asymetrii pradowej —
Ikona zmiany — ; - ; As.I
aktywnosci stanu PIak | K3 ” Syanalizacia Lokalizator I Rejestrator (1) I Rejestrator (2) | .
sygnatu na wyjsciu  Wyidcia svgnalizacyjne: ———————————
sygnalizacyjnym — e EE L e 1 Ustawienia przekaznika
stan Szi 1r Prog sygnalizacii: AN /é 5 S s
WYSOKI/NISKI B K asymetril napi¢clowe]
b g Zwhoka czasowa: 5000 | ¥4 [ms]
S5 As.U
S
§,QE | 57 r— Detekcja asymetrii napisciowej: _
SE:
S0 Proa syanelzec o [ 2 éj Zaznaczajac M - ustawienie
s10: Wiok , N .
Y Al wETr 5000 |74 [ms] sygnalizacji przy pobudzeniu
a1z - _ zab. odlegto$ciowego PX w
513 Swgnalizacia pobudzenia PX: .
14: obu kierunkach
H Przv pobudzeniu P w obu kierunkach Brak zaznaczenia D _
i ustawienie sygnalizacji przy
\ 4 pobudzeniu zab.
. . , . . odlegtosciowego PX w
Uruchomienie i Wybor sygnatu powoduje przypisane |8 g ,,
ruchomienie ikony lub L kierunku ,,do przodu”.
danego sygnatu do odpowiedniego

powoduj ¢ programowanic wyjsc wyjscia sygnalizacyjnego. Usunigcie
blpamych SI+S,2 danego wyjscia sygnalizacyjnego wymaga
przez zmiang lub wybor syg'nahl z zaznaczenia sygnatu i uruchomienia ikony
Listy dost¢pnych sygnalow
dwustanowych. Dodanie sygnalu
polega na pod$wietleniu danego

.. . . .. Mazwa Komentarz )
wyjscia (S1+S2) i uruchomieniu ikony Fobudzonia
- ‘Wytaczenia
* ] Konsekwencja tego jest wiybiornik Fazawy
;. . . . B 5Pz
wys$wietlenie si¢ Listy dost¢gpnych s -
Sygnaléw qustanOWych, P3PZ-% Pobudzenie SPZ przez zab.odleghosciowe
fm s Al PSPZ-Iok Pobudzenie SPZ przez zab.ziemnozwarciows
Zadeklarowany(:h WCZeSn]ej prZeZ PSPZ-L Pobudzenie SPZ po adebraniu rozkazu ORLZ
konstmktora. PSPZ-zew Pobudzenie SPZ przez zab.zewnetrzne
Z-5PZ Zataczenie lini w cyklu SPZ LI

Rys. 15 Okno nastaw Sygnalizacji
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0 O Lokalizator — nastawy lokalizatora miejsca zwarcia

zwarcia.

Zalaczenie/Wylaczenie
lokalizatora miejsca

INSTRUKCJA OBStUGI OPROGRAMOWANIA

Po zaznaczeniu

| PX | px-strery | sz | e | PI |
Plok I KS | Sygnalizacia ” Lokalizataor Rejestrator(l)l Rejestratar (2)|

M- aktywowana

[v Lokalizatar czynny 3 3—

stronie pierwotne;j

Parametry jednostkowe l\
linii zdefiniowane po

Rezvstancia jednostkowa dla sktadowe] zgodnej R1:

dostgpne po

dwutorowa.

dla linii dwutorowej

zaznaczeniu M- Linia

przekhidnik(')w. Reaktancja jednostkowa dla sktadowe) zgodnej #1:
Rezystancja jednostkowa dla sktadowe] zerowej RO:
Parametry jednostkowe Reaktancia jednostkowa dla sktadowej zerowe] ¥0:

Rezvstancia jednostkowa weajemna Rm:

{

Reakbancja jednostka wzajemna xm:

o Parametry jednostkowe linii (PO STRONIE PIERWOTNED PRZEKE ADMIKOW):

jest opcja
| lokalizatora dla
linii
\‘ dwutorowe;j.
[[0,0203 [2] [cxikom
0,4528 |¥] [£xfkm]
[ 0,083 [34] [ km]
1,8960 [ k]
00, 0000 [ Satken]
0,0000 [¥] [ g k]

Rys. 16 Okno aktywacji i nastaw Lokalizatora miejsca zwarcia

0 0 Rejestrator (1) — nastawy pracy rejestratora zakiocen

Tylko dla stanu statystycznego,
catkowity czas zapisu przebiegu.

Tylko dla stanu statystycznego,
dhugos¢ cyklicznie pomijanych
probek podczas rejestracji po
ustapieniu pobudzenia — trwa tak

czrz | P | px-stery | #z | tawe | PI |
PIok I KS | Sygnalizacja I Lokalizatar ”m Rejestrator (2} |
— Tryb pracy: i~ Parametry: /
o Catkowity czas zapisu: 1000 [ms] /
™ Dynamiczry Czas rozrzedzenia; I 500 Z] [ms] .
\ \ Stopien rozrzedzenia: I_S@ [1

Czas przedbiegu:

I 200 2] [ims]
I o z] [%]

Czas wyhiegu:

Prig sygnalizacii przepetnienia:

| \

S
I 200 2] [ms] \Q
\

\ \

\

\ \

dlugo jak jest nastawiony.

1

Ilos¢ cyklicznie pomijanych probek
podczas rejestracji, po pobudzeniu
przez sygnat rozrzedzenia.

Czas rejestracji poprzedzajacy
powstanie sygnatu pobudzajacego
rejestracje.

Wybor trybu pracy rejestratora
(dynamiczny lub statyczny).
Opis poszczegolnych trybow

Zamieszczono ponizej.

Procentowa warto$¢
zapetlnienia rejestratora,
powyzej ktorej pojawia si¢
sygnalizacja.

Tylko dla trybu dynamicznego,
czas rejestracji po zaniku
sygnalu pobudzajacego
rejestracje.

Rys. 17 Nastawy Rejestratora(1)

Do wyboru sg dwa tryby pracy rejestratora:

Tryb statyczny — operator okresla statg dtugosc¢ rejestracji oraz czas przedbiegu. Niezaleznie od
dtugosci trwania sygnatu wyzwalajacego, ilos¢ zarejestrowanych prébek jest stata. W przypadku, gdy
sygnat wyzwalajacy trwa dtuzej niz wybieg zapisu to wyzwolona zostanie nastepna rejestracja, zaraz
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po zakonczeniu aktualnej. Nowy zapis jednak nie bedzie zawierat przedbiegu, ktéry automatycznie
jest czescig poprzedniego zapisu.

Skracanie zapisu ma zawsze miejsce, gdy sygnat wyzwalajacy pojawia sie po rozpoczeciu rejestracii
wczesniej, niz wynosi czas przebiegu.

Tryb dynamiczny - tryb ten rézni sie od statycznego tym, ze dtugo$¢ trwania zapisu jest okreslona
czasem trwania sygnatu wyzwalajacego. Do czasu wyzwalania operator moze doda¢ nastawiany
czas przedbiegu oraz wybiegu.

llos¢ zapisow jest ograniczona jedynie iloscig mozliwych opiséw uzyskanych rejestracji, ktéra wynosi
32.

Jezeli w sygnale wyzwalajgcym wystgpi przerwa, wtedy odliczany jest czas wybiegu i zakonczenie
biezgcej rejestracji.

Zapis w tym trybie jest ograniczony przez nastawiany catkowity czas zapisu. Jezeli sygnat
wyzwalajacy po zakonczeniu zapisu dalej jest aktywny, to natychmiast rozpocznie sie nowy zapis,
pozbawiony przedbiegu.

00 Rejestrator (2) — nastawy sygnatdow pobudzajagcych (dwustanowych)oraz rejestrowanych
(analogowych oraz dwustanowych — zewnetrznych) w rejestratorze zaktocen.

az | = | px-strefy | sz | tame | = | Okno wykazu kanatéw pobudzenia

rejestratora zaktocen. Kanat
PIok I KS I Syanalizacia I Lokalizatar I Rejestratar (1) ” Rejestrator (2) cjes qto aza OCG. anaty
@ wyzwalajace praceg rejestratora sa
o) — Rejestrowane sygnaty analogowe: — | Pobudzenie rejestratora: definiowane przez ujytkownika (do
N i H o . ’
5 N E[:ﬂ F:igxy F:iyg ; ;'l 16). Definicja tych kanatéw polega
~ w] Prad Fazowy Fazy T L. %l
@ Mapiecie Fazows Fazy R 1—| N na uruchomieniu ikony L¥* £l
— | Mapizcie Fazowe Fazy 5 = b tu z Listy S 16
® A vl Napiccie Fazowe Fazy T Tof Wwyborze sygnatu z LISty Sygnaiow
Mapizcie Fazowe adnigsienia |
® ~ | Prad 310 drugiego toru linii U D'WlI:Stalll?wyc}]; . d )
S 3 ) | s sty dnstarone: Usnyanie keneléw polndzzaie
[ Mapiecie sktadowej zerowej SU0 My Iﬂ odbywa s1¢ analogicznie w drugqg
[] Prad sktadowe]j zgodnej 311 1 -
[[] Mapigcie sktadowej zgadnej UL P : -1
[[] Prad sktadawe] preecivwnej 312 Rz StI'OIlQ uruchamla] ac lkOI’IQ )
[[] Mapiecie sktadowej przec/i\wnej 3z RI LI
A . . .
VAN | Sygnat pobudzenia rejestratora jest
| /\ | 4 sumg logiczna wybranych
/ \ / sygnatow.
Sygnaty analogowe wybrane do Sygnaly zewngtrzne dwustanowe
rejestracji po zaznaczeniu opcji M rejestrowane zawsze w rejestratorze

zaklocen. Wystepuje tu jedynie
mozliwo$¢ nadawania indywidualnych
oznaczen i nazw.

Rys. 18 Okno Rejestratora(2)

Sygnaly oznaczone cyframi ®+® sg rejestrowane automatycznie po zaznaczeniu opgciji
M Lokalizator czynny w zaktadce Lokalizator, pozostate kanaty sa normalnie dostepne dla
uzytkownika. Przy wylgczonym lokalizatorze (O Lokalizator czynny w zaktadce Lokalizator),
uzytkownik sam decyduje o kanatach przeznaczonych do rejestrac;ji.

11
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4.2. Zegar czasu rzeczywistego

Funkcja synchronizacji czasu Zegar czasu rzeczywistego, pozwala uzytkownikowi na sterowanie
czasem wewnetrznym (wraz z datg) poszczegdlnych urzadzeh CZAZ. Po uruchomieniu tej funkgciji
otwierane jest okno Czas rzeczywisty, w ktérym uzytkownik aby dokonaé zmian musi sie zalogowac.
Funkcja umozliwia uzytkownikowi dokonanie nastepujgcych operaciji:

e ustawi¢ w panelu Czas CZAZ czas i date, a nastepnie przesta¢ je do urzadzenia CZAZ —
przycisk Ustaw czas;

e zsynchronizowac¢ czas CZAZ z zegarem systemu komputerowego uzytkownika — przycisk
Synchronizuj z PC.

—ﬂ Eceaz-ni:czas FZCCTYWSEY =10] x|
x| ‘:ﬂ|ﬁ [ B 5% o - Uruchamiajac Zegar czasu Cx | @
B faf K1 rzeczywistego przechodzimy Zambrii_ Oclolaksi
E52 Pole 15 Mionows” do okna konfiguracji Czas
B Opis: EC-4 Lod? rzeczywisty
[ Praca w brybie OFF-line
O Maskawny

Mastawry zabezpisczen i uh}%/ Opcja Odplokuj powoduje
fegar czamu rzecavishenn wyswietlenie okna
Erniana hasks dostapu Weryfikacja uprawnien

@ Wartosci biezgre

B Rejestrator L
Polecenia lﬁl i

@ Testy

ENERG£TVHA @

_ Po wczesniejszym odblokowaniu
y k] dostepne sa opcje w panelu Czas
CZAZ

CZAZ-RR; Weryfikacja uprawnier x|

Dostep do nigkkdrych, waznych Funkeji zespotu CZAZ
chroniany jest hastem zakodowanym wewnatrz zespohu;

Jest bo hasto numeryczne z zakresu 0,,65535

Podaj hasto: I ******

[~ Mie ponawiaj tego komunikatu

Cras bisdary (oo PO)

2004-10-05 Da:18:21

coscon <::|

im:l:l{ﬁ il Synchronizuj = FC ok Anuluj
[ee1m:0z e Lskarm czas j Okno dostgpowe waznych

v | funkcji zespotu CZAZ.

o 4

Rys. 19 Okno ,,Synchronizacja czasu zabezpieczen”
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4.3. Zmiana hasta dostepu

Aplikacja Zmiana hasta dostepu pozwala uzytkownikowi na zmiane hasta dostepu do urzadzen, pod
warunkiem posiadania odpowiednich uprawnien dostepu oraz znajomosci dotychczasowego hasta.

SMi5; Lista urzadzen - |
L A
B@n ioix]
B/52 Pale 15 Mionow" >
@ Opis: EC-4 LidE e
0 Pracaw bryvbie OFFdine |
B MNastawsy Wpksz aktuane hasho: I;"“’"'
Maskawry zobezpiccoen i ulladdw ‘Wpisz nowses hasio: el
Zenar c2asu rRecsAaisteqo T e s
Timisna hacks dostecy
[ Wartosci biezare o
B Rejestratioe Q
M Polecenia v
A Teshy

ENERGET‘.‘I&.&

Rys. 20 Okno ,,Zmiana hasta dostepu”
5. Opcja —,,Wartosci biezace”

Opcja umozliwiajgca monitorowanie statusu zespotu oraz pobranie wartosci pomiarowych z
obstugiwanego urzadzenia. Opcja ta jest dostepna tylko w trybie on-line (praca normalna).

SMiS; Lista urzadzen E|

Bl o} KL
B2 Pole 15 "Milionowa"
Opis: EC-4 £6d2
[ Praca w trybie OFF-line
Mastawy
3 Wartosc biszare
Skatus
Pormiary
Rejestrator
Paolecenia
Testy

Rys. 21 Elementy opcji Wartosci biezace

5.1 Status
Funkcja umozliwia uzytkownikowi monitorowanie stanu zespotu CZAZ-RL w zakresie:
e sygnalizacji optycznej WWZ (diody LED oraz wyswietlacz LCD na plycie czotowej
zespotu)

e stanu wazniejszych funkcji, kontrolujgcych prace zespotu tj. odstawienie uktadu BZ,
przestawienie uktadu w tryb testéw, przepetnienie bufora rejestratora zakidcen,
wystagpienie awarii, itp.

e stan wazniejszych wejs¢ dwustanowych zespotu

o zawartos¢ licznikow cykli dziatania wytacznika

13
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10
_— ‘ o . Kasowanie sygnalizacji WWZ
O stats cznz JE—— (LED i LCD) w zespole, pod
Okno z aktualnym stanem Q ok ZED-ENERGETYHA warunkiem podania cyfrowego
zespotu CZAZ-RL © Fobudzenie ul.Bp.BURSHEGD 3 hasta dostepu.
) wiytaczenie 1n3-1008 TYCHY
@ BZ zablokowary - 1
= © aktyuny TEST ) it _ N
@ Przepetnienie rejestratora Licznik, I Skan MM S =
@ awaria Licznik a . Destopdo ikrych adrych e sl 762
Uszkodzenie CZAZ-RL Licznik. Wz a e R rmerytane 3 samens comseaes
2 _MRL Licznik Wz 0
B Wejscia sterujace Licznik 2 a Podkihest !
@ Pz I~ Mie ponawiaj tega komunikatu
8 atis oK Anuluj
‘i \
O NHS
QO Bix . R R
Ot Okno licznika cykli SPZ.
|2 y

Rys. 22 Okno Status

5.2 Pomiary
Aplikacja umozliwia, w zakresie funkcji obstugi urzadzen, pomiary biezacych wielkosci elektrycznych,
zwigzanych z zabezpieczanym urzadzeniem. WartoSci biezacych wielkosci elektrycznych
wyswietlane sg w oknie Pomiary.

Biezace wielkosci elektryczne, dotyczace zabezpieczanego urzadzenia, prezentowane sg ponizej.
Lista mierzonych wielkosci moze by¢ wyswietlana jako (dwa rodzaje):
e Wartosci chwilowe mierzonych wielkosci, aktualizowane w Kkolejnych cyklach
pomiarowych (w odstepach ustawianych przez uzytkownika);
¢ Wartosci chwilowe mierzonych wielkosci, wy$wietlane w ukfadzie tabelarycznym w funkcji
czasu (w odstepach czasu ustawianych przez uzytkownika). llos¢ sygnatow
wyswietlanych w tym trybie moze by¢ ustawiana przez uzytkownika za pomocg menu

kontekstowego, uruchamianego prawym przyciskiem myszki gdy kursor znajduje sie w
obszarze okna.

g 1=
x | @ O 2 & =
Zamboij | Db | stop | wektory | Lists  Wykies
. . Datalczas [ wial| nefal[ wstal] wotkd| el wsted] e 4]
OpC_] a tW orzenia OpC_] a umozhwiaj qca ZmlanQ 2005.05.31 09:06:37,448 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0
kr 2005.05.31 09:05:38,450 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wy csu SpOSObu WyéWleﬂanla 2005.05,31 09:06:39,451 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0
kt . X . L 2005.05.31 09:06:40,453 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0
we OI'OWCgO pOmlaréW WlleOéCl bleZquCh _ 20050531 09:08:41,454 0,0 0,0 00 00 0,0 0,0 0,0
’ . 2005.05.31 09:06:42,455 00 00 0,0 0,0 00 00 0,0
prquW (R/S/T) 1 uklad podstawowy/uklad 2005.05.31 09:006:43,457 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 2005.05.31 09:06:44,458 00 00 00 0.0 00 00 00
napIQC (U/V/ W ) tabelaryczny 2005.05.31 09:06:45,460 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 a0 0,0
2005.05,31 09:06:46,461 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0
2005.05.31 09:05:47,463 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2005.05.31 09:06:45,464 00 00 0,0 0,0 00 00 0,0
2005.05.31 09:06:49,465 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0
2005.05.31 09:05:50,467 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B3 cznz-RL; Pomiary (ol 2005.05.31 09:06:5L,468 00 00 0,0 0,0 00 00 0,0
2005.05,31 09:06:52,470 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0
X 6 0 Ca @ g 2005.05.31 09:06:53,471 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 a,0 0,0
Zanboi | Dii gStop | Wektory  Lists  Wykres [ e cwan v e { e o JLI
« »
Nazwa | ohese | [ Kementarz T~ I ~
ILL 00 A PradFszowy Ir =
00 A PradfszomyIs
Opcja zmiany B0 A Frad Fazowy I Opcja wizualizacji wzglednych
. e 0,0 kv Napiscie Fazowe U . . , e .
czestotliwosci B0 W arie fazune s zmian wielko$ci mierzonych
0,0 kv Napiece fazows Lt rvan
odczytu 00 A Prad dosiemny 310
danych 7z Ua 0,0 k¥ Napiecie zerowe 3U0
R 1 0,0 A Pradlt \
urzadzenia u 00 K Hepigcie Ut
. Iz 00 A Pradlz
v Strzyma.l/ uz 0,0 kv Napigcie U2
Wzn(')w U2 0,0 K¢ Napiece odniesienia
A 0,0 deq Réznica kaka fazowega
OdCZyt 5T 0,0 % Stopien asymetril
as 0,0 % Stopien asymetriiU
P 0,0 MW Mot czynns
Q 0,0 Mvar Mot biemna Eileis
|| Y

Rys. 23 Pomiary wielkosSci biezacych
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Pomiary biezace, prezentowane w trybie Lista mierzonych wielkosci (obydwa rodzaje), mogg byc¢
drukowane lub eksportowane do pliku tekstowego.

W celu uzyskania wydruku nalezy najpierw zatrzymaé odczyt (przycisk €E3Stop w oknie), a nastepnie
postepowac analogicznie jak we wszystkich funkcjach aplikacji umozliwiajgcych wydruk. Aby zapisac
wyniki pomiaréw do pliku, nalezy zatrzymac¢ odczyt a nastepnie okresli¢ potozenie i nazwe pliku
docelowego.

W obrebie okna Wpykres wzglednych zmian mierzonych wielkosci dostepne jest menu
kontekstowe (prawy przycisk myszy), umozliwiajgce uzytkownikowi:

¢ wybieranie wielkosci prezentowane na wykresie;
e generowanie wydrukéw (wraz z mozliwoscig ustawiania parametréw wydruku);

6. Opcja — ,,Rejestrator”
Aplikacja umozliwia wizualizacje zarejestrowanych zdarzen obejmujacg date, nazwe zdarzenia itp..

w2 B e
B ot kL
B2 Pole LS Millonoss
B Oois: BC-4 Ladd
[ Pracaw trybis OFF-lina
Bl Maskany
B ‘Wartodo bietace
Bl Rejestrator
Rejestrator adarzen
Rejestrator zakhocen
Wizornik nazwy plku
B Polacenia
B Testy

CENERGETY K A

Rys. 24 Elementy opcji Rejestrator.

6.1 Rejestrator zdarzen
Jest to rejestrator sygnatow dwustanowych. Aplikacja zapewnia, w zakresie funkcji obstugi
rejestratora zdarzen, automatyczne pobieranie zapisdbw o nowych zdarzeniach i dopisywanie ich do
dziennika zdarzen ARZ. W dzienniku zdarzen zgromadzone sg rejestracje zdarzen, jakie wystgpity
pomiedzy kolejnymi kasowaniami.
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Opcja zmiany Opcja umozliwiajaca Opcja umozliwiajaca
czestotliwosci przetaczanie sig wys$wietlanie zdarzen za
odczytu danych z Ostatnie/Nowe pomigdzy okres:
urzadzenia nowymi zdarzeniami ® 1 dziert
. dzier
Wstrzymayj/ . } trzien
rzymaj oznaczonymi symbolem iﬁ 2 kygadniz
Wznow OdCZyt 1 miesige
1 kwwartat
B zaz nL; Rejestraber :I'Zn'i 6 miesicey
*® = 1 vk
= = Wszysthko
W
ue ;:jJ'JI.'.'.l.WW":SI.‘U.'JS W_On
M lomsesane e \I Opcja kasowanie archiwalnych zapisow
Al 3 P0G I3 A0OF OS2 _OFF . . ,
Wiy i T ST B e w dzienniku zdarzen.
M M AT AL 0P i
a1 ) 0L DAL AL US_OFF @ | Kasowanie archiwalnych zapistw v dzienniku zdarzed;
BIID LV AO4IDATIILL  O510e Rl e e
2008 0E A0 DR IR0 ALITD  OGR2_OFF o
B e : Usunag archiviaing zapisy
00 dml..nwmh:l.ib& 051 _OFF
F o TR T e TR ) Tok
900 ) LR 1412 HE WO
B00% B POMLIOOT 14:1Z33,738  OX1OM
a0 IO OT IR 12T 062N Clegrds sy T oank
Sl MR TS DT e A Uzytkownik najpierw wskazuje zdarzenie,
807 EE ANMLILOT 117087 LLOP Lirbarmri: bricery phasty I ,
B BEMAOT T IEOFF (o i okreslajace typ filtrowanych zdarzen. Po
B LR el b naci$nigciu w oknie Rejestrator zdarzen
MR CEIMARIT KL DLIIE B WWE Earineasnbs sypraloaci 2akdoemions] P . .
Mo SR L ASAE B asowsanky sypraona ebbbgiont] swietlane sa tylko zdarzenia typu identycznego
T DS POOALIDOT 1411:3,815  Ean.WWE Kancesansa rypraksac sakdcenicne| _]ak Wskazane Zdarzenie.
it CEIOM 0T INEISNIEE W Uszhodenie v Dokl =]
i Tebarred: D01 G; Cobainis: 2004, 10,0007 30:42 013
Opcja akceptacji nowych zapisow w dzienniku zdarzen (nowo
odebrane zdarzenia oznaczone sa w dzienniku zdarzen
symbolem i:? , za$ zdarzenia zaakceptowane — brak symboluy,

Rys. 25 Okno Rejestratora zdarzen.

6.2

Zawartosci dziennika zdarzen moga by¢ drukowane lub eksportowane do pliku tekstowego (po
zatrzymaniu odczytu — przycisk €3Stop w oknie Rejestrator zdarzen). Ustawianie parametrow
wydruku analogicznie jak we wszystkich funkcjach aplikacji umozliwiajgcych wydruk. Uzytkownik
moze wybieraé zdarzenia przeznaczone do wydruku — postepowanie zgodnie z zasadami,
stosowanymi w srodowisku Windows:

e zaznaczanie bloku zdarzen: lewy przycisk myszy, przy wcisnietym klawiszu <Shift>;

e dowolny wybér pojedynczych zdarzen: lewy przycisk myszy, przy wcisnietym
klawiszu <Ctrl>;

Rejestrator zakiécen
Opcja ta przeznaczona jest do obstugi rejestratora zaktdceh w zakresie nastepujacych funkcji:
e sprawdzanie zawartosci rejestratora;
e pobieranie plikéw rejestracji: automatyczne lub na polecenie uzytkownika;
e kasowanie plikdw rejestracji zaktécen w pamieci rejestratora;
e uruchamianie edytora rejestracji zaktécen (funkcja autonomiczna aplikacji) i edycja pliku
rejestracji:
v/ ostatnio odczytanej — ikona ;
v'wybranej, po rozwinieciu listy przyciskiem ¥;
e zatrzymywanie/wznawianie odczytu rejestracii (ikony: €3 / &3 ~Wstrzymaj/Wznéw);
e ustawianie czestosci odczytu w zakresie 0,1s + 60s (domyslnie — 1s).
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Mozliwe sa tutaj dwa okna Rejestratora zakiocen. Okno wystepujace przy bezposrednim potaczeniu
z urzadzeniem oraz przy potaczeniu przez Koncentrator (oba okna blokujg wzajemnie swoje opcje).

Dla okna przy potaczeniu przez Koncentrator mozemy wyrézni¢ nastepujace opcje.

Po uruchomieniu aplikacji w oknie gtdbwnym zostaje wysSwietlona aktualna liczba plikow rejestracji
wraz z data rejestracji i wielkoscig pliku.

Opcja zmiany czg¢stotliwosci Opcja umozliwiajaca Opcja umozliwiajaca

odczytu danych z urzadzenia automatyczna aktualizacjg przetaczanie miedzy oknami

Wstrzymaj/ Wznéw odczyt. okna z plikami rejestracji. polaczenia bezposredniego a
Koncentratora.

QACEAZ-RL ; Rejestrator za

Uruchomienie przycisku ¥ | P OpCj:ctl) umloilil\flv(iajatca
powoduje wyswietlenie listy pobranie pliku z
pobranych plikow np.: balogu borentrators |7 Koncentratora i zapis w
' katalogu docelowym

wkres |7 = Dista rajestraci Whekpdd

utworzonym przy

v CiiDocuments \ZEG-E CZAZ-RR nr 14 2004 2004,09,29 14,58,36,676@1 & ) 2004, 09.2% [4; fi-]
| v C:\Documents \ZEG-E CZAZ-RR nr 14 2004 2004,09.29 14,58.32,575 5 ZO04.05.29 45032, 675 instalacji. Pozwala to na
+ v CiDocuments \ZEG-E CZAZ-RR nr 14 2004 2004,09.29 14.58.29,075 . l L, d l d
. . 4 2004.09.2% [4:58:20,075
i automatyczne przejscie do okna o A e 11:102 IW}?SC P((i) gladu
. .o , y o bl
edytora rejestracji zaktocen 2 2D04.09.2% LHEHLG,ET o zfm};c we lth'O rze
N % . R rejestracj1 zakiocen.
Weisnigcie [ pokazuje, z A P9 1 19 1 Jestrac) .
A o 2004.09.29 L4:55:07,479 Opcja uruchamia
katalogu docelowego, ostatni plik .
. .. . automatycznie program
rejestracji w oknie edytora Pobirz pik . ..
reestracii zakloceh prezentacji rejestracji
) ! ) = 4 zaklocen.

Rys. 26 Okno Rejestratora zaktécen dla pofaczenia z Koncentratorem

Dla okna przy potaczeniu bezposrednim mozemy wyroznié¢ nastepujace opcje:

Opcja umozliwiajaca automatyczne
pobieranie plikow z rejestratora — pamigc
rejestratora zostaje wykasowana.

Opcja identyczne z
opisanymi wczesniej.

Zazngczenie tej opcj 1 ' Opcja umozliwia pobranie
powoduje, przy pobieraniu wszystkich plikow znajdujacych

plikéw, nie kasowanie si¢ w pamigci rejestratora.

pamigci rejestratora. | N\ \[Hee pliktwwkolaice: s

I Hew usuwnj £ rejesiralora po pobmasiv
Opcja umoZliwja pobranie / Opcja umozliwia kasowanie
najstarszego pliku ze stosu FaGRR | (i) wszystkich plikow znajdujacych
znajdujacego si¢ w pamigei [-4/ sie w pamieci rejestratora.
rejestratora i zapis w katalogu re? | ettt 1 © W pamikel 1
docelowym utworzonym przy 2 / \
instalacji. Dostep do aktualnych
plikow rejestratora odbywa sig / \
po wezesnigszym .sk’asowamu Opcja umozliwia skasowanie
starszych plikow.

najstarszego pliku ze stosu
znajdujacego si¢ w pamigci
rejestratora.

Opcja uruchamia
automatycznie program
prezentacji rejestracji zaktocen.

Rys. 27 Okno Rejestratora zakiocen dla pofaczenia bezposredniego z urzadzeniem
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6.3 Wzornik nazwy pliku

Opcja umozliwiajgca uzytkownikowi definiowanie wtasnej nazwy pliku rejestracji zaktécenia.

LiSt? dostepnych zas - milisekundy j
sktadnikéw szablonu ——
umozliwiajaca Licznik plkow
g = . . Czas (hh.mm,ss
_Ioix] worsenio whenej | aghans,
* nazwy pliku rejestracji | |Data { d
. yyyyamm,dd)
Zamkri L—  Jaklécenia (opcje Identyfikator zespot
_SZdab'U”f'::WV p"k“D:ejes“aCj“ | < dostgpne po naci$nigciu Edées W fc'liﬁfi MUCdeAU;
Identyfikatar zespotu Czas (hh.mri.ss5) ~ | isk . od urzgdzenia
Tekst"" . S T— | przycisku ¥): Tekst
Data {yyyy, mm,dd) Dodaj
Tekst " " . .
Czas s Ulsuf \ Okno umozliwiajace
lekst | y eragtacions e \ uzytkovzmko:w deﬁnll(qe; nazwy
zas T misERInftY FEG-E nr 46 2005 2005.05,31 12,43.42,318 owolnego tekst.
Ustaienif predefiniowane:  Krétka nazws [ Diuga nazwg_ Opcja Dodaj/Usun elementy,
N . .
‘\ /\ AN zadeklarowane przez uzytkownika,

znajdujace si¢ w oknie Szablon
nazwy pliku rejestracji.

Okno z wykazem elementow
Dodaj/Usun zdefiniowanych
przez uzytkownika. Przeciagajac
element w obrebie okna
uzytkownik moze dowolnie
konfigurowa¢ kolejnos¢
elementdw nazwy pliku

Ustawienie predefiniowane nazwy
pliku rejestracji zaktocen — Krétka
nazwa zawiera w opisie: dowolny
tekst, adres w sieci i licznik plikow

np.:

Przvktadowa nazwa;
03 _0001

Ustawienie predefiniowane nazwy
pliku rejestracji zaktocen — Diuga
nazwa zawiera w opisie:
identyfikator zespotu, dowolny
tekst, datg, czas np.:

Przykdadowa nazwa:
ZEG-E CZAZ-RL ne 12 2004 2004, 10,06

rejestracji zaktocenia.

Rys. 28 Okno zmiany nazwy pliku rejestracji zaktécenia

7. Opcja—,Polecenia”

W ramach aplikacji uzytkownik moze, pod warunkiem wprowadzenia aktualnego hasta, wysytac¢
okreslone polecenia do urzadzenia.

£
X 20 8% E-
Bl {g} k1
2 C2a7-RR
2 CZAZ-RR
B2 Pole 15 "Milionawa"
Opis: EC-4 Ladz
[ Praca w trybie OFF-line
Maskawy
‘Wartosci biezgce
Rejestrakor

Kasovuanie | zerowanie
Testy

Rys. 29 Elementy opcji Polecenia
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7.1  Kasowanie i zerowanie
W oknie dostepne sg ikony funkcyjne:

EZrole 15 "Milionowa"; Polece ] 1
X e kasowanie wskaznikow optycznych na plycie czotowej
Zamknij zespotu (diody LED i wyswietlacz LCD);

o zerowanie licznikdw cykli SPZ;

e zerowanie licznika plikow rejestratora zaktocen;

» kasowanie bufora rejestratora zdarzen;

¢ blokowanie uktadu BZ (na czas wykonywania testéw).

Kasowanie Wz

Zerowanie licznikdw cykli SPZ

Zerowanie licznika plikdw rejestratora zaktdcen |

Kasowanie bufora rejestratora zdarzen

Pole 15 “Milionowa™; Weryfikacja uprawnis il

) Blokada ukadu B2 {besty) i Zalgcz .

Dostep do niskkdrych, wainych Funkeji zespotu CZaZ
chroniony jest hastem zakodowanym wewngtrz zespotu;
| Jest to hasto numeryczne z zakresu 0, 99999999
ﬁ Podaj hasto: I****

™ Mie ponawiaj kego komunikatu

ok | Anuluj

Rys. 30 Okno Kasowanie i zerowanie

8. Opcja—, Testy”
Aplikacja umozliwia uzytkownikowi testowanie obstugiwanych urzadzeh w postaci testow wejs¢é i
wyjs¢ dwustanowych (opcje dostepne z odpowiedniego poziomu zalogowania).

W przypadku CZAZ-RL przewidziano dwa rodzaje testow:

o testy funkcjonalne zabezpieczen (wraz z uktadami logiki, sygnalizacji i rejestracji);
o testy wejs¢ i wyjs¢ dwustanowych.

[SMIS; Lista urzadzen E|
X| @2 8 %
[=EANS!
[ CZAZ-RR
B2 CZAZRR
B2 Pale 15 "Milionawa"
Opis: EC-4 £adz
[ Pracaw trybie OFF-ine
Mastawy
Wartosci biezgce
[ Rejestrakor
Polecenia
B
Testy Funkcjonalne

Serwis

CENERGETY KA I

Rys. 31 Elementy opcji Testy

8.1  Testy funkcjonalne

Po otwarciu okna Testy funkcjonalne zespét pozostaje nadal w stanie normalnej pracy, a uzytkownik
moze obserwowac stany wejs¢ i wyjsc.
Przejscie zespotu w stan ,TEST” odbywa sie w nastepujacych przypadkach:
e podczas sprawdzania wyjs¢ dwustanowych, po wymuszeniu zmiany stanu wyjscia przez
uzytkownika. Stan ,TEST” trwa przez czas pobudzenia wyjscia (10 s). W przypadku gdy

czas pobudzenia wyjscia zostanie skrécony przez uzytkownika, stan ,TEST” trwa przez
czas pobudzenia wyjscia i jeszcze przez 10 s po jego odwzbudzeniu;

e podczas testow funkcjonalnych zabezpieczen (PX, Pl, PloK), po zainicjowaniu testu
przyciskiem Pobudzenie. Stan ,TEST” trwa przez 10s.
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4.1. Nastawy zabezpieczeh i uktadow
Nastawy zabezpieczen i ukladow to opcja umozliwiajaca pobranie, edycje i wystanie nastaw
zabezpieczen i uktadéw obstugiwanego urzadzenia. Opcja ta jest dostepna w trybie on-line (praca
normalna) oraz w trybie off-line (po wczesniejszym zaznaczeniu opcji M Praca w trybie OFF-line).
Po uruchomieniu Nastawy zabezpieczen i ukladéw zgtasza nam sie okno z aktualnymi nastawami
zespotu poréwnanymi z nastawami w pamieci aplikacji a w dalszej kolejnosci okno
docelowe Nastawy.
Czy cheesz pobraé akbuaing nastawy z zespotu 7
? Parametr | Aktualny w zespole Pamit aplikaci [~
-y Strefa I Zasieq rezystancyiny R[ Q] 0,s 0,15 j
Strefa It Zasieq reakkancyiny &[ 2] 0,5 0,15
Strefa It Inicjowanie cyklu SPZ TAK MIE
Strefa It Warunkewa wspétpraca ztaczem TaK MIE
Strefa I: Madawanie rozkazu taczem Tak MIE
Strefa II: Zasieq rezystancyiny R[ Q] 1 0,2
Strefa II: Zasieg reaktancyiny 5[ @] 1 0,3
e & e =l
Tak Nie
J 4
Przycisk TAK/NIE Ikona wysytania nastaw po edycji
umozliwiajace pobranie
badz nie aktualnych nastaw Wyl

z zespotu CZAZ-RL

Ikona Drukuj- wydruk
nastaw (opcje dostgpne po
nacis$nigciu przycisku V):

Ikona pobierania nastaw do edycji
i

Pobierz

Z akkbywnego zestawy naskaw
Z zestawu nr 0
£ zestawu nr 1

Z pliku dyskoweqgo ... Chrl+0

Pobierz nastawy domysine

Do akbywnego zestawy naskaw
Do zestawy nr 0
Do zestawu nr 1

Do pliku dyskoweaa ... ChEl+S

Zapis nastepuje po podaniu hasta dostgpu.
x|

Pole 15 "Milionowa"; Weryfikacja uprawni

Dostep da niekkdrych, waznych funkeji zespolu C2AZ
chroniany jest hastem zakadowanym wewngfrz zespolu;
Jest bo hasta numeryczne 2 zakresu 0..99999999

Pelny opis patrz punkt 9.

Podsihestr [
Pole 15 "Mliianqwa"; Nastavsy-zestaw O o ] 4
x| .@ | ®
Ikona Zarmknij Drukuj Pobierz Yt &l Okno typu
zamknigcia Mazwa obisktu: [Pole 15 "Miionowa” Iypkzaz: [czazriez | uruchomionego
okna Komentarz: IEC—4 todz Zestaw akbywny: [EEEN \‘ CZAZ-a

Mr Fabryczny: IZEG—E CZAZ-RL N 18/2003

I CZAZ Py | P - strefy | SPZ | tacze Okno akmalnego zestawu
PIok I kS | Svgnalizacja | Lokalizator | Rejestrator (13 I Rejestrator (ZM nastaw (opcje dostepne po
\ c,e .
ol i \ nacis$nigciu przycisku V):
“Wartosci znamionave: 2 " ' ' ' \ ZestaWO/Zestawl
H H L I¥
In zespotu: Il 'l £ T4 Y I R ) . . .
E (Al ; ; : Zmiana zestawu powoduje
U vk o e | | i\ | [ wystanie do CZAZ-a
In stromy pierwokne: IISD ZI [&] . IIL : poleceﬁ zmian - po
Un strony pigrwotnef: [t10 [ e L ] wczesniejszym podaniu
A I hasta dostepu.
h'-‘-h.:‘\i_ :
T ]
[ Zezwoleni f starzanie nast For fel :
| é Podaj hasto: l‘*'*'—
oK Anuluj

Rys. 5 Opis menu gtéwnego okna Nastawy ON-line (OFF-line)
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B3 c2nz Ry, Plik serwisowy =10lx| TTE— i
x 2w [ ARl = « @t @

Zamknij

B S005, 04,0712, 10, 3k e

Pobierz dane z zespotu CZAZ,
zapamietaj lokalizacje ubworzoneqgo pliku serwisowego
iwyélij ken plik do producenta

Pobierz dane |

[o | | Y

Okno wyboru lokalizacji i nazwy pobranych
danych z zespotu CZAZ.

Rys. 33 Okno Plik serwisowy

9. Opis opcji Drukowanie
Opcja Drukuj jest funkcjg w menu Nastawy oraz Rejestrator. Bezposrednie wcisniecie przycisku
rozwija menu zalezne od miejsca wystepowania opcji Drukuj. W skfad menu wchodza podgrupy
oznaczone symbolami od @-@.

S |. S |;
Druku;j Dk Parm Opcja Drukuj w rejestratorze
O Podgadwydrku.. || @—  Podalad wydruku . Jestdostepnapo
®_  Drukyj ®  Drukij wczesmejszyrglrué:};omwmu
o _ ikony: €3/ &3 -
[ 3 JEEN Listawienia wyedroky ., [ 3 JEEN Lstawienia wiedruky ... Wstrzymaj/Wznéw
(4 Y Export do pliku ...

Rys. 34 Opcja Drukuj w oknie Nastawy i w oknie Rejestrator

O Podglad wydruku - umozliwia podglad dokumentu przed wydrukiem. Wyglad wydruku jest
ustawiany w Ustawieniach wydruku (patrz instrukcja obstugi programu RejZak).

® Drukuj — okno ustawien parametrow drukarki i wtasciwosci samego wydruku (jakosci wydruku,
ustawien strony, itp.). Jest to standardowe okno pakietu Windows (patrz instrukcja obstugi programu
RejZak).

©® Ustawienia wydruku — umozliwia tworzenie wtasnego szablonu prezentowanego wydruku (patrz
instrukcja obstugi programu RejZak).

O Export do pliku — umozliwia wystanie raportu do pliku tekstowego (Raport.txt)

Export do pliku tekstowego x| W oknie wpisujemy nazwe pliku

Mazwa pliku; do ktorego maja by¢ zapisane
dane oraz lokalizacjg zapisu w
postaci $ciezki dostgpu. Dalej

ok | Cancel | \‘ zatwierdzamy przyciskiem OK.

Rys. 35 Zapis do pliku tekstowego
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Otwieranie i przegladanie zapisanego pliku jest mozliwe z dowolnego edytora tekstu. Plik z danym po
otwarciu ma przyktadowy wyglad:

5]
Bk Edycla Format idok  Pomod

pziennik zdarzeh systemouych ﬂ
| HF ] Data | Hazwa | Homemtarz

| 128 | 2084.10.12 10:19:53, 507 | HASTAWY DO ML | Uprowadzenie
konfiguracil wejsé wirtualnpch dla moduke ML (UTRTUMAL )

|
| 127 | 20845.160.12 18:19:53,377 | HASTAWY DD DSP1 | Uprowadzenie
konFiguracil nastaw dla moduku DSPA {UALIE )

|
| 126 | 2084.18.12 18:19:53,282 | HASTAWY DO DSP1 | Uprowadzenie
konfiguracil zabezpieczef dla moduku DSP1  {PROTECT)

| 125 | 2004.18.12 10:19:53,247 | HASTAWY DO ML | Uprowvadzenie
konfiguracji nastaw dla moduku ML {UALUE})
| i |

Rys. 36 Przyktadowy plik raportu

¥ 3% 3% KONIEC % 3% %

22



. ZEG-ENERGETYKA Sp. z 0.0.

oddziat w Tychach
. ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
N www.zeg-energetyka.pl

ZEG-ENERGETYKA sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93



	Instrukcja_Obslugi_SMiS_RL.pdf
	Instrukcja_Obslugi_SMiS_RL_no 24.pdf



