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Niniejsza instrukcja obsfugi zostala przygotowana na podstawie programu
»System Monitoringu i Sterowania — SMiS” ver.2.0 (kompilacja 060314).
Ze wzgledu na ciagly rozwdj oprogramowania wersje aktualne moga
odbiegac graficznie od opisanej ponizej.
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System Monitoringu i Sterowania SMiS jest aplikacjg przeznaczong do obstugi zespotéw i zabezpieczen
cyfrowych produkcji ZEG-ENERGETYKA za pomocg komputera PC (pracujacych indywidualnie lub w
dowolnym uktadzie sieciowym). Aplikacja SMiS wspoétpracuje z systemem operacyjnym

Windows 98/ME/2000/XP.

Niniejszy dokument przedstawia sposdb instalacji i konfiguracji pakietu SMiS oraz mozliwosci konfigurowania
wydrukdw spod tej aplikacji. Opisy implementacji poszczegdlnych zespotdw i urzagdzen oraz ich funkcji dziatania
zostat przedstawiony w osobnych dokumentach dla indywidualnych zespotéw i zabezpieczen. Osobng czescig
dokumentaciji jest rowniez dokument dotyczacy analizy rejestracji zaktécen — RejZak.

1. Instalacja pakietu SMiS

Po uruchomieniu programu instalacyjnego pojawiajg sie kolejno okna zgtoszeniowe jak na ponizszych
rysunkach.

5 Instalacja - SMiS Standard

System Monitoringu i Sterowania
Instalacja pakietu SMiS Standard

Instalator zainstaluje teraz aplikacie SHIS Standard na Twaim P& A
kamputerze. Przejscie do dalszego

etapu instalacji.

Zalecamy zakoficzenie pracy 2 wazystkini innymi preez Ciebis
uruchomionymi aplikacjami przed rozpoczeciem instalacil.

Wwinbierz przpcizk Dalej, aby kontynuowad, lub Anuluj. aby
zakonhczyc ingstalacje.

Przerwanie instalacji i
powrot do systemu
operacyjnego.

y—

[ Dalej> |[ Anuli ]

Rys. 1. Okno zgloszeniowe programu instalacyjnego

&' Instalacja - SMiS Standard |

Umowa Licencyjna "
Przed kontynuacia prosze uwaznie preecaytac te informacie.

Prosze przeceytac tekst Umowy Licencying). Musizz zgodzic sie na warunki bej umowy
przed kontynuacis instalaci.

Przejscie do dalszego
LICENCJA HA OPROGRAMOWAHIE KOMPUTEROWE ~ etapu instalacji.

Licencja na oprogramowsanie komputerawe  SMIS - System Monitoringu i
Sterowania™ do obshugi cyfroveych zespokdw automatyki zabezpieczeniovwsj
bypu CZAZ firmy ZEG-ENERGETYKA Sp. z 0.0. Z siedzibg w Tychach.

Minigjzza Licencja Na Oprogramowanie Komputerowe (zZvwana dalej "Umowves,
Licencyjng") stanowi pravwnie wigZgcs umovwe pomigdzy osohag fizyozng ub
prawns ("Licencjohiorcg) a firmg ZEG-ENERGETYHA Sp. 2 0.0. T siedzibg w
Tychach, przy ul. Biskupa Burschego 3, zarejestrowans przez Sgd Rejonowy %

Przerwanie instalacji i
powrot do systemu

operacyjnego.
(%) Akceptuje warnki umowy
HNie akceptuje warunkdw umowy
[ < Wstecz ” Dalej » 7 I [ Anului, ]
e~
Przetgcznik akceptacji warunkéw umowy licencyjnej. Przejscie Przejé'cie do
: P poprzedniego etapu

do nastepnego etapu instalacji mozliwe jest tylko po instalacii

ustawieniu przetgcznika w pozycji akceptujgcey. Instalacyl.

Rys. 2. Okno licencji pakietu
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5 Instalacja - SMiS Standard

Wwybierz docelowa lokalizacjg h
Gdzie ma by zainstalowany program SMIS Standard?

.J Irstalator zainstaluje SMIS Standard do ponizezeqo folderu.

“Wbierz przycisk Dale). aby kontynuowac, Jesh choesz okrehic iny folder, webierz Ustalenie .katalogu na
praycizsk. Przeglada. dysku, gzie zostanq
. _ - umieszczone pliki

SHERSR ] | wykonawcze pakietu.

i Mozliwe jest wpisanie

tekstem, lub wskazanie
miejsca poprzez opcje
»Przegladaj”.

Potrzeba praynajmnie) 10,8 ME wolnego miejsza na dysku. . .
Przerwanie instalacji i

powrot do systemu

[ cwsteee | Da'ei>~\\4[ Anuli ﬁ_\‘J operacyjnego.

Przejscie do —
poprzedniego etapu Przejscie do dalszego
instalacji etapu instalacji.

Rys. 3. Okno lokalizacji pakietu

(3 Instalacja - SMiS Standard

Zaznacz komponenty
Ftore komponenty maja by zainstalowane?

Zdefiniowane przez producenta mozliwe

: : rodzaje instalacji bibliotek urzadzen
Zaznacz komponenty, kiore choesz zainstalowad, odznacz te, ktarych nie choesz 4 J q

zainstalowad. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowac. dostepne po rozwinieciu W -
Biblioteki 241 MB :.Y :nstalac!a petlna
Senmer komunikacyjny 0.amMe hta ac|a po Staw':'_wa
Bibioteki urzadzer 228ME | Ingtalacia uzytkownika
i Zespdt zabezpieczen C242-GT 21 1B
i Zespdt zabezpieczer CZAZ-RL 21 B
; Zespdk zabezpieczer C24Z-RR 21 ME .. s
.. [7] Zespohy zabezpieczet CZAZ dia pal SM 10,3 ME pr. zem/,atrge ’”Stta/acf’ !
i Zespoby zabezpieczen strony gdmej transformatora WHN/SN 1.9MB powrot do §ys emu
- [ Przekazniki elektroeneroetvczne IR Tz, RFT] 19ME ¥ operacyjnego.

“Wibrang Homponenty wymagaja co najmnie] 27,4 ME na dyzku,
[ < Wstecz Q[ Doale) > J [ Anuluj ’J'
/

_/ \ / \

Nie zaznaczona biblioteka —
spowoduje brak mozliwosci Przejscie do O
obstugi danego typu urzadzen poprzedniego etapu Przejscie do dalszego
spod aplikacji SMiS instalacji etapu instalacji

Rys. 4. Okno wyboru bibliotek
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i Instalacja - SMiS Standard

Wybierz folder Menu Start ~
Gdzie majg byd umieszczone skrdty do programu? ,

Inztalator stworzy gkrdty do programu w ponizezym folderze Menu Start.

Wiybierz przpeizk Dalej, aby kontynuowad. Jedli choesz okredlhié iny folder, wpbierz

przycisk Przeglada).

FEG-Energetika

Ustalenie Folderu ,Menu Start”
gdzie zostang umieszczone
skroty programoéow
wykonawczych pakietu.
Mozliwe jest wpisanie tekstem,

\

[ < Wistecz “ Anulyg I

Dalei> | |
)\

\

Przejscie do dalszego
etapu instalacji.

Przejscie do
poprzedniego etapu
instalaciji.

Rys. 5. Okno lokalizacji skrotéw programu

5 Instalacja - SMi5 Standard

wybierz foldery robocze programu ﬁ
Gdzie majg by preechowywane dane programu? ,

Roboczy folder danych programu:

CAD D-Eﬁi'nents and -Set-tings.'\.f-\ll UsersiDane aplikacivSMis \app_dat-

Bibliateka nastaw i konfiguracii urzadzet:
| C:A\Documents and 5 ettingsall Users\Dokumenb\SMiS\settings

Biblioteka rejestracii zaktdcer:
| C:A\Documents and Settings'all 1 sershDokumenty\SMiS recordings

Twidrz podkatalogi bibliotek wg nazw lokalizacj urzadzen

\| opcje ,Przegladaj’.

lub wskazanie miejsca poprzez

Przerwanie instalacji i
powrot do systemu
operacyjnego.

Ustawienie katalogéw pofozenia
plikéw danych programu, konfiguracji
urzgdzen i rejestracji zaktocen.
Mozliwe jest wpisanie tekstem, lub
wskazanie miejsca poprzez opcje
~Przegladaj”

Pliki dotyczgce konkretnych urzadzen
mogaq by¢ umieszczane w
podkatalogach przyporzgdkowanych

| — indywidualnie wedtug konfiguracji

urzgdzen. Sposob konfiguracji

Twidrz podkatalogi bibliotek wg nazw wzadzen

(#) Zastosui ustawienia folderdw dla wezpstkich uzptkowikde

| opisano w dalszej czesci instrukciji.

| Powyzsze ustawienia mogg by¢

() Zezwil uzytkownilkom na indvwidualne ustawisnia folderdw

[<Wstecz “ Dale] > ‘[ Al ]
Z i

/

definiowane réznie dla
poszczegdlnych uzytkownikow
zarejestrowanych w systemie
operacyjnym.

Przejscie do
poprzedniego etapu
instalacji

Przejscie do dalszego
etapu instalacji

Przerwanie instalacji i
powrot do systemu
operacyjnego

Rys. 6. Okno lokalizacji danych pakietu
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5! Instalacja - SMiS Standard

Zaznacz dodatkowe zadania ~ ‘
Ktére dodatkowe zadania maja byé wykonane? -

Zaznacz dodatkowe zadania, ktdre Instalator ma wykonaé podczas instalacii programu
SIS Standard, patem wybierz prapcisk. D ale), aby kontwnuowad,

Dodatkowe ikany:
Utwdrz ikong na pulpicie

Polecenie utworzenia w

czasie instalacji skrotu
umieszczonego na pulpicie

< Wistecz ” [rale) = l[ Anuluj ]
Z

Przerwanie instalacji i
Przejscie do Przejscie do dalszego powrét do systemu
poprzedniego etapu etapu instalacji operacyjnego
instalacji

T~

Rys. 7. Okno dodatkowych zadan pakietu

5! Instalacja - SMiS Standard

Gotowy do rozpoczecia instalacji

Instalator jest juz2 gotowy do rozpoczecia instalac) programu SIS Standard na 7~
bacim komputerze. o

YWibierz praycisk Instalu), aby rozpoczac instalacis lub “Wstecz, jedli choesz przejrzed
lub zmienié ustawisnia.

| Lakalizacja docelowa:
C:AProgram FileshZEG-Energetyk ahShis

:Folder_l,.l robocze: J

CADocuments and Settingshall Users\D ane aplikacitSMiShapp_data [dane p|<
C:ADocuments and Settingzhall Users\Dokument\ SIS \zettings (biblioteka ne
CADocuments and Settingzhall UsersiDokumentyt SkiS\iecordings [biblioteka

| Dpcie folderdw raboczych:
Twidrz podkatalogi bibliotek wg nazw lokalizacji urzadzen
Twirz podkatalogi bibliotek wg nazw urzadzen
Zaztosuj ustawienia folderdw dla wezwstkich uzytkowmnik duw

¢ Watecz ” Instaluj ][ Arlug ]

Zbiorcza prezentacja
wczesniej zdefiniowanych
parametréw instalowanej

aplikacji

A S

Przejscie do Uruchomienie
poprzedniego etapu wtasciwego procesu
instalacji instalacji

Przerwanie instalacji i
powrot do systemu
operacyjnego

Rys. 8. Okno dodatkowych zadan pakietu
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i Instalacja - SMi5 Standard

Zakonczono instalacje

Instalator zakofnczy instalacie programu SMIS Standard na
Twair komputerze. Aplikacia moze byd wywobana poprzez
uycie zainztalowanych skrdtdw,

‘winbierz przpcizk Zakotcz, aby zakoriczyé instalacie. Okno koncowe poprawnie

przeprowadzonej instalacji.

Rys. 9. Okno koricowe instalacji

Pojawienie sie okna jak na rysunku 8. jest koncowym aktem procesu instalacji pakietu na
komputerze. W wyniku instalacji w menu ,,START” powinien powstac folder o nazwie zdefiniowanej w
procesie instalacji z zawartoscig jak na rysunku 9. oraz (w przypadku ustawienia tej opcji w procesie
instalacji) ikona skrétu programu obstugi urzadzen jak na rysunku 10.

Program w tym stanie jest gotowy do pierwszego uruchomienia.

Skrét do aplikacji wizualizacji

" _ _ i} — —1 plikow rejestratora zaktocen.
Analiza Rejestraci Zaktdcen

i) Informacie o aplikacii SMiS ————  Skrét do prezentacji informacji o
akiecie.
. Tyskem Monitoringu i Sterowania P
\ Skrot do aplikacji obstugi
urzgdzen.

Rys. 10. Sklad folderu pakietu SMiS
1 -
3
2l

m;_!

Rys. 11. Ikona skrotu do programu obstugi urzqdzen pakietu SMiS
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2. Pierwsze uruchomienie programu obstugi urzadzen pakietu SMiS

Poprzez skrot w menu ,START” lub z ikony na pulpicie (patrz powyzej) uruchamia sie aplikacje. Przy
pierwszym uruchomieniu na ekranie monitora pojawiajg sie:

+ okno listy urzadzen wedtug rysunku 11.

+ W pasku zadan pojawia sie ikona jak na rysunku 12.
Przy pierwszym uruchomieniu okno listy urzadzen jest puste. w celu uzyskania dalszych funkcji
programu nalezy wpisa¢ do aplikacji urzadzenia ktére chcemy obstugiwac.

Aplikacja zostata tak zaprojektowana, iz pojedynczemu rekordowi wpisanemu do listy
przyporzadkowane jest jedno urzadzenie. Urzadzenia identyfikowane sg przez:

« typ urzadzenia (np. CZAZ-RZ, CZAZ-RL, CZAZ-GT)

+ kod zespotu (np. dla CZAZ-RL jest to 00000082)

+ numer fabryczny (nadawany przez producenta podczas procesu produkcji)
Konfigurowane urzadzenia moga by¢ faczone w grupy zwane ,lokalizacja” (np. taczace urzadzenia
pracujgce na jednej rozdzielni).

Do kazdego urzadzenia przyporzadkowany powinien by¢ ,interfejs komunikacyjny” (definicja sposobu
i parametrow komunikacji pomiedzy komputerem, a obstugiwanym zespotem CZAZ).

W celu skonfigurowania listy urzadzen, poprzez wcisniecie odpowiedniej ikony (patrz rys.11.)
uruchamiamy okno ,menadzera konfiguracji’. Wyglad okna, wraz z opisem funkcji menu i ikon,
prezentowany jest na rys.14.

2.1. Wprowadzenie nowej ,lokalizacji”.
W celu utworzenia nowej lokalizacji nalezy:

« ustawi¢ wyglad okna w pozycji ,wedtug lokalizacji urzadzen”

« przy potozeniu kursora myszki w obrebie pola wyswietlania konfiguracji, wcisng¢ prawy
przycisk myszki, wywotujgc wyswietlenie menu jak na rys.15.

+ z menu wybra¢ opcje ,nowa lokalizacja”

+ po zatwierdzeniu wyboru w oknie pojawi sie nowa lokalizacja jak a rys.16

+ dwukrotnym kliknieciem myszki, w potozeniu nad prawg kolumng tabeli konfiguraciji
uruchamiamy edycje nazwy lokalizacji

« wprowadzamy zgdang nazwe | zatwierdzamy zmiane wcisnieciem ,Enter’ lub
przerywamy edycje wcisnieciem ,Esc”

10
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Przetgcznik sposobu obstugi
Wyswietlanie rozwijalnych gaftezi listy
konfiguracji wedtug urzgdzen. Wecisnigty powoduje
przyporzagdkowania rozwijanie podkatalogu
do ,lokalizacji” wskazanego obiektu przy
( JKliknieciu”. .
urzqdzen ¢ Uruchomienie
menedzera
konfiguracji.
Przycisk zamkniecia | | s, | e — =B =
aplikacji. X @24 # RN
Wyswietlanie l/
konfiguracji wedtug
listy zdefiniowanych
urzgdzen.
Podglad listy okien
Wyswietlanie a.k ?y winyc h aplikacji z .
3 ” mozliwoscig wskazywania
konfiguracji wedtug .
h okna wys$wietlanego na
przyporzgdkowania ; 4
. ey pierwszym planie.
do interfejsow e
: ; Po rozwinieciu dostepne sg
komunikacyjnych. opgje:

Els NeRGETY KA 8 @

Uzytkownik moze sam zdefiniowac pewien dowolny, staty uktad okien ) _ _
wyswietlanych dla danego urzadzenia i zapisa¢ go w formie pliku { Pobierz uktad okien z pliku. ..

(opcja Zapisz ukiad okien jako...). A e

B ] Praywrad dormyslny uktad okien

Zamknij wszystkie okna

Zapisany uktad moze byc¢ odtworzony automatycznie po uruchomieniu
opcji Pobierz ukfad okien z pliku...

Rys. 12. Okno listy urzqdzen

11
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Ikona aplikacji SMiS.
Prawym przyciskiem
myszki uruchamiamy
rozwijalne "menu”
aplikacji o zawartosci
wedtug ponizszego
e % & [ 1907 rysunku.

=

Wyswietla okno informacji o F
programie. ﬂ Infnrmacje.../‘) Umozliwia zmiane lokalizacji
. katalogow. Obstuga
Uruchomienie aplikacji b Opcie... identyczna jak przy instalacji
prezentacji graficznej Rejestracie zaktocen (patrz rys. 5.).
rejestracji zaktocen.
% Pasek narzedziowy Tq Uaktywnienie paska
Minimalizacja okien aplikacji. |_7 Mirimalizui narzedziowego z ,menu”
| tozsamym do omawianego
Zakoriczenie pracy r &< Zakoricz aplikacis (patrz rysunek 13.).
programu SMiS.

Rys. 13. Pasek zadan po pierwszym uruchomieniu

SMis; Menedzer aplikacji

-~ Zakorcz aplikacje Rejestracje zaktacen = Opcje. .. ﬁ Informacie... Sz Ukryj

Rys. 14. Pasek narzedziowy programu SMiS. Wszystkie opcje menu sq tozsame 7 opisanymi
powyziej (rys.12.) opcjami ,,menu” rozwijalnego ikony

12



E’: INSTRUKCJA OBStUGI OPROGRAMOWANIA

ZEG-ENERGETYKA

Menu rozwijalne Przetgcznik sposobu
okna (opisane obstugi rozwijalnych
ponizej). gaftezi listy urzgdzen.
Wecisniety powoduje
E3 sMis; ustawienia komunikacji =10l x| rOeZV}I//I'jl'?’:mie /
Plik. Edycia Widok podkatalogu
n wskazanego obiektu
: — X @& - 8l %’ % ’_ | IIIT@T\ przy Kliknieciu”.
Przycisk zamkniecia —I
aplikacji. Mgurayﬁ wiq lokalizacji

4

Zapis aktualnej
konfiguracji na dysk.

Uruchamianie testu
potgczenia z
konfigurowanym
Wyswietlanie Wyswietlanie urzgdzeniem. Po
konfiguracji wedtug konfiguracji wedtug poprawnej
Uruchomienie przyporzadkowania przyporzadkowania komunikacji program
wydruku konfiguracji. do interfejsow do ,lokalizacji” automatycznie
Mozliwe sg trzy opcje: komunikacyjnych. urzgdzen. uzupetnia dane
- podglad wydruku zapisane w aplikacji
- wydruk o informacje
- ustawienie wydruku Wyswietlanie odczytane z
konfiguracji wedtug urzadzenia
listy zdefiniowanych
urzgdzen.
O.p'CJe.dostepne pPo SMiE; Ustawienia komunikacji
rozwinieciu menu ,Widok”
Znaczenie polecen Flik. Edvcja ﬂidnk|
égf;:ﬂ;%’;?ﬂ’;}ggj{' by | H %’ Przeqladaj wa interfeisdw

Korfiguracis =2 Przedladaj wg urzadzen
Przegladaj wy lokalizaci
SMiE; Ustawienia konuni m Rozwir aubomatycznie

Flik | Edvcia  Widok
Opcje dostepne
plg iozwinizlgiu & Zapisz ustawisnia E3 smis; ustawienia komun
opcji menu ,Plik” Usurs Flik. | Edwcja | Widaok
Impart ... b Cafnij
Expart ... Kom 2] Sortujlisty
Podalad wydruku ... - & Identyfikacia
& Drukj Opcje dostepne po _ _
4L o rozwinieciu opcji menu futakanfiguracja
Lstawienia wydroko .. LEdycja”
25 Zamknij

Rys. 15. Okno menadzera konfiguracji sieciowej

13
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Wprowadzenie nowej Cofnigcie wszystkich
lokalizacji wprowadzonych zmian i Wprowadzenie nowego urzadzenia
powrot do pierwotnej przypisanego do wskazanej
Zmi orviet konfiguracji lokalizacji, lub przypisanie wcze$niej
ws kZzI:ZZ 5:%%;2;. su \ _\/ zdefiniowanego urzadzenia do
komunikacyjnego w ramach wskazanej lokalizacji.
obstugi tego samego \
urzadzenia, jezeli do v
urzadzenia przypisany jest Mowa lokalizacja
Wlecﬂgazéggsfemi;i?ejs' \| Dodaj urzadzenie k T Mowe urzgdzenie
realizowane tylko przy Diodaj inkerfejs P\ Zdefiniowane
pomocy interfejsu 0 Zrnier priorytet 3
najwyzszym priorytecie. \J Wprowadzenie nowego interfejsu
— komunikacyjnego przypisanego do
— A rhu lisky wskazanego urzgdzenia, lub
Usunigcie wskazanego | 2 przypisanie wczesniej
elementu konfiguracji. Z3 IdentvFikaci zdefiniowanego interfejsu
= vhikacja
Z'/ = \ komunikacyjnego do wskazanego
Uporzadkowanie urzadzenia.
alfabetyczne elementéw Eol Poswin autoraticziie
konfiguraciji. ="
~ P Eanﬂ'@ Uruchamianie testu potgczenia z
Przetacznik sposobu AN konfigurowanym urzadzeniem. Po
obstugi rozwijalnych gatezi Zamknigcie menadzera poprawnej komunikacji program
listy urzadzen. Wcisniety konfiguracji z automatycznie uzupefnia dane
pOWOdee rOZW”anie automatycznym Zapisem zZapisane w apllkaCjI (o] InfOI.'maCje
podkata/ogu WSkaZanegO dokonanych zmian. OdCZytane V4 Urzqdzenla.
obiektu przy .kliknieciu”.

Rys. 16. Menu edycji listy urzqdzen menadZera konfiguracji

B3 smis; ustawienia komunikacji =10 x|

Plil. Edvycia idal:

ot e2aE |8

lokaliza I I

Rys. 17. Okno konfiguracji podczas edycji nowej lokalizacji
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2.2. Konfigurowanie nowego odwzorowania urzadzenia.
W zaleznosci od ustawienia wygladu okna:

e  przy ustawieniu wygladu okna w pozycji wedtug lokalizacji urzgdzen mozemy wprowadzi¢ nowe
urzadzenie przypisane (automatycznie) do wskazanej lokalizacji, lub przypisaé wczesniej
zdefiniowane urzadzenie do wskazanej lokalizacji; w celu skonfigurowania nowego urzadzenia
nalezy:

+ zaznaczy¢ lokalizacje do ktérej zostanie przyporzadkowane konfigurowane urzadzenie

+ wcisngé prawy przycisk myszy; na ekranie pojawi sie okno jak na rys.15;

« wybra¢ opcje ,Dodaj urzadzenie’;, w tej opcji mamy dwie mozliwosci ,Nowe
urzadzenie” i ,Zdefiniowane”

+ wybierajac opcje ,Zdefiniowane”, mozna wybra¢ z listy wszystkich wczesniej
zdefiniowanych odwzorowan urzadzen i przypisa¢ je do wczesniej wskazanej lokalizacji

+ wybierajgc opcje ,Nowe urzadzenie” definiujemy nowe odwzorowanie urzadzenia i
przypisujemy go automatycznie do wskazanej wczesniej lokalizaciji

+ dwukrotnym kliknieciem myszki, w potozeniu nad prawag kolumng tabeli konfiguracji
uruchamiamy edycje poszczegdlnych elementéw definiujacych urzadzenie
Elementem niezbednym do ustawienia jest adres sieciowy urzadzenia (powinien by¢
tozsamy z ustawionym w zespole). Pozostate elementy konfiguracji mozna odczyta¢ z
urzadzenia (w przypadku wczesniejszego zdefiniowania interfejsow komunikacyjnych i
potaczeniu z zespotem) poprzez wywotanie opcji ,ldentyfikacja” (patrz rys.14. lub

rys.15.).
B3 sMis; ustawienia komunikacii =10 x|
’ : ' Nalezy pamietac aby adres w
pllle Eelye et sieci Modbus byt tozsamy z
| e B £ adresem zadeklarowanym w
x | E % | ZL | @ = ﬁ | & | @ | urzgdzeniu. W przeciwnym
Konfiguracia wo lokalizacii I I wypadku komunikacja
= ﬁ Stacja 1 pomiedzy urzgdzeniem a
: uzytkownikiem (przy pomocy
Opis oprogramowania SMiS)
052 NEEEEERE R EREREN®S  |Pole 1. CZ47-R7| bedzie niemozliwa.
Adres w sieci Modbus @
Tvp zespotu Mieznany byp urzgdzenia
Kod zespotu 0000000 @
Mr Fabrwczrm
':'I:IIS est paletosl
- Ureatzene [ iteeters | [ me ey
Interfejs: i CIRTER_ROIOTY ORI b el UrTadzes (UrTace.,
C=_1

Rys. 18. Okno menadiera konfiguracji podczas edycji nowego urzqdzenia

e przy ustawieniu wygladu okna w pozycji wedtug urzgdzen mozemy wprowadzi¢ nowe
urzadzenie do konfiguraciji, ale nie bedzie ono, jednak przypisane do zadnej z lokalizacji; w celu
skonfigurowania nowego urzgdzenia nalezy:

« przy pofozeniu kursora myszki w obrebie pola wyswietlania konfiguracji, wcisngé prawy
przycisk myszki

+ z menu wybra¢ opcje ,nowe urzadzenie”’; w oknie menadzera pojawi sie definicja
nowego urzadzenia analogicznie jak w poprzednim przypadku

+ edytujemy parametry urzadzenia w sposob analogiczny jak powyzej
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e przy ustawieniu wygladu okna w pozycji wedtug interfejséw, mozemy wprowadzi¢ nowe
urzadzenie przypisane (automatycznie) do wskazanego interfejsu, lub przypisa¢ wczesniej
zdefiniowane urzadzenie do wskazanej interfejsu; w celu skonfigurowania nowego urzadzenia
nalezy:

« zaznaczy¢ interfejs komunikacyjny do ktdérego przypisujemy urzadzenie

« wcisng¢ prawy przycisk myszy; na ekranie pojawi sie okno z menu edycji

. wybra¢ opcje ,Dodaj urzadzenie’; w tej opcji mamy dwie mozliwosci ,Nowe
urzadzenie” i ,Zdefiniowane”

« wybierajac opcje ,Zdefiniowane”, mozna wybra¢ z listy wszystkich wczesniegj
zdefiniowanych odwzorowan urzadzen i przypisac je do wczesniej wskazanego interfejsu

+ wybierajgc opcje ,Nowe urzadzenie” definiujemy nowe odwzorowanie urzadzenia i
przypisujemy go automatycznie do wskazanego wczes$niej interfejsu; w oknie menadzera
pojawi sie definicja nowego urzadzenia analogicznie jak w poprzednim przypadku

« dalsze edycja urzadzenia analogiczna jak w powyzszych przypadkach

2.3. Konfigurowanie nowego interfejsu komunikacyjnego
W zaleznosci od ustawienia wygladu okna:

e przy ustawieniu wygladu okna w pozycji wedtug lokalizacji urzadzen oraz wedtug urzadzeh
mozemy zdefiniowa¢ nowy interfejs i przypisa¢ go do wskazanego urzadzenia (automatycznie),
lub przypisaé wczesniej zdefiniowany interfejs do wskazanego urzadzenia: w celu
skonfigurowania interfejsu nalezy:

« zaznaczy¢ urzgdzenie do ktérego nalezy przypisac definiowany interfejs

« wcisnaé prawy przycisk myszy; na ekranie pojawi sie okno z menu edyc;ji

+ wybra¢ opcje ,Dodaj interfejs”; w tej opcji mamy dwie mozliwosci ,Nowy interfejs” i
.Zdefiniowany”

« wybierajac opcje ,Zdefiniowany”’, mozna wybra¢ z listy wszystkich wczesniej
zdefiniowanych interfejsow i przypisac je do wczesniej wskazanego urzadzenia

+ wybierajac opcje ,Nowy interfejs” definiujemy nowy interfejs i przypisujemy go
(automatycznie) do wskazanego wczesniej urzadzenia; w oknie menadzera pojawi sie
definicja nowego interfejsu jak na rys.18., lub 20.

+ dwukrotnym kliknieciem myszki, w potozeniu nad prawg kolumng tabeli konfiguraciji
uruchamia sie edycje poszczegoélnych elementéw definiujgcych parametry interfejsu
komunikacyjnego.

Niezbednym jest ustawienie wszystkich parametrow komunikacyjnych. llo$¢ i rodzaj
parametréw wyswietlanych jest zalezna od wybranego typu interfejsu oraz od nastawien
parametréw komunikacyjnych w zespole CZAZ .
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SMiS; Ustawienia komunikacji

Flik. Edvcja Widak

g [ 3

Konfiguracja wg lokalizacji

INSTRUKCJA OBStUGI OPROGRAMOWANIA

Dowolna nazwa interfejsu

W przypadku pracy jednostanowiskowej powinno to by¢
“localhost”, w innych przypadkach nazwa serwera, do
ktorego fizycznie jest podigczony zespot

Bl fa} Stacia 1
Opis
HS2 Czaz-RZ

Adres w sied Modbus 128

Typ zespotu CZAZ-RE

Kod zespotu 000ADDAD

Mr Fabryczrey

Opis

B Interfejs:
~

Mazwa serwera DCOM  localhost
Typ inkerfejsu RS232/R3485 /
Prokokét Modbus
Port COM COML
Szybkosd transmisii 35400
Eity danych ] I
Parzystosc Mone >
Eity stopu 1
Tryb protokotu RTU
Timeout protokotu 200 .

Parametry transmisji portu komunikacyjnego.
Powinny by¢ tozsame z ustawionymi w zespole CZAZ

Rys. 19. Okno menadZera konfiguracji podczas edycji interfejsu (RS232/RS485)

SMiS; Ustawienia komunikacji

Plik. Edycia MWidok

=0l x|

XH&E- 8| €20 & @
konfiguracia wg lokalizacji
B {a} Stacja 1
Cpis
B2 czaz-RZ

Adres w sieci Modbus 128

Tvp zespotu CZAZ-RZ

Kod zespotu 0a0A00A0

Nr Fabryczny

Cpis

B Inkerfejs:

D& com
Mazwa senaera DOOM  |ocalhost /
Typ inkerfejsu MODEM
Protokat Modbus
Part COM oML /
Szyblkost transmisji 38400
Tryb protokoty A5CIT
Timeout protokoty 200
Sekwencia inicjalizujgca AT &F 8C1 802 843 L3 M1
140z 2 nurnerem 2634
Rodzaj wybierania Irnpulsawy =
Roztacz nieuywany po 3 [min]

| Dowolna nazwa interfejsu

W przypadku pracy jednostanowiskowej powinno to
byc¢ "localhost”, w innych przypadkach nazwa
serwera, do ktérego fizycznie jest podigczony modem

telefoniczny.

Parametry transmisji protokotu
komunikacyjnego. Dla wspofpracy z modemem
powinno sie ustawi¢ protokét typu Modus ASCII.

_

/

Parametry tacza modemowego.

Rys. 20. Okno menadzera konfiguracji podczas edycji interfejsu (modem)
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SMiS; Ustawienia komunikacji

Flit. Edycja Widok

INSTRUKCJA OBStUGI OPROGRAMOWANIA

=81 x]

Konfiguracja wg lokalizacji |

| Dowolna nazwa interfejsu.

Bl {g} Stacia 1
Opis
B2 CZaiRZ
Adres w sieci Modbus 128
Typ zespotu CZAZ-RZ
Kod zespotu 000AD0AD
Mr Fabryczny
Opis
B Interfejs:
o comt

Protokdt Modbus on TCPYIP
Mazwa hosta {lub adres IP) localhost

Port TCRIIP S02

Timeout TCRIP 3000

Mazwa serwera DCOM localhost / Parametry komunikacyjne pOftU TCP/IP.
Typ interfejsy TiCPIIP

\

Adres serwera, do ktérego podtgczony jest port

TCP/IP.

/

=T

Rys. 21. Okno menadzera konfiguracji podczas edycji interfejsu (TCP/IP)

W opisany powyzej sposdb mozna skonfigurowa¢ dowolng iloS¢ odwzorowan urzadzen zwracajac

uwage na:

+ pojedyncza grupa urzadzen (lokalizacja) moze zawiera¢ dowolng ilo$¢ urzadzen
+ do jednego interfejsu komunikacyjnego moze byc¢ przypisana dowolna ilo$¢ urzadzen
+ kazdemu urzadzeniu moze by¢ przypisana dowolna ilos¢ interfejsow; program bedzie
taczyt urzadzenie przez interfejs pierwszy na liscie (zmiana kolejnosci przypisania
interfejsdw poprzez menu edycji konfiguracji — opcja ,zmiana priorytetu”)
+ konfiguracje mozna uzupetnia¢ w dowolnym momencie eksploatacji pakietu.
Po zakonczeniu konfiguracji interfejsu komunikacyjnego program uruchamia serwer komunikacyjny
CZAZ. Serwer ten jest uruchamiany réwniez przy kazdym nastepnym wigczeniu pakietu programu.

Na pasku zadan pojawia sie ikona serwera komunikacyjnego opcjami jak na rys.21. Serwer
wytgczany jest wraz z zamknieciem programu SMiS.

Ikona interfejsu komunikacyjnego.

PL Q) |T 20:00

Infarmacie. ..

Pok.az komunikaty
Zapizu] komunik.aty
K.omunikaty modemu

Okno ransparentne
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Rys. 22. Pasek zadan po uruchomieniu skonfigurowanego programu SMiS

Dodanie i skonfigurowanie dowolnego zabezpieczenia lub zespotu zabezpieczen cyfrowych powoduje
odwzorowanie go w oknie gtéwnym aplikacji SMiS — Lista urzadzen w postaci:

SMiS; Lista urzadzen

X €2

B {5} stacia 1
@ Synchronizacja czasu

EENERCGETYKA &

Rys. 23. Odwzorowanie urzqdzenia w oknie glownym SMiS

Oprécz odwzorowania skonfigurowanego urzadzenia w oknie gldwnym pojawia sie ikona

synchronizacji czasu & synchronizacis ceasu] | Uruchamiajac ja uzytkownik powoduje jednoczesng
synchronizacje czasu wszystkich skonfigurowanych urzadzen, w danej lokalizacji (w tym wypadku
Stacja 1) w oknie Listy urzadzen, z zegarem PC.

onis; Lista urzadeer st

Czas biezgey (zegar PC):

X 24 & %S -

2005-09-20 09 12:36

B o} gtacia 1
@ Synchronizacia czasu ©
" Synchronizuj czas CZAZ 2 zegarenn PC ‘
S

Anulj |

Rys. 24. Synchronizacja czasu urzqdzen 7 danej lokalizacji 7 zegarem PC

19



| |
|
- INSTRUKCJA OBStUGI OPROGRAMOWANIA

ZEG-ENERGETYKA

3. Dodatkowe informacje konfiguracyjne — WYDRUKI

W pakiecie ,System Monitoringu i Sterowania — SMiS” opcjami wspoélnymi dla catej aplikacji sg
opcje zwigzane z drukowaniem oraz z konfiguracjg samego wydruku.

Pik | Format  Widok Funkcje Ok
1 Nowy... T+

=)

@ Otworz... Ctrl+
B Wiasowoid
Zapisz konfiguracie Ctri4+5
Zapisz konfiguracis jako..
O [& Podolad wydruku
@ & Drulwj Ctri+P
(32 Liskavnenia wydruku. ..
Export do pllu ¥
X Zamkrij pl:

Zamkné) wsrysthie

Rys. 25. Opcje drukowania

© Podglad wydruku - umozliwia podglad dokumentu przed wydrukiem. Wyglad wydruku jest
ustawiany w Ustawieniach wydruku . Okno to zawiera ikony:

X d B Do KRR Sl &1+ 14 4 p Mfswonaiz=2

* - ikona zamkniecia okna podgladu

3 - ikona drukowania dokumentu (patrz opis @)

8. ikona zmiany ustawien wydruku (patrz opis ©)

& - ikona podgladu catej strony

- ikona powiekszenia dokumentu do szerokosci strony

[ - ikona powiekszenia do 50%
Im :I' - dowolne powiekszenie do 500%

% - ikona drukowania w kolorze

== _ ikona wyboru grubosci linii na rysunku- po rozwinieciu dostepne sa; ||¥
£ putomatycznie

= Whosowa
= Cierka
= rednia
* Gruba

* Bardzo gruba
‘ ’ - przewijanie stron poprzednia/nastepna

H N - przewijanie stron pierwsza/ostatnia

Przy drukowaniu wykresow na wydruku znajduja sie sygnaly zdefiniowane w konfiguracji
kanatéw analogowych i binarnych z przedzialu czasowego widzianego na monitorze (szersze
informacje dostepne sa w Instrukcji obstugi programu RejZak ).
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® Drukuj — okno ustawien parametrow drukarki i wtasciwosci samego wydruku (jakos$ci wydruku,
ustawien strony, itp.). Jest to standardowe okno pakietu Windows.

~ Drukarka

Hazwma: hp Lageret 131 Wwitasciwogci.. |

Stan: Gotowe

Typ: hp Lazerlet 1300 PCL B
Gdzie: 192.168.1.252_9101
F.omentarz:

—Zakres wydrku F.opie

7+ Wszpstko Liczha kopi: |1 3:
€ Story od, |1 da: |1
| Zaznaczenic Iﬂl Iﬂl

Ok I Anuluj

Rys. 27. Okno Drukuj

© Ustawienia wydruku — umozliwia tworzenie wiasnego szablonu prezentowanego wydruku. W
skiad tej aplikacji wchodzi pie¢ zaktadek.

+ Zaktadka 1 — Marginesy — umozliwia ustawienia wszystkich dostepnych margineséw.
Ustowteniawrdrubs x

b Laseulet 1300 PCL E
Miongnessy | Haghimhi fStoph | Cocxwbasirse | Numeracis | Ukked pralicorsy |

Mgty shoey Elementy Zmian ustawien
o [ |
[P YT | /__’—l sq wartosci domysine.
L. [ 100[M]
P [ 0S[]
ol [ GO0

s | _ x| ]

Rys. 28. Ustawienia marginesow
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. Zakladka 2 - Nagftowki/Stopki — umozliwia wprowadzanie zmian na wydruku,
wprowadzanie wtasnych komentarzy uzytkownika w nagtéwku i stopce.

Na wydruku Nagléwek z wprowadzonymi zmianami wyglada przyktadowo:

$ CIAZ.RR IEG-Energetyka 5p. z o0 1
EKST TERST.2 TEKSTA
Hr Data Mazwa Komentarz
BB JO0A 012 0740042 201 CEAL QM (1) Frzedgcrenie CIAL-GT w stan normaing| pracy
65 | 2004012 07:40038,075 CIAT MASE. (2) Prrefaczenie CIAZGT w stan maskowania wypsd bnarrmyc
B4 | 2004 D12 OT:A0c3T A7 CIAZ MASI. (1) Prrelacrenie CIAZ-GT w stan maskowania wyjsé binarmye
B3 | Z004 012 074036835 CZAT MASK (3) Przelaczenie CIAZ-GT w stan maskowania wyltc binamyc
62 | 20012 07:40.38,175 CIAIMASKE (1) Przetaczene CLALGT wstan maskowania wybc bnarrmye
Ustamienss wydry by 4 Mozemy tu definiowac nagtéwki i stopki podwdjnie
o [ e | : w gornych oknach sq dostepne informacje:
Lot [ aghdwel lewm
=] [mervducenen = =
— MHaghiwek lewy =
=|[TEEST 3 =] \
Stighs kv . oo gt E> ﬁprofclﬁcenmii
[Ervrsbepeany =] [rwr= =|[eanez =l [TEKS T [ obiskttt
[TEESTA [fEEsTS | G = fitutuktt
Hpodipbuki
Hstronatt
Brnanstrd
w oknach dolnych mamy dodatkowo mozliwo$c
b ,\j\ o | [T ] wprowadzenia wtasnego komentarza.

el B G

&

Na wydruku Stopka z wprowadzonymi zmianami wyglada przyktadowo:

20041012 06:58:13,794 BRAK NASTAW ML Brak lub koniet InosE wonowadzenia konfiguracy logka dla m
004 10,12 065813, 784 BRAK NASTENW MR Eirak lub konigcTnosc worowadzenia konfiguracy dia moduh
2004 10012 06: 5813764 SPR SPRIETL Speawdrenie lub rmiana wymagah sprretowych respohy
20041012 06:58:13,764 START PROGRAMU RozpocTgcee pracy po wigt zeniu Tasilania lub wystapienm
TEGE CIAT-RR ar 46000 | CTAT RiR 0 A0 A2 030
TEKET 4 TEKETS TEKETS

Dov_ ZHE o OO0 Q40800 TG -Emrp i Tp 200

Rys. 29. Ustawienia Naglowkow i stopek wraz 7 ich podglgdem na wydruku

« Zakftadka 3 — Czcionki i linie — umozliwia definiowanie czcionek oraz grubosci linii na

wykresach.
Ut | o
b Lovesdil T30 FOL Klikajgc myszq w obs'za,rze
Marginay | Maghiesi Minghi  Catiorkii e | Mumeracia | Ukdad ey | dokonujemy ustawien
: Ve qrubosci linii na wykresach

18 N RP \ I | Divubowg wi bRtz

s Wl vk —

[ —— =]

>‘ || Klikajgc myszg w obszarze
it el odpowiednich ikon
—————, dokonujemy edycji co do

e rodzaju, stylu, rozmiaru i
J koloru czcionki

Drkata | 0K

Rys. 30. Ustawienia czcionek i linii
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+ Zakladka 4 — Numeracja — umozliwia definiowanie sposobu wyswietlania numeracji na
wydruku wraz z pozycjg i wygladem czcionki.

x
Zaznaczajqc @ hp Lazer)et 1300 PCL 6
dOkon ujemy Wyboru M arginesy I Maghdwki /Stopki I Czoionki i linie ~ Mumeracja | Ukkad graficzny I
umieszczenia . %
numeracji stron w IReEg = _
poszczegélnych {~ bez numeraci Winglad i czcionka nurmer. stron: ]
miejscach wydruku np. @ Bl ek Hstronat =] | |
= centralnie, u gdny —
FEG-Erengetid= Sp. 1 e i | {* 2z prawej, U gém
: = zlewej, u dohu L
" centralnie, u dotu
= z prawej, u dohu
Drukarka | ]

Klikajgc myszg w ten obszar
dokonujemy edycji co do
rodzaju, stylu, rozmiaru i koloru
czcionki

Uruchomienie przycisku ¥
powoduje wyswietlenie listy
sposobow wyswietlania
numeracji np.:

Ezonal

Einad
1 unanad Sonaizl
Furmal Sramh B

Tchonal r Brusb @

Rys. 31. Ustawienia Numeracji

+ Zakladka 5 — Ukfad graficzny — umozliwia definiowanie Stopki i Nagtéwka oraz grubos¢

Ustawienia grubosci linii ramki i
wewnetrznych linii tabeli.
Wszystkie wielkosci sq
podawane w calach

linii ramki.
x
hp Laserlet 1300 PCL B
Malginesyl Maghdwki a’Stopkil Czcionkiiliniel Mumeracia  Ukkad graficzny |
¥ Ramka strany. aruboss linii ooz T3] | T
i Wewnetrzne linie tabeli m Einlimst
Zaznaczajac & w ealach
dOStQpne sq OpCje v MNagtdwek ¥ Stopka I
ustawien linii nagtowka ¥ Logo w nagtduku ¥ Loga wstopee ‘I
[~ Gdma linia m [+ Gérna linia m
v Dalna linia 0,010 ﬂ v Linie piohowe m
¥ Linie piohowe 0.010 ﬁ [ Lewa stopka
[~ Leswwy naghdwek ¥ Prawa stopka
[~ Prawy naghdwek

Drukarka

Zaznaczajgc M dostepne sg
opcje ustawien linii stopki

Opcja Drukuj powoduje przejscie do
ustawien parametrow drukarki (ustawien
papieru, jakosci wydruku, itp.)

G ok
Tre o Ll 1 XDPEL
Bow . VEEEZIWE
[
Paga st
B [ = =k o=y
Trinhe iy s = ii L]
o " I, heig |

Rys. 32. Ustawienia Uktadu graficznego strony wydruku
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