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Niniejsza instrukcja obstugi zostata przygotowana na podstawie programu
»System Monitoringu i Sterowania — SMiS” ver.2.0 (kompilacja 090717).
Ze wzgledu na ciagly rozwdj oprogramowania wersje aktualne moga
odbiega¢ graficznie od opisanej ponizej.
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1. Wstep

Do obstugi zabezpieczen cyfrowych, typu RFT-451, RFT-451A za pomocg komputera PC (pracujacego
indywidualnie lub w dowolnym ukfadzie sieciowym, np. sie¢ Intranet/Internet, systemy nadrzedne monitoringu
i sterowania itp.) przeznaczone jest oprogramowanie, w postaci aplikacji systemu MS Windows serii
98/2000/XP, ,System Monitoringu i Sterowania - SMiS”.

Instalacje, konfiguracje i obstuge oprogramowania SMiS przedstawiono w Instrukcji obstugi ,,System
Monitoringu i Sterowania — SMiS” ( instalacja i konfiguracja programu ).

W aplikacji ,System Monitoringu i Sterowania - SMiS” stosowane sg miedzy innymi nastepujace terminy
i okreslenia:

e urzadzenie —zespot automatyki zabezpieczeniowej, zabezpieczenie, przekaznik lub inne urzadzenie,
stanowigce element skladowy systemu zabezpieczen, przystosowane do wspotpracy w ramach aplikaciji
,~OMiS — System Monitoringu i Sterowania (w niniejszej instrukcji termin ,urzadzenie” oznacza
zabezpieczenia RFT-451 i RFT-451A, identyfikowalne pod wzgledem numeru fabrycznego, lokalizacji,
nazwy itp.);

e lokalizacja — miejsce zainstalowania okreslonej grupy urzadzen, np. rozdzielnia, stacja pomp itp.;

e interfejs —tacze komunikacyjne (np. facza szeregowe RS 232, RS 485) lub system komunikacyjny (np.
system nadrzedny monitoringu i sterowania, lokalna sie¢ komputerowa itp.), identyfikowalny przez swojg
nazwe i posiadajgcy zdefiniowane parametry komunikacyjne.

UWAGA:

Obstuga zabezpieczen RFT-451, RFT-451A za pomoca np. komputera PC, wyposazonego w tacze szeregowe
RS 232, jest mozliwa po zastosowaniu konwertera RS232/RS485 (z automatycznym sterowaniem kierunkiem
transmisji - np. K-485/F). Konwerter nie nalezy do wyposazenia zabezpieczenia.

2. Obstuga zabezpieczenia za pomoca komputera PC.

2.1. Informacje ogélne
Oknem gtéwnym Systemu Monitoringu i Sterowania - SMiS jest Lista urzadzen. W oknie tym
dostepne sg zadeklarowane wczesniej urzgdzenia (procedura dodawania nowego urzgdzenia do listy,
jego odwzorowania, opisana zostata w instrukcji obstugi ,System Monitoringu i Sterowania — SMiS”
( instalacja i konfiguracja programu ) ). Wyglad takiego okna przedstawia ponizszy rysunek.

SMis; Lista urzadzen

x X ®2aE
B fay ki

@ Synchronizacia czasu

L,

Zadeklarowane urzgdzenia w Ustawieniach
E'S2 RITz-430 A
komunikacji.
=2 RITz-421 1
=2 RFT-451
oy ZEGE
oy Site2
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Rys. 2.1. Okno z lista zadeklarowanych urzadzen
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W oknie gtdwnym mozemy dokonaé rozwiniecia zadeklarowanych wczesniej urzagdzen.

SMi9; Lista urzadzen
X X W2 aE b,
B faf k1 -
@ Synchronizacia czasu
E 52 RITz-430
B 52 RITz-421
S
Opis: Eqzemplarz testowy
[0 Pracaw trybie OFF-line
Maskawy

H #H

Wartosci biezace

=

Rejestrakar
Polecenia

HH

Tesky
fay ZE=E w
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W rozwinieciu nazwy kazdego z urzadzen dostepny jest opis urzadzenia oraz wyspecyfikowane
sg funkcje obstugi, zwigzane z danym urzadzeniem tj. :
¢ Opis
Praca w trybie OFF-line,
Nastawy,
Wartosci biezace,
Rejestrator,
Polecenia,
Testy.

Rys. 2.2. Menu zadeklarowanego urzadzenia

L 2R R 2R IR A 4

2.2. Opcja-,,Opis”
Opcja ta pozwala na podglad danych ustawionych wczesniej w oknie Ustawienia komunikaciji dla
danego urzadzenia. Nie wystepuje tu mozliwo$¢é wprowadzania jakichkolwiek zmian.

SMiS; Lista urzadzen

X X ®Ras- b,
B fa} ki ~
@ Synchronizacja czasu
=2 RITz-430
= RITz-421
B2 RET-451

zemplarz &
Typ zespotu: RFT-451-64
Mr Fabryczny: ZEG-E RFT-451-01-100-220-10 Nr 1342006
Adres w sieci Modbus: 248
O Praca w trybie OFF-line
Mastawry

wi'artosci biezare
Rejestratar
Palecenia

EEEEME

Testy
fot ZEGE v

EENERGETTY K A .

Rys. 2.3. Elementy opcji ,,Opis”
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Opcja - ,,Praca w trybie OFF-line”

Praca w trybie OFF-line oznacza, ze aplikacja pracuje bez automatycznego pobierania informaciji z
obstugiwanych urzadzen (tylko tych, ktérych ten typ dotyczy). Woéwczas czynne sg tylko funkcje
komunikacyjne, inicjowane przez operatora komputerowego stanowiska obstugi.

W obrebie aplikacji dostepny jest tylko tryb off-line z poziomu urzadzenia. Obstuga danego
urzadzenia odbywa sie w ftrybie off-line; pozostate urzadzenia, w ramach danej lokalizacji,
obstugiwane sg zgodnie z nastawionym trybem. Ustawienie obstugi danego urzadzenia w trybie off-
line odbywa sie w oknie Lista urzadzen, w bloku dotyczacym danego urzadzenia - ¥ Praca w
trybie OFF-line (pod warunkiem, ze aplikacja oraz lokalizacja danego urzadzenia sa ustawione do
pracy w trybie on-line).

SMiS; Lista urzadzen
Pt X 2w .
B Kl -~
@ Synchronizacia czasu
E2 RITz-430
52 RITz-421
B2 rFT-451
B Opis: Egzemplarz testowy
Typ zespotu: RFT-451-64
M Fabiyczry: ZEG-E RFT-451-01-100-220-10 M 134/ 2006
Adres w sieci Modbus: 248
¥ flPraca v trybie OFF-line
Maskawy

Wartosci biezace
Rejestratar
Polecenia

Rys. 2.4. Ustawienie pracy w trybie ,,OFF-
line” z poziomu urzadzenia

EEEHEE

Testy
o} ZEGE v

CEMNMERGETTY K A .

Opcja — ,Nastawy”

Aplikacja jest przeznaczona do obstugi cyfrowych urzadzen automatyki zabezpieczeniowej produkcji
ZEG-ENERGETYKA. Aplikacja jest platforma wspodlng dla poszczegdlnych urzadzen jednak w
zaleznosci od obstugiwanego urzadzenia wystepuja opcje charakterystyczne jedynie dla tego
urzadzenia, w szczegdlnosci dotyczy to opcji ,Nastawy zabezpieczen i uktadéw”.

SMi9; Lista urzadzen

pod X W2 =
26 B ~

(,:—j Synchronizacja czasu
=2 RITz-430
=2 RiTz-421
BI52 RFT-451
Cpis: Egzemplarz testowy
[ Pracaw trybie OFF-line
B MNaskawy
Mastawy zabezpieczen i ukladaw

Zegar C2asu reeczywistego
Zmiana hasta dostepu
Wartosci biezgce
Rejestrator
Polecenia
Testy
oy ZEG-E v

CEMERGETYKA I

Rys. 2.5. Elementy opcji ,,Nastawy”
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Nastawy zabezpieczen i uktadéw

Nastawy zabezpieczen i uktadéw to opcja umozliwiajgca pobranie, edycje i wystanie nastaw
zabezpieczen i uktadéw obstugiwanego urzadzenia. Opcja ta jest dostepna w trybie on-line (praca
normalna) oraz w trybie off-line (po wczesniejszym zaznaczeniu opcji @ Praca w trybie OFF-line).

SMis; Lista urzadzen

X X B2 aE
ElﬁKl -

@ Svnchronizacja czasu
=2 RITz-430
=2 RITz-421
B'S2 RFT-451
Opis: Egzemplarz kestowy
[ Pracaw trybie OFF-line
B Mastawey

Zegar czasu rzeczywistego

Zmiana hasta dostepu
Wartosci biezgre
Rejestrator

H H

Polecenia

H H

Tesky
foy ZEGE v
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W przypadku wystapienia réznic, po wybraniu opcji
Nastawy zabezpieczen i ukltadow zgtfasza sie okno
zawierajgce liste parametrow réznigcych sie
pomiedzy pamiecig aplikacji a aktualnymi
nastawami pobranymi z urzadzenia.

RET-451; Nastawy-zestaw aktualny

Czy cheesz pobrad aktualne nastawy z zespotu 7

Parametr | Akkualny w zespole | Pamiet aplikacji |
I:f: Wartost rozruchowa, Hz 49,5 48

f: zadzistanie 10000 01000

IL:dffdt: OpdEnienie zadziatania, s 1 z

SPZpoSCon akbywne MIE TAE

Przyciski TAK/NIE umoZliwiajg
pobranie (badz nie) aktualnych
nastaw z zabezpieczenia.

Ikona pobierania nastaw do lkona wysytania nastaw po edycji:

edycji :

e wdli Okno lfypu
bobiorz B — X . uruchomionego
By Do akbywnego zeskawu nastav zespotu — brak

£ akbywinego zestawy nastaw Do pliku dyskowego Chrl+s moZzliwosci edycji

Z pliku dyskowego ... O przez uzytkownika

Pobierz nastawy donyslne

an asta pstaw aktua O
| X & e .
| zavkni  Orukyj Pobierz Wyl
lkona zamknigcia okna | — azwia obigkbu; [RFT-451 Tvp:
~ Komentarz: | Egeemplarz testowy
Nr Fabryczny: |ZEG-E RFT-451-01-100-220-10 Mr 134/2006
Ikona Drukuj- wydruk nastaw
(opcje dostepne po nacj§njecju Stopien I Stopier 1T Stopieri IIT Stopier IV SPZ po SC0 Techn,
przycisku ¥ ): ~— —
Zabezpieczenie czestotliwosciowo-czasowe
. {wiersja RFT-451-In-Un-Upn-:c)
Pelny opis patrz punkt 2.9.
In: &
Un: W
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X Po wybraniu opcji Wyslij Po akceptacji zmian
__ L pojawia sie okno weryfikacji
Wiysli uprawnien, w ktérym nalezy
— - podac aktualne hastfo
pojawia sig okno z listg cyfrowe zabezpieczenia
wprowadzanych zmian (hasto numeryczne
z pytaniem o ich akceptacje. z zakresu 0...9999).

RFT-451; Nastawy-zestaw aktualny
Czy skeeptujesz nastepujace zmiany:
EEarsi | Aktualny | = ” | RFT-451; Weryfikacja uprawnien
I:f: Wartosc rozruchowa, Hz 49,5 48
| . Dostep do niektéeych, wadnych Funkefi preekasnika

| f: zadziatanie 10000 01000 chroniony jest hastem zakodowanym wevwnatrz urzadzenia;
IL:f: aktywne NIE TAK Jest to hasto numeryczne z zakresu 0,.9999
| :djck: Opéénienie zadzistaria, s 1 2
| ILF: Charakterystyka Podczgstotiwoiciowe  Nadczestatliwodciowe Poda] hasto:
| T1: aktywne TaK NIE
| SPZpoSCO: aktywne NIE TAK E
L ][ me |

Rys. 2.6. Opis menu gféwnego okna ,,Nastawy — zestaw aktualny” zabezpieczenia RFT-451

RET-451A; Nastawy-zestaw aktualny

X &8 . = ., B .

Zamknij Drrukuj Pobierz Shvvali

MNazwa obiektu: |RFT-451.¢\

Komentarz: | |

Nr Fabryczny: | A
~ N
o 9 RFT f stopien 1 | f stopien 2 | f stopien 3 | f stopien 4 | f stopien 5 | SPZ po S0 |
Ustopiefi 1 | Ustopieiz | Ustopien s | 2 | 2z | zm | A
N N\
a4 &
e Zabezpieczenie czestotliwosciows | napieciows 9

(wersja RFT-451A-Un-Upn-:x)

Un: W

Elokada napieciowa: 0,5 2 Un

Rys. 2.7. Opis menu gléwnego okna ,,Nastawy — zestaw aktualny” zabezpieczenia RFT-451A

Oprécz menu gtdwnego opisanego powyzej w oknie Nastawy — zestaw aktualny widoczne sg
zaktfadki nastaw zwiazanych z funkcjami urzadzenia oznaczone liczbami od @ + ©.
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O Zakladka RFT - w oknie tym zostajg wyswietlone aktualne parametry toréw analogowych
zadeklarowanych przez producenta.

RFT I

Zabezpieczenie czestotliwosciowo-czasowe
(wersja RFT-451-In-Un-Upn-xx)

Okna odwzorowujgce parametry
zadeklarowanych parametrow
znamionowych toréw
analogowych zabezpieczenia —

N :} < brak mozliwosé jakiejkolwiek

—I edycji.

dla RFT-451

i RFT | Fstopiel | f stopieri 2 f stopier 3 | f stopieri 4 f stopien S | SPZ po SCO
U stopieri 1 U stopien 2 | U stopieri 3 7 | 2 73 |

Podglad warto$ci napiecia
zZnamionowego torow
analogowych zabezpieczenia —
brak mozliwosc¢ jakiejkolwiek
edycji.

Zabezpieczenie czestotiwosciowe | napieciowe

{wersja RFT-451A-Un-Upn-xx)
Un: " %

Blokada napieciowa: | 0,5 5| Un w

Nastawa progu dziatania
blokady napieciowej

I O W

dla RFT-451A

Rys. 2.8. Zakiadka ,,RFT”

® Zakladka Stopien 1 + Stopien 4 lub f stopien 1 + f stopien 5 (w RFT-451A) — okna te sg
tozsame ze soba. Umozliwiajg one dokonanie niezaleznych nastaw i edycji parametrow czterech stopni
zabezpieczenia. Istnieje tu mozliwos¢ dokonania dowolnej konfiguracji zestawu funkcji sposrod
dostepnych w zabezpieczeniu.

Mozna tu wyrézni¢ pie¢ zaktadek tj. @ + ®.

Korfiguracja | F | drde | Fadide | Fmarar |
t t t t )
0] @) ® @ ®

b

10
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@® Konfiguracja — pozwala na aktywowanie dowolnego zestawu zabezpieczen (zaznaczajac M
w odpowiednim polu).

Zabezpieczenie czestotliwosciowe
zwfoczne reagujgce na chwilowg

warto$¢ czestotliwosci.

Zabezpieczenie stromoS$ciowe
zwfoczne reagujgce na szybko$c
Zmian czestotliwo$ci.

dijde | Fedide | feafar |

Zabezpieczenia

f Czestotliwosciowe zwhoczne

—

. . S dffdt i
Zabezpieczenie czestotliwosciowe I\ fat [] stromasciows zvaczns
oraz stromosciowe reagujgce na /> Fadfide []stramosciowe, progows

pochodng czestotliwosci, aktywne po Féaffat [IPrayrostowe, progows
przekroczeniu nastawionego progu
czestotliwosci.

/

Zabezpieczenie czestotliwosciowe
oraz przyrostowe reagujgce na
Srednig predkosc zmian czestotliwosci
w przedziale czasu, aktywowany po
przekroczeniu nastawionego progu

czestotliwosci.
Rys. 2.9. Zakiadka ,,Konfiguracja”
RFT ] Fstopien2 | Fstopien3 | Fstopieri4 | Fstopies | spzposco
Ustopieri 1 | Ustopierz | Ustopien3 | 71 | 2 | z3 |
Konfiguracia | f | itk | Fadide | Fearar |
Zahezpieczenia

f [v]Czestatiiwnsriowe
dffde [ Stromosciowe
Fézdfidt ] Czestotliwodtiowe, stromogciowe

Faafiat [ Ceestotliwodciows, prayrostowe

Rys. 2.10. Wyglad zaktadki ,,Konfiguracja” dla RFT-451A

Odpowiednie zaznaczenie M powoduje uaktywnienie zaktadek @ + ® w przeciwnym razie opcje
poszczegolnych zaktadek zostajg wygaszone (stajg sie niedostepne do edycji).

11
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@ Przekaznik f — pozwala na sparametryzowanie danych zabezpieczenia czestotliwo$ciowego
zwlocznego, aktywowanego wczeéniej w zaktadce @ (konfiguracja).

. : Stopier I X
Wybor r ?dzal_“ I — Nastawa wartosci
przekaznika: Korfiguracja f | @ | fed | feafiac | rozruchowej
f & Czestotliwosciowe zwhoczne: P rzeka,z’nif(a,
= nadczestotliwoSciowy +  czestotliwoscio-
= podczestotliwosciowy Podcegstotliwoscione b4 il wego.
Wartosc rozruchowa, Fi 49,50 % [Hz
Blokady przekaznika od Opdznienic zadziatania, t 1,00 % |5 | Czas zadziatania
o 1 rzekaznika
WejS;e?Iil;(V)f;?atlr”Zen}/Ch [Blokada od wejécia sterujaceqo 5TL CZ’;StOt/I'WOéCI'O-
w zakladce e [Blokada od wejécia sterujacego 5T2 wego.
| 51|52|53|54|55
Opcja VI{ybOI’U Wy_['SC, Pobudzenie na wyiscie: Opcja wyboru
na ktére ma byc¢ 51 |52 |53 |54 |55 wyj$¢, na ktére ma
wyprowadzony sygnat Zadzistarie na wyiscie: X 7 by¢ wyprowadzony
pobudzenia przekaznika f. sygnat zadziatania
przekaznika f.

Rys. 2.11. Zakfadka ,,f”

rer | Fotopiei2 | Fstopiend | Fstopieri4 | Fstopens | sPzposco
Ustopieri1 | Ustopieiz | ustopieria | 71 | 72 | z3 |
Konfiguracia f | | fedya | Fearar |

Czestotliwosciowe:

Padczestatiiwosciomwe

w
WartosE rozruchowa, Fi 49,50 % | Hz PeE e 0 E et

s1 |S2|53|S4|55|56|5?
Opoznienie zadziatania, t: 1,00 % s
[ Blokada od wejgcia sternujgrego 5T1 Zadziatanie na wyjscie:
[JBlokada od wejécia stensjareqo 5T2 51 |52 |53 |54 |55 |SE‘ |5?
[IBlokada od wejscia sterujareqo 5T3

Rys. 2.12. Zakiadka ,,f” - wyglad dla RFT-451A

12
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® Przekaznik df/dt — pozwala na sparametryzowanie danych przekaznika stromo$ciowego,

aktywowanego wczesniej w zaktadce @ (konfiguracja).

Stopier 1

Nastawa wartosci |
rozruchowej przekaznika Konfiguracia | f dffdt Fadfid |
czestotliwosciowego Stromosciowe zwoczne:
wynikajgca z szybkosci
zZmian czestotliwosci > Wartosé rozruchowa, dffde: -2,00
w czasie. r Opdznienie zadziatania, t: 1,00

Blokady przekaz’nika od I_ [Elokada od wejscia sterujgcego 5T1

wejs¢ zewnetrznych

mm———

[Elokada od wejcia sterujgcegqa STZ

Faafat |
Czas zadziatania
bt przeka_rz’nika'
— -+ czestotliwoscio-
w5 <_ wego.

Opcja wyboru

definiowane

s1|52|53|54|55

wyjs$¢, na ktore

w zaktadce ©.

Pobudzenie na wyjscie:

majg by¢

|
-

s1|52|53|54|55

wyprowadzone
sygnaty

Zadzigtanie na wyjscie:

pobudzenia i

zadziatania
przekaznika
df/dt.

Rys. 2.13. Zaktadka ,,df/dt”

RFT Fstopieri 1 Fstopieriz | Fstopieris | Fstopieri4 | fstopiens | sPzposco

[ Blokada od wejscia sterujgregn 5T1
[EBlokada od wejécia sterujarega 5T2
[Blokada od weistia sterujgcego ST3

U stapier 1 | U stopisr 2 | Ul stopieri 3 | Z1 | zz | Z3 |
Korfiguracia | f dijt | Fedide | Fmafar |
Skromosciowe:
Pabudzenie na wyiscie:
Wartasé rozruchowa, dffde: -2,00 % | Hzfs
51|52|53|54|55|55|5?
Opoznienie zadziatania, £ 1,00 & s

Zadzistanie na wyjscie:
51|52|53|54|55|55|5?
S

Rys. 2.14. Zaktadka ,,df/dt” - wyglad dla RFT-451A
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@  Przekaznik f&df/dt — pozwala na sparametryzowanie danych przekaznika reagujacego na
szybkos¢ zmian po przekroczeniu nastawionego progu czestotliwosci, aktywowanego wczesniej

w zaktadce @. Przekaznik ten $cisle zwiazany jest z Przekaznikiem f (zakladka @).

Stopien I

BkIOIfaiy d Konfiguracia ] f ] dffdt F & dfdt F & AFf ik ] Podalad zadekl i
przekaznika o odglad zadeklarowanej
Y Skromosciowe, progowe: dniaj i
wejsc + Prog wczesniej wartosci
zev;r]e'trznych Warkost progowa, Fi Hz progong p(zc_akaz’nika
definiowane warkasé rozruchowa, dffdt: 2,00 3| Hejs CZQStOﬂ”.N.O SCI’OI{VG’QO S
w zaktadce @. ~| brak mozliwosci edycji.
r [CJElokada od wejéria sterujarego 5T1
. Blokada od wejscia sterujgcegqo ST2 )
Opcja wyboru L “ y Nastawa wartosci
wyjéé, na ktére ma - » 51]s2[s3]54]55 | rozruchowej przekaznika
by¢ wyprowadzony Eedziatap Al e B czestotliwosciowego
sygnat zadZIgfan/a wynikajgca z szybkoSci
przekaznika zmian czestotliwosci
f&df/dt. w czasie.

Rys. 2.15. Zaktadka ,,f&df/dt”

RFT f stopief 1 f stopien 2 | f stopier 3 | f stopien 4 | [ stopien 5 | SPZ po S0
Ustopier 1 | Ustopieriz | Ustopien3 | 1 | = | |

Konfiguracia | f | ey F&dffdt ] Feafiat |

Czestotliwosciowe, stromosciowe;

Wybor logiki dziatania
Wartos¢ pragowa, F Hz (&) FAND dffdt Y AND%Ibo OR
Wartost rozruchowa, dffdt: 2,00 % |Hzfs () FORdfidt
[ Blokada od wejscia sterujacega 5T1 Zadziztanie na wyjscie:

[IBlokada od wejscia sterujacega ST2

s1 |S2|53|S4|55|56|S?
¥

Blokada od wejscia sterujacega ST3

Rys. 2.16. Zaktadka ,,f&df/dt” - wyglad dla RFT-451A
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Przekaznik f&Af/At — pozwala na sparametryzowanie danych przekaznika reagujgcego na

Srednig szybko$¢ zmian w przedziale czasu po przekroczeniu nastawionego progu czestotliwosci,
aktywowanego wczesniej w zaktadce @D. Przekaznik ten $cisle zwigzany jest z Przekaznikiem f

(zaktadka @).

Stopien I

Podglad zadeklarowanej
wczesniej wartosci

Blokady Konfiguracia | f | e | fadd
przekaz'n,”,(a od Przyrostowe, progowe:
wejsc
zewnetrznych Wartosé pragawa, F:
definiowane Wartose rozruchowa, AF: 2,00
w zakiadce o r Czas Usredniania, Ak 1,00

[JBlokada od wejécia sterujarego 5T1
Opcja wyboru

[JBlokada od wejécia sterujaeego 5T2

Faafiat | progowej przekaznika

| czestotliwosciowego -
;1 brak mozliwo$ci edycji.
He 1l Nastawa wartosci
5 rozruchowej przekaznika

N czestotliwo$ciowego
wynikajgca z roznicy
czestotliwosci w

LIRS

wyj$¢, na ktoére ma

byé o 5 51[sz]sa [54]55 nastawianym czasie At.
wyprowa dzony Zadzigtanie na wyjscie:! X
sygnat *I Czas At okres$lajgcy ramy
zadziatania N Czasowe przy pomiarze
przekaznika wartosci rozruchowej Af
f&AT/AL. przekaznika
czestotliwo$ciowego.

Rys. 2.17. Zakiadka ,,f&Af/At”

RFT | f stapier 1

[ stopien 2 | f stopien 3 | f stopien 4 | f stopien 5 | SPZ po SCO

Ustopieri | | Ustopieiz | U stopieri 3 | 71 |

72 | 73 |

Konfiguracia | F | dde | FadFid:

Czestotliwosciome, prayrostowe:

Faafiat |

J Przyktadowy wyglad
wygaszonej (nieaktywney)
zaktadki — gdy
odpowiedni przekaznik
nie zostanie wybrany w
zaktadce ,,Konfiguracja”

]

s1 |52|53|S4|55|56|S?

Rys. 2.18. Zakiadka ,,f&Af/At” - wyglad dla RFT-451A
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©® Zakladka SPZ po SCO — pozwala na aktywowanie i sparametryzowanie nastaw automatyki
SPZ po SCO. W przypadku wigczenia automatyki SPZ po SCO nastapi automatyczne zablokowanie
dziatania i jednoczesne wygaszenie parametrow nastaw zabezpieczenia Technologicznego 2 (RFT-
451) lub zabezpieczenia Zewnetrznego Z3 (w przypadku RFT-451A) oraz Blokady od wejscia
sterujgcego ST2 (RFT451) lub Blokady od wejscia sterujgcego ST3 (RFT-451A) poniewaz wejscie
sterujgce ST2 lub ST3 (dla RFT451A) jest w tym przypadku wykorzystane jako zewnetrze kasowanie
sygnalizacji SPZ po SCO.

Wigczenie/wyt
Sczenie | SPZ po SC0
automatyki

SPZ po SCO. Qomatyka SPZ po 900!

Nastawa czasu
opdznienia

[¥] 5Pz OMJOFF J wystania impulsu
Opcja wyboru Pobudzenie: SPZ - Shopier IY: 4 dZ[;':leCZ po )
j oabuaowaniu
S’OP”’ . SCO - Skopien [ Opéznienie SPZ pa 500, to; 60 = s —| czestotliwosci.
czestotliwoscio- -
WyCh [¥]SCO - Stopieri 11 Czas krwania impulsy, i 500 % |ms |
pobudzajacych 5C0 - Stopiert [ SRS Nastawa czasu
automatyke Samaczynne kasowanis pobudzenia; Zadzistanie na wyjdcie: m \‘ trwazzégpulsu
SPZ po SCO. Mie kasuj nigdy i
Kasuj pobudzenie po, ko min \J Opci b
pcja wyboru
wyj8¢, na ktore
ma by¢
wyprowadzony
impuls zatgcz
SPZ po SCO.

/L

Nastawa czasu
podtrzymania pobudzenia
startu automatyki SPZ po

SCO.
Rys. 2.19. Zaki{adka ,,SPZ po SCO”
RFT | f stopien 1 | f stopien 2 | f stopien 3 | f stopien 4 | f stopier 5 | SPZ po SCO
Ustopieri1 | Ustopierz | U stopieri3 | z1 | zz | 3 |

Auktomatyka SPZ po SCO:

SFZ ONJOFF
Pobudzenie: SPZ - F stopien 5:
[W] SCO - F stopien 1 Cpdznienie SPZ po S0, o 60 &5

SC0 - f skopien 2
SC0 - F skopien 3
SCO - F skopie 4

Czas trwania impulsu, i 500

4

ms

Zadzistanie na wyjscie:
51|52|53|S4|55|56|S?

Samoczynne kasowanie pobudzenia:

Mie kasuj nigdy

Kasuj pobudzenie po, tp: min

Rys. 2.20. Zak{adka ,,SPZ po SCO”- wyglad dla RFT-451A
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® Zakiadka Techn. (dla RFT-451) lub zaktadki Z1, Z2, Z3 (dla RFT-451A) — pozwalajg na
aktywowanie i sparametryzowanie nastaw zabezpieczen Technologicznych (w RFT451) lub
zabezpieczen Zewnetrznych (w RFT-451A) albo wybdr wyjscia dla sygnalizacji stanu wejsé
blokujgacych. Mozliwe sa tutaj dwa warianty:

a) w przypadku gdy nie sg wybrane zadne blokady, w zaktadce ,Techn.” (lub ,Z1, Z2, Z3” — w RFT-
451A) mozna zaznaczy¢

[@ Technologiczne 1| (lub 2), ( | & Zewnetrzne 1 ON/OFF| (lub 2, lub 3) - w RFT-451A) a nastepnie
dokonaé parametryzacji obstugi wybranego zabezpieczenia technologicznego (zewnetrznego) (w
innym przypadku nastawy sg niedostepne — wygaszone).

| Techn,

Obstuga wejscia sterujgrego ST1: Obstuga wejscia sterujgcego STZ: Nastawa czasu

zadziafania
Technolagiczne 1 VeEeeg e & zabezpieczenia
Wygas;ong Zabezpieczenis technologiczne 1 Zabezpieczenie technologiczne 2: technologicznego.
sygnalizacja i
stanu wejs’cia Opdsnienie zadziatania: 10,00 2|5 OpdZnienie zadziatania: 10,00 5 |s
blokujacego. 51[sz|s3[54]ss 51]52[53[54]55 i Opcja wyboru
: wyjsc, na ktére ma

Zadzistanie na wyjscie: k4 Zadziztanie na wyjscie: 4
N by¢ wyprowadzony
[RET= Swanalizacia skanu wejscia blokujaceqar

\ Sygnial 0 wejscia blokujacega: sygnat zadziatania
5152 [53]54 56 51]52[53]34]55 zabezpieczenia
technologicznego.

Rys. 2.21. Zakfadka ,,Techn.” — ramka ,,Zabezpieczenie technologiczne”- RFT-451

RFT | Fstopierit | Fstopieriz | Fstopieriz | Fstopieri4 | Fstopers | sPZposco |
Ustopieri1 | Ustopieriz | Ustopiens | 71 b | 3 |

Cbshuga wejscia sterujgcego STL:

Uaktywnianie

zabez-
zabezpieczenia

pieczenia [] Zewinetrzne 1 ONfOFF
zewnetrznego. I— Zabezpieczenie zewnetrzne 1: / __I zewn@trznego Z1.
10,00 =

Opdenienie zadzigtania: |

zadziafania

J Nastawa czasu

si[sz[s3]54]5s [se]57 Opcja wyboru
Zadzigtanie na wyjscie: k4 \ Wij'(f, na ktére ma
Wygaszona by¢ wyprowadzony
sygnalizacja Sygnalizacja stanu wejscia blokujacego: sygnat zadziatania
stanu wejscia - 51[52[53]54[55[6[57 zabezpieczenia
blokujgcego. I zewnetrznego Z1.

Rys. 2.22. Zaktadka ,,Z1” — ramka ,,Zabezpieczenie zewnetrze 1”’- RFT-451A
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b) w przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej blokady od wejscia sterujacego ST1, ST2 Ilub
ST3 (w RFT-451A) (Zaktadka @ (Stopien 1 + Stopien 5)) w ramce Sygnalizacja stanu wejscia
blokujgcego udostepnione zostaje pole wyboru wyj$cia sygnalizujgcego stan wejscia blokujgcego.
Wybranie blokady powoduje automatycznie zablokowanie dziatania i jednoczesne wygaszenie
parametréw nastaw zabezpieczenia technologicznego (zewnetrznego) dla odpowiedniego wejscia
sterujgcego. W RFT-451A dodatkowo wyswietlana jest lista blokowanych funkcji dla danego wejscia
sterujgcego.

| Techn,

Wygaszona
edycja nastaw
zabezpieczenia
technologicznego.

Chstuga wejscia sterujacego S5T1:

Obstuga wejscia sterujacego ST2:

Zbezpieczenie technologiczne 1:

51|52|53|54|55

[ Technologiczre 2

Zabezpieczenie technologiczne 2:

51|52|53|54|55

Svonalizacja skanu wejscia blokujacego:
1 |52|53 |54|55

Pobudzenie na wyjscie;

Syanalizacja stanu wejscia blokujacego:
51 |52 |53|54 |55

Pobudzenie na wyjscie;

J Opcja wyboru wyjscé,
na ktére ma by¢
wyprowadzony sygnat
pobudzenia wejscia
blokujgcego.

Rys. 2.23. Zakiadka ,,Techn.” — ramka ”Sygnalizacja stanu wejscia blokujacego”- RFT-451

Wygaszona
edycja nastaw
zabezpieczenia
zewnetrznego Z1.

RFT | f stapier 1 | f stopier 2 | f stopier

3 | f stopieri 4 | f stopieri 5 | SPZ po 5CO

Wyswietlane sg
funkcje w ktérych
zostata wybrana

Blokada od
wejscia
sterujgcego ST1.

Obstuga wejscia sterujgoeqo ST1:

Ustopier 1 | Ustopienz | Ustopiers | 71

zz | 23 |

\

Zabezpieczenie zewnetrzne 1;

51

|52|53|S4|55|56|S?

Sygnalizacja stanu wejscia blokujgcego;

31

|52|53|S4|55|56|S?

Pobudzenie na wyjscie: L

Blokowane funkcie:
st 1.0F0

|l

Rys. 2.24. Zakfadka ,,Z1” — ramka ”Sygnalizacja stanu wej$cia blokujacego”- RFT-451A
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2.4.2. Zegar czasu rzeczywistego

Funkcja synchronizacji czasu Zegar czasu rzeczywistego, pozwala uzytkownikowi na sterowanie
czasem wewnetrznym (wraz z datg) poszczegodlnych zabezpieczeh. Po uruchomieniu tej funkciji
otwierane jest okno Czas rzeczywisty, w ktérym uzytkownik aby dokona¢ zmian musi podaé¢ cyfrowe
hasto dostepu. Funkcja umozliwia uzytkownikowi dokonanie nastepujacych operacji:

¢ ustawi¢ w panelu Czas urzadzenia czas i date, a nastepnie przesta¢ je do urzadzenia —
przycisk Ustaw czas;

¢ zsynchronizowa¢ czas urzadzenia z zegarem systemu komputerowego uzytkownika —
przycisk Synchronizuj z PC.

SMS; Lista urzadzef & RFT-451; Czas rzeczywisty
by Al === P Uruchamiajgc Zegar czasu
o6 kL = rzeczywistego x
@ Synchronizacja czasu szeChOdZimy do okna Zaa e
=2 RITz-430 konfiguracji Czas o fezqry (zegar PO
2 RITz-421 rzeczywisty
Elg RFT-451 2007-12-20 13:38:33
Opisi Egzemplarz testowey
O Ppraca w krybie OFF-line Czas urzadzenia;
B Maskawy
Mastawy zabezpieczen i uk:‘a% Opcja Odblokuj powoduje
Zegar czasu rz g0 wyS$wietlenie okna
Zmiana hasta dostepu Weryfikacja uprawnier'l
WWartosci biezare
Rejestrator
Polecenia i’ﬂ'
Tesky
fal ZEG-E w

= e Po wczesniejszym odblokowaniu
R dostepne sgq opcje w panelu

Czas urzadzenia

RFT-451; Czas rzeczywisty E][E|E|

x N % Dostep do niektdrych, wazrych funkcii przekainika
Zamknij chroniony jest hashem zakodowanym wewnatrz urzadzenia;
Jest to hasho numeryczne z zakresu 0.,9999

RFT-451; Weryfikacja uprawnien

zas biezacy (zegar PO

2007-12-20 13:40: 39 — Podaj hasto:
Czas urzadzenia: Okno dOSt@pOWe Waz'nych oK J
2007-12-20 v funkcji zabezpieczenia.

Rys. 2.25. Okno ,,Synchronizacja czasu zabezpieczen”

=2

2.4.3. Zmiana hasta dostepu

Opcja Zmiana hasta dostepu pozwala uzytkownikowi na zmiane hasta dostepu do urzgdzenia (jest
to hasto cyfrowe z zakresu 0..9999, zapisane w urzadzeniu), pod warunkiem znajomosci
dotychczasowego hasta.

SMiS; Lista urzadzen 3]

x N @2 d . EJRFT-451; Zmiana hasta
26K 2 x

@ Synchronizacja czasu Zamk.nij
=2 RITz-430
=2 RITz-421
B2 RFT-451

ekt

Wpisz aktualne hasto:
Cpis: Egzemplarz kestowy
[ Praca w tryhie OFF-line Wpisz nowe hasto: Hobdk
B Mastawy

3 ' EZ 220
Mastawy zabezpieczen | uktadow Powtdrz nowe hasto:

Zegar czasu rzeczywistego

Zriana hasta dostepu

‘Warkosci biezace

Rejestrator

Poleceria

HEHBA

Tesky

) zEGE v Rys. 2.26. Okno ,,Zmiana hasta dostepu”

| EENERGETYKA I|
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2.5. Opcja -, Wartosci biezace”

Opcja ta udostepnia uzytkownikowi mozliwo$¢ monitorowania
pomiaréw i wszystkich statuséw zabezpieczenia. Jest platformg
wspolng dla poszczegdlnych urzadzen jednak w zaleznosci od
B o K1 obstugiwanego urzadzenia wystepujg opcje charakterystyczne

@Synchmnizacja czasy : . . . s ..
7 T jedynie dla tego urzadzenia, w szczegdlnosci dotyczy to opcji

»
HS2 RITz-421 ~Status”.
B2 RFT-451
Cpis: Egzenmplatz bestowy
[ Praca w trybie OFF-line
Mastawy
B warkosc biezace

SMis; Lista urzadzen

X * €2aE- b,

Porniary
Rejestratar
Polecenia
Testy

oy ZEG-E

o} Site2 Rys. 2.27. Elementy opcji ,,Wartosci biezace”

| CENERGETYKA Il

2.5.1. Status
Opcja umozliwia uzytkownikowi monitorowanie stanu zabezpieczenia w zakresie:
¢ sygnalizacji optycznej wewnetrznych wskaznikow zadziatania WWZ (diody LED oraz
wyswietlacz LCD na ptycie czotowej zabezpieczenia)

¢ stanu wazniejszych funkcji, kontrolujgcych prace zabezpieczenia tj. pobudzenie,
zadziatanie, praca normalna, blokada, itp.

RFT-451; Status E@El Kasowanie Sygna/izacji WWZ
1 (LED i LCD) w zabezpieczeniu
Opcja Wstrzymaj/Wznéw T s? - pod warunkiem podania
.y .. s - I 0|
umozliwiajgca wybor : P cyfrowego hasta dostepu.
czestosci odczytu danych Sl | RFT-451-6A
zabezpieczenia. © Pobudzerie ZEG-ENERGETYKA
© zadzataric - RFT-451; Weryfikacja uprawnien
) Praca ’ Kasuj Wii'Z ] \
) Blokada Dostep do riekbirych, wadrych Funkcii praekainika
chwaniony jest hastem zakodowanym wewnatrz urzadzenia;
Q ok, Jest b hasho numeryczre 7 2aknesu 0,,9999
Okno z aktualnym stanem " @ rFToN Podsj hasto:
zabezpieczenia.
o= | A
2

Rys. 2.28. Ogélne okno opcji ,,Status”

2.5.2. Pomiary

Aplikacja umozliwia, w zakresie funkcji obstugi urzadzeh, pomiary biezacych wielkosci elektrycznych,
zwigzanych z zabezpieczanym urzadzeniem. Wartosci biezacych wielkosci elektrycznych
wyswietlane sg w oknie Pomiary.

Biezgce wielkosci elektryczne, dotyczace zabezpieczanego urzgdzenia, prezentowane sg ponizej.
Lista mierzonych wielkosci moze by¢ wyswietlana jako (dwa rodzaje):
¢ wartodci chwilowe mierzonych wielkosci, aktualizowane w kolejnych cyklach
pomiarowych (w odstepach ustawianych przez uzytkownika);

¢ wartosci chwilowe mierzonych wielkosci, wyswietlane w uktadzie tabelarycznym w funkcji
czasu (w odstepach czasu ustawianych przez uzytkownika). llos¢ sygnatow
wyswietlanych w tym trybie moze by¢ ustawiana przez uzytkownika za pomocg menu
kontekstowego, uruchamianego prawym przyciskiem myszki gdy kursor znajduje sie
w obszarze okna.
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Opcja umozliwiajgca zmiane
sposobu wyswietlania pomiaréw
wielkoSci biezacych - ukfad
podstawowy/ukfad
tabelaryczny

Opcja zmiany
czestotliwos$ci odczytu
danych z urzgdzenia
Wstrzymaj/ Wznéw

odczyt

RFT-451; Pomiary

INSTRUKCJA OBStUGI OPROGRAMOWANIA

RET-451; Pomiary
X g . 0 . & =
Zamknij Drrukj Stop Wykres
Data i czas [ Lia | Lza | ULy f Hz ~
2007-12-20 14:27:32 0,00 0,00 0,0 50,00
2007-12-20 14:27:33 0,00 0,00 0,0 50,00
2007-12-20 14:27:34 0,01 0,00 0,0 50,00
2007-12-20 14:27:35 0,00 0,00 0,0 50,00
2007-12-20 14:27:36 0,00 0,00 0,0 50,00
2007-12-20 14:27:37 0,00 0,00 0,0 50,00
2007-12-20 14:27:38 0,00 0,00 0,0 50,00
2007-12-20 14:27:33 0,00 0,00 0,0 50,00
2007-12-20 14:27:40 0,00 0,00 0,0 50,00
2007-12-20 14:27:41 0,00 0,00 0,0 50,00
2007-12-20 14:27:42 0,01 0,00 0,0 50,00
FONT_ A0 14270472 [alala] [alala] NN [=alalx] v
3 ]

Aaypoiys =I1A

tworzenia i’

wykresow E> ? e
zmian ?
wielkosci a
mierzonych "

X g . 0 . & ¥
Zamknij Drukj Stop Liska  Wykres
Mazwa | Warkosd | | Komentarz
1 0,00 A Prad Fazowy Fazy L1
Lz 0,00 A Prad Fazowy fazy L2
ULl 0,0 % Mapiecie fazowe fazy L1
f 50,00 Hz  Czestotliwosd
£ [ 1

[ - -
0 10 E) 0 - 50 &0

Praebieg zmian misrzonych wiekodd, t0: 2007-12-20 14:37:21

Rys. 2.29. Pomiary wielkosci biezacych

RFT-4514A; Pomiary

X g . 0 . & ¥
Zamknij Drukj Stop Lista  ‘Wykres
Mazwa | Wartost | | Komentarz
U1l 0,0 W Wartost skuteczna napiecia wejscia 1
uz 0,0 W Warkosc skuteczna napiecia wejscia 2
us oo v Wartost skuteczna napiecia wejscia 3
f MAM  Hz  Cezestotliwosc
- |

Rys. 2.30. Okno ,,Pomiary” dla RFT-451A

Pomiary biezgce, prezentowane w trybie Lista mierzonych wielkosci (obydwa rodzaje), moga byc¢
drukowane lub eksportowane do pliku tekstowego.

W celu uzyskania wydruku nalezy wybra¢ opcje Drukuj (przycisk "™ w oknie), a nastepnie
postepowac analogicznie jak we wszystkich funkcjach aplikacji umozliwiajacych wydruk (patrz punkt
2.9). Aby zapisa¢ wyniki pomiaréow do pliku, nalezy wybraé¢ opcje Drukuj | Export do pliku... a
nastepnie okresli¢ potozenie i nazwe pliku docelowego. Opcje Drukuj i Export do pliku... nie

wymagajg zatrzymania pomiarow.

W obrebie okna Wykres zmian mierzonych wielkosci dostepne jest menu kontekstowe (prawy

przycisk myszy), umozliwiajace uzytkownikowi:

¢ wybieranie wielkosci prezentowanych na wykresie;
¢ generowanie wydrukéw (wraz z mozliwoscig ustawiania parametréw wydruku);
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2.6. Opcja —,Rejestrator”
Aplikacja umozliwia wizualizacje zarejestrowanych zdarzen obejmujaca date, nazwe zdarzenia itp..

SMi5; Lista urzadzen [
X MNox ®x2aB- @b,
B K1 ~

@ Synchronizacja czasu
2 RITz-430
2 RITz-421
= E RFT-451
Cpis: Egzemplarz bestowy
[ Praca w trybie OFF-line
Mastawy
W artosc biezgce
B Rejestrator

jestrator zdarzen

Palecenia

Tesky - ; 7
&8 e . Rys. 2.31. Elementy opcji ,,Rejestrator

| CENERGETYKA I|

2.6.1. Rejestrator zdarzen
Jest to rejestrator sygnatéw dwustanowych. Aplikacja zapewnia, w zakresie funkcji obstugi
rejestratora zdarzen, automatyczne pobieranie zapiséw o nowych zdarzeniach i dopisywanie ich do
dziennika zdarzen ARZ. W dzienniku zdarzen zgromadzone sg rejestracje zdarzen, jakie wystapity
pomiedzy kolejnymi kasowaniami.

Opcja zmiany Opcja - Opcja akceptacii nowych zapisow Opcja umozliwiajaca
czestosci Pokaz w dzienniku zdarzen (nowo wy$wietlanie zdarzer za okres:
odczytu danych pierwsze odebrane zqarzgn/a oznaczone sq P
z urzadzenia nowe w dzienniku zdarzen il
Wstrzymaj/ zdarzenie symbo/em l'-"l'r s za$ zdarzenia = Pobag wszysthie pdarzenia
Wznow odczyt zaakceptowane — brak symbolu). .. 2 bietagegs dria
<. el al i bygiinia

..z oatatrich dwabch Bygadr
oo £ enbalnago M saoa
o £ CEEAERMEGE kaartalu
.. 2 catatrisgo pdlrocza

-er T CAEALTYGES roky

e 451; Rejestrator 2 @irzen

Opcja — zapisz zdarzenia w pliku

\ Opcja — wczytaj zdarzenia z pliku

Opcja kasowanie archiwalnych zapiséw
w dzienniku zdarzen.

RET-451; Rejestrator zdarzen

s sy Wl bt T
<9 Kasoveanie archiwalnych zapisow w deienniku 2darzen;
‘_‘./ Lokalry driennik zostanie skasowary w calodcl, a nastepree
odswiezony aktuaing zawartoscia rejestratora zdarzen CZAZ

sl el dwvdyongs 12

i W WD

LA ST 0N WPeitangeer mevion dendaeg $12 ~ Usunigt archiwaine zapisy 7

B Ddemi ST Cotatree: 20071219 124597 01 \ ==

Uzytkownik najpierw wskazuje zdarzenie lub zdarzenia okreslajgce typ filtrowanych
zdarzen. Po nacisnieciu Filtruj w oknie Rejestrator zdarzen wyswietlane sg tylko
zdarzenia typu identycznego jak wskazane zdarzenie lub zdarzenia.

Rys. 2.32. Okno ,,Rejestrator zdarzen”
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Po wybraniu opcji Zapisz zdarzenia w pliku pojawia sie okno z dodatkowymi opcjami wyboru
rys.2.33, w ktérym nalezy wybra¢ zakres zapisywanych zdarzen.

Zapisz zdarzenia g|

Zapisz wybrane zdarzenia w kolejnosci od najstarszeqo

() do ostatniego (wszystkie zdarzenia)
() do wskazanego zdarzenia wiacznie

() do kafca dnia whacznie: 2009-05-03 -

Usuri kopiowane zdarzenia z dziennika

Ok I [ Anuluj

Rys. 2.33. Okno ,,Zapisz zdarzenia”

Zawartosci dziennika zdarzen moga by¢ drukowane lub eksportowane do pliku tekstowego.
Ustawianie parametrow wydruku analogicznie jak we wszystkich funkcjach aplikacji umozliwiajgcych
wydruk. Uzytkownik moze wybieraé zdarzenia przeznaczone do wydruku — postepowanie zgodnie z
zasadami, stosowanymi w srodowisku Windows:

& zaznaczanie bloku zdarzen: lewy przycisk myszy, przy wcidnietym klawiszu <Shift>;

¢ dowolny wybdr pojedynczych zdarzen: lewy przycisk myszy, przy wcisnietym klawiszu
<Ctrl>;

2.7. Opcja - ,Polecenia”

W ramach tej opcji uzytkownik moze, pod warunkiem wprowadzenia aktualnego hasta, wysytaé
okreslone polecenia do urzadzenia.

x X E€2RE- G,
B Kt ~
@ Synchronizacja czasu
FS2 RITz-430
ES2 RITz-421
E1'52 RFT-451
Opis! Egzemplarz bestowy
[ praca w trybie OFF-line
Maskawy

Wartosti biezgre
Rejestrator

O0HHBE

Polecenia

Kasowanie | Zerowanie
Tesky
ot ZEGE v

| EENERGETYKA I|

Rys. 2.34. Elementy opcji ,,Polecenia”
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2.7.1. Kasowanie i zerowanie

W oknie dostepne sa przyciski funkcyjne:

¢ Kasowanie wskaznikdbw optycznych na ptycie czotowej

EI RFT-451: Polecenia zabezpieczenia (diody LED i wyswietlacz LCD);
x ¢ Kasowanie bufora rejestratora zdarzen;
el ¢ Kasowanie pobudzenia SPZ po SCO;
¢ Zatacz (RFT ON)/Wytacz (RFT OFF).
I Kasowanie 'z ] _
RFT-451; Weryfikacja uprawnieii X
’ Kasowanie bufora rejestratora zdarzen ] Test wyiié praokairdowych;
. pobwierdzenie spowoduje prlze;s'oe zespobu w stan OFF oraz
udostapni moziwos¢ STEROWANIA WY15C PRZEKAZNIKOWYCH
’ Kasowanie pobudzenia SPZ po SCO ] © m';«:::mwmmw et
Podaj hasto: ——
’ RFT ON ] [ RFT CFF ]
[Jnse ponawiai tego komunikatu
a3
E, o ]

Rys. 2.35. Okno ,,Polecenia”

2.8. Opcja-—,Testy”
Aplikacja umozliwia uzytkownikowi testowanie obstugiwanych urzadzen w postaci testéw wejs¢
i wyj$¢ dwustanowych oraz utworzenie pliku serwisowego.

5Mis; Lista urzadzen

X X WRaE- .

SRS -~
@ Synchronizacja czasu
=2 RITz-430
=2 RITz-421
£l =2 RFT-451
Opis: Egzemplarz testowy
[ Praca w trybie OFF-line
Mastawy
Wartosci biezgce
Rejestrator
Poleceria

O EHE

Testy

Tesky Funkcjonalne

Serwis
o} ZEGE v

|=| Rys. 2.36. Elementy opcji ,,Testy”
E EMERGETYHKA
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2.8.1. Testy funkcjonalne.
Po otwarciu okna Testy funkcjonalne zabezpieczenie pozostaje nadal w stanie normalnej pracy,

a uzytkownik moze obserwowac stany wejs¢ i wyjsc.

RET-451; Testy funkcjonalne

Opcja | p.o a6 _La | &
Podglqd nie ;am}f,w Podalad | Wyjscia

zaktéca pracy [ |
urzqdzenia. B ‘Wejécia dwistanowe B Whyjscia dwuostanowe
Wyswietla (O Stan wejécia 5T1 ) Stan wyjscia 51
aktualny stan ) Stan wejécia 5T2 ) Stan wyjécia 52
wej$é i wyjsc. {2) Stan wyjscia 53
{0 Stan wyjécia 54

AN

{2 Stan wyjécia 55

() stan wyjécia BZ (56)

{2 Stan diody POBUDZENIE
{0) Stan diody ZADZIALAMIE
() stan diody PRACA

{2) Stan diody BLOKADA

e\

RFT-ON /

EX5)

3

J

Wykaz wej$¢ dwustanowych.

\

Wykaz wyjs¢ dwustanowych.

Rys. 2.37. Okno ,,Testy funkcjonalne — Podglad”

RET-451A; Testy funkcjonalne

Q

Podglad

X e .

Zamknij | Stop

C

WWyiscia

B ‘Wejscia dwustanowe
) Stan wejécia STL
) Stan wejécia 5T2
) Stan wejécia 5T3

B Wyjscia dwuskanowe
&) stan wyjécia 51
) stan wyjécia 52
ﬁ Skan weyjscia 53
) Stan wyjécia 54
@ Skan wyjscia 55
& stan wyjdcia 56
& stan wyjécia 57
) Stan wyjécia BZ (56)
@ Stan diody POBUDZEMIE
ﬁ Skan diody ZADZIALANIE
) Stan diody PRACA
) Stan diody BLOKADA

RFT-ON

XS

Rys. 2.38. Okno ,,Testy funkcjonalne - podglad”- dla RFT-451A

UWAGA!!! PODCZAS TESTOW WE.}SCIA | WYJSCIA (Test WE/Test WY) ZESPOt. PRZESTAJE
CHRONIC OBIEKT — poprzedzenie komunikatem.
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RET-451; Testy funkcjonalne = (8] Opcja Wyjs’cia (przechza
x o . Q > zabggp{eczenle w §tan ” TEST. ) ]
Zamknij Stop Podalad | Wyiscia umozliwia testowanie stanu wyjsc
| zabezpieczenia.
B ‘Wejscia dwustanowe B Wyijscia dwuskano
@ Stan wejscia 5T1 ¥ Stan wyjscia S1
@ Stan wejscia 3T2 [~ Stan wyijscia 52
[ Stan wyjécia 53 S RFT-451; Weryfikacja uprawnien
I~ Stan wyjscia 54
I™ 5kan wyjscia 55 Test wyiéc przekainikowych;
™ Stan wyjécia B2 (56) Eg‘oﬂmw ﬂ&owhﬁmﬁ?&lp‘azt&n&?xﬁm
I~ Stan diody POBUDZENIE 2godnie 2 wybranym schematem,
‘Wymagana znapmosd wewnetrznego hasta dostepu
I~ Stan diody ZADZIALANIE
I~ Stan diody PRACA Podaj hasto: -
[~ Stan diody ELOKADA ClNep jtogok atu
oK Arwui
lgc o ) ()
Jest to kontrola sterowania wyjsciami
urzgdzenia.

Rys. 2.39. Testy funkcjonalne - aktywne okno ,,Wyjs$cia”

RET-451A; Testy funkcjonalne

x e . Q| &
Zamkniij Stop Podglad | Wyiscia
B ‘Wejscia dwustanowe B Wyjscia dwuskanowe
@ Skan wejscia 5T1 [¥ Stan wyiscia 51

) Stan wejécia 5T2
) Stan wejécia T3

Skan wyjscia 52
Stan wyjscia 53
Skan wyjscia 54
Stan wyjscia 55
Skan wyjscia S6

3 I R |

Skan wyjscia 57

Stan wyiscia BZ (S6)
Stan diody POBUDZENIE
Stan diody ZADZIALANIE
Stan diody PRACA

Stan diody BLOKADA

77

.

Iiﬂ () RFT-OFF

Rys. 2.40. Testy funkcjonalne - aktywne okno ,,Wyj$cia”- dla RFT-451A

2.8.2. Serwis.

Opcja serwis stuzy do utworzenia pliku serwisowego zawierajacego najwazniejsze informacje
o stanie zabezpieczenia. Plik jest w postaci zaszyfrowane;.

W przypadku zapomnienia hasfa dostepu do zabezpieczenia, nalezy utworzyé¢ plik
serwisowy (opcja — Testy|Serwis ) zapisa¢ na dysku i wysfa¢ do producenta w celu
odczytania hasfa.

Plik serwisowy mozna rowniez wykorzystaé do przestania wszystkich rejestracji jakie znajduja sie
w zabezpieczeniu.

Przyktadowa nazwa pliku serwisowego: S{2007.12.19-14.19.00}.c2v
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Zapisywanie jako @E
i3 RFET-451; Plik SEeMwWisowy
£ ! Zagisz w. | £ RFT 451 3 ¥ o @
X 5 = 5{2007.09.28-14.46.30}.c2v
.. s
Zamknij Moe biezace
dokumenty
Pulpit
Pobietz dame z zespotu CZAZ,
zapamietaj lokalizacje ukworzonego pliky serwisowego
i wslij ken plik do producenta
Moje dokumenty
ke
‘J Mazwa pikus 5(2007.121514.13 00} v Zapisz
gg [ ] Mo miesca  Capesz jsko e | Piki senssowe [* c2v] -
Rys. 2.41. Okno ,,Plik serwisowy”
2.9. Opis opcji Drukowanie.

Opcja Drukuj jest funkcjag w menu Nastawy , Pomiary oraz Rejestrator. Bezposrednie wcisniecie
przycisku rozwija menu zalezne od miejsca wystepowania opcji Drukuj. W skfad menu wchodzg
podgrupy oznaczone symbolami od @+®.

Drrukuj Porniar
(1 TN ' Podaglad weyedraku ..,
O | Drukyj...
(3 N st awienia wydruky .
(4 JEN Export do pliku ...

Rys. 2.42. Opcja Drukuj w oknie ,,Nastawy” , ,,Pomiary” i w oknie ,,Rejestrator”

©® Podglad wydruku - umozliwia podglad dokumentu przed wydrukiem. Wyglad wydruku jest
ustawiany w Ustawieniach wydruku (patrz Instrukcja obstugi ,System Monitoringu i Sterowania —
SMiS” ( instalacja i konfiguracja programu )).

® Drukuj — okno ustawien parametrow drukarki i wtasciwosci samego wydruku (jakosci wydruku,
ustawien strony, itp.). Jest to standardowe okno pakietu Windows (patrz /Instrukcja obstugi ,System
Monitoringu i Sterowania — SMiS” ( instalacja i konfiguracja programu )).

© Ustawienia wydruku — umozliwia tworzenie wtasnego szablonu prezentowanego (patrz Instrukcja
obstugi ,,System Monitoringu i Sterowania — SMiS” ( instalacja i konfiguracja programu )).

® Export do pliku — umozliwia wystanie raportu do pliku tekstowego (Raport.txt)

Zapisywanie jako E]@
Zapiszwe | [ Pulpt “ O -
Y ) Moje dokumenty
# ¥ Maj komputer
Moje biezace | dMoje misfsca sieciowe
dokumenty
%‘j W oknie wpisujemy nazwe pliku do
ktérego majg byc zapisane dane
oraz lokalizacje zapisu w postaci
N T Sciezki dostepu. Dalej zatwierdzamy
- przyciskiem Zapisz.
58
My komputer
\'_‘,1 Nazwaplu  |Repot v Rys. 2.43. Zapis do pliku tekstowego
Maoge mTeTsca Zapisz jako typ: Pliki ek stowe [* tat) - Arwdg
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Otwieranie i przegladanie zapisanego pliku jest mozliwe z dowolnego edytora tekstu. Plik z danyml po
otwarciu ma przyktadowy wyglad:

tzlennik zdarzen -
| w | | Bata | Easwa | I | mes | Rectrds | Time_t | MEgc | Komentars
a7a M ST ity 0005 | S5Ak | D6l 1198068337 28 | Belhnd mbitaw
| &TH BFT O Pood | SHaa | D63 LIGE06RE6 | 297 | wikyyeilenle 2espolu
&rr MALT AnT Uo0s | Shaa | 262 1iea06reas | 281 | Dmland nastaw
BTG EFT OFF o0l LR | P | 11980&T6 1 90 | adttiwienin 2espaiu
| &7} MATT ity 0005 | S5 | 260 | 11 9800 3 5 | 240 | Pelana nastiw
T BAST An'r oely | Siaa | 23% 1158046430 2EL | 2=lana naataw
| &73 MAST Kar Q% £5aa | 158 | 1l%E0dqTodY | 283 | Imlama RAST i
| 672 ] OO0 | S5AA | 25T | L19AQMTOLEZ | 28T | 2aticzends maplects pomocnictege
| &71 g OFF a2 5548 | 156 115790080 17T | Zantk naplecla peeocnicieg
| &rd U ooTo | S5 | 239 | L19T98TH22 &% | zadzlatanie zsbezpieczenia podnapieciowego ue
| BEQ MAST My o00% | ShAA | it ] | 119TAESE0 JB7 | Mlana RAST AW
| &8 MAST ity 0003 | SEMA | 333 | 11WTWERITY 280 | Peiana nastaw
| aaF 183 1 | MASTAwY Q003 | $laa | 28D | LIRTETEAZE 251 | Z=lame nustaw
| A& 1183382 BAST XMWY el ias | 211 | 119TSTEELS | JE1 | PWiARA RAST AW
| 6835 20T =12=15 X oong A | 50 | 119rerscas | Tl | zadrlatanie Tabezpiecrenia podnapigciowege us
| el 100T=12-18 000F | 55Aa | 24% | 118TRTA2SR | 28 | Dmlani nASTaw
683 007-12-18 OOl | SSaa | ME | L19797625 | 281 | 2 %H::r.-n'le raplecia pomocniczege
| 6&2 TOT-1-18 o | SSam | AT | 11979753246 | 500 | Tamd ﬂip‘i{-‘li pomoond czegn
| A&l 200T=17=18 0003 | TiAL | MG | L1757 | AT | Deland rastae
&&0 200T-11-18 OOll | 5% | D43 L19TeTaLT: K | Zatgczenie napfigcla pomocnicoege
| &8 20071218 0002 | 45AA | ey | 11970T4EIT | 114 | Tantk napigcia pomscnicTeéga
| &id el a8 | 243 11FTSE T T JEY | Detan ARITaw
| 657 I00T=12-18 0001 | T5a4 | 242 | 119T8R1ETT 182 | Zataczenle neplecia pomocnicTego
| 654 2007 -12-14 002 | §5ea | 4l 1197650745 4 | 1an 11191?-:11 pomocnt c2ego
| B5% 00T~ 1 0133 | S5am | 0 | L19TEAATES 78y | ocwrhudTenis prrebainiea -':|lu=-51nr'|1m:.'1mgn fa
| 65 I007=17=1d 15:37:41, 908 0 mre | Ak | 239 | 1197 G0 08 | Goezhudzents SPT po 00
LET I00T-11-14 15:37:41. 8% Gl | S9aa | IiG LpTedeesl | 890 | Zadzlalanle prosbamiba wyhorngwozego 5%
| AR} Jo0T-13-14 ola3 | S5aa | T | 119TRddes) 858 | wystanie impulsu zatacz w rrﬂu. o} po 0
| b3 Z007=17=14 mes AN | 216 11976 S0 w7 | Tadriatande proscasnika syiorawcTegs 54
a5d 200T=12a14 G143 | S5an | 255 | 11576 RAL B0T | Zadzlatante prasiainths coqstoriwodcliomego F 4
| aag 2e07-12-14 w123 | S | X4 1157845485 |  S0b | Pobudsenle proekainika copivorllwdeloweyo F 4
| el 2007 -12-14 G132 | S5aa | 233 | 119764565F | 636 | odwzbudzenie prrekarnika crgamor)twnsciowego f 3
| 6T I007=17<14 O16F | 55AA | 23 | 118TEASES1 | BE | Pobidzenie I po 300 v
€ ¥

Rys. 2.44. Przyktadowy plik raportu

Uwagi na temat funkcjonowania programu obstugi oraz niniejszego opisu nalezy zgtaszac na adres producenta:

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o0.0.

oddziat w Tychach

ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
www.zeg-energetyka.pl

sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93
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