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1. Wstep

Do obstugi zabezpieczen cyfrowych, typu mZAZ za pomocg komputera PC (pracujgcego indywidualnie lub w
dowolnym  ukiadzie sieciowym, np. sie¢ Intranet/Internet, systemy nadrzedne monitoringu
i sterowania itp.) przeznaczone jest oprogramowanie, w postaci aplikacji systemu MS Windows serii
2000/XP/Wista/W7, ,System Monitoringu i Sterowania - SMiS”.

Instalacje, konfiguracje i obstuge oprogramowania SMiS przedstawiono w Instrukcji obstugi ,,System
Monitoringu i Sterowania — SMiS” ( instalacja i konfiguracja programu ).

W aplikacji ,System Monitoringu i Sterowania - SMiS” stosowane sg miedzy innymi nastepujgce terminy
i okreslenia:

e urzadzenie —zespdt automatyki zabezpieczeniowej, zabezpieczenie, przekaznik lub inne urzadzenie,
stanowigce element skfadowy systemu zabezpieczen, przystosowane do wspoétpracy w ramach aplikacji
,SMiS — System Monitoringu i Sterowania (w niniejszej instrukcji termin ,urzgdzenie” oznacza
zabezpieczenia serii mZAZ, identyfikowalne pod wzgledem numeru fabrycznego, lokalizacji, nazwy itp.);

e lokalizacja — miejsce zainstalowania okreslonej grupy urzgdzen, np. rozdzielnia, stacja pomp itp.;

e interfejs —tgcze komunikacyjne (np. fgcza szeregowe RS 232, RS 485) lub system komunikacyjny (np.
system nadrzedny monitoringu i sterowania, lokalna sie¢ komputerowa itp.), identyfikowalny przez swojg
nazwe i posiadajgcy zdefiniowane parametry komunikacyjne.

UWAGA:

Obstuga zabezpieczen typu mZAZ za pomocg np. komputera PC, wyposazonego w tgcze szeregowe RS 232,
jest mozliwa po zastosowaniu konwertera RS232/RS485 (z automatycznym sterowaniem kierunkiem transmisji
- np. K-485/F). Konwerter nie nalezy do wyposazenia zabezpieczenia.

2. Obstuga zabezpieczenia za pomocg komputera PC.

2.1. Informacje ogélne
Oknem giéwnym Systemu Monitoringu i Sterowania - SMiS jest Lista urzadzehn. W oknie tym
dostepne sg zadeklarowane wczesniej urzgdzenia (procedura dodawania nowego urzadzenia do listy,
jego odwzorowania, opisana zostata w instrukcji obstugi ,,System Monitoringu i Sterowania — SMiS”
( instalacja i konfiguracja programu ) ). Wyglad takiego okna przedstawia ponizszy rysunek.

SMiS; Lista urzadzen E][E|El
P *® | R

®2dE- 7.,

B Kl

@ Synchronizacja czasu

= RITz-430

B2 RiT2 Zadeklarowane urzgdzenia w Ustawieniach
52 RITz-421 komunikacji.

=2 RFT-451 1l

fay ZEGE
ot Site2

EENERGETYEA I

Rys. 2.1. Okno z listg zadeklarowanych urzadzen
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W oknie gtownym mozemy dokonac¢ rozwiniecia zadeklarowanych wczesniej urzgdzen.

B8((=1t3

SMi5; Lista urzadzen
X ® A

®2@Ey 7.
B 6
@ Svnchronizacja czasu
=2 RITz-430
=2 RITz-421
= RFT-451
B2 mZaZ
Opisi Protobyp
[ Praca w trybie OFF-line
MNaskawy

|

Warkosci biezgre
Polecenia
Rejestratar B

HEEHEHEHA

Tesky
fat ZEG-E v

C=ENERGETYEA I

W rozwinieciu nazwy kazdego z urzadzen dostepny jest opis urzadzenia oraz wyspecyfikowane
sg funkcje obstugi, zwigzane z danym urzadzeniem #tj. :

Rys. 2.2. Menu zadeklarowanego urzadzenia

¢ Opis

Praca w trybie OFF-line,
Nastawy,

Wartosci biezace,
Rejestrator,

Polecenia,

Testy.

L 2R JER 2R 2R SR 4

2.2. Opcja-,,Opis”
Opcja ta pozwala na podglad danych ustawionych wczes$niej w oknie Ustawienia komunikacji dla
danego urzgdzenia. Nie wystepuje tu mozliwos¢ wprowadzania jakichkolwiek zmian.

SMiS; Lista urzadzen |Z| |E| E|

X Ma % €28 7 4.,
B g} KL
@ Synchronizacja czasu
=2 RITz-430
=2 RITz-421
=2 RFT-451

|

3 Opis: Prototvp
Tvp zespotus CRZ-mZAZ
Mr Fabryczny: ZEG mZAZ1116-230 Nr 001/2010
adres w sieci Madbus: 1

O Praca w trybie OFF-line

Mastawy

‘Wartosci biezace

Polecenia

Rejestratar

HHHBEHBE

Tesky
fay ZEGE

Rys. 2.3. Elementy opcji ,,Opis”

4/30



Ei=

ZEG-ENERGETYKA

2.3.

2.4.

Opcja - ,,Praca w trybie OFF-line”

SMiS - mZAZ

Praca w trybie OFF-line oznacza, ze aplikacja pracuje bez automatycznego pobierania informacji z
obstugiwanych urzadzen (tylko tych, ktorych ten typ dotyczy). Wowczas czynne sg tylko funkcje

komunikacyjne, inicjowane przez operatora komputerowego stanowiska obstugi.

W obrebie aplikacji dostepny jest tylko tryb off-line z poziomu urzgdzenia. Obstuga danego
urzadzenia odbywa sie w ftrybie off-line; pozostate urzgdzenia, w ramach danej lokalizaciji,
obstugiwane sg zgodnie z nastawionym trybem. Ustawienie obstugi danego urzadzenia w trybie off-
line odbywa sie w oknie Lista urzadzen, w bloku dotyczgcym danego urzadzenia - M Praca w
trybie OFF-line (pod warunkiem, ze aplikacja oraz lokalizacja danego urzgdzenia sg ustawione do

pracy w trybie on-line).

' SMi5; Lista urzadzen
X M % e2@E 70,

Bi=1E3

B {5} K1
@ Synchronizacia czasu
E RITz-430
=2 RITz-421
=2 RFT-451
B mzaz
= ©pis: Prototyp
Typ zespotu: CPZ-mZAZ
Mr Fabryczny: ZEG mZAZ1116-230 MNr 0012010
Adres w sieci Modbus: 1
¥, QFraca w trvbie OFF-line
Maskawey

\Wartosci biezgce
Polecenia
Rejeskratar
Testy

oy ZEGE

HEEHEHHBA

Opcja — ,,Nastawy”
Aplikacja jest przeznaczona do obstugi cyfrowych urzadzen automatyki zabezpieczeniowej produkcji
ZEG S.A Aplikacja jest platformg wspdlng dla poszczegdinych urzadzen jednak w zaleznosci od
obstugiwanego urzgdzenia wystepujg opcje charakterystyczne jedynie dla tego urzadzenia, w
szczegolnosci dotyczy to opcji ,Nastawy zabezpieczen i uktadow”.

=19

SMi5; Lista urzadzen

PN EE R
®2E- 7 4.
B K1 ”~

@ Synchraonizacja czasu
2 RITz-430
=3 RITz-421
=2 RFT-451
B2 mzaz
Opis: Prototyp
O Praca w trybie OFF-ine

Mastawy zabezpieczen | ukladdw

Zegar czasu rzeczywistego
Zmiana hasta dostepu
Wartosci biezace
Polecenia
Rejestratar
Tesky

HEEHBA

EENERGETY KA

o ZEG-E w

L“ENERGETYIKA I

Rys. 2.5. Elementy opcji ,,Nastawy”
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2.4.1.

Nastawy zabezpieczen i ukfadéw

SMiS - mZAZ

Nastawy zabezpieczen i uktadéw to opcja umozliwiajgca pobranie, edycje i wystanie nastaw
zabezpieczeh i uktadéw obstugiwanego urzgdzenia. Opcja ta jest dostepna w trybie on-line (praca
normalna) oraz w trybie off-line (po wczesniejszym zaznaczeniu opcji M Praca w trybie OFF-line).

SMiS; Lista urzadzen |’._||’E|E|
x % | 5 W przypadku wystgpienia réznic, po wybraniu opcji
- O Nastawy zabezpieczen i ukfadow zgtasza sie okno
® = % g zawierajgce //§te p//kow koyﬂguracy, rozrjlacych sig-
oa = pomiedzy pamiecig aplikacji a aktualnymi pobranymi
- = Z urzgdzenia.
@ Synchronizacja czasu
3 RITz-421
2 RFT-451 e il e e A T T —"
B2 mZaz ? bz | Aot w bl iy apaic)
. oy Flarbed: Prototyp
Opis: Prakotyp Husren [ ke yHry (Tl o) ZEG mITAZE ] BE-230 M DOE{2010
[ Praca w trvbie OFF-line Kewgdetery plk herdugendd (ROOT)  CRCmBOFG SremlfZ  CROWDNIS Sl
B Mastawy P bt o Furdici CRC=0 E P R =550 =0l TIT =22
has PRk naclaws kel CRC=oo 00 e~ 35 Fol= el TIT Sne=12
= T, ey o Uk CHE =000, ana=trml] CBC =PI ; e
Zeqar czasu rzeczywiskeqo
Zmiana hasta dostepu Tak [
“Wartosci biezgre <
Polecenia -
B Rejestrat - e
g i Przyciski TAK/NIE umozliwiajg
Tesky . L.
pobranie (bgdz nie) aktualnych
oy ZEG-E w . .
- nastaw z zabezpieczenia.

| C"ENERGETYKA I|

Ikona pobierania nastaw do
edycji :

.

Pobierz

Konfiguracje z zespotu CZAZ

Kompletng konfiguracie z pliku ...

mIAT; Mastawny, G-

lkona zamknigcia okna L
p

Tk

Ikona Drukuj- wydruk I.
konfiguracji (opcje dostepne
po nacisnigciu przycisku
V):
Petny opis patrz
punkt 2.9.

e

Tryb Synchro — jego
wilgczenie powoduje
przestanie do urzgdzenia
pojedynczej nastawy zaraz
po jej wprowadzeniu

Drubey

nbiekhun |TZAZ
Koriaidarr: |Probobyn

M Fabwrptanvg: | TEG MITAT |

lkona wysytania nastaw po edycji:

)

Wyelii

Konfiguracje do zespotu C2AZ

Kompletng konfiguracie do pliku ...

Ikona Konfiguruj
— otwiera okno
Konfiguratora
(brak mozliwosci
edycji z poziomu
uzytkownika)
Petny opis patrz

punkt 2.4.2

mozliwo$ci edycji
przez uzytkownika

Okno typu
uruchomionego
zespotu — brak

G190
G

L1

BEEHHIEBEDEIE BB

Wind (Karady wejiniowe)

Wl [WaGs deastanowes]

£ [ (Zaberpiacranes nadpradows)

L2 (T altmupmc e oo dmyrieslrd possdonai)
Tz | abmimecomrms Sevmaemercimes)

Tew (TnbnrTascTEniy 2T

Pomiar DWertodo ponindaw]

WiF [wrphos proskadndkows )

LED W'y s sygnalicacyie LEDY]

Seakus (Wrkoa wirnasing)

Segralizaciy (Syonalearia na wylsierlac LT
AR [Sygnaty regfrabica pisrnen)

Okno wyboru
podstawowegoi | |

rezerwowego
zestawu nastaw
(opcje dostepne po

nacisnieciu
przycisku V).
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L
sl
pojawia sie okno z
informacjg o zmianach w
plikach nastaw
z pytaniem o ich akceptacje.
Nastawy zespotu

?

Po wybraniu opcji Wyslij

SMIS - mZAZ

Po akceptacji zmian pojawia sie
okno weryfikacji uprawnien, w
ktérym nalezy podac aktualne hasto
cyfrowe zabezpieczenia (hasto

numeryczne
z zakresu 0...99999999).
Hasto fabryczne uprawniajgce do
zapisu nastaw to ,0”

Czy akrceptujesz nastepujace zmiany:

mfAS; Werylikac ja uprasmien El

Mastawa | Akkuaina | P zmianie

Kompletny plik konfiguraci (ROOT)
Plik. konfiguracii Funkeji
Plik. nastaw Funkcii

CRC=0xB0FE; Size=20576
CRC=0x5273;5i2e=5944
CRC=0x1470;5ize=4056
CRC=0xEZ54,;5ize=10544
CRC=0x0000;Size=0

J |

Plik. definicji opisdw funkeiji CRC=0x02A4;5ize=132

Plik. parametrdw edycii konfiguracii CRC=0x6194;5ize=972

[ ek ne |

CRC=0xE755; Size=26052
CRC=0x1731;5ize=7106
CRC=0x3F63; Size=4645

Cecrcbemn b e ik, weabinech Tunbc i proskainia
chroniony pest hashem zakndnwansm w jego pamies.
wWiprcwwsdt haslo numerveores £ 2akresu (- 99 990 T,

||_>.

a4 Pudaj haslus: |

Rys. 2.6. Opis menu gtéwnego okna ,,Nastawy; ON-line” zabezpieczen mZAZ

Oprécz menu gtdéwnego opisanego powyzej w oknie Nastawy ON-line z lewej strony widoczne sg
dwie zaktadki: Opis konfiguracji i Nastawy zwigzanych z funkcjami urzadzenia, ktére zostaty opisane

ponizej.

O Opis konfiguracji — w oknie tym wyswietlana jest nazwa konfiguracji aktualnie znajdujgca sie
w urzgdzeniu mZAZ oraz jej tekstowy opis. Nazwa konfiguracji zawarta w polu Parametr wyswietlana

jest na wyswietlaczu LCD urzgdzenia na ekranie

zgtoszeniowym.

mZAZ; Nastawy; ON-line

=1

00 Konfigiracia dla mZAZ1116

mZAZll

Pt & . . . B &
Zamknij Drubaj Pobierz Wyaliy Synchro Konfiguruj

Mazwa obiekku: |mZ.¢\Z | Typ: I:I
kKomentarz: |P"°t0t3"l3 | Zestaw podstawowy:
NF Fabryczr: |ZEG mZAZ1116-230 Nr 001/2010 | Zestaw rezerwowy:

 Opis kaonfiguracii Komentarze do pliku konfiguracii |

Mastavy [ Dodaj ] [ Usury l
Paramety W arkosd

Rys. 2.7. Zakiadka ,,Opis konfiguracji” zabezpieczenia mZAZ
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® Nastawy — w oknie tym zostaje wyswietlona aktualna lista nastaw poszczegdinych funkgji
wchodzgcych w skfad danego mZAZ-a, z mozliwoscig ich edycji. Jest to okno dynamiczne zalezne od
jego konfiguracji. Umozliwiajg one dokonanie niezaleznych nastaw i edycji parametrow czterech
stopni zabezpieczenia. Istnieje tu mozliwo$é dokonania dowolnej konfiguraciji zestawu funkcji sposrod
dostepnych w zabezpieczeniu. Funkcje sg pogrupowane w grupy funkcjonalne (katalogi) takie jak np.
kanaty wejsciowe, wartosci pomiaréw, sygnalizacja itd..

Mozliwo$é edycji edytowanego Sposob wyswietlania Pola wycienione zawieraja
parametru wybranej funkcji parametréw, ktore majg parametry skonfigurowane jako
zabezpieczenia po dwukrotnym wspolng nastawe dla tylko do odczytu — brak
kliknigciu lewym klawiszem wszystkich 4 zestawow. mozlngvosc ed_yc;: dla
myszy. uzytkownika.

K3 mZAZ; Mostawy; ON-line

Typs
Kormerkarz: |Bartek

Mr Fahrpczny:

N5t s podstbmoeey | Jestaw )
G Frreee | Zrstava

O baediguracy
ek sy

e | Funioin
G.1 [ Wea (Kansly weidoome)
Wrornk KD [ T (Wi poionows praghs faco 1)
Frigd 2riamecrowy
Prayl znasmionioue, sterory pirnantne)
EZ [ 12 [wWeidoe pocnesrome g Faze 23
E3 @ 13 [Wiepicie pombarose pracks faza 3)
£ B 1o Weaidos pocnesrin it Daroraga)
G.2 [ Web (Wepida denstanoue)
1 I_1> (Zabmepescoenin nador sdove)
O 11_1_st1» (Madprophoss riezalesne, shopied 1)

Wspdlczprinds, poesmoki
Cplrienm radisdaia L % (7 (I8 0
Frockadnd, shbvenyresskbory La TN Oh [ ] Lo /] [

Ciid e na vyl semmfsyunaiond g Wis vrrlats wote rrrlaLs Lk =
Dlokada vl gczonawvd gizons ol DN wl&tons Wb A TONS werlgtzons Wik SCIona
Lesgin puimlends wnfid Ot (LD o o o oR

1 Y11 st (Madpradowe riscalaire, shoguesh 20

1 N1 st (Madpraghoss riezaledne, shopied 3)

I [T e ———y — /)
) 1 (Madpeaginue cegine (49M)) Y

e (Hadorsdows zalecne (49R])

ki rends ool Apmntril pr o))

e B R A G

o R L T ]

b pormandes)

proekaindowe)

ia syprakracy e LED)

B2
n.3
®.4
n.5
Hilr
G4
.5
0.6
&7
.0

G.9

\ / |

Klikniecie myszg na [+] powoduje Mozliwosc gdycji czterech
wyswietlenie zawartosci grupy a zestawow nastaw.

[-] schowanie.

Rys. 2.8. Zakiadka ,,Nastawy”

8/30



Ei=

ZEG-ENERGETYKA

SMiS - mZAZ

2.4.2. Konfigurator

Okno konfiguratora umozliwia uzytkownikowi podglad konfiguracji wgranej do urzgdzenia oraz
ograniczonej edycji czesci konfiguracji, ktéra zostata udostepniona przez konstruktora (mozliwosé
edycji tylko wyjs¢ przekaznikowych). Okno konfiguratora umozliwia rowniez uzytkownikowi dodanie
wilasnej logiki do struktury w postaci bramek ( dostepne funkcje logiczne: AND — iloczyn logiczny,
OR - suma logiczna, XOR - alternatywa, tz — opdznienie zadziatania, tp — opdznienie powrotu, ti —
generator impulsu ) i wykorzystanie udostepnionych sygnatéw logicznych (w postaci wejs¢ i wyjsé
binarnych) do modyfikaciji struktury w zakresie udostepnionym przez konstruktora.

Opcja dodawania funkcji
logicznych do konfiguracji

oR Surwen igpeere
o Bt iven
O aremrie: pasdzid B

W T ol

Opcja usuwania wczes$niej
dodanych przez uzytkownika
funkcji logicznych z

u ey o vt

(7 mZAZ-1-1116 - mZAZ-Konfiguratos
Plik. Okno  Informacie...

Yiguracja wedhug hierarchii grup i funkciji

Opis konfiguracii

Mozliwo$é wyboru Konfiguracja
sposobu wg porzaghu Funkej o | nr | Funkda
wySwietlania wg Klas Funkeji 0100 6.1 [ Wed
konfiguracji: 0oL G2 B WeB
wg porzadku fupkcji, Miodbus e 63 B ZIs
wg klas funkcji lub . 0E G4 @ IzAs
. .. Mapa adresdw
wg hierarchii grup 0l G5 E los
oraz wg mapy 005 .6 [ Zew
adresow ooe G7 Pomiar
1
Grupa Wyjscia 0108 G.10 [ Status
przekaznikowe 0113 G20 @ Status 2
udostepniona do 0104 Gl @ Sygnalizacia
edycii 0108 G.12 [ PKW
010C  G.13 @ ARZ
DD G.14 [ COW
Okno z listg OLE 615 B E
funkcji O10F  G.16 B Logka
wczytanej 0110 G1F B Licenki
konfiguracji Ol G18 B Sterowanie
oilz G119 Rejestratory

Rys. 2.9. Okno Konfiguratora z wczytang konfiguracja mZAZ-1-1116

Dla uzytkownika przewidziano mozliwos$¢ edycji konfiguracji tylko grupy ,\Wyjscia przekaznikowe”.

Na rys. 2.11 pokazano sposob edycji zawartosci grupy WyP — Wyjscia przekaznikowe. Edytowa¢ mozna stan wyjsé
przekaznikow S1 do S7 oraz funkcji t_imp, zmieni¢ mozna domysinie przyporzadkowane wyjscie bramki logicznej
na dowolny inne wyjscie binarne dostepne w oknie wyboru. Dostepna liste wyboru przedstawia rys. 2.10.

Wybierz...

Mazwa Komentarz

) Stata wartosd logiczna 0

" Stata wattasd lagiczna 1
Wejscia binarne

=

Estymaty
Przekazniki
Logika

Wyijscia binarne

H B

Rys. 2.10. Okno Konfiguratora — lista wyboru wyj$é
binarnych.

H H
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5 mZAZ-1:1116 - mZAT-Konfigurator .
B ok nformeck.., Pola szare oznaczajg ze

funkcje sg tylko do odczytu

s konfigurach jin woreslhg il groags § Buske ji - g {
Kodsrds Cod (mozna ,_oodglgdnqc? ustqw:g:
nia ale nie mozna nic zmienic)
w3 porzadio Funkc w | w | Funkp
vy Has Furkcl -LI.I..I.H.-.- .'\q.." I-I Pm
e S e Po dwukrotnym kliknieciu myszg w
Hectars _ PR zaznaczong linie pojawia si? popiz'sze okno z
Moot G listg dostepnych sygnatéw binarnych z
AU Gkl B SIELE podswietlonym aktualnie wybranym

Al Cag.F O 52 W2 Sygnafem
k] -,
4002 Cul3 B S3PT T 5
N Ty fuskey
" Py Mazwa Komentarz L
sireer fu
: Przekazniki
[LIREE [T
B Logika
OO ‘Wiejiria Pt budzen "
o= Slan = shan wyjiia 53 < Wyl Desokd Pobudzenia czest 1
negotia Pz Pobudzenie zhiorcze
088 1 Rl - hasoomesim pdins K, BT « Wy s beani wi Weytaczenis ceest 1
[ Korfiguracis nastaw WE wivtazenie zhiorcze
Al Cakd (@ ST 51 Przekaznik 51 - BLZ
40 s @ 553",, 52 Przekaznik 52 - WZ
005 CakE [ 56 134 Przekaznik 53 - PZ 0
4006 Cut.T A 57 _Iue I
ot B S ] [ 54 Przekaznik 54 - Zwarciowe
aes G @ LED 55 Przekaznik 55 - Przecigzeniows
UL GO0 B Stskus 56 Przekasnik 56 - Asymetria
57 Przekaznik 57 - Ziemnozwarciowe
pab_PKW Pobudzenie licznika PR
wy _PEW Zadziatanie PKW v

Rys. 2.11. Okno Konfiguratora — przykfad edycji stanu wyjscia.

Dostepna lista sygnatéw binarnych mozliwych do skonfigurowania jest zalezna od konfiguracji. Dla mZAZ-I jest ona
nastepujaca :

e Bez grupy
,0” — stata wartos$¢ logiczna 0
»1” — stata wartos¢ logiczna 1
e Wejscia binarne
o ST1-Wejscie sterujace ST1 -> stan wejscia
o ST2 - Wejscie sterujgce ST2 -> stan wejscia

o  mZAZ-ON - Polecenie ustawienia urzadzenia w stan ON -> stan wejscia

o mZAZ-OFF - Polecenie ustawienia urzgdzenia w stan OFF -> stan wejscia

o mZAZ-TEST — Polecenie ustawienia urzadzenia w stan TEST -> stan wej$cia
o Kas.ARZ - Kasowanie zawarto$ci rejestratora zdarzen -> stan wejscia

o Kas.WWZ — Kasowanie sygnalizacji zaktdéceniowej -> stan wejscia

o Kas.Modelu ciep. — Kasowanie modelu cieplnego -> stan wejscia
e Estymaty

o f_3f—Wyliczenie czestotliwosci z trzech przebiegdw -> pomiar czgstotliwosci poprawny
o Przekazniki

o I11_1_st1> — Napradowe niezalezne, stopien 1 -> Wylgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie, Pobudzenie
od wejscia 1, Pobudzenie od wejscia 2, Pobudzenie od wejscia 3

o I11_1_st2> — Napradowe niezalezne, stopien 2 -> Wylgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie, Pobudzenie
od wejscia 1, Pobudzenie od wejscia 2, Pobudzenie od wejscia 3

o I11_1_st3> — Napradowe niezalezne, stopien 3 -> Wylgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie, Pobudzenie
od wejscia 1, Pobudzenie od wejscia 2, Pobudzenie od wejscia 3

o 11_3>— Napragdowe zalezne -> Wylgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie
o lc>— Naprgdowe cieplne (49M) -> Wytgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie, Blokada zadziatania
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o Isuma> — Naprgdowe zalezne (49R) -> Wytgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie, Pobudzenie odliczania
czasu

o 12_1>— Naprgdowe niezalezne -> Wylgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie

o 12_2>— Naprgdowe zalezne -> Wylgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie

o 12_3> — Napradowe zalezne (46G) -> Wylgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie, Pobudzenie odliczania
czasu

o lo_1>st1 — Naprgdowe niezalezne, stopien 1 -> Wylgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie

o lo_1>st2 — Naprgdowe niezalezne, stopien 2 -> Wytgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie

o lo_2>— Naprgdowe zalezne -> Wylgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie

o Z1 - zabezpieczenie zewnetrzne, wejscie ST1 -> Wylgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie

o Z2 - zabezpieczenie zewnetrzne, wejscie ST2 -> Wylgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie

Logika

o P1-Pobudzenia czes¢ 1 -> Wyjscie bramki

o PZ - Pobudzenie zbiorcze -> Wyjscie bramki

o W1 -Wyitgczenie cze$¢ 1 -> Wyjscie bramki

o WZ - Wylgczenie zbiorcze -> Wyjscie bramki

o  S1-Przekaznik S1 - BLZ -> Wyjscie bramki

o  S2-Przekaznik S2 - WZ -> Wyjscie bramki

o  S3 - Przekaznik S3 - PZ -> Wyj$cie bramki

o  S4 - Przekaznik S4 - Zwarciowe -> Wyj$cie bramki

o S5 - Przekaznik S5 - Przecigzeniowe -> Wyjscie bramki

o  S6 — Przekaznik S6 - Asymetria -> Wyjscie bramki

o  S7 - Przekaznik S7 - Ziemnozwarciowe -> Wyjscie bramki

o  pob_PKW — Pobudzenie licznika PKW -> Wyjscie bramki

o  wy_PKW - Zadziatanie PKW -> Wyj$cie bramki

o Z1—Zadziatanie czes¢ 1 -> Wyjscie bramki

o ZZ - Zadziatanie zbiorcze -> WyjScie bramki

o  cow — lloczyn logiczny -> Wyjscie bramki

o Kas.WWZ — Kasowanie sygnalizacji WWZ -> Wyjscie bramki

o t_imp — Minimalny czas trwania impulsu wytacz -> Wyjscie bramki

o  WZ+i—-WZ + timp -> Wyjscie bramki

o Z_Zew — Suma zadziatan zab. zewnetrznych -> WyjScie bramki

o L_suma — Zadziatanie zbiorcze licznikdw -> Wyjscie bramki

o tz_PKW — Opdznienie zadziatania -> Wyjscie bramki

o MUX1 — Wybér funkcji wejscia zewnetrznego ST1 -> Wyjscie nr 1,2,3,4,5,6,7,8

o MUX2 — Wybér funkcji wejscia zewnetrznego ST2 -> Wyjscie nr 1,2,3,4,5,6,7,8

o BLOKADA - Suma logiczna wejs¢ BL1 i BL2 -> Wyj$cie bramki

o Kas.SYG od wejs¢ — Suma logiczna wej. kasujgcych -> Wyjscie bramki

Wyjscia binarne

o

PKW1 — Zliczanie pradu kumulowanego wytagcznika fazy 1 -> Przekroczenie nastawionej warto$ci
progowe;j

PKW2 — Zliczanie pradu kumulowanego wytgcznika fazy 2 -> Przekroczenie nastawionej warto$ci
progowe;j

PKW3 — Zliczanie pradu kumulowanego wytgcznika fazy 3 -> Przekroczenie nastawionej wartosci
progowe;j

L_I1> — Licznik zadziatan zabezpieczeh nadprgdowych niezaleznych -> Przekroczenie nastawionej
wartosci progowej

L_Ip> — Licznik zadziatah zab. nadprgdowych zaleznych i cieplnych -> Przekroczenie nastawionej
wartosci progowe;j

L_I2A> — Licznik zadziatan zabezpieczeh od asymetrii prgdowej -> Przekroczenie nastawionej
wartosci progowe;j
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L_lo> — Licznik zadziatarh zabezpieczen ziemnozwarciowych -> Przekroczenie nastawionej wartosci

progowej

L_Z> - Licznik zadziatann zabezpieczen zewnetrznych -> Przekroczenie nastawionej wartosci

progowej
mZAZ-ON — Przekaznik w stanie ON -> Stan wyjscia
mZAZ-OFF — Przekaznik w stanie OFF -> Stan wyjscia

mZAZ-TEST — Przekaznik w stanie TESTY -> Stan wyjscia

Na rys 2.12 przedstawiono przyktad dodawania witasnej funkcji logicznej (na przyktadzie bramki AND) do
konfiguracji. Nazwe oraz opis nowej bramki mozna edytowa¢. Nazwa moze zawieraé maksymalnie 16 znakow
a opis 64 znaki. Bramki sg 8 — wejsciowe. Jezeli istniataby konieczno$¢ skonfigurowania funkcji o wiekszej
liczbie wejs¢, nalezy bramki potgczy¢ kaskadowo (wyjscie pierwszej bramki podtgczy¢ do wejscia pierwszego
nastepnej bramki tego samego typu itd.). Nazwa dodanej nowej funkcji logicznej pojawia sie na liscie sygnatow
binarnych na koncu grupy ,Logika” i moze by¢ wykorzystana w konfiguracji. Dodanie funkcji czasowej do
konfiguracji spowoduje pojawienie sie jej w nastawach (mozliwos¢ nastawy czasu). Wejscia i wyjscia funkgcji
logicznych mozna ustawi¢ jako zanegowane. llo$¢ mozliwych do dodania funkcji logicznych zalezy od wielkosci
konfiguracji bazowej (fabrycznej) oraz od miejsca w pamieci urzadzenia lub wielkosci obcigzenia czasu
procesora.

G mZAZ-1-1116 - miAZ -Konfigurator

Flik.  Okno

Infarmacie. ..

Opis konfiguracii

Konfiguracia

wig klas Funkeji

Modbus

Mapa adresdw

wig porzgdku Funkeji

Konfiguracja wedhug hierarchii grup i funkcji

Lsury

|

’ Dodaj

b | Ty |Funkcja

010E @15 E

010F  G.16 Logika

010 Gl17? Liczniki
o111 G185 Sterawanie
011z G119 Rejestrakory

Tlocz

J

Dodana nowa bramka
logiczna typu AND — pojawia
sig na koricu listy grup.
Nazwe oraz opis bramki
mozna edytowac po
dwukrotnym kliknieciu w
odpowiednie pole

wejscia bramki — poprzez
dwukrotne kliknigcie w pole
po prawej stronie i wyboru z
okna listy sygnatu. Lista
dostepnych sygnatéw
binarnych zostata
przedstawiona powyzej.

Mozliwos$¢ skonfigurowania
o$miu sygnatow binarnych na

!

|| Sygnat wyjscia nowej bramki

1 logiczry
0200 Typ Funkeii AMD
Mumer funkeji L.2&
Grupa
B Wejscia
Z001 Inl - wejscie nr 1 "1" - Stata warkosE logiczna 1
2001 InZ - wejscie nr 2 "1" - Stata warkosE logiczna 1
Z001 In3 - wejscie nr 3 "1" - Stata warkosE logiczna 1
2001 In4 - wejscie nr 4 "1" - Stata wartosE logiczna 1
Z001 InS - wejscie nr 5 "1" - Stata warkosE logiczna 1
2001 Iné - wejscie nr 6 "1" - Stata wartosE logiczna 1
Z001 In7 - wejscie nr 7 "1" - Stata warkosE logiczna 1
2001 Ing - wejscie nr 8 "1" - Stata warkosE logiczna 1
B Wyiscia
2081 Qut - wyjscie bramki

LAND” pojawi sie na liscie
wyboru sygnatéw binarnych
w grupie ,Logika”

Rys. 2.12. Okno Konfiguratora — przykfad dodawania bramki logicznej.
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Przyktad sposobu konfiguracji wyjscia przekaznikowego przez uzytkownika.

SMIS - mZAZ

Ponizej przedstawiono sposdb skonfigurowania wyjscia przekaznikowego S1 jako zadziatanie pierwszego

stopnia zabezpieczenia nadprgdowego niezaleznego.

1) W oknie nastaw wybieramy ikone Konfiguruj — co spowoduje otwarcie okna konfiguratora
2) Wybieramy grupe wyjscia przekaznikowe ,WyP” — co spowoduje otwarcie zawartosci grupy

E mzAzZ-1-1116 - mZAZ-Konfigurator
Flik. ©Okno  Informacie...

Opis konfiguracii

Konfiguracja

Konfiguracja wedhug hierarchii grup i funkcji

B

wig porzgdku Funkcii

w klas Funkeii

wq hierarchii grup

Modbus

Mapa adresdw

<4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
2611
o108

| Funkcja
Wed
‘Web
Z1=
I2h=
Io=
Zew
Paniar
Typ Funkcji
Murner funkcji
Grupa
ok, 1 51_BLZ
Qb2 S52_WZ
Qb3 53_PZ
Cuk. 4 S54_I1=
k.S S5 Ip»
Qb6 S6_IZA
out.7 =7_Iox
L.18 E_imp
a9 LED:

<

3) Wybieramy wyjscie przekaznikowe S1

E mZAZ-1-1116 - mZAZ-Ko nfigurator
Flik. ©kno  Informacie...

Opis konFiguracii

Konfiguracja wedlug hierarchii grup i funkcji

Konfiguracja
wig porzgdiu Funkcji iy | e | Funkeja ~
wq klas funkcji 0100 Gl Wel
w hierarchii grup oo G2 el
Madbus oi0z G.3 ZIx
3 0103 G4 I2h=
Mapa adresdw o104 G5 Iox
0105 G.6 Zew
0106 a7 Parmiar
o107 G.6 E WyP
o001 Typ Funksii
Mumer Funkeii L
Grupa
4000 ©uk,l z
o0zo Typ Funkcji
Mumer Funkcji
0107 GErupa
Wejscia
Konfiguracja nastaw
4001 oukz SZ_WEZ
4002 Ouk3 S3_PZ
4003 Cuk4 54 1= 2
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4) Wybieramy opcje Wejscia

E mzaz-1-1116 - miAZ -Konfigurator
Plik.  Okno

Informacie. ..

Opis kanfiguracii Konfiguracja wedlug hierarchii grup i funkcji

Konfiguracja

v porzgdku funkcii Jio} | N | Funkeja ~
wq klas Funkcii 0103 G.4 28
o104 a5 Iox
Madbus 0105 =) Zew
A 0106 a7 Parmiar
IMapa adresdw i 65 O WP
ooo1 Typ Funkciji
Mumer Funkcii
Grupa
4000 ot = 51_BLZ
oozo Twp Funkeii
Mumer funkcji B
o107 GErupa
203E Skan - skan wyjscia 51 - Wyijscie brambi
2056 Reset - kasowanie podtr Kas, Wz - Whyjscie brambi
Konfiguracja naskaw
4001 Cut.2 SZ_WZ
4002 Ouk.3 33_PZ
4003 Cut.4 S4_I1= =
ANAA Fwk £ CE Tem hos!

5) Wybieramy opcje Stan — stan wyjscia

E mzaz-1-1116 - miAZ -Konfigurator

Plik. Okno  Informacie...

Opis kanfiguracii Konfiguracja wedlug hierarchii grup i funkcji

Konfiguracja

wi porzgdku Funkeii Jio} | M | Funkeia ~
wq klas Funkcii 0103 G.4 28

o104 a5 Iox

0105 Q.6 Zew

Modbus

Parmiar

o
=]
=
o
~
2]

IMapa adresdw

0107 G.B [ WyP
ooo1 Typ Funkciji

Mumer Funkcii

Grupa
4000 ot = 51_BLZ
0020 Typ Furnkzji 4

Mumner funkcii

o107 GErupa

= Wejscia

negacja riie:

2056 Reset - kasowanie podtr Kas, Wz - Whyjscie brambi

Konfiguracja naskaw
4001 Cut.2 SZ_WZ
4002 Cut.3 S3_PZ

AT Cuik A mocA T

| £
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6) Klikamy dwukrotnie na opisie S1 - Wyjscie bramki co powoduje otwarcie okna z listg dostepnych wyj$¢

binarnych z pod$wietlonym aktualnie wybranym wyjsciem

L]
MNazwa Komentarz Lo
= Logika
F1 Pobudzenia czesé 1
Pz Pobudzenie zhiorcze
Wl Witaczenie czest 1
W2 Whaczenie zhiorcze
= 51 Przekaznik 51 - BLZ
I- 52 Przekaznik 52 - W2
53 Przekaznik. 53 - PZ
54 Przekaznik 54 - Zwarciowe
55 Przekaznik 55 - Przecigzeniowe L
56 Przekasnik 56 - Asymetria
57 Przekaznik 57 - Ziemnozwarciows
pob_PE Pabudzenie lizznika PKW
wy PR Zadziatanie PKW
z1 Zadzistenie czesd 1
Zz Zadzistanie zbiorcze
cow Tloczyn logiczny v
7) Klikamy na grupe ,Przekazniki”
MNazwa Komentarz Lo
0" Stata wartoéd logiczna 0
"1" Stata warkost logiczna 1
Wejécia binarne
Eskymaty
= P iki
11 stl> Madpradowe niezalezne, stopier 1
111 sk2> Madpradowe niezalezne, stopien 2
111 sk3= Madpradowe niezalezne, stopien 3
I1_3= Madpradowe zalezne
Ic> MNadpradowe cieplne {49M)
Isuma= Madpradowe zalezne (49R)
Iz_1= Madpradowe niszalezne
12 2> Madpradowe zalezne
12 3> Madpradowe zaleine (46G) -
Io_1:=stl Madpradowe niezalezne, stopier 1
Io_1=st2 Madpradowe niezalezne, stopien 2
o 2> Madpradowe zalezne
z1 zabezpieczenie zewnetrzne, wejscie ST1 W

8) Wybieramy opcje 11_1_st1> (Nadpradowe niezalezne, stopien 1)

Yoy @
MNazwa Komentarz Lo
"ot Stata wartost lagiczna 0
1" Stata warkost logiczna 1
Wejécia binarne
Eskymaty
= Praekazniki
‘Wit gczenie
Pobudzenie
Pobudzenie od wejscia 1
Pobudzenie od wejscia 2 £
Pobudzenie od wejscia 3
111 sk2> Madpradowe niezalezne, stopien 2
I1_1_sk3= Madpradowe riszalezne, stopien 3
_3= Madpradowe zalezne
(=3 Madpradowe cieplne {498
Isuma= Madprgdowe zalezne (49R)
21> Madpradowe niszalezne W
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9) Nastepnie dwukrotnie klikamy na opcji Zadziatanie co spowoduje przypisanie wybranego sygnatu do
wyjscia S1 i zamkniecie okna wyboru

E mzaz-1-1116 - mZAZ-Konfigurator,
Plik.  Okno

Informacie. ..

Opis kanfiguracii Konfiguracja wedlug hierarchii grup i funkcji
Konfiguracia
wg porzadku funkeji o | M | Funkeia ~
wg Klas Funkji 0103 G4 128>
hii grup 0104 G5 Iox
Modbus 0105 a6 Zew
) 016 6.7 Fomiar
Mapa adresdw o107 G5 O WP
ooo1 Typ Funkciji
Mumer Funkcii
Grupa
4000 Out.l = 51_BLZ
0020 Typ Funkcii Przypisany nowy sygnat
Mumer Furkcii binarny do wyjscia
0107 Grupa przekaznikowego S1

[ Wejscia

B Stan - sta Zadziatanie
negacja nie
2056 Reset - kasowanie podtr Kas,\WWZ - Wyjscie bramki

Konfiguracja naskaw
4001 Cut.2 SZ_WZ
4002 Ouk.3 33_PZ

AT Fak A oA T

| €

10) Zamykamy okno konfiguratora, ktéry automatycznie zapisze zmiany

11) Wysytamy zmodyfikowang konfiguracje do urzadzenia wybierajac ikone Wyslij. Zapis konfiguracji do
urzgdzenia wymaga podania hasta uprawniajgcego do zmiany konfiguracji (hasto fabryczne do konfiguracji

to ,17).
mZAZ-1-1116; Nastawy; z pliku Konfigiraria mZAZ-1116-A-0000-01.01.0002.xml =13
X & . . . )
Zamknij Drukuj Pabierz Wyl Konfiguruj
Nazwa obiektu: [mZAZ-1-1116 | e I:I
Komentarz: | |

Ir Fabryczny: | |

opiskorfigusci | I T |

Iy | Funkija | | Zestaw 0 | Zestaw 1 | Zestaw
Gl W (Kanaty wejsciowe)
Wl G2 el (Wejscia dwustanowe)
G.3 Z_1= (Zabezpieczenie nadpradowe)
G4 124> (Zabezpieczenie od asymetrii pradowej)
a5 Iox (Zabezpieczenie Ziemnozwarciowe)
G.6 Zew (Zabezpieczenia zewnetrzne)
a7 Pomiar {4 artasci pomiardw)
G.9 LED {\Wyiscia sygnalizacyine LED)
G.10 Skatus {Wwhyiscia wirtualne)
Gl Sygnalizacja {Syanalizacia na wyswietlaczu LCD)
G2 PEW (Prad kumulowany wtacznika)
G13 ARZ (Syagnaty rejestratora zdarzen)
G5 E (Estymaty)
Gl6 Logika (Funkcje logiczno-czasowe) B
G17 Liczniki {Liczniki zadziatan)
G.19 Rejestratory (Rejestratory analogowe) b
< >
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2.4.3. Zegar czasu rzeczywistego
Funkcja synchronizacji czasu Zegar czasu rzeczywistego, pozwala uzytkownikowi na sterowanie
czasem wewnetrznym (wraz z datg) poszczegdlnych zabezpieczen. Po uruchomieniu tej funkcji
otwierane jest okno Czas rzeczywisty, w ktérym uzytkownik aby dokona¢ zmian musi podaé cyfrowe
hasto dostepu. Funkcja umozliwia uzytkownikowi dokonanie nastepujgcych operaciji:

¢ ustawi¢ w panelu Czas urzadzenia czas i date, a nastepnie przesta¢ je do urzadzenia —
przycisk Ustaw czas;

¢ zsynchronizowaC czas urzadzenia z zegarem systemu komputerowego uzytkownika —
przycisk Synchronizuj z PC.

SMiS; Lista urzadzen E|@|E|

X DD R

— Uruchamiajgc Zegar czasu mZAZ; Czas rzeczywisty (=13
®2ds 7. rzeczywistego x @
=l 5 _— = przechodzimy do okna Zamknii | Odblokui
=4 ;‘I'T”‘ J;D”'Za”a Feasy konfiguracji Czas
= = 7 Czas Ny (zegar PO
B 52 RITz-421 rzeczywisty ¥ (2egar PC)
52 RFT-451 2010-11-22 10:03:58

B 52 mzaz
Opis: Protobyp
[0 Praca w trybie OFF-line

B Mastavwy
MNastawy zabezpieczen i uktadd

Czas urzadzenia:

Opcja Odblokuj powoduje
Wartosti biszace wyswietlenie okna
Polecenia Weryfikacja uprawnien
Rejestrator g
Testy -
o} ZEGE v
4 >

Po wczesniejszym odblokowaniu
dostepne sg opcje w panelu
Czas urzgdzenia

T

Pat & Dosmeh o nesktirych, wasnych funke) przshadni
Zamknij ehegrscnry e hasbem rekodowarym w jego pammscl
wpriwand? basdn rumenycre 7 rakne O 0000 ER
—

Czas lokalmy (zegar PO

Prosiler] hawln: |
2010-11-22 10:09:40
G W Okno dostepowe waznych [ oo [ s |
2010-11-22 v funkcji zabezpieczenia.

12

Rys. 2.13. Okno ,,Synchronizacja czasu zabezpieczen”
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2.4.4. Zmiana hastfa dostepu
Opcja ta pozwala uzytkownikowi na zmiane hasta dostepu do urzgdzen (jest to hasto cyfrowe z
zakresu 0...99999999, zapisane w urzgdzeniu), pod warunkiem znajomosci dotychczasowego hasta.
Uzytkownik wybiera sam poziom uprawnien sposrdd dostepnych tzn.

SMiS; Lista urzadzen E|E| E|
x & | s¢ 0 - Nastawy i sterowanie

1 — Konfiguracja (zapis konfiguracji do urzgdzenia )

®2dE. 7 i,
B {5} Kl ~
@ Synchronizacja czasu
HE2 RITz-430

mZAZ; Imiana hasta

HE2 RITz-421 . >En
Zamknij
=2 RFT-451
B2 mzaz
Opis: Pratobyp Wyhierz poziom: 0 - Mastawy i sterowanie
[ Praca w trybie OFF-line . |
B MNastawy -
: .. . ‘Wpisz nowe hasta:
Nastawy zabezpizczen i uktaddw
Jegar czasu rzeczywiskeqn Feidies e (eeciog
Zmiana hasta doste =
Wartosci biezace _

Polecenia

Rejestrakar

Testy
o) ZE5-E w
£ >

Rys. 2.14. Okno ,,Zmiana hasta dostepu”
Hasto fabryczne do zmiany nastaw i sterowania to ,,0”

Hasto fabryczne do zapisu konfiguracji to ,,1”

2.5. Opcja - ,Wartosci biezgce”

Opcja ta udostepnia uzytkownikowi mozliwos¢ monitorowania

E3 smis; Lista urzadzeri E]@]EJ wartosci pomiarow i wszystkich statuséw zabezpieczenia. Jest

x & s platformg wspdlng dla poszczegdinych urzadzen jednak w

_— zaleznosdci od obstugiwanego urzgdzenia wystepujg opcje

® Q% Wb, charakterystyczne jedynie dla tego urzadzenia, w szczegdlnosci

B fah K1 dotyczy to opcji ,Status”. Opcja ta jest dostepna tylko w trybie
@ Synchronizacia czasu on-line.

= RITz-430
=2 RITz-421
=2 RFT-451
HE2 mzaz
Opis: Bartek
[ Praca w trvbie OFF-line
Maskawy

iartosci bi
Status
Parmiary

Polecenia

Refestratar Rys. 2.15. Elementy opcji ,,WartoSci biezace”

Testy
oy ZEG-E
{o} Sitez
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2.5.1. Status
Opcja umozliwia uzytkownikowi monitorowanie stanu zabezpieczenia w zakresie:

*
*

*
*

sygnalizacji optycznej wewnetrznych wskaznikéw zadziatania WWZ (diody LED )

stanu wazniejszych funkcji, kontrolujgcych prace zabezpieczenia tj. pobudzenie,
zadziatanie, praca normalna, blokada, itp.

podglad stanu wejs¢ lub wyjs¢ zewnetrznych,
podglad wartosci poszczegdlnych licznikow (np. PKW, zadziatan).

llos¢ i rodzaj prezentowanych w oknie funkcji zalezy od konfiguraciji.

Opcja Wstrzymaj/Wznoéw DL S CEX
umoZzliwiajgca wybor , .
czestosci odczytu danych  [| zamknij  Stop
zabezpieczenia. Wejécia | SygnalizacewWe ||
. Stan Mazwa Komentarz A
@ CFF PEW Przekroczenie nastawy licznika prgdu kumulowanego wytacznika
Zapalone Iampkl L Wewirtuaine @ e} I1_1 sk1P= Pobudzenie pierwszego stopnia zabezpieczenia nadpradowego I1_1=
sygnalizujq stan zadziatania T & (o] _1 st12= Zadzigtenie pisrwszego stopnia zabezpieczenia nadpradowego I1_1 >
poszczegdlnych Wyidcia ® om I1_1 skl wvharzenie od pisrwszego stopnia 2ab, nadpradowego 1113
sygnalizacji WWZ. [ CFF I1_1 _sk2P= Pobudzenie drugiego stopnia zabezpieczenia nadpradowego I1_1 = -
@ CFF I1_1 sk22= Zadziztanie drugiego stopnia zabezpieczenia nadpradowego 11_1>
| |~ Svanalizacie [ OFF T 1 _sk2 W= Wytgczenie od drugiego stopnia zabezpieczenia nadpradowego I1_1 =
Zawartos$é¢ okna Za[ez'y od Status o OFF  I1_1_st3P: Pobudzenie trzeciego skopnia zabezpieczenia nadpradowego I1_1=
Wybranej po le Wej stronie Status? @ OFF T1_1 sk32= Zadziatanie trzeciego stopnia zabezpieczenia nadpradowega 11_1=
zaktadki — [ OFF I 1 st3w= wiytaczenie od trzeciego stopnia zab, nadpradowego I1_1»
@ OFF I1_3P> Pabudzenie zabezpieczenia nadpradoweqga zale?nego 11_3=
Liczniki [ OFF I _3Z7= Zadzistanie zabezpieczenia nadpradowego zaleznego 11_3>
Liczniki energii (9] CFF I1_3W> Wytaczenie zabezpisczenia nadpradowego 2ale2nego I1_3
Liczniki PEW @ OFF IcP> Svygnalizacja zabezpieczenia nadprgdowego cieplnego Iox
(9] OFF Ic x> Zadziatnie zabezpieczenia nadpradowego cieplnego Ic>
[ [ CIFF Tr W' Wivtarzenie 7ahrrnicczenia nadnradmsenn rienlnenn Trs v
o

Rys. 2.16. Ogo6lne okno opcji ,,Status”

miAZ; Status
Pl o .
Zamknij Stop
Wejicia Stan licznikow PKW I
Wejicia Mazwa | Stan | | Kamentarz |
PR 0 In ZFliczanie pradu kumulowanego wdgcznika fazy 1
We.wirtualne - . ;
PEWZ i} In Zliczanie pradu kurmulowanego wetgcenika fazy 2
Yi'yjscia PEMWE AN In Zliczanie pradu kumulowanego wwgcznika fazy 3
Wyjscia
LED
Svgnalizacje
Status
Skatusz
Liczniki
Liczniki
Liczniki energii
Liczniki PEW

Rys. 2.17. Przyktadowy wyglad zaktadki ,,Liczniki PKW”
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2.5.2. Pomiary
Aplikacja umozliwia, w zakresie funkcji obstugi urzadzen, pomiary biezacych wielkosci elektrycznych,
zwigzanych z zabezpieczanym urzgdzeniem. Wartosci biezgcych wielkosci elektrycznych
wyswietlane sg w oknie Pomiary.

Biezgce wielkosci elektryczne, dotyczgce zabezpieczanego urzadzenia, prezentowane sg ponize;.
Lista mierzonych wielkosci moze by¢ wyswietlana jako (dwa rodzaje):
¢ wartoéci chwilowe mierzonych wielkosci, aktualizowane w kolejnych cyklach
pomiarowych (w odstepach ustawianych przez uzytkownika);
¢ warto$ci chwilowe mierzonych wielkosci, wyswietlane w uktadzie tabelarycznym w funkcji
czasu (w odstepach czasu ustawianych przez uzytkownika). llos¢ sygnatow
wyswietlanych w tym trybie moze by¢ ustawiana przez uzytkownika za pomocg menu

kontekstowego, uruchamianego prawym przyciskiem myszki gdy kursor znajduje sie
w obszarze okna.

8 miaz; Pomiary
> a . 9 . & E oo
farkn| | Druad Shop Wikres  Wartodd
_ Dsalems [P thA| PEgha | panma| puse| poka | powke | pipedaa
F0L0-E1-23 D LT3 [ET] Qa0 .00 [E™3 [H] 00 (X
20101123 05 L 200 mnm a.nn .00 mn o amm (o ]
ZOL0-E1-20 O3CLEDD mm oo o LM [N (=1 ] [
bR -2 O bzt L, oo aon mm o s s
ONL-E1-50 O L0 'R [T [T k") [AH] 1] L]
. g ) . FOP0-E 130 (90 L 3 O iLH oo 000 1.3 oLz 008 (W1}
Opcja umoz”wlajq(':a Zmla.ne Fa i[RI Eran il Sirsr i 1.1 fali] falin] .3 oLz =1 1] 084
SpOSObU WyéWletlanIa pomlaréw 20001123 091208 130 £ i [ aLs G 4l
wielkoS$ci bIeZEZCyCh - uktad © F0LL1-ED (SCEEEA 11 i i (R oy L [P
Z0L0-81-23 Oeskaiih ;m nm o [ o s o
pOdStaWowy/Uk’ad JULD-R1-2) L 20 i 000 000 LR [-NEJ 008 oM
tabelaryczny E T A L £.00 it LR otz oos o
OB R [E] 000 000 L% oz (1] (]
2005123 0RAT: 14 130 00 00 &N YH .00 41
ZOL0-01-23 09:[2:E5 i o am m a2 am oLsy
. . Fat (k1N B ol ad ] i a.nn a.nn | & o o (=0 [V
Op(j:la er]!any STL0-21-33 0Rc L 207 b ] oo Lalle i) LR [N el -] [
CZ@StOtIIWOéCI OdCZth FOUTE 1T (LR FET oo oo L1 oz s L]
danych Z urzqdzenia 0117 L [ES] [t} o] LM e s B
Wstrzymaj/ Wznéw : -
odczyt
Opcja zmiany wyswietlanych wielkoSci.

miAZ; Pomiary

0 .

X g . & . & 3 G : Warkose
Zamknij Dirukij Stop Lista Wivkres  Warkosc ! |
i [ gl
sz":f' m | Wartzoicz | o |P:En?:%:&( | Wartosci pierwotne
P_12_1h 0.00 A Pomiar warkos ¥ Wartosc whdrns
P_I3_1h 0.00 A Pomiar wartosci podtawowe]
P_Iisk 213 A& Pomiar wartosci skutec)
P_I2sk 0.12 A Pomiar wartosci skubecznej p
P_I3sk 0.05 A Pomiar wartosc skutecznej pradu
P_I24_sk 0.71 A Pomiar wartasci skuteczne sktadowej
P_Io 0.00 A Pomiar wartosci skubecznej pradu zerowego
F_Fi_IL1 0.0 5 Kat Fazowy pradu IL1 e L..1"|LE'I nw‘lh:h::t}.‘-.h'r i T ....r.' I'r .
P_Fi_IL2 105 ®  Kat Fazowy pradu IL2 | |5 | ol f | | I ]I | | 4. | 1 Forhh 2
P_Fi_IL3 279 @ Kat Fazowy pradu IL3 - ‘ | | 1T | 's. | J |
P_tz-11_3= 70.8 %  Pomiar stopnia zaawansowania ch-tyki czasowej zabezp, I1_33 " | 41 ; é
P_tz-Isumaz 0.0 %  Pomiar stopnia zaawansowania ch-tyki czasowej zabezp, Isuma| = FETTT -_' ‘ Vi | -
P_tz-1Z_2= 0.0 %  Pomiar stopnia zaawansowania ch-tyki czasowej zabezp, 12_2> I ] I :: :: :
P_tz-12_3= 0.0 %  Pomiar stopnia zaawansowania ch-tyki czasowe]j zabezp, 12_3% - “ AT '_ Ijll ’
P_tz-lo_2= 2.8 %  Pomiar stopnia zaawansowania ch-tyki czasowe]j zabezp, Io_2% | l il .
P_& 0.0 °C  Pomiar tkemperatury bierzacej modelu = I" ]I | :Hl | IE:
P_f 50,126 Hz  Pomiar czestotliwosc wold "-_._“.-' i J“!_"L::i._
| 'H
£l l . “ i ! | :|
Ul LLLL
Lo | .
kY = = ] = u a -
P uivy; v i ek ek, 0 04O 1 Lo (1338

Rys. 2.18. Pomiary wielkosci biezacych
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Pomiary biezgce, prezentowane w trybie Lista mierzonych wielkosci (obydwa rodzaje), mogg by¢
drukowane lub eksportowane do pliku tekstowego.

=]
W celu uzyskania wydruku nalezy wybra¢ opcje Drukuj (przycisk ™I w oknie), a nastepnie
postepowac analogicznie jak we wszystkich funkcjach aplikacji umozliwiajgcych wydruk (patrz punkt
2.9). Aby zapisa¢ wyniki pomiaréw do pliku, nalezy wybraé opcje Drukuj | Export do pliku... a
nastepnie okresli¢ potozenie i nazwe pliku docelowego. Opcje Drukuj i Export do pliku... nie
wymagajg zatrzymania pomiarow.

W obrebie okna Wykres zmian mierzonych wielkosci dostepne jest menu kontekstowe (prawy
przycisk myszy), umozliwiajgce uzytkownikowi:

¢ wybieranie wielkosci prezentowanych na wykresie;
¢ generowanie wydrukéw (wraz z mozliwoscig ustawiania parametréw wydruku);

Opcja - ,,Rejestrator”
Aplikacja umozliwia wizualizacje zarejestrowanych zdarzen obejmujgcg date, nazwe zdarzenia itp..
Opcja rejestrator sktada sie z czterech nastepujgcych rejestratorow:

e Rejestrator zdarzen

e Rejestrator zdarzen systemowych

e Rejestrator zaktocen

e Ostatnie pobudzenia (rejestrator ostatniego pobudzenia)

SMiS; Lista urzadzen E|@|g|
X MO® %

®2a=y 74,

Bl fa} K1
@ Synchronizacia czasu
52 RITz-430
2 RrITz-421
=2 RFT-451
B2 mzaz
Opis; Bartek
O Praca w trybie OFF-line
Mastawy
‘Wartosci biezace
Polecenia
|= @R ejestrakor
Rejestratar zdarzer
Rejestratar zdarzer systemawych

Rejestrator zakiocen

Qskatnie pobudzenia

Testy Rys. 2.19. Elementy opcji ,,Rejestrator”

fay ZEGE
oy Sitez
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2.6.1. Rejestrator zdarzen

Jest to rejestrator sygnatéw dwustanowych. Aplikacja zapewnia, w zakresie funkcji obstugi
rejestratora zdarzen, automatyczne pobieranie zapiséw o nowych zdarzeniach i dopisywanie ich do
dziennika zdarzeh ARZ. W dzienniku zdarzeh zgromadzone sg rejestracje zdarzen, jakie wystapity
pomiedzy kolejnymi kasowaniami.

Opcja zmiany Opgja - | | Opga akceptacyi nowych zapisow Opcja umozliwiajaca
czestosci Pokaz w dzienniku zdarzen (nowo wy$wietlanie zdarzen za okres:
odczytu danych pierwsze odebrane zqarzgn/a oznaczone sg pe
z urzadzenia nowe w dzienniku zdarzen i
Wstrzymaj/ zdarzenie symbolem £ , za$ zdarzenia = Pokaz wszysthie soarzenis
Wznow odczyt zaakceptowane — brak symbolu). - 2bistacogo drls
.. 7 exkatringo bygodrila

..z oatatrich dwibch Bygedr
oo & enbalnago masaoa
o & CEtatresas kesartalu
.. 2 oskbatnego pdlrocza

.. T oAl rimgo roku

0 mefhd; Wi fentratar sdarey
X a . 0 . & S ) ] = (=]
o

Lavirn Crubis e o wyerpld O, Tapeir

Ty

Vot prochatrih N e 55
o Opcja — zapisz zdarzenia w pliku

32 O

34 oF P B 3

W O "y i TR Theore

L1 s 1S OFF weed gerRRgn thapnia Jabey

80 EOpris FAEapeCTenka D

o it 7ah, ruscheoessgn oo |
o s i

e

N3 2o chacw e

¢ thorras nabs pescnanis narpioesson

Opcja — wezytaj zdarzenia z pliku

o

v abeimeinria hadkniioesegs

N P iommen el gy w111

AN

[ g 53
I Petan e st Opcja kasowanie archiwalnych zapiséow
Lot ey %3 . . A
e o s w dzienniku zdarzen.
rond e <5 RFT 4591 ; Refesicater rdarmh
&0 Zpds, 5
s =TS Wi v Fastwrarie arthaairech Sagssdm m dosrrdu slirief
& 111 Wiy g ST Liskaadrey etzienv: 300t anie Shasoveldvy 1a CEbSio, & mastenres
i xltaeinry BN EamiTde rejesy sloey sl CTAT
0 01011~ Zactoal g
e 54 Zactaal Ut archusising papisy 1
(] R Wik e
o 13175 P Zacta) W
= HLE LR ML I #IPOFF  Polusdy ki v, ]
[ Zeeow 13501751 Omatria; 2000-01-23 1804007 T — p—

Uzytkownik najpierw wskazuje zdarzenie lub zdarzenia okreslajgce typ filtrowanych
zdarzen. Po nacisnieciu Filtruj w oknie Rejestrator zdarzen wys$wietlane sg tylko
zdarzenia typu identycznego jak wskazane zdarzenie lub zdarzenia.

Rys. 2.20. Okno ,,Rejestrator zdarzen”

Po wybraniu opcji Zapisz zdarzenia w pliku pojawia sie okno z dodatkowymi opcjami wyboru
rys.2.16, w ktérym nalezy wybra¢ zakres zapisywanych zdarzen.

Zapisz zdarzenia gl

Zapisz wybrane zdarzenia w kolejnosci od najstarszeqn

() do ostatniega {wszystkie zdarzenia)

(%) do wskazanego zdarzenia whacznie

{7 do korica dnia whacznie: 2010-11-23 w

IJsur kopiowane zdarzenia z dziennika

QK l ’ Anuluj l

Rys. 2.21. Okno ,,Zapisz zdarzenia”
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Obwarz,,,  Zapisz...

Przyciski umozliwiajg odczyt (import) z pliku oraz zapis (eksport) do pliku fragmentu
lub catego dziennika zdarzen. Zdarzenia mozna zapisa¢ w kolejnosci od najstarszego do:

e ostatniego (wszystkie zdarzenia),
e wskazanego zdarzenia wigcznie,
e konca wybranego dnia.

Przy zapisie zdarzeh dokonuje sie wyboru, czy zapisywane zdarzenia majg by¢ usuniete z dziennika
zdarzen.

Opcja zapisu (eksportu) zdarzen jest przeznaczona do archiwizacji zdarzen, jezeli ich ilos¢ wptywa
negatywnie na szybko$¢ pracy komputera przy przegladaniu bardzo duzych ilosci zdarzeh.

Odczyt nie jest mozliwy gdy data pierwszego zdarzenia jest wczesniejsza od ostatniego w dzienniku
biezgcym. W tym przypadku, aby dokona¢ odczytu, konieczne jest wczesniejsze wyczyszczenie
rejestratora.

Zawartosci dziennika zdarzen mogag byé drukowane lub eksportowane do pliku tekstowego.
Ustawianie parametrow wydruku analogicznie jak we wszystkich funkcjach aplikacji umozliwiajgcych
wydruk. Uzytkownik moze wybieraé zdarzenia przeznaczone do wydruku — postepowanie zgodnie z
zasadami, stosowanymi w srodowisku Windows:
¢ zaznaczanie bloku zdarzen: lewy przycisk myszy, przy wcisnietym klawiszu <Shift>;
¢ dowolny wybdr pojedynczych zdarzen: lewy przycisk myszy, przy wcisnietym klawiszu
<Ctrl>;

Symbol i\ wraz z opisem oznacza btgd danego zdarzenia. Wystepujg trzy rodzaje bteddéw:

e TimeErr — btgd czasu wczytanego zdarzenia. Pojawia sie gdy wczytane zdarzenie ma date
lub godzine wczesniejszg od poprzedniego. Moze by¢ to spowodowane przestawieniem
zegara czasu rzeczywistego (np.: synchronizacja, przejscie z czasu letniego na zimowy).

e MSecErr — btagd milisekund. Pojawia sie w przypadku, gdy parametr zdarzenia okreslajgcy
milisekunde wystgpienia zdarzenia ma wartos¢ wieksza niz 999.

2.6.2. Rejestrator zdarzen systemowych

Opcje tej aplikacji sg identyczne jak opisane wyzej dla Rejestratora zdarzenh. Rejestruje on zdarzenia
zwigzane z dziataniem samego urzgdzenia, a wiec brak lub btad konfiguracji, wtgczenie i wytgczenie
napiecia zasilajgcego, odstawienie urzadzenia, reset urzadzenia, kasowanie licznikéw, kasowanie
rejestratorow itp. Petna lista zdarzen systemowych jest opisana DTR-ce.

2.6.3. Rejestrator zakiocen
Opcja ta przeznaczona jest do obstugi rejestratora zaktécen w zakresie nastepujacych funkcji:

& sprawdzanie zawartosci rejestratora;

& pobieranie plikow rejestracji na polecenie uzytkownika;

¢ uruchamianie edytora rejestracji zaktécen RejZak (funkcja autonomiczna aplikacji) i edycja
pliku rejestraciji:
v’ ostatnio odczytanej — ikona ;
v wybranej, po rozwinieciu listy przyciskiem V¥ ;

& zatrzymywanie/wznawianie odczytu rejestracii (ikony: €3 / &3 ~-Wstrzymaj/Wznéw);

+ ustawianie czestosci odczytu w zakresie 1s = 60s (domysinie — 1s).

Po uruchomieniu aplikacji w oknie gtéwnym zostaje wyswietlona aktualna liczba plikéw rejestracji
gotowych do pobrania z urzgdzenia (maksymalnie 4 pliki).

23/30



ZEG-ENERGETYKA

SMiS - mZAZ

edytora rejestracji zaktécen.

Eard lwh o # 8 a5® O LK &G Wik &0 85 88
i) ol B e

Wocisniecie opcji - Wykres otwiera
ostatnio pobrany plik rejestracji w oknie

Nacisniecie przycisku ¥ powoduje wyswietlenie listy pobranych plikow
rejestracji z biezacej sesji, np.:
L .
WhkTes
| e menit e St el Lt Dok sroedy ST o clracpt AT 10160

v CiliDodumants shd Sattingt Al Libsrsiokurmanty YSMG e ondnges i L ImEAZ I 2000 2000,1 1,24 10, J7.02, 000k

v C:\Doouments and Settings sl ks iDobumeniy SM5 recondings e LTy 03 2000 30001 0.24 10,3707, 0

v CriDoouments snd Settingr il UpsrsDokumenty (EMG recondinger I L ImZ Al 2000 20001124 L0 3720, 000

v Ciurneril s afed Sl Al L Dukornsl i ST e or ingr 1 T AT 2000 20001 124 11,1448, 000

w it e et gl Al e ikl R s o clircp | | S8 D001 0.3 1 1, (RN

a po wybraniu pliku rejestracji automatyczne przejscie do okna edytora
rejestracji zakiocen.

nm.H.E; Hejeslrator zakinSe

* M T |

L] PobesT WS
|

REL_LLAR

REC_LLaA

REC_LIAH

REC LUAR

Do lacta Recmiee Sahn
0101 1-2% £ 2T 00004 00 CreD) | sy
1124 LR D00 e AN ey

SULR- 11-2% RUR 00 O SR UL ey
ZUFIER10=20% LU0 20, GO

[\ |

Wcisniecie opcji -
Pobierz ol pobiera
zaznaczony plik (lub
pliki) i automatycznie

otwiera w oknie edytora
rejestracji zaktécen
RejZak.

/ \

Okno wyswietla liste
plikow rejestraciji
zarejstrowanych w
urzgdzeniu wraz z datg
rejestracji oraz
rozmiarem pliku.

Rys. 2.22. Okno ,,Rejestratora zakiocen”

2.6.4. Ostatnie pobudzenie
Opcja umozliwiajgca uzytkownikowi podglad parametréw ostatnich zaktécen zarejestrowanych przez
zabezpieczenie mZAZ. Czas trwania zakldcenia to czas od pobudzenia odpowiedniego
zabezpieczenia do zaniku pobudzenia (pradu, napiecia lub czestotliwosci) jezeli nastgpito zadziatanie.
Zakiécenie jest zapisywane do rejestratora jezeli wystgpito zadziatanie zabezpieczenia i dopiero po

zaniku pobudzenia.

24/30



ZEG-ENERGETYKA

& miaz: Rajestrater estatnich pobudien

SMiS - mZAZ

x o O& . 9,

Tk Ewudasi R

B 631 - el nadon gdows
B RLLLIN_E 15 = readpridows needaledne, shoged |
Cras wystapeenis ralldennia
o - cras bvearia zakbieria
B 11 - oy bl wasr bl fe it Sbl Goands weilics 1
B L3 - mabavmaing waebodd pegdy sabl Goends weiids 2
By L3 - micrpmmaling warbors? g mabldoenis wegiia 3
B B2 _E ikl - rusipr spdowe iz, shopie 2
288 wist a0erd T d0ans
ol - £ras brwaris sabidoenia
Bomax L1+ tiusbyrnlun vanrliels juaphs rablin mins weilcia 1
B L - ki riaing wirbedd peady sablosnds veiiiae 2
Bmax LY - mabrymaing warbodd prads oabldoends weidcos 3
O RL3II_E_s3 s - raceapiouws neralsre, Shopeed 3
S vl agmera 2okl Gl el
o - 285 veania TekiOCenH
Tmavx L] - mreshorymalng wartodd peagks rabbicends waeiica 1
B L7 kol waarln! s faklis rin wericia 7
L = masbayTraing warbodd jn agy Sablooeney weioa 3
B R0 3 - idor gdoves Salesng
oo weyshapaenia Tallderns
o - coi brwaria Zeblicenia
B - PreskEyiriaing wartodd g rablicenis
B LS. ks - madpegdows cleplne (408)
e vy gerren soblin msa
o - cras Livearia zabliceria
B« uskEprraing wartosd pridhs sabddoens
O A4 amar - nadpragows raleone (490)
Caas veysh ipienia SablOoendy
o - cxas breania Zakiddend
Ema, - mresksymiaing wartodd gt raklGosnis
O G.4.12082 - Eabappnrtenis oo asymelri prjiows|

Fat il R Era Bl e R
4052
A
[
(LB ]

J000-1L-19 H0c18: 20,543
ooar
QUi
e
R

ek i)
o
(]
]

ol LS FERa B B LR PRI
XA
EE ]

R v ]
o0

iR ]
[ e

-

Rys. 2.23. Okno ,,Rejestratora ostatnich pobudzen”

2.7. Opcja- ,Polecenia”

W ramach tej opcji uzytkownik moze, pod warunkiem wprowadzenia aktualnego hasta, wysytaé

okreslone polecenia do urzgdzenia.

SMi5; Lista urzadzen

X R %
® a8 74,
Bl{5} Kt

@ Synchronizacja czasu
2 RITz-430
2 RITz-421
2 RFT-451
B2 mzaz

Opis: Barkek

[ Pracaw trybie OFF-line

Maskawy
Wartosci biezace

[nE |

Polecenia
Stan i sterovwanie
Rejestratar
Tesky
oy ZEGE
) Sitez

2.7.1. Stan i sterowanie

Rys. 2.24. Elementy opcji ,,Polecenia”

Okno podobne do okna Wartosci biezgce / Status. Opcja umozliwia uzytkownikowi podglad stanu
wejs¢ wirtualnych i sterujgcych oraz stanu licznikow zabezpieczenia, podobnie jak w oknie Status.
Okno zalezne od konfiguracji. W ramach tego okna istnieje mozliwos¢ wykonania nastepujacych

operaciji:
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kasowanie wskaznikow optycznych na ptycie czotowej zabezpieczenia (diody LED i
wyswietlacz LCD);

kasowanie modelu cieplnego;

kasowanie bufora rejestratora zdarzen;
przetgczenie urzgdzenia w stan TEST;
ustawienie urzadzenia w stan ON;
ustawienie urzadzenia w stan OFF;
Zerowanie lub ustawianie licznikow;
Zerowanie lub ustawianie licznikow PKW;
Zerowanie lub ustawianie licznikow energii.

mZAZ-1-1116; Stan i sterowanie
J Mozliwos$¢ wysterowania wej$¢
Zamxm]_ Sgp - binarnych sterujgcych po
. kliknieciu myszg na odpowiedni
Wejscia Vielsciabnarmel=t ey przycisk i podaniu prawidtowego
W e o | Mazwa Fomentarz hasfa.
® ~—ZBZ-ON Folecenie ustawienia Urzadzenia w stan Of
O mZaz-0FF Polecenie uskawienia urzadzenia w skan OFF mELL: Myl pamsiat
Liczniki O mZaz-TEST Polecenie ustawienia urzadzenia w stan TEST . g ikl sl ke presaddn
Tt bl Fuasdorn abusdoesarirs w i e
Liczniki O Kas.ARZ Kasowanie zawartosci rejestratora zdarzen WERCAR s e T T Sl = T T R,
Liczniki energi O Kas.Wwz Kasowanie sygnalizacj zaktdceniomej et s
) Kas.Modeluciep.  Kasowanie modelu cieplnega
Liczniki P\ o dkd |

= 1

Rys. 2.25. Okno ,,Stan i sterowanie” — zakfadka We.sterujgce

Opcja — Wyslij, po podaniu
prawidfowego hasta
umozliwia wystanie zmian do
urzgdzenia

. et & e, ot e Po dwukrotnym kliknieciu
i I R M e -
. . . Aproeads Wl PSETTCYE v § - NG 0
Opcja zeruje stan wszystkich lewym klawiszem myszy
licznikéw w oknie L pojawia sie mozliwos$¢ edycji
stanu licznika

miAL; Stan i sterowanie

x o . % =2 (=]
Zamknij Zeruj Wiyslij Obwérz.., Zapisz...
Weijscia Stan liczpig®r zadziatan
. | Stan | Kpw 1
e, wirtualne
L Il= i} /ticznik zadzigtar zabezpieczen nadpradovwych niezaleznych
\We, sterujgre P A . .
L Ip= 5505 : Licznik zadziatar zab. nadpradowych zaleznychi cieplnyveh
Liczniki L_I2A= 16963 Licznik zadziztan zabezpieczen od asvmetrii pradowe]
Licaniki L_lo= S77EG Licznik zadzistar zabezpieczen ziemnozwarciowych
LZ 6718 Licznik zadziatan zabezpieczen zewnetrznych
Liczniki energii
Liczniiki PR
£ | >

Rys. 2.26. Okno ,,Stan i sterowanie” — zakfadka Liczniki
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2.8. Opcja- ,Testy”
Aplikacja umozliwia uzytkownikowi testowanie obstugiwanych urzadzen w postaci testéw wejsc
i wyj$¢ dwustanowych.
SMiS; Lista urzadzen |Z||E|g|
X Rw &
®2cB- 7L,
Bl {5} k1
@ Synchronizacja czasu
H =2 RITz-430
E S RITz-421
H 52 RFT-451
B2 mZaz
Opis: Barkek
[ Praca w trybie OFF-line
Mastawy
Wartosci biezgce
Polecenia
Rejestrator
= ..
e S, Rys. 2.27. Elementy opcji ,, Testy”
) ZEaE
o sitez
2.8.1. Testy funkcjonalne.
Po otwarciu okna Testy funkcjonalne zabezpieczenie pozostaje nadal w stanie normalnej pracy,
a uzytkownik moze obserwowac stany wejs¢ i wyjsc.
mZAZ-1-1116; Testy funkcjonalne
Dot o .
Zamknij Stop
. L weigcia Stan LED ||
Zakfadkl Wejdcia | ON | OFF | Mazwa | Komentarz
UmOZIIWIan?e e (@] C L1_PZ Pobudzenie zhiorcze
pr?equzen’e sy (@] O L2_EZF Zadzigtanie zhiorcze
Sig mledz}{ i Whyiscia ® [ wivbaczenie zhiorcze
star'iem' lllllejSC Fm— o O LBl wharzona biokara zadzistania
I wyjsc. (@] LS _LicznikifPEw Przekroczenie nastawy licznikdw z2adz, albo pradu kum, wet,
(@] L&_PRACA Syqgnalizacja Pracy
F | &
= L/ | \ ]
/ 1| \
Podglad stanu diod w Mozliwos¢ wigczenia lub
zabezpieczeniu wytgczenia d/od_ po lfl/knleglu '
myszg na odpowiedni przycisk i

podaniu prawidtowego hasta.

mlLS; Weryi e ja vprewsien

hrn bk anborn skl T e
wegmimmall s by T LT < 3 TR

Bk ~ash: e

[ dnkel |

Rys. 2.28. Okno ,, Testy funkcjonalne”

UWAGA!!! PODCZAS TESTOW WEJSCIA | WYJSCIA ZESPOY. PRZESTAJE CHRONIC OBIEKT -

poprzedzenie komunikatem.
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8.2. Serwis.

Opcja serwis stuzy do utworzenia pliku serwisowego zawierajgcego najwazniejsze informacje
o stanie zabezpieczenia. Plik jest w postaci zaszyfrowane;j.

W przypadku zapomnienia hasfa dostepu do zabezpieczenia, nalezy utworzyé plik
serwisowy (opcja — Testy|Serwis ) zapisa¢ na dysku i wysfaé do producenta w celu
odczytania hasfa.

Plik serwisowy mozna réwniez wykorzysta¢ do przestania wszystkich rejestracji jakie znajduja sie
w zabezpieczeniu.

Przyktadowa nazwa pliku serwisowego: S{2010.11.19-14.19.00}.c2v

= ) Laphywanie o ik
RFT-451; Plik serwisowy =13 i . e
— Tagexw | 13 MFT-4%1 w -
x LY LT O, S A T 2
Zarmkrij LE)
g pd g
S ey
e
2
Pobistz dane z zespotu CZAZ,
zapamietaj lokalizacje ukworzonego pliku serwisowego
i wwélij ten plik do producenta —
W bty
e
[T ———— RTRC ST BT - Fapnz
L [ ] o e | Tkt [ e 3 (o
Rys. 2.29. Okno ,,Plik serwisowy”
2.9. Opis opcji Drukowanie.

Opcja Drukuj jest funkcjag w menu Nastawy , Pomiary oraz Rejestrator. Bezposrednie wcisniecie
przycisku rozwija menu zalezne od miejsca wystepowania opcji Drukuj. W sktad menu wchodzg
podgrupy oznaczone symbolami od @+@.

Drrukuj Parniar
('] YN ' Podalad weydruku ..
O | Drukyj...
(3N Ustawienia wwdraku L.,
(4 N Expart da pliku ...

Rys. 2.30. Opcja Drukuj w oknie ,,Nastawy” , ,,Pomiary” i w oknie ,,Rejestrator”

©® Podglad wydruku - umozliwia podglad dokumentu przed wydrukiem. Wyglad wydruku jest
ustawiany w Ustawieniach wydruku (patrz Instrukcja obstugi ,System Monitoringu i Sterowania —
SMiS” ( instalacja i konfiguracja programu )).

® Drukuj — okno ustawien parametrow drukarki i wtasciwosci samego wydruku (jakosci wydruku,
ustawien strony, itp.). Jest to standardowe okno pakietu Windows (patrz Instrukcja obstugi ,System
Monitoringu i Sterowania — SMiS” ( instalacja i konfiguracja programu )).

© Ustawienia wydruku — umozliwia tworzenie wtasnego szablonu prezentowanego wydruku (patrz
Instrukcja obstugi ,,System Monitoringu i Sterowania — SMiS” ( instalacja i konfiguracja programu )).
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Ustawienia wydruku

HP CLJ 3800
Marginesy |Nad6wh Jstopki | Czcionkiilinie | Mumeracia | Uktad graficzny

X

Marginesy stromy:

Garmy
Dalry:
Prawry:
Offset ¥:

[ prukarka | [ ok

) (o

Rys. 2.31. Ustawienia wydruku

® Export do pliku — umozliwia wystanie raportu do pliku tekstowego (Raport.txt)

Fapisywanie jako
Togmz | (5 Pkt | Q9 m-
n LM Sy
2) W 1) bomgter
Moje kistgos | M mikjecs thacoe
dekuanly
(&
Pulga
.--)l
Mg ehburmiriy
My kempube
Hisgeas plhs Rt » Zagis |
Mioje maejrce | Zeo ishottr | Pk eliowe [t - | anai |

W oknie wpisujemy nazwe pliku do
ktérego majg byc zapisane dane
oraz lokalizacje zapisu w postaci

Sciezki dostepu. Dalej zatwierdzamy

przyciskiem Zapisz.

Rys. 2.32. Zapis do pliku tekstowego

SMiS - mZAZ

Otwieranie i przeglagdanie zapisanego pliku jest mozliwe z dowolnego edytora tekstu. Plik z danymi po

otwarciu ma przyktadowy wyglad:
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E Rapori_minl

Htalnik

B Ehecis Forpet ek Pomog

pziennik zdarzen

| wr | | pata
£3% SOL0=11=23F 1512546, 6/9
234 SOL0=11=23F 1512546, 6/9
253 JOL0=11=2% 1Fi25% 46,819
232 SOL0=11=2F 1Fi25:46. 819
251 SOL0=11-23 1Fi25 38042
230 2010-11-2%F 17:25:36.042
229 2010-11-23 17:25:33.000
228 2010-11-23 17:25:33.000
227 20L0-11-23 17:16:04.130
226 20L0-11-23 17:16:04.129
225 20L0=11=23 l?.].El.lM 129
234 I01L0=11=33 L
243 J01L0=11=71
288 SOL0=11=23 i
221 JOL0-11-23 17:116:04.229
240 JOL0=11=2% 1Fi152%%. 5302
219 SOL0=11-23 1Fi15:%%. 300
218 2010-11-23 17:15:55.300
217 2010-11-23 17:15:55.300
215 2010-11-23 17:15:55.300
215 2010-11-23 17:15:50.259
214 20L0-11-23 17:15:50.259
213 20L0-11-23 17:15:43.347
242 20L0=11=23 17:15:43.347
211 F01L0=11=33F 17:15:3R. 343
210 J0L0=11=F3 17115230, 343
209 SOL0=-11=23F 111523 7.622
204 SOL0=-11=23F 1115237622
207 JOL0=11=2% 1FILG206.274
2085 SOL0=-11-23 1FIL5:36.274
208 2010-11-23 17:15:34. 448
204 2010-11-2% 17:15:34.446
203 2010-11-2% 17:15:33.263
202 2010-11-23 17:15:33.263
201 2010-11-23 17:15:30.214
200 20L0-11-23 17:05:30.204
199 F01L0=11=33F 17:15:70R. G
19a F01L0=11=33F 17:15:7R. G
197 J01L0=11=33F 1710021K.
1596 S01L0=-11=23 15100208,
19% SOL0=11=23 151202018, 550
194 SOL0=11-23 1FIL0:1LE. 350
193 SOL0=11-23 1FIL0:1E. 350
192 2010-11-23 17:10:18.550

| mazwa

=4 OFF

%3 OFF
T1_1_5%1Z» OFF
IILL 1 _5%1Px QFF
E4 0N

I1_1_ 591> OH

5 0N

Il 1 _seles ON
%2 OFF

A OFF

i3 OFF

wWE OFE
T1_1_s%1Ws= OFF
I1_1_5%1T» OFF
TILA_1_sE1P» OFF
Sd ON

4 0N

W2 OM

I1_1_s5%1lws OH

I1 1 _stlZ> O

3 0l

Il _1_sTlP: ON
58 OFF

Il _1_sTlP> QOFF
43 OM
TILA_1_sE1P> O
%3 OFF
TILA_1_5E1P%
5% ON
IILL 1 _ST1Px QM
€3 OFF

I1nl A _sell» OFF

GFF

I1nl 1 _stles O

Iled_1_stlP> OFF
i3 OM

1L _1_sTies On
&4 OFF

=4 OFF

%3 OFF

WZ OFF

I1 L _St1lWs QFF
I1 1 =213 OFF

| komentarz

Zadziatanie pr"r'k.'l.?nik.\ wiyk onawsTegn 54

Zadziatanie praekafnika wyhonawczeon 53

Zadziatanie plerwszego stopnia zabfzpieczenia nadpradosego
Pobudzenie plersizego £t. zab. nadprydowege od pradu =ej. ILL
Zadziatanie praekainiks wykonawczegoe =4

Zadziatanie plerwiz stopnia zabezpieczenia nadpradowego
Zadriatanie przekabnika wykonawcrego 53

pobudzenia pﬂ!rﬁzequ st. zab. nadpradowego od pradu wej. ILL
Zadziatanie przekaznika wyhonawozegn 52

Zadziatanie przekaznika wyhonawoZego 54

Zadzlatanie przekainika wykonawczego 53
wystande Impulsu wytaczalaceqgo zhiorczego
wytaczenie od pierwszeqo stopnia zabezpieczenia nadpraydoweqgo
Zadziatanie pierwsizeqo stopnia zabezpieczenia nadpradoecoo
Pobudzenie pisrwizege 2%, 2ab. nadpradowege od pragu wef. ILL
Zadziatanie przekainiks wykonawczego 52

Zadziatanie praekiiniks whonawczego S4

wysdamie mpulfu wyiaczajycego zbiorczego

wytaczenie od p1erm:\egu :tuﬂrlh rabezpieczenia nadprydowego
Zadriatanie plerwiz mia zaberpiecrenia nadpradowego

Zadriatanie zekarnika ONaWCTEQD 53
Pobudzenie plerwszZeqgd ST. Zab. nadpradowego od pragu wef. Il
Zadziatanie Ji}rzeka.sza wyhonawczego 53
Pobudzenie p ern‘szeun 5T, zab. nadpradowego od pradu wej. Il
Zadziatanie przekainika wyhonawczegn 53
Pabudzenia pj'l-:rﬂ:'nr;n £t. zab. nadpradoweno od pradu wef. TL1
Zadziatanie praekafnika wyhonawczeon 53
Pabudzenie pﬁr-ﬂrr‘gn 1. zab. nadpradoecgo od pradu wef. TL1
Zadziatanie przekainiks wykonawczegn 53
Pobudzenie plerwizego £t. zab. nadprydoeege od prade wej. Il
Zadziatanie praekiiniks wyhonawczege 53
Pobudzenie pli:rnzugu 3t. rab. nadpradoeego od pradu wej. ILL
Zadriatanie przekabnika wyhonawcrego 53
pobudzenie plerwszego st. zab. nadpradowego od pradu wej. ILl
Zadzriatanie zekarnika wyhonawsZegn 53
Pobudzenie p erwszeuu st, zab. nadpradowego od pradu wej. 1Ll
Zadziatanie przekainika wyhonawczegn 53
eobudzenie pj'l-:rﬂ:'nr;n 1. Zab. nadpradowego od pradu wef. 1.l

Zadziatanie prrekainika wyhonawcTegn 57

Zadziatanie praekafnika wyhkonawczegn S4

Zadziatanie praekafnika whonawczeon S3

wystanie impulfu wylaczajycego zbiorczego

wytaczenie od pierwszeqo stopnie zabezpieczenia nadprydowego
Zadziatanie plerwszego stopnia zibezpieczenia nadprydowegoe

SMiS - mZAZ

Lir 1, bl

Uwagi na temat niniejszego opisu nalezy zgtaszac na adres producenta:

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.0.

oddziat w Tychach

ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
www.zeg-energetyka.pl

sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93
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