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1. UWAGI PRODUCENTA

1.1. Ogédlne zasady bezpieczenstwa

UWAGA!

Podczas pracy urzadzenia niektére jego czesci mogg znajdowaé sie pod niebezpiecznym
napieciem. Niewlasciwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urzgdzenia moze
stwarzac¢ zagrozenie dla oséb obstugujgcych, grozi réwniez uszkodzeniem urzgdzenia.

1.2. Wykaz przyjetych norm
Urzadzenie bedace przedmiotem niniejszej instrukcji zostato zaprojektowane i jest produkowane dla zastosowan

przemystowych.

W procesie opracowania i produkcji przyjeto zgodno$é z normami, ktérych spetnienie zapewnia realizacje

zatozonych zasad i Srodkéw bezpieczehstwa, pod warunkiem przestrzegania przez uzytkownika wytycznych

instalowania i uruchomienia oraz prowadzenia eksploatacii.

Urzadzenie spetlnia zasadnicze wymagania okreslone w dyrektywach: niskonapieciowej (73/23/EWG)

i kompatybilnosci elektromagnetycznej (89/336/EWG), poprzez zgodnos¢ z nastepujgcymi normami:

PN-EN 60664-1:2008 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w ukfadach

niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania (oryg.).

PN-EN 61010-1:2004 Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych przyrzadow

pomiarowych, automatyki i urzgdzen laboratoryjnych. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne. zharmonizowanymi
z dyrektywa niskonapieciowg 2006/95/WE ,,Niskonapieciowe wyroby elektryczne” (LVD), wdrozonej
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089).

PN-EN 50263:2004 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Norma wyrobu dotyczaca
przekaznikow pomiarowych i urzgdzen zabezpieczeniowych.

PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes¢ 6-2: Normy ogdlne.
Odpornos¢ w srodowiskach przemystowych.

PN-EN 61000-6-4:2008 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes¢ 6-4: Normy ogdlne. Norma
emisji w Srodowiskach przemystowych; zharmonizowanych z dyrektywg EMC 2004/108/WE
»Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna” (EMC), wdrozonej Ustawg z dnia 13 kwietnia 2007r. o

kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556).
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Normy zwigzane:

e PN-EN 88641:1993 Przekazniki energoelektryczne. Uktady zabezpieczeniowe.

e PN-EN 60255-6:2000 Przekazniki energoelektryczne. Przekazniki pomiarowe i urzgdzenia
zabezpieczeniowe.

e PN-EN 61000-4-2:2009 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) — Cze$¢ 4-2: Metody badan i
pomiaréw — Badanie odporno$ci na wytadowania elektrostatyczne (oryg.).

e PN-EN 61000-4-4:2005 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$¢ 4-4: Metody badan i
pomiarow. Badanie odpornosci na serie szybkich elektrycznych stanéw przejsciowych. Podstawowa
publikacja EMC (oryg.).

e PN-EN 61000-4-5:2006 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes¢ 4-5: Metody badan i
pomiaréw. Badanie odporno$ci na udary (oryg.).

e PN-EN 61000-4-11:2007 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes¢ 4-11: Metody badan i
pomiarow. Badania odpornosci na zapady napiecia, krotkie przerwy i zmiany napiecia.

e PN-EN 60255-22-5:2003 Przekazniki energoelektryczne. Czes¢ 22-5: Badania odpornosci na zaktécenia
elektryczne przekaznikow pomiarowych i urzadzeh zabezpieczeniowych. Badanie odpornosci na
przebiegi udarowe (oryg.).

e PN-EN 60255-22-2:2008 Przekazniki pomiarowe i urzgdzenia zabezpieczeniowe. Czes¢ 22-2: Badania
odpornosci na zaburzenia elektryczne. Badanie odpornosci na wytadowania elektrostatyczne (oryg.).

e PN-EN 60255-22-4:2008 Przekazniki pomiarowe i urzgdzenia zabezpieczeniowe. Czes¢ 22-4: Badania
odpornosci na zaburzenia elektryczne. Badanie odpornosci na elektryczne szybkozmienne/impulsowe
stany przejsciowe (oryg.).

e PN-IEC 255-11:1994 Przekazniki energoelektryczne. Zaniki i sktadowe zmienne pomocniczych wielkosci

zasilajgcych pradu statego przekaznikow pomiarowych.

1.3. Przechowywanie i transport
Urzadzenia sg pakowane w indywidualne opakowania w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem w

czasie transportu i przechowywania. Urzgdzenia powinny by¢ przechowywane w opakowaniach transportowych,
w pomieszczeniach zamknietych, wolnych od drgan i bezposrednich wptywéw atmosferycznych, suchych,
przewiewnych, wolnych od szkodliwych par i gazow. Temperatura otaczajgcego powietrza nie powinna by¢ nizsza

od —20°C i wyzsza od +70°C, a wilgotno$¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%.

1.4. Miejsce instalacji
Urzadzenia nalezy eksploatowa¢ w pomieszczeniach pozbawionych wody, pylu oraz gazéw i par wybuchowych,

palnych oraz chemicznie czynnych, w ktérych narazenia mechaniczne wystepujg w stopniu umiarkowanym.
Wysokos$¢ miejsca instalacji nie powinna przekracza¢ 2000 m nad poziomem morza przy temperaturze otoczenia

w zakresie -5°C do +40°C i wilgotnosci wzglednej nie przekraczajgcej 80%.

Zacisk urzadzenia oznaczony symbolem PE nalezy potgczy¢ z potencjatem ziemi. Zaleca sie, aby potgczenie

wykonaé przewodem miedzianym LgYc- 500V- 2,5mm?2 o diugosci nie wiekszej niz 3 m.
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1.5. Wyposazenie dodatkowe

Wraz z urzgdzeniem dostarczane sg:
e Dokumentacja techniczno — ruchowa,
e  Protokdt pomiarowy,

e Karta gwarancyjna.

1.6. Utylizacja
Urzadzenie zostato wyprodukowane w przewazajgcej czesci z materiatdw, ktére mogg zosta¢ ponownie

przetworzone lub utylizowane bez zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Urzgdzenie wycofane z uzycia moze
zosta¢ odebrane w celu powtérnego przetworzenia, pod warunkiem, ze jego stan odpowiada normalnemu
zuzyciu. Wszystkie komponenty, ktére nie zostang zregenerowane, zostang usuniete w sposob przyjazny dla
srodowiska. Zgodnie z ustawg z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
Nr 180, poz. 1495) zuzyty produkt nalezy zwrécic firmie ZEG Energetyka lub oddac¢ firmie zajmujacej sie utylizacjg
odpaddw elektronicznych.

1.7. Gwarancja i serwis
Okres gwarancji wynosi 24 miesigce liczac od daty sprzedazy. Jezeli sprzedaz poprzedzona byta umowag

podpisang przez Kupujgcego i Sprzedajgcego, obowigzujg postanowienia tej umowy.
Gwarancja obejmuje bezptatne usuniecie wad, ujawnionych podczas uzytkowania, przy zachowaniu warunkéw
okreslonych w karcie gwarancyjne;.
ZEG-ENERGETYKA Sp. z 0.0. udziela gwarancji z zastrzezeniem zachowania nizej podanych warunkow:
¢ instalacja i eksploatacja urzgdzenia powinna odbywac sie zgodnie z fabryczng instrukcjg obstugi
e plomba na obudowie urzgdzenia musi by¢ nie naruszona
¢ na karcie gwarancyjnej nie moga by¢ dokonywane zadne poprawki czy zmiany
GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
e uszkodzen powstatych w wyniku niewfasciwego transportu lub magazynowania
e uszkodzen wynikajgcych z niewtasciwej instalacji lub eksploatacji
e uszkodzenh powstatych wskutek manipulacji wewnatrz urzgdzenia, zmian konstrukcyjnych, przerébek
i napraw przeprowadzanych bez zgody producenta
WSKAZOWKI DLA NABYWCY:
e wiasciwa i bezawaryjna praca urzadzenia wymaga odpowiedniego transportu, przechowywania,
montazu i uruchomienia, jak rowniez prawidtowej obstugi, konserwacji i serwisu
e obstuga urzadzenia powinna by¢ wykonywana przez odpowiednio przeszkolony i uprawniony personel

e przy zgtaszaniu reklamacji nalezy podaé powodd reklamacji (objawy zwigzane z niewfa$ciwym

dziataniem urzadzenia) oraz numer fabryczny urzadzenia

e po otrzymaniu potwierdzenia przyjecia reklamacji nalezy wystaé, na adres producenta, reklamowane

urzadzenie wraz z kartg gwarancyjng

e okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas zatatwiania uznanej reklamaciji
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1.8. Sposéb zamawiania
Zamdédwienia mozna dokona¢ na dwa sposoby:

a) Poda¢ wykonanie zgodne odpowiednim kodowaniem:

ATS X XAHIOCEXNNNR

A Panel aluminiowy na rame 19"
B Panel z tworzywa, zatablicowy

Dokiadny

A Panel frontowy skrecony z czescig logiczng opis rys.5
— B Panel frontowy osobno z czescig logiczng

C 2xPanel frontowy osobno z czescig logiczng

220 220V DC o ‘

110 110V DC Napiecie pobudzenia

048 48V DC wejs¢ dwustanowych

024 24V DC

"ﬁg %83 ﬁg ‘ Napiecie pomiarowe

1 1 stycznikowa . .

5 2 wytacznikowa ‘ Sposoéh sterowania

1 1 agregat < :

5 2 agregaty ‘ llos¢ agregatow

1 1 tgcznik N o

5 2 taczniki llosé tacznikdw szyn

3 3 tgczniki

1 1 sekcja

2 2sekcje llosé sekji

3 3 sekcje

4 4 sekcje

- Przyktad zaméwienia:

e  ATS-9-2-1-0-2-220-220-A-A

b) Wypetic plik konfiguracji urzadzenia znajdujacy sie na naszej stronie http://zeg-energetyka.pl/ w
zakfadce danego urzgdzenia w ktérym precyzyjnie okreslamy konfiguracje .

- ATS-9_Karta zamowienia (PL)

1.9. Dane producenta
ZEG-ENERGETYKA

ul. Zielona 27 REGON: 242933572

43-200 Pszczyna VAT ID-No.: PL6381805949

tel.: +48 32 775 07 80 ING Bank Slgski SA: 72 1050 1344 1000 0090 9570 7718
tel./fax: +48 32 775 07 83 e-mail: biuro@zeg-energetyka.pl

NIP: 6381805949 www.zeg-energetyka.pl
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zastosowanie
Urzadzenie ATS-9 stuzy do samoczynnego zatgczenia rezerwy zasilania w rozdzielniach 400/230V. Urzgdzenie

dedykowane jest dla rozdzielni potrzeb wiasnych do dziewieciu wytacznikdw wraz z obstugg agregatéw. Doptyw,
na ktérym wystgpi zanik napiecia zostanie wytgczony, a zatgczony zostanie inny, zgodny z wybranym priorytetem.
Automatyka sygnatow zakldceniowych zapewnia personelowi precyzyjng i szybkg informacje na temat
pojawiajgcych sie zagrozen. Urzgdzenie petni takze funkcje rejestratora zdarzen. Dane z dziennika zdarzen moga
by¢ przekazywane do systemu nadzoru za pomoca tgczy $Swiattowodowych, RS485, Ethernet. Protokoty
komunikacyjne ustawiane sg programowo ZEG, IEC60870-5-103 i opcjonalnie MODBUS, DNP-3, IEC61-850.

2.2. Podstawowe witasciwosci
Podstawowymi parametrami urzagdzenia ATS-9 sa:

e obudowa kasetowa 19”/4U/160

e zdejmowany panel frontowy z mozliwoscig jego zabudowy w dowolnym miejscu
e 48 wejs¢ dwustanowych konfigurowalnych (wejscia dwustanowe)

e 16 wyjscia stykowe do sterowania wytacznikami i sygnalizowania awarii

e 16 wej$¢ pomiarowych z wykrywaniem asymetrii zasilania

e 32 diody sygnalizacyjne LED RGB konfigurowalne

e Ekran LCD 7” (synoptyka, nastawy, konfiguracja)

e wyjScie stykowe sygnalizacji zaniku napiecia pomocniczego lub uszkodzenia zasilacza
e wejscia dwustanowe do zdalnego kasowania sygnalizacji optyczne;j

o Kkarty we/wy wyposazone we wtyczki skrecane 16 pinowe

e mozliwa rozbudowa urzadzenia do dowolnej liczby doptywow zasilajgcych

e przycisk Alarm ON/OFF umozliwia zablokowanie sygnalizacji Up, Al

e przycisk Alarm C stuzy do kasowania sygnalizacji

e przyciski funkcyjne F1-F6 stuzg do zmiany priorytetu zasilania

e osiem portow komunikacyjnych, RS232, RS485, ST-Swiattowdd

e programowy wybér protokotu transmisji IEC60870-5-103/ZEG

2.3. Budowa
Automatyka ATS-9 wykonana jest w obudowie kasetowej 19°/4U/163. Kazda kaseta wyposazona jest w 32 diody

LED RGB sygnalizujgce zaktocenie (rys.1). Ekran LCD 7 stuzy do wizualizacji stanu potozenia wytgcznikdw.
Stuzy réwniez do podgladu nastaw, konfiguracji. Urzadzenie sktada sie z dwdch niezaleznych czesci potgczonych
ze soba:
e panel frontowy (z diodami LED RGB i ekranem LCD 7”) lub zamiennie mniejszy panel przeznaczony do
montazu zatablicowego (ekran LCD 77)
e czesc logiczna (w kasecie 4U, z kartami wej$¢, wyjs¢, zasilaczem, koncentratorem komunikacyjnym)
Taka budowa pozwala na oddzielenie panelu frontowego od urzadzenia. Urzgdzenie moze by¢ zamontowane

w dowolnym miejscu, natomiast panel frontowy umieszcza sie w widocznym miejscu np. na ramce uchylnej szafy.
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Na panelu frontowym (rys. 1.) umieszczono przyciski funkcyjne F1-F6. Przyciski stuzg do wykonywania zmiany

priorytetéw zasilania. Przycisk ON/OFF umozliwia zablokowanie sygnatéw alarmowych Up, Al. Przycisk Alarm

C stuzy do kasowania sygnatéw alarmowych.

177

0001010101010)

N\ D‘ N\ ‘ N D‘ N

0) 0) 0)
0) ) ) ~
0) 0) 0)
0) 0) 0)
0) 0) 0)
O) O) O)
0) 0) 0)
0) | | 0) 0)

= 2 o ©

EEL ) dr)dr)dr)dr)dm) o) |5 dow) o) |8] o™=t o )| we comen]

Rys. 1. Automatyka ATS-9, widok z przodu panelu frontowego (Front 19” z diodami LED RGB)

ATS-9

(S= AUTOMATYKA ZAt ACZENIA

REZERWY ZASILANIA

Rys. 1.1. Automatyka ATS-9, widok z przodu panelu frontowego (Front — zatablicowy)
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Opis adreséw poszczegolnych kart wejs¢/wyjs¢ modutdw.

Np. Dla
.
.
.
.

E1 - kaseta 4U nr 1 (E2 - kaseta nr 2 itd.)

H1 - koncentrator komunikacyjny

Z1 — modut podwdjnego zasilacza 230AC/DC + 5 wejsé

Y1 - moduty 8 niezaleznych wyjs¢. Karty sterowan i sygnalizaciji

A1 - moduty 8 wejs¢. Moduty przeznaczone do podigczenia sygnatow

P1 — moduty pomiaru napiecia zasilajgcego doptyw

wykonania — DWA DOPLYWY + LACZNIK SZYN:

2 karty wejs¢ po 8 sygnatow (oznaczenie E1A1-E1A2)
2 karty wyjs¢ po 8 sygnatéw (oznaczenie E1Y1- E1Y2)
1 karta zasilacza (oznaczenie E121)

1 koncentrator komunikacyjny (oznaczenie E1H1)

1 modut pomiaru napiecia na doptywie do wylgcznika (oznaczenie E1P1)

Na rysunku 2 przedstawiono widok petnego wyposazenia jednej kasety, moduly wej$¢ dwustanowych (E1A1...)

oraz moduty wyjs¢ przekaznikowych(E1Y1...) mozna stosowa¢ zamienienie w zalezno$ci od potrzeb.

Liczba maksymalna na w/w moduly w jednej kasecie to 18 szt.

[ ElAL E1A2 E1A3 E1A4 E1AS E1A6 E1A7 E1A8 E1A9 E1Y1 E1v2 E1Y3 Elv4 ELYS E1Y6 E1H1 E1P1

©¢

©*

[Juss

u20

H usa uso u76 u72 ues Us4 Us0 Us6 Us2 u48 u44 u40 u36 u32 u28

Rys. 2. Automatyka ATS-9, widok ztgcz czesci logicznej - wykonanie standardowe.

Na rysunku 3 przedstawiono widok z boku urzgdzenia. Urzadzenie skfada sie z dwéch czesci:

Panel frontowy (po lewej stronie)

Czes¢ logiczna (po prawej stronie)
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42

(@]

OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0Oo

OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0Oo

Rys. 3. Automatyka ATS-9 widok z boku (panel frontowy z lewej, cze$c¢ logiczna z prawej)

W ponizszej tabeli (Tab. 1., Tab. 2.) przedstawiono maksymalny rozktad sygnatow dla kart wejs¢ dwustanowych
znajdujgcych sie w kasecie pod adresami E1A1 do E1A9. llos¢ modutéw zalezna od potrzeb.

Wtyczka E1A1

Wtyczka E1A2

Wtyczka E1A3

Wtyczka E1A4

Wtyczka E1A5

sterowniczych
220-250 AC/DC

sterowniczych
220-250 AC/DC

sterowniczych
220-250 AC/DC

sterowniczych
220-250 AC/DC

] [ Dziatanie
' 1
Wytacznik "A" Zbrojenie %lzl;%ﬁaer;e H H Wytacznik "'C" zabezpieczen
zamknigety wytacznika "A" : Sekaji 1A EA( H zamkniety transf. TR1
L iy 2 Do skasowania
N ) Dziatanie
' 3 .
Wytacznik "A" Wytacznik A O?:otrsvgfnnle H H Wytacznik ''C" zabezpieczen
otwarty TEST SeEcji 1A .( H otwarty transf. TR2 :
L. 4 Do skasowania
T Blokowanie |f [ 5 : Dziatanie
Wytacznik "'B" Zbrojenie ! v ! ; | i A Wytgcznik "'D" zabezpieczen
zamkniety wytacznika "B"[\ ¥ & Sn;E::‘Ijisgxq T o zamkniety transf. TR3
. [ —— Do skasowania
[t Dziatanie
e R ; : ie|: 7 SRTTT) . .
Wytacznik ''B! Wylacznik B |i wy O?bloklowanle : : Wytacznik "'D zabezpieczen
otwarty TEST B2 A smEu"ng Y otwarty transf. TR4
L. exal iy I Do skasowania |t
L] [ Dziatanie
e ' : 9 iani 9 .
Wytacznik ''s Zbrojenie |i wy ! SZR ! ! Zbrojenie zabezpieczen
zamkniety wytacznika "'s'[ ¥ T 0 Odstawiony (% & 0 wytacznika ''C' 0 wytacznika A
s [y Do skasowania
. ) [l Dziatanie
N g . N 11 A : '3
Wytacznik 'S Wytacznik S Dz'aian'? zab H H Wytacznik C zabezpieczen
y1a wytacznika S |1 —
otwarty TEST DoysEasowania HeG o B TEST wytacznika B
..o Do skasowania
. recoa Blokada SZR ¢ roes i Dziatanie
. 13 - ' 13 A 13
Blokownie SZR : od impulsu Obecnos¢ nap. : : Zbrojenie : zabezpieczen
Kontrola napidi N ster. wytgcz na szynach "n/( i wytgcznika "'D' i wytacznika C
sterowniczego 1] sk Do sk-astjania sekcji 1A : - 14 va = 14 Doyszasowania L
Blokownie SZR|" T 15 |- AT Obecnoéé nap. |7 —H 15 _ 15 Dziatanie
Kontrola napicid - DDZiafnie P.POZ E,‘/( - na szynach E‘( - Wy'_?ézsr_:_'k b — zat;ezplgli:ZES
) o skasowania |+ i . s : . wytacznika
sterowniczego 16 s B0 sekgji 2A s B0 s B Do skasowania
Karta wejs¢ Karta wejsc¢ Karta wejs¢ Karta wejsc¢ Karta wejs¢

sterowniczych
220-250 AC/DC

Tab. 1. Rozktad wyprowadzen moduféw w kasecie 1, karty E1A1-E1AS
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W ponizszej tabeli (Tab. 3.) przedstawiono maksymalny rozktad sygnatéw dla kart pomiarowych znajdujgcych

Wtyczka E1A6

Wtyczka E1A7

Wtyczka E1A8

Wtyczka E1A9

R

R

’ -
Blokowanie [ 1+

wylacznik "E" |} Wytacznik "F* |}
zamkniety zamkniety PPZ_EG Isn;Egjlisig
Wtk e Wytacanik UF PPZ_FH o?:lgtm:.e
omary omwarty - Sekcji 1B
Zbrojenie  |[: Zbrojenie AQ;:JQV?t E E;I::Ik?l\;vsaer;e
wytacznika "E" wytacznika " do%bciajyenia SsEcji gt

Wyt KE Wyt KF AgregatF Odblokowanie
ytaczni ytaczni
gotowy Impulsem
TEST TEST do obciazenia Sekcji 2B
Dziatanie Dziatanie
Wytacznik "'G Wytacznik "H" zabezpieczen zabezpieczen
zamkniety zamkniety wytacznika E wytacznika G
Do skasowania Do skasowania
X H . Dziatanie Dziatanie
Wytacznik "'G" Wytacznik "H" zabezpieczen zabezpieczen
otwarty otwarty wytacznika F wytacznika H
Do skasowania Do skasowania
Zbrojenie Zbrojenie Obecnos¢ nap.
wytacznika "'G" wytacznika "H'| na szynach
sekcji 1B
. A Obecnosc¢ nap.
Wytacznik G Wytacznik H na szynach
TEST TEST sekcji 2B
Karta wejs¢ Karta wejs¢ Karta wejs¢ Karta wejs¢

sterowniczych
220-250 AC/DC

sterowniczych
220-250 AC/DC

sterowniczych
220-250 AC/DC

sterowniczych
220-250 AC/DC

Tab. 2. Rozktad wyprowadzen

modutéw w kasecie 1, karty E1A6-E1A9

sie w kasecie pod adresami E1P1 do E1P3. llos¢ modutéw zalezna od potrzeb.

Wtyczka E1P1 Wtyczka E1P2 Wtyczka E1P3
Feeeen ceeea ]
Pomiar napiecid ! -1 r Pomiar napiecid: -1 r Pomiar napiecid ! -1 r
na doptywie A |\ § @ na doptywie C |\ ¥ | [ na doptywie E :{(i e
TR1 - faza L1 i___; 2 TR3 - faza L1 i______; 2 G1 - faza L1 I_____; 2 b
Feecen Feeooa Feeooa
Pomiar napiecid ! - 3 Pomiar napiecig — 3 - Pomiar napiecig: — 3
na doptywie A |\ § | — na doptywie C ¥ | na doptywie E [ |
TR1 - faza L2 :_ _; 4 TR3 - faza L2 :_ _; 4 G1 - faza L2 :_ _; 4
Pomiar napiecig F--‘ 5 Pomiar napiecig F-"‘ 5 Pomiar napiecid F-"‘ 5
na doptywie A |1\ ¥ | — na doptywie C 1§ & — na doptywie E [1§ &
TR1-faza 13 |1 L= 6 | TR3-faza 13 |1 L=d 6 - Gi-fazal3 | =46 -
Asymetria :--.: Tr Asymetria : '“": 7 Asymetria : '“": 7
napiecia A :{,i M napiecia C WY napiecia E Wy
TR1 . M [ TR3 . M [P G1 . M [P
Lo Lo A
Pomiar napiecig f—-.: 9 Pomiar napiecig f““": 9 Pomiar napiecig f““": 9
na doptywie B Wy na doptywie D Wy na doptywie F '{,i B
TR2 - faza L1 ;___, 10 TR4 - faza L1 i______; 10 G2 - faza L1 ;___, 10
Pomiar napiecig f--.: e Pomiar napiecig f““": 1 Pomiar napiecid f““": I
na doptywie B {,i b e na doptywie D ' ¥ — na doptywie F [\§ [
TR2 - faza L2 |+ d o TR4 - faza 2 |+ d o G2 -fazal2 | d o
Lo Ry A
Pomiar napiecig f--.: 13- Pomiar napiecig f““": 13- Pomiar napiecid f““": 13-
na doptywie B :{,i Pl na doptywie D :{,i Pl na doptywie F :{,i Pl
TR2 - faza L3 |: . TR4 - faza L3 |[: . G2 -fazal3 | .
Asymetria Asymetria Asymetria
napiecia B napiecia D napiecia F
TR2 TR4 G2
Karta wejs¢ Karta wejs¢ Karta wejs¢
pomiarowych pomiarowych pomiarowych
230 AC 230 AC 230 AC

Tab. 3. Rozktad wyprowadzen wejs¢ pomiarowych E1P1-E1P3
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W ponizszej tabeli (Tab. 4.) przedstawiono rozktad sygnatow dla karty zasilacza znajdujgcej sie w kasecie pod

adresami E1Z1.

Wtyczka E1Z1

2204 |
Zasilanie 1 | Ac/oc —
22044 2 -
+2204- 3 |-
Zasilanie 2 |Ac/oc —
22044 4
Kasowanie
alarmoéow
-
PPZ v
SEK1 - kacznik |:%¥ &
[y B
e g L
PPZ : :
SEK2 - tacznik |4 i |
s
[t T
PPZ AC % A
.2
PPZ BD E{ :—
s E N o

Karta wej$¢ zasilajacych
i sterowniczych
220-250 AC/DC

Tab. 4. Wyprowadzenia zasilacza E1Z1 — sygnaty dodatkowe

W ponizszej tabeli (Tab. 5.) przedstawiono maksymalny rozktad sygnatow dla kart wyjs¢ przekaznikowych

znajdujgcych sie w kasecie pod adresami E1Y1 do E1Y3. llo§¢ modutéw zalezna od potrzeb.

Wtyczka E1Y1 Wtyczka E1Y2 Wtyczka E1Y3 Wtyczka E1Y4 Wtyczka E1Y5 Wtyczka E1Y6
SZR zablok. [ Zezwolenie [ ol Brak gotowosci ' Zezwolenie 1 Impuls e R Zezwolenie 1T
lub brak v na zataczenie v wytacznika v na zataczenie v na otwarcie v na zatgczenie v
zasilania SZR L 2 wytacznika "A" i 2+ sygn. zbiorczy — 2+ wytacznika "'C" N 2+ wytacznika "E" -2+ wytacznika "E" N 2+
SZR uszkodzony r Zezwolenie 3 F Brak odwzorow. T o Zezwolenie 3F Impuls T3 Zezwolenie 3 F
lub brak v na zataczenie T stanu I na zataczenie v na zamkniecie I na zataczenie o
zasilania SZR . 4 wytacznika "B L 4 wytacznikow — 4 F wytacznika "'D"] L 4 wytacznika ""E" — 4 wytacznika "'G" L -
Impuls TS5 Zezwolenie 5F Zablokowany TS5 Impuls 5 Impuls 51 Zezwolenie 5 F
na otwarcie . — na zataczenie ' — od zabezpieczer| . — na otwarcie . — na otwarcie . — na zataczenie ' —
wytacznika "A" — 6 wytacznika "'S"| § 6 wytacznika — - wytgcznika "'C" — 6 wytacznika "'G"| — 6 wytgcznika "'F" L 6
Dziatanie i 7
—7F | —7F jatani —7F —7F —7F o
o zIamrr?lgrlf\ ) H od zabezpieczen] H D2|a0_an|e ) H Impul; _ H Impul; ) H Zezwolenlg
ecie ' — wytacznika Iub ' — zabezpieczen ' — na zamkniecie ' — na zamknigcie ' — na zatgczenie ' —
wytacznika "A' — 8 | transformatora — 8 | transformatora — 8+ wytacznika "'C' — 8+ wytacznika "G — 8+ wytacznika "H 8
Impuls T + Sterowniczy 9k o 9 Impuls 9 Impuls <9+ Impuls =k
na otwarcie ' — o:::s.—‘;gvt\;akqle ' — D'zllsé)azme ' — na otwarcie ' — na otwarcie ' — na zataczenie ' —
wytacznika "B — 0k SZR — 0k — 0k wytacznika "'D" — 0k wytacznika "F" — 0k agregatu G — 0
Impuls Tqur Sygnalizacja T |Praca réwnolegt T Impuls T Impuls TN Impuls Tnr
na zamknigcie . zadziatania . dwéch . na zamknigcie . — na zamknigcie . — na wytaczenie . —
wytacznika "B' ik SZR ik transformatoréw ik wytacznika "'D" ik wytacznika "F" ik agregatu G ik
Impuls T B Sygnalizacja T B Zanik napiecia T B T B Impuls T3 Zanik napiecia T3
na otwarcie I nieudanego I na szynach I PPZ Priorytet C I na otwarcie T na szynach T
wytacznika ''S' — 14 cyklu SZR — 14 sekcji 1A — 14+ — 14 wytacznika "H" — 14+ sekcji 1B — 14
Impuls Tqi5F Zanik napiecia Tqi5F Zanik napiecia T TqI5F Impuls TqI5F Zanik napiecia TqI5F
na zamknigcie ' — na doptywie ' — na szynach ' — PPZ Priorytet D ' — na zamkniecie ' — na szynach ' —
wytacznika "'S' — 16 sygn. zbiorczy — 16 sekcji 2A — 16 — 16 wytacznika "H"| — 16 sekcji 2B — 16
Karta wyjs¢ Karta wyjs¢ Karta wyjsc¢ Karta wyjsé¢ Karta wyjsé¢ Karta wyjs¢
sterowniczych sterowniczych sterowniczych sterowniczych sterowniczych sterowniczych
i sygnalizacyjnych i sygnalizacyjnych i sygnalizacyjnych i sygnalizacyjnych i sygnalizacyjnych i sygnalizacyjnych

Tab. 5. Rozkiad wyprowadzen wyjs¢ przekaznikowych E1P1-E1P3
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3. DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilajgce

Uz =2 x 110V/240V, DC/AC
(do uzgodnienia)

Dopuszczalny zakres zmian

o g +15%
napiecia zasilajgcego
. Pobdér mocy w obwodzie napiecia AC < 30VA
Zasilanie o
zasilajgcego DC < 30W
Pobdér mocy w obwodach AC < 25VA
wejsciowych sterujgcych DC < 25W
Dopusz.czalny czas przerwy w tp = 50ms
zasilaniu.
Liczba wejs¢ (dla jednej kasety) 0d40do 77
Rodzaj izolacji Optyczna
Napiecie wejsciowe (sygnaty) Uw =220V DC / 230V AC
ple J yghaty (lub wg zaméwienia)
0,7xUw dla napiecia DC
Wejscia Prég zadziatania 0,5xUw dla napiecia AC
sygnatowe (wg zaméwienia)

Pobdr mocy przez obwody wejsé

0,3W / wejscie

Zakres op6znienia pobudzenia

Od 5ms do 25s dla DC
Od 20ms do 25s dla AC
Standardowo ustawiono 100ms

Rozdzielczo$¢ czasowa

1ms

Komunikacja

Liczba kanatéw komunikacyjnych

8

Kanat 1

Swiattowod ST / IEC 870-5-103

Kanat 2

Swiattowod ST / protokét ZEG

Kanat 1/2/3/4/5

RS-485

Kanat 6 RS-485 lub ETHERNET
Kanat 7 — na ptycie czotowej USB / protokét ZEG
Kanat 8 — na urzadzeniu od str. USB / protokst ZEG

ztgcz.

Wytrzymatos¢ elektryczna izolacji

2kV, 50Hz, 1 min

Wilgotnos¢ wzgledna

Napiecie znamionowe 250V
Izolacja
Kategoria przepieciowa Il
Stopien ochrony obudowy IP-40
NI Zakres temperatury pracy 268 + 313K (-5+ +40 °C)
pracy

<80%

Dane ogdlne

Wymiary

257mm x 157mm x 160mm

Masa

7kg
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4. WLASCIWOSCI FUNKCJONALNE

4.1. Zasada dziatania
ATS-9 to swobodnie programowalne urzgdzenie, ktére za pomocg panelu wskaznikéw swietinych, ekranu LCD

oraz zespotu wyjs¢ przekaznikowych sygnalizuje wystgpienie okreslonego stanu w rozdzielni potrzeb wiasnych.
Sygnaty mogg by¢ grupowane oraz indywidualnie przypisywane do wskaznikédw optycznych oraz wyjsé
sygnalizacyjnych. Sygnaty wejsciowe mogg by¢ podawane poprzez podanie napiecia lub jego zanik. Sygnat
wejsciowy moze byé programowo opozniony do 25 sekund. Blokowy schemat funkcjonalny urzadzenia
przedstawiony jest na rysunku 4. (str. 15). Blokowy schemat potgczen paneldéw frontowych i czesci logicznych
urzadzenia przedstawiony jest na rysunku 5. (str.16). Rys. 6a przedstawia czes$¢ logiczng z potgczonym
mechanicznie i elektrycznie panelem frontowym za pomocg ztgcza 32pin. Na rys. 6b widoczne jest potgczenie
czesci logicznej z panelem frontowym za pomocg przewodu RJ-45. W tym rozwigzaniu panel frontowy jest
oddzielony mechanicznie od czesci logicznej. Na rys. 6¢ pokazana jest mozliwosé potgczenia dwdch paneli
frontowych do jednej czesci logicznej za pomocg dwéch przewoddéw RJ-45 1:1. Takie rozwigzanie umozliwia

monitorowanie tych samych sygnatéw w dwoch réznych miejscach.

9
Panel E E Czes¢
frontowy al| |2 logiczna
b)
Panel E EI Czes¢
frontowy |€:] [:E| logiczna
c)
Panel E
frontowy [:E|
E:J Czesc
[:E| logiczna
Panel E
frontowy |€:]

Rys. 5. Blokowy schemat potgczeri panelow frontowych i cze$ci logicznych urzgdzenia
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Sygnalizacja
optyczna

32 diody LED
RGB

Przyciski
sterujgce
programowalne

e

/

<

>

RJ45 - zasilanie+komunikacja

N

Kanaty komunikacyjne

E1P1-E1P3

Wejscia
pomiarowe

<Kana 7- USB - protokét ZEG

PANEL FRONTOWY

AN

)

2
IS
j:
- H
\/ &
N E1H2
Prackaznii E1A1-E1A9 modu
sygnalizacyjne Wejsta dwustanowe logiczny
impulsy sterujgce HEPICCIOWE GFJJESSO
E1H1
Koncentrator
logiczny

RS485

Kanat 1/2/34/56
IEC 870-6-103/protok 6t ZEG

Kanat 8 - USB - protokét ZEG

CZESC LOGICZNA

Kanat 12 - Swiatowed ST
nadoptywach

IEC 870-6-103/protok 6t ZEG

Wej$cia pomiaru napie¢

Rys. 4. Blokowy schemat funkcjonalny urzgdzenia

<RJ45- komunikacja ETHERNET
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5. INSTALACJA | URUCHOMIENIE

5.1. Magazynowanie i przygotowanie sygnalizacji do pracy
Automatyka ATS-9 dostarczana jest do odbiorcy w opakowaniach, gwarantujgcych zabezpieczenie urzadzen

przed wptywem zewnetrznych czynnikéw, mogacych spowodowaé uszkodzenie. Dlatego nie nalezy ich
rozpakowywaé na czas magazynowania. Opakowania z zespotami nalezy przewozi¢ i przetadowywaé z
zachowaniem ostroznosci, unikajgc wstrzgséow i zachowujgc potozenie okreslone na ich opakowaniu.
Magazynowanie jest mozliwe w pomieszczeniach zamknietych, suchych (wilgotnos¢ wzgledna < 80%),
pozbawionych par zrgcych, w temperaturze -20°C do +70°C.

5.2. Montaz
Urzadzenie dopuszcza dwa sposoby montazu:

a) Czes¢ synoptyczna skrecona razem z czescig logiczng tworzgc spdjng konstrukcje.
b) Czes¢ synoptyczna zamontowana oddzielnie od czesci logiczne;.
Np. Synoptyka zamontowana na ramie uchylnej lub elewacji drzwi zas czes¢ logiczna zamontowana we
wnetrzu szafy (ptyta montazowa) Proponowane rozwigzanie znaczgco skraca czas oraz zuzyty materiat
podczas prefabrykacji. Potgczenie obu czesci wykonac zgodnie z rys. 5.
W celu zamontowania urzgdzenia na elewacji nalezy wykonac otwér montazowy o wymiarach:
- Panel aluminiowy na rame 19” (rys. 1.) 445x179 mm oraz dodatkowe otwory zgodnie z rysunkiem 6.
Montaz powinien sie odby¢ za pomocg srub M5 lub M6.

- Panel z tworzywa, zatablicowy (rys.1.1)198x148 mm.

17,5 445 |
)
N
™|
s> O
[e2
™|
(<]
~
r o5 O

Rys. 6. Otwory montazowe w pulpicie

5.2. Obstuga i konserwacja
W ramach okresowej kontroli sygnalizacji nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ jej dziatania za pomocg przyciskow

funkcyjnych F1-F6 (pobudzanie toréow akustyki) oraz przycisku proba LED. Okresowg kontrole zespotu nalezy

przeprowadzi¢ co najmniej raz na rok.
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6. Opis wyswietlacza HMI

= )N

ZEG-EMERGETYHA
DZIENMIK

»)

HMI-1. Okno wyboru poleceri z menu.

SCHEMAT — wybieramy podglad stanu wytgcznikéw na rozdzielni RPW - 0,4kV AC
DZIENNIK — dziennik zdarzen umozliwia podglad ostatnich zdarzen

ALARMY — podglad stanoéw zaktéceniowych

NASTAWY — podglad nastaw czaséw zadziatania SZR

WEJSCIA — podglad sygnatéw wejsciowych urzadzenia ATS-9 - stany wejs¢ E1A1-E8A8
WYJSCIA — podglad sygnatéw wyjsciowych urzadzenia ATS-9 — stany wyj$¢ E1Y1-E1Y8

TRYB PRACY — wybor rodzaju pracy — SZR z wybranym priorytetem / bezpriorytetowy,
SZR wielokrotny / jednokrotny

ZEGAR — podglad na ustawienia czasu rzeczywistego wysytanego przez SSiN
POMIARY — wskaznik pomiaréw napie¢ na doptywach i na szynach sekcji 1i 2
JEZYK — wybor jezyka dla ekranu HMI

OPCJE:

- Poziom dostepu - blokada interfejsu ekranu HMI
- Konfiguracja kanatéw komunikacyjnych

- Regulacja jasnosci ekranu
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6.1. Schemat
Na tym oknie jest podglad na stan wytgcznikoéw i napiecia na RPW-04kV.

PPZ PPZ
SP-S1 SP-S2 & 'h

B

SEKCJA 1 SEKCJA 2

HMI-2.0 Okno MENU — SCHEMAT.

Transformatory — kolor czerwony oznacza prawidtowe napiecie na doptywie TR1/TR2

Transformatory — kolor szary oznacza brak napiecia na doptywie TR1/TR2

Wytaczniki — kolor czerwony oznacza wytgcznik zamkniety

Wytaczniki — kolor zielony oznacza wytgcznik otwarty

Wytaczniki — kolor inny oznacza stan zaktdéceniowy opisany w stanach zaktéceniowych
(legenda)

Szyny sekcji 1/2 — kolor czerwony — poprawne napiecia na szynach sekcji

Szyny sekcji 1/2 — kolor biaty — brak napiecia na szynach sekgc;ji

PPZ SP-S1 — kolor zielony oznacza wybrany ,Planowane Przetgczenie Zasilania sekcji 1 z

tacznikiem szyn”

PPZ SP-S2 — kolor zielony oznacza wybrany ,Planowane Przetgczenie Zasilania sekcji 2 z
tacznikiem szyn”

PPZ SP-S1/PPZ SP-S2 — kolor szary oznacza wybrany priorytet zasilania - kazdy doptyw na swojg
sekcje. Zmiane priorytetéw zasilania wykonuje sie przyciskami F1i F2

dostepnymi na froncie urzadzenia.

- Automatyka SZR odblokowana

- Automatyka SZR zablokowana
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Dotkniecie na ekranie wytgcznika powoduje uruchomienie ekranu zwigzanego ze sterowaniem
wytgcznika HMI-2-1 oraz HMI-2-2.

Nieaktywne szare okno oznacza brak mozliwosci sterowania. Sterowanie z ekranu wylgcznikiem mozliwe
jest wytgcznie kiedy automatyka SZR jest zablokowana. Blokowanie automatyki SZR mozliwe jest
przetgcznikiem na ekranie HMI po prawej stronie. Blokada ta jest tozsama z blokadg z SSiN i dotyczy

blokady catego urzgdzenia.

HMI-2.2 Okno sterowania wytgcznikiem — sterowanie nie mozliwe, urzgdzenie odblokowane

Gdy SZR jest zablokowany na ekranie HMI po lewej stronie pojawiajg sie mozliwos¢ sterowania

wytgcznikami zatgcz/wytgcz.

HMI-2.1 Okno sterowania wytgcznikiem — sterowanie mozliwe, urzgdzenie zablokowane
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6.2. Dziennik
W oknie rejestratora zdarzen znajdujg sie informacje o czasie powstania zakiécenia wraz przypisanymi

do nich kodami wysytanymi do systemu SSiN. W celu przegladania kolejnych zdarzen nalezy przej$¢

na nastepne ekrany za pomocg niebieskich strzatem zlokalizowanych w prawym gérnym rogu.

2020/04/06 |09:07:11:66 | Impuls na zataczenie wytgcznika A"
2020/04/06 | 09:05:29:08 | Impuls na zalgczenie wylgcznika , A"

2020/04/06 | 08:56:32:47 | Blokada SZR

HMI-3.0 Okno rejestratora zdarzen.

6.3. Alarmy
Ikony przedstawiajgce alarmy trwajace lub jeszcze nie skasowane:
- Nie Aktywne  — gdy pola alarmoéw sg szare bez wpisanych w nie numeréw kodow btedéw (HMI-3a),
- Aktywne — gdy wpisane sg kody btedéw (HMI-3b).

HMI-3.0. Okno alarméw — aktywne alarmy

W aktywnych polach alarméw podane sg kody btedéw potrzebne do dalszej weryfikacji.

Interpretacja kodow jest zawarta w ponizszej tabel.
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HMI-3

.1. Okno alarmow — specjalne kody btedéw.

Kody btedéw automatyki SZR dostepne sg w ponizszej tabeli.

Punkty logiczne wynikowe NAZWA LOGICZNA KOD LCD
Blokada od telemechaniki BL_TEL1 10
Blokada od telemechaniki BL_TEL2 11
Blokada od telemechaniki BL_TEL3 12
Blokada od telemechaniki BL_TEL4 13
Sygnat dziatania PPOZ (do skasowania) PPOZ 14
Blokada SZR od sterowania recznego na wytgcz (do skasowania) BL SW 15
Sygnat blokady od zabezpieczen 1 wylgcznik A BL_ZAB_A 16
Sygnat blokady od zabezpieczeh 2 wytgcznik B BL_ZAB B 17
Sygnat blokady od zabezpieczen 3 wytgcznik C BL_ZAB_C 18
Sygnat blokady od zabezpieczen 4 wytgcznik D BL ZAB D 19
Sygnat blokady od zabezpieczen 5 wytgcznik E BL ZAB E 20
Sygnat blokady od zabezpieczen 6 wytgcznik F BL ZAB F 21
Sygnat blokady od zabezpieczen 7 wytgcznik G BL ZAB G 22
Sygnat blokady od zabezpieczen 8 wytgcznik H BL ZAB H 23
Sygnat blokady od zabezpieczen 9 wytgcznik S BL ZAB S 24
Sygnat odstawienia TR1 od zabezpieczen termicznych BL TERM_A 25
Sygnat odstawienia TR2 od zabezpieczen termicznych BL_ TERM B 26
Sygnat odstawienia TR3 od zabezpieczen termicznych BL_ TERM C 27
Sygnat odstawienia TR4 od zabezpieczen termicznych BL TERM D 28
SZR odstawiony SZR _ODSTAWIONY 29
Pomiar napie¢ TR1-L1A ZAS A L1 30
Pomiar napie¢ TR1-L2 A ZAS A_L2 31
Pomiar napie¢ TR1-L3 A ZAS A_L3 32
Pomiar napie¢ TR1-UO A ZAS_A_U0 33
Pomiar napie¢ TR2-1L1B ZAS B_L1 34
Pomiar napie¢ TR2 - L2 B ZAS B L2 35
Pomiar napie¢ TR2 - L3 B ZAS B L3 36
Pomiar napie¢ TR2 - U0 B ZAS B_UO0 37
Pomiar napie¢c TR3-L1C ZAS C_L1 38
Pomiar napie¢ TR3-L2 C ZAS C L2 39
Pomiar napie¢ TR3-L3 C ZAS C L3 40
Pomiar napie¢ TR3 - U0 C ZAS_C_U0 41
Pomiar napie¢ TR4 - L1 D ZAS D L1 42
Pomiar napie¢ TR4 - L2 D ZAS D L2 43
Pomiar napie¢ TR4 - L3 D ZAS D L3 44
Pomiar napie¢ TR4 - UO D ZAS D U0 45
Pomiar napie¢ Agregat-1-L1E ZAS E L1 46
Pomiar napie¢ Agregat-1-L2 E ZAS E L2 47
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Pomiar napie¢ Agregat-1-L3 E ZAS E L3 48
Pomiar napie¢ Agregat-1 - UO E ZAS E U0 49
Pomiar napie¢ Agregat-2 - L1 F ZAS F L1 50
Pomiar napie¢ Agregat-2 - L2 F ZAS F L2 51
Pomiar napie¢ Agregat-2 - L3 F ZAS F L3 52
Pomiar napie¢ Agregat-2 - UO F ZAS F U0 53
BRAK Napiecia na szynach sekgji 1A NAP_SEK1A 54
BRAK Napiecia na szynach sekcji 2A NAP_SEK2A 55
BRAK Napiecia na szynach sekcji 1B NAP_SEK1B 56
BRAK Napiecia na szynach sekcji 2B NAP_SEK2B 57
wytgcznika A w pozycji TEST TEST WA 58
wylgcznika B w pozycji TEST TEST WB 59
wytgcznika C w pozycji TEST TEST WC 60
wytgcznika D w pozycji TEST TEST WD 61
wytgcznika E w pozycji TEST TEST_WE 62
wytgcznika F w pozycji TEST TEST _WF 63
wytgcznika G w pozycji TEST TEST WG 64
wytgcznika H w pozycji TEST TEST_WH 65
wytgcznika S w pozycji TEST TEST_WS 66
Ukryj gotowo$¢ wytgcznika A UKR_GA 67
Ukryj gotowo$¢ wytacznika B UKR_GB 68
Ukryj gotowo$¢ wytacznika C UKR_GC 69
Ukryj gotowo$¢ wytgcznika D UKR_GD 70
Ukryj gotowo$¢ wytacznika E UKR_GE 71
Ukryj gotowo$¢ wytagcznika F UKR_GF 72
Ukryj gotowos$¢ wytacznika G UKR_GG 73
Ukryj gotowos$¢ wytacznika H UKR_GH 74
Ukryj gotowos$¢ wytacznika S UKR_GS 75
Uszkodzenie wewnetrzne ATS-9 USZKODZENIE_ WEW 76
zanik napiecia w obwodzie sterowania 1 - blokada 1 ZAN _NAP_OBW 1 77
zanik napiecia w obwodzie sterowania 2 - blokada 2 ZAN _NAP_OBW 2 78
Btedne odwzorowanie wytgcznika A BL ODW_A 79
Btedne odwzorowanie wytgcznika B BL_ODW B 80
Btedne odwzorowanie wylgcznika C BL ODW_C 81
Btedne odwzorowanie wytgcznika D BL_ ODW_D 82
Btedne odwzorowanie wytgcznika E BL ODW_E 83
Btedne odwzorowanie wylgcznika F BL ODW _F 84
Btedne odwzorowanie wytgcznika G BL_ODW_G 85
Btedne odwzorowanie wytgcznika H BL_ODW_H 86
Btedne odwzorowanie wytgcznika S BL_ODW_S 87
Dziatanie SZR podtrzymane 5 sekund DZIAL_SZR_5S 88
Sygnat odstawienia agregatu Ag1 od zabezpieczen termicznych BL_TERM_E 89
Sygnat odstawienia agregatu Ag2 od zabezpieczen termicznych BL_TERM_F 90
Brak napiecia podstawowego Z1-1-2 ZANIK_Z1 9N
Brak napiecia rezerwowego Z1-3-4 ZANIK Z2 92
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6.4. Nastawy

Nastawy automatyki SZR to gtéwnie ustawienia czasu zadzialania po zaniku lub po pojawieniu

sie napiecia na doptywie. Nastawa ZO — dozwolony czas blednego odwzorowania stanu wytgcznika.
Po nastawionym czasie uruchomi sie alarm i zablokowana bedzie automatyki SZR.

HMI-5.0 Okno nastaw automatyki SZR.

6.5. Wejscia

Okno podgladu wejs¢é umozliwia sprawdzenie poprawnosci doprowadzonych sygnatow
wejsciowych podtgczonych do kart E1A1 — E1AS8.

E1A4 E1A5 E1AB E1AT E1A8

1/2

314

5/6

7/8

9/10

11/12

13/ 14

15/ 18

HMI-6.0 Okno podgladu kart wejs¢ dwustanowych DI (E1A1 — E1A8).
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Po kliknieciu w dowolng karte np. E1A1 wyswietlane sg dodatkowo opisy interpretujgce
dziatanie poszczegolnych wejscé.

E1A1 - karta wejsc
| Wytacznik "A" zamkniety
| Wytacznik "A" otwarty
| Wytacznik "B' zamkniety
Wytgcznik '"B" otwarty

tacznik szyn ,,.S" zamknigty

tacznik szyn ,.S"” otwarty

Blokownie SZR Kontrola napicia sterowniczego 1

SZR Odstawiony
HMI-6.1 Okno podglgdu wybranej karty wejs¢ dwustanowych (E1A1)

W ponizszym oknie przedstawiono wizualizacje sygnatow karty zasilacza zlokalizowang
pod adresem E1Z1.

E1Z1 - karta wejs¢ zasilacza

Brak zasilania 1

Brak zasilania 2
5/86 3 Kasowanie alarmoéw
7/8 PPZ SEK1 - tacznik szyn
9/10 | | PPZ SEK2 - kacznik szyn
11712 | | PPZ AC

13/14 PPZ_BD

8 15/ 16 o

HMI-6.2 Okno podglgdu zasilania oraz wejs¢ dwustanowych karty zasilacza (E1Z1)

W celu weryfikacji poprawno$ci dziatania urzgdzenia zalecg sie doktadng weryfikacje

podigczonych sygnatéw w celu unikniecia nieprawidtowego dziatania automatyki.
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6.6. Wyjscia
Okno podgladu wyjs¢ umozliwia sprawdzenie poprawnosci sygnatéw wyjsciowych podtgczonych
do kart (E1Y1 — E1Y8).

E1Y1 E1¥2 E1Y3 E1Y4 E1Y5 E1¥6 ETY7T E1Y8

HMI-7.0 Okno podgladu wyjs¢ kart DO.

Po kliknieciu w dowolng karte np. E1Y1 wyswietlane sg dodatkowo opisy interpretujgce
dziatanie poszczegdinych wyjs¢.

E1Y1 - karta wyjsc
SZR zablokowany
| SZR uszkodzony
| Impuls na otwarcie wylgcznika ,.A"
| Impuls na zamknigcie wytgcznika , A"

Impuls na otwarcie wytgcznika ,.B”

Impuls na zamkniecie wylgcznika ,,B”

Impuls na otwarcie wylgcznika ,.S"

Impuls na zamkniecie wytgcznika ,,S"

HMI-7.1 Okno podgladu wyjs¢ kart DO.
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6.7. Tryb pracy
Ustawienia dotyczace sposobu dziatania logiki automatyki SZR. Ustawienia te dotyczg SZR dla wiekszej

liczby doptywéw. W tym oknie rowniez wybiera sie czy automatyka ma by¢ jednokrotna czy wielokrotna.
Jednokrotna automatyka SZR oznacza, ze zanik napiecia na doptywie powoduje jego ciggly zanik
do momentu powrotu tego napiecia i skasowania sygnatu przyciskiem kasowanie ,C”. W stacjach

bezobstugowych zaleca sie ustawienie konfiguracji na SZR z wybranym priorytetem — SZR wielokrotny.

SZR wielokrotny

SZR jednokrotny

SZR z wybranym priorytetem

SZR bezpriorytetowy

HMI-8. Okno wyboru trybu pracy

6.8. Zegar
Okno umozliwia ustawienie czasu rzeczywistego. Potrzeba ustawienia czasu wystepuje w sytuacji braku

synchronizacji czasu przez system SSiN.

HMI-8. Okno podgladu czasu rzeczywistego.
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6.9. Pomiary
Pomiary prezentowane sg pofazowo. Napiecie asymetrii powinno wynosi¢ 0V. W przypadku

pojawienia sie napiecia asymetrii doptyw bedzie uznany za uszkodzony i zostanie on wytgczony.

HMI-9.0 Okno pomiaréw napie¢ na doptywie i na szynach sekcji 1, 2. Karta E1P1

6.10. Jezyk
Okno umozliwia ustawienie jezyka wyswietlanego na HMI urzadzenia.

— nastawa jest mozliwa tylko z poziomu HMI.

HMI-10. Okno wyboru jezyka.
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6.11. Opcje

- Poziom dostepu

Okno umozliwia wprowadzenie hasta 4 cyfrowego w celu uzyskania odpowiednich uprawnieh:
- Poziom 1 — nastawy, zegar, tryb pracy,
- Poziom 2 — sterowanie, nastawy, zegar, tryb pracy.

HMI-11a. Okno logowania.

HMI-11b. Okno logowania - klawiatura.
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- Ustawienie jasnosci ekranu

Okno umozliwia ustawienia jasnosci ekranu (HMI11c):
- jasnos¢ podczas obstugi urzadzenia,
- jasnosé po przejsciu w stan oczekiwania po ustalonym czasie.

HMI-11c. Okno jasnosci ekranu
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- Konfiguracja portéw komunikacyjnych

Okno umozliwia wprowadzenie parametrow konfiguracyjnych dla portéw 1-6 (HMI11d):

- Porty 1, 2 — RS485/ST,
- Porty 3, 4, 5 — RS485,
- Port 6 — RS485/Ethernet.

PORT 1
OPTIC ST / RS485
PROT |EC 870-5-103

ADR 1
BPS 19200

8 = 1

PORT 2
OPTIC ST / RS485

PORT 3
RS485
PROT IEC 870-5-103
ADR 1
BPS 19200
8 E 1

PORT 4
RS485

PORT 5
RS485
PROT IEC 870-5-103
ADR 1
BPS 19200
8 E 1

PORT 6
ETHERNET

PROT ZEG PROT ZEG ZEG
ADR 1 ADR 1
BPS 115200 BPS 115200
8 N 1 8 N 1

HMI-11d. Okno konfiguracji parametrow transmisji

Podczas konfiguracji portu 6 po wybraniu medium transmisji na Ethernet nalezy klikng¢ w niebieskg ikone

klucza w celu prowadzeniu parametrow potgczenia przedstawionych na rys. HMI-11e.

ETHERNET

IP

BRAMA

MASKA

PORT WEB

MAC

HMI-11e. Okno konfiguracji potgczenia Ethernet
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Ponizej legenda oznaczeh réznych stanéw elementéw na ekranie HMI. Legenda powinna by¢ umieszczona
w widocznym miejscu obok ekranu HMI.

Wyltacznik otwarty zazbrojony
Wytacznik otwarty niezazbrojony
Btedne odwzorowanie stanu wytgcznika
Dziatanie od zabezpieczen wytacznika
Wyltacznik zamkniety

Obecnosé napiecie na doptywie

Brak napiecia na doptywie

{

{
i
{

f

8
8

Brak napiecia na szynach sekgcji

N apiecie na szynach sekgc;ji

Zmiana priorytetu zasil. sek1 - tgcznik szyn

Zmiana priorytetu zasil. sek2 - tgcznik szyn

Priorytet - otwarty tacznik szyn

7. APLIKACJA SMIS 3

Do urzadzenia ATS-9 dotgczone jest darmowe oprogramowanie SMiS 3, umozliwiajgce konfiguracje urzgdzenia,
rejestracje zdarzen oraz wizualizacje pracy urzadzenia oraz poszczegélnych modutéw.

Mozna pobraé oprogramowanie wraz z instrukcjg ze strony producenta pod nastepujgcym adresem :
http://zeg-energetyka.pl/product/smis3
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NOTATKI
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NOTATKI
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