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1. UWAGI PRODUCENTA

1.1. Ogodlne zasady bezpieczenstwa

UWAGA!
Podczas pracy urzadzenia niektore jego czesci mogg znajdowaé sie pod niebezpiecznym
' napieciem. Niewfasciwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urzgdzenia moze
o stwarzac¢ zagrozenie dla oséb obstugujgcych, grozi rowniez uszkodzeniem urzadzenia.

1.2. Wykaz przyjetych norm
Urzadzenie bedace przedmiotem niniejszej instrukcji zostato zaprojektowane i jest produkowane dla zastosowan

przemystowych.

W procesie opracowania i produkcji przyjeto zgodno$é z normami, ktérych spetnienie zapewnia realizacje
zatozonych zasad i srodkow bezpieczenstwa, pod warunkiem przestrzegania przez uzytkownika wytycznych
instalowania i uruchomienia oraz prowadzenia eksploatacii.

Urzadzenie spetlnia zasadnicze wymagania okreslone w dyrektywach: niskonapieciowej (73/23/EWG)

i kompatybilnosci elektromagnetycznej (89/336/EWG), poprzez zgodnos¢ z nastepujgcymi normami:

PN-EN 60616-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢
1: Zasady, wymagania i badania (oryg.).
e PN-EN 61010-1:2011 Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych przyrzgdéw
pomiarowych, automatyki i urzadzen laboratoryjnych. Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.
e PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$¢ 6-2: Normy ogdlne.
Odpornos¢ w srodowiskach przemysfowych.
e PN-EN 61000-6-4:2008/A12:2012 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes¢ 6-4: Normy

ogolne.
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Normy zwigzane:

e PN-EN 61000-4-2:2011 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) — Czes¢ 4-2: Metody badan
i pomiaréw — Badanie odpornosci na wytadowania elektrostatyczne (oryg.).

e PN-EN 61000-4-4:2013-05 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$¢ 4-4: Metody badan
i pomiaréw. Badanie odpornosci na serie szybkich elektrycznych standw przejsciowych.

e PN-EN 61000-4-5:2014-10 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes$¢ 4-5: Metody badan
i pomiaréw. Badanie odpornosci na udary.

e PN-EN 61000-4-11:2007 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes¢ 4-11: Metody badan
i pomiaréw. Badania odpornosci na zapady napiecia, krétkie przerwy i zmiany napiecia.

e PN-IEC 255-11:1994 Przekazniki energoelektryczne. Zaniki i skladowe zmienne pomocniczych wielkosci

zasilajgcych pradu statego przekaznikdéw pomiarowych.

1.3. Przechowywanie i transport
Urzadzenia sg pakowane w indywidualne opakowania w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem

w czasie transportu i przechowywania. Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w opakowaniach
transportowych, w pomieszczeniach zamknietych, wolnych od drgan i bezposrednich wptywow atmosferycznych,
suchych, przewiewnych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Temperatura otaczajgcego powietrza nie powinna

by¢ nizsza od —20°C i wyzsza od +70°C, a wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%.

1.4. Miejsce instalacji
Urzadzenia nalezy eksploatowaé w pomieszczeniach pozbawionych wody, pytu oraz gazéw i par wybuchowych,

palnych oraz chemicznie czynnych, w ktérych narazenia mechaniczne wystepujg w stopniu umiarkowanym.
Wysokos$¢ miejsca instalacji nie powinna przekracza¢ 2000 m nad poziomem morza przy temperaturze otoczenia

w zakresie -5°C do +40°C i wilgotnosci wzglednej nie przekraczajgcej 80%.

Zacisk urzagdzenia oznaczony symbolem PE nalezy potgczy¢ z potencjatem ziemi. Zaleca sie, aby potgczenie

wykonaé przewodem miedzianym LgYc- 500V- 2,5mm? o diugosci nie wiekszej niz 3 m.
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1.5. Wyposazenie dodatkowe

Wraz z urzgdzeniem dostarczane sg:
e Dokumentacja techniczno — ruchowa,
e  Protokdt pomiarowy,
e Karta gwarancyjna.

1.6. Utylizacja
Urzadzenie zostato wyprodukowane w przewazajgcej czesci z materiatdw, ktére mogg zosta¢ ponownie

przetworzone lub utylizowane bez zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Urzgdzenie wycofane z uzycia moze
zosta¢ odebrane w celu powtérnego przetworzenia, pod warunkiem, ze jego stan odpowiada normalnemu
zuzyciu. Wszystkie komponenty, ktére nie zostang zregenerowane, zostang usuniete w sposob przyjazny dla
srodowiska. Zgodnie z ustawg z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
Nr 180, poz. 1495) zuzyty produkt nalezy zwrécic firmie ZEG Energetyka lub oddac¢ firmie zajmujace;j sie utylizacjg
odpaddéw elektronicznych.

1.7. Gwarancja i serwis
Okres gwarancji wynosi 24 miesigce liczac od daty sprzedazy. Jezeli sprzedaz poprzedzona byta umowag

podpisang przez Kupujgcego i Sprzedajgcego, obowigzujg postanowienia tej umowy.
Gwarancja obejmuje bezptatne usuniecie wad, ujawnionych podczas uzytkowania, przy zachowaniu warunkéw
okreslonych w karcie gwarancyjne;.
ZEG-ENERGETYKA Sp. z 0.0. udziela gwarancji z zastrzezeniem zachowania nizej podanych warunkow:
¢ instalacja i eksploatacja urzgdzenia powinna odbywac sie zgodnie z fabryczng instrukcjg obstugi
e plomba na obudowie urzgdzenia musi by¢ nie naruszona
¢ na karcie gwarancyjnej nie moga by¢ dokonywane zadne poprawki czy zmiany
GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
e uszkodzen powstatych w wyniku niewfasciwego transportu lub magazynowania
e uszkodzen wynikajgcych z niewtasciwej instalacji lub eksploatacji
e uszkodzen powstatych wskutek manipulacji wewnatrz urzadzenia, zmian konstrukcyjnych, przerébek
i napraw przeprowadzanych bez zgody producenta
WSKAZOWKI DLA NABYWCY:
e wiasciwa i bezawaryjna praca urzadzenia wymaga odpowiedniego transportu, przechowywania,
montazu i uruchomienia, jak rowniez prawidtowej obstugi, konserwacji i serwisu
e obstuga urzadzenia powinna by¢ wykonywana przez odpowiednio przeszkolony i uprawniony personel
e przy zgtaszaniu reklamacji nalezy podaé powodd reklamacji (objawy zwigzane z niewfa$ciwym
dziataniem urzgdzenia) oraz numer fabryczny urzadzenia
e po otrzymaniu potwierdzenia przyjecia reklamacji nalezy wysta¢, na adres producenta, reklamowane
urzadzenie wraz z kartg gwarancyjng

e okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas zatatwiania uznanej reklamacji po otrzymaniu potwierdzenia
przyjecia reklamacji nalezy wystaé, na adres producenta, reklamowane urzgdzenie wraz z kartg

gwarancyjng

e okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas zatatwiania uznanej reklamacji
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1.8. Sposéb zamawiania

Zamdédwienia mozna dokona¢ na dwa sposoby:

a) Poda¢ wykonanie zgodne odpowiednim kodowaniem:

AWZ-1-XXX-XXX-XXX-X

- Przyktad zamowienia:
e AWZ-1-024-220-000-1

b) Wypehi¢ plik konfiguracji urzgdzenia znajdujgcy sie na naszej stronie http://zeg-energetyka.pl/ w

0
1

000
220

012

220
110
048
024

220
110
048
024
012

brak ST
485-ST

brak karty

220V DC
110V DC
48V DC
24V DC
12V DC

220V DC
110V DC
48V DC
24V DC

220V DC
110V DC
48V DC
24V DC
12V DC

Dodatkowy port
komunikacyjny
(Swiattowdd ST)

Napiecie pobudzenia
wejsé dwustanowych
dodatkowej karty (A14)

Napiecie zasilania

Napiecie pobudzenia
wejs¢ dwustanowych
(Karta A20)

zakfadce danego urzgdzenia w ktérym precyzyjnie okreslamy konfiguracje .

- AWZ-1_Karta zamoéwienia (PL)

1.9. Dane producenta
ZEG-ENERGETYKA

ul. Zielona 27

43-200 Pszczyna

tel.: +48 32 775 07 80
tel./fax: +48 32 775 07 83
NIP: 6381805949

REGON: 242933572
VAT ID-No.: PL6381805949

ING Bank Slgski SA: 72 1050 1344 1000 0090 9570 7718

e-mail: biuro@zeg-energetyka.pl

www.zeg-energetyka.pl
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zastosowanie
Automatyczny wskaznik numeru zaczepu transformatora AWZ-1 zaprojektowany zostat do wyswietlania numeru

aktualnie wybranego zaczepu transformatora 110/15kV. Urzgdzenie posiada typowo wejscia 24V DC odbierajgce
dane z przetgcznika w réznych standardach kodowania: BCD, BCD Energopomiar, BINARNY, GRAY lub dowolny
zdefiniowany przez uzytkownika. Urzgdzenie za pomocg wyj$¢ stykowych umozliwia wystanie numeru zaczepu
transformatora w innym systemie kodowania do dowolnego urzgdzenia. Zestyki umozliwiajg tez wysytanie kodu
innym zewnetrznym napieciem np. 220V DC/AC. Dostepne kodowanie wyjs¢: BCD, BINARNY, GRAY lub inny,
zdefiniowany przez uzytkownika. Dekodowanie numeru zaczepu transformatora i ponowne jego kodowanie
wykorzystuje sie przy pracy z regulatorem napiecia transformatora w rozdzielniach 110kV/15kV.

2.2. Podstawowe witasciwosci
Charakterystyczne cechy urzgdzenia:

e cztery niezalezne porty komunikacyjne:
o jeden port ze ztgczem ST (820nm - Swiattowdd wielomodowy),
o dwa porty RS485 (protokot ZEG/ IEC 870-5-103) - oznaczenie A02,
o jeden port USB dostepny na froncie urzadzenia (kanat inzynierski do wprowadzania nastaw);

e w celu wymiany informacji miedzy wskaznikami AWZ porty przynajmniej dwdch wskaznikédw mogg by¢
ze sobg potgczone; moga one wymieniaé informacje na znaczne odlegtosci i przekazywac
je niezaleznie do systemu nadzoru SSiN;

e mozliwos¢ pobierania kodu z nadajnika portem RS485 Ilub optycznie za pomoca protokotu
komunikacyjnego ZEG lub innego na specjalne zamowienie klienta;

e cyfry wyswietlane sg na ekranie segmentowym LED RGB — mozliwo$é wyboru koloru numerow;

e mozliwos¢ zmiany koloru w zaleznosci od stanéw zagrozeniowych (np. wczesne ostrzeganie o ostatnim
zaczepie - kolor zétty, skrajne zaczepy - kolor czerwony, numer zaczepu prawidtowy - kolor zielony lub
inne ustawienia koloréw);

e pamieC ostatniego numeru zaczepu przy braku sygnatu wejsciowego i (opcjonalnie) sygnalizacja zbyt
dtugiej przerwy w odbiorze;

e nadzorowanie szybkosci zmian pofozenia przetgcznika zaczepow i sygnalizacja awaryjna stanéw

alarmowych.

2.3. Budowa

Automatyczny wskaznik numeru zaczepu transformatora AWZ-1 wykonany jest w obudowie aluminiowej
zatablicowej o wymiarach 144x96x110. Urzagdzenie ma konstrukcje modutowa.

Modut wejsciowy (oznaczenie A20) wyposazony jest w 8 niezaleznych wejs¢ izolowanych optycznie, typowo
przewidzianych na napiecie wejsciowe 24V DC. Na specjalne zaméwienie modut wejsé moze byé wykonany na
inne napiecie, np. 220V DC. Sygnaty wejsciowe sg zgrupowane i posiadajg wspdélny biegun masy.

Modut wyjs¢ przekaznikowych (oznaczenie Y16) wyposazony jest w siedem przekaznikéw typu RM-84.

Sygnaty zestykowe sg zgrupowane i potgczone jednym wspdlnym biegunem.
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Zasilacz (A04) wyposazony zostat w przetwornice 24V DC. Napiecie to wyprowadzone jest na zewnatrz
i standardowo stuzy do zasilania nadajnika kodu numeru zaczepu transformatora. Karta zasilacza wyposazona
jest w zestyk informujgcy o poprawnym zasilaniu/dziataniu wskaznika.

Modut komunikacyjny (oznaczenie A02) wyposazony jest w tgcze optyczne w standardzie ST.

Dodatkowo na ztgczke srubowg wyprowadzone sg kolejne dwa porty RS-485.

Od strony frontowej urzadzenie AWZ posiada ekran LED na ktéorym wyswietlany jest numer zaczepu
transformatora. Na froncie znajdujg sie rowniez diody sygnalizujgce zasilanie, uszkodzenie, skrajny zaczep lub
brak sygnatu wejsciowego. Widok urzadzenia od frontu znajduje sie na rys 1. Widok od strony wyprowadzen
pokazany jest na rysunku 2, a widok z boku na rys. 3. Wymiary otworu montazowego pokazuje rys.9.

Schemat podtaczenia znajduje sie na rys 6.

|- 144 mm >

]
]
[

ZEG-ENERGETYKA

E LED
©
m
©L
L JusB
o Lups (O owe (O NosieNAL x| PO ((OE
Rys. 1. Widok od strony frontowej urzgdzenia
Na froncie urzadzenia (rys 1) diody LED oznaczaja:
LUP — sygnalizacja wczesnego ostrzegania - zblizajgcy sie zaczep gorny lub ostatni zaczep gorny
LDW — sygnalizacja wczesnego ostrzegania - zblizajgcy sie zaczep dolny lub ostatni zaczep dolny
NO-SIGNAL - brak sygnatu wejsciowego z kodem numeru zaczepu transformatora — zétta dioda LED
P — zasilanie (POWER - zielona dioda LED)
E — uszkodzenie (ERROR - czerwona dioda LED)

Przycisk TEST stuzy do sprawdzenia dziatania wskaznika tzw. préba LED

Ztgcze USB stuzy do komunikacji z komputerem PC (monitorowanie pracy i wprowadzanie nastaw).
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Rys. 2. Widok od strony wyprowadzen urzgdzenia
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Rys. 3. Widok z boku urzgdzenia razem ze ztgczami, umieszczonego na ptycie montazowej
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Wtyczka A20

Wtyczka Y16

Wtyczka A04

BIT O

BIT 1

BIT 2

BIT 3

BIT 4

BIT 5

PROBA LED

KASOWANIE

GND

GND

1 WSPOLNY + | —] 1 w220 ¢ 1 |
ZASILANIE |acoc
2 BIT O — 2 22 ¢ 2 |
3 BIT 1 — 3 WYISCIE 24v | *2%V P 3 -
ZASILANIE bC
4 BIT 2 L1 4 NADAINIKA KODU| sno —d| 4 |-
5 BIT 3 —— 5 [ :: 5 -
BRAK ZASILANIA .
6 BIT 4 || 6 USZKODZENIE . 6 L
7 BIT 5 17
KARTA ZASILAJACA
8 S g Y
SYGNALI- :
. ZACIA e
O e I 10

KARTA WEJSC - KOD BCD
STEROWNIE

KARTA WYJSC - KOD BCD

Rys. 4. Rozktad wyprowadzen, wejScia, wyjscia, zasilanie, kontrola poprawno$ci dziatania urzgdzenia

Wtyczka Al12
H
Sygnat 1 | 1
Sygnat 2 _.4_“ 2
S
Sygnat 3 r—id—| 3
HEE S
Sygnat 4 H——-| 4
Sygnat 5 »—\0;— 5
Sygnat 6 »—\la— 6
Sygnat 7 | 7
HEE S
Sygnat 8 H——| 8
GND — 9
GND ———| 10

KARTA WEJSC - OPCIA
DODATKOWE SYGNALY

Rys. 5. Rozktad wyprowadzen, dodatkowe sygnaty - opcja

-10 -
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3. DANE TECHNICZNE

U =110V -220V DC lub 230V AC

Napigcie zasilajace lub inne wedtug zaméwienia

Dopuszczalny zakres zmian

Zasilanie napiecia zasilajgcego £15%
Pobor mocy w obwodzie AC < 10W
napiecia zasilajgcego DC <10W
Liczba wejsé dwustanowych 8/16
24V DC/AV

Napiecie wejsciowe (sygnaty) ) o
o . lub inne wg zamdwienia
Wejscia

sygnalowe Liczba sygnatéw wyjsciowych — ;

zestyk

Pobor mocy przez obwody o
o 0,3W / wejscie
wejsc

Liczba kanatéw 4
komunikacyjnych

Swiattowod ST / IEC 870-5-103

Kanat 1
o Dodatkowe
Komunikacja
Kanat 2 RS-485
Kanat 3 RS-485
Kanat 4 — front urzgdzeniu USB / protokot ZEG

Wytrzymatosc¢ elektryczna
2,5kV, 50Hz, 1 min

izolacji

lzolacja Napiecie znamionowe 240V AC/DC
Kategoria przepieciowa Il
Stopien ochrony obudowy IP-40

Warunki Zakres temperatury pracy 268 + 313K (-5+ +40 °C)

pracy Wilgotno$¢ wzgledna < 80%
Wymiary 144x96x110mm
Dane ogdlne

Masa 1,1 kg
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4. WLASCIWOSCI FUNKCJONALNE

4.1. Zasada dziatania
Automatyczny wskaznik numeru zaczepu transformatora AWZ-1 za pomocg karty wej$¢ pobiera kod dostarczony

z nadajnika kodu numeru zaczepu transformatora. Numer ten odbierany jest szeScioma bitami na poziomie
napiecia 24V DC. Numer ten opcjonalnie mozna odebra¢ z nadajnika kanatem komunikacyjnym
RS-485 prosto z nadajnika. Protokét transmisji do uzgodnienia. W przypadku zastosowania nadajnika kodu firmy
ZEG Energetyka informacja o kodzie moze by¢ odbierana w protokole firmowym ZEG. Za pomoca tacza
Swiattowodowego lub tgcza RS-485 mozna odebra¢ kod numeru zaczepu od innego urzadzenia AWZ
znajdujgcego sie w znacznej odlegtosci. Wskaznik AWZ moze zakodowaé numer zaczepu transformatora
dowolnym kodem (binarnie, BCD, Gray) i wysta¢ go zestykami do innego urzadzenia (np. do regulatora napiecia
transformatora). Numer ten moze by¢ wystany w uzgodnionym protokole komunikacyjnym do innego urzadzenia
lub do systemu sterowania i nadzoru (SSiN) za pomocg protokotu IEC 870-5-103. Listwa zaciskowa pokazana
jest na rys. 5. Schemat funkcjonalnego podtgczenia wskaznika pokazany jest na rys 6. Opisy wtyczek znajdujg
sie w Tabeli 1. Na specjalne zamowienie urzadzenie moze by¢ wyposazone w dodatkowe sygnaty wejsciowe
Tabela 2.

ATUNEA | ZASTOANA | Bra WYISCIA DWUSTANOWE | ZESTYK WSPOLNY
230V AC/DC | 24V DC | ZASILANIA |WSPOL N SYGNALI
+ - | 4 _ |uszroDZENIE| nv+ 0-250V AC/DC ZACYINY GND
B R A N B R R R e B A B B D B
13333 |3|&|a|8|a|d|8|8|8|8|9|Q|¢9
< (<< | < < | << | > | > > | > > > | > | > | > s < <
—
——
& | I I |
’1?(4
tt t1 tt t1 tt tt tt t
RS-485 RS-485 N N N N N N N N
L~ 1 1 1 1 1 1 L~
1 1 —1 1 —1 1 —1 1
i N m < LN \e] i (@] m < LN \e] ™~ 00
Ala ||| ® ® ) ® ® ® ® ®
(o) () (o) () () () (9] (9} o 9] 9] o o (9]
< I | < (<< | < < < << < << << << <<
A B PE A B PE B TEST KASO
PORT 2 PORT 3 WEJSCIA DWUSTANOWE 24V DC T WANTE

Rys. 6. Listwa zaciskowa urzgdzenia AWZ-1
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Rys. 7. Schemat podfgczenia urzgdzenia AWZ z nadajnikiem kodu numeru zaczepu transformatora
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W przypadku kiedy transformator wyposazony jest w nadajnik kodu BCD firmy Energopomiar nalezy podtaczy¢

wskaznik zgodnie ze schematem na rysunku 8.
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Rys. 8. Schemat podtgczenia urzgdzenia AWZ z nadajnikiem kodu Energopomiar
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5. INSTALACJA | URUCHOMIENIE

5.1. Magazynowanie i przygotowanie wskaznika AWZ-1 do pracy
Automatyczny wskaznik numeru zaczepu transformatora AWZ-1 dostarczany jest do odbiorcy w opakowaniach,

gwarantujgcych zabezpieczenie urzadzen przed wptywem zewnetrznych czynnikéw, mogacych spowodowaé
uszkodzenie. Dlatego nie nalezy ich rozpakowywac na czas magazynowania. Opakowania z zespotami nalezy
przewozi¢ i przetadowywac¢ z zachowaniem ostroznosci, unikajgc wstrzgséw i zachowujgc potozenie okreslone
na ich opakowaniu. Magazynowanie jest mozliwe w pomieszczeniach zamknietych, suchych (wilgotnosé
wzgledna < 80%), pozbawionych par zrgcych, w temperaturze -20 °C do +70 °C.

5.2. Montaz
Urzadzenie montujemy zatablicowo w uprzednio przygotowanym otworze o wymiarach 140x92 mm.

Podany wymiar uwzglednia luz technologiczny umozliwiajgcy swobodny montaz.

A

140

Y

92

Rys. 9. Otwory montazowe w pulpicie

5.3. Obstuga i konserwacja
W ramach okresowej kontroli automatyczny wskaznik numeru zaczepu AWZ-1 powinien by¢ sprawdzony

CO najmniej raz w roku.

6. APLIKACJA SMIS 3

Do urzadzenia AWZ-1 dotaczone jest darmowe dedykowane oprogramowanie SMiS 3, umozliwiajgce
konfiguracje urzadzenia, rejestracje zdarzen oraz wizualizacje pracy urzadzenia oraz poszczegdlnych modutow.
Mozna pobraé oprogramowanie wraz z instrukcjg ze strony producenta pod nastepujgcym adresem.
http://zeg-energetyka.pl/product/smis3
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NOTATKI
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NOTATKI
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