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1. UWAGI PRODUCENTA 

1.1. Ogólne zasady bezpiecze � stwa 

 

 

1.2. Wykaz przyj � tych norm 

Urz� dzenie b� d� ce przedmiotem niniejszej instrukcji zosta
o zaprojektowane i jest produkowane dla zastosowa�  

przemys
owych. 

W procesie opracowania i produkcji przyj� to zgodno��  z normami, których spe
nienie zapewnia realizacj�  

za
o� onych zasad i � rodków bezpiecze� stwa, pod warunkiem przestrzegania przez u� ytkownika wytycznych 

instalowania i uruchomienia oraz prowadzenia eksploatacji. 

Urz� dzenie spe
nia zasadnicze wymagania okre� lone w dyrektywach: niskonapi� ciowej (73/23/EWG) 

i kompatybilno� ci elektromagnetycznej (89/336/EWG), poprzez zgodno��  z nast� puj� cymi normami: 

 

·  PN-EN 60664-1:2008 Koordynacja izolacji urz� dze�  elektrycznych w uk
adach 

niskiego napi� cia. Cz���  1: Zasady, wymagania i badania (oryg.). 

·  PN-EN 61010-1:2004 Wymagania bezpiecze� stwa elektrycznych przyrz� dów 

pomiarowych, automatyki i urz� dze�  laboratoryjnych. Cz���  1: Wymagania 

ogólne. zharmonizowanymi z dyrektyw�  niskonapi� ciow�  2006/95/WE  „Niskonapi � ciowe wyroby 

elektryczne” (LVD) , wdro� onej rozporz� dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. 

w sprawie zasadniczych wymaga�  dla sprz� tu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089). 

·  PN-EN 50263:2004 Kompatybilno��  elektromagnetyczna (EMC). Norma wyrobu dotycz� ca 

przeka� ników pomiarowych i urz� dze�  zabezpieczeniowych. 

·  PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilno��  elektromagnetyczna (EMC). Cz���  6-2: Normy ogólne. 

Odporno��  w � rodowiskach przemys
owych. 

·  PN-EN 61000-6-4:2008 Kompatybilno��  elektromagnetyczna (EMC). Cz���  6-4: Normy ogólne. Norma 

emisji w � rodowiskach przemys
owych; zharmonizowanych z dyrektyw�  EMC 2004/108/WE  

„Kompatybilno ��  elektromagnetyczna” (EMC) , wdro� onej Ustaw�  z dnia 13  kwietnia 2007r. 

o kompatybilno� ci elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556). 

UWAGA!  
Podczas pracy urz� dzenia niektóre jego cz�� ci mog�  znajdowa�  si�  pod niebezpiecznym 
napi� ciem. Niew
a� ciwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urz� dzenia mo� e 
stwarza�  zagro� enie dla osób obs
uguj� cych, grozi równie�  uszkodzeniem urz� dzenia. 

�
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Normy zwi� zane: 

·  PN-EN 88641:1993 Przeka� niki energoelektryczne. Uk
ady zabezpieczeniowe. 

·  PN-EN 60255-6:2000 Przeka� niki energoelektryczne. Przeka� niki pomiarowe i urz� dzenia 

zabezpieczeniowe. 

·  PN-EN 61000-4-2:2009 Kompatybilno��  elektromagnetyczna (EMC) – Cz���  4-2: Metody bada�  

i pomiarów – Badanie odporno� ci na wy
adowania elektrostatyczne (oryg.). 

·  PN-EN 61000-4-4:2005 Kompatybilno��  elektromagnetyczna (EMC). Cz���  4-4: Metody bada�  

i pomiarów. Badanie odporno� ci na serie szybkich elektrycznych stanów przej� ciowych. Podstawowa 

publikacja EMC (oryg.). 

·  PN-EN 61000-4-5:2006 Kompatybilno��  elektromagnetyczna (EMC). Cz���  4-5: Metody bada�  

i pomiarów. Badanie odporno� ci na udary (oryg.). 

·  PN-EN 61000-4-11:2007 Kompatybilno��  elektromagnetyczna (EMC). Cz���  4-11: Metody bada�  

i pomiarów. Badania odporno� ci na zapady napi� cia, krótkie przerwy i zmiany napi� cia. 

·  PN-EN 60255-22-5:2003 Przeka� niki energoelektryczne. Cz���  22-5: Badania odporno� ci na zak
ócenia 

elektryczne przeka� ników pomiarowych i urz� dze�  zabezpieczeniowych. Badanie odporno� ci na 

przebiegi udarowe (oryg.). 

·  PN-EN 60255-22-2:2008 Przeka� niki pomiarowe i urz� dzenia zabezpieczeniowe. Cz���  22-2: Badania 

odporno� ci na zaburzenia elektryczne. Badanie odporno� ci na wy
adowania elektrostatyczne (oryg.). 

·  PN-EN 60255-22-4:2008 Przeka� niki pomiarowe i urz� dzenia zabezpieczeniowe. Cz���  22-4: Badania 

odporno� ci na zaburzenia elektryczne. Badanie odporno� ci na elektryczne szybkozmienne/impulsowe 

stany przej� ciowe (oryg.). 

·  PN-IEC 255-11:1994 Przeka� niki energoelektryczne. Zaniki i sk
adowe zmienne pomocniczych wielko� ci 

zasilaj� cych pr� du sta
ego przeka� ników pomiarowych. 

1.3. Przechowywanie i transport 

Urz� dzenia s�  pakowane w indywidualne opakowania w sposób zabezpieczaj� cy je przed uszkodzeniem 

w czasie transportu i przechowywania. Urz� dzenia powinny by�  przechowywane w opakowaniach 

transportowych, w pomieszczeniach zamkni� tych, wolnych od drga�  i bezpo� rednich wp
ywów atmosferycznych, 

suchych, przewiewnych, wolnych od szkodliwych par i gazów. Temperatura otaczaj� cego powietrza nie powinna 

by�  ni� sza od –20°C i wy� sza od +70°C, a wilgotno��  wzgl� dna nie powinna przekracza�  80%. 

 

1.4. Miejsce instalacji 

Urz� dzenia nale� y eksploatowa�  w pomieszczeniach pozbawionych wody, py
u oraz gazów i par wybuchowych, 

palnych oraz chemicznie czynnych, w których nara� enia mechaniczne wyst� puj�  w stopniu umiarkowanym. 

Wysoko��  miejsca instalacji nie powinna przekracza�  2000 m nad poziomem morza przy temperaturze otoczenia 

w zakresie -5°C do +40°C i wilgotno� ci wzgl� dnej nie przekraczaj� cej 80% 

Zacisk urz� dzenia oznaczony symbolem PE nale� y po
� czy�  z potencja
em ziemi. Zaleca si� , aby po
� czenie 

wykona�  przewodem miedzianym LgYc- 500V- 2,5mm2 o d
ugo� ci nie wi� kszej ni�  3 m. 
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1.5. Wyposa � enie dodatkowe 

Wraz z urz� dzeniem dostarczane s� : 

·  Dokumentacja techniczno - ruchowa 

·  Protokó
 pomiarowy, 

·  Karta gwarancyjna. 

 

1.6. Utylizacja 

Urz� dzenie zosta
o wyprodukowane w przewa� aj� cej cz�� ci z materia
ów, które mog�  zosta�  ponownie 

przetworzone lub utylizowane bez zagro� enia dla � rodowiska naturalnego. Urz� dzenie wycofane z u� ycia mo� e 

zosta�  odebrane w celu powtórnego przetworzenia, pod warunkiem, � e jego stan odpowiada normalnemu 

zu� yciu. Wszystkie komponenty, które nie zostan�  zregenerowane, zostan�  usuni� te w sposób przyjazny dla 

� rodowiska. Zgodnie z ustaw�  z dnia 29 lipca 2005 r. o zu� ytym sprz� cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 

Nr 180, poz. 1495) zu� yty produkt nale� y zwróci�  firmie ZEG Energetyka lub odda�  firmie zajmuj� cej si�  utylizacj�  

odpadów elektronicznych. 

 

1.7. Gwarancja i serwis  

Okres gwarancji wynosi 24 miesi� ce licz� c od daty sprzeda� y. Je� eli sprzeda�  poprzedzona by
a umow�  

podpisan�  przez Kupuj� cego i Sprzedaj� cego, obowi� zuj�  postanowienia tej umowy.  

Gwarancja obejmuje bezp
atne usuni� cie wad, ujawnionych podczas u� ytkowania, przy zachowaniu warunków 

okre� lonych w karcie gwarancyjnej. 

 

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. udziela gwarancji  z zastrze� eniem zachowania ni� ej podanych warunków: 

·  instalacja i eksploatacja urz� dzenia powinna odbywa�  si�  zgodnie z fabryczn�  instrukcj�  obs
ugi 

·  plomba na obudowie urz� dzenia musi by�  nie naruszona 

·  na karcie gwarancyjnej nie mog�  by�  dokonywane � adne poprawki czy zmiany 

GWARANCJA NIE OBEJMUJE: 

·  uszkodze�  powsta
ych w wyniku niew
a� ciwego transportu lub magazynowania 

·  uszkodze�  wynikaj� cych z niew
a� ciwej instalacji lub eksploatacji 

·  uszkodze�  powsta
ych wskutek manipulacji wewn� trz urz� dzenia, zmian konstrukcyjnych, przeróbek 

i napraw przeprowadzanych bez zgody producenta 
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WSKAZÓWKI DLA NABYWCY: 

·  w
a� ciwa i bezawaryjna praca urz� dzenia wymaga odpowiedniego transportu, przechowywania, 

monta� u i uruchomienia, jak równie�  prawid
owej obs
ugi, konserwacji i serwisu 

·  obs
uga urz� dzenia powinna by�  wykonywana przez odpowiednio przeszkolony i uprawniony personel 

·  przy zg
aszaniu reklamacji nale� y poda�  powód reklamacji (objawy zwi� zane z niew
a� ciwym 

dzia
aniem urz� dzenia) oraz numer fabryczny urz� dzenia 

·  po otrzymaniu potwierdzenia przyj� cia reklamacji nale� y wys
a� , na adres producenta, reklamowane 

urz� dzenie wraz z kart�  gwarancyjn�  

·  okres gwarancji ulega przed
u� eniu o czas za
atwiania uznanej reklamacji 

 

1.8. Sposób zamawiania 

W zamówieniu nale� y poda�  pe
n�  nazw�  urz� dzenia oraz wszystkie niezb� dne parametry: 

·  typ i odmian�  urz� dzenia 

·  OPG-1 – Konwerter RS485(RS232)->� wiat
owód ST 

·  Zasilanie 220V DC/AC albo 24V DC 

Przyk
ad zamówienia:  

·  OPG-1 - 220V DC/AC – Konwerter RS485(RS232) - � wiat
owód ST 

·  OPG-1 - 24V DC/AC – Konwerter RS485(RS232) - � wiat
owód ST 

 

1.9. Dane producenta 

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. Oddzia
 Tychy 

ul. Fabryczna 2 

43-100 Tychy 

tel: +48 32 775 07 80 

tel/fax: +48 32 775 07 83  

NIP: 6381805949 

REGON: 242933572 

VAT ID-No.: PL6381805949 

ING Bank � l� ski SA: 72 1050 1344 1000 0090 9570 7718 

e-mail: biuro@zeg-energetyka.pl 

www.zeg-energetyka.pl 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Zastosowanie 

Konwertery komunikacyjne wykorzystuje si�  do ujednolicenia standardów 
� cz komunikacyjnych ró� nych 

urz� dze�  pracuj� cych we wspólnym w�� le komunikacyjnym. Na stacjach energetycznych mo� na wyodr� bni�  dwa 

niezale� ne w� z
y (kana
y) komunikacyjne: 

·  kana
 telemechaniki - s
u�� cy do sterowania i przesy
ania alarmów 

·  kana
 in� ynierski - umo� liwiaj� cy dost� p do informacji typu: odczyt zak
óce� , pomiary, diagnostyka, 

dziennik zdarze� , nastawy. 

W wi� kszo� ci przypadków stacje energetyczne s�  bezobs
ugowe. Urz� dzenia na tych stacjach 
� czy si�  

w komunikacyjne punkty gwiazdowe pod
� czone do zewn� trznej sieci komputerowej, która umo� liwia ci� g
e ich 

monitorowanie. Po
� czenie kilku modu
ów OPG-1/2/IZ stanowi osprz� t umo� liwiaj� cy spi� cie kana
ów 

komunikacyjnych. Po
� czone kana
y komunikacyjne telemechaniczne jak i in� ynierskie wielu ró� nych urz� dze�  

mog�  przesy
a�  dane poprzez jedno 
� cze transmisyjne. 

 

2.2. Podstawowe w
a � ciwo � ci 

Urz� dzenie OPG-1 wyposa� one jest w: 

·  jeden port optycznych ze z
� czem ST (820nm - � wiat
owód wielomodowy) 

·  port RS-485(dodatkowo równolegle port RS-232) 

·  zasilacz 220-250V DC/AC lub inny np. 24V DC/AC 

Urz� dzenie OPG-2 wyposa� one jest w: 

·  dwa porty optyczne ze z
� czem ST (820nm - � wiat
owód wielomodowy) 

·  port RS-485(dodatkowo równolegle port RS-232) 

·  zasilacz 220-250V DC/AC lub inny np. 24V DC/AC 

Urz� dzenie OPG-IZ wyposa� one jest w: 

·  port RS-232 

·  port RS-485 

·  zasilacz 220-250V DC/AC lub inny np. 24V DC/AC 

Urz� dzenie OPG-IZ-1 wyposa� one jest w: 

·  port RS-232(dodatkowo 
� cze optyczne ST 820nm - � wiat
owód wielomodowy) 

·  port RS-485 

·  zasilacz 220-250V DC/AC lub inny np. 24V DC/AC 

Urz� dzenie OPG-IZ-2 wyposa� one jest w: 

·  port RS-232(dodatkowe dwa 
� cza optyczne ST 820nm - � wiat
owód wielomodowy) 

·  port RS-485 

·  zasilacz 220-250V DC/AC lub inny np. 24V DC/AC 
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2.3. Budowa 

Konwertery typu OPG-1/2/IZ wykonane s�  w obudowie CN-55AK Rys.1a,1b umo� liwiaj� cej monta�  na szynie 

TS -35. Na froncie urz� dzenia Rys.1c/1d dost� pne jest z
� cze Z2 do pod
� czenia portów RS-485, RS-232. 

 

Rys1a. Wymiary zewn� trzne – panel frontowy 

 

 

Rys1b. Wymiary zewn� trzne – widok z boku 
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Rys1c. Front urz� dzenia OPG-1 i OPG-2 
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Rys1d. Front urz� dzenia OPG-IZ i OPG-IZ-1 i OPG-IZ-2 

 

Od spodu urz� dzenia Rys.2 dost� pne jest z
� cze zasilaj� ce Z1. Na z
� czu zasilaj� cym wyprowadzony jest 

równie�  zestyk informuj� cy o zaniku zasilania. Wyprowadzenia z
� cza Z1 opisane s�  w Tabeli 1. 
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Rys2. Spód urz� dzenia – od strony zasilania 
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Pin  Z
� cze Z1 zasilanie  

1 +/- 220V DC/AC 

lub wg zamówienia np. 24V DC 2 

3 PE 

4 +sygn. 

5 NO - Zestyk sygna
u - sprawny 

6 NZ - Zestyk sygna
u - niesprawny 

 

Tab.1. Zasilanie i sygnalizacja – numeracja pinów 

NO – zestyk normalnie otwarty 

NZ – zestyk normalnie zamkni� ty 

 

3. DANE TECHNICZNE 

Znamionowe napi � cie zasilaj � ce U = 110V - 220 V DC lub 230V AC 
lub inne wed
ug zamówienia 

Pobór mocy z napi � cia zasilaj � cego PZ 	  2 W 

Wyj � cia komunikacyjne Zale� ne od typu konwertera 

Temperatura otoczenia od -5°C do +40°C 

Wymiary zewn � trzne 75 × 55 × 110 mm 

Masa urz � dzenia 0,3 kg 

Stopie �  ochrony obudowy IP40 

Mocowanie Szyna TS-35 
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4. W	A � CIWO� CI FUNKCJONALNE 

5.1. Zasada dzia
ania 

Wszystkie konwertery s�  izolowane w stosunku do zasilania. W przypadku konwerterów IZ zastosowano równie�  

izolacj�  optyczn�  pomi� dzy RS232 a RS485. 

Konwerter OPG-1 to typowy izolowany konwerter z portu RS485 lub RS232 na � wiat
owód ze z
� czem ST (820nm 

- � wiat
owód wielomodowy). Schemat funkcjonalny pokazany jest na rysunku 3. 

Konwerter OPG-2 dodatkowo wyposa� ony zosta
 w kolejny port � wiat
owodowy ST. W przypadku gdy MASTER 

pracuje po 
� czu RS485 lub RS232 konwerter OPG-2 pe
ni rol�  
� cznika gwiazdowego (starcouplera). Schemat 

funkcjonalny pokazany jest na rysunku 4. 

Izolowany konwerter OPG-IZ konwertuje ze standardu RS485 na standard RS232. Schemat funkcjonalny 

pokazany jest na rysunku 5. 

Izolowany konwerter OPG-IZ-1 dodatkowo zosta
 wyposa� ony w port � wiat
owodowy pracuj� cy równolegle z 

portem RS232. Konwerter pe
ni rol�  
� cznika gwiazdowego (starcouplera). Schemat funkcjonalny pokazany jest 

na rysunku 6. 

Izolowany konwerter OPG-IZ-2 dodatkowo zosta
 wyposa� ony w dwa porty � wiat
owodowe pracuj� ce równolegle 

z portem RS232. Konwerter pe
ni rol�  
� cznika gwiazdowego (starcouplera). Schemat funkcjonalny pokazany jest 

na rys7. 
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Rys3. Konwerter OPG-1 schemat funkcjonalny 
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Rys4. Konwerter OPG-2 schemat funkcjonalny – praca jako starcoupler 

 



OPG – 1/2/IZ Dokumentacja Techniczno - Ruchowa  

 

 - 14 - DTR OPG-1/2/IZ_05.2017 

Zasilanie

110V-230V
AC/DC

lub

18V-36V
DC

OPG-IZ

RS-485

Z
2

-4
 -

 A

Z
2-

5
 -

 B

Z
2-

6
 -

 P
E

RS-232

Z
1-

1
 (

+
)

Z
1-

2
 (

-)

Z
1

-4

Z
1

-5

Z
1

-6

Z
1-

3
 -

 P
E

Z
2

-1
 -

 R
X

D

Z
2-

2 
- 

T
X

D

Z
2-

3 
- 

G
N

D

Zasilanie

110V-230V
AC/DC

lub

18V-36V
DC

OPG-IZ

RS-485

Z
2

-4
 -

 A

Z
2-

5
 -

 B

Z
2-

6
 -

 P
E

RS-232

Z
1-

1
 (

+
)

Z
1-

2
 (

-)

Z
1

-4

Z
1

-5

Z
1

-6

Z
1-

3
 -

 P
E

Z
2

-1
 -

 R
X

D

Z
2-

2 
- 

T
X

D

Z
2-

3 
- 

G
N

D

 

 

Rys5. Konwerter OPG-IZ schemat funkcjonalny 
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Rys6. Konwerter OPG-IZ-1 schemat funkcjonalny – praca jako starcoupler 
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Rys7. Konwerter OPG-IZ-2 schemat funkcjonalny – praca jako starcoupler 

 

5. INSTALACJA I URUCHOMIENIE 

5.1. Magazynowanie i przygotowanie sygnalizacji do pracy 

Konwertery OPG-1/2/IZ dostarczane s�  do odbiorcy w opakowaniach, gwarantuj� cych zabezpieczenie urz� dze�  

przed wp
ywem zewn� trznych czynników, mog� cych spowodowa�  uszkodzenie. Dlatego nie nale� y ich 

rozpakowywa�  na czas magazynowania. Opakowania z zespo
ami nale� y przewozi�  i prze
adowywa�  z 

zachowaniem ostro� no� ci, unikaj� c wstrz� sów i zachowuj� c po
o� enie okre� lone na ich opakowaniu. 

Magazynowanie jest mo� liwe w pomieszczeniach zamkni� tych, suchych (wilgotno��  wzgl� dna < 80%), 

pozbawionych par � r� cych, w temperaturze  -20 oC  do +70 oC. 

5.2. Obs
uga i konserwacja 

W ramach okresowej kontroli konwertera OPG-1/2/IZ nale� y sprawdzi�  poprawno��  jego dzia
ania co najmniej 

raz na rok. 
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