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1. UWAGI PRODUCENTA

1.1. Ogdlne zasady bezpieczenstwa

UWAGA!

Podczas pracy urzadzenia niektére jego czesci mogg znajdowaé sie pod niebezpiecznym
napieciem. Niewtasciwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urzgdzenia moze
stwarzac zagrozenie dla oséb obstugujgcych, grozi réwniez uszkodzeniem urzgdzenia.

1.2. Wykaz przyjetych norm

Urzadzenie bedgce przedmiotem niniejszej instrukcji zostato zaprojektowane i jest produkowane dla zastosowan

przemystowych.

W procesie opracowania i produkcji przyjeto zgodno$¢ z normami, ktérych spetnienie zapewnia realizacje

zatozonych zasad i srodkdw bezpieczenstwa, pod warunkiem przestrzegania przez uzytkownika wytycznych

instalowania i uruchomienia oraz prowadzenia eksploataciji.

Urzgdzenie spetnia zasadnicze wymagania okreslone w dyrektywach: niskonapieciowej (73/23/EWG)

i kompatybilnosci elektromagnetycznej (89/336/EWG), poprzez zgodnos¢ z nastepujgcymi normami:

PN-EN 60664-1:2008 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach

niskiego napiecia. Czes$¢ 1: Zasady, wymagania i badania (oryg.).

PN-EN 61010-1:2004 Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych przyrzgdéw

pomiarowych, automatyki i urzgdzen laboratoryjnych. Czes¢ 1: Wymagania

ogolne. zharmonizowanymi z dyrektywg niskonapieciowg 2006/95/WE , Niskonapieciowe wyroby
elektryczne” (LVD), wdrozonej rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089).

PN-EN 50263:2004 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Norma wyrobu dotyczgca
przekaznikéw pomiarowych i urzadzenh zabezpieczeniowych.

PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$¢ 6-2: Normy ogdlne.
Odpornosé w srodowiskach przemystowych.

PN-EN 61000-6-4:2008 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$¢ 6-4: Normy ogdlne. Norma
emisji w S$rodowiskach przemystowych; zharmonizowanych z dyrektywg EMC 2004/108/WE
,Kompatybilnosé¢ elektromagnetyczna” (EMC), wdrozonej Ustawg z dnia 13 kwietnia 2007r.

o0 kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556).
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Normy zwigzane:

PN-EN 88641:1993 Przekazniki energoelektryczne. Uktady zabezpieczeniowe.

PN-EN 60255-6:2000 Przekazniki energoelektryczne. Przekazniki pomiarowe i urzadzenia
zabezpieczeniowe.

PN-EN 61000-4-2:2009 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) — Czes¢ 4-2: Metody badan
i pomiaréw — Badanie odpornosci na wytadowania elektrostatyczne (oryg.).

PN-EN 61000-4-4:2005 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes¢ 4-4:. Metody badanh
i pomiaréw. Badanie odpornosci na serie szybkich elektrycznych stanéw przejsciowych. Podstawowa
publikacja EMC (oryg.).

PN-EN 61000-4-5:2006 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes¢ 4-5: Metody badanh
i pomiaréw. Badanie odpornosci na udary (oryg.).

PN-EN 61000-4-11:2007 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes¢ 4-11: Metody badanh
i pomiaréw. Badania odpornosci na zapady napiecia, krétkie przerwy i zmiany napiecia.

PN-EN 60255-22-5:2003 Przekazniki energoelektryczne. Czes¢ 22-5: Badania odpornosci na zaktdcenia
elektryczne przekaznikdw pomiarowych i urzadzeh zabezpieczeniowych. Badanie odpornoéci na
przebiegi udarowe (oryg.).

PN-EN 60255-22-2:2008 Przekazniki pomiarowe i urzgdzenia zabezpieczeniowe. Czes¢ 22-2: Badania
odpornosci na zaburzenia elektryczne. Badanie odpornosci na wytadowania elektrostatyczne (oryg.).
PN-EN 60255-22-4:2008 Przekazniki pomiarowe i urzadzenia zabezpieczeniowe. Czes$¢ 22-4: Badania
odpornosci na zaburzenia elektryczne. Badanie odpornosci na elektryczne szybkozmienne/impulsowe
stany przejsciowe (oryg.).

PN-IEC 255-11:1994 Przekazniki energoelektryczne. Zaniki i sktadowe zmienne pomocniczych wielkosci

zasilajgcych pradu statego przekaznikow pomiarowych.

1.3. Przechowywanie i transport

Urzadzenia sg pakowane w indywidualne opakowania w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem

w czasie transportu i przechowywania. Urzgdzenia powinny by¢ przechowywane w opakowaniach

transportowych, w pomieszczeniach zamknietych, wolnych od drgan i bezposrednich wpltywow atmosferycznych,

suchych, przewiewnych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Temperatura otaczajgcego powietrza nie powinna

by¢ nizsza od —20°C i wyzsza od +70°C, a wilgotno$¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%.

1.4. Miejsce instalacji

Urzadzenia nalezy eksploatowa¢ w pomieszczeniach pozbawionych wody, pytu oraz gazéw i par wybuchowych,

palnych oraz chemicznie czynnych, w ktérych narazenia mechaniczne wystepujg w stopniu umiarkowanym.

Wysokos$¢ miejsca instalacji nie powinna przekracza¢ 2000 m nad poziomem morza przy temperaturze otoczenia

w zakresie -5°C do +40°C i wilgotnosci wzglednej nie przekraczajgcej 80%

Zacisk urzadzenia oznaczony symbolem PE nalezy potgczy¢ z potencjatem ziemi. Zaleca sig, aby potgczenie

wykonac przewodem miedzianym LgYc- 500V- 2,5mm? o dtugosci nie wiekszej niz 3 m.
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1.5. Wyposazenie dodatkowe

Wraz z urzgdzeniem dostarczane sa:
o Dokumentacja techniczno - ruchowa
e Protokét pomiarowy,

e Karta gwarancyjna.

1.6. Utylizacja

Urzadzenie zostato wyprodukowane w przewazajgcej czesci z materiatdw, ktére mogg zosta¢ ponownie
przetworzone lub utylizowane bez zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Urzgdzenie wycofane z uzycia moze
zostaé odebrane w celu powtérnego przetworzenia, pod warunkiem, ze jego stan odpowiada normalnemu
zuzyciu. Wszystkie komponenty, ktére nie zostang zregenerowane, zostang usuniete w sposéb przyjazny dla
Srodowiska. Zgodnie z ustawg z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
Nr 180, poz. 1495) zuzyty produkt nalezy zwrécic firmie ZEG Energetyka lub oddaé firmie zajmujacej sie utylizacjg

odpadow elektronicznych.

1.7. Gwarancja i serwis

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce liczac od daty sprzedazy. Jezeli sprzedaz poprzedzona byta umowag
podpisang przez Kupujgcego i Sprzedajgcego, obowigzujg postanowienia tej umowy.

Gwarancja obejmuje bezptatne usuniecie wad, ujawnionych podczas uzytkowania, przy zachowaniu warunkéw

okreslonych w karcie gwarancyjnej.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z 0.0. udziela gwarancji z zastrzezeniem zachowania nizej podanych warunkéw:
o instalacja i eksploatacja urzadzenia powinna odbywac sie zgodnie z fabryczng instrukcjg obstugi
e plomba na obudowie urzgdzenia musi by¢ nie naruszona
¢ na karcie gwarancyjnej nie mogg by¢ dokonywane zadne poprawki czy zmiany
GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
e uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwego transportu lub magazynowania
e uszkodzen wynikajgcych z niewtasciwej instalacji lub eksploatacji
o uszkodzeh powstatych wskutek manipulacji wewnatrz urzadzenia, zmian konstrukcyjnych, przerdbek

i napraw przeprowadzanych bez zgody producenta
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WSKAZOWKI DLA NABYWCY:

o whasciwa i bezawaryjna praca urzgdzenia wymaga odpowiedniego transportu, przechowywania,

montazu i uruchomienia, jak réwniez prawidtowej obstugi, konserwacji i serwisu

e obstuga urzadzenia powinna by¢ wykonywana przez odpowiednio przeszkolony i uprawniony personel

e przy zgtaszaniu reklamacji nalezy podaé powdd reklamacji (objawy zwigzane z niewlasciwym

dziataniem urzgdzenia) oraz numer fabryczny urzadzenia

e po otrzymaniu potwierdzenia przyjecia reklamacji nalezy wysta¢, na adres producenta, reklamowane

urzadzenie wraz z kartg gwarancyjng

e okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas zatatwiania uznanej reklamaciji

1.8. Sposéb zamawiania

W zamowieniu nalezy podac petng nazwe urzadzenia oraz wszystkie niezbedne parametry:

o typiodmiane urzadzenia

o OPG-6 — Optyczny punkt gwiazdowy

Przyktad zaméwienia:

o OPG-6 - 220V DC/AC - Optyczny punkt gwiazdowy
e OPG-6 - 24V DC/AC - Optyczny punkt gwiazdowy

1.9. Dane producenta
ZEG-ENERGETYKA Sp. z 0.0. Oddziat Tychy
ul. Fabryczna 2

43-100 Tychy

tel: +48 32 775 07 80

tel/fax: +48 32 775 07 83

NIP: 6381805949

REGON: 242933572

VAT ID-No.: PL6381805949

ING Bank Slgski SA: 72 1050 1344 1000 0090 9570 7718
e-mail: biuro@zeg-energetyka.pl

www.zeg-energetyka.pl
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zastosowanie
Urzadzenia automatyki i zabezpieczeh zainstalowane w obrebie stacji elektroenergetycznej wyposazone sg
w dwa kanaty komunikacyjne:

e kanat telemechaniki - stuzgcy do sterowania i przesytania alarméw

e kanat inzynierski - umozliwiajgcy dostep do informacji typu: odczyt zakiécen, pomiary, diagnostyka,

dziennik zdarzen, nastawy.

W wiekszosci przypadkoéw stacje energetyczne sg bezobstugowe. Urzadzenia na tych stacjach tgczy sie
w komunikacyjne punkty gwiazdowe podtgczone do zewnetrznej sieci komputerowej, ktéra umozliwia ciggte ich
monitorowanie. Potgczenie kilku modutéw OPG-6 umozliwia spiecie kanatdow komunikacyjnych. Potgczone kanaty
komunikacyjne telemechaniczne jak i inzynierskie wielu réznych urzgdzen mogq przesyta¢ dane poprzez jedno

tacze transmisyjne.

2.2. Podstawowe wtasciwosci
Urzagdzenie wyposazone jest w:
o szesC portdw optycznych ze ztgczem ST (820nm - Swiattowdd wielomodowy)
e port 1 ST MASTER/SLAVE (mozliwos¢ wyboru trybu pracy: MASTER, SLAVE, EHO ON/OFF)
e port2,3,4,56 ST - SLAVE
e port RS-485 MASTER
e port RS-232 MASTER
e zasilacz 220-250V DC/AC lub inny np. 24V DC/AC

2.3. Budowa

Komunikacyjny tgcznik gwiazdowy typu OPG-6 wykonany jest w obudowie CN-100AK Rys.1a umozliwiajacej
montaz na szynie TS-35. Od spodu urzgdzenia dostepne jest zlgcze zasilajgce. Na ztgczu zasilajgcym
wyprowadzony jest rowniez zestyk informujgcy o zaniku zasilania. Wyprowadzenia zigcza Z1 opisane sg

w Tabeli 1. Na froncie urzgdzenia Rys.1b dostepne jest ztgcze do konfiguracji urzadzenia i do podtgczenia portow
MASTER RS-485, RS-232.

75,0
=
75,6

100,0

109,7

Rys1a. Wymiary zewnetrzne
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TX RX
MASTER/SLAVE

ECHO MASTER
ECHO MASTER
MASTER/SLAVE
MASTER/SLAVE

RXD
TXD
GND
A

B

EE

Rys1b. Front urzgdzenia

Pin

Zlacze Z1 zasilanie

+/- 220V DC/AC
lub wg zamowienia np. 24V DC

PE

+sygn.

Zestyk sygnatu - sprawny

G’U'I-th|—\

Zestyk sygnatu - niesprawny

Tab.1. Zasilanie i sygnalizacja — numeracja pinébw

3. DANE TECHNICZNE

Znamionowe napiecie zasilajace

U =110V - 220 V DC lub 230V AC
lub inne wedlug zamowienia

Pobér mocy z napiecia zasilajgcego

PZ<2W

Wyjscia komunikacyjne

Master — Swiattowdd szklany ztgcze ST
Master — RS232

Master — RS485HD (pét dupleks)

SLAVE1 - 5 - Swiatlowdd szklany ztgcze ST

Temperatura otoczenia

od -5°C do +40°C

Wymiary zewnetrzne

75 %100 x 110 mm

Masa urzadzenia 0,3 kg
Stopien ochrony obudowy 1P40
Mocowanie Szyna TS-35
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4. WLASCIWOSCI FUNKCJONALNE

5.1. Zasada dziatania

Komunikacyjny tgcznik gwiazdowy wyposazony jest w porty SLAVE. Do tych portéw podigcza sie urzadzenia za
pomocg $wiattowodu ze ztgczem typu ST. Do portu MASTER podtgczamy Swiattowodem system nadzoru lub
tacze inzynierskie. Istnieje mozliwos¢ podtgczenia tych systeméw réwniez za pomocg dodatkowych portow
RS-485HD (poét dupleks) i RS-232. Urzadzenia OPG-6 mozna tgczy¢ ze sobg réwnolegle za pomocg portow RS-
485HD. Jezeli system nadzoru podtgczony jest portem RS-485HD to mozna zwiekszyC liczbe dostepnych
urzgdzen SLAVE przetgczajgc port swiattowodowy MASTER na SLAVE. Przetgczenie wykonuje sie¢ za pomoca
zworki na ztgczu dostepnym na elewacji (zwieramy piny opisane MASTER/SLAVE). MozZliwa jest praca do na
dowolnych predkosciach transmisji i dowolnych konfiguracjach. Wyj$cia SLAVE stuzg do podfgczenia pigciu
réznych urzgdzeh. Urzadzenia te powinny posiada¢ te same protokoty transmisji ustawione na rézne adresy
komunikacyjne. Port 1 Swiattowodowy ma mozliwos¢ pracy z zatgczong funkcjg ECHO (potgczy¢ ze sobg piny
opisane ECHO).

Urzgdzenie OPG-6 stosuje sie w trzech wariantach:

o OPG-6 — Wejscie MASTER ma wytgczong funkcje ECHO. W takim rozwigzaniu podtgczenie wiekszej
liczy urzgdzen SLAVE powoduje utrate 1 kanatu na kolejnych urzgdzeniach OPG. (rys. 2.)

o OPG-6, w ktorym wejscie MASTER ma zatgczong funkcje ECHO co umozliwia podtgczenie dowolnej
ilosci urzadzen nie tracac kanatu SLAVE. Funkcja ECHO powoduje potgczenie RXD z TXD w kanele
master. (rys.3).

o OPG-6 —Wejscie MASTER ma wytgczong funkcje ECHO, a system nadzoru podigczony jest portem RS-
485HD. W takim rozwigzaniu port MASTER najlepiej przetaczy¢ na SLAVE. Mozna podtgczy¢ do szesciu
urzgdzen SLAVE. W przypadku wiekszej liczby urzadzen do podtaczenia nalezy potgczyé urzadzenia wg

A
URZA- URZA- URZA- URZA-
DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE
1 i 3 5 I 9 10
X RX X RX TX RX TX RX X RX X RX X RX TX RX TX RX
IMASTER/SLAVE STER/SLAVE IASTER/SLAVE
IMASTER/SLAVE STER/SLAVE IASTER/SLAVE
- — ke - | G . -
= = =
3 = | e ——— = . = R
RX X RX ™ RX ™ RX ™ RX X RX X RX ™ RX ™ RX ™

URZA- URZA- URZA- URZA- URZA- URZA- URZA- URZA- URZA-
DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE
2 3 4 6 7 8 11 12 13

Rys2. Schemat podigczenia urzgdzenia OPG-6 w petle gwiazdowg bez funkcji ECHO
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| KOMPUTER
URZA- URZA- URZA- URZA- URZA- URZA-
DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE
. 1 2 6 7 11 12
X RX X RX X RX X RX TX RX X RX X RX X RX X RX
SR T S BTSN S e e
ECHO| ASTER/SLAVE ECHO| _| STER/SLAVE ECHO|_[ A STER/SLAVE
zworka IASTER/SLAVE zworka STER/SLAVE zworka STER/SLAVE
w — " - " -
= = H
SLAVE LAVE SLAVE — SLAVE LAVE SLAVE _ SLAVE LAVE SLAVE
RX ™ RX X RX ™ RX X RX ™ RX ™ RX X RX ™ RX X
URZA- URZA- URZA- URZA- URZA- URZA- URZA- URZA- URZA-
DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE
Rys. 3. Schemat podigczenia urzgdzenia OPG-6 w petle szeregowg z funkcjg ECHO
URZA- URZA- URZA- URZA- URZA- URZA- URZA- URZA- URZA-
DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE
TX RX X RX TX RX TX RX X RX TX RX TX RX X RX TX RX
TSI e TSI o e ENTSEETT e
] ] [
[DECHO MASTER [FCHO MASTER [DECHO MASTER
[DECHO MASTER [FCHO MASTER [DECHO MASTER
[OMASTER/SLAVE [ DASTER/SLAVE [ MASTER/SIAVE
ﬂ[:’msrsn/smvs ﬂ[:)msrsn/suws ﬂ[:msrsn/suws
[RXD [TRXD [RXD
[orxo rxo Frxo
ngD — gND — gND —
B = 5 = &) =
s > s > S =,
zworka Ll [ zworka L] [ zworka L] [
T = v T o v o o v
RX X RX ™ RX X RX ™ RX ™ RX X RX ™ RX ™ RX ™
URZA- URZA- URZA- URZA- URZA- URZA- URZA- URZA- URZA-
DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE DZENIE

Rys4. Schemat podigczenia urzgdzenia OPG-6 w petle gwiazdowg bez funkcji ECHO z wykorzystaniem portu
RS-485 MASTER

5. INSTALACJA | URUCHOMIENIE

5.1. Magazynowanie i przygotowanie OPG-6 do pracy

Optyczny tacznik gwiazdowy OPG-6 dostarczany jest do odbiorcy w opakowaniach, gwarantujgcych

zabezpieczenie urzadzen przed wptywem zewnetrznych czynnikédw, moggcych spowodowac¢ uszkodzenie.

Dlatego nie nalezy ich rozpakowywa¢ na czas magazynowania. Opakowania z zespotami nalezy przewozi¢

i przetadowywaé z zachowaniem ostroznosci, unikajgc wstrzgséw i zachowujgc potozenie okreslone na ich

opakowaniu. Magazynowanie jest mozliwe w pomieszczeniach zamknietych, suchych (wilgotnosé¢ wzgledna

< 80%), pozbawionych par zrgcych, w temperaturze -20 oC do +70 oC.

-10 -

DTR OPG-6_05.2017




OPG -6 Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

5.2. Obstuga i konserwacja

W ramach okresowej kontroli tgcznika gwiazdowego OPG-6 nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ jego dziatania co

najmniej raz na rok.
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NOTATKI

-12 - DTR OPG-6_05.2017



OPG -6 Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

NOTATKI
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