Tychy, dnia 06.07.2017

R
E‘: DEKLARACJA ZGODNOSCI
ZEG-ENERGETYKA Nr 1 23/201 7

Firma ZEG-ENERGETYKA Sp. z 0.0. deklaruje, ze produkt:

Konwerter komunikacyjny typ KKU-7 jest zgodny normami:

® PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w ukladach niskiego
napiecia. Czes¢ 1. Zasady, wymagania i badania (oryg.).

e PN-EN 61010-1:2011 Wymagania bezpieczeristwa elektrycznych przyrzadéw
pomiarowych, automatyki i urzgdzen laboratoryjnych. Czes¢ 1. Wymagania ogéine.

e PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$é 6 - 2:
Normy ogolne. Odporno$é w Srodowiskach przemystowych.

® PN-EN 61000-6-4:2008/A12:2012 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC).
Czesc 6 - 4. Normy ogdine. Norma emisji w $rodowiskach przemystowych.

Pozostate normy zastosowane do wyrobu:

e PN-EN 61000-4-2:2011 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Czes¢ 4 - 2:
Metody badar i pomiaréw — Badanie odpornosci na wytadowania elektrostatyczne.

® PN-EN 61000-4-4:2013-05 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Czeéé 4 - 4:
Metody badar i pomiaréw. Badanie odpornosci na serie szybkich elektrycznych stanow
przejsciowych.

¢ PN-EN 61000-4-5:2014-10 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$é 4 - 5:
Metody badar i pomiaréw. Badanie odpornosci na udary.

e PN-EN 61000-4-11:2007 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Czg$¢ 4 - 11:
Metody badar i pomiaréw. Badania odpornosci na zapady napigcia, krotkie przerwy
i zmiany napiecia.

e PN-IEC 255-11:1994 Przekazniki energoelektryczne. Zaniki i sktadowe zmienne

dadowy: 50 GO0NOTP!

G275 072,83

pomocniczych wielkosci zasilajgcych pradu statego przekaznikéw pomiarowych.
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ZEG ENERGETYKA Sp. z 0.0.
Dyrektor ds. Rozwoju i Badar Rynku

Imie, Nazwisko | funkcja osoby upowaznione




