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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Встроенные преобразователи снабжены интерфейсами 

осуществлены на основе FTDI232, который можно применить во 

всех устройствах  Электроэнергетической Защитной Автоматики 

(EAZ). 

Преобразователь ККУ-1 предоставляет возможность подключения 

компьютера к устройствам автоматики и защиты снабженных 

оптоволоконными разъемами. Функционально, он является 

адаптером между оптоволоконным коммуникационным каналом, и 

разъемом USB. Этот модуль снабжен встроенным интерфейсом 

осуществленным на основе FTDI232, и он установлен на 

компьютере как виртуальный двунаправленный порт COM-PORT.  

Преобразователь ККУ-2 предоставляет возможность подключения 

компьютера к устройствам автоматики и защиты снабженных 

разъемами RS-485HD. Функционально, он является адаптером 

между коммуникационным каналом  RS-485HD (halfduplex A,B), и 

разъемом USB. Этот модуль снабжен встроенным интерфейсом 

осуществленным на основе FTDI232, и он установлен на 

компьютере как виртуальный двунаправленный порт COM-PORT. 

Преобразователь ККУ-3 предоставляет возможность подключения 

компьютера к устройствам автоматики и защиты снабженных 

разъемами RS-485FD. Функционально, он является адаптером 

между коммуникационным каналом  RS-485FD  (fullduplex 

TA,TB,RA,RB), и разъемомUSB.  Этот модуль снабжен встроенным 

интерфейсом осуществленным на основе FTDI232, и он установлен 

на компьютере как виртуальный двунаправленный порт COM-

PORT. 

Преобразователь ККУ-4 предоставляет возможность подключения 

компьютера к устройствам автоматики и защиты снабженных 

разъемами RS-232. Функционально, он является адаптером между 

каналом  RS-232 и разъемом USB. Этот модуль снабжен 

встроенным интерфейсом осуществленным на основе FTDI232, и 

он установлен на компьютере как виртуальный двунаправленный 

порт COM-PORT. 

Преобразователь ККУ-5, благодаря возможности подключения 

компьютера со встроенными системами (embedded), предназначен 

для ИТ специалистов и программистов. Функционально, он 

является адаптером между коммуникационным каналом  TTL(3/5В) 

и разъемом USB. Этот модуль снабжен встроенным интерфейсом 

осуществленным на основе FTDI232, и он установлен на 

компьютере как виртуальный двунаправленный порт COM-PORT. 

Преобразователь ККУ-6 является адаптером между разъемом USB 

а каналом TTL(3/5В с внешним источником питания 5 В). Этот 

модуль осуществляет так физический уровень как и прикладной 

уровень (интерфейс осуществлен на основе FTDI232). 

Преобразователь предоставляет возможность подключения 

компьютера со встроенными системами (embedded) вместе со 

своим источником питания 5 В. Преобразователь предназначен для 

ИТ специалистов и программистов. В компьютере будет установлен 

виртуальный COMPORT.  

Изолятор ККУ-7 для разъема USB вместе со встроенным 

изолированным конвертером 5В / 500 мА обеспечивает 

гальваническое разделение компьютера от периферийного 

устройства без дополнительного внешнего источника питания с 

максимально возможной передачей данных до 12 Мбит/с. ККУ-7 

уменьшает искажения, позволяя передавать данные на большие 

расстояния. Программное обеспечение устройства полностью 

нейтрально, т.е. не требует от пользователя настройки и установки 

драйверов. Устройство обеспечивает защиту перед повреждениями 

вызванными перенапряжениями и используется в местах, где для 

устройства требуется питание от разных потенциалов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Номинальное напряжение питания 5В с разъема USB 

Изоляция изолятора USB 2500В 

Размеры 35x25x50 

Масса 0,05кг 

Материал корпуса АБС 

ПРИНЦИП РАБОТЫ  

После подключения USB-кабеля к компьютеру, операционная 

система обнаруживает новое устройство. Для нового устройства 

вам нужен драйвер предоставляемый на CD. Производителем 

драйвера является компания FTDI. Драйвер можно загрузит с сайта 

www.ftdichip.com (FTDI-232).. Правильно установлен драйвер 

приведет к появлению виртуального COM-порта . Устройство и 

номер COM-порта можно проверить в диспетчере устройств. Для 

длинных коммуникационных рамок и значительных временных 

интервалов между символами необходимо изменить настройки 

драйвера FTDI, увеличив время и буферизацию. 

ККУ 
Преобразователи с USB на: 

Световод ST, RS-485, RS232 

Изолятор USB 
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Конфигурация драйвера USB 


