ZEG-ENERGETYKA

RTo-1/RTo-2

PRZEKAZNIK CZASOWY

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA



Ei=

ZEG-ENERGETYKA

Spis Tresci:

1. Uwagi producenta.

1.1.
1.2
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ogodlne zasady bezpieczenstwa
Wykaz przyjetych norm
Przechowywanie i transport
Miejsce instalacji

Utylizacja

Gwarancja i serwis

Sposéb zamawiania

2. Instrukcja Obstugi.

2.1
2.2.
2.3.
24.
2.5.

Rysunek 2. Szkic wymiarowy przekaznika czasowego RTo-1, RTo-2.

Rysunek 3. Schemat potaczeh zewnetrznych przekaznika RTo-1, RTo-2.

Zastosowanie.

Zasada dziatania.
Budowa.

Dane techniczne.
Instalowanie i obstuga.

1-1
1-1
1-1
1-2

1-2
1-2

2-1
2-1

2-1
2-1

2-3
2-3

RTo-1/ RTo-2



E’
| |
= RTo-1/ RTo-2

ZEG-ENERGETYKA

1. Uwagi producenta

1.1. Ogodlne zasady bezpieczenstwa

& UWAGA!!!

Podczas pracy urzadzenia, niektére jego czesci moga znajdowac sie pod
niebezpiecznym napieciem. Niewtasciwe lub niezgodne z przeznaczeniem
zastosowanie urzadzenia, moze stwarza¢ zagrozenie dla os6b obstugujacych,
jak rowniez grozi uszkodzeniem urzadzenia.

Wiasciwa i bezawaryjna praca urzadzenia wymaga odpowiedniego transportu,
przechowywania, montazu, instalowania i uruchomienia, jak rowniez prawidtowej
obstugi konserwacji i serwisu.

Montaz i obstuga urzadzenia moze by¢ wykonywana jedynie przez odpowiednio
przeszkolony personel.

1.2. Wykaz przyjetych norm

Urzadzenie bedace przedmiotem niniejszej instrukcji zostato skonstruowane i jest
produkowane dla zastosowan przemystowych.

Przy konstruowaniu i produkcji urzgdzenia zastosowano takie normy, ktérych spemienie
zapewnia realizacje zatozonych zasad i sSrodkéw bezpieczehstwa, pod warunkiem
przestrzegania przez uzytkownika wytycznych instalowania i uruchomienia oraz
prowadzenia eksploatacji.

Urzadzenie spetnia wymagania zasadnicze okreslone w dyrektywach: niskonapieciowej

(73/23/EWG) i kompatybilnosci elektromagnetycznej (89/336/EWG), poprzez zgodnos$¢ z
normami:

e PN-EN 60255-5:2002(U) — dla dyrektywy LVD,

e PN-EN 50263:2004 — dla dyrektywy EMC,
PN-EN 60255-5:2002(U)
Przekazniki energoelektryczne. Czes¢ 5: Koordynacja izolacji przekaznikow pomiarowych i
urzadzen zabezpieczeniowych. Wymagania i badania.

PN-EN 50263:2004

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Norma wyrobu dotyczaca przekaznikow
pomiarowych i urzadzen zabezpieczeniowych. (Norma zharmonizowana z dyrektywa
EMC).

Normy zwiqzane

e PN-EN 60255-6:2000 - Przekazniki energoelektryczne. Przekazniki pomiarowe i
urzgdzenia zabezpieczajace.

e PN-EN 60255-22-2:1999 - Przekazniki energoelektryczne. Badania odpornosci
przekaznikbw pomiarowych i urzadzen zabezpieczeniowych na zakiécenia elektryczne.
Badania odpornosci na zaktécenia od wytadowan elektrostatycznych.

e PN-EN 60255-22-3:2002 - Przekazniki energoelektryczne. Czes¢ 22-3: Badanie

odpornosci przekaznikow pomiarowych i urzgdzeh zabezpieczeniowych na zakitdcenia
elektryczne. Badanie odpornosci na zaktdcenia od pdél elektromagnetycznych.

e PN-EN 60255-22-4:2003 - Przekazniki energoelektryczne. Cze$¢ 22-4: Badania
odpornosci na zaktdcenia elektryczne przekaznikow pomiarowych i urzadzen
zabezpieczeniowych. Badanie odpornosci na szybkozmienne zaktdcenia przejsciowe.

e PN-EN 60255-22-5:2003 - Przekazniki energoelektryczne. Cze$¢ 22-5: Badania
odpornosci na zakidcenia elektryczne przekaznikdw pomiarowych i urzgdzen
zabezpieczeniowych. Badanie odpornos$ci na przebiegi udarowe.



Ei=

ZEG-ENERGETYKA

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

RTo-1/ RTo-2

e PN-EN 60255-22-6:2002 - Przekazniki energoelektryczne. Cze$¢ 22-6: Badanie
odpornosci przekaznikdw pomiarowych i urzadzen zabezpieczeniowych na zaktdcenia
elektryczne. Badania odpornosci na zaktdcenia od pdl elektromagnetycznych o
czestotliwosciach radiowych.

e PN-EN 60255-23:1999 - Przekazniki energoelektryczne. Dziatanie zestykow.

e PN-IEC 255-11:1994 - Przekazniki energoelektryczne. Zaniki i sktadowe zmienne
pomocniczych wielkosci zasilajgcych pradu statego przekaznikéw pomiarowych.

e PN-EN 60529:2003 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

Przechowywanie i transport

Urzadzenia powinny by¢ pakowane w opakowania fabryczne, w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem w czasie transportu i przechowywania. Urzgdzenia powinny by¢
przechowywane w opakowaniach transportowych, w pomieszczeniach zamknietych,
wolnych od drgan i bezposrednich wptywéw atmosferycznych, suchych, przewiewnych,
wolnych od szkodliwych par i gazéw. Temperatura otaczajgcego powietrza nie powinna by¢
nizsza od —25°C i wyzsza od +70°C, a wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%.
Przy wysytce urzadzenia powinna by¢ dotgczona dokumentacja techniczno-ruchowa,
protokét pomiarowy oraz karta gwarancyjna.

Miejsce instalacji

Instalowanie urzadzenh dopuszcza sie w pomieszczeniach pozbawionych wody, pytu oraz
gazoéw i par wybuchowych palnych oraz chemicznie czynnych, w ktérych narazenia
mechaniczne wystepujg w stopniu umiarkowanym. Wysokos$¢ nad poziom morza nie
powinna przekracza¢ 2000m przy temperaturze otoczenia w zakresie -5°C do +40°C i
wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 95%.

Utylizacja

Urzadzenie zostato wyprodukowane w przewazajacej czesci z materiatow, ktére mogq
zostac ponownie przetworzone lub utylizowane bez zagrozenia dla srodowiska
naturalnego. Urzadzenie wycofane z uzycia moze zosta¢ odebrane w celu powtérnego
przetworzenia, pod warunkiem, ze jego stan odpowiada normalnemu zuzyciu. Wszystkie
komponenty, ktére nie zostang zregenerowane, zostang usuniete w sposéb przyjazny dla
srodowiska.

Gwarancja i serwis

Okres gwarancji obejmuje okres 24 miesiecy liczac od daty sprzedazy, jednak nie wiecej
niz 30 miesiecy od daty wyprodukowania. Jezeli sprzedaz poprzedzona byta umowg
podpisang przez Kupujacego i Sprzedajgcego, obowigzujg postanowienia tej umowy.
Gwarancja obejmuje bezptatne usuniecie wad ujawnionych podczas uzytkowania przy
zachowaniu warunkow okreslonych w niniejszej karcie gwarancyjne;j.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z 0.0. udziela gwarancji z zastrzezeniem zachowania nizej
podanych warunkoéw:

¢ instalacja i eksploatacja urzadzenia powinna odbywac sie zgodnie z fabryczna instrukcjg

obstugi,
e plomba na obudowie urzadzenia nie moze by¢ naruszona,
e na Karcie Gwarancyjnej nie moga by¢ dokonywane zadne poprawki czy zmiany.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

e uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwego transportu lub magazynowania,
e uszkodzen wynikajacych z niewtasciwej instalacji lub eksploatacji,

o uszkodzenh powstatych na wskutek manipulacji wewnatrz urzgdzenia, zmian
konstrukcyjnych, przerobek i napraw przeprowadzanych bez zgody producenta,
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WSKAZOWKI DLA NABYWCY:

e  przy zgtaszaniu reklamacji nalezy producentowi podac¢ powdd reklamaciji (objawy
zwigzane z niewlasciwym dziataniem urzgdzenia) oraz nr fabryczny, date zakupu lub
naprawy i date produkcji,

e po otrzymaniu potwierdzenia przyjecia reklamacji nalezy wystaé na adres producenta
reklamowane urzadzenie wraz z Kartg Gwarancyjna,

e okres gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas zatatwiania uznanej reklamac;ji.

1.7. Sposoéb zamawiania
W zaméwieniu nalezy podac nazwe, typ urzadzenia, napiecie znamionowe oraz ilo$¢ sztuk.

Przyktady zamowienia:
Przekaznik czasowy RTo -1, U,= 220 V, sztuk 5,

Prosby o szczegétowe informacje oraz zaméwienia nalezy kierowaé¢
do dziatu marketingu:

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o0.0.
oddziat w Tychach
ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
www.zeg-energetyka.pl
sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93
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2. Instrukcja Obstugi.

2.1. Zastosowanie.

Przekazniki czasowe serii Rto-1,Rto-2 przeznaczone sg do stosowania jako elementy
opodzniajgce w uktadach automatyki i zabezpieczen.

2.2. Budowa.
Przekazniki wykonane sa w obudowach CombiNorm CN 45 AK firmy BOPLA ze zaciskami
Srubowymi AK700. Mozliwy jest montaz na szynie lub nasciennie za pomoca $rub. Szkic
wymiarowy obudowy przedstawiony jest na rysunku 2.

Na plycie czotowej przekaznika umieszczono dwupozycyjny nastawnik cyfrowy wyboru
wartosci czasu opoznienia odpadu stykow.

2.3. Zasada dziatania.

Dziatanie przekaznika polega na przedtuzeniu, o czas nastawiony na nastawniku, impulsu
sterujgcego. Stan stykow przekaznika w funkcji napiecia sterujgcego przedstawiono na
rysunku 1.

A

>Napiqcie sterujace,
Stan stykow bezzwlocznych (Rto-2)

e —— S VR

Czas nastawiony

Rysunek 1

2.4. Dane techniczne.

Napiecie znamionowe 48,110, 220 DC
48,110, 230 AC

Pobdr mocy:
e impuls pragdowy 50 ms po podaniu napiecia sterujgcego <200 mA
e dlugotrwale <2,5VA
Zakres nastawy czasu dziatania 0d0do10sco0,1s
Doktadno$¢ pomiaru czasu 1% =10 ms
Czas przetgczania stykéw po podaniu napiecia sterowniczego
e styki z opéznionym odpadem <30 ms
e  styk bezzwioczny (tylko w Rto-2) <20 ms
o Czas powrotu stykow bezzwiocznych (tylko w Rto-2) <30 ms
Minimalna dtugos¢ impulsu sterujgcego 50 ms
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Parametry fgczeniowe zestykéw:

o ilos¢ stykéw 2 przetgczne z opdznionym odpadem

1 przetaczny bezzwtoczny (tylko w Rto-2)
e obcigzalnos¢ pradowa trwata 8A
e zamykanie obwodu przy obcigzeniu rezystancyjnym 5A/250V
e otwieranie obwodu przy obcigzeniu indukcyjnym (L/R=40ms) 0,12A/250V DC
e otwieranie obwodu przy obcigzeniu indukcyjnym (cos$=0.4) 3A/250V AC
o czestod¢ taczenia przy maksymalnym obcigzeniu stykow max 10/min

Normalne srodowiskowe warunki pracy:

e temperatura otoczenia podczas pracy 268 ...308 K (-5°C......+40°C)
o wilgotno$¢ wzgledna w temp. 20°C < 80%
Wytrzymatosc¢ elektryczna izolaciji 2kV/50Hz/1min.;5kV 1,2/50ms
Odpornos¢ na zaktocenia zewnetrzne 2,5kV/1MHz/400Ud/s
Stopien ochrony obudowy IP40

2.5. Instalowanie i obstuga.

Przekaznik przystosowany jest do montowania na szynie lub bezposrednio na Scianie
zaleznie od potozenia elementu na tylnej czesci obudowy.

Do przekaznika podtgczy¢ wielko$ci wejsciowe i wyjsciowe zgodnie ze schematem
potaczen zewnetrznych przedstawionym na rysunku 3.

Czas dziatania przekaznika okresla wzor :
t=01*"n [s]
gdzie:

N - warto$¢ ustawiona na dwucyfrowym nastawniku kotowym; zmiana
nastawy odbywa sie przez wciskanie przyciskow nad lub pod cyfra.
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Rysunek 2. Szkic wymiarowy przekaznika RTo-1, RTo-2.
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Rysunek 3. Schemat potaczen zewnetrznych przekaznika RTo-1, RTo-2. Potozenie stykow
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