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INSTYTUT ENERGETYKI
Instytut Badawczy
01-330 Warszawa, ul. Mory 8
tel. +48 22 34 51 299, fax. +48 22 836 63 63
instytut.energetyki@ien.com.pl

CERTYFIKAT IEn

NR 023/2017
Wydanie nr O1 z dnia 04.10.2017 r.
(POSWIADCZENIE)
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Nazwa i adres

posiadacza certyfikatu: ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.0.
Oddzial Tychy
ul. Fabryczna 2
43-100 Tychy

Nazwa wyrobu: Cyfrowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe
Typ (odmiany): mZAZ-To

Producent: ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.0.
Oddzial Tychy
ul. Fabryczna 2
43-100 Tychy
Podstawowe parametry
i zastosowanie: Wedlug zalacznika
Zabezpieczenie przeznaczone do stosowania w ukladach
zabezpieczen krajowej sieci elektroenergetycznej

Wyrob spetnia wymagania
zawarte w: PN-EN 60255-1:2010

Zgodnie z raportem
wykonanym przez: Instytut Energetyki

Nr i data raportu: EAZ/1637/2017
Okres waznosci: od 4 pazdziernika 2017 do 3 pazdziernika 2022

Prawo do poslugiwania si¢ certyfikatem zgodnosci w okresie jego waino$ci dotyczy wylacznie:
e tych egzemplarzy, ktére spelniaja wyZej okreslone wymagania i posiadajj identyczne wiasciwosci
(parametry) jak wzory/prébki wyrobéw przedstawione do badan,
e  wlasciciela certyfikatu lub jego upowaznionego przedstawiciela.
Zestawienie przypisanych parametrow wyrobu zawiera zalgcznik do niniejszego certyfikatu.

Model certyfikacji obejmuje:
- badania i oceng jakosci projektowej,
- oceng systemu jakosci dostawcy.
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b Warszawa, dnia 04.10.2017 r. dr hab. inz. Tomasz Galka, prof. IEn
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ZALACZNIK CERTYFIKATU IEn

NR 023/2017
Wydanie 01 z dnia 04.10.2017

ZESTAWIENIE PRZYPISANYCH PARAMETROW WYROBU

Obwody pradéw pomiarowych:
- prad znamionowy - lIol,
- To2,
- Io3, (wersja mZAZ-10-0078)
- pobdr mocy przy 1 =1,
- obcigzalno$é trwala (wersja mZAZ-10-0078)
- wytrzymalos$¢ cieplna jednosekundowa
- wytrzymato$¢ dynamiczna

1A
5A
1 A (0,5A)
<0,5 VA/wejscie
4 x1,(10 x L,)
80 x I,
250 x I,

Obwod napigcia skladowej zerowej:
- napi¢cie znamionowe obwodu sktadowej zerowej U,
- pobdr mocy przy U = U,
- obcigzalnos¢ trwala (wersja mZAZ-10-0078)
- wytrzymalos¢ cieplna krétkotrwata (10 s)
(wersja mZAZ-10-0078)

100 V
<1VA
1,2 % W (2 X Uy
1.5 x U 2,5 % Uyy)

Czestotliwos¢ znamionowa

* 50H=

Pomocnicze napigcie zasilajgce U, i sterownicze Us
- warto$¢ nominalna U, (U,,) — DC/AC

- zakres roboczy napigcia pomocniczego
- pobér mocy w obwodzie pomen. napiecia zasilajacego U,
- pobdér mocy w obwodzie pomcn. napiecia sterujacego Uy

24V1ub48 60V
lub 110 Vlub 230 V
(0,8 +1,1) Uy,
<S6W
< 1W/3VA dla 1 wejscia

Zdolnos¢ taczeniowa przekaznikow wykonawczych (RM699)
- obcigzalnos¢ pradowa trwala
- moc 1aczeniowa w kategorii AC1
- otwieranie obwodu przy obcigzeniu DC1: 28V/220V
- otwieranie obwodu przy obciazeniu indukcyjnym L/R=40ms

, 6A
1500 VA/ 250V
6/0,16 A
0,1 A/250 V¢

Wytrzymatlo$¢ elektryczna izolacji:
- napiecie przemienne
- napiecie udarowe

2 kV/50Hz/1min.
5 kV/1,2/50 ps

Zakres temperatur:
- odpornos¢ (praca)
- wytrzymatos¢ (przechowywanie i transport)

-20°C +55°C
-25°C +70°C

Stopien ochrony obudowy

1P40 (zaciski IP20)

Podstawowe parametry zabezpieczen:
- uchyb gwarantowany pomiaru pradu (50 Hz)
- uchyb gwarantowany pomiaru napiecia (50 Hz)
- uchyb gwarantowany pomiaru czasu
- minimalny czas trwania impulsu sterujacego na wylgczenie
nastawiany (co 10 ms)
- uchyb katowy charakterystyki kierunkowej

2,5%dlal=1,,

0,5% dla U=U,,
1% + 10 ms

(100 + 1000) ms

+ 2,5°
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Zestaw funkcji zabezpieczeniowych
Cyfrowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego typu mZAZ-Io"

- ziemnozwarciowe nadpradowe, zwloczne niezalezne (50N)
- ziemnozwarciowe nadpradowe z charakterystyka czasowg zalezng (51N)
- ziemnozwarciowe nadpradowe kierunkowe, z charakterystyka czasowg zalezng albo
niezalezng

(67N/59N)
- ziemnozwarciowe nadpragdowe z blokada kierunkowa, z charakterystyka czasowg zalezng
albo

niezalezng (67N/59N)
- ziemnozwarciowe nadpragdowe, kierunkowe, zwtoczne, niezalezne (67N/59N)
- ziemnozwarciowe nadnapieciowe zwloczne, niezalezne (59N)
- ziemnozwarciowe admitancyjne kierunkowe i bezkierunkowe, zwloczne niezalezne (21N)
- ziemnozwarciowe mocowe kierunkowe (32)
- czgstotliwosciowe detekcji ferrorezonansu (811, 81H)
- dwa wejscia binarne do wspélpracy z zabezpieczeniami zewnetrznymi (62)

UWAGI:

" Szczegdlowe dane techniczne funkcji zabezpieczeniowych zawarte sa w Karcie

katalogowej zabezpieczenia ziemnozwarciowego mZAZ-Io ( KK mZAZ-lo 09.2017).

1. Zabezpieczenie typu mZAZ-Io, produkcji ZEG-ENERGETYKA Sp. z 0.0. w Tychach ma
udokumentowane badania zgodnie z Rozp. Min. Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego przewidzianego

do stosowania w okreslonych granicach napigcia (dyrektywa 2014/35/UE).
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