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1. UWAGI PRODUCENTA

1.1. Ogoélne zasady bezpieczenstwa

UWAGA!

Podczas pracy urzadzenia niektore jego czes$ci mogg znajdowal sie pod niebezpiecznym
napieciem. Niewlasciwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urzadzenia moze
stwarza¢ zagrozenie dla oséb obstugujacych, grozi réwniez uszkodzeniem urzgdzenia.

1.2. Wykaz przyjetych norm

Urzadzenie bedace przedmiotem niniejszej instrukcji zostato zaprojektowane i jest produkowane dla zastosowan
przemystowych.

W procesie opracowania i produkcji przyjeto zgodnos¢ z normami, ktdérych spetnienie zapewnia realizacje
zatozonych zasad i srodkéw bezpieczenstwa, pod warunkiem przestrzegania przez uzytkownika wytycznych
instalowania i uruchomienia oraz prowadzenia eksploatacji.

Urzadzenie spetnia zasadnicze wymagania okreslone w dyrektywach: niskonapieciowej (73/23/EWG)

i kompatybilnosci elektromagnetycznej (89/336/EWG), poprzez zgodnos¢ z nastepujgcymi normami:

e PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢
1: Zasady, wymagania i badania (oryg.).

e PN-EN 61010-1:2011 Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych przyrzgdéw
pomiarowych, automatyki i urzgdzen laboratoryjnych. Czes¢ 1: Wymagania
ogdlne.

e PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes$¢ 6-2: Normy ogdlne.
Odpornosé w srodowiskach przemystowych.

e PN-EN 61000-6-4:2008/A12:2012 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$¢ 6-4: Normy

ogolne.
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Normy zwigzane:

e PN-EN 61000-4-2:2011 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) — Cze$¢ 4-2: Metody badan
i pomiaréw — Badanie odpornosci na wytadowania elektrostatyczne (oryg.).

e PN-EN 61000-4-4:2013-05 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$é 4-4: Metody badan
i pomiaréw. Badanie odpornosci na serie szybkich elektrycznych stanéw przejsciowych.

e PN-EN 61000-4-5:2014-10 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes$¢ 4-5: Metody badan
i pomiaréw. Badanie odpornosci na udary.

e PN-EN 61000-4-11:2007 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes¢ 4-11: Metody badan
i pomiaréw. Badania odpornosci na zapady napiecia, krétkie przerwy i zmiany napiecia.

e PN-IEC 255-11:1994 Przekazniki energoelektryczne. Zaniki i skladowe zmienne pomocniczych wielkosci

zasilajgcych pradu statego przekaznikow pomiarowych.
1.3. Przechowywanie i transport

Urzadzenia sg pakowane w indywidualne opakowania w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
w czasie transportu i przechowywania. Urzgadzenia powinny by¢ przechowywane w opakowaniach
transportowych, w pomieszczeniach zamknietych, wolnych od drgan i bezposrednich wptywow atmosferycznych,
suchych, przewiewnych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Temperatura otaczajgcego powietrza nie powinna

by¢ nizsza od —20°C i wyzsza od +70°C, a wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%.

1.4. Miejsce instalacji

Urzgdzenia nalezy eksploatowa¢ w pomieszczeniach pozbawionych wody, pytu oraz gazéw i par wybuchowych,
palnych oraz chemicznie czynnych, w ktérych narazenia mechaniczne wystepujg w stopniu umiarkowanym.
Wysokos$¢ miejsca instalacji nie powinna przekraczaé¢ 2000 m nad poziomem morza przy temperaturze otoczenia

w zakresie -5°C do +40°C i wilgotno$ci wzglednej nie przekraczajgcej 80%

Zacisk urzadzenia oznaczony symbolem PE nalezy potgczy¢ z potencjatem ziemi. Zaleca sie, aby potaczenie

wykonac¢ przewodem miedzianym LgYc- 500V- 2,5mm? o dtugosci nie wiekszej niz 3 m.
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1.5. Wyposazenie dodatkowe

Wraz z urzadzeniem dostarczane s3a:
e Dokumentacja techniczno — ruchowa,
e Protokdt pomiarowy,
e Karta gwarancyjna,
e Kabel RJ-45-5m,
e Kabel USB A/B-mini,
e Plyta CD.

1.6. Utylizacja

Urzadzenie zostato wyprodukowane w przewazajgcej czesci z materiatdw, ktére mogg zostaé ponownie
przetworzone lub utylizowane bez zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Urzadzenie wycofane z uzycia moze
zosta¢ odebrane w celu powtdrnego przetworzenia, pod warunkiem, ze jego stan odpowiada normalnemu
zuzyciu. Wszystkie komponenty, ktére nie zostang zregenerowane, zostang usuniete w sposob przyjazny dla
srodowiska. Zgodnie z ustawg z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zuzyty produkt nalezy zwrécic firmie ZEG Energetyka lub oddac firmie zajmujgcej sie

utylizacjg odpadoéw elektronicznych.

1.7. Gwarancjai serwis

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce liczac od daty sprzedazy. Jezeli sprzedaz poprzedzona byta umowg
podpisang przez Kupujgcego i Sprzedajgcego, obowigzujg postanowienia tej umowy.
Gwarancja obejmuje bezptatne usuniecie wad, ujawnionych podczas uzytkowania, przy zachowaniu warunkow

okreslonych w karcie gwarancyjnej.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z 0.0. udziela gwarancji z zastrzezeniem zachowania nizej podanych warunkéw:
e instalacja i eksploatacja urzgdzenia powinna odbywac sie zgodnie z fabryczng instrukcjg obstugi
e plomba na obudowie urzgdzenia musi by¢ nie naruszona

¢ na karcie gwarancyjnej nie mogg by¢ dokonywane zadne poprawki czy zmiany

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
e uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwego transportu lub magazynowania
e uszkodzen wynikajgcych z niewtasciwej instalacji lub eksploatacji

e uszkodzen powstatych wskutek manipulacji wewnatrz urzgdzenia, zmian konstrukcyjnych, przerébek

i napraw przeprowadzanych bez zgody producenta
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WSKAZOWKI DLA NABYWCY:

e wiasciwa i bezawaryjna praca urzadzenia wymaga odpowiedniego transportu, przechowywania,

montazu i uruchomienia, jak rowniez prawidtowej obstugi, konserwacji i serwisu

e obstuga urzadzenia powinna by¢ wykonywana przez odpowiednio przeszkolony i uprawniony personel

e przy zglaszaniu reklamacji nalezy poda¢ powdd reklamacji (objawy zwigzane z niewtasciwym

dziataniem urzadzenia) oraz numer fabryczny urzgdzenia

e po otrzymaniu potwierdzenia przyjecia reklamacji nalezy wysta¢, na adres producenta, reklamowane

urzadzenie wraz z kartg gwarancyjng

e okres gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas zatatwiania uznanej reklamacji

1.8. Sposéb zamawiania

W zaméwieniu nalezy podaé petng nazwe urzgdzenia oraz wszystkie niezbedne parametry:

¢ typ i odmiane urzadzenia

e napiecie pomocnicze zasilajgce

e ilos¢ sygnatow wejsciowych dwustanowych

¢ ilos¢ sygnatéw optycznych (na panelu frontowym)
e poziom napiecia pobudzenia wejs¢ dwustanowych

o ilos¢ zestykow sterowniczych
Przykfad zamowienia:

e Sygnalizacja Centralna SC-64

e napiecie pomocnicze zasilajgce Upn = 220V DC, ilos¢ sygnatéw wejsciowych/optycznych: 64

e poziom napiecia pobudzenia wejs¢ dwustanowych: 150V AC

o ilos¢ zestykow sterowniczych: 5

1.9. Dane producenta

ZEG-ENERGETYKA Sp. z 0.0. Oddziat Tychy

ul. Fabryczna 2

43-100 Tychy

tel: +48 32 775 07 80

tel/fax: +48 32 775 07 83

NIP: 6381805949

REGON: 242933572

VAT ID-No.: PL6381805949

ING Bank Slgski SA: 72 1050 1344 1000 0090 9570 7718
e-mail: biuro@zeg-energetyka.pl

www.zeg-energetyka.pl
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Zastosowanie

Urzadzenie SC-64 jest przeznaczone do optycznej wizualizacji informacji przekazywanych na jego wejscia
w postaci dwustanowych sygnatéw napieciowych. W szczegdlno$ci mogg to by¢ sygnaty o zadziataniu
zabezpieczeh oraz informacje o dziataniach awaryjnych istotne dla szybkiej oceny sytuacji przez stuzby
eksploatacji. SC-64 jest urzgdzeniem swobodnie programowalnym — kazda dioda sygnalizacyjna moze
pokazywac stan dowolnego pojedynczego wejscia lub grupy do 15 wejs¢. Niezaleznie informacja o zaktdceniach
moze byc¢ takze skierowana na odpowiednio skonfigurowane wyjscia przekaznikowe.

Urzadzenie wspotpracuje z sygnalizacjg akustyczng stacji oraz zawiera rejestrator sygnalizowanych zdarzen.
Zawartos$¢ rejestratora jest dostepna dla systemu nadzoru poprzez tgcze swiattowodowe, RS-485 lub Ethernet.
Wspoipraca z systemem nadzoru jest mozliwa w protokotach ZEG oraz IEC 60870-5-103, a takze opcjonalnie:
MODBUS, DNP3 oraz IEC 61850.

Parametry i funkcjonalnosci sygnalizacji SC-64 spetniajg wszystkie wymagania stawiane urzgdzeniom

stosowanych w PSE SA.

2.2. Specyfikacja techniczna

W podstawowej konfiguracji SC-64 posiada:

e 64 tory optycznej sygnalizacji zaktoceniowej (wejscia dwustanowe, diody LED) — mozliwosé rozbudowy
do 512 torow

e 16 przekaznikow wyjsciowych do pobudzenia i powielania zbiorczej sygnalizacji akustycznej AW, UP,
AL1, AL2 i zewnetrznej telemechaniki — mozliwos¢ rozbudowy do 64 wyjsé przekaznikowych

e Wejscia dwustanowe do zdalnego kasowania sygnalizacji optycznej i akustyczne;j

e Rejestrator zdarzen zapisujgcy do 52 tys. ostatnich rekordéw

e Wejscia i wyjscia uktadu sygnalizacji odseparowane galwanicznie

o Woyjscie stykowe sygnalizacji zaniku napiecia pomocniczego lub uszkodzenia zasilacza

¢ Dedykowane oprogramowanie do konfiguracji

e Obudowa do montazu zatablicowego z mozliwoscig rozdzielenia czesci sterujgcej i panelu sygnalizacji
— mozliwo$¢ dokupienia adaptera montazowego maskujgcej otwor montazowy.

e Mozliwos¢ stosowania napiec zasilania 230V, 110V lub 24V AC/DC
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2.3. Budowa

Centralna sygnalizacja SC-64 wykonana jest w obudowie kasetowej 19”/4U/84TE. Kazda kaseta wyposazona
jest w 64 diody LED RGB sygnalizujgce zaktocenia (rys.1). Sygnaty wejsciowe mozna grupowaé do 15 sygnatow
i zapala¢ odpowiednig diode LED. W wyniku grupowania sygnatéw dowolna dioda LED moze by¢ wigczana
z dowolnego toru wejsciowego. Urzgdzenie mozna rozbudowac¢ do 512 sygnatéw oraz wyposazy¢ w przekazniki

powielajgce sygnaly wejsciowe. Sygnaly powielajgce réwniez mozna grupowaé do 15 sygnatéw.

Urzadzenie sktada sie z dwdch niezaleznych czesci potgczonych ze soba:
e panel frontowy (z diodami LED RGB)

e czesc logiczna (w kasecie 4U, z kartami wejs¢, wyjs¢, zasilaczem, koncentratorem komunikacyjnym)

Taka budowa pozwala na oddzielenie panelu frontowego od urzadzenia. Urzadzenie moze by¢ zamontowane

w dowolnym miejscu, natomiast panel frontowy umieszcza sie w widocznym miejscu np. na ramce uchylnej szafy.

5 = = e = e e = |
O O O O O O O O
~ O) O) 0) O) O) O) O) O) ~
O) O) 0) O) O) O) O) O)
O O) O) O O) O O) O
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~ = O POWER O
I =S| 3| oo e

Rys. 1. Sygnalizacja centralna SC-64, widok z przodu panelu frontowego

Panel frontowy urzadzenia (rys. 1) zawiera 64 jasne diody LED RGB sygnalizujgce zaktdcenia, umieszczone

w 8 kolumnach. Kazda dioda i kolumna posiada duze pole opisu (13x38 mm).

Na panelu frontowym znajdujg sie przyciski funkcyjne F1-F6. Przyciski stuzg do wykonywania préb alarmowych
ti.. AW, UP, AL1, AL2, Pac, PPOZ, Wiamanie.

Przycisk Alarm ON/OFF umozliwia zablokowanie sygnatéw akustycznych. Przycisk Alarm C stuzy do kasowania

sygnatow akustycznych.

Przyciski w polu LED stuzg do proby sprawnosci diod (TEST) oraz do kasowania sygnalizacji wizualnej (C).

Pod 8 kolumng LED znajduje sie gniazdo USB do potgczenia z komputerem i oprogramowaniem konfiguracyjnym,

a takze diody zasilania (POWER) oraz sygnalizacji niesprawnosci (ERROR).
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Oznaczenia adresow poszczegolnych kart wejsc/wyjsé modutow.

E1l — kaseta 4U nr 1 (E2 — kaseta nr 2 itd.)

Z1 - zasilacz 230AC/DC na 12V DC oraz sterowanie w zaleznosci od zamowienia

G1 — modut 8 wyjs¢. Niezalezne zestyki dla podtgczenia czterech torow akustyki.

R1 — modut 8 wyj$¢. Niezalezne zestyki dla podigczenia toréw akustyki do radiolinii

Y1 — moduty 8 niezaleznych wyjsé. Karty powielen dla dowolnych sygnatéw

H1 — koncentrator komunikacyjny

Al — moduly 8 wejsé. Moduty przeznaczone do podtgczenia sygnatéw (wej. 220V DC/AC)

Czes¢ sterownicza (rys. 2, 3) miesci w kasecie do 21 modutéw z wyprowadzonymi ztgczami wejsé, wyjsé

oraz komunikacyjnymi. Ztgcza RJ-45 w module zasilacza (E1Z1) stuza do potgczen zewnetrznych pomiedzy

czesciami jednego urzadzenia w ztozonych konfiguracjach (patrz punkt 4.4).

Standardowo sygnalizacja SC-64 (rys. 2) wyposazona jest w:

8 kart wejsciowych po 8 sygnatéw (oznaczenie E1A1-E1A8)

2 karty wyjs¢ po 8 sygnatow. (oznaczenie E1G1, E1R1)

1 karta zasilacza, na ktérej znajdujg sie dwa niezalezne zasilacze (oznaczenie E1Z1) oraz wejscia
sterujagce

1 koncentrator komunikacyjny E1H1

M ElAL E1A2 E1A3 E1A4 E1AS E1A6 E1A7 E1A8 E1H1 E1R1 E1G1 E1Z1 H

() o 5} © ) © @Q ) ) 5}
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Rys. 2. Sygnalizacja centralna SC-64, widok ztgcz cze$ci logicznej - wykonanie standardowe
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Maksymalnie sygnalizacje SC-64 moze by¢ wyposazona w 17 modutéw wejsciowych (rys. 3).

r ElAL
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E1A6
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c
@
©
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E1A9
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E1R16

E1R17 E1Z1 H

Rys. 3. Sygnalizacja centralna SC-64, widok ztgcz czesci logicznej, maksymalne wykonanie gtownej kasety

Na rysunku 4 przedstawiono widok z boku urzadzenia. Urzadzenie skfada sie z dwéch czesci:

e Panel frontowy (po lewej)

e Czes$¢ logiczna (po prawej)

42

121

(@)

OO0 O 00000000 O0

O O O OO0 00000 oo

Rys. 4. Sygnalizacja centralna SC-64 widok z boku (panel frontowy z lewej, cze$c¢ logiczna z prawej)
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Modut A1 wysyta powielenia sygnatéw do modutu Y1 (A2 do Y2 itd.).

E1Z1 - Wejscia napieciowe sterujgce (proby i blokady)

[ ]
o EI1A1- Wyjscia zestykowe do sterowania sygnatem akustycznym
e EI1R1- Wyjscia zestykowe do sterowania sygnatami radiolinii
Wtyczka E1G1 Wtyczka E1R1
F1 - SYGNAL ] 1 SYGNAL ] 1
AKUSTYCZNY ' AKUSTYCZNY ' —
Aw - |2 Aw 12
F2 - SYGNAL .3 SYGNAL .13
AKUSTYCZNY ' — AKUSTYCZNY ' —
Up — 4 Up — 4
F3 - SYGNAL s SYGNAL T s
AKUSTYCZNY ' — AKUSTYCZNY ' —
All, A2 g Al1, Al2 g
— 7 — 7
F4 - SYGNAL o SYGNAL '
PPOZ PPOZ
— 8 — 8
— 9 — 9
F5 - SYGNAL ' || SYGNAL '
WErAMANIE WHAMANIE
— 10 — 10
— 11 — 11
AKUSTYKA I:i - POVS%EEE’NIE I:i
ZABLOKOWANA ai SYGNAEOW ai I
ZANIK 13 POWIELENIE 13
ZASILANIA ! — DO 15 ! —
1LUB 2 14 SYGNALOW 14
F6 - SYGNAL
| zaNIK +awup | P
' zasilanie akust, '
ZASILANIA 16 znap. AC 16
Karta wyjs¢ Karta wyjs¢
sterowanie akustyka sterowanie radiolinig

Rys. 5. Rozktad wyprowadzen modutow

w kasecie (E1)

Wtyczka E1Z1
+220 4 1 P
Zasilanie 1 |Ac/oc —
20 4 2 |
+220 4 3 P
Zasilanie 2 |Ac/pC p—ro
20 4 4
TEST s
AKUSTYKI ../(i [ —
Aw :_ J 6

TEST AKUSTYKI |}

Up, Al1, A2

BLOKADA
AKUSTYKI

KASOWANIE
AKUSTYKI

KASOWANIE
LED

Karta wejs¢ zasilajgcych
i sterowniczych
220-250 AC/DC (lub inne)

Rys. 6. Rozktad wyprowadzen modutu zasilania

z wejsciami sterujgcymi
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Wtyczka E1A1 Wtyczka E1A2 Wtyczka E1A3 Wtyczka E1A4
SYGNAL 1 SYGNAL 9 SYGNAL 17 SYGNAL 25
SYGNAL 2 SYGNAL 10 SYGNAL 18 SYGNAL 26
T b T b TEHs b
SYGNAL 3 SYGNAL 11  [iWW t — syGnaL19 |V SYGNAL27 W i —
L. o L o L. o
rEH L rEH L
SYGNAL 4 SYGNAL 12 SYGNAL 20 g N SYGNAL 28 ) N
L 8 L 8
9 |-
SYGNAL 5 SYGNAL 13 SYGNAL 21 SYGNAL 29
10 -
11
SYGNAL 6 SYGNAL 14 SYGNAL 22 — SYGNAL 30
12 -
13
SYGNAL 7 SYGNAL 15 SYGNAL 23 — SYGNAL 31
14 -
15 Y s RER
SYGNAL 8 SYGNAL 16 SYGNAL 24 — SYGNAL 32 i N
16 - L. 6
Karta wej$¢ pobudzajacych Karta wej$¢ pobudzajacych Karta wej$¢ pobudzajacych Karta wej$¢ pobudzajacych
220-250 AC/DC (lub inne) 220-250 AC/DC (lub inne) 220-250 AC/DC (lub inne) 220-250 AC/DC (lub inne)

Wtyczka E1A5

Wtyczka E1A6

Wtyczka E1A7

Wtyczka E1A8

] L L ] L
SYGNAL 33 E{,i : SYGNAL 41 SYGNAL 49 syGNaLs7 (i ]
L. 2 2 r .. 2
= = s
svGnAL34 | | sYGNAL42  [iW SYGNAL 50 SYGNAL 58 -
ey BE N o L 4 r 4 F
s F e s b e s b e s b
SYGNAE 35 - SYGNAL 43 E{(i y— svonaest | W | sYGNAL59 [l |
6 - [y B o s B o s B o
7 7 F 7k 7 F
SYGNAL 36 - SYGNAL 44 svonaesz | W i — SYGNAL 60 -
8 8 .. 8 8
9 - 9 9 9 F

SYGNAL 37 SYGNAL 45 — SYGNAL 53 SYGNAL 61
10 | 10 10 10 |-
11 11 11 11
SYGNAL 38 — SYGNAL 46 SYGNAL 54 — SYGNAL 62 —
12 12 12 12
13 |- 13 13 13
SYGNAL 39 - SYGNAL 47 - SYGNAL 55 - SYGNAL 63 -
14 = 14 14 14
15 T F 15 15
SYGNAL 40 - SYGNAL 48 |igW i SYGNAL 56 - SYGNAL 64 -
16 | S 16 | 16 |

Karta wej$¢ pobudzajacych
220-250 AC/DC (lub inne)

Karta wej$¢ pobudzajacych
220-250 AC/DC (lub inne)

Karta wejs¢ pobudzajacych
220-250 AC/DC (lub inne)

Karta wejs¢ pobudzajacych
220-250 AC/DC (lub inne)

Rys. 7. E1A1 — E1A8. WejScia napieciowe — pobudzenia toréw wejsciowych zaktéceniowych

UWAGA — polaryzacja wej$¢ DC nie jest dowolna, 1 — plus, 2 — minus
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Wtyczka E1Y1

Wtyczka E1Y2

Wtyczka E1Y3

Wtyczka E1Y4

— 1 — 1 — 1 — 1
SYGNAL 1 Ij — SYGNAL 9 Ij — SYGNAL 17 I:C — SYGNAL 25 Ij
— 2 — 2 — 2 — 2
T 3 T3 T 3 T 3
SYGNAL 2 ' — SYGNAL 10 ' — SYGNAL 18 [ | SYGNAL 26 ' —
— 4 — 4 F — 4 — 4
= 5 T s =k
SYGNAL 3 ' — SYGNAL 11 ' — SYGNAL 19 L e SYGNAL 27 ' —
— 6 — 6 F — 6 — 6
7 T i 7
SYGNAL 4 ' — SYGNAL 12 ' — SYGNAL 20 [ | SYGNAL 28 ' —
— 8 — 8 | — 8 — 8
T 9 9 T 9 T 9
SYGNAL 5 ' SYGNAL 13 ' — SYGNAL 21 [ SYGNAL 29 ' —
— 10 — 10 |- — 10 — 10
i 11 i 11 T 11 i 11
SYGNAL 6 ' — SYGNAL 14 ' SYGNAL 22 [ SYGNAL 30 ' —
— 12 — 12 F — 12 — 12
T 13 T 13 F T 13 T 13
SYGNAL 7 ' — SYGNAL 15 ' — SYGNAL 23 v SYGNAL 31 ' —
— 14 — 14| — 14 — 14
i 15 i 15 i 15 i 15
SYGNAL 8 ' — SYGNAL 16 ' — SYGNAL 24 [ | SYGNAL 32 ' —
— 16 — 16 — 16 — 16
Karta wyjsé Karta wyjsé Karta wyjsé Karta wyjé¢

powielajacych

powielajacych

powielajacych

powielajacych

Wtyczka E1Y5

Wtyczka E1Y6

Wtyczka E1Y7

Wtyczka E1Y8

— 1 —H 1k — 1 — 1
SYGNAL 33 Ij — SYGNAL 41 Ij — SYGNAL 49 Ij SYGNAL 57 Ij —
— 2 —H2F — 2 — 2
T 3 T3 r T 3 T 3
SYGNAL 34 ' — SYGNAL 42 ' — SYGNAL 50 ' — SYGNAL 58 ' —
— 4 — 4+ — 4 — 4
T s 5 T s T s
SYGNAL 35 ' — SYGNAL 43 ' — SYGNAL 51 ' — SYGNAL 59 ' —
— 6 — 6 — 6 — s
i 7 r i T 7
SYGNAL 36 ' — SYGNAL 44 ' — SYGNAL 52 ' — SYGNAL 60 ' —
— 38 — 8 | — 8 — 8
T 9 "9 T 9 T 9
SYGNAL 37 ' — SYGNAL 45 ' — SYGNAL 53 ' — SYGNAL 61 ' —
— 10 — 10 |- — 10 — 10
T 11 T 11 T 11 T 11
SYGNAL 38 ' — SYGNAL 46 ' — SYGNAL 54 ' SYGNAL 62 ' —
— 12 — 12 F — 12 — 12
T 13 T 13 T 13 T 13
SYGNAL 39 ' — SYGNAL 47 ' — SYGNAL 55 ' — SYGNAL 63 ' —
— 14 — 14 - — 14 — 14
T 15 T 15 T 15 T 15
SYGNAL 40 ' — SYGNAL 48 ' — SYGNAL 56 ' — SYGNAL 64 ' —
— 16 — 16 |- — 16 — 16
Karta wyjsé Karta wyjsé Karta wyjs¢ Karta wyjs¢

powielajacych

powielajacych

powielajacych

powielajacych

Rys. 8 E1Y1 — E1Y8. Wyjscia powielajgce — niezalezne zestyki (opcja)
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3. DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilajgce

Uz =2 x 110V/240V, DC/AC

(do uzgodnienia)

Dopuszczalny zakres zmian

o o +15%
napiecia zasilajgcego
Pobdr mocy w obwodzie AC < 30VA
Zasilanie L o
napiecia zasilajgcego DC < 30W
Pobdér mocy w obwodach AC < 25VA
wejsciowych sterujgcych DC < 25W
Dopuszczalny czas przerwy w
o tp = 500ms
zasilaniu.
Liczba wejs¢ (dla jednej kasety) | Od 64 do 128
Liczba kaset 4U/84TE Od1ldo4
Rodzaj izolaciji Optyczna
o o Uw = 220V DC/ 230V AC
Napiecie wejsciowe (sygnaty) o
(lub wg zamowienia)
0,7xUw dla napiecia DC
Wejscia Prég zadziatania 0,5xUw dla napiecia AC
sygnalowe (wg zamowienia)
Pobdr mocy przez obwody .
o 0,3W / wejscie
wejsc
Od 5ms do 25s dla DC
Zakres opo6znienia pobudzenia Od 20ms do 25s dla AC
Standardowo ustawiono 100ms
Rozdzielczo$¢ czasowa 1ms
5 / deklarowana przez
Liczba wejsé )
uzytkownika
Rodzaj izolacji Optyczna
Wejscia — -
. Napiecie wejsciowe Uws =220V DC
sterujgce

Prég zadziatania

Uws x 0,7

Pobdr mocy przez obwody

wejs¢ préb i kasowania

0,3W / wejscie
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Liczba stykéw powielajgcych

Od 64 do 128

Wyjscia . 3A przy 250 V AC
o Zdolnos¢ tgczenia
powielajace 0,2A przy 250 V DC; L/IR=40ms
Obcigzalno$¢ pradowa 4A
Liczba torow sterowania 16
Wyijscia . 3A przy 250 V AC
. Zdolno$¢ taczenia
akustyki 0,2A przy 250 V DC; L/IR=40ms
Obcigzalnosé prgdowa 4A
Liczba kanatow 8

Komunikacja

komunikacyjnych

Kanat 1 Swiattowdd ST / IEC 870-5-103
Kanat 2 Swiattowod ST / protokét ZEG
Kanat 1/3/4/5/6 RS485

Kanat 7 — na ptycie czotowej USB / protokdt ZEG

Kanat 8 — na urzadzeniu od str.

zt.

USB / protokot ZEG

Wytrzymato$¢ elektryczna

2kV, 50Hz, 1 min

izolacji
Izolacja Napiecie znamionowe 250V
Kategoria przepigeciowa I
Stopien ochrony obudowy IP - 40
Warunki Zakres temperatury pracy 268 + 313K (-5+ +40 °C)
pracy Wilgotnos$¢ wzgledna < 80%

Dane ogélne

Wymiary

483mm x 177mm x 163mm

Masa

6,7kg
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4. WLASCIWOSCI FUNKCJONALNE
4.1. Zasada dziatania

SC-64 to swobodnie programowalne urzgdzenie, ktére za pomocg panelu wskaznikdéw swietlnych oraz zespotu
wyjs¢ przekaznikowych sygnalizuje wystgpienie okreslonego stanu na wej$ciach dwustanowych. Odebrane
sygnaly moga by¢ grupowane oraz indywidualnie przypisywane do wskaznikdw optycznych, wyjs¢
przekaznikowych badz wejs¢ kasujgcych. Tory sygnalizacyjne pobudzane sg pojawieniem sie lub zanikiem
napiecia sterujgcego. Pobudzenie moze byé programowo opdznione do 25 sekund. Sygnalizacja optyczna
zaklécenia jest realizowana za pomoca $wiatta migowego o czestotliwosci 2Hz. Skasowanie sygnatow
optycznych jest mozliwe dopiero po skasowaniu wysterowania sygnatu akustycznego. Trwanie sygnatu
zaktéceniowego po skasowaniu Swiatta migowego pokazywane jest Swiattem ciggtym. Jesli pobudzenie ustgpito,
to po kasowaniu sygnat optyczny jest wygaszany. Kazdy kanat toru akustyki (AW, UP, AL1, AL2) moze by¢
pobudzany z dowolnego toru wejs¢ zakiéceniowych. Kazdy tor zakidéceniowy wyposazony jest w blokade od
nadmiaru naptywajgcych zdarzen z uszkodzonego lub wzbudzonego wejscia. Dodatkowo mozna uruchomic
sygnalizacje od sygnatu zanikajgcego. Sygnat, ktéry zaniknie uruchamia $wiatto migowe wolne o czestotliwosci
0,5Hz oraz moze uaktywni¢ sygnat UP. Sygnaty migowe wolne jak i szybkie sg kasowane przyciskiem ,C”. Jezeli
wizualizacja sygnatow zakitdceniowych wyposazona jest w sygnaty powielajgce zakidcenia, to przekazniki
powielajgce zamykajg zestyki w momencie kiedy zaktécenie zostato uznane za zdarzenie, to znaczy po czasie
nastawionym przez uzytkownika. Zewnetrzne sygnaty wejSciowe podane na zigcza kart wejs¢ dwustanowych
A1-A8 skutkujg wzbudzeniem sygnalizacji. Odebrane sygnaty mogg by¢ grupowane (do 15 sygnatéw w grupie)
oraz indywidualnie przypisywane do wskaznikéw optycznych (diod LED), wejs¢ sygnatéw akustycznych, wyjs¢

przekaznikowych, badz wejs¢ kasujgcych.

4.2. Blokowy schemat funkcjonalny urzadzenia

Blokowy schemat funkcjonalny urzadzenia przedstawiony jest na rysunku 9. (str. 20).

4.3. Konfiguracje urzadzenia

Blokowy schemat potgczen paneli frontowych i czeéci logicznych urzadzenia przedstawiony jest na rysunku
nr. 10 (str.21). Rys. 6a przedstawia czes¢ logiczng z potgczonym mechanicznie i elektrycznie panelem frontowym
za pomocg specjalistycznego ztgcza zapewniajgcego wysokg jakosé potgczenia. Na rys. 6b widoczne jest
potaczenie czesci logicznej z panelem frontowym za pomocg przewodu RJ-45. W tym rozwigzaniu panel frontowy
jest oddzielony mechanicznie od czesci logicznej. Na rys. 6¢ pokazana jest mozliwosé potgczenia dwdch paneli
frontowych do jednej czesci logicznej za pomocg dwoch przewoddw RJ-45. Takie rozwigzanie umozliwia
monitorowanie tych samych sygnatéw w dwdch réznych miejscach. Na rysunku 6d pokazana jest potgczenie

czterech jednostek logicznych z czterema panelami frontowymi.
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4.4. Tory wejsciowe

Dla kazdego wejscia musi by¢ zdefiniowany rodzaj napiecia wejsciowego — DC lub AC. Podanie
niewlasciwego parametru spowoduje btedne dzialanie urzadzenia!

W kazdym torze mozna wybra¢ uaktywnienie przez pojawienie sie lub zanik napiecia sterujgcego (konfiguracja
programowa). Dobierane jest tez op6znienie pobudzenia (do 25 sekund) w celu odstrojenia od zaktécen lub
realizacji zaleznosci czasowych. Kazde pobudzenie moze by¢ przypisane niezaleznie do 16 toréw stuzacych do
aktywacji sygnalizacji akustycznej — po 4 tory AW, UP, AL1, AL2. Dla toréw wejsciowych wprowadzane sg takze
parametry pozwalajgce na dobdr charakterystyki Swiecenia LED (wolny/szybki) oraz reakcji na kasowanie wyjscia
przekaznika powielajgcego, jesdli jest zastosowany. Dla napigcia znamionowego 220V DC prdg zadziatania
i odpadu wynosi 140-185V DC (ok 0,6-0,8Un)

4.5. Diody sygnalizacji

Kazda dioda sygnalizacyjna moze by¢ pobudzana z grupy do 15 wejs¢ wybranych ze wszystkich dostepnych
w urzadzeniu. W wyniku grupowania sygnatow dowolna dioda LED moze by¢ wigczana z dowolnego toru
wejsciowego. Poprzez tgczenie kaset urzadzenie mozna rozbudowa¢ do 512 sygnatéw. Programowo mozna
wybiera¢ kolor swiecenia kazdej diody sposrod 7 dostepnych barw (czerwony, niebieski, rézowy, zielony, zotty,

jasno-niebieski, biaty).

4.6. Sygnaly akustyczne

Elementem wykonawczym sygnatu dzwiekowego mogg by¢ trzy lub cztery programowalne sygnalizatory
akustyczne. Zestaw akustyczny ASS-3 lub ASS-4 mozna zamowi¢ odrebnie. Sygnalizatory nie sa
wyposazeniem standardowym. Panel akustyczny przygotowany jest do montazu na szafie. Trzy sygnaty
przygotowane sg na zasilanie 220V DC, a jeden na 230V AC.
Kazdy sygnat akustyczny ma wyprowadzong diode LED sygnalizujgcg zadziatanie toru akustyki. Diody LED
znajdujg na froncie urzgdzenia obok przyciskéw prob F1-F6.

4.7. Przekazniki powielania sygnatow

SC-64 mozna wyposazyC w przekazniki powielajgce sygnaty wejsciowe. Kazdy przekaznik moze byc¢
pobudzany z grupy do 15 wejs¢ wybranych ze wszystkich dostepnych w kasecie. Kazdy przekaznik moze tez
stuzy¢ do tgczenia sygnalizacji akustycznej pochodzgcej z 16 toréw - po 4 tory (AW, UP, AL1 i AL2).

Obstuga powielen i ich konfiguracja szczegdtowo jest opisana w dokumentacji programu do konfiguracji

urzgdzenia.
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4.8. Sygnalizacja optyczna

Sygnalizacja optyczna po pobudzeniu jest realizowana za pomocg swiatta migowego o czestotliwosci 2Hz.
W pierwszej kolejnosci po zadziataniu sygnalizacji nalezy skasowaé wysterowanie sygnatu akustycznego,

dopiero wtedy mozliwe jest kasowanie sygnalizacji optyczne;.

Jesli sygnat zaktdceniowy jest dalej aktywny po skasowaniu $wiatta migowego - pokazywane jest Swiatto ciggte.

Jesli pobudzenie wczes$niej ustgpito, to po kasowaniu sygnat optyczny jest wygaszany.

Dodatkowe dziatanie mozna wybraé w ustawieniach kanatéw wej$ciowych (sygnat migowy wolny). Uruchamiana
jest w ten sposdb sygnalizacja od zanikajgcego pobudzenia. Koniec pobudzenia uruchamia swiatto migowe

wolne o czestotliwosci 0,5Hz oraz moze uaktywni¢ sygnat UP.

Sygnaty migowe wolne i szybkie sg kasowane tym samym przyciskiem ,C”.
Jezeli kaseta SC-64 wyposazona jest w karty z sygnatami powielajgcymi zaktécenia, to przekazniki powielajgce
zamykajg zestyki w momencie kiedy zakiécenie zostato uznane za zdarzenie, to znaczy po czasie zwtoki

nastawionym przez uzytkownika.

Kazdy tor zaktéceniowy wyposazony jest w blokade od nadmiaru naptywajgcych zdarzenh z uszkodzonego lub
wzbudzonego wejscia wg kryterium ilosciowego w danym odstepie czasu. Powtarzajgcych sie zdarzen w danym
torze nie moze by¢ wiecej niz 3 na sekunde i 6 na 10sek. Po przekroczeniu tego kryterium rejestrator dla tego

toru zostanie wylgczony do czasu ustania pobudzen na tym wejsciu.
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Ponizej pokazano przebiegi czasowe zaktdcenia i kolejnos¢ kasowania i sygnalizacii.

Zaktocenie diugie:

zakiocenie k N l<>
pobudzenie | |
akustyka | |

kas. akustyki m

sygnalizacja onoooooooo———1
kas. sygnalizacji 1 ]
Zakiocenie krétkie:

zaktécenie EEIN 5N

pobudzenie [ |

akustyka | |

kas. akustyki 1

sygnalizacja aoooononnn

kas. sygnalizacji [1

W zalezno$ci od wyboru parametru dla toru wejsciowego ,szybki” lub ,wolny”, po ustaniu pobudzenia dalsza

sygnalizacja LED moze sie zakonczy¢ lub zmieni¢ sie na Swiatto migowe 0,5 Hz az do skasowania.

4.9. Rejestrator zdarzen

Rejestrator zdarzen rejestruje zdarzenia z rozdzielczoscig 1 ms. Zdarzenia przechowywane sg w pamigci

nieulotnej. W buforze okreznym najnowsze zdarzenia nadpisujg najstarsze zdarzenia. Urzgdzenie ma mozliwos¢

zapisania 26210 zdarzen (mozliwo$¢ rozszerzenia do 52420) . Rejestrator zdarzen rejestruje wszystkie sygnaty

wejsciowe i wyjsciowe oraz sygnaly zwigzane z uszkodzeniem urzadzenia. Komunikacja odbywa sie poprzez

modut E1H1.
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>

Sterowania ak ustyki
Aw, Up, Al1, AI2

PANEL FRONTOWY CZESC LOGICZNA

. ﬁ/7
! E1Y1-E1Y8 E1A1-E1A8 E1G1
! (max.8 x 8) (max.8 x 8) (max.1 x 8)
64 Sygna- ' Przekazniki Wejsca Wyjscia
lizacyjne ' powielajgce napieciowe zestykowe
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sterujgce '
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/ logiczny
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Rys.9. Blokowy schemat funkcjonalny urzgdzenia
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a) Ol [
Panel sl |[[3 Czesé
frontowy al| |[g logiczna
b)
Panel E E Czesc
frontowy |€:] [:E| logiczna
c)
Panel E
frontowy E‘:’] @|
Czesc
E logiczna
Panel E
frontowy |€:]
d)
Panel I% E Czesc
frontowy |€:] @| logiczna
Panel E E Czesc¢
frontowy |€:] [:E| logiczna
Panel E E Czesc
frontowy |€:] @| logiczna
Panel E E Czesc¢
frontowy |€:] [:E| logiczna

Rys. 10. Blokowy schemat potgczen paneli frontowych i czesci logicznych urzgdzenia
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5. INSTALACJA | URUCHOMIENIE
5.1. Magazynowanie i przygotowanie sygnalizacji do pracy

Sygnalizacja SC-64 dostarczana jest do odbiorcy w opakowaniach, gwarantujgcych zabezpieczenie urzgdzen
przed wptywem zewnetrznych czynnikédw, mogacych spowodowaé uszkodzenie. Dlatego nie nalezy ich
rozpakowywa¢ na czas magazynowania. Opakowania z zespotami nalezy przewozi¢ i przetadowywac
z zachowaniem ostroznosci, unikajgc wstrzaséw i zachowujgc potozenie okreslone na ich opakowaniu.
Magazynowanie jest mozliwe w pomieszczeniach zamknietych, suchych (wilgotnos¢ wzgledna < 80%),

pozbawionych par zrgcych, w temperaturze -20°C do +70°C.
W celu zamontowania sygnalizacji w pulpicie nalezy wykonac¢ otwory montazowe (Rys. 11.)

et 439 |

Axa7

180 mm ——

Rys. 11. Otwory montazowe w pulpicie

5.2. Obstuga i konserwacja

W ramach okresowej kontroli sygnalizacji nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ jej dziatania za pomocg przyciskow
funkcyjnych F1-F6 (pobudzanie toréw akustyki) oraz przycisku préba LED. Okresowg kontrole zespotu nalezy

przeprowadzi¢ co najmniej raz na rok.

6. APLIKACJA SMIS 2

Do urzgdzenia SC-64 dotgczone jest darmowe dedykowane oprogramowanie SMiS 2, umozliwiajgce konfiguracje
urzadzenia, rejestracje zdarzeh oraz wizualizacje pracy urzgdzenia oraz poszczegdlnych modutdw.
Mozna pobraé oprogramowanie wraz z instrukcjg ze strony producenta pod nastepujgcym adresem.

http://zeg-energetyka.pl/product/smis2
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NOTATKI
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