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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Zespół zabezpieczeń średniego napięcia, typu mZAZ PLUS,      przeznaczony jest 
do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej SN 
do realizacji złożonych funkcji  zabezpieczeniowych i automatyk. Urządzenie         
wyposażone jest w konfigurowalne sprzętowo wejścia analogowe i charakteryzuje 
się konfigurowalnością programową  zestawu zabezpieczeń, logiki działania, pomia-
rów, sygnalizacji  oraz innych funkcji - w oparciu o otwartą  bibliotekę oprogramowa-
nia, co pozwala na dopasowanie urządzenia do rodzaju zabezpieczanego obiektu i 
wymagań  użytkownika. 

 

Zestaw zabezpieczeń i automatyk 
Kod ANSI  mZAZ PLUS 

G L M T P 

Nadprądowe trójfazowe 50/51 • • • • • 

Nadprądowe trójfazowe zależne 51  • •   

Nadprądowe ziemnozwarciowe 50N • •  • • 

Nadprądowe ziemnozwarciowe zależne  51N  • • •  

Nadprądowe z modelem cieplnym 49M   •   

Nadprądowe przeciążeniowe (RMS) zależne 49R   • •  

Nadprądowe składowej przeciwnej 46 •  • •  

Nadprądowe składowej przeciwnej zależne 46   •   

Nadprądowe składowej przeciwnej zależne 46G •     

Nadnapięciowe trójfazowe 59 • • • • • 

Podnapięciowe trójfazowe 27 • • • • • 

Nadnapięciowe składowej zerowe 59N • • • • • 

Nadnapięciowe składowej przeciwnej 47 • • • • • 

Podnapięciowe składowej zgodnej 27D   •  • 

Nadnapięciowe stromościowe (dU/dt)     59S •    • 

Podnapięciowe stromościowe (dU/dt) 27S •    • 

Podnapieciowe przyrostowe (ΔU/ΔT) 27SA •    • 

Podnapięciowe całkowe 27I     • 

Admitancyjne  ziemnozwarciowe 21N  •    

Admitancyjne  ziemnozwarciowe kierunkowe  21N  •    

Nadprądowe ziemnozwarciowe kierunkowe  59N/67N  • • •  

Temperaturowe  38 • • • • • 

Podprądowe od pracy jałowej silnika 37   •   

Od utyku wirnika silnika 51LR   •   

Od załączenia silnika na zablokowany wirnik 51LR   •   

Od wydłużonego rozruchu silnika 48   •   

Od wielokrotnych rozruchów silnika 66   •   

Częstotliwościowe 81H/81L •    • 

Częstotliwościowe stromościowe (df/dt) 81S •    • 

Częstotliwościowe przyrostowe (Δf/ΔT) 81SA •    • 

Napięciowe wektorowe V VS VVS •     

Od mocy zwrotnej 32R •     

Mocowe stromościowe 32S •     

Zabezpieczenia zewnętrzne 62 • • • • • 

Automatyka SNO      • 

Automatyka SCO, SPZ po SCO      • 

Automatyka SPZ 79  •    

 

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI 

 Konfigurowany zestaw funkcji zabezpieczeniowych i automatyk. 
 Logika działania programowana przez producenta i częściowo              

udostępniona do konfigurowania przez użytkownika.  
 Oprogramowanie SMiS  do pełnej obsługi urządzenia przez PC. 
 Dwa wejścia analogowe do współpracy z przetwornikami                    
      (4-20)mAdc albo (0-10)Vdc. 
 
 
 
 
 

 
 

 Osiem wejść analogowych, rezystancyjnych albo indukcyjnych,          
do współpracy z  przekładnikami zabezpieczeniowymi. 

 Osiem  programowalnych wyjść przekaźnikowych. 
 Dwanaście wejść dwustanowych  w  trzech sekcjach. 
 Panel operatora z wyświetlaczem LCD (2x16) i  klawiaturą.              
 Pomiar bieżących wartości wielkości wejściowych i obliczeniowych. 
 Zegar czasu rzeczywistego. 
 Rejestrator zdarzeń i rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia.  
 Rejestrator próbek i amplitud zakłóceń analogowych i binarnych. 
 Licznik prądu kumulowanego wyłącznika (PKW) i liczniki zadziałań. 
 Formowany impuls sterujący na wyłączenie.  
 Port komunikacyjny  RS-485 i  port mini–USB . 
 System kontroli i autotestów poprawnego działania zespołu. 
 Zaciski śrubowe dla wejść pomiarowych, złącza wtykowe dla          

pozostałych obwodów. 
 Wielopoziomowa ochrona przed nieuprawnionym dostępem. 
 Technika cyfrowa zapewniająca wysoką stabilność, dokładność               

i pewność działania. 

 

DANE TECHNICZNE  

Prąd pomiarowy znamionowy  In                                            1A,  5A 
Napięcie pomiarowe znamionowe Un  (100/√3)V, 100V, 230V, 400V 
Częstotliwość znamionowa                    50Hz 
Napięcie pomocnicze Upn  (24V, 48V/60V)DC, (110V, 230V)DC/AC 
Sterujące napięcie zasilające  Usn                               zgodne z Upn 
Zakresy nastawcze wielkości rozruchowych     wg karty katalogowej  
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu dla I=In                        1% 
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia dla U=Un                      0,5% 
Uchyb gwarantowany pomiaru mocy      2,5%  
Uchyb gwarantowany pomiaru kąta        1,5º  

Uchyb gwarantowany pomiaru czasu                           1%  10ms 

Pobór mocy w obwodach pomiarowych 0,5VA/wejście 

Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego 8W 
Obciążalność trwała obwodów prądowych 4In 
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s) 80In 
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych 200In 
Wytrzymałość cieplna wejściowych obwodów napięciowych:     

-   ciągła                                        1,2ּUn (1,2ּUon) 

-   krótkotrwała (10s)                       1,44ּUn (1,44ּUon) 

Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych S1-S5 (RM699): 
- obciążalność prądowa trwała                      6A/250VAC/24VDC 
- moc łączeniowa w kategorii AC1                          1500VA/250V 
- moc łączeniowa w kategorii DC1                               144W/24V 

Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych S6-S8  (JS-5K): 
- obciążalność prądowa trwała                         8A/250VC/24VDC 
- moc łączeniowa w kategorii AC1                          2000VA/250V 
- moc łączeniowa w kategorii DC1                               192W/24V 

Zakres temperatur pracy                              (253÷328)K,  (-20÷55)°C 
Wilgotność względna (bez kondensacji) do 95% 
Stopień ochrony obudowy IP40 
Masa  ok. 2kg 
Wymiary  (LxHxG)                                            (167 x 110 x 154) mm 
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 60255-26 
Izolacja zgodnie z                                                     PN-EN 60255-27 

 
 
 

mZAZ PLUS 
Zespół zabezpieczeń SN 
 
 
 



 
Przykład zastosowania     

                                                  

 
 
 

Przykład aplikacji  zespołu mZAZ PLUS – L  do zabezpieczenia linii SN 

Obudowa                                                      

 
Szkic wymiarowy obudowy mZAZ PLUS – montaż natablicowy lub  zatablicowy  


