
Тыхы, день 29.03.2018 

Конкурентоспособность  

ATS-9 

Механика 

Передняя панель - съемная: 

- сокращение времени сборки 

сборного шкафа, 

- сокращение затрат на сборку, 

- уменьшение веса 

устанавливаемых устройств на 

рамке наклонного шкафа, 

- уменьшение глубины  

устанавливаемых устройств на рамке наклонного шкафа, 

- из-за небольшой глубины установления передней панели,  устройства установленные на 

монтажной пластине внутри шкафа не сталкиваются с ней. 

 

Корпус контролера: 

- сборка кассеты контроллера в любом месте предоставляет нам возможность 

оптимизировать длины проводов к зажимной планке внутри шкафа,  

- возможность напанельного монтажа, 

- возможность монтажа на наклонной рамке,  

- сокращение затрат на сборку. 

 

Функциональность 

Передняя панель: 

- программируемые кнопки F1-F6, которые могут использоваться для изменения приоритетов 

питания или так называемых PPZ (Планируемых переключении питания) 

- независимая кнопка для сброса сигналов тревоги, 

- большой экран, 7", высокой четкости и контрастности, предоставляющий возможность: 

- предварительный просмотр и изменение настроек. 

- отражение фактической схемы распределения питающих полей. 

- журнал событий  

- предварительный просмотр состояния входов / выходов 

- конфигурация устройства в рабочем диапазоне многократной / одиночной операции 

- визуализация измерений напряжения на рельсах секции и притоках.  

- подключение к контроллеру через кабель RJ-45 

 

Контроллер: 

- настраиваемая программируемая универсальная логика, предоставляющая возможность 

оптимизировать количество карт, что значительно снижает конечную цену устройства. 

- возможность группировать выходные логические сигналы, что уменьшает количество 

оборудования, используемого внутри шкафа (сигнальные реле, провода, мосты, цена на 

сборку) 

 

Свободное соединение между контроллером и передней панелью с помощью готового 

кабеля RJ-45. 

Возможность подключения нескольких экранов (фронтов устройства) расположенных в 

разных местах 

На каждом порту, обходя USB, можно выбрать протокол связи: 

- ZEG    -MODBUS RTU 

- IEC870-5-103   -MODBUS TCP 

Большое количество интерфейсов связи: 

- 6 x RS485 

- 2 x RS485 (оптические волокно) 

- 2 x USB (мини-тип B) 

- Ethernet (инженерный канал связи) 


