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ZESTAWIENIE PRZYPISANYCH PARAMETROW WYROBU

Obwody napiecia pomiarowego:
- napigcie znamionowe Uy

- pobdr mocy przy U = U,

(100/4/3) V albo 100 V
albo 230 V
<0,5 VA

Obwdd pradu pomiarowego (model A):
- prad znamionowy I,
- pobor mocy przy [ =1,
- obcigzalnos¢ trwata
- wytrzymatos$¢ cieplna jednosekundowa
- wytrzymato$¢ dynamiczna

5A
<0,5VA
4 x1,

80 x I,
250 x I,
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Czestotliwo§¢ znamionowa

50 Hz

Pomocnicze napigcie zasilajace Uy i sterownicze Us
- warto$¢ znamionowa Uy, (Usy) — DC/AC

- zakres roboczy napigcia pomocniczego
- pobdér mocy w obwodzie pomen. napigcia zasilajacego Uy
- pobdr mocy w obwodzie pomcn. napiecia sterujacego Us

24V lub 48 + 60 V
lub 110 VIub 230V
(0,8 +1,1) Upy
<6W
< 1W/3VA dla 1 wejscia

Zdolno$¢ taczeniowa przekaznikéw wykonawczych (RM699)
- obcigzalnos¢ pradowa trwala
- moc tgczeniowa w kategorii AC1
- otwieranie obwodu przy obcigzeniu DC1: 28V/220V
- otwieranie obwodu przy obcigzeniu indukcyjnym L/R=40ms

6A
1500 VA/ 250V
6/0,16 A
0,1 A/ 250 Vpe

Wytrzymatos¢ elektryczna izolacji:
- napigcie przemienne
- napiecie udarowe

2 kV/50Hz/1min.
5 kV/1,2/50 ps

Zakres temperatur:
- odporno$é (praca)
- wytrzymato$¢ (przechowywanie i transport)

-20°C +53°C
-25°C +70° C

Stopien ochrony obudowy

1P40 (zaciski IP20)

Podstawowe parametry zabezpieczen:

- zakres pomiarowy pradu

- zakres pomiarowy napiecia dla U, = (100/43) Vi 100 V

- zakres pomiarowy napiecia dla U, =230 V

- zakres pomiaru czestotliwosci

- uchyb gwarantowany pomiaru pradu (50 Hz; I =I))

- uchyb gwarantow. pomiaru napigcia - dla U = (0,7 + 1,3) U,
-dlaU=(0,3+0,7) U,
-dlaU=(0,05+0,3) U,
- W pozostatym zakresie

- uchyb gwarantowany pomiaru mocy przy kacie charakter.

- uchyb gwarantowany pomiaru czasu

- minimalny czas trwania impulsu sterujacego na wylaczenie

nastawiany (co 10 ms)

0=+3)Ir
(0+144) U,
(0+300)V
39,8 Hz + 70,2 Hz
1%
0,5%
1%
2,5%
5%
2,5%
1% £ 10 ms
(100 + 1000) ms

Nazwa i adres
posiadacza certyfikatu:

Nazwa wyrobu:

Typ (odmiany):

Producent:

Podstawowe parametry
i zastosowanie:

Wyrob spelnia wymagania
zawarte w:

Zgodnie ze sprawozdaniem
z badan wykonanym przez:

Nr sprawozdania:

Okres waznosci:

INSTYTUT ENERGETYKI
Instytut Badawczy
01-330 Warszawa, ul. Mory 8
tel. +48 22 34 51 299, fax. +48 22 836 63 63,
instytut.energetyki@ien.com.pl
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(POSWIADCZENIE)

ZEG - ENERGETYKA Sp. z o.0.
Oddzial Tychy

ul. Fabryczna 2

43-100 Tychy

Zabezpieczenie generatora malej mocy

mZAZ-GR

ZEG — ENERGETYKA Sp. z 0.0.

Oddzial Tychy

ul. Fabryczna 2

43-100 Tychy

Wedlug zalacznika

Zabezpieczenie generatora malej mocy stosowane jest w
automatyce zabezpieczeniowej generatoréow w ukladach generacji

rOZproszonej

PN-EN 60255-1:2010

Instytut Energetyki
EAZ7/1646/2018

od 15 marca 2018 do 14 marca 2023

Prawo do poslugiwania si¢ certyfikatem zgodmos$ci w okresie jego waZnosci dotyczy wylacznie tych
egzemplarzy/partii wyrobéw, ktére spelniaja wyzej okreSlone wymagania i posiadaja identyczne
wlasciwosci (parametry) jak wzory/probki wyrobdw przedstawione do badai.

Zestawienie przypisanych parametrow wyrobu zawiera zalacznik do niniejszeco certyfikatu.

Model certyfikacji obejmuje:

- badania i oceng jakosci projektowej,
- oceng systemu jakoéci dostawcy,

j Q Warszawa, dnia 15.03.2018 r.
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ZESTAWIENIE PRZYPISANYCH PARAMETROW WYROBU

Zestaw funkcji zabezpieczeniowych

Cyfrowego zabezpieczenia generatora malej mocy typu mZAZ-GR"
- czgstotliwosciowe zwloczne, dwustopniowe (81L/81H)
- czgstotliwosciowe stromosciowe zwloczne (ROCOF) (81S)
- czgstotliwosciowe przyrostowe zwloczne (81SA)
- napieciowe zwloczne, dwustopniowe (59/27)
- napigciowe stromosciowe zwloczne (27S/59S)
- napieciowe przyrostowe zwloczne (27SA/59SA)
- nadpradowe przeciazeniowe jednofazowe zwloczne, dwustopniowe (model A) (50/51)
- nadnapig¢ciowe sktadowej przeciwnej zwloczne (47)
- od przeplywu mocy zwrotnej zwloczne (model A) (32R)
- mocowe stromosciowe zwloczne (ROCOP, model A) (325)
- wektorowe napigciowe VVS (ROCPAD) (A®u)
- nadnapigciowe skladowej zerowej zwioczne (model B) (59N)
- dwa wejscia binarne do wspolpracy z zabezpieczeniami zewnetrznymi (62)

UWAGI:

zabezpieczenia generatora matej mocy mZAZ-GR ( KK mZA-GR_04.2017).”

1. D Szczegdétowe dane techniczne funkcji zabezpieczeniowych zawarte sa w Karcie katalogowej

. Zabezpieczenie generatora male] mocy mZAZ-GR ma udokumentowane badania zgodnie

. Zabezpieczenie generatora malej mocy mZAZ-GR spelnia wymagania w zakresie

z Rozp. Min. Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napigcia (dyrektywa
2014/35/UE).

kompatybilnosci elektromagnetycznej zgodnie z normg PN-EN 60255-26:2014-01.
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