ZAKEADY URZADZEN KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A.
ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 ZABRZE

LABORATORIUM BADAWCZO-WZORCUJACE
tel. 32 3706 249, laboratorium@elzab.pl

RAPORT Z BADAN
KOMPATYBILNOSCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Nr REMC/42/2017

Zakres badan | PN-EN 60255-26:2014-01 (EN 60255-26:2013)

PN-EN 55011:2016-05 (EN 55011:2016)

PN-EN 55032:2015-09 (EN 55032:2015)

PN-EN 61000-4-2:2011 (EN 61000-4-2:2009)
PN-EN 61000-4-4:2013-05 (EN 61000-4-4:2012)
PN-EN 61000-4-5:2014-10 (EN 61000-4-5:2014)
PN-EN 61000-4-6:2014-04 (EN 61000-4-6:2014)
PN-EN 61000-4-11:2007 (EN 61000-4-11:2004)

Zastosowane metody

badawcze:

Badane urzadzenie: | Sygnalizacja centralna

Model: | SC-16

Producent: | ZEG ENERGETYKA Sp. z o.0.

ul. Zielona 27
43-200 PSZCZYNA

Adres:

Zlecajacy: | ZEG ENERGETYKA Sp. z o.0.

ul. Zielona 27
43-200 PSZCZYNA

Adres:

Wiyniki badan i pomiaréw zawarte w sprawozdaniu dotycza probki urzadzenia poddanego badaniu.
Powielanie i kopiowanie raportu dozwolone tylko w catosci.



LABORATORIUM BADAWCZO-WZORCUJACE

ELZAB S.A., ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 ZABRZE

1. Wpykaz przeprowadzonych badan oraz wyniki

Opis badan Metoda badawcza Wynik

Pomiary zaburzen wg PN-EN 60255-26:2014-01
Pomiary ;abgrzen przewodzonych na zaciskach _ PN-EN 55011:2016-05 POZYTYWNY
portu zasilania pomocniczego
Pomiary zaburzen promieniowanych PN-EN 55032:2015-09 POZYTYWNY
Badania odpornosci wg PN-EN 60255-26:2014-01
Badanie odpornosci na wytadowania PN-EN TYWNY
elektrostatyczne 61000-4-2:2011 ROZL
Badanie odpornosci na szybkie elektryczne stany PN-EN
przejéciowe 61000-4-4:2013-05 ¢ T
Badanie od Sci na ud A POZYTYWNY

adanie odpornosci na udary 61000-4-5-2014-10
Badanie odpornosci na zaburzenia przewodzone, PN-EN TYW.
indukowane przez pole o czgstotliwosci radiowe;j 61000-4-6:2014-04 POZY i
Badanie odpornosci na zapady napigcia, krotkie PN-EN TYW,
przerwy i zmiany napigcia 61000-4-11:2007 FOZETYWNY

Data rozpoczecia badan

23-10-2017 02-11-2017

Badania wykonali:

Tomasz Wojcik

Krzysztof Gostkow

Sprawdzil, zatwierdzit: Krzysztof Gostkow

Data zakonczenia badan

—

Data raportu

20-11-2017
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2. Konfiguracja testowa badanego urzadzenia podczas testow
= Badaniom poddano probke urzadzenia wybrana i dostarczong przez producenta, bez

07Naczonego NUImeru seryjnego

*  Warunki badania urzgdzenia:
o zasilanie z sieci elektrycznej 230V 50
C normalne warunki dziatania

Hz

jacego

o)
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: Krzyszt?)'f Gostéowski

@ urzagdzenie zostato sklasyfikowane do pracy w strefie B — typowym $rodowisku

przemystowym wg PN-EN 60255-26:
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