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Niniejsza instrukcja obsfugi zostata przygotowana na podstawie programu
»System Monitoringu i Sterowania — SMiS” ver.02.05 (kompilacja 170824).
Ze wzgledu na ciagly rozwéj oprogramowania wersje aktualne mogg odbie-
gac graficznie od opisanej ponizej.
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MZAZ-NET SMIS - Instrukcja obstugi

1. Wstep

Do obstugi zabezpieczen cyfrowych, typu mZAZ za pomocg komputera PC (pracujgcego indywidualnie lub
w dowolnym ukitadzie sieciowym, np. sie¢ Intranet/Internet, systemy nadrzedne monitoringu
i sterowania itp.) przeznaczone jest oprogramowanie, w postaci aplikacji systemu MS Windows serii
2000/XP/Wista/W7/W10, ,System Monitoringu i Sterowania - SMiS”.

Instalacje, konfiguracje i obstuge oprogramowania SMiS przedstawiono w Instrukcji obstugi ,System Moni-
toringu i Sterowania — SMiS” ( Instalacja i konfiguracja programu ).

W aplikacji ,System Monitoringu i Sterowania - SMiS” stosowane sg miedzy innymi nastepujgce terminy
i okreslenia:

e urzadzenie — zespot automatyki zabezpieczeniowej, zabezpieczenie, przekaznik lub inne urzadzenie, sta-
nowigce element skfadowy systemu zabezpieczen, przystosowane do wspoétpracy w ramach aplikacji
»SMiS — System Monitoringu i Sterowania (w niniejszej instrukcji termin ,urzadzenie” oznacza zabezpie-
czenia serii mZAZ, identyfikowalne pod wzgledem numeru fabrycznego, lokalizacji, nazwy itp.);

e |okalizacja — miejsce zainstalowania okreslonej grupy urzadzen, np. rozdzielnia, stacja pomp itp.;

e interfejs —tgcze komunikacyjne (np. tacza szeregowe RS 232, RS 485, USB) lub system komunikacyjny
(np. system nadrzedny monitoringu i sterowania, lokalna sie¢ komputerowa itp.), identyfikowalny przez swojg
nazwe i posiadajgcy zdefiniowane parametry komunikacyjne.

UWAGA:

Obstuga zabezpieczen typu mZAZ za pomocg np. komputera PC, wyposazonego w fgcze szeregowe RS 232,
jest mozliwa po zastosowaniu konwertera RS232/RS485 (z automatycznym sterowaniem kierunkiem transmisji
- np. K-485/F, KKU-2). Konwerter nie nalezy do wyposazenia zabezpieczenia.

2. Obstuga zabezpieczenia za pomocag komputera PC.

2.1. Informacje ogdlne

Oknem gtéwnym Systemu Monitoringu i Sterowania - SMiS jest Lista urzadzen. W oknie tym do-
stepne sg zadeklarowane wczesniej urzadzenia (procedura dodawania nowego urzgdzenia do listy,
jego odwzorowania, opisana zostata w instrukcji obsfugi ,System Monitoringu i Sterowania — SMiS”
(instalacja i konfiguracja programu ) ). Wyglad takiego okna przedstawia ponizszy rysunek.

E¥= SMIS; Lista urzadzen — O X
XIPd | %
®2aE- b,

+ 52 mZAZ PLUS-P
+/=2 mZAZ-NET-M ,J Zadeklarowane urzgdzenia w Ustawieniach
—

/=2 mZAZ-MET-L komunikacji.
+ 52 mZAZ-10-0063
+ 52 mZAZ-T-2223
+ 52 mZAZ-GR-3336
752 mZA7-1-2226

Rys. 2.1. Okno z listg zadeklarowanych urzadzen
W oknie gtéwnym mozemy dokonaé rozwiniecia zadeklarowanych wczesniej urzadzen.
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MZAZ-NET SMIS - Instrukcja obstugi

E¥= SMIS; Lista urzadzen — O X

X wlx ®2@ B .
+152 mZAZ PLUS-P
- =2 mZAZ-NET-M
+ Opis: Prototyp nr 5
[0 Praca w trybie OFF-line
Nastawy
Wartosci biezace

Polecenia

+ Testy
152 mZAZ-NET-L
752 mZAZ-10-0063
w152 mZAZ-T-2223
+152 mZAZ-GR-3336
7152 mZAZ-1-2226

+ [F FE

Rys. 2.2. Menu zadeklarowanego urzgdzenia

W rozwinieciu nazwy kazdego z urzadzen dostepny jest opis urzadzenia oraz wyspecyfikowane
sg funkcje obstugi, zwigzane z danym urzgdzeniem tj. :
¢ Opis
Praca w trybie OFF-line,
Nastawy,
Wartosci biezgce,
Polecenia,
Rejestrator,
Testy.

L 2R K R 2R 2R 2

2.2. Opcja-,,Opis”
Opcja ta pozwala na podglad danych ustawionych wczesniej w oknie Ustawienia komunikacji dla
danego urzadzenia. Nie wystepuje tu mozliwos¢ wprowadzania jakichkolwiek zmian.

E¥= SMIS: Lista urzadzen — O >

X @l % €@ B4,
7152 mZAZ PLUS-P A
S mzaz-NeT-M
-I Opis: Prototyp nr 5
Typ zespotu: mZAZPlus
Nr fabryczny: ZEG-E mZAZ-NET-M-100-5-100-01-000 Nr 180005
Adres w sieci Modbus: 1
[0 Praca w trybie OFF-line
+ Mastawy

+ Wartosci biezace
+ Polecenia
+ Rejestrator

= o TFAT.RR.222A
< >

Rys. 2.3. Elementy opcji ,,Opis”
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MZAZ-NET

SMIS - Instrukcja obstugi

2.3.

2.4,

Opcja - ,,Praca w trybie OFF-line”

Praca w trybie OFF-line oznacza, ze aplikacja pracuje bez automatycznego pobierania informac;ji
z obstugiwanych urzadzen (tylko tych, ktérych ten typ dotyczy). Wéwczas czynne sg tylko funkcje
komunikacyjne, inicjowane przez operatora komputerowego stanowiska obstugi.

W obrebie aplikacji dostepny jest tylko tryb OFF-line z poziomu urzgdzenia. Obstuga danego urzg-
dzenia odbywa sie w trybie off-line; pozostate urzgdzenia, w ramach danej lokalizacji, obstugiwane
sg zgodnie z nastawionym trybem. Ustawienie obstugi danego urzgdzenia w trybie off-line odbywa
sie w oknie Lista urzadzen, w bloku dotyczacym danego urzadzenia - M Praca w trybie OFF-line
(pod warunkiem, ze aplikacja oraz lokalizacja danego urzadzenia sg ustawione do pracy w trybie

on-line).

E#= SMIS; Lista urzadzen — O

X el x e2a B i,

>

/=2 mZAZ PLUS-P
5152 mZAZ-NET-M
-| Opis: Prototyp nr 5
Typ zespotu: mZAZPlus
Nr fabryczny: ZEG-E mZAZ-MNET-M-100-5-100-01-000 Nr 130003
Adres w sieci Modbus: 1
i~
Mastawy
Wartosci biezace
Polecenia

+ [+ =+ [+

Rejestrator

+ Testy
752 mZAZ-NET-L
52 mZA7-1o-0063
52 mZA7-T-2223

T = P TFAT_GR.222A
€

>

Rys. 2.4. Ustawienie pracy w trybie ,,OFF-line”

Opcja — ,,Nastawy”

z poziomu urzadzenia

Aplikacja jest przeznaczona do obstugi cyfrowych urzadzen automatyki zabezpieczeniowej produk-
cji ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. 0. Aplikacja jest platformg wspdlng dla poszczegdlnych urzadzen
jednak w zaleznosci od obstugiwanego urzadzenia wystepujg opcje charakterystyczne jedynie dla
tego urzadzenia, w szczegodlnosci dotyczy to opcji ,Nastawy zabezpieczeh i uktadow”.

E#= SIS Lista urzadzen — Oa

X mal x e2as- |,

s

=2 mZAZ PLUS-P
-1 =2 mZAZ-NET-M
-I Opis: Prototyp nr 3
Typ zespotu: mZAZPlus
Nr fabryczny: ZEG-E mZAZ-NET-M-100-5-100-01-000 Nr 180003
Adres w sieci Modbus: 1
[0 Praca w trybie OFF-line
Mastawy zabezpieczen i ukladow
Zegar czasu rzeczywistego
Zmiana hasta dostepu
+ Wartosci biezace
+ Polecenia
Fa

Rejestrator
+ Testy

D= P FAT_NET.I

<

>

Rys. 2.5. Elementy opcji ,,Nastawy”
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SMIS - Instrukcja obstugi

2.4.1. Nastawy zabezpieczen i uktadow
Nastawy zabezpieczen i uktaddéw to opcja umozliwiajgca pobranie, edycje i wystanie nastaw za-
bezpieczen i ukladéow obstugiwanego urzgdzenia. Opcja ta jest dostepna w trybie on-line (praca
normalna) oraz w trybie off-line (po wczesniejszym zaznaczeniu opcji M Praca w trybie OFF-line).

E¥= SMIS; Lista urzadzen

- O X

X mel x ®2aEd,

52 mZAZ PLUS-P
=152 mZAZ-MET-M
Opis: Prototyp nr 3
[ Pracaw trybie OFF-
= MNastawy

Wartosci biezace
Polecenia
Rejestrator
Testy
# 52 mZAZ-NET-L
[+ 52 mZAZ-lo-0063
52 mZAZ-T-2223
52 mZA7-GR-2336
w52 mZAZ-1-2226

line

Nastawy zabezpieczen i ukladow
Zegar czasu rzeczywistego
Zmiana hasta dostepu

Ikona pobierania nastaw do
edycji :

| .

Pobigrz

Konfiguracje z zespotu CZAZ

Kampletng konfiguracje z pliku ...

W przypadku wystgpienia réznic,

zawierajgce liste plikow konfigura

\

Nastawy zabezpieczen i uktadéw zgtasza sie okno

pomiedzy pamiecig aplikacji a aktualnymi pobrany-
mi z urzgdzenia.

po wybraniu opcji

cji, réznigcych sie

Czy cheesz pobrac aktualne nastawy z zespotu 7

? Nastawa | Aktualna w zespole Pamiec aplikacji
& Kompletny plik kenfiguracji (ROOT) CRC=0xD82C;5ize=29422 CRC=0x578F:Size=29422
Plik nastaw funkcji CRC=0x1E7A;Size=35682 CRC=0x9FD2;5ize=5682
Tak Nie

%_/

—%

Przyciski TAK/NIE umozliwiajg pobra-
nie (bgdz nie) aktualnych nastaw z
zabezpieczenia.

lkona wysytania nastaw po edycji:

Kompletng konfiguracje do plikua ...

Wij “ lkona Konfiguruj Okno typu uruchomio-
— otwiera okno nego zespofu — brak

Korfiguracie do zespotu CZAZ Konfiguratora mozliwosci edycji przez
(brak mozliwo$ci uzytkownika

edycji z poziomu
uzytkownika) Pef-
ny opis patrz p.

Ikona zamknigcia okna g

Ikona Drukuj - wydruk l/

konfiguracji (opcje dostep- 4

ne po nacisnieciu przycisku
V)

Petny opis patrz p. 2.9.

Tryb Synchro — jego wig-
czenie powoduje przestanie
do urzadzenia pojedynczej
nastawy zaraz po jej wpro-
wadzeniu

—

Pobierz | W /{Ehro

s |mZAZ-MET-M

Komentarz: |Prototyp nr 5

Nr fabryczny:

T LATET-33322236-M Nr 180005

Opis konfigurged

Zestaw aktywny: | Zestaw 0~

\ 24.2 /
€8 mZAZ-NET-M; NastaMne | — O
x g . =B . B £
Zamknij Drukuj yslij Kenfiguruj

Typ: | mZAZPlus

G.2
G4
G5
G.6
G7
G2
GS
G0
G
G.13
G4
G.16

EEEHEEEEEEBHE H

Funkcja

WeA (Wejscia analogowe)

WeB (Wejscia dwustanowe)

ZABEZPIECZENIA (Zestaw funkcji zabezpieczeniowych)
LOGIKA (Zestaw funkcji logiczne - czasowych)

WYISCIA (Wyjscia dwustanowe przekaznikdw wykonawczych)
POMIARY (Wartosci wielkosci wejsciowych i innych)
STEROWANIE (Wyjécia binarne wirtualne)

SYGMALIZACIA LED (Sygnalizacja optyczna na diodach LED)
SYGMNALIZACIA OLE (Sygnalizacja zadziatania na wyswietlaczu Ol
STATUS (Wyjscia wirtualne)

LICZMIKI (Liczniki zadziatar)

PEW (Prad kumulowany wylacznika)

REJESTRATOR (Rejestrator analogowy)

Okno wyboru podstawowego
i rezerwowego zestawu
-chastaw (opcje dostepne po
nacis$nieciu przycisku 'V ):
Zestaw 0w

Zestaw [
Zestaw 1
Zestaw 2

Zestaw 3

-6- SMiS -
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MZAZ-NET

SMIS - Instrukcja obstugi

Po wybraniu opcji Wyslij
—

iyl

-

pojawia sie okno z informa-
¢jg o zmianach w plikach
nastaw
Z pytaniem o ich akceptacje.

Po akceptacji zmian poja-
wia sie okno weryfikacji
uprawnien, w ktérym nalezy
podac aktualne hasto cy-
frowe zabezpieczenia (ha-
sto numeryczne
z zakresu 0...99999999).

mZAZ-MET-M; Weryfikacja uprawnier

Dostep de niektérych, waznych funkeji przekainika
chroniony jest hastem zakodowanym w jego pamieci.
Wprowadz hasto numeryczne z zakresu 0 - 99 999 999,

Nr |Funkcja Zestaw 0 Zestaw 1 | Ze
G.1 WeA (Wejicia analogowe)
MNastawy zespotu

Czy akceptujesz nastepujace zmiany:

Nastawa Altualna Po zmianie

CRC=0xFA22:5ize=29422
CRC=0x06BD;5ize=5682

Koempletny plik kenfiguracji (ROOT)
Plik nastaw funkcji

CRC=0xD82C;Size=29422
CRC=0x1E7A;Size=5682

?

Nie

Podaj hasto:

0K Anuluj

Rys. 2.6. Opis menu gféwnego okna ,,Nastawy; ON-line” zabezpieczen mZAZ

Oprécz menu gtéwnego opisanego powyzej w oknie Nastawy ON-line z lewej strony widoczne sg

dwie zaktadki: Opis konfiguracji i Nastawy zwigzanych
ne ponizej.

z funkcjami urzadzenia, ktére zostaty opisa-

©® Opis konfiguracji — w oknie tym wyswietlana jest nazwa konfiguracji aktualnie znajdujgca
sie w urzadzeniu mZAZ oraz jej tekstowy opis. Nazwa konfiguracji zawarta w polu Parametr wy-
Swietlana jest na wyswietlaczu LCD (OLED) urzadzenia na ekranie zgtoszeniowym.

Bi2 mZAT7-NET-M; Nastawy; ON-line — O x
x . - & &
Zamknij Pobierz Wyslij Synchro Kenfiguruj
MNazwa obiektu: |MZAZ-NET-M Typ: | mZAZPlus
Komentarz: |Prototyp nr 3 Zestaw aktywny: | Zestaw 0~

Nr fabryczny: [ZEG-E mZAZ-NET-M-100-5-100-01-000 Nr 130005

EOpi; kenfiguracji

Komentarze do pliku konfiguracji

Wartos¢ |

Mastawy Dodaj Usuri
Wzornik Parametr |
mZAZ-MET-M

100-5-100-01-000

21-12-2018
01.01.0001

typ urzadzenia

identyfikator konfiguracji - wejscia rezystancyjne, Upn=230V
Un=Uon=100V, In=5 A {0-42)In, lon=0,14 (0-300) mA

data edycji

wersja dla serii informacyjngj

Rys. 2.7. Zaktadka ,,Opis konfiguracji” zabezpieczenia mZAZ

SMiS — 10 mZAZ-NET_12.2018
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SMIS - Instrukcja obstugi

(2]

zestawu funkgc;ji

Nastawy — w oknie tym zostaje wy$wietlona aktualna lista nastaw poszczegélnych funkciji
wchodzgcych w sktad danego mZAZ, z mozliwo$cig ich edycji. Jest to okno dynamiczne zalezne
od jego konfiguracji. Dla danych funkcji mozliwe jest niezalezne wprowadzenie czterech zestawow
nastaw oraz mozliwa jest edycja ich parametréw. Istnieje mozliwo$s¢ dowolnego konfigurowania
Funkcje sag podzielone na grupy
funkcjonalne takie jak np. wejscia analogowe, wejscia dwustanowe, pomiary, sygnalizacja itd..

sposrod dostepnych w urzadzeniu.

Mozliwo$c¢ edycji edytowanego
parametru wybranej funkcji za-
bezpieczenia po dwukrotnym
kliknigciu lewym klawiszem my-

Sposob wyswietlania
parametrow, ktére majg
wspolng nastawe dla
wszystkich 4 zestawow.

szy.

N\

Pola wyciemnione zawierajg
parametry skonfigurowane
tylko do odczytu — brak
mozliwosci edycji dla uzytkownika.

\

B¥E mZAZ-NET-M; Nastawy; ON:line
x & . \B & £
Zamknij Drukeuj Pobiag SNl Synchro Konfigun
Nazwa obiektu: | mZAZ-NET-M \ \ yp: mZAZPlus
Kementarz: | Prototyp nr 5
Nr fabryczny: 7EG-E mZAZ-MNET-33322236-I
Opis konfiguracji
N MNr | Funkcja Zestaw 0 Zestaw 2 Lestaw 3 | |'\
G.1 = Weh (Wejscia analogowe)
bzl K1 U1 (Wejécie pomiarowe napidgia U1A
K2 U2 (Wejécie pomiarowe napigaiN|J22)
K3 U3 (Wejécie pomiarowe napigcia
K4 = 11 (Wejécie pomiarowe pradu - faza IL
Prad znamicnowy 54 54 34 5A
Prad znamionowy strony pienwvotng 12004 12004 12004 12004
K5 12 (Wejscie pomiarowe pradu - faza IL2)
K6 13 (Wejscie pomiarowe pradu - faza IL3)
K7 Uo (Wejscie pomiarowe napigcia Uo)
K38 lo (Wejscie pomiarowe skdadowej zerowej pradu lo
G.2 ‘WeB (Wejscia dwustanowe)
G4 = ZABEZPIECZEMIA (Zestaw funkeji zabezpieczeniowyc
R1 = I=_1 (Nadpradowa niezaleina - stopien 1(50/31))
ST Frmsemeom | RoBEE o | o | 0w | |
Wspdtczynnik powrotu kp 097 0,97 0,97 0,97
Opéinienie zadziatania t 1z s Os Os
Przekaznik aktywny/nieaktywny ON/OFF OFF ON ON ON
Dziatanie na wytaczenie/sygnalizacje W/s wytacz wytacz wylacz wylacz
Blokada wizczona/wytaczona BI_ON wytaczona wytaczona wylgczona wylaczona
Logika pobudzen wejsé OR/AND OR OR OR OR
I>_2 (Nadpradowa niezalezna - stopien 2 (30/31)) \ Y /
I>_3 (Nadpradowa niezalezna - stopien 3 (30/31))
|p2= (Madpradowa zalezna (49R)) ¥
/1

Klikniecie myszg na [+] powoduje
wyswietlenie zawarto$ci grupy a
[-] schowanie.

Mozliwo$¢ edycji czterech
zestawow nastaw.

Rys. 2.8. Zakfadka ,,Nastawy”
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2.4.2.

Konfigurator

Okno konfiguratora umozliwia uzytkownikowi podglad konfiguracji wprowadzonej do urzgdzenia
oraz ograniczonej edycji czesci konfiguracji, ktéra zostata udostepniona przez producenta
(standardowo mozliwos¢ edycji wyjs¢ przekaznikowych). Okno konfiguratora umozliwia réwniez
uzytkownikowi dodanie wiasnej logiki do struktury w postaci bramek (dostepne funkcje logiczne:
AND - iloczyn logiczny, OR — suma logiczna, XOR - alternatywa, tz — opdznienie zadziatania, tp —
opodznienie powrotu, ti — generator impulsu ) i wykorzystanie udostepnionych sygnatéw logicznych
(w postaci wejs¢ i wyjs¢ binarnych) do modyfikacji struktury w zakresie udostepnionym przez kon-

struktora.

Opcja dodawania funkcji

logicznych do konfiguraciji

Opcja usuwania wczes$niej
dodanych przez uzytkownika
funkcji logicznych z konfigura-

_} mMZAZ-NET-M - Kenfigurator

Plik Okno Informagje..

Opis kenfiguracji

Mozliwos$¢ wyboru
sposobu wyswietla-
nia konfiguracji:
wg porzadku funkcji,
wg klas funkgji lub
wg hierarchii grup
oraz wg mapy
adresow

Kenfiguracja

Dodaj

KesiPguracja wedlug hierarchii grup i funkcji
Sortuj

Usun

Renumeruj

Optymalizuj | | Zaawansowane

wq porzadku funkeji

D | Nr | Funkda

wa klas funkcji
- wg hierarchii grup
Modbus

Mapa adresow

o |
Grupa Wyjscia
udostepniona
do edyciji

-

Okno z listg funkcji
wczytanej konfiguracji

0100
01
0102
0103
0104

0106
0107
0108
0109
0104
0108
010C
010D
010E

G
G.2
G.3
G4
G.5

G.7

G2

G.9
G.10
G.11

G.12
G.13
G.14
G.15

BEEEEEEEEDREEBEBE

Wel

WeB

ESTYMATY
ZABEZPIECZENIA
LOGIKA

POMIARY
STEROWANMIE
SYGNALIZACIA LED
SYGNALIZACIA OLE
STATUS

STATUS 2

LICZMIKI

PEW

ARZ

Wejécia analogowe

Wejscia dwustanowe

Estymaty wielkodci kryterialnych
Zestaw funkeji zabezpieczeniowych

Zestaw funkgji logiczno - czasowych

Wyjscia dwustanowe przekaznikéw wykonawezych

Wartosci wielkosc wejsciowych i innych
Whyjscia binarne wirtualne

Sygnalizacja optyczna na diedach LED

Sygnalizacja zadzi

Wyjscia wirtualne

Whyjscia dedykowane

Liczniki zadziatan

Prad kumulowany wylacznika

Rejestratora zdarzen v

atania na wyswietlaczu OLED

Rys. 2.9. Okno Konfiguratora z wczytang konfiguracja mZAZ-NET (model M)

Dla uzytkownika przewidziano standardowo mozliwos¢ edycji konfiguracji grupy ,Wyijscia”.

Na rys. 2.11 pokazano sposéb edycji zawartosci grupy Wyjscia — Wyjscia dwustanowe przekaznikéw wykonaw-

czych. Edytowa¢ mozna stan wyj$¢ przekaznikow S1 do S7 oraz parametr funkcji t_imp.

Zmieni¢ mozna

domysinie przyporzgdkowane wyjscie bramki logicznej sterujgcej danym wejsciem przekaznikowym na dowolnie
inne wyjscie binarne dostepne w oknie wyboru. Dostepng liste wyboru przedstawia rys. 2.10.

e

Wejscia binarne

=]

Przekazniki

=

Logika

=]

Whyjscia binarne

[e]

Stata wartosE logiczna 1

Wyhbierz.., n
Nazwa | Komentarz |
"g" Stata wartosé logiczna 0

Rys. 2.10. Okno Konfiguratora - lista wyboru wyj$¢ binarnych.
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_} mZAZ-NET-M - Kenfigurator

Plik Okno Informacje...

Opis konfiguracji
Konfiguracja
wy porzadku funkcji
wyg klas funkcji
Modbus

Mapa adresdw

Konfiguracja wedtug hierarchii grup i funkcji

- [m]

x

Pola szare oznaczajg ze funk-
cje sg tylko do odczytu (moz-

Dodaj Us 2 iAni
= o na podgladnac ustawienia ale
ID_ | Nr | Funkcja 1 nie mozna nic zmienic)
0103 G4 ZABEZPIECZENIA Zestaw funkcji zabezpieczeniowych
0104 G5 LOGIKA Zestaw funkeji logiczno - czasowych
0105  GB = WYJSCIA Wyjécia dwustanowe przekaznikéw wykonawczych ’DO qukrOtnym k/laneCIu mysza
0001 Typ funkeji GRUPA ) : : : P
Nf’"’ “”f ‘J'k _ = - w zaznaczonag linie pojawia sie ponizsze
umer funkgji .6 . .
Grups okno z listq dostepnych sygnatow
4000 OQutd Wy_51 Nyjscie dwustanowe przekaznika 51, programowa b’”amyCh z POdSW/etlonym aktualnie
4001 Qut.2 Wy_52 scie dwustanowe przekaZnika 52, programo; Wybl’anym Sygnafem.

4002 Out3 = Wy S3 e dwustanowe przekaZnika 53, progra Wybierz u
0020 Typ funkgji ¥ Nazwa [ Komentarz [~
MNumer funkcji Out.3 " Stata wartoéé logiczna 1

0105 Grupa WYJSCIA 3 Wejécia biname
L Przekatniki
= Wejscia 5 Logike
| =- Stan - stan wyjscia s1 Sterowanie przekaznikiem wykonawczym 51
negagia e s2 Sterowanie przekaznikiem wykenawezym 53
- L - $3 Sterowanie bramka logiczng S3+timp.
2076 Reset - kasowanie podtr KAS. WWZ - Wyjscie bramki - timp. Sterowamiajmpulsowe przekaznikiem wykonawez
Kenfiguracja nastaw Wyjécie bramk
4003 Outd Wy_54 e dwustanowe przekaznika 54, programowaln 3 i 'ZEkal:mkfem wykonaweaym 54
Zrowanie przekaznikiem wykonawezym 55
4004 OQuts WY_S5 e dwustanowe przekaznika 53, programowaln Sterowanie przekaznikiem wykonawezym 56
4005 Outb Wy_S6 Scie dwustanowe przekainika 56, programowaln Sterowanie przekainikiem wykonawezym 57
4006 Out.7 Wy 57 Wyjscie dwustanowe przekaznika 57, programowaln gzm‘k‘ Minimalny czas trwania impuisu wylaczajacego

I}

Zadziatanie - suma logiczna zadzistan licznikew
Pobudzenie licznika PKW

Zedziatanic licznika PKW

Opoznienie zadzisfania licznika PKW

Kasowanie sygnalizacji wewnetrznej

Precfaczenic wejécia na wybrane nastawa wyjicie

Przefaczenie wejscia na wybrane nastawa wyjscie

Blokada

Blokada zadziakania wybranych zabezpieczeri
Wyjécia biname

Rys. 2.11. Okno Konfiguratora — przykfad edycji stanu wyjscia.

Dostepna lista sygnatéw binarnych mozliwych do skonfigurowania jest zalezna od konfiguracji i standardowo, dla
mZAZ-NET (model M), jest ona nastepujgca :

e Bezgrupy
,0” — stata wartos¢ logiczna 0
,1” — stata wartos¢ logiczna 1

e Wejscia binarne
ST1 — Wejscie sterujgce ST1 -> stan wejscia
ST2 — Wejscie sterujgce ST2 -> stan wejscia
ST3 — Wejscie sterujgce ST3 -> stan wejscia
ST4 — Wejscie sterujgce ST4 -> stan wejscia
ST5 — Wejscie sterujgce ST5 -> stan wejscia
ST6 — Wejscie sterujgce ST6 -> stan wejscia
mMZAZ-ON — Polecenie ustawienia urzgdzenia w stan ON -> stan wejscia
MZAZ-OFF — Polecenie ustawienia urzadzenia w stan OFF -> stan wejscia
MZAZ-TEST — Polecenie ustawienia urzgdzenia w stan TEST -> stan wejscia
KAS. ARZ — Kasowanie zawarto$ci rejestratora zdarzen -> stan wejscia

KAS. WWZ — Kasowanie sygnalizacji zaktdéceniowej -> stan wejscia

KAS. MCP. — Kasowanie modelu cieplnego -> stan wejscia

0O 0O 0O 0O 0O O 0O 0 O o o o

o Przekazniki
I>_1 — Funkcja nadprgdowa niezalezna, stopien 1 -> Wylgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie,
Pobudzenie od wejscia 1, Pobudzenie od wejscia 2, Pobudzenie od wejscia 3
I> 2 — Funkcja nadprgdowa niezalezna, stopien 2 -> Wylgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie,
Pobudzenie od wejscia 1, Pobudzenie od wejscia 2, Pobudzenie od wejscia 3
I>_3 — Funkcja nadprgdowa niezalezna, stopien 3 -> Wylgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie,
Pobudzenie od wejscia 1, Pobudzenie od wejscia 2, Pobudzenie od wejscia 3

o

Ip2> — Funkcja

odliczania czasu

nadpragdowa zalezna -> Wylgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie, Pobudzenie

-10 -
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o O O O O

Ic> — Funkcja nadprgdowa z modelem cieplnym (49M) -> Wylgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie,
Blokada zadziatania

12> — Funkcja nadpradowa sktadowej przeciwnej -> Wytgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie
IM< — Funkcja podprgdowa od pracy jatowej silnika -> Wytagczenie, Zadziatanie, Pobudzenie,
Pobudzenie od wejscia 1, Pobudzenie od wejscia 2, Pobudzenie od wejscia 3

DM - Detekcja stanu pracy silnika -> Stop, Rozruch, Praca

ITRO> — Funkcja nadpradowa od zatgczenia silnika na zablokowany silnik -> Wytgczenie, Zadziata-
nie, Pobudzenie, Pobudzenie od wejscia 1, Pobudzenie od wejscia 2, Pobudzenie od wejscia 3

ITR1> — Funkcja nadprgdowa od wydtuzonego rozruchu silnika -> Wytgczenie, Zadziatanie,
Pobudzenie, Blokada zatgczenia silnika

ITR2> — Funkcja nadpradowa od wielokrotnych rozruchéw silnika -> Zadziatanie, Blokada zatgczenia
silnika

IU> — Funkcja nadprgdowa od utyku wirnika silnika -> Wytgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie, Blokada
zatgczenia silnika

U> 1 - Funkcja nadnapieciowa trojfazowa, stopien 1 -> Wytaczenie, Zadziatanie, Pobudzenie,
Pobudzenie od wejscia 1, Pobudzenie od wejscia 2, Pobudzenie od wejscia 3

U>_2 - Funkcja nadnapigciowa trojfazowa, stopien 2 -> Wytgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie,
Pobudzenie od wejscia 1, Pobudzenie od wejscia 2, Pobudzenie od wejscia 3

U< 1 - Funkcja podnapieciowa trojfazowa, stopien 1 -> Wytaczenie, Zadziatanie, Pobudzenie,
Pobudzenie od wejscia 1, Pobudzenie od wejscia 2, Pobudzenie od wejscia 3

U<_2 - Funkcja podnapieciowa trojfazowa, stopien 2 -> Wytgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie,
Pobudzenie od wejscia 1, Pobudzenie od wejscia 2, Pobudzenie od wejscia 3

lo>_1 — Funkcja nadpradowa ziemnozwarciowa, stopien 1 -> Wylgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie
lo>_2 — Funkcja nadprgdowa ziemnozwarciowa, stopien 2 -> Wylgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie
Uo>_1 — Funkcja nadnapigciowa napiecia Uo -> Wytgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie,

Z1 — zabezpieczenie zewnetrzne Z1 -> Wytagczenie, Zadziatanie, Pobudzenie

Z2 — zabezpieczenie zewnetrzne Z2 -> Wylgczenie, Zadziatanie, Pobudzenie

Logika

0O 0 o o 0O 0O o 0O 0o 0O o 0O O o o o

S1 - Sterowanie przekaznikiem wykonawczym S1 -> Wyjscie bramki

S2 — Sterowanie przekaznikiem wykonawczym S2 -> Wyjscie bramki

S3 — Sterowanie przekaznikiem wykonawczym S3 -> Wyjscie bramki

S4 — Sterowanie przekaznikiem wykonawczym S4 -> Wyjscie bramki

S5 — Sterowanie przekaznikiem wykonawczym S5 -> Wyjscie bramki

S6 — Sterowanie przekaznikiem wykonawczym S6 -> Wyjscie bramki

S7 — Sterowanie przekaznikiem wykonawczym S7 -> Wyjscie bramki

timp — Minimalny czas trwania impulsu wytgcz -> Wyjscie bramki

ZZ_liczniki — Zadziatanie — suma logiczna zadziatania licznikéw -> Wyjscie bramki
PKW_P — Pobudzenie licznika PKW -> Wyjscie bramki

PKW_Z — Zadziatanie licznika PKW -> WyjScie bramki

tz_ PKW — Opdznienie zadziatania licznika PKW -> Wyjscie bramki

Kas.WWZ — Kasowanie sygnalizacji wewnetrznej -> Wyjscie bramki

MUX1 — Przetgczenie wej$cia na wybrane nastawg wyjscie -> Wyjscie nr 1,2,3,4,5,6,7,8
MUX2 — Przetgczenie wejscia na wybrane nastawg wyjscie -> Wyjscie nr 1,2,3,4,5,6,7,8
BLOKADA — Suma logiczna wejs¢ BL1 i BL2 -> Wyj$cie bramki

Wyjscia binarne

o

o O O O

PKW1 — Licznik prgdu kumulowanego wytgcznika — wejscie |1 -> Przekroczenie nastawionej wartosci
progowej

PKW2 — Licznik prgdu kumulowanego wytgcznika — wejscie 12 -> Przekroczenie nastawionej wartosci
progowej

PKW3 — Licznik prgdu kumulowanego wytgcznika — wejscie |13 -> Przekroczenie nastawionej wartosci
progowej

L_Z> — Licznik zadziatania programowalny -> Przekroczenie nastawionej wartosci progowej
MZAZ-ON — Przekaznik w stanie ON -> Stan wyjscia

MZAZ-OFF — Przekaznik w stanie OFF -> Stan wyjscia

MZAZ-TEST — Przekaznik w stanie TESTY -> Stan wyjscia
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Na rys 2.12 przedstawiono przyktad dodawania wtasnej funkcji logicznej (na przyktadzie bramki AND) do kon-
figuracji. Nazwe oraz opis nowej bramki mozna edytowa¢. Nazwa moze zawiera¢ maksymalnie 16
znakoéw a opis 64 znaki. Bramki sg 8 — wejsciowe. Jezeli istniataby koniecznos¢ skonfigurowania funkcji
0 wiekszej liczbie wejs¢, nalezy bramki potaczy¢ kaskadowo (wyjscie pierwszej bramki podtgczy¢ do wejscia
pierwszego nastepnej bramki tego samego typu itd.). Nazwa dodanej nowej funkciji logicznej pojawia sie na li-
Scie sygnatow binarnych na koncu grupy ,Logika” i moze by¢ wykorzystana w konfiguracji. Dodanie funkcji
czasowej do konfiguracji spowoduje pojawienie sie jej w nastawach (mozliwos¢ nastawy czasu). Wejscia
i wyjscia funkgcji logicznych mozna ustawi¢ jako zanegowane. llos¢ mozliwych do dodania funkgji logicznych
zalezy od wielkosci konfiguracji bazowej (fabrycznej) oraz od miejsca w pamieci urzadzenia lub wielko$ci
obcigzenia czasu procesora.

[ mZAZ-NET-M - Konfigurator — [m| x
Plik Okno Informacje..
Peeo——
Konfiguracja Dodaj Usur
, - Dodana nowa bramka lo-
wg porzzdku funkgi D | Nr | Funkga | - Al AND o
B i Fanke: 0107 G.8 [@ STEROWANIE giczna typu AND — pojawia
0108 GO @ SVGNALIZACJALED sig ha koncu listy grup.
Modbus 0109 G0 @ SYGNALIZACIA OLE jgnalizacja zadziatenia na wyswietiaczu OLED Na_z Ve oraz opis bramki
) 0104 GI1 @ STATUS jécia wirtualne mozna edytowac po dwu-
WEERet = DIB G2 [ STATUS2 ia dedykowane krotnym kliknigciu w odpo-
010C  G.13 LICZMIKI Liczniki zadziatan wiednie po|e
oD G4 PKW Prad kumul
O10E G5 @ ARZ Rei e
010F  GJ6 REJESTRATOR “Ejestrator analogowy
= y Mozliwosc¢ skonfigurowania
0200 Typ funkdji AND o$miy sygnatéw binarnych
Nurmer funlcdi L1 na wejfécia bramki — poprzez
£ S\::JS:.a 3 dwukrotne kliknigcie w pole
2001 In1 - wejscie nr 1 "1" - Stata wartosc logiczna 1 po praW'e] stronie | Wyb_oru z
2001 In2 - wejgcie nr 2 "1" - Stata wartosc legiczna 1 okna IISty Sygnafu. Lista
2001 In3 - wejscie nr 3 "1" - Stata wartoé€ logiczna 1 doste[ nyCh SygnafO'W binar-
2001 Ind - wejécie nr 4 "1" - Stala wartosé logiczna 1 > nych zostata przedstawiona
2001 In3 - wejécie nr 3 "1" - Stata wartos¢ logiczna 1 powyzej
2001 InG - wejscie nr & "1" - Stata wartosc logiczna 1
2001 In7 - wejscie nr 7 "1" - Stata wartosc logiczna 1 J
2001 In - wejicie nr & "' - Stalawasteiilesior Sygnat wyjscia nowej bramki
B Wyjicia LAND” pojawi sig na liscie
208 Out- wyjécie bramki ~ AND - Wyjécie bramki wyboru sygnatéw binarnych

w grupie ,Logika”

Rys. 2.12. Okno Konfiguratora — przykfad dodawania bramki logicznej.

2.4.3. Zegar czasu rzeczywistego

Funkcja synchronizacji czasu Zegar czasu rzeczywistego, pozwala uzytkownikowi na sterowanie
czasem wewnetrznym (wraz z datg) poszczegolnych zabezpieczen. Po uruchomieniu tej funkcji
otwierane jest okno Czas rzeczywisty, w ktorym uzytkownik aby dokona¢ zmian musi podac
cyfrowe hasto dostepu. Funkcja umozliwia uzytkownikowi dokonanie nastepujgcych operaciji:

+ ustawi¢ w panelu Czas urzadzenia czas i date, a nastepnie przestaé je do urzadzenia —

przycisk Ustaw czas;

¢ zsynchronizowa¢ czas urzadzenia z zegarem systemu komputerowego uzytkownika —
przycisk Synchronizuj z PC.
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EEE SMIS: Lista urzadzen — O b Ei=
X el x e2a=a- i, Uruchamiajgc Zegar czasu x P
+152 mZAZ PLUS P rzeczywistego przechodzi- - .
X . Zamknij Odbleku)
-1 =2 mZAZ-NET-M my do okna konfiguraciji
+ Opis: Prototyp nr 3 Czas rzeczywisty Czgshkalny (zegar PC):
[] Praca w trybie OFF-line
& (Vs /I 13.12.2018 06:13:12
Mastawy zabezpieczen i ukladow
Caas gz
Zmiana hasta dostepu ST = 0T
+ Wartosci biezace Synenrenizy 2 £
+ Polecenia ] ] ]
+| Rejestrator Opcja Odblokuj powoduje l=Er s
+ Testy wys$wietlenie okna Weryfi-
+ 52 mZAZ-NET-L kacja uprawnien ol
+=2 mZAZ-10-0063
w2 mZAZ-T-2223
=2 mZAZ-GR-3236
7 52 mZAZ-1-2226
Po wczesniejszym odblokowaniu
dostepne sg opcje w panelu
Czas urzadzenia
E¥E mZAZ-NET-M; Czas rz... — O b4 mZAZ-NET-M; Weryfikacja uprawnien x
bat % Dostep do niektérych, waznych funkeji przekaznika
Zamknij Zablokuj chroniony jest hastem zakodowanym w jego pamieci.
Wprowadz hasto numeryczne z zakresu 0 - 99 999 999,
Czas lokalny (zegar PC):
13.12.2018 06:34:04 / Podaj hasto:
Czas urzadzenia: Okno dOSt@pOWG Waz'nych OK Anuluj
[13122018 @~ | [ synchronizujzPC funkcji zabezpieczenia.
06:34:04 = Ustaw czas
a3
Rys. 2.13. Okno ,,Synchronizacja czasu zabezpieczen”
2.4.4. Zmiana hasta dostepu

Opcja ta pozwala uzytkownikowi na zmiane hasta dostepu do urzgdzen (jest to hasto cyfrowe z za-
kresu 0...99999999, zapisane w urzgdzeniu), pod warunkiem znajomosci dotychczasowego hasta.
Uzytkownik wybiera sam poziom uprawnien sposréd dostepnych tzn.

BEE SIMIS; Lista urzadzen

Xl melx ®BaE-@.,

a x

0 - Nastawy i sterowanie

+/'52 mZAZ PLUS-P
-2 mZAZ-NET-M
+ Opis: Prototyp nr 5
[0 Praca w trybie OFF-line
MNastawy
Mastawy zabezpieczen i ukdaddw
Zegar czasu rzeczywistego
Wartosci biezace
Polecenia

Fe
ry

+ Rejestrator

Testy

7152 mZAZ-NET-L
752 mZAZ-lo-0063
752 mZAZ-T-2223
+/52 mZAZ-GR-3336
+52 mZAZ-1-2226

+

1 — Konfiguracja (zapis konfiguracji do urzgdzenia )

N

EIE mZAZ-NET-M; Zmi

X

Zamknij

Wybierz poziom:

Wpisz nowe hasto:

=

Wpisz aktualne hasto:

Powtdrz nowe hasto:

O X

ana hasta

£

0 - Mastawy i sterowanie

oK

Rys. 2.14. Okno ,,Zmiana hasta dostepu”
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2.5.

Opcja - ,,Wartosci biezace”

B SMIS; Lista urzadzen

- O

X el xl e2a s a,

X

=2 mZAZ PLUS-P
-1 =2 mZAZ-NET-M
+ Opis: Prototyp nr 5

+ Mastawy
=
Status
Pomiary
+ Polecenia
+ Rejestrator
+ Testy
+/ =2 mZAZ-MET-L
752 mZAZ-o-0063
+ =2 mZAZ-T-2223
52 mZAZ-GR-3336
+ =2 mZAZ-1-2226

[ Praca w trybie OFF-line

Opcja

ta  udostepnia

uzytkownikowi

mozliwos¢

monitorowania warto$ci pomiarow i wszystkich statuséw
zabezpieczenia. Jest platformg wspdlng dla poszczegdl-
nych urzgdzen jednak w zaleznosci od obstugiwanego
urzgdzenia wystepujg opcje charakterystyczne jedynie dla

tego urzadzenia, w szczegdlnosci

dotyczy to opcji

~Status”. Opcja ta jest dostepna tylko w trybie on-line.

Rys. 2.15. Elementy opcji ,,Wartosci biezace”

2.5.1. Status

Opcja umozliwia uzytkownikowi monitorowanie stanu zabezpieczenia w zakresie:

< sygnalizacji optycznej wewnetrznych wskaznikow zadziatania WWZ (diody LED )

+ stanu wazniejszych funkciji, kontrolujgcych prace zabezpieczenia tj. pobudzenie, zadziata-
nie, praca normalna, blokada, itp.

¢ podglad stanu wejsé lub wyjs¢ zewnetrznych,
¢ podglad wartosci poszczegoélnych licznikéw (np. PKW, licznikdw zadziatania).
llos¢ i rodzaj prezentowanych w oknie funkcji zalezy od konfiguraciji.

umoZliwiajgca wybor cze-
stosci odczytu danych
zabezpieczenia.

Opcja Wstrzy maj/Wznow l\

stan zadziatania poszczegol-
nych sygnalizacji WWZ.

Zapalone lampki sygnalizujg I\

g mZAZ-NET-M: Status
x e .
Zamknij | Stop

wybranej po lewej stronie
Zaktadki

ZawartoSc okna zalezy od LUl e e

Wejécia Sygnalizacie WWZ
= Stan_ | Mazwa Komentarz -
© oN >t Zadistanie zabezpieczenia nadpradowega |>, stopien 1
Wewirtuzlne 's) OFF 122 Zsdzistanie zabezpieczenia nadpradowego |, stopier 2
Wyjécia -] OFF 123 Zadzistanic zabezpieczenia nadpradowege |, stopien 3
p 9] OFF  Ip2> Zadziskanie zabezpieczenia nadpradowege Ip2>
N‘f‘m\@ OFF e Zadristanie zabezpieczenia nadpradowego lc>
(] OFF 2 Zadzistanic zabezpicczenia nadpradowege (2>
Sygnalizacje ) OFF U Zadzistanie zabezpieczenia IU>
Status o OFF  IUBLZ Bloksda zataczenia silniks od IU>
cotenz ] OFF  [TRO» Zadzistanic zabezpieczenia TR0
9] OFF  TROBLZ Blokada zataczenia silnika od ITRO>
Liczniki '9) OFF  [TRI> Zadristanie zabezpieczenia ITR1>
(it ] OFF  TR1BLZ Blokada zataczenia silnika od ITR1>
© oM [TR2> Zadziatanie zabezpieczenia ITR2>
© ON  TRZBLZ Bloksda zataczenis silniks od ITR2>
Liczniki PKW s} OFF  IM< Zadzistanie zabezpieczenia IM<
() OFF  Us_1 Zadziatanie zabezpieczenia nadnapieciowego Us, stopien 1
(9] OFF  U>2 Zadistanie zabezpieczenia nadnapicciowego Us, stopieri 2
] OFF U<l Zadzistanie zabezpieczenia podnapisciowego U<, stopien 1
() OFF U< Zadziatanie zabezpieczenia podnapieciowego U<, stopien 2
(9] OFF o> Zadristanie zabezpieczenia nadpradowege lo>, stopieri 1
] OFF  lo2 Zadzistanic zabezpieczenia nadpradowege lo>, stopieh 2
-] OFF  Uo> Zadziskanic zabezpieczenia Uo>
(9] oFF 7 Zadristanie zabezpieczenia Z1
(-] oFF 2 Zadzistanic zabezpieczenia 22
® oN  zZ Zadziatanic zbiorcze
© oN Wz Wytaczenie zhiorcze
(-] OFF Lz Zadzistanic licznika zadzistari
-] OFF  W.ON Wytacznik zamknicty .
2

Rys. 2.16. Ogdlne okno opcji ,,Status”
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E¥E mZAZ-MNET-M: Status — O X
x o .

Zamknij Stop

Wejécia Stan licznikéw PKW

. Mazwa Stan Komentarz
Wejscia — - —
PEW1 5 In Licznik pradu kumulowanego wylacznika - wejscie [

We.wirtualne PKWZ 0 In  Licznik pradu kumulowanego wylacznika - wejscie 12

Wyjécia PEW3 0 In Licznik pradu kumulowanego wylacznika - wejscie |3
Whyjscia
LED
Sygnalizacje
Status
Status2

Liczniki
Liczniki
Liczniki energii

""""" Liczniki PKW |

L]

Rys. 2.17. Przykfadowy wyglad zaktadki ,,Liczniki PKW”
2.5.2. Pomiary
Aplikacja umozliwia, w zakresie funkcji obstugi urzadzen, pomiary biezacych wielkosci
elektrycznych, zwigzanych z zabezpieczanym urzadzeniem. Wartosci biezgcych wielkosci

elektrycznych wyswietlane sg w oknie Pomiary.
Biezgce wielkosci elektryczne, dotyczgce zabezpieczanego urzadzenia, prezentowane sg ponize;.
Lista mierzonych wielkosci moze by¢ wyswietlana jako (dwa rodzaje):

*

L 4

wartosci chwilowe mierzonych wielkosci, aktualizowane w kolejnych cyklach pomiarowych
(w odstepach ustawianych przez uzytkownika);

wartosci chwilowe mierzonych wielkosci, wyswietlane w ukfadzie tabelarycznym w funkgciji
czasu (w odstepach czasu ustawianych przez uzytkownika). llos¢ sygnatéw wyswietlanych
w tym trybie moze by¢ ustawiana przez uzytkownika za pomocg menu kontekstowego,
uruchamianego  prawym  przyciskiem  myszki gdy kursor  znajduje  sie
w obszarze okna.

Pomiary biezgce, prezentowane w trybie Lista mierzonych wielkosci (obydwa rodzaje), mogg by¢
drukowane lub eksportowane do pliku tekstowego.

&

W celu uzyskania wydruku nalezy wybraé opcje Drukuj (przycisk " w oknie), a nastepnie po-
stepowaé analogicznie jak we wszystkich funkcjach aplikacji umozliwiajgcych wydruk (patrz punkt
2.9). Aby zapisa¢ wyniki pomiaréw do pliku, nalezy wybra¢ opcje Drukuj | Export do pliku... a na-
stepnie okresli¢ potozenie i nazwe pliku docelowego. Opcje Drukuj i Export do pliku... nie wymaga-
ja zatrzymania pomiarow.

W obrebie okna Wykres zmian mierzonych wielkosci dostepne jest menu kontekstowe (prawy

przycisk myszy), umozliwiajgce uzytkownikowi:
& wybieranie wielkosci prezentowanych na wykresie;

¢ generowanie wydrukow (wraz z mozliwoscig ustawiania parametrow wydruku);

-15-

SMiS — 10 mZAZ-NET_12.2018



MZAZ-NET SMIS - Instrukcja obstugi

K= mZAZ-NET-M; Pomiary - o x
e . 0 | & B
[Zamknij | Drukuj Stop Lista | Wyktes Wartoéé
Data i czas [ Putskv [ puzskv [ P usskV | PloskmA [ PiiskA [ P2iska| Pi3ska A

2016-12-13 07:57:18 003 004 004 00 . 001

2018-12-13 07:57:19 0,04 0,03 0,05 0.0 6,04 0,00 0,01

2018-12-13 07:57:20 0.04 0,03 0,04 0.0 6,04 0,00 0,01

2018-12-13 07:57:21 0,03 0,04 0,04 00 6,04 000 0,01

2018-12-13 07:57:22 003 004 004 00 604 0,00 001

2018-12-13 07:57:23 003 004 005 00 604 0,00 001

2018-12-13 07:57:24 0,03 003 004 00 604 0,00 001

2018-12-13 07:57:25 0,03 0,04 0,04 0.0 6,04 0,00 0,01

2018-12-13 07:57:26 003 003 005 00 604 0,00 001

2018-12-13 07:57:27 0,03 0,04 0,03 0,0 6,04 0,00 0,01

. TR . 2018-12-13 07:57:28 0,03 0,03 0,04 00 6,04 0,00 0,01

OpCJa umOZIIWIajaca zmlane 2018-12-13 07:57:29 0,03 0,04 0,05 00 6,03 0,00 0,01
SpOSObU WyéWietlania pom/aro’w 2018-12-13 O7:57:30 003 0,04 0,04 0,0 6,04 0,00 0,01

) Lo 2018-12-13 07:57:31 003 004 0.06 00 604 000 001
Wle/kOSCI blezacych - uklad 2018-12-13 07:57:32 0,03 004 0.4 0.0 604 0,00 0,01

2018-12-13 07:57:33 0,02 004 0,04 00 6,04 0,00 0,01

podstawowy/uktad tabela- mentesH o 0w om0 e 0w oo

12-13 07:57:

ryCZny 2018-12-13 07:57:35 0,03 0,03 0,04 00 6,04 0,00 0,01

2018-12-13 07:57:36 0,03 004 005 00 604 0,00 001

2018-12-13 O7:57:37 0,03 004 003 00 604 0,00 001

2018-12-13 07:57:38 003 003 005 00 604 0,00 001

2018-12-13 07:57:39 0,03 0,04 0,05 0.0 6,04 0,00 0,01

. . 2018-12-13 07:57:40 0,03 0,03 0,04 0,0 6,04 0,00 0,01
OpCja Zm[any CZeStO' 2018-12-13 07:57:41 0,03 0,03 0,04 00 6,04 0,00 0,01
. L . d d 2018-12-13 07:57:42 0,03 0,05 0,05 00 6,04 0,00 0,01
tliwosci odczytu da- wewnome  om am o 00 6 o0 o
ia 2018-12-13 O7:57:44 003 003 004 00 604 000 001

ny chz urz_qdzen s 2018-12-13 O7:57:45 003 003 006 00 604 0,00 00t |
Wstrzymaj/ Wznéw < i i . " o nn s
odczyt
Opcja zmiany wyswietlanych wielkoSci.

B mZAZ-NET-M: Pon — = I—IZ
-
x g . 0 | & =3 L0 Wartosd
Zamknij | Drukyj Stop Lista  Wykres Wartose
Nazwa Wartoé [ | Komentarz Wartosci wzgledne
P_UTsk 003V Pomisrwartosci skutecznn Q] podstawowe] napiecia U12
p_U2sk 00 v Wartosci pierwotne
P_U3sk 0 Vv
P_losk 00 ma +  Wartosci wiorne
P_l1sk 604 A
P_lsk 000 A Pomiar wartosci skutecznej skladowej podstawo( p
P_I3sk 001 A Pomisrwartoici skutecznej skladowej podstawowej P
P_Fi_U1 00 *  Katfazowy skladowej podstawowej napiecia U12 Opcja tworzenia Wykreséw zmian
p_Fi U2 00 °  Katfazowy skladowej podstawowej napiecia U23 1 A
P_FLUZ 00 Katfazowy skiadowej podstawowej napiecia U31 wielkosci mie rzonych .
P 00 °  Katfazowy skiadowej podstawowej pradu IL1
P_Fii2 00 *  Katfazowy skladowej podstawowej pradu IL2 £ T4 Puckiep . -
PFi3 00 °  Katfazowy skiadowej podstawowej pradu IL3 ¢
p_i2A 2013 A Pomiar wartosci skutecznej skladowej przeciwnej pradu
P_I2 rms 605 A Pomisrwartosci skutecznej rms pradu 124 (<3)
P_Uosk 12010V Pomisr wartosci skutecznej skladowe] podstawowej napiecia Us
P_th ITRO 00 min Pomiar czasu blokady zalaczenia silnika po rozruchu - ITRO>
P_th_ITR1 00 min Pomiar czasu blokady zalaczenia silnika po rozruchu - ITR1>
P_th ITR2 50 min  Pomiar czasu blokady zalaczenia silnika po rozruchu - [TR2»
P_th_ttU 00 min Pomiar czasu blokady zalaczenia silnika od tU>
P_thr_ITRI 00 s Pomiar czasuwykorzystanego wtrakcie biezacege rozruchu - TR1
P_thp_ITR2 00 s Pomiarczasu do wykorzystania wtrakcie rozruchu - ITR2
P_tz-Ip2 00 %  Pomiarstopnia zaawansowania ch-tyki czasowej zabezpieczenia Ip2
P teta 00 *C  Pomiar temperatury biezacej modelu cieplnego dla Ic>
P_Fi(Uo,lo} 00 °  Pomiar przesuniccia fazowego pomiedzy Uo i lo
|
-

Rys. 2.18. Pomiary wielkoSci biezacych
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2.6.

Opcja - ,,Polecenia”

W ramach tej opcji uzytkownik moze, pod warunkiem wprowadzenia aktualnego hasta, wysyta¢

okreslone polecenia do urzgdzenia.

EEE SMiS; Lista urzadzen — O =

Xlmelk ®2a B4,

+/=2 mZAZ PLUS-P
- = mZAZ-NET-M
+ Opis: Prototyp nr 5
[ Praca w trybie OFF-line
+ Mastawy
+ Wartosci biezgce
2
Stan i sterowanie
+ Rejestrator
+ Testy
+52 mZAZ-NET-L
+52 mZAZ-lo-0063
52 mZAZ-T-2223
+/=2 mZAZ-GR-3336
w52 mZAZ-1-2226

Rys. 2.19. Elementy opcji ,,Polecenia”

Okno podobne do okna Wartosci biezgce / Status. Opcja umozliwia uzytkownikowi podglad stanu
wejs¢ wirtualnych i sterujgcych oraz stanu licznikow zabezpieczenia, podobnie jak w oknie Status. Ok-
no zalezne od konfiguracji. W ramach tego okna istnieje mozliwo$¢ wykonania nastepujgcych operaciji:

e kasowanie wskaznikow optycznych na plycie czotowej zabezpieczenia (diody LED i wyswie-

tlacz LCD);

kasowanie modelu cieplnego;

kasowanie bufora rejestratora zdarzen;
przetgczenie urzgdzenia w stan TEST;
ustawienie urzgdzenia w stan ON;
ustawienie urzgdzenia w stan OFF;
Zerowanie lub ustawianie licznikow;
Zerowanie lub ustawianie licznikow PKW;
Zerowanie lub ustawianie licznikow energii.

EE

Pt o

Zamknij Stop

a

Wejscia
Wewirtualne on
5 @ = -
WEStEruJECE 1  mZAZ-OFF Polecenie ustawienia urzadzenia w stan OFF
Liczniki O mZAZ-TEST Polecenie ustawienia urzgdzenia w stan TESTY
Liczniki O KAS. ARZ Polecenie kasowania rawartoéci rejestratora zdarzen
Liczniki - O KAS. WWZ Kasowanie sygnalizacji zakidceniowe]
e O KAS. MCP Kasowanie modelu cieplnego
Liczniki PKW

Mozliwos¢ wysterowania wejs¢
binarnych sterujgcych po kliknigeciu
myszg na odpowiedni przycisk
i podaniu prawidfowego hasta.

Dostep do niektérych, waznych funkeji przekaznika

chroniony jest hastem zakodowanym w jego pamieci.
Wprowadz hasto numeryczne z zakresu 0 - 99 999 599,
Podsj hasto:

(I

oK Anulyj

Rys. 2.20. Okno ,,Stan i sterowanie” — zakfadka We. Sterujace
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Opcja — Wyslij, po podaniu prawidtowego
hasta umoZliwia wystanie zmian do urzg-
dzenia

Dostep do niektdrych, waznych funkeji przekainika
chroniany jest hastem zakodowanym w jego pamieci.

Wprowadz hasto numeryczne z zakresu 0 - 99 999 999,

Opcja zeruje stan wszyst- Podsbasto: | ]
kich licznikbw w oknie ok A
nuluj
E¥E m7A7-MET-M: Stan i st%/éie — O *
x o ., X
Zamknij Stop Zeryj Otworz.. Zapisz...
Wejécia Stan licznikdw zadzialai
. Mazwa Stan Komentarz
Wewirtualne
LZ 5 Licznik zadziatan, programowalny
Westerujace
Liczniki —] Po dwukrotnym kliknigciu
| viczniti energi pojawia sig mozliwos¢ edycji
F— stanu licznika
< b3
(=8

Rys. 2.21. Okno ,,Stan i sterowanie” — zakfadka Liczniki

2.7. Opcja- ,Rejestrator”
Aplikacja umozliwia wizualizacje zarejestrowanych zdarzen obejmujgca date, nazwe zdarzenia itp..

Opcja rejestrator sktada sie z czterech nastepujacych rejestratorow:
o Rejestrator zdarzeh
e Rejestrator zdarzeh systemowych
e Rejestrator zaktécen
e Ostatnie pobudzenia (rejestrator ostatniego pobudzenia)

E#E SMiS; Lista urzadzen — O s

X Rl X ®Ea8- 4.
752 mZA7 PLUS-P
=1 &2 mZAZ-NET-M
Opis: Prototyp nr 5
[ Pracaw trybie OFF-line
MNastawy
Wartosci biezace
Polecenia
=
Rejestrator zdarzen
Rejestrator zdarzen systermowych
Rejestrator zakidcen

Ostatnie pobudzenia
Testy
52 mZAZ-NET-L
2 mZAZ-10-0063
2 mZAZ-T-2223
#52 mZAZ-GR-3336
52 mZAZ-1-2226

Rys. 2.22. Elementy opcji ,,Rejestrator”
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2.7.1. Rejestrator zdarzen
Jest to rejestrator sygnatéw dwustanowych. Aplikacja zapewnia, w zakresie funkcji obstugi
rejestratora zdarzen, automatyczne pobieranie zapiséw o nowych zdarzeniach i dopisywanie ich do
dziennika zdarzen ARZ. W dzienniku zdarzeh zgromadzone sa rejestracje zdarzen, jakie wystapity
pomiedzy kolejnym kasowaniem.

; ; ; Opcja akceptacji nowych zapisow . e L
Opcja zmiany Opcja - pcja axceplacyi nowy! P Opcja umozliwiajgca wyswietla-
tosci odezy- Pokaz w dzienniku zdarzen (nowo ode- . ; ;
czes y . b q . nie zdarzen za okres:
tu danych pierwsze rane zdarzenia oznaczone sq w =
z urzgdzenia nowe. dzienniku zdarzen symbolem
Wstrzymaj/ zdarzenie za$ zdarzenia zaakceptowane — ® Pokaz wszysthie adarzenis
WznéW Odczyt brak symbolu)_ ... 2 biezgcego dnia
. 2 ostatniego bygodnia

... 2 ostatnich dwoch bygodni
... 2 oskabtniego miesigca

B2 mZAZ-NET-M; Rejes trat arzeri / - o -+ 2 ostatrisgo kwartatu
vv 2 oskatniego potrocza
X g . V “/ [=] ... 2 ostatniego roku
Zamknij | Drukuj Slnp Nowe »< Filtruj Wy(zys( Otwurz Zapisz..  —]
N [ Data [ Mazwa [ Kun{!@tm \ S~ [~
an o 2018-12-13 11:06:06.000 »7 ON Nenie sbiorce od o :
210 % 2018-12-13 11:06:06.000 550N 5N preekaznikiem wy ko> . . . .
209 . 2018-12-13 11:06:06.000 S10N ani\przekaznikiem wykonawedng 5 OpCJa — Zapisz zdarzenia w pllku
208 % 2013-12-13 11:05:17.006 »7 0N iorcze od sktywnych zabezpihgen
207 % 2013-12-13 11:05:17.006 550N Nbcssrikiem wykonawezym 55
206 % 2013-12-13 11:05:17.006 s10N snikiem wykonawezym 51
205 % 2013-12-13 10:53:14.006 »7 0N Ne od sktywnych zabezpieczen
204 % 2013-12-13 10:53:14.006 550N fem wykonawezym 55
03 % 2013-12-13 10:53:14.006 s10N m wykonawezym 51 . R . .
200 2 2018-12-13 10:23:02.554 PZON ktywnych zabezpieczen \Q@a - WCZytaj zdarzenia z pllkU
0 % 2018-12-13 10:2302.554 50N i ~Npykenawezym 55
200 % 2018-12-13 10:2302.554 s1oN n Nkenawezym 51
199 % 2018-12-13 10:22:58.553 ROZRUCH OFF
198 % 2018-12-13 10:22:59.553 S7 OFF Sterowa m wykNoawezym S7 Opcja kasowanie archiwalnych zapiséw
197 % 2018-12-13 10:22:58.530 PZ OFF Pobudze i Np zsbezpiecae . L .
196 o 2018-12-13 10:22:59.530 ROZRUCH ON Stan silnil w dzienniku zdarzen.
125 o 2018-12-13 10:2259.530 s7oN Sterowan R ZAZNET N Rejestator darzer
104 o 2018-12-13 10:2259.530 55 0FF Sterowanif o
e " 2018-12-13 10:22:39.530 $1.0FF Sterowan Kasowanie archiwalnych zapiséw w dzienniku zdarzes;
192 o 2018-12-13 08:30:21.003 ITR2_BLZ OFF Blokada z 0 Lokelny dziennik zostanie skasowany w calosci, » nastepnic
11 o 2018-12-13 082524070 55 0N sterowanid s odéwiezony aktualna zawartoécia rejestratora zdarzeri CZAZ
190 s 2018-12-13 08:25:21.013 77 OFF Zadziataniel- Usunaé archivalne zspisy ?
189 s 2018-12-13 08:25:21.013 1TR2> OFF Zadziatanie]
188 s 2018-12-13 08:25:21.013 52 OFF Sterowanie m wykonswezym 52
187 s 2018-12-13 08:25:21.004 ROZRUCH OFF Stan silnika Tak
186 % 2013-12-13 02:25:21.004 s70FF Sterowanie ms
185 % 2013-12-13 02:25:20.525 Wz OFF Witaczenie . Neer
184 % 2013-12-13 02:25:20.525 1> 1 OFF Zadziatanie 2
183 % 2013-12-13 02:25:20.525 1> 1P OFF Pabudzenie
|8 Zdorzen: 211/211; Ostatnie: 2018-12-13 11:06:06.000

Uzytkownik najpierw wskazuje zdarzenie lub zdarzenia okreslajgce typ filtrowanych
zdarzen. Po naci$nieciu Filtruj w oknie Rejestrator zdarzen wyswietlane sg tylko
zdarzenia typu identycznego jak wskazane zdarzenie lub zdarzenia.

Rys. 2.23. Okno ,,Rejestrator zdarzen”

Po wybraniu opcji Zapisz zdarzenia w pliku pojawia sie okno z dodatkowymi opcjami wyboru
rys.2.16, w ktérym nalezy wybra¢ zakres zapisywanych zdarzen.

Lapisz zdarzenia x

Zapisz wybrane zdarzenia w kolejnosci od najstarszego

(®) do ostatniego (wszystkie zdarzenia)
do wskazanego zdarzenia wiacznie

() do kerica dnia wigcznie: 1312208 E-

[] Usun kopiowane zdarzenia z dziennika

Rys. 2.24. Okno ,,Zapisz zdarzenia”
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= =
Obworz,,,  Zapisz...

Przyciski umozliwiajg odczyt (import) z pliku oraz zapis (eksport) do pliku fragmentu lub
catego dziennika zdarzen. Zdarzenia mozna zapisa¢ w kolejnosci od najstarszego do:

e ostatniego (wszystkie zdarzenia),

e wskazanego zdarzenia wtacznie,

e konca wybranego dnia.
P(;zy zapisie zdarzen dokonuje sie wyboru, czy zapisywane zdarzenia majg by¢ usuniete z dziennika
zdarzen.

Opcja zapisu (eksportu) zdarzen jest przeznaczona do archiwizacji zdarzen, jezeli ich ilos¢ wptywa
negatywnie na szybkos¢ pracy komputera przy przeglgdaniu bardzo duzych ilosci zdarzen.

Odczyt nie jest mozliwy gdy data pierwszego zdarzenia jest wczesniejsza od ostatniego w dzienniku

biezacym. W tym przypadku, aby dokona¢ odczytu, konieczne jest wczesniejsze wyczyszczenie
rejestratora.

Zawartosci dziennika zdarzen mogg byé drukowane lub eksportowane do pliku tekstowego.
Ustawianie parametréw wydruku analogicznie jak we wszystkich funkcjach aplikacji umozliwiajg-
cych wydruk. Uzytkownik moze wybiera¢ zdarzenia przeznaczone do wydruku — postepowanie
zgodnie z zasadami, stosowanymi w srodowisku Windows:

& zaznaczanie bloku zdarzen: lewy przycisk myszy, przy wcisnietym klawiszu <Shift>;

¢ dowolny wybor pojedynczych zdarzeh: lewy przycisk myszy, przy wcisnietym klawiszu
<Ctrl>;

Symbol 0. wraz z opisem oznacza btgd danego zdarzenia. Wystepujg trzy rodzaje btedow:

e TimeErr — btad czasu wczytanego zdarzenia. Pojawia sie gdy wczytane zdarzenie ma date lub
godzine wczesniejszg od poprzedniego. Moze by¢ to spowodowane przestawieniem zegara
czasu rzeczywistego (np.: synchronizacja, przejscie z czasu letniego na zimowy).

e MSecErr — btgd milisekund. Pojawia sie w przypadku, gdy parametr zdarzenia okres$lajgcy mi-
lisekunde wystgpienia zdarzenia ma wartos¢ wiekszg niz 999.

2.7.2. Rejestrator zdarzen systemowych
Opcje tej aplikacji sg identyczne jak opisane wyzej dla Rejestratora zdarzen. Rejestruje on zdarze-
nia zwigzane z dziataniem samego urzadzenia, a wiec brak lub btgd konfiguracji, wtgczenie i wyta-
czenie napiecia zasilajgcego, odstawienie urzgdzenia, reset urzadzenia, kasowanie licznikéw, ka-
sowanie rejestratoréw itp. Petna lista zdarzen systemowych jest opisana DTR.
2.7.3. Rejestrator zaki6écen
Opcja ta przeznaczona jest do obstugi rejestratora zaktécen w zakresie nastepujacych funkgiji:
¢ sprawdzanie zawartosci rejestratora;
¢ pobieranie plikdw rejestracji na polecenie uzytkownika;
¢ uruchamianie edytora rejestracji zakldcen RejZak (funkcja autonomiczna aplikacji) i edycja
pliku rejestraciji:
v’ ostatnio odczytanej — ikona ;
v wybranej, po rozwinieciu listy przyciskiem ¥;
& zatrzymywanie/wznawianie odczytu rejestracii (ikony: €3 / &3 -Wstrzymaj/Wznéw);
+ ustawianie czestosci odczytu w zakresie 1s + 60s (domysinie — 1s).

Po uruchomieniu aplikacji w oknie giéwnym zostaje wyswietlona aktualna liczba plikow rejestrac;i
gotowych do pobrania z urzadzenia (maksymalnie 4 pliki).
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Wecisniecie opcji - Wykres otwiera
ostatnio pobrany plik rejestracji w oknie

edytora rejestracji zaktocen.

[ P
¥@- W @b % # = bW
L BN %S o T W 0 ximE .
[ B W o mw m w @

B
RV TSP TSR T AE 18 5 1)
ZAdd e

Whekres

Nacisniecie przycisku ¥ powoduje wyswietlenie listy pobranych plikéw

rejestracji z biezgcej sesji, np.:

w C\Dacuments and Settings)all UsersiDokumenty|SMiSrecordingsik1imZAz\03 2010

v CiiDocuments and Settings)All UsersiDokumenty sMisirecordingsiik1ymZAZi03 2010 2010,11,24 10,37.02,000@1
w CiDocuments and SettingshAll UsersiDokumenty! SMiSrecordingsik1\mZA2403 2010 2010.11.24 10.37.07,000@1
v CDocuments and Settingsiall UsersiDokumenty|\SMiSirecordings\k1imZAZI03 2010 2010,11.24 10,37.20,000@1
w C\Documents and SettingsiAll UsersiDokumenty|SMiSirecordingsik1imZAZ03 2010 2010.11.24 11.14.48,000

v CDocuments and SettingsiAll UsersiDokumenty| SMiSirecordings\K1imZAZ103 2010 2010,11.24 11.14,48,000@1

a po wybraniu pliku rejestracji automatyczne przejscie do okna edytora

rejestracji zaktocen.

Wocisniecie opcji - Pobierz i
pobiera zaznaczony plik
(lub pliki) i automatycznie
otwiera w oknie edytora

rejestracji zaktocen RejZak.

Okno wyswietla liste plikow
rejestracji zarejestrowanych
w urzgdzeniu wraz z datg
rejestracji oraz rozmiarem

/—
E¥E mZAZ-NET-M; Rejestrator ZEH\/ / — O X
x ' .
Zambknij Pomiar Pobierz  Wykres
| Data strobu | Rozmiar Status
RAB-1 14,12.2018 07:08:00.000385 86432 00001 :nowy
RAB-2 14,12.2018 07:08:00.000385 86432 00001 :nowy
RAB-2 14,12.2018 07:08:39.000475 86432 00001 :nowy
RAB-1 14,12.2018 07:08:39.000475 86432 00001 :nowy
RAB-1 14,12.2018 07:09:10.000208 8p432 00001 :nowy
RAB-2 14.12.2018 07:09:10.000208 8p432 0000 7:nowy
RAB-2 14.12.2018 07:09:49.000387 86432 0x00071:nowy
RAB-1 14,12.2018 07:09:49.000387 86432 0000 1:nowy
RAB-2 14,12.2018 07:11:51.000800 86432 0:0001:nowy
RAB-1 14,12.2018 07:11:51.000800 86432 0:0001:nowy
RAB-1 14,12.2018 07:12:06.000205 86432 0:0001:nowy
RAB-2 4,12.2018 07:12:06.000205 86432 00001 :nowy
RAB-1 4.12.2018 07:12:22.000205 86432 00001 :nowy
RAB-2 1%.12.2018 07:12:22,000205 86432 00001 :nowy
RAB-1 14.12.2018 07:12:39.0003%9 8p432 00001 :nowy
w2 q
\ / \

pliku.

2.7.4.

Rys. 2.25. Okno ,,Rejestratora zaki6cen”

Ostatnie pobudzenie

Opcja umozliwiajgca uzytkownikowi podglad parametréw ostatnich zaktécen zarejestrowanych przez
zabezpieczenie mZAZ. Czas trwania zaktécenia to czas od pobudzenia odpowiedniego zabezpiecze-
nia do zaniku pobudzenia (pradu, napiecia lub czestotliwosci) jezeli nastgpito zadziatanie. Zaktécenie
jest zapisywane do rejestratora jezeli wystgpito zadziatanie zabezpieczenia i dopiero po zaniku pobu-

dzenia.
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E¥E SMIS; Lista urzadzen - O X

X Delx eBeE-w.,

[#'52 mZAZ PLUS-P
=12 mZAZ-NET-M
Opis: Prototyp nr 3

O

[ BB

Testy
#1552 mZAZ-NET-L
#52 mZAZ-l0-0063
[+52 mZAZ-T-2223
#52 mZAZ-GR-3336
#52 mZAZ-1-2226

Mastawy
Wartosci biezace
Polecenia
Rejestrator

Praca w trybie OFF-line

Rejestrator zdarzen
Rejestrator zdarzen systemowych
Rejestrator zaktocen

Ostatnie pobudzenia

X
Zamknij

B¥E mZAZ-MNET-M; Rejestrator ostatnich pobudzen

g . 0 |

Drukuj Stop

£

= G.4ZABEZPIECZENIA - zestaw funkgji zabezpieczeniowych
= R1I>_1- nadpradowa niezalezna - stopier 1 (30/51)

Czas wystapienia zaktocenia
dl - czas trwania zaktdcenia
Imax_L1 - maksymalna wartos¢ pradu zaktdcenia wejscia 1
Imax_L2 - maksymalna wartos¢ pradu zaktdcenia wejscia 2

Imax_L3 - maksymalna wartosé pradu zaktécenia wejscia 3

= R.2l>_2 - nadpradowa niezalezna - stopier 2 (30/51)

Czas wystapienia zakidcenia
dl - czas trwania zaktdcenia
Imax_L1 - maksyrnalna wartos¢ pradu zaktdcenia wejscia 1
Imax_L2 - maksymalna wartos¢ pradu zaktdcenia wejscia 2

Imax_L3 - maksymalna wartosé pradu zaktécenia wejscia 3

= R.3.l»_3 - nadpradowa niezalezna - stopien 3 (50/51)

Czas wystapienia zakidcenia
dl - czas trwania zaktdcenia
Imax_L1 - maksymalna wartosé pradu zaktdcenia wejscia 1
Imax_L2 - maksymalna wartos¢ pradu zaktdcenia wejscia 2

Imax_L3 - maksymalna wartosé pradu zaktécenia wejscia 3

= Rd.lp2> - nadpradowa zalezna (49R)

Czas wystapienia zakidcenia
dl - czas trwania zaktdcenia

Imax - maksymalna wartosé pradu

= R3lc» - nadpradowa z modelem cieplnym (49M)

Czas wystapienia zakidcenia
dl - czas trwania zaktdcenia

Imax - maksymalna wartosc pradu zaktdcenia

= R.6.I2> - nadpradowa sktadowej przeciwnej (46)

Czas wystapienia zakidcenia

2018-12-14 08:38:53.079

1,925
0,22
0,00
0,00

0,000
0,00
0,00
0,00

0,000
0,00
0,00
0,00

0,000
0,00

0,000
0,00

Rys. 2.26. Okno Rejestratora ,,ostatnie pobudzenia”

Opcja - ,,Testy”
Aplikacja umozliwia uzytkownikowi testowanie obstugiwanych urzadzeh w postaci testéw wejsé

i wyjs¢ dwustanowych (po uprzednim wysterowaniu urzgdzenia w stan TEST - z menu
POLECENIA) .
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EE SMIS; Lista urzadzen — O >

Xl el @2 B[P,
#52 mZAZ PLUS-P
=152 mZAZ-NET-M
Opis: Prototyp nr 3
[ Praca w trybie OFF-line
Mastawy

Wartosci biezace
Polecenia
Rejestrator
Testy funkcjonalne
Serwis
[+ 52 mZAZ-NET-L
#52 mZAZ-10-0063
=2 m7AZ-T-2223
52 mZAZ-GR-3336
#52 mZAZ-1-2226

I e

Rys. 2.27. Elementy opcji ,,Testy”

2.8.1. Testy funkcjonalne.

Po otwarciu okna Testy funkcjonalne zabezpieczenie pozostaje nadal w stanie normalnej pracy,
a uzytkownik moze obserwowac stany wejs¢ i wyjsc.

Ei=
X o
Zamknij Stop
Wejécia
Zaktadki Weraa | ON ‘ OFF | MNazwa | Knm.entalfz — :
sge . o @] c u Zadziatanie przekaznika wykonawczego 51 - sygnat zbiorczy
umozliwiajgce Wyjécia L L .
p . 5] O (o] Zadziatanie przekainika wykonawczego 52 - sygnat zbiorczy
p'?e QC"Zenle Wyjscia 5] O O L3 Zadziatanie przekainika wykonawczego 53 - sygnat zbiorczy
sie m’?‘ij @ ® [T Zadziatanie przekainika wykonawczego 54 - sygnat zbiorczy
stanem wejsc 9] (@] O N\L3 Zadziatanie przekaznika wykonawczego 53 - sygnat zbiorczy
i Wyjéé (9] (@] (0] 6 Zadziatanie przekainika wykonawczego 56 - sygnat zbiorczy
(9] (@] O\ L Zadziatanie przekainika wykonawczego 57 - sygnat zbiorczy
® O O o|Le Elokada zadziatania

| \
Mozliwos¢ witgczenia lub wytg-
czenia diod po kliknieciu myszg
na odpowiedni przycisk i podaniu
Podglad stanu diod w prawidfowego hasfa.
zabezpieczeniu

mZAZ-NET-M; Weryfikacja uprawnien X

Dostep do niektérych, waznych funkeji przekaznika
chroniony jest hastem zakodowanym wjego pamisci.

Wprowads hasto numeryczne z zakresu 0 - 99 999 999,

oKk Anulyj

Rys. 2.28. Okno ,,Testy funkcjonalne”

UWAGA!! PODCZAS TESTOW WEJSCIA | WYJSCIA ZESPOr. PRZESTAJE CHRONIC OBIEKT -
poprzedzenie komunikatem.

2.8.2. Serwis.

Opcja serwis stuzy do utworzenia pliku serwisowego zawierajgcego najwazniejsze informacje
o stanie zabezpieczenia. Plik jest w postaci zaszyfrowane;j.

W przypadku zapomnienia hasta dostepu do zabezpieczenia, nalezy utworzy¢ plik serwiso-

wy (opcja — Testy|Serwis ) zapisa¢ na dysku i wystaé do producenta w celu odczytania ha-
sta.
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2.9.

Plik serwisowy mozna roéwniez wykorzysta¢ do przestania wszystkich rejestracji jakie znajdujg sie w
zabezpieczeniu. Przyktadowa nazwa pliku serwisowego: S{2018.12.17-06.57.29}.c2v.

Ef2 mZAZ-NET-M; Plik serwisowy - ] X E Lpsywan o

x Dgmmiv Mowyiods —
Zamknij - ——mn

Pobierz dane z zespolu CZA7,
zapamietaj lokalizacje utworzonego pliku serwisowego
i wyslij ten plik do producenta

Pobierz dane

Rys. 2.29. Okno ,,Plik serwisowy”
Opis opcji Drukowanie.

Opcja Drukuj jest funkcjg w menu Nastawy , Pomiary oraz Rejestrator. Bezposrednie wcisniecie
przycisku rozwija menu zalezne od miejsca wystepowania opcji Drukuj. W skfad menu wchodzg
podgrupy oznaczone symbolami od @+@.

g . O .

Drrukuj Pomiar

(1 TN ' Podglad weydraku ...
O | Drukuj...

(3 N Istawienia wyedruko L.,
(4 JEEN Expart do pliku ..,

Rys. 2.30. Opcja Drukuj w oknie ,,Nastawy” , ,,Pomiary” i w oknie ,,Rejestrator”

©® Podglad wydruku - umozliwia podglad dokumentu przed wydrukiem. Wyglad wydruku jest
ustawiany w Ustawieniach wydruku (patrz Instrukcja obstugi ,,System Monitoringu i Sterowania —
SMiS” (instalacja i konfiguracja programu)).

® Drukuj — okno ustawien parametréow drukarki i wtasciwos$ci samego wydruku (jakos$ci wydruku,
ustawien strony, itp.). Jest to standardowe okno pakietu Windows (patrz Instrukcja obstugi ,,System
Monitoringu i Sterowania — SMiS” (instalacja i konfiguracja programu)).

© Ustawienia wydruku — umozliwia tworzenie wlasnego szablonu prezentowanego wydruku
(Instrukcja obstugi ,System Monitoringu i Sterowania — SMiS” (instalacja i konfiguracja programu)).
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Ustawienia wydruku it

WVWWIN2008R2-DC2 zamellocal\Konica Minclta ZEG
Marginesy Magtowki /Stopki  Czcionkiilinie  Mumeracja Uldad graficzny

Magtdwek lewy .. Srodkowy .. prawy
Ftytul# w || mZAZ-MET-33322236 ~ | DM w

~ |[INSTRUKCIA OBSEUG! ~ ~
Stopka lewa . Srodkowa . prawa
ZEG-ENERGETYKA Sp ~ || Un=100V, In=53 A, Ue - |#data® w

Drukarka oK

Rys. 2.31. Ustawienia wydruku

O Export do pliku — umozliwia wystanie raportu do pliku tekstowego (Raport.txt)

Otwieranie i przegladanie zapisanego pliku jest mozliwe z dowolnego edytora tekstu. Plik z danymi
po otwarciu ma przyktadowy wyglad:

W oknie wpisujemy nazwe pliku do
ktérego majg byc zapisane dane
oraz lokalizacje zapisu w postaci

Sciezki dostepu. Dalej zatwierdzamy
przyciskiem Zapisz.

Zapisywanie jako

Zapisz w: Pulp\t v‘ 0 & e m,
Y BMoie dokurmenty

-_& Maj komputer
Moje biezace ‘-3 Moije migjsca sieciowe
dokurnenty

Moije dokumenty

9

Maj komputer
q Nazwa pliku: |Hapnrt hd | I Zapisz 1
Moje migjsca | Zapisziakobyp | Plikitekstowe ("] v [ A

Rys. 2.32. Zapis do pliku tekstowego
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1| Raport — Notatnik - O
Plik Edycja Format Widok Pomoc

Dziennik zdarzen

| e | Data | Nazwa | Komentarz |
| 518 | | 2018-12-17 ©6:84:82.886 | PZ ON | Pobudzenie zbiorcze od aktywnych zabezpieczen

| 517 | | 2018-12-17 ©6:04:62.08686 | S5 ON | Sterowanie przekaznikiem wykonawczym S5

| 516 | | 2018-12-17 ©6:04:02.0086 | S1 ON | Sterowanie przekaznikiem wykonawczym S1

| 515 | | 2018-12-14 88:43:31.846 | PZ ON | Pobudzenie zbiorcze od aktywnych zabezpieczer

| 514 | | 2018-12-14 88:43:31.0846 | S5 ON | Sterowanie przekaznikiem wykonawczym S5

| 513 | | 2018-12-14 88:43:31.846 | S1 ON | Sterowanie przekaZnikiem wykonawczym S1

| 512 | | 2018-12-14 ©8:48:81.815 | S5 ON | Sterowanie przekaZnikiem wykonawczym 55

| 511 | | 2018-12-14 ©8:39:55.0084 | WZ OFF | Wytgczenie zbiorcze impulsowe od aktywnych zabezpieczen |
| 518 | | 2018-12-14 88:39:55.804 | PZ OFF | Pobudzenie zbiorcze od aktywnych zabezpieczen

| 589 | | 2018-12-14 88:39:55.08084 | I> 1 OFF | Zadziatanie zabezpieczenia nadpradowego I>, stopied 1

| 588 | | 2018-12-14 88:39:55.884 | I>_1P OFF | Pobudzenie zabezpieczenia nadpradowego I, stopied 1 |
| 587 | | 2018-12-14 88:39:55.804 | S4 OFF | Sterowanie przekaZnikiem wykonawczym 54

| 586 | | 2018-12-14 ©8:39:55.0084 | S3 OFF | Sterowanie przekainikiem wykonawczym S3

| 585 | | 2018-12-14 88:39:55.884 | S1 OFF | Sterowanie przekaZnikiem wykonawczym S1

| 584 | | 2018-12-14 88:39:53.879 | WZ ON | Wylgczenie zbiorcze impulsowe od aktywnych zabezpieczed |
| 583 | | 2018-12-14 88:39:53.879 | I>_1 ON | Zadziatanie zabezpieczenia nadpradowego I», stopied 1

| 582 | | 2018-12-14 88:39:53.879 | S4 ON | Sterowanie przekaznikiem wykonawczym S$4

| 581 | | 2018-12-14 88:39:53.879 | S3 ON | Sterowanie przekaznikiem wykonawczym S3

| see | | 2018-12-14 88:39:52.879 | PZ ON | Pobudzenie zbiorcze od aktywnych zabezpieczen

| 499 | | 2018-12-14 ©8:39:52.879 | I> 1P ON | Pobudzenie zabezpieczenia nadpradowego I>, stopied 1

| 498 | | 2018-12-14 ©8:39:52.879 | S1 ON | Sterowanie przekaznikiem wykonawczym S1

| 497 | | 2018-12-14 88:39:49.243 | S5 OFF | Sterowanie przekaZnikiem wykonawczym S5

| 496 | | 2018-12-14 ©8:39:38.000 | S5 ON | Sterowanie przekaznikiem wykonawczym S5

Rys. 2.33. Przykfadowy plik raportu

Uwagi na temat funkcjonowania programu obstugi oraz niniejszego opisu nalezy zgtasza¢ na adres producenta:

Adres producenta:

ZEG-ENERGETYKA Sp. z 0.0.

ul. Zielona 27
43-200 Pszczyna

tel: +48 32 775 07 80

tel/fax: +48 32 775 07 83

e-mail: biuro@zeg-energetyka.pl
www.zeg-energetyka.pl

KONIEC
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