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MZAZ-NET Instrukcja obstugi — Menu wyswietlacza

1. Struktura menu programu obstugi

mZAZ-NET-M
100-5-100-01-000

ZEG-ENERGETYKA

ZDARZENIA

ZDARZENIA
SYSTEMOWE

SERWIS
OSTATNIE

ZAKLOCENIA

ZESTAW NASTAW O PKW I LICZNIKI

EDYCJA NASTAW WERSJA PROGRAMU

CZAS 12:01:01
BLEDNE HASLO
ODMOWA DOSTEPU

Podaj haslo
[00000000]

DATA 2018-11-09

ZMIANA HASLA HASLO POPRAWNE

STANY WEJSC ON/OFF: ON

STANY WYJSC KASOWANTIE WWZ

STEROWANTE WYJSC LICZNIKI / PKW

KASOWANIE
REJESTRATORA
ZDARZEN
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MZAZ-NET Instrukcja obstugi — Menu wyswietlacza

2. Ekran zgltoszeniowy

a) bez pobudzonej sygnalizacji na wyswietlaczu LCD

mZAZ-NET-M " y
100-5-100-01-000 OK enu giowne
Arkusz 4
ZEG-ENERGETYKA

b) z pobudzong sygnalizacja na wyswietlaczu LCD (przyktad)

<>

U<_1,ZZ,WZ,

C (Kasowanie sygnalizacji WWZ)

mZAZ-NET-M
100-5-100-01-000

ZEG-ENERGETYKA

OK

Menu gtéwne
Arkusz 4
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MZAZ-NET

Instrukcja obstugi — Menu wyswietlacza

3. Menu gtéwne wyswietlacza

MENU GZOWNE :

MENU GZOWNE :

Polecenia

MENU GZOWNE :

Nastawy

MENU GZOWNE :
Serwis

OK

ESCAPE

v

OK*

ESCAPE

v

OK

ESCAPE

v

OK

ESCAPE

v

OK**

ESCAPE

v

Menu STAN
Strona 5

Menu Polecenia
Strona 9

Menu Nastawy
Strona 10

Menu Testy
Strona 18

Menu Serwis

* klawisze oznaczone na czerwono, wymagajg podania hasta edycyjnego.

** Dostep do menu Serwis wymaga podania hasta serwisowego.
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MZAZ-NET Instrukcja obstugi — Menu wyswietlacza

4. Menu Stan

v

OK .
Pomiary
ESCAPE Arkusz 6

STAN:
Pomiary

OK R .
CoCAPE »  Zdarzenia
Zdarzenia Arkusz 6
OK . Zdarzenia
"~ systemowe
Zdarzenia ESCAPE Arkusz 6
systemowe
OK . Ostatnie
" zakldcenia.
Ostatnie ESCAPE Arkusz 7
zaklocenia
OK

v

STAN: PKW i Liczniki

PKW i Liczniki ESCAPE Arkusz 8

OK R
g Nov 05 2018
Wersja programu OK 11:10:10
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MZAZ-NET Instrukcja obstugi — Menu wyswietlacza

4.1 Stan — Pomiary (na przyktadzie pradu P_I1sk)

POMIARY:
PI 1sk

A Wybor
pomiaru

ESCAPE

P Ilsk Wartosci:
Ip = 0.00 kA pierwotne
Iw = 0.010 A wtorne

I = 0.001 In Zznamionowe

4.2 Stan - Zdarzenia/ Zdarzenia systemowe

Opis
zdarzenia

Nr 16082 L . -
2018-11-09 . ] Numer zdarzenia (wieczysty)

12:23:52.787 . .
27 OFF Data wystagpienia zdarzenia

Czas wystgpienia zdarzenia
v A ZDARZENIE ON - wystapienie zdarzenia,
OFF — odpad zdarzenia

Nr 16081
2018-11-09

12:23:52.787
S2 OFF
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MZAZ-NET Instrukcja obstugi — Menu wyswietlacza

4.3 Stan — Ostatnie zaktécenia (na przyktadzie zabezpieczenia I>_1)

ZABEZPIECZENIE: v Wybor
I> 1

zabezpieczenia

ESCAPE

I>1
t= 01:01:01.000 Czas wystgpienia zaktécenia

Data 2018-11-14 Data wystgpienia zaktocenia
dl=1.826s Czas trwania zaktdcenia

I L1=2.231In Wartos¢ pradu fazy L1

I L2=2.29In Wartos¢ pradu fazy L2

I L3=2.26In Wartos¢ pradu fazy L3
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MZAZ-NET Instrukcja obstugi — Menu wyswietlacza

4.4 Stan — PKW i Liczniki

Wybor

A v Licznika

OK ESCAPE

Wartosc¢

licznika

4.5 Stan — Wersja programu
STAN:
Wersja programu
ESCAPE

Nov 14 2018 Data kompilacji

10:35:29
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MZAZ-NET Instrukcja obstugi — Menu wyswietlacza

1. Menu Polecenia

Po podaniu hasta (arkusz 2):

ZMIEN STAN
[TESTY]

Zmiana
stanu

POLECENIA: OK
mZAZ On/Off:  ESCAPE
ON D

»
»

Zmiana
stanu

ZMIEN STAN
[OFF]

POLECENIA: OK R o
Kasowanie WWZ > Sygnalizacja WWZ
skasowana
OK o
POLECENIA: » Liczniki / PKW

ESCAPE _ Arkusz 9

Liczniki / PKW

POLECENIA: OK > Rejestrator
Kasowanie  ESCAPE skasowany
rejestratora

zdarzen

1.1 Polecenia - Liczniki / PKW

LICZNIKI i PKW: A Wybor
L2Z Licznika

ESCAPE

A v Zmiana wartosci licznika
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MZAZ-NET

Instrukcja obstugi — Menu wyswietlacza

2. Menu Nastawy

NASTAWY :
Aktywny zestaw
nastaw: 0

NASTAWY :
Edycja nastaw

NASTAWY :
Czas 12:01:01

NASTAWY :
Data 2018-11-14

NASTAWY :
Komunikacija

NASTAWY :
Zmiana hasla

OK

ESCAPE

v

OK*

ENTER

ESCAPE

v

OK*

ENTER

ESCAPE

v

OK*

OK

ESCAPE

v

OK*

OK

ESCAPE

v

OK*

ESCAPE

v

OK*

Edycja — wybor zestawu
nastaw

Nastawy - Edycja nastaw
Arkusz 11

Edycja czasu

Edycja daty

Nastawy - Komunikacja
Arkusz 14

Nastawy — Zmiana hasta
Arkusz 15

-10 -
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MZAZ-NET

Instrukcja obstugi — Menu wyswietlacza

2.1 Nastawy — Edycja nastaw

Edytuj zestaw:

[0]

ESCAPE

GRUPA:
ZABEZPIECZENIA

ESCAPE

ZABEZPIECZENIA
U>_1

OK*

Zapisa¢ zmiany?

Wybor
Zestawu nastaw

AV
AV

Wybor
grupy

Wybor
funkcji

AV

NIE TAK OK
ESCAPE
OK - Ed - . .
> ycja napiecia
< ESCAPE rozruchowego
OK
OK R _
N Edycja
< ESCAPE wspotczynnika
OK powrotu
OK R _
> Edycja czasu
< ESCAPE zadziatania
OK
OK o .
> Edycja
ON/OFF [ON] < (E)SKCAPE aktywnosci

przekaznika

-11 -
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MZAZ-NET Instrukcja obstugi — Menu wyswietlacza

OK
U> 1 >  Wybor dziatania na
W/S[WYL.] (E)SKCAPE wylgczenie/sygnalizacje
OK
> Wigczenie/ wylgcz.
OK
OK
> Wybor logiki
OR/AND [OR] gSKCAPE dziatania
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MZAZ-NET

Instrukcja obstugi — Menu wyswietlacza

2.2 Nastawy — Komunikacja

Komunikacja:

Numer sieciowy

Komunikacija:
Port

ESCAPE

Edytu]j Port:
[COM1 (RS485A) ]

Edytu]j Port:

[COM2 (RS485B) ] <

Edytu]j Port:
[COM3 (OPTYCZNY) ]

Edytu]j Port:

[COM4 (ETHERNET) ]

OK r  Edvei
> ycja numeru
o« CSCAPE sieciowego
OK
— > Wybér port
" ybor portu
< ESCAPE komunikacyjnego
OK
84,8 , Edycja portu
_ ESCAPE komunikacyjnego
T 0K RS485A
OK . Edycja portu
ESCAPE komunikacyjnego
OK RS485B
OK ,  Edycja portu
ESCAPE komunikacyjnego
OK optycznego
OK ,  Edycja portu
ESCAPE komunikacyjnego
ok ETHERNET

-13-
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MZAZ-NET Instrukcja obstugi — Menu wyswietlacza

Sposdb edycji parametréw portu COM1 (RS485A) przedstawiono ponizej. Edycja parametréw
portu COM2 (RS485B) przebiega podobnie.

Edytu]j Port:

[COM1 (RS485A) ]

ESCAPE

[COM1 (RS485A) ]
Protokol:
MODBU RTU

OK
COM1 (RS485A) > ' -
Predkosc: ESCAPE __ Wybor predkosci

115700 bps OK

OK R
ESCAPE Wybor formatu

COM1 (RS485A)
Format:
8,E,1 OK
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MZAZ-NET

Instrukcja obstugi — Menu wyswietlacza

Sposéb edycji parametrow portu COM3 (OPTYCZNY) przedstawiono ponize;.

Edytu]j Port:

[COM3 (OPTYCZNY) ]

ESCAPE

[COM3 (OPTYCZNY) ]
Protokol:
MODBU RTU

OK .

COM3 (OPTYCZNY)
Predkosc:

ESCAPE  Wyb6r predkosci

115700 bps

OK

OK .

COM3 (OPTYCZNY)
Format:

ESCAPE Wybor formatu

8, E,1

OK

Sposoéb edycji parametrow portu COM4 (ETHERNET) przedstawiono ponizej.

-15 -
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MZAZ-NET Instrukcja obstugi — Menu wyswietlacza

Edytu]j Port:

[COM4 (ETHERNET) ]

ESCAPE

[COM4 (ETHERNET) ]

Adres MAC: Tylko do odczytu
Oa:1b:2c:3d:4e:

OK
[COM4 (ETHERNET) ] > _
Adres IP: ESCAPE _ Edycja adresu

192.168.100.178 OK

A

OK
[COM4 (ETHERNET) ] CoCAPE > e ‘
Maska podsieci: yCJa masKi

255.255.255.0 OK

A

OK
ESCAPE Edycja bramy

v

[COM4 (ETHERNET) ]
Brama domyslna:
192.168.2.250 OK

A
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MZAZ-NET

Instrukcja obstugi — Menu wyswietlacza

2.3 Nastawy - Zmiana hasta

Podaj haslo
[00000000]

Nowe haslo
[00000000]

Powtorz haslo
[00000000]

Haslo poprawne

ESCAPE  E:GEVAT)4:
Zmiana hasla
OK lub 10 s
ESCAPE  EB:ET-ANEE % K-
|l zmienione
A
ESCAPE
A v Zmiana
cyfry

OKlub 10s

-17 -
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MZAZ-NET

Instrukcja obstugi — Menu wyswietlacza

3. Menu Testy

TESTY:
Stany weijsc

Stany wyjsc

Sterowanie wyjsc

OK

ESCAPE

v

Testy — Stan wejs¢
Arkusz 18

OK

ESCAPE

v

Testy — Stany wyjs¢
Arkusz 19

OK*

ESCAPE

v

Testy — Sterowanie wyjs¢
Arkusz 19

Opcja Testy - Sterowanie wyjs¢ jest dostepna tylko po przelgczeniu urzgdzenia w tryb
» TESTY” (w menu: Polecenia — On/Off/Testy).

3.1 Testy — Stany wejs¢

Stan wejscia:

Stan wejscia:
WE_ST-2

-18 -
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MZAZ-NET Instrukcja obstugi — Menu wyswietlacza

3.2 Testy — Stany wyjs¢

Stan wyjscia:
Wy _S1 : ON

Stan wyjscia:
Wy Sn

3.3 Testy — Sterowanie wyjsé
Aby sterowa¢ wyj$ciami mZAZ musi by¢ w trybie TESTY.

OK
Stan wyjscia: g Stan wyjscia:
Wy S1 : ON :ESCAPE Wy S1 : OFF
Zmiana
stanu
wyjscia
™ e OK S e
an wyjscia: > an wyjscia:
Wy Sn : OFF :ESCAPE Wy Sn : ON
Zmiana
stanu
wyjscia
™ e OK e e
an wyjscia: > an wyjscia:
Ln : 0) ) :ESCAPE Ln : ON

Uwagi na temat niniejszego opisu nalezy zgtaszac na adres producenta:

Adres producenta: ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.0.
ul. Zielona 27
43-200 Pszczyna
tel: +48 32 775 07 80
tel/fax: +48 32 775 07 83
e-mail: biuro@zeg-energetyka.pl
www.zeg-energetyka.pl

KONIEC
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NOTATKI
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NOTATKI
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