Pszczyna, dnia 08.01.2020

e
E’: DEKLARACJA ZGODNOSCI
ZEG-ENERGETYKA Nr 156/2020

Firma ZEG-ENERGETYKA Sp. z 0.0. deklaruje, Zze produkt:

l Z E.,\ }‘ Sygnalizacja Centralna typ ZSC-14z jest zgodny normami:

° PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania (oryg.).
® PN-EN 61010-1:2011 Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych przyrzadow
pomiarowych, automatyki i urzgdzen laboratoryjnych. Czes¢ 1: Wymagania ogéine.
e PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$¢ 6 - 2:
1 \ Normy ogolne. Odporno$¢ w Srodowiskach przemystowych.
'It,‘ NN ® PN-EN 61000-6-4:2008/A12:2012 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC).

Czgs¢ 6 - 4: Normy ogolne. Norma emisji w $rodowiskach przemystowych.

Pozostate normy zastosowane do wyrobu:

e PN-EN 61000-4-2:2011 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) — Czesé¢ 4 - 2:
Metody badan i pomiaréw — Badanie odpornosci na wyladowania elektrostatyczne.

® PN-EN 61000-4-4:2013-05 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czesé 4 - 4:
Metody badan i pomiaréw. Badanie odpornosci na serie szybkich elektrycznych stanow
przejsciowych.

® PN-EN 61000-4-5:2014-10 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$¢ 4 - 5:
Metody badan i pomiaréw. Badanie odpornosci na udary.

e PN-EN 61000-4-11:2007 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$é 4 - 11:
Metody badar i pomiarow. Badania odpornoéci na zapady napiecia, krétkie przerwy
i zmiany napiecia.

e PN-IEC 255-11:1994 Przekazniki energoelektryczne. Zaniki i sktadowe zmienne

pomocniczych wielkosci zasilajgcych pradu statego przekaznikow pomiarowych.

491 500, faxs+43-32dd Yibuzer
Rejonoweadiiw Katowicach
axt +48 32975 Q.63

i=]
=
(o}
o}
&
o
i
=
s
N
o
=
Lo
&
X
B
o
e
S
@
o
2
@
ot
Q':'
o
@
N
=

ZEG ENERGETYKA Sp.z 0.0.
Dyrektor ds. Rozwoju i Badar Rynku

Imig, Nazwisko i funkcja osoby upowaznione




