
Tychy, dnia 29.03.2018 

Konkurencyjność 

ATS-9 

Mechanika 

Panel czołowy - zdejmowany: 

- skrócenie czasu montażu 

prefabrykowanej szafy, 

- obniżenie kosztów prefabrykacji, 

- zmniejszenie ciężaru 

montowanych urządzeń na ramce 

uchylnej szafy, 

- zmniejszenie głębokości 

montowanego urządzenia na ramce uchylnej szafy, 

- ze względu na niewielką głębokość zamontowanego panelu frontowego nie dochodzi do 

kolizji z urządzeniami zamontowanymi na płycie montażowej we wnętrzu szafy. 

 

Obudowa sterownika: 

- montaż kasety sterownika w dowolnym miejscu daje nam możliwość optymalizacji długości 

prowadzonych przewodów do listwy zaciskowej we wnętrzu szafy,  

- możliwość natablicowego montażu, 

- możliwość montażu na ramce uchylnej  

- obniżenie kosztów prefabrykacji, 

 

Funkcjonalność 

Panel czołowy: 

- programowalne przyciski F1-F6, które można wykorzystać do zmiany priorytetów zasilania 

lub tzw. PPZ 

- niezależny przycisk kasowania sygnałów alarmowych, 

- duży 7” ekran o wysokiej rozdzielczości oraz kontraście umożliwiający: 

- podgląd i zmianę nastaw. 

- odzwierciedlenie rzeczywistego schematu rozdzielni pól zasilających. 

- dziennik zdarzeń  

- podgląd stanu wejść/wyjść 

- konfiguracja urządzenie w zakresie pracy wielokrotnej/jednokrotnej 

- wizualizacja pomiarów napięcia na szynach sekcji i dopływach. 

- połączenie ze sterownikiem za pośrednictwem przewodu RJ-45 

 

Sterownik: 

- konfigurowalna programowalna uniwersalna logika umożliwiająca zoptymalizowanie ilości 

kart co w znaczący sposób obniża cenę końcową urządzenia. 

- możliwość grupowania wyjściowych sygnałów logicznych, co zmniejsza ilość zastosowanej 

aparatury we wnętrzu szafy (przekaźników sygnalizacyjnych, przewodów, mostków, cenę 

prefabrykacji) 

 

Swobodny sposób połączenia sterownika z panelem czołowym przez gotowy przewód RJ-45. 

Możliwość podłączenia kilku ekranów (frontów urządzenia) będących w różnych lokalizacjach 

Na każdym porcie z pominięciem USB istnieje możliwość wyboru protokołu komunikacyjnego: 

- ZEG    -MODBUS RTU 

- IEC870-5-103   -MODBUS TCP 

Duża ilość interfejsów komunikacyjnych: 

- 6 x RS485 

- 2 x ST (światłowód) 

- 2 x USB (mini typu B) 

- Ethernet (łącze inżynierskie) 


