
SEKCJA 2SEKCJA 1NAPIĘCIA

ATS-9 - Wariant dwa dopływy + łącznik szyn

Blokada SZR od impulsu ster. wyłącz

ATS uszkodzony

Uszkodzone sterowanie wyłącznika Q3

Działanie SZR

Zanik napięcia na szynach sekcji 2

Zanik napięcia TR1 faza L1

Zanik napięcia TR1 faza L2

Zanik napięcia TR1 faza L3

Asymetria napięcia TR1 

BLOKADY

Zanik napięcia TR2 faza L1

Zanik napięcia TR2 faza L2

Zanik napięcia TR2 faza L3

Asymetria napięcia TR2

Zablok. od zabezpieczeń wyłącznika Q3

SZR zablokowany sygnał zbiorczy

Brak zbrojenia wyłącznika Q3

Uszkodzone sterowanie wyłącznika Q2

Brak zbrojenia wyłącznika Q2

Zablokowany od zabezp. wyłącznika Q2

Zablokowany od telemechaniki

Zanik napięcia w obwodzie sterowania
BLOKOWANIE

Błędne odwzorowanie wyłącznika Q2Błędne odwzorowanie wyłącznika Q3

Nieudany cykl SZR uszk. obw. sterowania

Uszkodzone sterowanie wyłącznika Q1

Zanik napięcia na szynach sekcji 1

Brak zbrojenia wyłącznika Q1

Zablokowany od zabezp. wyłącznika Q1

Zablokowany od telemechaniki

Błędne odwzorowanie wyłącznika Q1

Działanie PPOŻ Praca równoległa tranformatorów

SEKCJA 2SEKCJA 1NAPIĘCIA

Blokada SZR od impulsu ster. wyłącz

ATS uszkodzony

Uszkodzone sterowanie wyłącznika Q54

Działanie SZR

Zanik napięcia na szynach sekcji 2

Zanik napięcia TPW1 faza L1

Zanik napięcia TPW1 faza L2

Zanik napięcia TPW1 faza L3

Asymetria napięcia TPW1 

BLOKADY

Zanik napięcia TPW2 faza L1

Zanik napięcia TPW2 faza L2

Zanik napięcia TPW2 faza L3

Asymetria napięcia TPW2

Zablok. od zabezpieczeń wyłącznika Q54

SZR zablokowany sygnał zbiorczy

Brak zbrojenia wyłącznika Q54

Uszkodzone sterowanie wyłącznika Q52

Brak zbrojenia wyłącznika Q52

Zablokowany od zabezp. wyłącznika Q52

Zablokowany od telemechaniki

Zanik napięcia w obwodzie sterowania
BLOKOWANIE

Błędne odwzorowanie wyłącznika Q52Błędne odwzorowanie wyłącznika Q54

Nieudany cykl SZR uszk. obw. sterowania

Uszkodzone sterowanie wyłącznika Q51

Zanik napięcia na szynach sekcji 1

Brak zbrojenia wyłącznika Q51

Zablokowany od zabezp. wyłącznika Q51

Zablokowany od telemechaniki

Błędne odwzorowanie wyłącznika Q51

Działanie PPOŻ Praca równoległa tranformatorów

ATS-9 - Wariant dwa dopływy + łącznik szyn


